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PROIECT

HOTARARE
privind aprobarea realizirii obiectivului de investitii
" Scoala gimnaziali nr. 3 - instalatie de dezumidificare la bazinul de inot " .

Consiliul local al Municipiului Suceava; o

Avand in vedere Expunerea de motive nr. y //} o Zo/ ; , Raportul Biroului
Investitii nr. yé( ] /2 o)) (s/Raportul Comisiei econdmico-financiare, juridic si disciplinard,

In conforrhitate cu prevederile art. 44, alin.1, din Legea 273/2006 privind finantele
publice locale ;

In temeiul dispozitiilor art.36, alin.2, lit. “b”, alin.4, lit.”d”, art. 45, alin. 3, art. 47 si art.
49 din Legea 215/2001 privind administrafia publica locald republicata.

HOTARASTE :

Art.1. Se aprobi realizarea obiectivului de investitii "' Scoala gimnaziali nr. 3 - instalatie
de dezumidificare la bazinul de inot "' , 1n incinta cladirii bazinului de inot aflata in
administrarea Scolii Gimnaziale nr.3 Suceava, strada Mérdsesti nr.38.

Art.2. Se aprobi studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivului
" Scoala gimnaziali nr. 3 - instalatie de dezumidificare la bazinul de inot " prezentati in
anexa.

Art.3. Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.

AVIZAT PE ULEGALITATE
SECRE MUNICIPIU
jr. IAN CIUTAC




ANEXA

Lista principalilor indicatori tehnico-economici ai investitiei

" Scoala gimnaziali nr. 3 - instalatie de dezumidificare la bazinul de inot "

1. Valoarea totali a investitiei 256,442 mii lei
din care : valoare C+M 71,887 mii lei
valoare Utilaje,echipamente tehn. si 175,999 mii lei
functionale cu montaj
(inclusiv TVA)
Capacitati:
- instalatie tratare aer si ventilatie: 1 buc.
complet echipati
- tubulaturi ALP: 100 ml
2. Durata de realizare a investitiei: 2 luni
Director General, Sef birou investitii,
Directia generala tehnica si Vasile Chitescu .

de investitii u

Florin Cerlinci
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EXPUNERE DE MOTIVE

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii
"Scoala gimnaziali nr. 3 - instalatie de dezumidificare la bazinul de inot "

Cladirea " Bazin de inot "aflati in administrarea Scolii Gimnaziale Nr. 3 Suceava, situatd pe
strada Mardsesti nr.38 in municipiul Suceava, a fost construiti in anul 1983, cu functionare
continud pand in prezent.

Constructia, care are o suprafatd construitd ( Sc) de 675 mp si o suprafafd costruita
desfasuratd (Sd) de 925 mp (exclusiv spatiul ocupat de centrala termicd) a fost reabilitatd in anul
2007, an in care au fost reficute finisajele si instalatiile interioare necesare functionarii
obiectivului, s-au reabilitat dependintele cladirii si s-a implementat un sistem de
ventilatie/dezumidificare. .

fn aceasts sala isi desfigoari activitatea principala scoald de inot din municipiul Suceava cu
programe atit pentru profesionisti dar si programe de initiere si invétare, precum §i agrement,
pentru copii si adulti.

Actualmente sala bazinului de inot se afld intr-un grad avansat de uzurd fiind afectate
finisajele constructiei, dar §i sinitatea utilizatorilor datoritd ineficientei sistemului de ventilatie,
sistem foarte important pentru bazinele de inot acoperite.

Acest sistem are rolul de a asigura pastrarea umidititii aerului in sala bazinului la valori sub
70% ( umiditate relativd), umiditate care ajunge n aer datoritd efectului de evaporare apei din
bazin, proces accelerat atat de temperatura ridicatd a apei ( 33° C) cat si de activitatea fizica intensd
a persoanelor din sala.

Umiditatea in exces produce condens pe elementele de constructie si finisajele interioare
aspect care favorizeaz aparitia mucegaiului si implicit deteriorarea finisajelor. Umiditatea poate
patrunde in structura de rezistentd a cladirii, afectind iremediabil aceastd structurd mai ales datorita
faptului ci acest condens contine si clor ( aseptizarea apei din bazin se realizeaza prin clorinare).

Trebuie mentionat ci bazinul de inot functioneazi fard instalatie de ventilatie/dezumidificare
de circa 3 ani. Sistemul de ventilatie/dezumidificare implementat in anul 2007, un sistem
descentralizat compus din 10 dezumidificatoare amplasate perimetral pe peretii bazinului s-a
defectat (echipament cu echipament) firma distribuitoare nemaiputdnd asigura suportul tehnic,
piesele de schimb si repararea acestora.

Rezultatele functionarii fara acest sistem sunt vizibile atdt la interior ct si la exterior, se pot
observa desfaceri considerabile ale tencuielilor exterioare de pe fatade, zone mari cu mucegai,
desfaceri ale finisajelor interioare, care constitue un adevirat pericol atat pentru utilizatori dar si
pentru persoanele care circuld sau stationeaza n jurul cladirii.



Pentru stoparea acestor fenomene distructive este necesard implementarea unui nou sistem de
ventilatie/dezumidificare pentru sala bazinului, cu posibilitatea de control a umiditatii, care sa
asigure microclimatul interior si oprirea efectelor umiditatii asupra constructiei si utilizatorilor.

Se propune amplasarea in spatiul tehnic de instalatii ( in centrala termica) a unei echipament
de ventilatie cu distributia aerului tratat prin tubulaturi amplasate la subsol in spatiul bazinului de
inot prin grile de introducere din plastic amplasate la nivelul pardoselii.Aspiratia aerului se va
realiza centralizat prin intermediul unei tubulaturi amplasate la partea superioard a bazinului.

Sistemul proiectat va fi centralizat si complet automatizat. Aceastd centrald va controla
temperatura, umiditatea si rafia de aer proaspit optime din punct de vedere al tratirii aerului la o
piscini interioard de aceastd anvergurd ( bazin semi-olimpic).

Avand in vedere cele expuse mai sus propun spre aprobare proiectul de hotérére in forma
prezentatd.
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DIRECTIA GENERALA TEHNICA SI DE INVESTITII
Biroul Investitii

Nt & & din L0-05.8orh

RAPORT

al Biroului investitii privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de
investitii "Scoala gimnaziali nr. 3 - instalatie de dezumidificare la bazinul de inot "

in administrarea Scolii Gimnaziale nr.3 Suceava, una din unitétile de frunte ale invata-
mantului gimnazial din municipiu existd, ca si componentd a spatiilor pentru desfagurarea
activitatilor sportive, un bazin de inot. Cladirea "Bazin de inot " a fost construitii In anul 1983 si
functioneaza fira intreruperi din acel an.

in anul 2007 clidirea a fost reabilitatd in sensul ci s-au refacut finisajele si instalatiile
interioare necesare functionirii obiectivului, s-au reabilitat dependintele din cadrul cladirii §i s-a
implementat un sistem de dezumidificare a aerului.

Acest bazin de inot este principala bazi a activitatii de practicare a inotului pentru
municipiul Suceava.

Scoala de inot functioneaza cu o capacitate de utilizare pentru aproximativ 200 de copii
( din 1000 de copii capacitatea gcolii) cu program de inifiere si formare inot. Totodata se
organizeazi si programe de initiere si agrement pentru copii si adulti dar §i activitdti de inot
profesionist cu rezultate notabile la concursurile nationale de inot.

Din pacate, in momentul actual sala bazinului de inot se afla intr-un stadiu avansat de
degradare, fiind afectate finisajele constructiei.

Acesta situatie se datoreazd umiditatii excesive din aerul din sald, umiditatea excesivé
fiind efectul ineficientei sistemului de ventilatie /dezumidificare implementat.

Acest sistem, pus in functiune in anul 2007 este compus din 10 dezumidificatoare
autonome tip D-600 , ALTO-China, cu o capacitate de dezumidificare de 61/h per unitate,
amplasate perimetral pe pereii bazinului. Instalatiile s-au defectat, firma distribuitoare nu a mai
putut asigura suportul tehnic, piesele de schimb, reparatiile i astfel bazinul de fnot functioneaza
de circa 3 ani fara instalatie de ventilatie/dezumidificare.

O astfel de instalatie are rolul de a asigura pastrarea umiditatii aerului in sala bazinului de
tnot la valori sub 70 % ( umiditatea relativd). Umiditatea ( vaporii de apd) ajunge in aer datoritd
efectului de evaporare a apei din bazin, proces accelerat atit de temperatura ridicatd a apei
(33°C) ct si de efortul fizic intens al utilizatorilor.

Umiditatea in exces produce condensul pe elementele de constructie si finisajele
interioare fapt care conduce la formarea mucegaiului si deteriorarea acestora. Ca urmare a
deteriordrii acestora umiditatea poate patrunde la structura de rezistentd a cladirii cu efecte de
afectare iremediabili a acesteia mai ales ci in condesul rezultat din vapori existd si clor ( asep-



tizarea apei se face prin clorinare).Rezultatele functionarii in aceste conditii sunt vizibile att la
interior cat si la exterior, observandu-se desfaceri considerabile ale tencuielilor exterioare de pe
fatade, zone cu mucegai, desfaceri ale finisajelor interioare, aspect care constitue un pericol
pentru utilizatori cit i pentru persoanele care circuld sau stationeaza in jurul cladirii.

Nu sunt deloc de neglijat nici efectele nocive ale umiditatii foarte mai asupra sénatafii
celor care utilizaza bazinul de inot.

Pentru asigurarea microclimatului interior corespunzator si pentru stoparea efectelor
umiditatii asupra constructiei si asupra utilizatorilor este imperios necesara implementarea unui
sistem de ventilatie/dezumidificare nou, care si asigure parametrii corecti ai aerului necesari
functionrii bazinului la standardele cerute pentru bazine de inot acoperite.

Acesti parametri sunt: temperatura, umiditatea si ratia de aer proaspat.

Se propune un sistem de tip centralizat, modular, complet automatizat care sd nu necesite
un grad de pregitire complex al personalului de intretinere si interventiile sd poata fi facute cu
usurinta.

Cele trei functii principale pe care le va indeplini aceasti centrald de tratare a aerului
sunt: dezumidificarea aerului (prin condensarea si extragerea vaporilor de ap), incélzirea
aerului dezumidificat ricit si asigurarea unei cantitéti de aer proaspit filtrat in incinta piscinei.

Echipamentul va fi amplasat in spatiul tehnic de instalatii al cladirii (camera centralei
termice). Statia va vea dimensiunile aproximative de 5300 x 1500 x 2300 mm, o greutate de
aproximativ 2500 kg, cu un debit de aer de 12.000 + 15.000 m3/h si va fi prevazuta cu
urmitoarele instalatii principale: modul ventilator admisie, modul ventilator evacuare, module de
filtrare, modul de dezumidificare (circuit frigorific), modul recuperator, modul baterie incalzire
si modul camerd amestec.

Ditributia aerului tratat (dezumidificat) in sald se va realiza prin tubulaturi dintr-un
material special-ALP ( poliizocianurat cagerat cu folie de aluminiu pe ambele fefe) , amplasate in
subsol si previzute cu grile de introducere din ABS (plastic) amplasate la nivelul pardoselii.
Aspiratia aerului umed din sald se va realiza centralizat printr-o tubulatura din ALP, prevazuta cu
grila de aspiratie pozitionatd la partea superioari a bazinului. Este de mentionat ca distributia
aerului poate asigura "spalarea intregului spatiu” datoritd schemei de functionare sus-jos,
recomandatd de prescriptiile tehnice.Din punct de vedere al aspectului acest tip de distributie
este estetic, fiind vizibild doar tubulatura de aspiratie, distributia realizdndu-se prin subsol.

Alimentarea cu energie termici si electrica a echipamentului se va face de la
distribuitorul centralei termice situat in vecinitate, respectiv din tabloul electric general al
cladirii. Nu sunt probleme in ceea ce priveste asigurarea cu utilitéfi intrucét exista rezerve atat in
centrala termici cat si in tabloul electric.

Avand in vedere cele expuse mai sus considerdm necesard si oportuna aprobarea indicatorilor
tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii "Scoala gimnaziald nr. 3 - instalatie de
dezumidificare la bazinul de inot", prezentati in anexa la Proiectul de Hotarére.

Director general, s Sef birou investitii,
Florin Cerlinca - Vasils/Chigesczl/l 4




ANEXA 4

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizarii investitiei

"Instalatii de ventilare la Bazinul de inot al Scolii Gimnaziale Nr 3 Suceava "

in mii Lei / mii euro la cursul 4,4424 lei/euro din data de 08.11.2013

Nr. ert Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare (fird TVA) TVA Valoare (incl. TVA)
de cheltuieli mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1: OBTINEREA SI
AMENAJAREA TERENULUI1
1.1 Obfinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.3 Amenajiiri pentru protectia mediului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 2: ASIGURAREA
UTILITATILOR OBIECTIVULUI
TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 3: PROIECTARE §l
ASISTENTA TEHNICA
3.1 Studii teren 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.2 Taxe pentru obfinere avize, acorduri si 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
autorizaftii
33 Proiectare si inginerie 6,900 1,553 1,656 8,556 1,926
3.4 Organizarea procedurilor de achizifie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
35 Consultanti - 0,8% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.6 Asistentd tehnici - 0,5% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 3 6,900 1,553 1,656 8,556 1,926
CAPITOL 4: CHELTUIELI PENTRU
INVESTITIADEBAZA |} A oo -
4,1 Constructii si instalatii 49,089 11,050 11,781 60,870 13,762
4.2 Montaj utilaje tehnologice 8,885 2,000 2,132 11,017 2,480
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 141,935 31,950 34,064 175,999 39,618
cu montaj
4.4 Utilaje fari montaj si echipamente de 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
transport :
4.5 Dotiri 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.6 Active necorporabile 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 4 199,908 45,000 47,978 247,886 55,800
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier
5.2 S.1.1. Lucriri de constructii si instalatii - 2,5% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.3 5.1.2. Chetuieli conexe organizirii santierului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.4 Comisioane,cote,taxe,costul creditului 0,7% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
INSPECTIE,1% CASA CONTRUCTORULUI
5.5 Cheltuieli diverse si neprevizute 5% 0,000 0,000 0,600 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si
predare la beneficiar
6.1 Pregiitirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,600 0,000 0,000
6.2 Probe tehnologice si teste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL GENERAL 206,308 46,553 49,634 256,442 57,726
Din care C+ M 57,973 13,050 13,914 71,887 16,182
Elaborator, Beneficiar, Investitor,

SC DAVCOM PROIECT SRL
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