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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

PROIECT

HOTARARE
privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii '* Amenajare cimitir Burdujeni

"

Consiliul local al Municipiului Suceava; o —
Avénd in vedere Expunerea de motive nr. 24 6¢. ?'/ 2. 08 20/ , Raportul Biroului

Investitii nr. 2 £ 6%, /Wz?é 2giaportul Comisiei economico-financiare, juridica si disciplinard;
In conformitate cu prevederile art. 44, alin.1, din Legea 273/2006 privind finantele

publice locale ;
In temeiul dispozitiilor art.36, alin.2, lit. “b”, alin.4, lit.”d”, art. 45, alin. 3, art. 47 si art.

49 din Legea 215/2001 privind administrafia publica locald republicata.
HOTARASTE :

Art.1. Se aproba realizarea obiectivului de investitii "' Amenajare cimitir Burdujeni"
Art.2. Se aproba studiul de fezabilitate reactualizat §i indicatorii tehnico-economici aferenti

obiectivului "Amenajare cimitir Burdujeni" prezentati in anexa nr.2.
Art.3. Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la indeplinire

prevederile prezentei hotdrari.




1. Valoarea totali a investitiei
din care : valoare C+M

(inclusiv

Capacititi:
- imprejmuire
- alei pietonale

ANEXA 2

Lista principalilor indicatori tehnico-economici ai investitiei

" Amenajare cimitir Burdujeni "

TVA)

, parcari

- platforme beton

- drumuri

- locuri inhumare 2630
- suprafati spatiu verde

- praznicar
- bénci
-cosuri gunoi

- eurocontainer 1100 1

-cabinii portar — container monobloc

Canalizare menajerd

- teavi PVC SN4 ,@160 mm
- teava PVC SN4 ,@8200 mm
- teavi PVC SN4 ,0250 mm

- camin de vizi

tare

Alimentare cu apa

- teava PEHD PN10, @50 mm
- teavi PEHD PN10, @63 mm

- fintini de baut apa
- camin apometru
Instalatii electrice exterioare

- stalpi metalici de iluminat h=3,5 m, cu 3 brate

- tablou electric
Instalatii de telefonie

2. Durata de realizare a investitiei:

Director General,

Directia generali tehnica si

Florin Cerlinci

de investitii

A’-"’A/\

—
_—

2.369,56 mii lei
1.916,18 mii lei

589 m
2.592 mp
2.141 mp
2.353 mp

15.663 mp
5.927 mp
312 mp
30 buc

30 buc

12 buc

1 buc

520 m

85 m

115 m
7 buc

625 m
200 m
15 buc
1 buc
2278 m
58 buc
2 buc
450 m

24 luni

{
Sef birou investitii,
Vasile Chitescu

<<
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Privind

Nt 2464 #din 20 08. 10/5

EXPUNERE DE MOTIVE

aprobarea Studiului de fezabilitate reactualizat si a indicatorilor tehnico-economici
aferenti obiectivului de investitii '"Amenajare cimitir Burdujeni "

In cartierul Burdujeni triiesc aproximativ 1/3 din locuitorii municipiului Suceava.

Avind in vedere faptul ci nu existd un cimitir in apropierea cartierului Burdujeni si deja
este vizibila o supraaglomerare a cimitirelor existente in municipiul Suceava, este necesard
amenajarea unui nou cimitir in zona acestui cartier. Cimitirul va fi destinat tuturor cultelor atét
pentru locuitorii din zonele adiacente, cat i pentru restul locuitorilor din cartierul Burdujeni.

Fatd de situatia existentd se propune amenajarea unui cimitir in cartierul Burdujeni, zona
Dealul Ménastirii pe o suprafata de 28.874 mp.

Amenajarea cimitirului presupune urmétoarele lucrdri :

Realizarea imprejmuirii locului cu gard dublat cu perdea de arbori

Amenajarea de alei pietonale , carosabile si parcari pentru autovehicule

Construirea unui praznicar dotat cu grupuri sanitare racordate la sursa de api,
canalizare si spatiu tehnic cu asigurarea temperaturii de pana la 15° C premergator
ceremoniei funerare

Realizarea unei piatete pentru ceremonii

Realizarea unei platforme ecologice pentru colectarea deseurilor

Montarea unui sistem de alimentare cu ap si canalizare

Realizarea iluminatului public si supraveghere pentru aleile din incinta

Montarea mobilerului urban : cosuri de gunoi, banci

Realizarea unui punct de control acces si supraveghere

Avand 1n vedere cele expuse mai sus propun spre aprobare proiectul de hotdrare in forma

prezentata.
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Biroul Investitii

Nt 24 664 din 120.0f. 20/ s
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al Biroului investitii privind aprobarea Studiului de fezabilitate réeituakiyza¥si a indicatorilor
tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii "Amenajare cimitir Burdujeni "

fn cartierul Burdujeni traiesc aproximativ 1/3 din locuitorii municipiului, cartier situat la
cca 8 km.

Datoritd cresterii numdrului de cereri privind locuri de inhumare, a aglomerarii
cimitirelor existente si ca urmare a modificdrilor legilor in vigoare , respectiv Legea
102/08.07.2014 privind cimitirele, crematoriile umane si serviciile funerare, Ordinul
nr.119/04.02.2014 privind Normele de igiend si sanatate publici privind mediul de viatd al
populatiei si HG 28/2008 privind continutul cadru al documentatiei tehnico-economice aferente
investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiective de investifii se impune reactualizarea  Studiului de fezabilitate cimitir
Burdujeni, municipiul Suceava intocmit in anul 2007.

Avand in vedere faptul ci nu existd un cimitir in apropierea cartierului de blocuri de
locuinte si deja este vizibild o supraaglomerare a cimitirelor existente in municipiul Suceava,
este necesard amenajarea unui nou cimitir in zona acestui cartier.

Fati de situatia existentd se propune amenajarea unui cimitir in cartierul Burdujeni, zona
Dealul Manstirii pe o suprafatd de 28.874 mp. Terenul este in proprietatea municipiului (parcela
provizorie nr.5555 si 5556). Locatia poate fi accesatd din mai multe zone prin strizi existente
care se vor moderniza sau strdzi noi care se vor crea.

Prin amenajarea locurilor de inhumare se incearca exploatarea la maxim a capacitatii de
acces si Inhumare, crearea unor zone avand destinatia de inhumare, zone de acces accidental
carosabil si alei, zone de colectare deseuri prin platforme ecologice, zone de asteptare s
reculegere, piatetd de ceremonii §i praznicar pentru ceremonii si administratie.

Amenajarea cimitirului presupune urmitoarele lucrari :

1.Realizarea unei imprejmuiri a locului, in limita corpurilor de proprietate nr.5555 si
5556.

2.Amenajarea de alei carosabile si pietonale, care vor delimita figurile §i locurile de
inhumare. Aleile vor fi executate din dale din cardmidd vibropresatd sau cu pietris. Pe marginea
aleilor vor fi montate borduri de beton cu dimensiunile de 15x15x20 cm.

3.Construirea unor parcdri betonate pentru autovehicule, cu locuri de parcare cu
dimensiuni 2,5x2 m.

4.Construiea unui praznicar cu sald mortuara §i anexele necesare. Constructia va avea un
regim de inaltime P si va fi realizata cu fundatii continue sub ziduri din BCA cu stélpisori. Fatada
va fi tratata alb, cu elemente de lemn natur pentru pridvor lucrate in manier3 traditionala.



Pe suprafetele amenajate s-a prevazut montarea a 30 de banci si 30 de cosuri pentru gunoi
realizate din structurd metalica. Mobilierul urban propus pentru acestd amenajare respectd
normele europene n vigoare.

Pentru colectarea deseurilor s-au prevazut un numdr de 12 containere si o platformd
ecologica.

Instalatii aferente

Alimentare cu apa

Pentru alimentarea cu apd a obiectivului s-a propus realizarea unui bransament in
conducta existenta care alimenteazi statia de 110 kw. Conducta de bransament care va fi montatd
ingropat sub adéncimea de inghef, va asigura necesarul de apa potabild la grupuri sanitare,
fantani de baut apa, si necesarul de apa pentru cladirile din incintd respectiv pentru preparare apa
caldd menajera.

Pe amplasamentul cimitirului au fost prevdzute un numar de 15 fintdni de baut apd
alimentate dintr-o retea de distributie apa rece si racordate la cte o gurd de scurgere din imediata
vecinatate cu gritar antivandalism, care vor deversa apele in canalizarea pluviala.

Fantanile de baut apa vor fi racordate prin robinet cu garniturd de manevra, montate pe
fundatie din beton §i prevdzute si cu un robinet dublu serviciu DN15 pentru stropirea spatiilor
Verzi.

Canalizare

Reteaua exeterioard de canalizare va cuprinde dotarea incintei cu o refea de canalizare
menajerd, compusa din conducta din PVC tip corugat, cu diametre cuprinse intre 160 si 250 mm,
montate sub adancimea de inghet si cdmine de vizitare prefabricate din polietilena.

Canalizare pluviald

Apele meteorice de pe terascle cladirilor propuse, vor fi colectate si dirijate prin jgheaburi
si burlane catre sistemul de canalizare pluviald sau catre spatiile verzi prin sistematizarea
verticald a terenului

Alimentare cu energie electrica

Pentru asigurarea cu energie electricd a obiectivului, se va realiza un bransament electric
trifazat. De la tabloul general vor fi alimentate cu cablu armat montat subteran circuitele pentru
tablourile de distributie aferente fiecarui corp de cladire si pentru circuitele de iluminat.

Se va realiza o instalatie de iluminat exetrioard cu 58 de stalpi metalici decorativi cu 0
indltime de 3,5 m si 3 corpuri de iluminat cu o putere de 60W fiecare, montati pe fundatie din
beton si cu prizd de pamént proprie fiecdrui stalp.

Toate traseele de cabluri exterioare se vor realiza ingropat, cu cabluri CYADbY (cu manta
de protectie).

Instalatii curenti slabi

Cabina portarului si praznicarul vor avea firide telefonice racordate la reteaua de
telefonie din zona.

Avand in vedere cele expuse mai sus consideram necesard si oportund aprobarea Studiului

"

de fezabilitate reactualizat i a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii
Amenajare cimitir Burdujeni ", prezentati in anexa 2 la Proiectul de Hotérére.

Director general, /Sef birou investitii,
Florin Cerlinca //_/' Vasile Chitescu

//'/



