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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

PROIECT

HOTARARE
Privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici
aferenti obiectivului de investitii ""Zid de sprijin strada M. Kogilniceanu"

Consiliul local al Municipiului Suceava;

Avand,.in vedere Expur;lerea de motive nrzé(fé/ / // 5/ / ZO,’(Raportul Biroului
Investitii nr_zéé J€2 / /341 2o Raportul Comisiei edonomico-financiare, juridica si
disciplinari; /

In conformitate cu prevederile art. 44, alin.1, din Legea 273/2006 privind finantele
publice locale ;

In temeiul dispozitiilor art.36, alin.2, lit. “b”, alin.4, lit.”d”, art. 45, alin. 2, art. 47 si art.
49 din Legea 215/2001 privind administratia publica locald republicati.

HOTARASTE :

Art.l. Se aprobd studiul de fezabilitate §i indicatorii tehnico-economici aferenti
obiectivului de investitii "'Zid de sprijin strada M. Kogilniceanu", prezentati in anexa.

Art.2.Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la indeplinire
prevederile prezentei hotéréri,
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MUNICIPIUL SUCEAVA
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e ——
Neifsg/ din /5 4/ apé

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti
obiectivului de investitii "Zid de sprijin strada M. Kogilniceanu"

Strada Mihail Kogalniceanu se afli intr-o zona cu aluneciri vechi, cu un istoric complicat al
migcdrilor terenului. Terenul din zona are stabilitatea locala asigurati in contextul actual dar apar
manifestdri de alunecare laterald a strizii, Din punct de vedere al stabilitifii platformelor la
aceastd stradd se impun lucréri specifice de sustinere si de consolidare terasamente.

Astfel, una din aceste lucrari este construirea unui zid de sprijin in lungime de 29,32 m pe
un amplasament de pe partea stingi a acestei strazi. In acest mod se va asigurare stabilitatea
terenului din zona respectivi §i se vor proteja proprietitile din imediata vecinitate a strizii. Acest
zid de sprijin va prelua si diferenta de nivel dintre proprictiti §i strada.

Amplasamentul unde se propune constructia este situat in municipiul Suceava, pe domeniul
public al municipiului , pe strada Mihail Kogalniceanu de la intersectia cu strada Petru Rares.
Situatia actuald a acestei strizi este urmétoarea: panta longitudinald cuprinsi Intre 1 s1 9,0%,
partea carosabild are o [atime de 3,5 m, trotuarele sunt inexistente, scurgerea apelor de pe partea
carosabild nu este asiguratd. Sistemul rutier existent este din strat de balast superficial. Utilitatile
existente in zonele afectate de lucréri sunt dispuse subteran si suprateran si nu vor fi afectate de
actiunile constructorilor.

Acest zid de sprijin va fi executat din beton si va avea iniltimea de 3,55 m si latimea
maximé de 2,4 m. Traseul zidului de sprijin va fi la 1,00 m de la marginea din stinga partii
carosabile a strizii Mihail Kogalniceanu §i pana la limita proprietatilor.

Avénd in vedere cele expuse mai sus propun spre aprobare proiectul de hotarare in forma
prezentata.
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DIRECTIA GENERALA TEHNICA $I DE INVESTITII
Biroul Investitii

Ny 'Se 2 din /8 /1 S0/

—

RAPORT

al Biroului investitii privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-
economici aferenti obiectivului de investitii ""Zid de sprijin strada M. Kogiilniceanu"

in proiectul de hotiirdre supus atentiei se propune construirea unui zid de sprijin de
debleu , pe partea stinga a strizii Mihail Kogilniceanu, in lungime de 29,32 ml, intre profilele
P5 si P9c¢ conform cu plansa D2 din studiul de fezabilitate anexat.
Acest zid este necesar pentru a se asigura stabilitatea terenului si a proteja proprietitile din
vecindtatea strdzii deoarece apar manifestéri ale unei aluneciri laterale strizii.
Solutia tehnic3 propusa este: sprijiniri cu ziduri din beton. La executarea acestei
constructii s-au previzut urmatoarele lucrdri de bazé : séipaturi pentru elevatie si fundatie, lucrari
de sprijiniri ale sépéaturii, umpluturi in spatele zidului de sprijin, drenuri.
Zidul de sprijin de debleu se va executa pe tronsoane alternative de 2-5 m lungime. In
elevatia zidului de sprijin betonul de ciment va fi C30/37. In fundatia zidului de sprijin betonul
de ciment va fi C25/30.
Suprafata ce va fi ocupaté de lucréri este de 75,00 mp.
Traseul zidului va fi la 1,0 m de la marginea din stdnga a partii carosabile si p4na la limita
proprietatilor, pe taluz, $i va urmdari panta existentd a strizii.
Avand in vedere cele expuse mai sus considerdm necesari si oportuni aprobarea Studiului de
fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economict aferenti  obiectivului  de investitii
'* Zid de sprijin strada M. Kogélniceanu ", prezentati in anexd la Proiectul de Hotarére.

Director general, Sef birou investitii,
Florin Cerlinca — Vasile Chitescu



ANEXA

Lista principalilor indicatori tehnico-economici ai investitiei
" Zid de sprijin strada M. Kogilniceanu"

1. Valoarea totali a investitiei 304,622 mii lei
din care valoare C+M 222,623 mii lei
(inclusiv TVA)
Capacititi:

- lungime zid sprijin: 29,32 m

2. Durata de realizare a investitiei: 2,5 luni
Director General, Sef Serviciu investitii,
Directia generali tehnica si Vasile Chitescu

de investitii £ 6/ ,.
— - ~ -
Florin Cerlinci -
v
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"ZID SPRIIN PE STRADA MIHAIL KOGALNICEANU", MUN. SUCEAVA

STUDIU DE FEZABILITATE

CAPITOLUL A: Piese scrise

Prezentul studiu este elaborat in conformitate cu HG ar. 28 din 09.01.2008 privind aprobarea
confinutului cadru al documentatiei tehnico - economice aferente investitiilor publice,
precum si a structurii $i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective si
lucrdri de interventii.

Hotérirea nr. 28 din 09.01.2008 a intrat in vigoare la data de 22.02.2008.
(1) DATE GENERALE

1. Denumirea investitiei

"ZID SPRIJIN PE STRADA MIHAIL KOGALNICEANU", MUN. SUCEAVA

2. Amplasamentul

Tara: Roménia;

Judetul Suceava;

Localitatea: municipiul Suceava

Terenul este amplasat in interiorul teritoriului administrativ al Municipiului Suceava, se
suprapune cu str. M. Kogalniceanu, de la intersectia cu strada Petru Rares.

3. Titularul investitiei

MUNICIPIUL SUCEAVA.

4. Beneficiarul investitiei
MUNICIPIUL SUCEAVA.
5. Elaboratorul studiului

SC "SIBIEL COM.” SRL SUCEAVA
str. B-dul G. Enescu, nr.38.

Cod CPV 74232250 - Servicii proiectare tehnicd pentru infrastructura de transport. Cod
CAEN 7111 - Activitati de arhitectura.

(2) INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

1. Situatia actuali




Informatii despre entitatea responsabild cu implementarea proiectului.

Entitate responsabild: MUNICIPIUL SUCEAVA. Forma de proprietate: capital public.
Forma juridica: institutie publica.

Adresa sediului principal: municipiul Suceava.

Prin tema de proiectare "ZID SPRIJIN PE STRADA MIHAIL KOGALNICEANU" se
solicitd intocmirea documentatiei tehnico-economice, ce cuprinde construirea unui zid de
sprijin de debleu, pe partea stanga a strazii M. Kogalniceanu, intre profilele P5 si P9¢
conform cu plansa D2.

Accesul la amplasament se va realiza pe str. M. Kogalniceanu, str. Petru Rares si str. M.
Septilici.

Amplasamentul este evidentiat pe planul de amplasare in zonid D1 (scara 1 : 2 000) si
planul de situatie D2, scara 1:500.

b4

Date geomorfologice si hidrologia terenului

Din punct de vedere geomorfologic zona studiata este localizata in Podisul Dragomirnei
apartinind regiunii Podisul Sucevei.

Podisul Sucevei reprezintd o subunitate geomorfologica bine diferentiata a Podisului
Moldovenesc, caracterizata printr-un relief predominant sculptural cu platouri structurale
mntinse, cueste bine exprimate si fenomene de versant de mare amploare.

Podisul Dragomirnei corespunde extremititii sud estice a interfluviului Siret-Suceava si
prezintd un aspect de relief in trepte dat de imbinarea platourilor din zona centrala si formele
de acumulare reprezentate prin suita celor sase nivele de terasa care pornesc din podis si
coboara citre viile Siretului si Sucevei.

Particularititile morfogenetice ale reliefului sunt reprezentate de:

- clima temperat-continentala de dealuri joase (altitudinea medie este de 450m) cu precipitatii
de 600-700 mm/an si cu vanturi predominante din V si NV;

- structura tectonica monoclinala a sarmatianului pe directia NV-SE;

- alcatuirea geologica variata-dese alternante de nisipuri,argile,marne cu pachete de gresii,
depozite detritice cuaternare cu numeroase panze de apa subterana deschise la zi pe pante.

Conditiile morfolitologice au favorizat acumularea apelor subterane in depozitele detritice
cuaternare din zonele de lunca si de la baza teraselor unde adancimea panzei freatice este mai
mica de 5m si in rocile permeabile ale complexului sarmatic unde in functic de grosimea
depozitelor din acoperis se gsesc de obicei la addncimi de 5-10 m, local chiar peste 20 m.

Tipul climatic dupa repartitia indicelui de umiditate Thornthwait, conform STAS 1709-1.90
este,, I ,,.

Din punct de vedere tebnic, raionarea climaticd a teritoriului national, incadreazi judetul
Suceava in urmatoarele zone:

- in zona C, conform STAS 10101/21-92, Actiuni in constructii, incirciri date de zdpada.

- in zona C, conform STAS 10101 /20-92, Actiuni in constructii. Actiunea vantului.

Adincimea de Inghet se considerd la: 1,10 m;
5



Geologia

Din punct de vedere geologic amplasamentul localizat in Podisul Dragomirnei apartine
unitdtii structurale a Platformei Moldovenesti, unitate rigida de vorland, cu cea mai mare
vechime intre platformele prealpine din tara noastri consolidata in Proterozoicul mediu.

Depozitele geologice in care este sculptat relieful regiunii sunt constituite dintr-o alternanta
de argile, argile nisipoase si nisipuri in care se gisesc mai multe nivele de gresii si calcare
oolitice. Peste toate acestea in lungul vailor principale se dispun depozite cuaternare, proprii
luncilor si teraselor iar spatiile interfluviale largi si suprafetele cu inclinari slabe sunt
acoperite adesea de depozite loessoide cu grosimi reduse.

Amplasamentul din zona studiata este caracterizat de prezenta unui pachet de umpluturi
argiloase cu pietris la suprafata, sub care se dezvolta un pachet de pdmanturi loessoide
reprezentate prin prafuri argiloase si argile prafoase, situate in panta.

Incadrarea lucririi in categoria geotehnica

Conform normativalui NP 074/2014 "Normativ privind documentatiile geotehnice pentru
constructii” incadrarea perimetrului studiat in categoria geotehnica se face pe baza
urmdtorilor factori de definire ai riscului geotehnic astfel:

Factorii de avut in vedere pentru stabilirea nivelului de risc Punctaj
geotehnic

Conditiile de teren Terenuri dificile 6
Apa subterani Fara epuismente 1
Clasificarea constructiei dupa categoria de importanta Normali 3
Vecindtéti Risc major 4
Zona seismica a, = (,20g 2
Riscul geotehnic Moderat 16

Pe baza acestor parametrii perimetrul investigat se incadreaza la categoria geotehnica 3 -
risc geotehnic "major" (15 - 22 puncte).

Conform ,,Ghidul de proiectare seismica” P100/1-2013 arata ca perimetrul studiat este
caracterizat prin valoarea de varf a acceleratiei terenului de proiectare, pentru culremure
avand intervalul mediu de recurenta IMP = 225 ani, a,= 0,20g si perioada de control(colt) a
spectrului raspuns T, = 0,7s.

Conform cod de proiectare CR - 1 - 1 - 4 / 2012 privind ,,Evaluarea actiunii vAntului asupra
constructiilor”, valoarea de referintd a presiunii dinamice a vantului a un interval mediu de
recurentd 50 ani (IMR = 50 ani), pentru municipiul Suceava este de @, = 0,6 kPa,
constructiile avind incadrare in clasa de importanti-cxpunere I11.

Conform cod de proiectare CR -1-1 - 3/ 2012 privind ,,Evaluarea actiunii zipezii asupra



constructiilor”, pentru municipiul Suceava se precizeazi o valoare caracteristica a incrcirii
din zipadd pe sol s, = 2,0 KN/m?, constructiile avand incadrare in clasa de importan{d -
expunere III.

Recomandiri geotehnice

Terenul din zona amplasamentului are stabilitatea locald asigurati in contextul actual, dar
apar manifestdri ale unei aluneciri laterale strizii, apirute in urma sdpaturilor executate
pentru lucrarile de canalizare urmate de executia defectuoasa a umpluturilor, fara asigurarea
gradului de compactare necesar.

Stratificatia evidentiazd urmitoare configuratie a succesiunii litologice:

- umplutura, din amestec de pimanturi argiloase cu pietris, cafeniu cu galben, tare, avand o
grosime de 0,80-1,00 m;

- praf argilos, cu filme si nivele centimetrice nisipoase, loessoid, galben cafeniu, plastic
vartos si tare, cu o grosime de 1,80 - 2,10 m;

-argila prifoasa cu filme si nivele milimetrice nisipoase, loessoida, galbena, plastic vartoasa,
pana la adincimea cercetata.

Adancimea de fundare se va considera cea impusa de functionalitate cu respectarea
prescriptiilor standardelor in vigoare privind adincimea maxima de inghet, caracteristicile
geotehnice si litologia terenului studiat.

Alcatuirea fundatiilor zidului de sprijin se va face cu respectarea cerintelor de rezistenta,
stabilitate si durabilitate previzute de normele de profil si deasemenea prevederile NP 124,
SR EN 1997-1, NP 125-2010.

Se recomanda amplasarea fundatiilor structurii de sprijin sub cota sipaturii executate pentru
realizarea lucririlor de canalizare. In cazul fundérii in stratul de argila prifoasa, plastic
vartoasa se poate lua in caleul peoyy = 180 kPa. '

Se va tine cont si de:

- hidroizolarea elementelor de constructii in raport cu categoria de umezire conform C112-
80;

- asigurarea antiseismica a constructiei si infrastructurii acesteia conform cerintelor din
P100-1/2013 si respectiv NP 112-2014;

- prevederea de barbacane in zid pentru asigurarea scurgerii apelor de infiltratie.

Pentru mentinerea stabilitdtii terenului se recomanda urmaitoarele:

- sdpdturile pentru constructii vor fi executate intr-un timp scurt §i intr-o perioadd pe cét
posibil secctoasd, modul de depozitare al materialului excavat i sistematizarea pe orizontala
avand ca scop, pe cét este posibil,impiedicarea patrunderii i acumularii apelor pluviale in
sdpituri;

- depozitarea corecta a materialului rezultat din excavatii care poate constitui prin
supraincircare un factor de instabilitate in timp;

- Volumul lucrérilor de terasamente se va limita la cel necesar executiei fundatiilor si a
amenajarii suprafetei terenului in perimetrul aferent amprentei constructiei fiind interzise
excavatiile generale in zonele de versant.



Umpluturile ce se vor realiza in jurul fundatiilor se vor executa din roci coezive ce se
incadreaza STAS — ului 2914 - 84 (se recomanda utilizarea de pamant galben sortat-praf
argilos sau argila prafoasa), adus la umiditatea optima de compactare conform STAS
1913/13-83, dispus in straturi elementare de 15-20 cm, compactate mecanic sau manual pana
la atingerea unui grad de compactare de minim 92 % si mediu 95 %, conform prevederi
normativ C56 / 85, C29 / 85 si STAS 9850/ 89.

Situatia actuald:

- panta longitudinali este de 18,27 % .
- partea carosabild, strada de deservire locala, cu latimea 3.0 m.
- scurgerea apelor de pe partea carosabild se produce gravitationa] .

Necesitatea si oportunitatea investitiei

Pentru asigurarea stabilitatii terenului din aceasta zona a strazii M. Kogalniceanu si pentru a
se proteja proprietatile din imediata vecinatate a strazii, se impune constructia a unui zid de
sprijin, care sa preia si diferenta de nivel dintre proprietati si strada.

Oportunitatea investifiei este permanentd, data fiind importanta retelei de cai de transport din
aceasta zona.

2. Descrierea investitiei

a) Concluziile planului detaliat de investitii pe termen lung, privind situatia actuala,
necesitatea $i oportunitatea promovarii investitiei.

In urma maésuritorilor topografice a rezultat un plan de situatie scara 1 : 500, care scoate in
cvidenta diferentele de nivel intre proprietatile particulare si strada M. Kogalniceanu, de pe
partea stinga a acestei strazi, (intre profilele P5 si P9c¢). Lungimea pe care se va executa zidul
de sprijin va fi de 29,32 m.

Lucrarile vor asigura stabilitatea platformelor si o circulatie pe str. M. Kogalniceanu in
deplind siguranti.

Aceste considerente fac ca investifia si fie absolut necesari.

Administratia locald se va implica in Intretinerea zidului de sprijin dupi finalizarca lucririlor
de executie.

La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementirilor
nationale in vigoare, precum legislatiei i standardelor nationale armonizate cu legisiatia
U.E.; aceste materiale vor fi in conformitate cu prevederile H.G. nr. 766 / 1997 si a Legii 10 /
1995 privind obligativitatea utilizirii de materiale agrementate pentru executia lucririlor.
Investitia propusé reprezintd un proiect de utilitate publicd, negeneratoare de profit.

b) Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse.
Din analiza necesititilor expuse rezultd ci pentru a asigura o stabilitate a terenului din

vecinatatea strazii M. Kogalniceanu, amplasament figurat pe plansa D2, este necesard
executia unui zid de sprijin.



scenarii propuse — 3
scenariul recomandat de citre elaborator;

Solutia tehnica adoptata a fost conceputa pornindu-se de la premisele celei mai bune
calitati/grad de adecvare/eficienta economica a solutiei de proiectare/materialelor/locatiei
alese in conditiile unor constrangeri de ordin bugetar firesti.

1) Sprijiniri simple si de tip mixt

Avantaje:
+ rapiditate $i usurintd In executie;
» solufie economici pentru un zid de sustinere.

Dezavantaje:

* seaplica numai la lucriri temporare;

* nu asigurd conditii de etangare;

* in anumite solutii pot fi aplicate doar in pimanturi coezive.

2) Sprijiniri cu ziduri din beton

Avantaje:

+ rapiditate i ugurinti in executie;

+ stabilitate §i rezistente ridicate;

= asigurd conditii de etansare;

+ pot atinge adancimi ridicate

+ utilizate in toate tipurile de teren, chiar dure;

+ fafa zidului poate riméne aparenti;

* solufie economica.

Dezavantaje:

* continuitatea orizontald intre tronsoane este dificil de asigurat;
* nu poate urmdri trasee complicate;

« poate deveni neeconomic pentru excavaiii adinci.

3) Sprijiniri cu ziduri din piloti cu interdistante tangenti

Avantaje:

» reprezintd o solutie economica de pereti din piloti;

+ rapiditate in executie;

+ stabilitate si rezistend ridicate;

Dezavantaje:

* nu asigurd conditii de etansare;

+ utilizare doar in pAménturi coezive;

* datoritd distantelor intre piloti nu reprezinid o solutie permanenti in nici un tip de teren
decét dacd intre piloti se dispun elemente structurale.

Scenariul recomandat de citre elaborator;

Lund in considerare necesitafile mun. Suceava, amplasamentul, reglementarile tehnice
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in vigoare, conditiile de mediu-amplasament, costurile investitiei, costurile de intretinere,

varianta 2.
c) Descrierea constructivd, functionali si tehnologic;

Lucririle care fac obiectul prezentei documentatii cuprind operatiunile necesare de executat

In scopul asigurdrii unor conditii normale de sigurantd, impuse de normele si normativele
tehnice in vigoare.

Conform conform HG 766 / 1997, categoria de importanti a constructiei este “C” (constructii
de importantd normald) si se va verifica la cerinta A4.1.,B2.1, D.

Zidul de sprijin de debleu propus

Avind n vedere asigurarea rezistentei gi stabilitiitii, la sarcini statice, seismice si dinamice,
dimensionarea lucrdrilor se va face conform SR EN 1997-1/2006, SR EN 1997-1/NB/2007,
Indicativ NP 124/2010.

Zidul va avea o lungime totald de 29,3 ml, prezentat in plansa D?2.
La lucrdrile de aparare cu zid de sprijin de debleu s-au prevazut o serie de lucriri de bazi si
anume;
a. sdpdturi pentru elevatie gi fundatic
b. lucrari de sprijiniri ale sapiturii
c. umpluturi in spatele zidului de sprijin
d. drenuri.
La sdpitura peniru fundafia zidului de sprijin, s-au previzut sprijiniri din lemn.

Pentru realizarea elevatiei zidului se vor avea in vedere urmitoarele lucriiri de bazi :

- peste fundatia de beton se va face o noud trasare privind conturul elevatiei.

- in cazul folosirii de placi Tego se va urmiri starea calitatii panourilor de la fata vazuta, iar
rosturilc dintre panouri vor fi ctansc.

- furnizorii betonului vor fi obligati sa asigure o culoare unitari a betonului,

Zidul de sprijin de debleu se va executa pe tronsoane alternative de 2+5 m lungime.

In elevatia zidului de sprijin betonul de ciment va fi C30/37.

In fundatia zidului de sprijin betonul de ciment va fi C25 / 30.

S¢ va respecta “INSTRUCTIA Nr.93/3143 a M. si M.T.T.C.” privind semnalizarea

lucrdrilor de sprijiniri” si NORMELE DEPARTAMENTALE DE PROTECTIA MUNCII
ale M.T.
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Pe baza celor sus amintite, se mentioneazi ca prin lucririle previzute in proiect, se
imbunatatesc conditiile de stabilitate si nu intervin modificiri in ceea ce priveste amenajarea
teritoriului, lucrdrile proiectate avand amplasamentul in cadrul zonei existente a drumului,
nefiind necesare exproprieri.

La urmatoarele faze de proiectare ( PT + CS + DE ), functie de antemisuritorile elaborate,

vor fi prezentate in detaliu masuratorile si cantitatile de materiale necesare executiei
lucrarilor.

In executie se vor lua toate misurile necesare pentru a nu afecta mediul inconjuritor, prin
degradarea terenurilor vecine, distrugerea culturilor si a plantatiilor.

In timpul executiei, lucrérile in zond vor fi semnalizate conform Normelor metodologice MI-
MT/octombrie 2000, privind conditiile de inchidere si de instituire a restrictiilor de circulatie,
drept pentru care Constructorul va obtine avizul administratorului terenului.

Protectia muncii

Conform Hotérarii Guvernului nr. 300/2.03.2006, coordonarea In materic de securitatea si
séndtatea muncii trebuie organizati atit in faza de studiu, conceptie si elaborare a proiectului,
cdt si pe perioada executiei lucrarilor.

Lucriérile de protectia muncii pe periocada executiei vor fi prinse In normele de deviz ficind
parte din tehnologia de executie.

Recomandari privind protectia mediului

La executarea lucrdrilor se vor lua toate masurile privind protectia mediului inconjurator:

- depozitarea combustibililor $i a materialelor, precum si intretinerea curenti a utilajelor se
vor face in locuri special amenajate, fari a fi permisd impristierea materialelor,
combustibililor, lubrifiantilor si reziduurilor la intdmplare pe santier.

3. Date tehnice ale investitiei

a) Zona si amplasamentul

Zona

Municipiul Suceava,

Zona amplasamentului lucririi care face obiectul prezentei documentatii, se caracterizeazi
din punct de vedere seismic in conformitate cu Normativul P100/1 - 2006, printr-un
coeficient a, = 0,16 g, corespunzitor zonei E §i o perioada de colt T, = 0,7 sec, conform SR
11 100/1 - 93,

Mun. Suceava se incadreazd in zond climaticd 1I, iar adancimea de inghet este de 1,10 m,

functie de indicele de umiditate conf. STAS 1709 /190 si STAS 6054-77.

Din punct de vedere hidrologic, zona se incadreazi pe malul drept al rdului Suceava
Directiile de curgere sunt spre raului Suceava.
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Amplasamentul

Terenul este amplasat in interiorul teritoriului administrativ al Municipiului Suceava, pe
partea stinga a strazii M. Kogalniceanu, de la intersectia cu str. Petru Rares, intre profilele
P35 si P9c, conf. cu plansa D2.

b) Statutul juridic al terenului care urmeazi si fie ocupat;

Amplasamentul propus se afld pe teren apartinind domeniului public al Municipiului
Suceava.

c) Situatia ocupdrilor definitive de teren (suprafata totald, reprezentind terenuri din intravilan
sl extravilan);

Lucrérile pentru executia zidului de sprijin se vor realiza pe partea stinga a strazii M.
Kogalniceanu, pe taluzul existent al strazii.

Suprafata ce va {i ocupatd de lucrdri va fi de 75,00 mp.
Aceastd suprafata de teren indeplineste urmatoarele conditii:

- e¢ste liberd de orice sarcind;
- nu face obiectul unor litigii in curs de solutionare la instantele judecitoresti, cu privire la

situafia juridica,
- nu face obiectul revendicirilor potrivit unor legi speciale in materie sau dreptului comun.
d) Studii de teren:
Studii topografice (planuri topo)
S-au executat masurdtori topografice in sistem de cote M. Neagrd si coordonate STEREQ
1970, scara 1:500, rezultand 1 plan de situatie.
Studiile topografice sunt cuprinse in volum separat.

Studiu geotehnic

Studiul geotehnic, studiu ce cuprinde planurile cu amplasamentul forajelor respectiv raportul
geotehnic al terenului de fundare al strazii, este cuprins in volum separat.

Extrase din studiul geotehnic sunt prezentate la capitolul — Date geomorfologice si hidrologia
terenului.

Se vor prevedea lucriri de siguranta circulatiei: indicatoare rutiere.
Alte studii de specialitate necesare, dupa caz,

Studii hidrogeologice — nu sunt necesare
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e) Caracteristicile principale ale constructiei
Incadrarea in clase si categorii de importanta
Categoria de importanti a lucrarilor

Stabilirea categoriei de importanta a constructiei conform H.G. nr. 766 / 1997 - anexa
nr. 2 51 Regulamentul privind stabilirea categoriei de importantd a constructiilor.

Nr. Factorul determinat Criterii asociate
crt. K(n) P(n) ph__ (i) p(ii)
I. 1 2 1 0 4
2 | 1 ] 1 1
3 1 2 | 2 1
4 1 2 2 2 1
5 1 3 4 2 2
6 1 2 1 2 : 1
TOTAL 12 Categoria de importantd normali ( ¢)

Din analiza punctajului total obtinut prin luarea in considerare a punctajelor acordate
peniru cele frei criteril asociate, corespunzitoare celor sase factori determinanti: rezultid
categoria de importan{d normald (C) pentru lucrare, ( grupa de valori a punctajului total
6...... 17 ).

Elemente tehnice de proiectare in plan

Traseul zidului de sprijin va fi la 1,00 m de la marginea stinga partii carosabile a strazii M.
Kogalniceanu si pina la limita proprietatilor.

Elemente tehnice de proiectare in profil longitudinal

In profil longitudinal, zidul de sprijin urmareste panta existenta a strazii M. Kogalniceanu.
Elemente tehnice de proiectare in profil transversal

In sectiune transversala, latimea max. a zidului va {i de 2,40 m, conform cu plansele anexate.

La executarea lucririlor din beton se vor respecta prevederile Codului de practici NE 012
99. Cimenturile folosite vor fi conforme cu standardele nationale S.R.

Stabilirea clasei de expunere a lucrarilor din beton, in functie de actiunile datorate mediului
inconjurator, in conformitate cu prevederile din Codul de practica pentru producerea
betonului, CP 012/1 — 2007. Actiunile datorate mediului inconjuritor sunt clasificate in clase
de expunere si sunt prezentate in tabelul 1, din acest normativ. Pentru o componentd
structurald datd, suprafete diferite ale betonului pot fi supuse unor diferite actiuni ale
mediului.

Alegerea claselor de expunere depinde de cerintele in vigoare la locul unde betonul este
utilizat. Aceastd clasificare de expuneri nu exclude luarea in consideratie a conditiilor
particulare existente {daca este cazul), la locul unde betonuli este utilizat.
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Astlel avem

CERINTE DE CALITATE

Beton elevatie C30/37

Clasa de expunere XC4; XF1,
Grad de impermiabilitate P12"10

Grad de gelivitate G150
Raport a/c max. 0.45

Tip de ciment SRI 42,5, 11/S-842,5
CERINTE DE CALITATE

Beton fundatie C25/30

Clasa de expunere XC4; XF1;
Grad de impermiabilitate P8

Grad de gelivitate G100
Raport a/c max. 0.55

Tip de ciment 132,5;142,5;11/ A-S 32,5

Durata de serviciu a lucririlor propuse a se executa este de 20 ani, intre doui reparatii
capitale.

Scurgerea apelor

Scurgerea apelor de suprafata este asigurata gravitational, prin rigola simpla betonata, prin
fata zidului de sprijin.

Siguranta circulatiei
Semnalizari

Proiectarea sistemului de semnalizare si marcaj va fi efectuat pentru amplasamentul studiat.
Se vor respecta prevederile STAS 1848/1,2.3,-2011 si 1848/7 - 2004.

O proiectare atenta a sistemului de semnalizare si marcaje concura la sporirea sigurantei
circulatiei. O avertizare si o informare corecta, vizibila, sporeste confortul conducatorului
auto. Un capitol al acestui proiect se va referii la realizarea semnalizarii de informare si
orientare.

Principalele utilaje de dotare

Executia lucrarilor va fi incredintati unei firme de specialitate in acest gen de lucriri, care va
fi dotatd cu toate utilajele specifice lucririlor de drumuri. Incredintarea lucririlor de executie
se va face In urma licitatiei organizate de autoritatea contractanta.

Instalatii aferente constructiilor

In lungul traseului, in anumite zone (intersectii) vor fi amplasate instalatii pentru
semnalizarea rutiera.
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f) Situafia existentd a utilitatilor
f.1. Necesarul de utilitati pentru varianta propusi promovirii:

Necesarul de utilititi pentru realizarea in conditii de sigurantd a lucririlor de sprijinire este
compus din semnalizarea verticald cu indicatoare.

f.2. Solutii tehnice de asigurare cu utilitai:

Investitia nu necesitd racordarea la utilitdti (energie, apa, telecomunicatii, etc.) decét in faza
de executie a lucrarilor pentru organizarea de santier. Organizarea de santier cade in sarcina
directd a Antreprenorului care va elabora proiect de organizare de santier, pentru care se va
solicita autorizatie de construire, in care vor fi incluse toate cheltuielile aferente racordirii la
utilitatile necesare organizirii, in scopul realizarii unei lucriri conforme cu cerintele studiului
de fezabilitate.

Utilitatile existente in zonele in care se vor executa lucririle sunt dispuse numai suprateran,
astfel ¢& nu vor fi afectate de functionarea utilajelor de constructii sau de activititile din
santier. Cablurile electrice, telefonice, televiziune, internet sunt sustinute pe stalpi la inltimi
mai mari decdt cele la care ar putea fi afectate de actiunile constructorilor.

Utilitdti de gospodirire la nivel de orag, respectiv alimentare centralizati cu apd, canalizare
menajerd sau pluviald, termoficare, depozite autorizate peniru deseuri, existi in zona
studiata.

Necesarul de utilitdti

Pentru executia lucrarilor sunt necesare intrebuintarea utilitatilor locale: apa, curent electric.
Se va pastra sistemul de canalizare si a gurilor de scurgere a apelor pluviale existente — care
sunt in stare bund de [unctionare.

Solutii tehnice de asigurare cu utilitati

Nu este cazul.

g) Concluziile evaludrii impactului asupra mediului

Scopul unei analize asupra stirii mediului si a evaluarii impactului asupra stirii initiale a
mediului, este acela de a furniza informatii ce vor fi luate in considerare la luarea deciziilor.

Prin evaluarea impactului asupra mediului (EIM), se oferd posibilitatea de a fi [uate in
considerare aspectele de mediu, inainte de a fi luata decizia finala privind componentele si
solutiile proiectului de sprijinire. Pentru a prevedea care va fi impactul trebuie sa se cunoasci
asupra caror factori de mediu s¢ va actiona sau care sunt factorii de mediu care vor fi afectati,
atat pe perioada de executie, cat si pe perioada de functionare a obiectivului propus a fi
realizat.

Analiza stirii initiale a mediului si evaluarea impactului asupra mediului se realizeazi in
conformitate cu prevederile Directivei nr.97/IVEEC din 3 martie 1997 ce amendeazi
Directiva nr.85/337/EEC precum si cu prevederile legislatiei romanesti.
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Pe timpul exccutic,

fmpactul asupra componeniilor mediuln sc manifesta prin:

- Scoaterea temporara din circuittd cconomic a unor zone cu lerenuri necesare santicrulul de
consiruciil, ete;

- Circulatia intensa a cchipamentului de constructii in zoncle de lueru pentru transportul
materialclor si a prefabricatelor. executia tcrasamentelor, lurnares betonului, asternerea
straturilor rutiere ete

- Funclionarea statiilor dc beton, bazele echipamentului, diferite atelicre de intretinere si de
reparatii, depozite pentry materiale st combustibili, tabere de santicr, etc;

- Suspendarea 51 devierca temporara a traficulud |

- Cresterea poludrii fonice, continutul de particule in suspensic {praf) si noxe, erodarea si
degradarea terenulul, in general in zoncle unde functioneard zantierele de constuctii:
Impactul lucrdrilor de modernizare pe perioada de cxecutie depinde in principal de mirimea
lueririlor de constructii si de modul in care acestea sunt conduse.

in timpul perioadei de functionare

‘trebuic mengionat faptud ca, in general. lucrdrile de spijinire schimba {avorabil impactul
asupra medivlul,

in principiu, studiul privind evaluarea impactului asupra medivlui trateazd urmdtoarsic
Hspecte:
- solufii de integrare in planurile de desvoltare locale, regionale si nationale;
propuncrea de solulii pentru ca impactul cconomic si cel social, inclusiv el asupra

stérii de sdndiate d populatiel sa fie pozitiv;

definirea stirii initiale a mediului prin analize pe teren, preleviiri de probe si efectuarca
cereetdrilor de laboraior privind aerul, solul, apa. ecosisiemele (flora, fauna), terenurile
agricole, forestiere ete;
- anahza legislajici specifice privind declararea monumentclor naturii si siturilor
arhcologice, identificarea acestora pe terew: propuneri si soluti pentru prezervarca acestor
ZONC:
- masuri peniry refacerea sioconservarea ecosisternulut local. precum sioalie masuri
compensatorii;
- propuncrt s1 solutii pentry prevenirea croviuni solului st sedimentarii. in scopul elimindrii
colmatani sistemetor de drena) si asigurdrii stabilitatit solulut sub efocwl curentilor generati
de scurgeren apelor de supralata;
- masurt pentru prevenirea accidentelor care determina poluarea apelor, acrului, sofulal si
subsolului, atat in tmpul executiel, cat st exploatarii;
- adoplarea de solutii pentru ca lucririle sa s¢ incadreze armonios in peisaj, reduednd iz
minim sau chiar elimindnd impactul vizual negativ, tinand seama de topografia locului.
trofcul, existenta vegetaticl ete;
-~ prevederced de solutii pentru evitarea poludrii surselor de alimentare cu apa. a sistemelor
de drenaj si de canalizare:

stabilirea de masuri pentru diminuarca poludiri aecruhd pe durats aclivitatilor do
constructie;
- prevederea de masuri in cadru! organizirilor de santier pentra ¢a efectele poluante sa {ie
cat mai reduse iar in final, dupa devafectare sa fie reficuta sttuatia initiala a cadrului patural:
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- claborarca de sehutii pentru refacerea ecologica o zonclor afectate de deschiderca gropilor
de imprumut, previnn si o amplasamentului organiziri de santier;
- evaluarea riscurilor ecologice ce apar prin amenajarile propuse;

Lucrdriie proicctate nu introduc efecte negative suplimentare asupra solului, drenajului,
microclimatului, apelor de suprafatd, vegetatiei, faunei, zgomotului say peisajului,
Nu sunt afectate obicctive de interes cultural sau isioric.

Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu

Lucrdrile de sprijinire nu reprezint si nu produc surse de:
_poluare a apelor

poluare a aerului

zgomofk si vibratii

_radiatil

poluare a solului si subsolutui
_ poluarea asezarilor umanc si a altor obtective de interes public
~ deseuri de orice naturd

Lucrari de reconstructie ecologica.

Dupa executarea lucririlor proiectate vor apare influente favorabile asupra factorilor de
mediu ¢dl si din punct de vedere economico social, Tn stransa leglturd cu efectele poritive ce
rezuitd din imbunititirea conditiilor de stabilitate ce apar In urma realizarii lucriarilor.
Lucrrile proiectate nu introdue cfecte negative suplimentare fatd de siluatia existentd asupra
solului, microclimatului, apelor de suprafatd, vegetatici, faunci, peisajului sau din punct de
vedere artistic. Nu sunt afectate obiective de interes cultural sau istoric.

Prevederi pentru monilorizarea mediutuil.

Dupa realizarca lucrdrilor de constructic a zidului, nu sunt necesare masuri de monitorizare a
calitatit factortlor de mediu.

Sanatatea camenilor.

Prin executarea lucrdrilor de sprijinire. vor apare unele influcnte favorabile asupra factorilor
de mediu, de sandtate publica, si din punel de vedere economic si social. Toate acesiea, an ca
rezullat eviiarea croziund lerasameniulul st g platformelor.

In execufic se vor lua loate mésurile necesare pentru a nu afecta mediul inconjurdtor, prin
degradarea lerenurilor vecine, distrugerea culturilor, a plantatiilor etc.

Analiza stirii inifialc a mediului si evaluarea impactului asupra mediului se realizeazi in
conformitate cu prevederile Directivel nr 97IVERC din 3 martie 1997 ce amendeazi
Pirectiva nr.85/337/EEC precum $i cu prevederile legislatiel roménesti,

Hvaluarea impactulul asupra sinititii

{n urma executdrii lucririlor zona pe care s¢ desfisoard trasenl zidului nu va supotta cfecte
negative suplimentare fata de sttuatia actuala.
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(3). Durata de realizare i etapele principale; graficul de realizare a investitiei.

Durata de realizare efectiva a lucrdrilor de constructii-montaj va fi de aprox. 2.5 luni, Juind
in considerare si timpul climatic nefavorahil in care nu se pot exceeuta lucriri de sprijinirc.

Caleuldnd timpul necesar parcurgerii ctapeior de obtinere a avizelor legale, a autorizarii
executiei lucrdrilor, aprobirii finantdrii, intocmirii proiectului tehnic, detaliilor de oxcoutic,
selectdrii ofertelor de servicii si de executie a lucriirilor, aprecicm ci investitia se va realiza in
2017.

Trebuie avut In vedere ¢4 cea mai mare parte a lucrarilor de constructii nu estc permis si se
execute In conditii de temperaturi scizute, astfel ci sezonul prielnic acestora este mult

restrans fatd de calendar, mai ales in nordul tirii.

Graficul de realizare a investitici - peniru durata de 2.5 luni — 2017

Operatii / Luni 112 ]|3] 4 |5]6 7 8 19110 | 11 | 12
Organizare de santier 0.2 o
Suprastructura

Semnalizare

Costurile estimative ale investitici

Evaludrile s-au intocmit plecind de {a cantitatile principalelor categorii de lucriri detcrminate
pe baszd de misurdtori i aprecieri conform metodologiei H.G.28/09.01.2008 privind
aprobarca metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investifii si
fucrliri de interventii, a Legii 215/ 22.12.1997 privind Casa Sociald a Constructorilor, O.G.
215 / 1999 privind modificarea i completarea unor reglementiri teferitoare Ia taxa pe
valoarea addugata, a O.11.G. 34/ 2006 privind achiziliile publice, a HL.G. 925 / 2006 pentru
aprobarea normelor de aplicare a OUG. 34/2006 si a H.G. 28/09.01.2008 privind aprobatea
confinutului cadru al documentatiilor tehnico - economice aferente investitiitor publice.

Valoarca investifiel este caloulatd In preturi 102016 rezuMate din analize de prey pentru
categoritle de Incrliri din procesal tehnologic al executie lucrarilor publice.
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(3) COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

DEVIZ GENERAL
Privind cheltuielile necesare realizrii obiectivului :

"ZID SPRIJIN PE STRADA M. KOGALNICEANU", MUN. SUCEAVA

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL SUCEAVA

Tn mii lei / mii EURO la cursul BNR leu / EURQ din data de 268 oct. 2016

cont. HG 28 din 09.01.2008

1 EURO =

44978

Nr. Denumirea capitolelor gi
crt. subcapitotelor de cheituieli

Valoare (fard TVA)

TVA 20%

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii elro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1 2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheituieli pentru obfinerea si amenajarea terenului

I.1  QObtinerea teranului

.2 Amenajarea terenului

1.3 [Amenajari pentru protectia mediului

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOLUL 2

Cheltuiefi pentru asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului

ITOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asisten{d tehnica

3.1 [Siudii de teren

4.000

0.889

0.800

4.800

1.067

.3.2 |Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

0.100

0.022

0.020

0.120

0.027

3.3 _[Proiectare si engineering

20.863

6.639

5873

35.835

7.967

.3.4 [Organizarea procedurilor de achiziie publics

7.530

1.674

1.506

9.036

2.009

.3.5 |Consultant

3.6 |Asistentd tehnica

6.457

1.436

1.201

7.749

1.723

TOTAL CAPITOL 3

47.850

10.661

9.500

57.540

12.793

CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baz3

4.1 |Constructii ; drumuri

176.685

39.282

36.337

212.022

47.138

4.2 |Montaj utilaj tehnologic

4.3 {Ulilaje, echipamente tehnologice si
functionaie cu montaj

4.4 |Utilaje frd montaj i echipamente
de transport

4.5 {Dotari

.4.6 |Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

176.685

39.282

35.337

212.022

47.139

CAPITOLUL &
Alte cheHuieli

5.1 [Organizare de santier

5.1.1. Lucréri de constructii

8.834

1.964

1.767

10.601

2.357

5.1.2. Cheltuieli conexe organizani
gantierului

.5.2 |Comisioane, taxe, cote legale, costul
creditului

5.2.1. Comisicane, taxe gi cote legale

2412

0.536

0.482

2.894

0.643

5.2.2. Costul creditului

5.3 |Cheltuieli diverse i neprevizute

17.971

3.995

3.594

21.565

4.795

TOTAL CAPITCL 5

26.217

6.496

5.843

35.080

7.765
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Nr. Denumirea capitolelor gi Valoare (farj TVA) TVA 20% Valoare (inclusiv TVA)
crt. subcapitolelor de cheltuieli Mii lei Mii euro Mit lei Mii lei Mit euro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnoigice si teste si predare Ia beneficiar
8.1 |Pregatirea personalului de exploatare
8.2 |Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL 8
TOTAL GENERAL 253851 |  56.439] s0770|  304822]  67.727]
Din care C + M 185519  41.247| 37.104]  222.623 |  49.496 |
Total valoare de constructii montaj ce se liciteaza
C + M + div. si neprev. excl. TVA = 45242 mii E

203.490 mii lei

Noté:

Valoarea investitiei a fost determinaté prin avaluarea fucrdriler cuprinse in prezentul studiu de
fezabilitate pe baza cantitdlilor de resiizat $i a preturilor unitare pe fiecare categorie de lucrari si de
cheltuieli {preturile folosite pentru evaluarea lucrérilor corespund preturitor existente pe piata local
ta principalii furnizori}. Pe baza acestor evaludri au fost infocmite devizul general, devizele pe obiect

gi devizele financiare prezentate.
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"ZID SPRLIN PR STRADA M. KOGAL MICEANLY, MUN. SUCEAVA
BENEFICIAR: MUNICIPIUL SUCFAVA

DEVIZUL OBIECTELOR DRUMURI
D SPRIMN PE STRADA M. KOGALMICEANU", MUN. SUCEAVA

conf. HG 28 din 09.01.2008 TEURD =
i mll 1oi / mii EURD ia cursul BNR leu / EURD din data de 28 oot. 2118

4.4978 lei {RON)

Valoare (f&rd TVA) TVA(20%)

Valoare (Inclusiv TVA20%)

Nr.crt. Denumire Mit lei Mii euro Mii lei

Mil lei

Mii euro

1 2 3 4 5

8

1 - LUCRARI DE CONSTRUCTH

t {Obiectul Nr.1 Lucrari de drumuri

-

Lucrdri zid sprijln 176.685

212.022

1zolatii

Instalatii electrice - mutare stalpi - -

Instalatii sanitare

(S ] PN L4 LN

Instalatii de Tncilzire, ventilare, climatizare,
P8I, radig-tv, intranet

Instalalii de alimentare cu gaze naturale

-~ ®

Instalatii de telecomunicatii

TOTAL | 176.685 39.282 35.337

212.022

47139

I - MONTAJ

IMonlaj utilaje si echipamente tehnologice

TOTAL I

Il - PROCURARE

Utilaje si echipamente tehnologice

Utilaje si echipamente de transport

Dotari

TOTAL HI

TOTAL ( TOTAL | + TOTAL If + TOTAL IH) 176.685 39.282 35.337

212.022

47.139
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"ZID SPRIIN PE STRADA M. KOGALNICEANL" MUN. SUCEAVA

EVALUARE CHELTUIEL] FINANCIARE

conf. HG 28 din 09.01.2008 1EURO =
in mii lol / mil EURQ tz cursu! BNR lou /| FURQ din data de 28 oct. 2016

4.4978 iei (RON)

Nr.

Denumirea capitoletor de cheltuieii

Valoare (fard TVA)

TVA(20%)

Valoare {inclusiv TVA}

Mii lei

Mii euro

Mii let

Mii lei

Mii euro

Cap 3.1. Studii de teren

a) studiu topografic 1,600.00

b) stuglu geotehnic 2,500.00

TOTALa+Dd

4.000

0.889

0.800

4.800

1.067

Cap 3.2

b)
c}
d)

23
—

Obfinere de avize ,acorduri, autorizatii

Certificat de urbanism: mp

Aviz de mediu 0.100

Avizul comisiei de urbanism -

Taxd pentru autorizatie de constructie
{nu se pléteste investitorul fiind institutie public }

Alte avize si acorduri 0.000

0.100 1 Total cap. 3.2,

0.100

0.022

0.020

0.120

0.027

Cap.3.3.
a)

b

—

Cheltuieli de proiectare mii lei

Studiu de fezabilitate 8.300

8.300

1.845

1.680

9.960

2,214

Proiect tehnic + caiete de sarcint +
detali de executie 19.965

19.965

4.439

3.993

23.958

5.327

total preiectare

28.265

6.284

5.653

33.918

7.541

Cap.3.2.1

Verificarea tehnicé a proiectuiui de catre
verificatori tehnici atestati MLPTL .
1.587

1.597

0.355

0.319

1.917

0.426

total cap.3.3

29.863

§.639

5.973

35.835

7.967

Cap.1.4

Organizarea procedurii de achizitie publicd

a) Corespondents, anunfuri, telefonie, etc.

b} Intocmirea documentelor pt. elaborarea i
prezentarea ofertei pt. executie. 5.680

5.680

1.263

1.136

6.816

1.615

¢) Onorariile pariicipantllor |a lucrérile comisiei pl.
licitatie. ore 50 18.0  leiford
0.900

0.900

0.200

0.180

1.080

0.240

d) Aite cheltutell ct membrii comisiei
( transport, diurnd, cazare etc .} 0.000

e} Conceperea documentatiei de licitatie { multiplicarea
primelor exemplare, exclusiv cele pentru 0.950

0.950

0.211

0.180

1,140

0.253

ofertanti) Total cap.3.4

7.530

1.674

1.506

9.036

2.009
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Nr. (Denumirea capitolelor de cheltuieli Valoare (fara TVA) TVA(20%) {Valoare (Incluslv TVA)
i Jei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
Cap 3.5 [Consultants
a) Plata serviciilor de consult. la elaborarea - - - -
studiilor de piatd, de evaluare
by Plata serviciilor de asistenta tehnica - - - - -
total cap.3.5 - - - - -
Cap 3.6 |Asistentd tehnici
a} Asistent3 tehnic# din partea preiectantului
1.597 1.597 0.355 0,319 1.917 0.426
b) Supravegherea tehnicd prin inapectori de gantier
0,6 post x 2.5 luni X 1800 lei / luna x 1,8 CAS 4.860 . 4.860 1.081 0.972 5.832 1,297
Total cap.3.6 8.457 1.436 1.291 7.749 1.723
Cap. 4. |Constructll - Investitia de bazi 176.685 39.282 35.337 212,022 47.139
cap.5.1.|Organizare de gantler 5.0%
176.685 8.834 1.964 1.767 10.601 2.357
Cap.5.2 |Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare
a) {Comisionul bancll (0,1%)
by [Cormistonul pentru Casa Sociala a Constructonior,
185.519 0.005 0.928 0.206 0.928 0.206
c) |Controlul calitétii prin inspectia de Stat 'n constructii
Controtul in urbanism 0.1 %
185.519 X (.001 0.186 0.041 0.037 0.223 0.049
Controlul calitdtli lucrarilor 0,7 %
185.519 X 0.007 1,299 0.289 0.260 1.5658 0.346
d) [Costul creditului - -
total cap. 5.2 2.412 0.536 0.482 2.894 0.643
cap.5.3 |Cheltuieli diverse gi neprevizute (cap. 3 +4)
conf. HG 28 din 09.01.2308
224.635 8.0% Total cap5.3. 17.971 3.995 3.594 21.565 4.795
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OBIECTIVUL "ZID SPRIJIN PE STRADA M. KOGALNICEANU" MUN. SUCEAVA

EVALUARE LUCRARI ZID SPRIJIN

[Nr..DENUMIRE ARTICOL | | ]l LEI]

|

1 Sapatura mecanica cu excavatorui de 0.4-0.7mg¢

in pamint cat. it
fundatie
84.51 mc
0.845 sutemc x 535.26 lei100mc 452,35
2 Sapatura man. In deblee, sapate cu excavator
fundatie
4222 mc
4222 mc x 9.5 lei/mc 401.10
3 Finisarea man. a platformelor, in teren mijlociu
200.0 mp
2.0 100mp x 856.0 leift100mp = 4,712.00
4 Cofraje pentru beton in fundatii
3518 mp
3518 mp x 3358 leiftmp = 4,180.78
§ Cofraje pentru beton in elevatii, la zid sprijin
130.20 mp
130.20 mp x 37.50 leilmp = 4.882.36
§ Preparare beton C25/30, la fundatii zid
126.7 mc
1286.7 me = 360.0 leilmc = 45,623.09
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6a Preparare beton C30/37, la elevatii zid

65.77 mc
B65.77 mc x 389 leilme =
7 Transportu! rutier al betonului
481.24 t
4812 t x 11.0 leift

8 Turnare beton simplu, C25/30, in fundatii continui

126.7 me X 145.88 leifmc

9 Turnare beton, C30/37, in elevatii

65,77 mc x 147.00 leifmc =

10 Monolitizare rosturi verticale cu mortar de ciment M100-Z

0.965 mc x 250.0 ieifmc

11 Preparate mortar de ciment pentru rostuire, M100-Z, cu ciment M30, manual.

0.973 mc x 250.00 leifme

12 Transportul rutier al mortarului (beton)

158 t x 11.00 leift

13 Umpluturi din balast in spatele zid. de sprijin, manual

25

24,267.39

5,293.64

18,462.14

9,667.50

241.31

243.24

17.34

lei

lei

lei

lei

lei



3559 me

3558 mc 83.74 leifmc

14 Transport balast cu auto

6405 t x 10.5 leift

15 Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor,
in spatele zidului de sprijin

183.0 mc x 105.00 leiimc

16 Transport pamint cu roaba in spatele umpluturilor, la 20 m.

29340t  x 18.20 leift

17 Transport pamint cu auto

2934 t X 9.50 leift

fl

18 Confectionare armaturi PC52

481.26 Kg x 245 leilKg

19 Confectionare armaturi OB37

130.35 kg 2.16 leifKg

20 Montare armaturi in fundatii si elevatii

61161 kg x 2.75 leifKg

21 Tuburi PVC pentru evacuarea apei din drenuri, @ 110 mm

1575 m  «x 14.5 leifm
26

2,268.20

672.56

17,115.00

5,339.88

2,787.30

1,179.09

281.56

1,681.93

228.38

lei

lei

lei

lei

lei

lei

lei



22 Sprijiniri de mal in spatii limitate, adincime 2,0- 4.0 m
cu dulapi de fag, latime 1,50 - 2,5 m, interspatit intre dulapi 0,21 - 0,60 m.

82.04 mp 85.50 leifmp =
Total 1
incheiere deviz  x 17%
Total lucrari zid sprijin, fara TVA
mii lei

Moisiu
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H

7,014.42 lei

151,012.55 lei
25,672.13 lei

176,684.68 lei
176.685



(4) ANALIZA COST-BENFFICIU

Identificarea investitici si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadet de referinta.
Realizarea zidului de sprijin luat in siudiu, urmireste anumite obiective socio - economice,
obiective care sunt legate de imbunatifirea conditiilor de sprijinire atdt in intertorul zonei

luate In studiu cit st Inspre aceastd zond.

Obectivele realizdrii investitiet sunt:

asigurarea conditiilor de siguranta si stabilitate a zonel;

stabilirea celor mai adecvaie tehnologii de executie a lucririlor de constructie;
determinarca valorii de investitie, pe variante constructive;

analiza comparativd a variantelor i adoptarea solutici optime care asigurd, la un efort
investitional minim, exigentele de stabilitate si siguranti in exploatare;

- analiza eficientet economice a investitiei;

]

1

In sectorul — zidurt de sprijin, perioada de refermtd este de 25 de ani conform Ghidului
pentru analiza cost - beneficiu a proiectelor de investitii.

{n urma realizarii investitiei, constand in constructia zidului de sprijin, valoarea de investitie
pentru obtcctiv, reprezinta un procent relativ mic in comparatie cu valoarea de inventar a
constructiilor.

I. Identificarea investitie

Obiectivul principal urmirit a se realiza prin acest proiect este "ZID SPRIJIN PE STRADA
MIHAIL KOGALNICEANU", MUN. SUCEAVA

2. Analiza optiuniior

Solutia adoptatd a avul ca scop sprijinirea terasamentelor vecine constructiilor existente, din
vecinatatea strazii M. Kogalniceanu. Lucridrile conexe vor asigura stabilitatea platformelor
si scurgerea apelor.

Din punci de vedere funclional-administrativ, zidul s¢ va exceuta din beton de ciment.

3. Analiza financiari

Analiza financiard a proiectului are la bazi indicatiile din:

- Guidance om the Methodology for carrying out Cost - benefit analysis claborat de
Comisia Europeand pentru perioada de programare 2007 - 2013 si

- Guide to cost — henefit analysis of investment projects elaborat de Evaluation Unit DG
Regional Policy, Furopean Commision.

Analiza cost - beneficiu a unui proiect de investitie in fucrari de sprijinire, nu sunt investitii
direct productive,
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Intruedt proicetul nu este autosustenabil, mentenanta investitiei va fi asiguratd din bugetul
mun. Suceava, pe o perioadd de minim 5 ani.

Valoarea investitiei a fost determinati prin evaluarea lucririlor cuprinse in prezentul studiu
de fezabilitate pe baza cantitatilor de realizat si a preturilor unitare pe fiecare categoric de
lucrari i de cheltuieli (preturile folosite pentru evaluarea lucrarilor corespund preturilor
existente pe piata locald la principalii furnizori). Pe baza acestor evaludri au fost intocmnite
devizal general, devizele pe obicct si devizele financiare prezentate.

Cheltuielile pentru intretinere si reparatii vor i suportaie de mun. Suceava, dupd expirarea
perioadel de garantie, in cadrul acestui interval elc revenind constructorului, dacit se datoresc
unor deficiente de cxecutie.

Calcularea indicatorilor de performania financiari

Indicatorii utilizati pentru analiza financiard sunt rata financiard netd a rentabilitatii i
valoarea financiard netd prezenta a proiectului.

.....

Rata internd a rentabilitdtii financiare a investitiei se calculeazi luand in considerare costurile
totale ale investitiei — ca o iegire (impreuna cu costurile de exploatare) iar veniturile ca o
intrare.

Aceastd ratd misoard capacitatea veniturilor din exploatare de a sustine costurile investitiei.
In cazul acestui proiect nu poate fi vorba de generarea vreunui venit din constructia zidului
de sprijin, se au in vedere doar obiectivele sociale, economice $i ecologice, deci nu putem
vorbi despre o ratd a rentabilitdtii din moment ce nu existd venituri directe din exploatarea
investitiei, dar valoarea acesteia se poate calcula.

Perioada de referintd sau Orizontul de timp reprezintd numdrul de ani pentru care sunt
furnizate previziuni Tn analiza costuri - beneficii. Previziunile proiectului ar trebui si includa
o perivada apropiatd de durata de viatd cconomicd a acestora i destul de indelungati pentru a
cuprinde impacturile pe termenul cel mai lung. Durata de viatd variaza in functie de natura
investitiet. in sectorut - sprijiniri, orizontul de timp este de este de 25 ani conform Ghidului
pentru analiza cost - beneficiu a protectelor de investitii.

Valoarea actuald netd financiard a investitiel cste suma care rezultd cind valoarea sconlatd a
costurilor agteptate a unei mvestitii este scizutd din valoarea scootatd a beneficiilor agteptate.

Rata intorna de rentabilitate (RIR)

RIR reprezintd rata de actualizare la care VNA este cgala cu zero. Altfel spus, accasta ratd
internd de rentabilitate minima acceptatd pentru proiect, o rata mai mica indicand faptul ca
veniturile nu vor acoperi cheltuielile. Cu toaie acestea valoarea RIR negativid poate fi
acceptata pentru anumite proiecte datoritd faptului ca acest tip de investitii reprezinti o
necesitate stringentd, [drd a avea Insd capacitatea de a genera venituri: suprastructura - zid de
Sprijin.

Raportul Beneficiw/Cost (RBC).
Raportul beneficiu-cost este un indicator complementar al NPV, comparand valoarea actuald

a beneficiilor viitoare cu cea a costurilor viitoare, inclusiv valoarea investitiei:
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RBC = VP(D)Q / VP(()0 unde:

VP(l)o = valoarea actualizata a intrarilor de fluxuri financiare generate de proiect in perioada
analizatd (inclusiv valoarea reziduald);

VP(0)o = valoarea actualizati a jegirilor de fluxuri financiare generate de proiect in perioada
analizat (inclusiv costurilor investitionale);

O investitie este rentabild, din punct de vedere financiar, respectiv economic, daca prezinta o
ratd internd de rentabilitate superioara ratei de actualizare adoptate; echivalent, daca valoarea
neta prezenta este pozitivi.

Ca urmare a realizdrii Analizei financiare se observa ca FIRR/K se situeaza muit sub pragul
de rentabilitate de 5%; de fapt calculul nu reuseste sa ofere o valoare tangibild acestui
indicator. Acest lucru aratd ca rentabilitatea financiari a capitalului investit este negativa.

Singurul neajuns al acestui indicator este acela ca, atunci cand se compara doua proiecte, este
preferat cel care presupune o investitie initiala mai mica, chiar daca celalalt proiect are VAN
mai mare.

Scopul proiectelor de infrastructura si suprastructura este bunistarea economicd $i sociald a
zonet studiate, acest lucru poate fi demonstrat doar printr-o analizi socio - economicd, prin
caleulul acestor indicatori de performanti.

4. Analiza economici
Analiza cost beneficiy socio - economici

In analiza economica nu a fost evaluat impactul proiectului asupra acestei entititi din lipsa
unor date legate de schimburile economice, de interdependenta dintre industrii. Aceste
beneticii vor pulea fi evaluate 1la un moment viitor, dupd implementarea proiectului, prin
compararea datelor statistice referitoare la activitatile economice din zond.

Tinand cont de faptul ¢i analiza {inanciard nu relevi corect gi complet utilitatea si beneficiile
reale ale unui astfel de proiect, este necesard abordarea necesititii investitiei mai mult din
punctul de vedere social - economic,

Fixecutia zidului de sprijin, are urmitoarele beneficii socio-economice:

- cregle siguranta terasamentelor din zona locuintelor si a strazii:
- creste gradul de sigurantd a populatiei;
- reducerea costurilor sociale.

Evolutia prezumata a tarifelor

Nu se prevede introducerea unei taxe. Prin urmare, nu vor exista venituri financiare directe
din aplicarea unor tarife unitare. Proiectul nu genereazi venituri directe, fiind un proiect de
suprastructura si infrastructura de sprijinire a terasamentelor, firi un cash - flow financiar
palpabil.
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Evolutia prezumata a costurilor de operare

Costurile de operare sunt costuri aditionale generate de utilizarea investitiei, dupa terminarea
proiectului.
In cazul prezentat aceste costuri de operare constau in:

- intretinerea zidulni vizat de proiect;
- costul muncii vii pentru asigurarea unor conditi optime de intretinere;
- alte costuri de operare ale proiectului (ex.: administrative);

In continuare sunt prezentate in detaliu fiecare din aceste categorii de costuri. Pentru zidul de
sprifin  s-a adoptat un scenariu privind lucririle de Intretinere. O politicd de intretinere este

sau pot fi conditionate de starea tehnicd zidului (de exemplu, valoarea indicelui de planeitate,
total suprafata degradata, total suprafata fisurata, etc).

Preturile unitare adoptate coincid cu preturile pietei", corespunzitoare momentului
redactirii lucrdrii de fatd. Intretinerea anuala propusid va reduce pericolul degradirii
suprafetei zidului. Pe durata economicd de viatd a protectului aceasta valoare va creste
conform scenariului adoptat de evolutie a ratei inflatiel.

intretinerea curenti intervine pentru 5% din suprafata totald a zidului, pentru operatia de
reparare a suprafetelor degradate, respectiv pentru 10% din suprafata pentru repararea
crapaturilor (colmatare). Intretinerea periodica are o periodicitate de 6 ani.

5. Analiza de senzitivitate

Analiza de sensitivitate a unui proiect de investifii se refera la gradul de risc a investitiei, in
la dezvoltarea suprastructurii (infrastructurii) - ziduri de sprijin Tn zond, cu efecte
preponderent sociale si mai pufin, sau indirect, economice.

Analiza de sensitivitate a2 unui proiect de investitii se refera la gradul de risc a investitiel, in
special asupra rentabilititii investitiei. Atentie deosebitd trebuie acordatd acestui parametru
~cheie" mat ales datoritd faptului cd este un risc de ordin tehnic.

Neidentificarea celor mai buni fumizori de lucriri care sd execute lucrarea, cu respectarea
calitdfii proiectate 1o tumpul §i la costurile stabilite, poate genera costuri suplimentare,
modificand astfe! rentabilitatea proiectului.

Sensitivitatea proiectului este legatd de executia lucririi din cele trei puncte de vedere: costul
investitiel, timpul de executie si calitatea lucrarii.

Concluzii:
Din analiza efectuatd se pot desprinde urmatoarele conchuzii:

- Beneficiile sociale asteptate sunt accesul populatiei la o serie de servicii, accesul
investitorilor i dezvoltarea economici a zonei, reducerea gomajului $i creslerea puterii de
cumpdrare. reducerea costurilor de transport si a timpului de tranzit;
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- Dupa realizarea investitiei se va inregistra o diminuarea eroziunii solului prin efectuarea
fucrdrilor de sprijinire si asigurare a scurgerii apelor pluviale (drenare);

- Investitia va conduce la economii ale fondurilor publice pe durata de viatd a proiectului
prin reducerea costurilor de intrefinere a zonei.

6. Analiza de risc

Analiza riscului - Poate fi atdt cantitativid, cat gi calitativd si depinde de existenta datelor si a
cunogtintelor respective. O importantd deosebitd o au datele cu privire la toxicitatea
materialelor, durata expunerii, reactionarea populatici sau a plantelor/ animalelor si
condifionalitatea gi neclaritatea acestei analize.

Principalele riscurile asumate:

Au fost identificate urmitoarele riscuri pe parcursul deruldrii proiectului zidului de sprijin:

Riscuri tehnice

Din punct de vedere tehnic variantele tehnico - economico analizate sunt cu risc minim. La
analiza solutiilor s-a tinut seama de incadrarea in prevederile normelor tehnice in vigoare, s-a
previzut utilizarea numai a materialelor agrementate, procurate de la surse autorizate.

Singurul risc tehnic consti In eventualele neconcordante Intre proiect si situatia din teren, dar
$i acestea sunt minime avénd in vedere modul temeinic de culegere a datelor de teren. Aceste
situafii. dacd apar, vor fi acoperite din valoarea ,,Cheltuieli diverse si neprevizute” din
devizul general al investitiei.

Riscuri financiare

Riscurile financiare sunt, de asemenea, minime intrucét la derularea finantarii investitiei,
beneficiarul va fi consiliat de o societate specializati in acest domeniu.

In acest fel, eventual Imprumutul ce va fi contractat pentru finantarea investitiei se va derula
fard riscul escaladérii dobénzilor,

Riscuri institutionale

Nu existd motive pentru impiedicarea sau obstructionarea deruldrii investitiei din partea
vreunei institutii emitente de avize, fiind indeplinite toate conditiile necesare autorizarii
constructiei.

Riscuri legale

Avand in vedere faptul cd legislatia in domeniul investitiilor este intr-un proces de
perfectionare continud, este posibild o modificare a acesteia, cu implicatii financiare asupra
deruldrii proiectului; insa si acest risc este minim dacd se obtine repede finantarea si se
demareazd lucrdrile de executie intrucdt modificarile legislatiei nu se aplici, de reguls,
retroactiv.
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(5) SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI

Finantarea investitiei poate fi din urmatoarele surse:
Bugetul local si alte fonduri legal constituite.

(6) ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA
INVESTITIEL

1. Numdr de locuri de munci create in faza de executie

Investitia care face obiectul prezentului proiect produce efecte directe gi indirecte in privinta
ocupirii fortel de munci locale.

Astfel, in impul executiei lucrdrii vor fi necesari 6 muncitori necalificati care pot fi recrutati
din rindul locuitorilor din zona.

Volumul lucririlor necesare de executat, se va realiza de cétre o firma specializati in lucrari
de ziduri de sprijin, cu personal de specialitate, in urma licitatiei organizate de primiria
Suceava.

2. Numir de locuri de munci create in faza de operare

Dupi realizarea investitiei lucririle de intrefinere gi reparatii se vor face de cétre unitif:
specializate ale administratorului strazilor, deoarece administratorul - beneficiarul trebuie si
asigure mentenanta lucrérii pe o perioadd de minim 6 ani.

Investitia in moderniziri de strazi, crecazi locuri de muncd nu numai pe durata executiei
lucririlor de constructie a obiectivului ci §i in timp pentru intretinere. In timp, numai ca un
efect indirect, ca urmare a dezvoltirii economice a zonei deservite de sectoarele de strada
analizate, pot apirea noi locuri de muncd in domeniul Intreprinderilor mici §i mijlocu din
domeniul comertulut sau al industriei.

(7) PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI
1. Valoarea totald (INV), inclusiv TVA (mit le1)

in mii lei / mii EURQ la cursul BNR len / EURQO din data de 28 oct. 2016
I EURO = 4,4978 lei.

VALOAREA TOTALA A MII LEI MII EURO
INVESTITIEI (incl TVA)
304.622 67.727
din care C+ M 222.623 49.496

2. Esalonarea investifiei (INV/C+M)

ESALONAREA COSTURILOR MIT EURO
(TOTAL/C+M) MIILEI
ANUL I 100% 304.622 67.727
din care C+ M 222.623 49.496

3. Durata de realizare (luni)

Durata de realizare a investifiei estimatd: 2.5 luni.
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4. Capacitati (unitati fizice)
Lungime zid sprijin = 2932 m

5. Alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizati investilia.

- nu este cazul.

(8) AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU

1. Avizul beneficiarutui de investitie privind necesitatea si oportunitatea investitiei;
2. Certificatul de urbanism;

3. Avize de principiu privind asigurarea utilititilor

Electrica;
Romtelecom;
ACET

4. Alte avize si acorduri de principiu specifice tipului de investitie

Avizele st acordurile emise de organele in drept, potrivit legislatiei in vigoare:

- avizul Inspectoratului de Protectie a Mediului Suceava

CAPITOLUL B: Piese desenate

Denum. plansa scara
Plan de amplasare in zona D] 1:2000
Plan general ( de situatie ) D2 1:500
Sectiune transversala tip | D3 1:50
Sectiune transversala tip 2 D4 1:50
Sectiune longitudinala prin zid sprijin D5 1:100
Vedere in plan, zona P8 Dé 1:50
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Sectiune tip1(P8)
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@Beton de ciment C30/37, in elevatie
() Beton ciclopian, €25/30, in fundatie.

@) Strat din umpluturd de argild, compactatd cu maiul.

(@) Ziddrie uscatd, din piotrd brutd, negelivd, in dren, de 35cm.
(5) Barbacane din tub PVC, cu D=110mm.

Proiectant: Denumire proiect: I:Lgo;;ct nr.
LZID SPRIJIN PE STRADA MIHAIL KOGALNICEANU" 09/2016
s.c. "SIBIEL COM.” s.r.. Suceava Seneficiar —- Az
MUNICIPIUL SUCEAVA SF
Sef proiect |ing. Cor::T;:xe Y]y ) scora TITLUL PLANSEI Plansa
Proiectat  |ing. Corneliy Moisiu %"ﬁ 1:50 SECTIUNE TRANSVERSALA TiP 1 D3
Desenat ing. A. Moisiu




Sectiune tip 2
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(1) Beton de ciment C30/37, in elevatie
(@) Beton ciclopian, €25/30, T fundatie.
@) Strat din umpluturd de argild, compactatd cu maiul.

(#) Ziddrie uscatd, din piatrd brutd, negeliv, in dren, de 3oem.
(5) Barbacane din tub PVC, cu D=110mm.

Proiectant: Denumire proiect: = »’f;gijct nr.
.ZID SPRWIN PE STRADA MIHAIL KOGALNICEANU® 09/2016
s.c. "SIBIEL COM.” s.r.. Suceava 5 ro—
eneficiar: FAZA
MUNICIPIUL SUCEAVA SF
nume ITin.
Sef proiect [ing. Corneliu Moisiy senn searo TITLUL PLANSEI Plansa
Proiectat  |ing. Carneliu Moisiu [% = . 1:50 SECTIUNE TRANSVERSALA TIP 2 D4
Deszenat ing. A. Moisiu
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