MUNICIPIUL SUCEAVA
B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224
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Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

PROIECT

HOTARARE
privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii
"Stadion de antrenament la Liceul cu program sportiv Suceava "

Consiliul local al Municipiulul Suceava,

Avand in veQe ¢ Expunerea de motive nr. %Zf /( 9\-0‘9-90,/ G,Raportul Biroului
Investitii nr. 2%3 19 2. 2l6 si Raportul Comisiel edonomico-financiare, juridicd si
disciplinara; /

In conformitate cu prevederile art. 44, alin.l, din Legea 273/2006 privind finantele
publice locale ;

In temeiul dispozitiilor art.36, alin.2, lit. “b”, alin.4, lit.”d”, art. 45, alin. 3, art. 47 si art.
49 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala republicata.

HOTARASTE :

Art.1. Se aprobd realizarea obiectivului de investitii "Stadion de antrenament la
Liceul cu program sportiv Suceava ' .

Art2. Se aproba studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici aferenti
obiectivului de investitii ""Stadion de antrenament la Liceul cu program sportiv Suceava ",
prezentati in anexa.

Art.3.Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.
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ANEXA

Lista principalilor indicatori tehnico-economici ai investitiei
" Stadion de antrenament la Liceul cu program sportiv Suceava'

1. Valoarea totala a investitiei 1.600,573 mii lei
din care valoare C+M: 1.307,862 mii lei
dotari: 165,996 mii lei
(inclusiv TVA 20%)
Capacititi:
- vestiare 211,41 mp
- grupuri sanitare public 96,00 mp
- gradene 1.334,00 mp
- cabind poarta 6,00 mp
2. Durata de realizare a investitiei: 12 luni
Director General, Sef Serviciu investitii,
Directia generali tehnici si Vasile Chjtescu

de investitii

Florin Cerlinca .
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EXPUNERE DE MOTIVE

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti
obiectivului de investitii '"Stadion de antrenament la Liceul cu program sportiv Suceava "

Liceul cu program sportiv a inregistrat in ultimii ani un numér din ce in ce mai mare
de cereri din partea celor care doresc sa urmeze studiile liceale in aceastd unitate scolara. in
prezent, activitatea sportiva se desfagoard in constructii vechi i in conditii improprii.

Astfel, in vederea imbunatétirii conditiilor in care se desfisoard procesul de invatdmant,
a fost propusd amplasarea, pe un teren ce apartine beneficiarului, aflat in incinta Campusului
Scolar a unui stadion de antrenament, de mare necesitate la aceastd ora.

In luna decembrie 2015, la Liceul cu program sportiv Suceava au fost finalizate lucrarile
Campusului Scolar care cuprinde si terenul de fotbal cu pistd pentru atletism. La acest obiectiv,
proiectul a prevdzut numai amenajarea suprafetei de joc fard vestiare §i gradene. in aceste
conditii pe acest stadion nu se pot desfasura competitii oficiale.

Pentru a putea fi folosit nu doar ca teren de antrenament, ci si pentru competitii oficiale
acest teren trebuie sd cuprinda toate dotdrile necesare pentru desfdsurarea in bune conditii a
activitdfii sportive conform cerintelor FR.F.: vestiare jucitori, vestiar arbitri, grupuri sanitare
public, gradene si cabind poarta.

Avand in vedere cele expuse mai sus propun spre aprobare proiectul de hotédrare in forma
prezentatd.
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RAPORT

al Biroului investitii privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-
economicli aferenti obiectivului de investitii " Stadion de antrenament la Liceul cu program
sportiv Suceava"

In proiectul de hotarire supus atentiei se propune amenajarea terenului de fotbal din cadrul
Campusului Scolar de la Liceul cu program sportiv Suceava. Terenul, in suprafatd totald de
14.020 mp, se afla situat in domeniul public, administrat de Liceul cu program sportiv Suceava.
Stadionul va fi amenajat pe actualul teren de fotbal al beneficiarului.

Pentru a putea fi folosit nu doar ca teren de antrenament, ci si pentru competitii oficiale
acest teren trebuie s& cuprindd toate dotérile necesare pentru desfasurarea in bune conditii a
activitdtii sportive conform cerintelor F.R.F.:

- vestiare 211,41 mp
— grupuri sanitare public 96,00 mp
- gradene 1.334,00 mp
— cabind poarta 6,00 mp

Vestiarul (gazde/oaspeti) va avea acces direct dinspre stadion si va cuprinde:
- hol acces;
- spatiu vestiar dotat cu banchete si dulapuri tip vestiar si baie. Biile vestiarelor vor avea
urmatoarele dotari: cate 2 WC-uri, 3 lavoare si 4 cabine de dus; de asemenea, fiecare spatiu de
vestiar va cuprinde si o camerd pentru masaj si incélzire;
- camera observatori;
- camerd control antidoping.

Vestiarul arbitrilor se va amplasa central, cu acces direct din hol si va avea aceeasi
structurd de compartimentare ca si vestiarele echipelor, insd va {1 dimensionat corespunzétor. La
baie vor fi doar 2 cabine de dus, 1 lavoar i 1 WC.

Ca sistem constructiv, constructia se va realiza din cadre de beton si cu zidérie autoportanta.
La interior peretii de compartimentare vor fi realizati atit din zidarie de 25cm cat si din pereti
usori (gips-carton) pentru compartimentele de la WC-uri.
Accesul din vestiare catre terenul de fotbal se va face prin hol, iar accesul din tribund
catre suprafata de joc se va face cu ajutorul a 2 pachete de trepte (a cate 10 trepte fiecare).

Gradenele vor fi dispuse pe 12 randuri si vor fi structurate in 3 sectoare principale: 2
gradene pe laterale si o tribund in mijloc (dotate cu scaune de plastic). Gradenele vor avea un
total de aproximativ 2340 de locuri.



Dimensionarea gradenelor s-a ficut respectdnd regula curburii de vizibilitate catre
suprafata de joc, astfel rezultdnd ca fiecare gradend va avea o iniltime de 40 cm si o lafime de
80 cm (40 cm pentru locuri i 40 cm pentru circulatiile orizontale).

Circulatiile verticale se vor realiza prin intermediul mai multor pachete de trepte. Catre
suprafata de joc se vor face 2 pachete de trepte a cate 10 scri iar cétre gradenele de la nivelurile
superioare, accesul se va face prin montarea unor scari intermediare pe tribune.

Gradenele se vor realiza din elemnte din beton armat i se vor turna la fata locului.

Fundatiile pentru stalpi sunt de tipul bloc si cuzinet. Fundatiile peretilor de zidarie atdt
pentru peretii interiori despartitori cat si pentru peretii exteriori sunt realizate din grinzi de
fundare care reazema pe blocurile de beton ale fundatiilor stalpilor.

Instalatiile aferente

Instalatia electrica de utilizare se alimenteaza dintr-un post de transformare 20/0.4kV/
450 VA propus, prin 6 plecdri din post. Consumatorii arondati sunt: corpurile de iluminat,
consumatorii electrici mobili si consumatorii tehnologici. Partile metalice expuse ale corpurilor
de iluminat vor fi legate obligatoriu la conductorul de protectie prin impamantare. Tablourile de
distributie vor fi astfel construite incét toate partile active aflate in mod normal sub tensiune sa
fie inaccesibile. Toate carcasele metalice sunt legate la impamantare si sunt prevazute legaturi
echipotentiale suplimentare. Pentru protectia impotriva trasnetului se va utiliza o instalatie de
paratrisnet cu dispozitiv de amorsare montata pe catarg, conectat la priza de pamant proprie.

Instalatia sanitard

Alimentarea cu api a obiectivului se va face din reteaua publica de apé potabila printr-un
bransament de api. Apa metoricd este preluatd printr-un sistem de guri de scurgere, canale
pluviale si colectoare prin care este dirijata la reteaua de canalizare pluviala locala.

Pentru canalizarea apelor uzate a fost prevazuta o refea de canalizare racordata la reteaua
publica de canalizare printr-un racord.

Instalatia termicd

Constructia va fi dotatd cu panouri electrice radiante pentru incalzire i boiler electric
pentru apa caldd menajera.

Sistematizare verticald (spatii parcare, alei pietonale si spatii verzi).

Accesul pietonal va avea o imbracaminte din dale de beton agezate pe un suport din beton
C6/7,5 cu grosimea de 10 cm si o fundatie de balast de 10 cm. Suprafetele pietonale vor fi
incadrate cu borduri de 10 x 15 cm.

Avénd in vedere cele expuse mai sus considerdm necesara si oportuna aprobarea Studiului
de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti — obiectivului de investitii
" Stadion de antrenament la Liceul cu program sportiv Suceava ", prezentati in anexd la
Proiectul de Hotérére.

Director general, Sef birou investitii,
Florin Cerlincd 7 Vasil itescu
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