MUNICIPIUL SUCEAVA
B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224
WWWw.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro
Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

PROIECT

HOTARARE
privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii
""Modernizare strada 28 Noiembrie" .

Consiliul local al Municipiului Suceava,
Avand 1 \der Expunerea de motive nr. /4 ’5/ / / 40/ Zq{’gRaportul Biroului
Investitii nr. £ ’é 224 QZM Raportul Comisiei /économico-ﬁnanciare, juridicd si
disciplinard;

In conformitate cu prevederile art. 44, alin.1, din Legea 273/2006 privind finantele
publice locale ; ‘

In temeiul dispozitiilor art.36, alin.2, lit. “b”, alin.4, lit.”d”, art. 45, alin. 3, art. 47 si art.
49 din Legea 215/2001 privind administratia publica locald republicata.

HOTARASTE :

Art.1. Se aproba realizarea obiectivului investitii '"Modernizare strada 28 Noiembrie "

Art.2. Se aprobd studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici aferenti
obiectivului investitii '"Modernizare strada 28 Noiembrie", prezentafi in anexa.

Art.3.Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la indeplinire
prevederile prezentei hotérari.




ANEXA

Lista principalilor indicatori tehnico-economici ai investitiei
" Modernizare strada 28 Noiembrie"

1. Valoarea totali a investitiei
din care valoare C+M
(inclusiv TVA 20%)

Capacititi:

- suprafati carosabili

- suprafati pietonali cu pavele de 6 cm
- Borduri 20x25 em

- Borduri 10x15 ¢m

- Rigola carosabili

- Podet tubular

2. Durata de realizare a investitiei:

Director General,
Directia generali tehnici si
de investitii

Florin Cerlinci -

/‘/V"

631,443 mii lei
526,069 mii lei

1.208,19 mp
293,25 mp
391,00 m
391,00 m
391 m
1 buc.

1 luni

Sef Serviciu investitii,
Vasile Chitescu
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Nt /43/ din /3 OF 20/

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti
obiectivului de investitii ""Modernizare strada 28 Noiembrie "

In acest moment circulatia rutierd pe strada 28 Noiembrie se desfdsoara cu dificultate pe
timp ploios dar si pe timp uscat datoritd faptului ci sistemul rutier consti doar dintr-un strat de
agregate de balastierd, carosabilul este nefntretinut, are zone cu pietruire, cu gropi si figise .

Evacuarea apelor pluviale se face in conditii necorespunzitoare, trotuarele sunt inexistente,
apa rezultatd din precipitatii ajunge pe platforma strizii.
in consecina se impune modernizarea acestei strizi.
Amplasamentul lucrérilor supuse aprobdrii este situat in intravilanul municipiului Suceava,
de la intersectia cu strada Eraclie Porumbescu pani la intersecfia cu strada Depoului.
Din punct de vedere juridic amplasamentul propus se afld pe teren apartinind domeniului
public al Municipiului Suceava.
Astfel, la acest obiectiv de investitii se impun urmétoarele tipuri de lucriri:
- aplicarea unui sistem rutier carosabil cu imbraciminti asfaltice
- lucréri conexe care vor asigura stabilitatea platformelor, o circulatie confortabila si
in deplina siguranta
- asigurarea scurgerii apelor pluviale prin rigole carosabile
- aplicarea unui sistem pietonal nou

Strada va fi de categoria a IV, de deservire locald, cu o bandd de circulatie cu litimea
carosabild de 3,00 m si trotuar pe partea dreaptd de 0,75 m latime . ,

Sistemul rutier carosabil se va adopta din Imbrécédminte permanenta asfaltica, pe o lungime
de 391 m, iar sistemul pietonal va fi cu pavele autoblocante de 6 cm.

Suprafafa totald afectatd de lucrdri va fi de 1845 mp, din care 1208 mp suprafata carosabild
(inclusiv racordérile cu strazile laterale), 293 mp suprafata pietonald si 344 mp suprafati rigold
carosabild

Partea carosabild va fi Incadratd cu borduri din beton de ciment de 20 x 25 cm sectiune, pe
partea dreaptd, denivelate cu Indlfimea liberd de 15 cm, iar trotuarul cu borduri din beton de ciment
de 10x 15 cm.

Avénd in vedere cele expuse mai sus propun spre aprobare proiectul de hotarare in forma
prezentat. ¥

L ‘:.:- ;;\-\\
FROEANIN
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DIRECTIA GENERALA TEHNICA SI DE INVESTITII
Biroul Investitii

Nt /430 din /9.0 20/6

RAPORT

al Biroului investitii privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-
economici aferenti obiectivului de investitii "' Modernizare strada 28 Noiembrie "

in acest moment, strada 28 Noiembrie din municipiul Suceava se prezintd cu un sistem
rutier dintr-un strat de agregate de balastierd. Carosabilul are zone cu pietruire, neintretinut, cu
gropi si fagase.

In vederea rezolvarii problemelor legate de aceasta stradd se propune modernizarea
acesteia, ludndu-se in calcul urmatoarele obiective principale: asigurarea circulatiei rutiere prin
aplicarea unui sistem rutier cu imbracadminte asfaltica, realizarea unui sistem pietonal, asigurarea
scurgeril si colectarii apelor, asigurarea punctelor de colectarea a deseurilor menajere, asigurarea
accesului la locuintele din zond 1n conditii optime.

Amplasamentul lucrérilor de modernizare propuse este de la intersectia cu strada Depoului
pand la intersectia cu strada Eraclie Porumbescu, pe o lungime de 391 m.

Din punct de vedere juridic amplasamentul propus se afld in intravilanul municipiului
Suceava, pe domeniul Public.

Din punct de vedere functional administrativ, modernizarea strizii se va realiza adoptandu-
se sistemul rutier nerigid cu Imbricdminte asfaltici permanents, si un sistem pietonal cu pavele
autoblocante de 6 cm.

Strada va fi de categoria a IV, de deservire locald, cu o banda de circulatie cu litimea
carosabild de 3,00 m si trotuar de 0,75 m ldtime pe partea dreapta.

+ Sistemul rutier va avea urmétoarea structuré:

- 4 cm beton astfaltic, BAPC16, cu pietris concasat

- 5 cm beton asfaltic deschis cu pietris concasat , BADPC 20, cu pietris
concasat

- 15 cm strat superior de fundatie, din piatra spartd (concasata)

- 25 cm strat inferior de fundatie din balast amestec optimal cu functia de
rezistentd, izolatoare si anticapilard

- 15 cm scarificare si reprofilare,impietruire existenta

» Sistemul rutier pietonal adoptat va avea urmétoarea structura:

- 6 cm pavele autoblocante (interlocking)

- 4 cmnisip pilonat

- 15 cm balast cilindrat



* Asigurarea scurgerii apelor
S-a previzut o rigold carosabild din beton, pe partea stingd a pirtii carosabile,
precum si un podet tubular tip PREMO,Dn 600 si L=7 m.

* Borduri
-la Incadrarea carosabil: bordura din beton de ciment, prefabricati,de 20 x25 ¢cm
-la incadrarea pietonal : bordura din beton de ciment prefabricatd de 10x 15 cm

Avéand in vedere cele expuse mai sus considerdm necesara si oportund aprobarea Studiului
de fezabilitate §i a indicatorilor tehnico-economici aferenti  obiectivului  de investiii
" Modernizare strada 28 Noiembrie", prezentati in anexi la Proiectul de Hotirare.

Director general, Sef birou investitii,
Florin Cerlinci™~_- Vasile Chitescu
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