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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

PROIECT

HOTARARE
privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii
"Modernizare str. Constantin Moraru " .

Consiliul local al Municipiului Suceava; /
Avéand A 7ere Ex unerea de motive m/44" [9 0/ —90/ é Raportul Biroului

Investiii nr Raportul Comisiei’ economico-financiare, juridicd si
disciplinard; ‘
In conform' ate cu prevederile art. 44, alin.1, din Legea 273/2006 privind finantele
publice locale ;
In temelul dispozitiilor art.36, alin.2, lit. “b”, alin.4, lit.”d”, art. 45, alin. 3, art. 47 si art.
49 din Legea 215/2001 privind administratia publica locald republicata.

HOTARASTE :

Art.1. Se aproba realizarea obiectivului de investitii '"Modernizare strada Constantin
Moraru" .
Art.2. Se aprobi studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici aferenti
obiectivului de investitii ""Modernizare strada Constantin Moraru", prezentati in anexa.
Art.3.Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.
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ANEXA

Lista principalilor indicatori tehnico-economici ai investitiei
" Modernizare strada Constantin Moraru"

1. Valoarea totald a investitiei 1.481,090 mii lei
din care valoare C+M 1.268,118 mii lei
(inclusiv TVA 20%)
Capacititi:
- suprafati carosabili 3.930,57 mp
- suprafati pietonali 999,50 mp
-  Borduri 20x25 ¢cm 1.177,54 m
- Borduri 10x15 cm 1.176,66 m
2. Durata de realizare a investitiei: 2,5 luni
Director General, Sef Serviciu investitii,
Directia generali tehnici si Vasile Chitescu

de investitii

Florin Cerlinci-
e
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EXPUNERE DE MOTIVE

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti
obiectivului de investitii ""Modernizare strada Constantin Moraru"

Strada Constantin Moraru este amplasatd in interiorul teritoriului administrativ -al
municipiului Suceava, in cartierul Ifcani, si este delimitatd de intersectia cu strada Mitocului si
intersectia cu strada Gheorghe Doja. Strada are o lungime de 804 m cu latime variabild cuprinsa
intre 3,0 si 6,0 m.

In acest moment carosabilul este neintretinut, cu zone de asfalt degradat, zone cu pietruire,
cu gropi si fagase. Evacuarea apelor pluviale se face in conditii necorespunzitoare,unele camine
de canalizare sunt colmatate, trotuarele sunt inexistente, apa rezultatd din precipitatii ajunge pe
platforma strazii. Traficul pe aceasta stradd se desfasoara cu dificultate, in conditii de sigurant
reduse.

Avénd 1n vedere cele expuse mai sus se propune modernizarea acestei strizi, modernizare
care influenteazd direct dezvoltarea activitatilor sociale §i economice din zona respectiva
asigurandu-se astfel conditii de viatd adecvate comunittii cartierului.

Din punct de vedere juridic amplasamentul propus se afla pe teren apartinind domeniului
public al Municipiului Suceava.

Pentru realizarea acestei modernizéri se propune, din punct de vedere tehnic, aplicarea unui
sistem rutier carosabil cu imbracdminti asfaltice si realizarea unui sistem pietonal nou cu pavele
autoblocante de 6 cm.

Strada va fi de categoria a IV ( pe o lungime de 570,33 m) si de categoria a III (pe o lungime
de 234,0 m), de deservire locald, cu ldfimea carosabild variabila intre 3,00 — 6,00 m si trotuarele de
0,75 - 1 m lagime .

Suprafata totald afectatd de lucrdri va fi de 4930,07 mp, din care 3.930,57 mp suprafata
carosabila (inclusiv racorddrile cu strézile laterale), si 999,5 mp suprafata pietonala.

Partea carosabild va fi incadratd cu borduri din beton de ciment de 20 x 25 cm sectiune, iar
trotuarul cu borduri din beton de ciment de 10 x 15 cm.

Avand in vedere cele expuse mai sus propun spre aprobare proiectul de hotérare in forma
prezentat, AN
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DIRECTIA GENERALA TEHNICA SI DE INVESTITII
Biroul Investitii

Nt. /44 | din [\70/{20/&

RAPORT

al Biroului investitii privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-
economici aferenti obiectivului de investitii ""Modernizare strada Constantin Moraru "

In proiectul de hotarare supus atentiei se propune modernizarea strazii Constantin
Moraru din municipiul Suceava. Aceastd strada este situatd in cartierul Itcani si este delimitatd de
strazile Mitocului si Gheorghe Doja si are o lungime de 804 m, cu latimea cuprins3 intre 3,0 si
6,0m.

In acest moment strada este degradats, sunt zone cu asfalt distrus, zone cu pietruire,
trotuarele sunt inexistente , sistemul de canalizare este colmatat. In concluzie traficul pe aceasti
strada se desfasoard in conditii necorespunzatoare.

in vederea modernizarii strdzii, se iau in calcul urmatoarele obiective principale:
asigurarea circulafiei rutiere, reabilitarea zonelor pietonale, asigurarea scurgerii si colectarii
apelor, asigurarea punctelor de colectarea a deseurilor menajere, asigurarea accesului la
locuintele din zona in conditii optime.

Din punct de vedere funcfional administrativ, modernizarea strazii se va realiza adoptdndu-

se sistemul rutier cu imbracdminte asfalticd si sistemul pietonal nou cu pavele autoblocante de 6
cm.

Strada va fi de categoria a IV pe lungimea de 570 m, de categoria a III pe lungimea de 234,0

m, de deservire locald, cu o bandd de circulatie cu ldtimea carosabild de 3,0 m la categoria IV si cu

doud benzi de circulatie cu ldtimea carosabild de 6,00 m la categoria III si trotuare de 0,75 - 1 m

latime.

+ Sistemul rutier va avea urmédtoarea structura:
- 4 cm beton asfaltic, BAPC16, cu pietris concasat
- 5 cm strat legdturd beton asfaltic , BADPC 20, cu pietris concasat
- 15 cm strat superior de fundatie, din piatrd spartd (concasatd) amestec optimal
- 25 cm strat inferior de fundatie din balast amestec optimal,cilindrat, cu functia
de rezistentd, izolatoare si anticapilarad
- scarificare si reprofilare,impietruire existentd-15 cm
* Sistemul rutier pietonal adoptat va avea urmétoarea structura:
- 6 cm pavele autoblocante (interlocking)
- 4 cmnisip pilonat
- 15 cm balast cilindrat



* Asigurarea scurgerii apelor

Sunt prevdzute lucridri de asigurare a scurgerii apelor de suprafati prin rigold
carosabild pe o parte a strizii (aproximativ 432 m) si guri scurgere de descércare la
reteaua de canalizare existenta.

* Borduri
-la incadrarea carosabil: bordura din beton de ciment, prefabricatd,de 20 x25 cm
-la incadrarea pietonal : bordura din beton de ciment prefabricatd de 10x 15 cm

Avénd in vedere cele expuse mai sus considerdm necesard si oportund aprobarea Studiului
de fezabilitate st a indicatorilor tehnico-economici aferenfi obiectivului  de investitii
" Modernizare strada Constantin Moraru "', prezentati in anexa la Proiectul de Hotérare.

Director general, Sef birou investitii,
Florin Cerlinca ,~ Vasile Chitescu
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