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CONSILIVL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

PROIECT

HOTARARE
privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii
"Amenajare locuri de joacii in municipiul Suceava ™

Consiliul local al Municipiului Suceava:

Avand in_vedere Bxpunerca de motive nr. i.s \u o //Z/;//(f(dponul Biroului
Investitit 111502/ Sl 2276 s Raporul C omisiei economico-linanciare. juridicd sl
disciplinari;

In conformitate cu prevederile arl. 44, alin.1, din Legea 273/2006 privind finantcle
publice locale ;

 In temciul dispozitiilor art.36, alin.2, lit. “b”, alin.4. lit."d", art. 45, alin. 3, arl. 47 si art.
© 49 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala republicala.

HOTARASTE :

Art.1. Sc aproba rcalizarca obicctivalui de investitii "Amenajare locuri de joaci in
municipiul Suceava ", In locatile prezentate In Anexa 2.

Art.2. Se aprobd studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici aferenti
obicctivului de investitii ""Amenajare locuri de joacd in municipiul Suceava ", prezentati in
Anexa 1.

Art.3.Primarul Municipiuiui Succava, prin aparatul de specialitate, va duce la indeplinire

prevederile prezentel hotdrari.

AVIZAT PENTRULEGALITATE
SECRETAIYMUMCIPIU
ir. 10




ANEXA 1

Lista principalilor indicatori tehnico-cconomici ai investitici
" Amenajare locuri de joacd in municipiul Suceava™

1. Valoareca totald a investitici 1,022,761 mii lei

din care valoare C+M: 342,143 mii lei
dotiri: 633,511 mii lei
(inclusiv TVA 20%)

Capacititi:
- Str.Plevnei 195 mp
- Str.Eroilor, nr.44,bl.123 42  mp
- Str.Amurgului, nr.1, bL.31 100 mp
- Str.Samoil Isopescu, nr.21, bl.M 100 mp
- Str. Marasesti, nr.12, blLA3 100 mp
- Str.Miriisesti, bLAL2 | o 42 mp
- Str.Lalelelor, nr.13-19 : 100 mp
- B-dul G.Encescu, bLE67 Liceul Sportiv. 100 mp
- Str.Mesteacianului, bL6 o 195 mp

2. Durata de realizare a investitiei: 2 luni
} Director General, Sef Birou investitii,
[ Directia generala tchnica si ! Vasile, Chitescu

de investitii ' «\R}.

Florin Cerlinca




ANEXA 2

Lista locatiilor pentru’ Amenajare locuride joac in municipiul Suceava”
i

- Str.Plevnei - 195 mp — fon.

- Str.Eroilor, nr.d4,bl123 - 42Zmp — scctor cadastral 44

- Str.Amurgului, nr.1, bL.31 -100mp — sector cadastral 44

- Str.Samoil Isopesen, nr.21, bLM - 100mp — scctor cadastral 72

- Str. Miirdgesti, nr.12, blL.LA3 -100 mp — scctor cadastral 70

- Str.Mirisesti, bLA12 -42 mp — sector cadastral 69

- Str.Lalelelor, nr.13-19 -100 mp — sector cadastral 55

- B-dul G.Enescu, bL.E 267 Liceul Sportiv- 100mp - sector cadastral 55
- Str.Mesteacinului, bl. 6 195 mp — sector cadastral 67

b
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Director General, Sef Birou investitii,
5 Dircctia generali tchnica si Vasile Chitescu

/ de investitii \W\

Florin Cerlinca
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EXPUNERE DE MOTIVE

Privind aprobarea Studiului de [ezabilitate si a indicatorilor lehnico-economici  aferenti
obiectivului de investitii " Amenajare locuri de joacd in municipiul Succava

Strategia de dczvoltare $i amenajare a spatiilor verzi impune acordarea unei atenfil
deosebite infiintarii de noi parcuri si locun de joacd,

In conformitate cu prevederile legislatiei actuale, autoritatile administratici publice locale
au obligatia de refacere peisagisticd §i ecologicd a zonelor deteriorate, sa adopte masuri pentru;
intretinerea spatiilor verzi, a arborilor $i arbustilor dccorallw de a reabilita si amenaja locurile dc
joacd pentru copii.

" Locurile de joacd au un rol important in stimilarea atat a dezvoltdrii fizice cat si a celei;
intelectuale a copiilor. O amenajarc adecvatd a spatiului de joacd oferd copiilor oportunitadi:
excelente peniru o buni crestere si dezvoltare precum i pentru petrecerea timpului liber in mod
agreabil.

Scopul principal al unui loc de joacd este bucuria copiilor, ¢l crednd un mediu propice
peniru stimularea imaginatici, sociabilitdtii, dezvoltrii fizice $i a abilitatilor de coordonare
motorie.

fn cadrul amenajarii acestor locuri de joacd se urmareste montarea unor obiecte de joacd (
leagine, balansoare, cchipamente pe arc clicoidal, complexe de joacd) care sd rcugcascd sa
satisfacd dorinta de miscare a copiilor, asigurand totodata petrecerea timpului liber in conditii de
sigurantd, precum si cu elemente de mobilier urban - bdnci agrement $i coguri de gunoi.

Drept urmarc propun realizarca amenajarii de locuri de joacad pe un numdr de 9
amplasamente in municipiul Suceava.

Avand in vedere cele expuse mai sus propun spre aprobare proicctul de hotérdre in forma
prezentata.




MUNICIPIUL SUCEAVA
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RAPORT

al Biroului investitii privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tchnico-
economici aferenti obiectivului de investitii
" Amenajare locuri de joaci in municipiul Suceava”

Pentru desfasurarca actmtdtliol ﬁ/lcc s: rcmeatlvc ale copiilor se propunc dandjdl‘Cd
unor noi locuri de joac.

Pentru zonele de agrement, gradinite. $L01l se impune necesitatea amenajarii unor locuri
de joacd tinfnd cont c¢d activitdlile specifice din spatiile de joca sunt importante pentru copii
ajutdnd atdt la dezvoltarca fizicd cdt si mentald, jocul fizic testdnd atdt abilititile cat si
capacitatea de cxprimare, creativitatca, indemanarca, orientarca, antrendnd functizle motorii i
stimuland imaginajia.

Tinind cont de situatia existenta sc propunc amenajarca spatiilor de joaca in urméatoarele
locatii:

- Str.Plevnei - 195mp
- Str.Eroilor, nr.44, bl.123 — 42mp
- St Amurgului, nr.1, bl.31 — 100mp
- Str.Samoil [sopescu, nr.21, blL.M - 100mp
- Str.Maréasesti, nr.12, bl.A3 — 100mp
- Str. Marasesti, bl A12 - 42mp
- Str.Lalelelor, nr.13-19 -- 100mp
- B-dul G.Enescu, bl.I1367 Liceul Sportiv — 100mp
- Str.Mesteacanului, bl.6 - 195mp
In locatiile mai sus mentionate s¢ propune amenajarea tocurilor de joaci astfel:
1. Zona echipamente de joaca ( complex de joaca pentru copii. echipamente pentru joc in nisip,
balansoare, figurine pe arc ¢licoidal, leagine, echipamente de cétarare, elc.)
2. Covor clastic de cauciue (acoperire amortizoare de socuri)
3. Echipamente de mobilicr urban (binci, cosur de gunoi, mese de sah, clc)

Foateclementete-ansambluritor-dejoaci pentracopit-vor-frreatizate inconformiigteet————
standardele BEuropene, care cuprind regulite $i cerinfele de sigurantd generald, riscurile specifice
privind leaginele. tobogancle, traseele de cabluri, balansoarele, precum si aspectele privind



instalarea, inspectia, intrelincrea si exploatarca acestora si standardul Luropean privind acoperiri
amortizoare de socuri pentru suprafetele spatiilor de joaca.

Materiale utilizate:

Lemn de rdginoase — folosit pentru borduri sau structura de rezisten{d a echipamentelor
de joacd (complexe dc joacd, [cagine, nisipare)
Lemn de cedru - folosit pentru structurile echipamentelor de joaca
Sistemele de prinderc in sol {(incastrare in beton) - vor fi'shtipatoriu confectionate din
melal tratat prin zincarc $i vopsire.
' ‘Toboganele - vor fi realizate din PAFS (fibra de sticld) si din HDPE, fard componente
_toxice §i proiectate in manicra de accelerare in zona de plecare si de incetinire in zona de final. -
Panourile - trebuie si fic din HIDPE fard componente toxice iar seziturile folosite la’
echipamentele pe arc clicoidal trebuie s fie acoperite cu 3 mm de cauciue deasupra pentru a
preveni alunecarea. S e

Plascle de catdral  vor {1 realizate din cablu torsadat si invelite intr-o leacd de
polipropileni. nodurile fiind acoperite de elemnte de plastic unite cu suruburi de metal pentru
protejarea mainilor.

Zidurile de cétdrare - vor [i realizate din beton modificat polimerizal (imitatic de stanca),
armat cu [ibrd de sticla va (1 (inisat cu materiale rezistente la UV si previizute cu prize de
céaldrare.

Toate guruburile - folosite in ansambluri vor (i cu piulite autoblocante §i vor i prevazute
cu sisteme de strangerc cu chei speciale pentru prevenirea accesului persoanclor neautorizate,

Covor elastic de cauciuc - (acoperiri amortizoare de socuri) folosit ca suprafata dc
contact, va i agezal prin turnarc continud nu prin plici Imbinate. format din doud straturi
conform raport tehnic de ncercéri.

Avand in vedere cele expuse mai sus considerdm necesard si oportund aprobarca Studiului
de fezabilitate  s1 a Indicatorilor tchuico-economici alerenti  obiectivului-  de  investitii
" Amcnajare locuri de joacd in municipiul Suceava ", prezentati in anexa la Proiectul de
Hotéarére. :

!
, Dircctor general, /' Sef birou investitii,
Florin Cerlined Vasile Chitescu
yL
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DEVIZ GENERAL

PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZARI OBIECTIVULUI
AMIEENAJARE LOCURI DE JOACA IN MUNICIPIUL SUCEAVA

iN LEI SI EURO LA CURSUL 4.4819 LEVEURO DIN DATA DE 04.05.2016
NR. IDENUMIREA CAPITOLELOR SI VALOARE TVA VALOARE
CRT|SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI FARA TVA CU TVA
LEI EURO LEI LEI EUROD
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1
CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA S| AMENAJAREA TERENULUI
1.1]Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2|Amenajarea tarenului 0.00 (.00 0.00 0.00 0.00
1.3{Amenajari pentru protectia mediului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
si aducerea a starea initiaia
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2
CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI
TOTAL CAPITOL 2 | 0.00] 0.00| 0.00] 0.00] .00
CAPITOLUL 3
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE S| ASISTENTA TEHNICA
3.1[Studlii de teren 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00
3.2jTaxe pentru obtinerea de avize
acorduri si auterizatii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3|Proigctare si inginerie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.410rganizarea procedurilor de achlzme 0.0¢ 0.00 0.00
3.5[Consultanta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.8]Asistenta tehnica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARITOLUL 4
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1[Constructii st instalatii 285118.80] 63473.99) 57023.76| 342142.56| 76168.78
4.2 1Montgj utilaje tehnologice 0.00 0.00 0.00 0.0¢ 0.00
4.3]Utilgje, echipamente tehnologice
si functionale cu montaj 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 .4|Utilzje fara montaj si echipamente
de transpori 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.5|Dotari 552026.00| 123094.01]110585.20] 663511.20(147712.82
4.6]Active necorparale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 838044.80| 186568.00/167608.96(1005653.76|223881.60
CARITOLUL 5
ALTE CHELTUIELI
5.1|Organizare de santier 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00
5.1.1 Lucrari cle constructii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.2 Cheltuieli conexe organizaii
santierului 0.00 (.00 0.00 0.00 0.00
5.2|Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00 (.00 0.00 0.00 0.00
5.3{Cheliuieli diverse si neprevazute 14255.94]  3173.70] 2851.18] 17107.13] 3808.44
TOTAL CAPITOL § 14255.94] 3173.70| 2851.18] 17107.13] 3808.44




CRPITOLUL G g

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE S| TESTE S| PREDARE LA BENEFICIAR
6.1]Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2} Probe tehnologice si teste - 0.00 0.00] - 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITCOL 6 0.00 0.00 0.00 0.00] 0.00
[TOTAL GENERAL | 852300.74] 189741.70]170460.15][1022760.89] 227690.04]
[Bin care C+M |__285118.80] 63473.99] 57023.76[ 342142.56] 76168.78]
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CAPITOLUL A Piese scrise

()Date generale

|. Denumirea investitiet:
2. Amplasamentul :

3. Titularul investitiei :

4. Beneficiarul investitiei:

3. Elaborator;

AMENAJARE LOCURI DE JOACA IN MUNICIPIUL SUCEAVA

MUNICIPIUL SUCEAVA, JUDETUL SUCEAVA

MUNICIPILL SUCEAVA

MUNICIPIUL SUCEAVA

S.C. FLACONSTRUCT S.RL




(2)Informatii generale privind proiectul

{. Situatiz actuala

Suceava se numara printre cele mai vechi si mai importante asezari ale Romaniei. A fost atestata
documentar in anul 1388, in vremea in care domn al Moldovei era Petru al |l-lea Musat, cel care a mutat capitala de
|a Siret la Suceava. A indeplinit rolul de capitala a Principatului Moldovei timp de aproape doua secole, pana in 1560
|staria asezarii se leaga de numele catorva dintre cei mai cunoscuti voievozi ai Moldovei, precum Alexandru cel
Bun, Stefan cel Mare si Petry Rares, Intre 1774 st 1318, Suceava a fost un aras in Imperiul Austriac (ulterior Austro-
Ungaria). facand parte din Regatul Balitiei si Lodomerizi si Ducatul Bucovingi. In aceasta perinada, a indeplinit rolul
de Incalitate de frontiera austro-ungara cu Regatul Roméniei.

In secolul al XX-lea, orasul se extinde prin inglobarea localitatilor limitrofe Burdujeni si ltcani, devenite cartiere. In
perioada comunista, are loc un amplu proces de industrializare a Sucevei, a carei populatie creste de peste zece
ori.

Suceava a primit rangul de municipiu in anul |968. La recensamantul din 201, avea o populatie de 92,121 de
locuitori. Zfiind al 23-1ea cel mai mare centru urban al Roméniei

2. Descrierea investitiei
a)Necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei

Strategia de dezvoltare i amenajare a spatiilor verzi, impune acordarea unei atentii deosebite fiintarii
de noi parcuri $i locuri de joaca. Degradarea continua a spatiiler verzi, a locurilor de joaca reprezinta semnale
de alarma pentru viitor. Protejarea mediului este o necesitate imperioasa generata de certitudinea ca oamenii
sunt parte integranta din natura Si nicidecum superiorii acesteia. Copii sunt martori oculari fa deteriorarea
mediului din zona in care locuiesc. de aceea dorinta lor de a se implica in rezolvarea problemelor de mediu este
pe deplin justificata. Pentry ca pregatirea in sprijinul oerotiril naturii incepe de la varsta copilarigi, protectia

mediului fiind una dintre datorille sfinte ale omului, consideram ca este momentul sa acordam o importanta

3




deosebita si educatiei ecolngice a copilor, educatie care pnate. fi realizata prin practica. Pentry punerea in
opera a principiilor enumerate mai sus trebuie avute in vedere urmatoarele etape;
o [rearea gi mentinerea spatiului verde conform principiilor, dezvoltarii durabile
o Determinarea unui numar cat mai mare de copii sa participe activ i responsabil in activitatile de
reconditionare Si refacere a spatiilor verzi
o Schimbarea atitudinii copiilor in ceea ce priveste participarea si afirmarea in actiuni de grup
e [asirea unor solutii comune in ceeace priveste ocrotirea mediolui
In prezent, zonele studiate sunt intr-o stare avansata de degradare. Scopul principal al unui loc de joaca
este bucuria copiitor, el creand un mediu propice pentru stimularea imaginatiei, sociabilitatii, dezvoltarii fizice si a
 abilitatilor de coordonare motorie. Locurile de joaca nu sunt conforme cu cerintele de securitate prevazute in
prescriptille tehnice PT R 19 / 2002 si a standardelor in vigoare : SR EN 176 / 1-7 / 2002- Echipamente pentru
spatii de joaca , SR EN 1177 / 2002- Acoperiri ale suprafetelor spatiilor de joaca.
Drept urmare, se impune realizarea acestei investitii pentru aducerea spatiilor de joaca fa standardele de design si

siguranta cerute de organismele actuale.

b) Scenariile tehnico economice prin care obiectivele praiectului pot fi atinse

- SCenarii propuse; |
SCENARIUL | - reabilitarea suprafetelor prin tealetarea suprafetelor si refacerea suprafetelor plantate
SCENARIUL 7 - amenajarea locurilor de joaca prin montarea dotarilor si realizarea suprafetelor de impact
- scenariuf recomandat de catre efaborator; - SCENARIUL 2

¢ avantajele scenariului recomandat;
- se vor amplasa echipamentele in functie de cerintele actuale de recreere si relaxare
- spatiile amenajate pentru copi in functie de varsta sunt o sursa de divertisment si migcare in aer liber
- copii invata sa interactioneze unii cu altii

- se tlezvolta diferite abilitati in timpul joculu




t) Descrierea constructiva

Pentru imbunatatirea calitativa a amplasamentului din punct de vedere functional, urbanistic, constructiv si
estetic se propun urmatoarele lucrari ;
e |gienizarea amplasamentului
o [uratarea si nivelarea terenului, inclusiv adaosurile de pamant

[omponenta si descrierea tehnica amplasamentelor propuse sunt redate in Memariul tehnic atasat.




3. Date tehnice ale investitiei
a). Zona si amplasamentul: MUNICIPILIL SUCEAVA, JUDETUL SUCEAVA
b). Statutul juridic: teren in propietatea Consiliului Local al MUNICIPIULUT SUCEAVA;
e). Situatia ocuparilor de teren: 374 mp reprezentand teren din intravilan;

d). Studii de teren: studiu geotehnic

Amplasamentul are stabilitate generala si locala asigurata si nu este supus inundatiilor sau viiturilor de apa
din precipitatii. Apa subterana este prezenta la adancimi de peste 5,00 m, nivelul ei fiind variabil functie de regimul
pluvismetric si descarcarile din amonte si nu prezinta agresivitate sulfatica conf. STAS 3343/1-83. Referitor la
conditiile de fundare a constructiilor de recomanda urmatoarele: -fundarea constructiilor se va realiza in stratul de
argila prafoasa Inessoida, fara o imbunatatie prealabila a terenului de fundare, cu respectarea normativului P
7/2000. -dimensiunile in plan ale fundatiilor se vor alege astfel incat valorile presiunilor efective sa nu depaseasca
valorile capacitatii portante ale terenului de fundare. La executie se vor respecta prevederile din normativele si
STAS-urile in vigoare, in special cele din PI00/1-2008. C163-88, NPI1Z-04, PI30-89, CR-2006. Ca6-85, STAS 2745-
90, STAS 3300/2-85, STAS B054-77, precum si Normele de protectie si igiena muncii in Eunstrucfii aprobate de
MLPAT cu Ordinul nr. 3/N/15 martie 1993, Concluzionand, pe amplasamentele studiate se pot amenaja locuri de joaca

pentru eopii precum si dotari specifice.

8). Caracteristicile principale ale constructiilor

Pentru mobilarea spatiilor create se propun urmatoarele tipuri echipamente:

. lragane

. balansoare pe arc elicoidal
. echipamente pe arc elicoidal
" complexe de joaca




. banci agrement

x cosuri pentru guno,
Investitia ce urmeaza a fi facuta se refera la mobilarea spatiului existent cu focuri de joaca noi, precuom si cu
elemente de mobilier urban - banci agrement si cosuri de gunoi. Se va avea in vedere ca solutiile arhitecturale sa
corespunda cu cerintele actuale de dezvoltare ale copiilor. Se vor implementa solutii mixte care sa contina
combinatii de lemn si metal. Materialele folosite trebuie sa fie de cea mai buna calitate pentru a asigura o perioada
de viata de minim |0 ani. In cazul pieselor din metal, acestea trebuie sa fie supuse procedeului de zincare. Partile
din lemn trebuie sa aiba un grad mare de fisare pentru a exclude posibilitatea ranirii copiilor la atingerea cu mana
sau alte parti ale corpului. Echipamentele trebuie sa aibe autorizarea ISCIR - CERT . Componentele de alunecare -
tobogane, tuburi - vor fi confectionate din polietilena - plastic. Elementele pe arc vor fi astfel montate incat sa

previna lovirea copiilor in cazul caderilor accidentale. Tipurile de amenajari se gasest in Memoriul tehnic.

f). Situatia utilitatilor:

Nu este necesara asigurarea utilitatilor.
g). Concluziile evaluarii impactului investitiei asupra mediului inconjurator

|. Aer - nu exista surse de peluare

2. Apa -nu exista surse de poluare

3. Sol. -parcurile sunt dotate cu cosuri de gunoi stradal care sunt golite ritmic de catre personalul de
intretinere

4 Vegetatie. Pentru incadrarea in peisaj, se vor folosi in primul rand specii de plante traditionale, urmand
sa se planteze in cazuri izolate si alte specii de arbari

Privit in ansamblu, consideram ca investitia nu poate avea un impact negativ asupra mediului inconjuratar,




4. Durata de realizare si etapele principale
Durata de realizare previzionata ~ 2 luni

Etapa | achizitie dotari - | luna

Etapa 2 lucrari de executie si montare dotari - | luna

(3) Costurile estimative ale investitiei

|, Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general
CAPITOLUE §
CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SF AMENAJAREA TERENULLI
VALDARE FARA TVA = NU ESTE CAZUL
VALDARE CU TVA = NU ESTE CAZUL

CAPITOLOL Z- NU ESTE CAZHL

CAPITGLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TERNICA
VALOARE FARA TVA = NI ESTE CAZUL

VALDARE CU TVA = NU ESTE CAZUL

CAPITOLUL 4
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

VALOARE FARA TVA = 838 044.80 LEI
VALDARE EU TVA = D05 633.76 LEI




CAPITOLUL &
ALTE CHELTUIELI

VALOARE FARA TVA = 14 255.94 LE
VALDARE EU TVA = 17107.13 LEI

CAPITOLUL & - NU ESTE CAZUL

2. Esalonarea costurilor coraborate cu graficul de realizare a investitiei

GRAFIC DE EXECUTIE
DERIMIRE T30 WA 3160
ACHIZITIE DOTARI
LUGRAR! DE EXECGTIE S| HONTAJ DOTARI
838044.80
TOTAL FARA TVA
DENUMIE NUAL3D | ZIUABIED 21UA 31-60
ACHIZITIE DOTARI

LUCRARI DE EXECUTIE St MONTA. DOTARI

1005653.76

TOTAL CU TVA




(7) Principalii indicatori tehnico - economici ai investitiei:

. VALOARE TOTALA INCLUSIV TVA = 1 022 760.89 LEI din care
CONSTRUCTII-MONTAJ = 342 142,56 LEI

Z Esalonarea investitiei:
tunaf= OLE
Luna 2 = 1072 760.89 LEI

3.Durata de realizare

Investitia se va derula pe o perinada de 7 luni de zile.

4. Capacitati fizice si valorice
Capacitati fizice

e Amenajare locuri de joaca pentru copii

Capacitati valorice

Valoare totela fara TVA = B2 300.74 L)

Valoare totala cu TVA = 1022 760.89 LE|

(8) Avize si acorduri de principiu

. Avizul beneficiarului de investitie

« 2. Certificatul de urbanism
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CAPITOLUL B. Piese desenate:

planuri generale de arhitectura

o Strada Amurgului, nr. 1, bl, 31, sector cadastral 44

Teren in suprafata de 100 mp, identic cu parcela cadastrala nr. 45.59/516 este
proprietatea Municipiului Suceava - domeniul public.

01 - Plan de incadrare in zona

02 - Plan de situatie

* Intersectia str. Plevnei cu str. Cuza Voda, f.n.

Teren in suprafata de 195 mp, identic cu parcela cadastrald nr. 4203/516 este
proprietatea Municipiului Suceava - domeniul public.
01 - Plan de incadrare in zona
02 - Plan de situatie
o Strada Eroilor, nr 44, bl. 123, sector cadastral 44

Teren in suprafatd de 42 mp, identic cu parcela cadastrald nr. 44.210/516 este

proprietatea Municipiului Suceava - domeniul public.

01 - Plan de incadrare in zona

02- Plan de situatie

o B-dul George Enescu, bl. E67, Liceul Sportiv, ;e;ctor cadastral 55

 Teren in suprafata de 100 mp, identic cu parcela cadastrald nr. 55.198/516 este
proprietatea Municipiului Suceava - domeniul public.
01 - Plan de incadrare in zona
02- Plan de situatie

o Str. Lalelelor, nr. 13 - 19, sector cadastral 55

o Teren in suprafata de 100 mp, identic cu parcela cadastrald nr. 55.109/516 este
proprietatea Municipiului Suceava - domeniul public.
01~ Plan de incadrare in zona
02- Plan de situatie

16




o Str. Mardsesti, nr. 12, bl. A3, sector cadastral 70

 Teren in suprafata de 100 mp, identic cu parcela cadastrald nr. 70.146/516 este
proprietatea Municipiului Suceava - domeniul public.
01- Plan de incadrare in zona
02— Plan de situatie

o Str. Mesteacanului, bl 6, sector cadastral 67

» Teren in suprafatd de 195 mp, identic cu parcela cadastrald nr. 67.243/516 este
proprietatea Municipiului Suceava - domeniul public.
01- Plan de incadrare in zona
02- Pian de situatie

o Str. Marasesti - Str. Miron Costin, bl. A 12, sector cadastral 69.

e Teren in suprafatd de 42 mp, identic cu parcela cadastrald nr. 69.250/516 este
proprietatea Municipiului Suceava - domeniut public.
01— Plan de incadrare in zona
02- Plan de situatie

o Str. Samuil Isopescu, ar. 21, bl. M, sector cadastral 72 |
. Teréﬁ in suprafata de 100 mp, identic cu parcela cadastrala nr. 72.329/516 este
proprietatea Municipiului Suceava - domeniul public.
01-Plan de incadra re in zona

02- Plan de situatie

LOCATIE 42 MP - 2 buc {locatia 1 si locatia 2)
e (2. -Plan de situatie - amplasarea elementelor in teren
e 11 —VedereA
e 1.2 —VedereB
e 1.3. -VedereC
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LOCATIE 100 MP - Varianta 1 - 3 buc.(locatia 1,locatia 2 si locatia 3)

02.

3.1.

3.2

3.3,
34,

— Plan de situatie - amplasarea elementelor in teren
- Vedere A
~Vedere B
—Vedere C
—Vedere D

LOCATIE 160 MP - Varianta 2 - 2 buc {locatia 1 si locatia 2)

*

02.

2.1.

2.2

2.3.
24.

- Plan de situatie - amplasarea elementelor in teren
~Vedere A
—Vedere B
- Vedere C
—Vedere D

LOCATIE 195 MP - Varianta 1 - 1 buc.(locatia 1)

02.

4.1.

4.2

4.3.
4.4,

— Plan de situatie - amplasarea elementelor in teren
~Vedere A
~ Vedere B
—Vedere C
- Vedere D

LOCATIE 195 MP - Varianta 2 - 1 buc.(locatia 1)

02,

5.1.

5.2

5.3.
54.

— Plan de situatie - amplasarea elementelor in teren
- Vedere A
- Vedere B
—Vedere C
—Vedere D
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DESCRIEREA CONSTRUCTIVA ,FUNCTIONALA SI TEHNOLOGICA

DATE TEHNICE:

In conformitate cu prevederile legilatiei actuale, a Legii nr.265/2006, art.70, autoritatile
administratiei publice locale au obligatia de refacere peisagistica si ecologica a zonelor deteriorate,
sa adopte masuri pentru intretinerea spatiilor verzi, a arborilor si arbustilor decorativi.

Pentru desfasurarea activitatilor fizice si recreative ale copiilor se propune modernizarea
locurilor de joaca existente in conformitate cu normativele tehnice in vigoare: SR EN1176/2008,
SR EN 1177/2008, PT R19-2002, HG 435/2010 si reglementarile ISCIR —CERT privind regimul
autorizarii locurilor de joaca, conform legn 608/2001 republicata.

Primiiria Municipiutui Suceava acorda o deosebita atentie indeplinirii criteriilor esentiale
de siguranta cerute de normele europene de catre echipamentele cu care sunt dotate aceste terenuri
de joaca.

O atentiec deosebita se acorda achizitionaii si montarii la locurile de joaca doar a
echipamentelor conforme cu normele europene si nationale in vigoare, insotite de certificate de
conformitate si inscriptionate lizibil si durabil, cu datele de identificare ale producatorului,
denumirea, seria, anul de fabricatie si caracteristicile tehnice ale echipamentului, inclusiv asupra
varstei minime, limitei de greutate sau starii de sanatate, a consumatorilor dupi caz.

Spatiul de joaca este necesar pentru crearea unui mediu propice pentru stimularea
imaginatiei, sociabilitatii, dezvoltirii fizice si a abilitatilor de coordonare motorie. Acesta trebuie
sa se infegreze armonios in peisajul urban, sa fie un loc de relaxare pentru adultii care insotesc
copii.

Se va avea in vedere ca solutiile arhitecturale sa corespunda cu cerintele actuale de
dezvoltare ale copiilor.Materialele folosite trebuie sa fie de cea mai buna calitate pentru a asigura o
perioada de viata de minim 10 ani. In cazul pieselor de metal, acestea trebuie sa fie supuse
procedeului de zincare. Partile din lemn trebuie sa aiba un grad mare de finisare pentru a exclude
posibilitatea ranirii copiilor la atingerea cu mana sau alte parti ale corpului.

Toate elementele ansamblurilor de joaca pentru copii vor fi realizate in conformitate cu
standardele Europene SR EN1176/2008 partile 1-7-10, care cuprind regulile si cerintele de
siguranta generale si metodele de testare, riscurile specifice privind leaganele, toboganele, traseele
de cabluri, balansoarele, precum si aspectele privind instalarea, inspectia, intretinerea . si
éxploatarea acestora si standardul European SR EN 1177/2008 privind acoperiri amortizoare de
socuri pentru suprafetele spatiilor de joaca.




Echipamentele precum si luerarile de amenajare a spatiilor de joaca trebuie sa respecte
cerintele de securitate prevazute in prescriptiile tehnice PT R 19/2002, HG 435/2010 si a
standardelor in vigoare: SR EN 1176/1-7-10/2008 — Echipamente pentru spatii de joaca si
suprafete ale spatiilor de joaca, SR EN 1177/2008 — Acoperiri amortizoare de socuri pentru
suprafete ale spatiilor de joaca.

Pentru a stimula capacitatea de descoperire a copiilor, spatiul de joaca va avea un sens de inaintare
bine conturat, cu posibilitati de iesire controlata, fara posibilitatea de blocare in interiorul
echipamentelor.

Structura de rezistentd a elementelor componente a echipamentelor trebuie sa permita
accesul mai multor copii simultan si sa nu existe zone de gatuire care sa puna in pericol securitatea
si integritatea corporala a copiilor, sa reziste conditiilor de solicitare cele mai defavorabile.

Echipamentele vor fi realizate din materiale care:

e nu ard sub actiunea directd a flacarii;
¢ sunt greu inflamabile;
¢ sunt tratate astfel incat sa intarzie procesul de ardere.

Fundatiile vor avea urmatoarele dimensiuni recomandate:

* 50cm x 50cm x 80cm x 4 gropi pentru echipamentele de leganare;

¢ 40cm x 40cm x 75cm x n gropi pentru complexele de joaca cu structura de rezistenta
din lemn impregnat;

o 50cm x 40cm x 75cm x 1 groapa pentru echipamentele pe arc elicoidal,

o 30x30x30cmx8 gropi pentru nisiparul de lemn impregnat

e 35cm x 35cm x 80cm X n gropi pentru complexele de joaca cu structura de rezistenta
din lemn de cedru hexagonal;

» 25cm x 25cm x 60cm x n gropi pentru complexele de joaca cu structura de rezistenta
din otel dublu galvanizat si din lemn de cedru patrat;

Se asigura astfel stabilitatea si rigiditatea echipamentelor. Umplerea fundatiilor cu beton se va face
cu Scm sub cota naturala a pamantului. Suprafata de contact ce urmeaza a fi realizata (nisip,
pietris, covor elastic de cauciuc — dupa caz) se va cxecuta fara pragurl astfel incat sa elimine
pericolul sau riscul de impiedicare.

Materiale utilizate:

Lemn de rasinoase, folosit pentru borduri sau structura de rezistenta a echipamentelor de
" joaca (complexe de joaca,leagane,nisipare), impregnat in masa,nu prin vopsiri cu acoperire la
suprafata,in conformitate cu standardul BS-EN 355-1. Ofertantul va prezenta declaratia de




conformitate ce va atesta faptul ca lemnul impregnat indeplineste conditiile tehnice de calitate, in
conformitate cu standardul BS-EN 355-1.

Lemn de cedru,autorizat FSC, folosit pentru structurile echipamentelor de joaca contine, in
mod natural, o cantitate suficienta de ulei ca sa elimine riscurle putrezirii, lemn fara noduri sau
alte defecte, tratat impotriva mucigaiului, ciupercilor si daunatorilor (insectelor) precum si
impotriva degradarii fizico-chimice cu solutii de impregnare netoxice.Ofertantul va prezenta
certificatul FSC,

Sistemele de prindere in sol (incastrare in beton) vor fi obligatoriu confectionate din metal
tratat prin zincare si vopsire,

Toboganele vor fi realizate din PAFS (fibra de sticla) si din HDPE, fara componente toxice
si proiectate in maniera de accelerare in zona de plecare si de incetinire in zona de final.
Toboganele nu vor prezenta parti si muchii ascutite, aschii, fara diferenta intre structuri.

Panourile trebuie sa fie din HDPE fara componente toxice lar sezuturile folosite la
echipamentele pe arc elicoidal trebuie sa fie acoperite cu 3mm de cauciuc deasupra pentru a
preveni alunecarea.Ofertantul va prezenta certificat (raport de incercari) din care sa reiasa ca
echipamentele realizate din HDPE destinate spatiilor de joaca pentru copii nu au componente
toxice.

Plasele de catarat vor fi realizate din cablu torsadat si invelite intr-o teaca de polipropilena,
nodurile fiind acoperite de elemente de plastic unite cu suruburi de metal pentru protejarea
mainilor.

Zidurile de catarare vor fi realizate din beton modificat polimerizat (imitatie de stanca),
armat cu fibra de sticla va fi finisat cu materiale rezistente la UV si prevazute cu prize de catarare.
Ofertantul va prezenta certificatul de conformitate de tip pentru produsul zid de catarare emis de
ISCIR — CERT sau echivalent.

Toate suruburile folosite in asamblari vor fi cu piulite autoblocante si vor fi prevazute cu
sisteme de strangere cu chei speciale pentru prevenirea accesului persoanelor necautorizate.
Capetele clementelor de asamblare vor fi incastrate in elementele structurilor utilizate, pentru
prevenirea accidentarilor si dupa caz vor fi prote_]ate cu eIemente spe(nale din nylon care rezista
intre -40 si + 110°C. ,

' Celelalte elemente de imbinare metalice nu vor prezenta muchii si colturi ascutite si vor ﬁ
tratate prin zincare si vopsire. -

Covor elastic din cauciuc (acoperiri amortizoare de socuri) folosit ca suprafata de contact,
va fi asezat prin turnare continua nu prin placi imbinate, format din doua straturi conform raport
tehnic de incercari.

Ofertantul va prezenta raportul sau rapoartele de incercare pentru acoperirile amortizoare

de socurt (covor elastic de cauciuc) privind determinarea:
» indicelu de ranire la impact HIC (inaltimea critica de lovire a capului);
¢ rezistentei la rupere;
o absorbtiei de apa;
+ greutatii specifice;
e rezistentei remanenta la compresiune pentru acoperiri amortizoare de socuri (covor elastic

de cauciuc).
Ofertantul trebuie sa faca dovada detinerii Autorizatiei pentru activitatile de montare si

reparare echipamente pentru agrement — emisa de ISCIR-INSPECT conform CR 4-2009 (aplicat
la obiectul procedurii) si Autorizatiei pentru activitatile de intretinere si revizii echipamente pentru




agrement — emisa de ISCIR-INSPECT conform CR 4-2009 si PTR 19-2002 (aplicat la obiectul
procedurii).

NOTA.: ofertantul este obligat sa prezinte Autorizatia pentru activitatile de montare si
reparare echipamente pentru agrement si Autorizatia peniru activitatile de intretinere si revizii
echipamente pentru agrement in cazul in care cel putin un reper / echipament propus in cadrul
ofertei nu este produs de catre ofertant.

Ofertantul va furniza recomandari cu privire la exploatarea, intretinerea, evaluarea
riscurilor si categoriile de consumatori sub forma unor documente insotitoare ale echipamentelor.

Pe fiecare echipament vor fi inscriptionate, in mod vizibil, datele de identificare ale
producatorului, denumire, serie, anul fabricatiei, categoria de varsta, limita de greutate, conditii
specifice de functionare pentru fiecare echipament.

La receptia spatiilor de joaca acestea vor fi predate fara resturi de betoane, depozite de
pamant, etc. ramase in urma montajului.

La intrarea in spatiul de joaca va fi montat un panou ce va cuprinde regulamentul de
functionare al spatiului de joaca. Acest panou va fi confectionat si inscriptionat astfel incat sa
reziste la intemperii.

Termenul de garantie pentru echipamentele instalate in spatiile de joaca va fi de minim 12 luni,
pericada in care se vor asigura in mod gratuit piesele de schimb necesare inlocuirii celor
deteriorate, cu excluderea actiunilor de vandalism si a utilizarii necorespunzatoare.

Precizari: ofertele ce prezinta un termen de garantie mai mic de 12 Juni vor fi respinse ca

neconforme .

LOCATIE 42 MP -2 buc.
' gVa contine in amenajare :

1.COMPLEX DE JOACA realizat din lemn impregnat prin autoclavare la inalta presiune,
impregnat in masanu prin vopsiri cu acoperire la suprafata, conform standard BS EN 355-1,
destinat copiilor cu varste cuprinse intre 3—15 ani, compus din :

s Panou cu prize acces (1 BUC) realizat din lemn impregnat in masa conform standard BS
EN 355-1,destinat copiilor cu varste cuprinse intre 3—15 ani, destinata unui numar maxim de 1
utilizator.

Panoul cu prize de acces este de fapt o rampa constituita din doua bare din lemn ce se reazama pe
traversa platformei si pe sol si care este acoperita cu elemente de dulapi cu lungimea egala cu
latimea platformei.Pe suprafata continua a rampei se fixeaza prize (pentru picior ) din lemn cu
sectiunea trapeizoidala.Pe lateralele rampei se fixeaza cate trei manere dispuse la distante egale de
556 mm.

Dimensiuni : Lungime = 108 c¢m , inaltime = 258 cm.

Suprafata echipamentului, inclusiv suprafata de siguranta este de 18,16 mp.

' Fixarea echipamentului se face prin suporti metalici care previn contactul direct al lemnului

cu solul, in fundatie de beton B150, la 0 adancime de 75cm.




Montarea echipamentului se efectueaza de catre personal calificat si autorizat pentru
activitatile de montare si reparare , intretinere si revizie echipamente pentru agrement emisa de
ISCIR-INSPECT conform CR 4-2009.




RN et 2— 0N,

e Platforma patrata rasinoase realizata din lemn impregnat in masa,nu prin vopsiri cu
acoperire la suprafata, conform standard BS EN 355-1, cu acoperis din PAFS (1 buc),
destinata copiilor cu varste cuprinse intre 3—15 ani, destinata unui numar maxim de 1 utilizator.
Platforma patrata va fi compusa din zona de asteptare.

Zona de asteptare (podea) este podita de scanduri fara fante intre ele cu dimensiunea totala
de 109x90x4 cm facand imposibila blocarea piciorului sau gambei si pune in evidenta respectarea
SR EN 1176-1/2008.

Stalpii din lemn (4 buc) an sectiunea patrata de 90x90mm si inaltimea de 3,00 m cu
marginile prelucrate 12x45° fara muchii vii, iar pentru a evita contactul permanent cu solul se
sprijina pe suporti metalici fixati solidar de stalp si protejatt anticoroziv, incastrati in beton, astfel
incat partea inferioara a stalpului este Ia o distanta de cota naturala a pamantului de 20mm. In acest
‘fe] nu exista pericolul ca, din cauza umezelii datorate zapezii sau apei pluviale, lemnul sa
putrezeasca iar structura de rezistenta sa slabeasca.




Pe partile superioare ale stalpilor este prevazuta asezarea unui acoperis din PAFS cu
dimensiunea de 120x120cm si inaltimea de 55cm. :

Grinzile din lemn (2 buc) pentru rigidizarea structurii au sectiune patrata de 90x90mm si
lungimea de 90cm iar marginile sunt prelucrate 12x45° si nu prezinta muchii vii.

Zona de asteptare este prevazuta pe 1 latura cu cate 1 parapet format dintr-un gard cu
structura metalica, ulucute si maini curente. Un parapet contine o structura de gard metalic protejat
anticoroziv si fixat de stalp prin incastrare in zone frezate pe care se aplica 6 ulucute din lemn cu
dimensiunea de 100x5x4cm cu margini prelucrate fara a prezenta muchii, la distante egale intre
cle. Pe partea interioara a parapetului, atat in zona inferioara cat si in zona superioara a structurii
de gard metalic sunt prevazute 2 maini curente din ulucute de dimensiune 90x5x4cm ce vor
prezenta margini prelucrate fara a prezenta muchii.

Pe celelate laturi ale zonei de asteptare este prevazuta o structura de gard metalic protejat
anticoroziv si fixat de stalp prin incastrare in zonele frezate destinat cuplarii diferitelor
echipamente (platforma de acces,tobogane,conexiuni) de zona de asteptare.

Pe partea interioara a structurii de gard metalic, atat in zona inferioara cat si in zona
superioara sunt prevazute maini curente din ulucuta de dimensiune 90x5xd4cm, cu margini
prelucrate fara a prezenta muchii. Podeaua din lemn este montata (situata) la 150cm de baza
stalpului, rezultand astfel o inaltime de cadere din zona de asteptare de 150cm.

Suprafata echipamentului, inclusiv suprafata de siguranta este de 16,81 mp.

Fixarea echipamentului se face prin 4 suporti metalici care previn contactul direct al
lemnului cu solul, in fundatie de beton B150, la o adancime de 75 cm.

Montarea echipamentului se efectueaza de catre personal calificat si autorizat pentru
activitatile de montare si reparare , intretinere si revizie echipamente pentru agrement emisa de
ISCIR-INSPECT conform CR 4-2009.
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o Toboganul elicoidal (1 BUC ) cuplat la zona de asteptare este realizat din fibra de sticla st
reprezinta echipamentul pe care copiii se lasa sa alunece de-a lungul unei serpentine lungi de 310
cm si late de 60 ¢m, marginita de protectii laterale plasate in Jungul ei. '

Toboganul prezinta 3 zone: zona de plecare, zona de alunecare si zona de iesire.

Zona de plecare este protejata cu protectii laterale cu inaltime de minim 50 cm si reprezinta
zona in care copilul poate intra in pozitia de alunecare si se afla in prelungirea zonei de asteptare.
In aceasta zona este prevazuta, in cadrul structurii de gard metalic folosit la cuplare, o bara de
retinere transversala ce nu permite accesul in pozitie verticala a utilizatorului in zona de plecare i
numai in pozitia aplecat. _

Zona de alunecare cste protejata cu protectii laterale cu inaltime de 30 cm.

Zona de iesire este zona in care copilul iese din zona de alunecare. Extremitatea zonei de
iesire este curbata in jos iar marginea ei nu atinge solul, aflandu-se Ia o inaltime de 25 cm deasupra
solului. Este protejata cu protectii laterale cu inaltime de 25 cm.

Prezenta protectiilor si faptul ca, la partea superioara, acestea sunt rotunjite se incadreaza in
recomandarile SR EN 1176-3/2008.

Inaltimea de plecare a toboganului este de 150cm rezultand astfel o inaltime de cadere de
150cm.




Montarea echipamentului se efectueaza de catre personal calificat si autorizat pentru

activitatile de montare si reparare , intretinere si revizie echipamente pentru agrement emisa de
[SCIR-INSPECT conform CR 4-2009.
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Ofertantul trebuie sa prezinte certificat ISCIR sau echivalent pentru produsul complex de joaca.

2. Balansoar lemn — 1 buc.

Este destinat copiilor cu varste intre 3-15 ani. Balansoarul este realizat din lemn impregnat in
masa,nu prin vopsiri cu acoperire la suprafata, pe suport cu forma de doua arcade din metal ,
indoite continuu fara sudura sub forma de semicerc.Este prevazut cu 2 sezuturi din polietilena si
doua manere rotunde din otel zincat pentru sustinere. Dimensiuni : Lungime: 300 cm , latime : 45
cm , inaltime: 75,5 cm.

Suprafata de siguranta este de 12,25 mp

Ofertantul trebuie sa prezinte certificat ISCIR sau echivalent,
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3. Acoperire amortizoare de socuri (covor elastic din cauciuc — 42 mp) este folosita ca suprafata
de contact.

Proprietatile covorului elastic din cauciuc ofere o perna pentru absortia impactului la
caderea pe suprafata.

Covorul elastic din cauciuc este realizat printr-un amestec din granule de cauciuc si un liant
poliuretanic si se toarna la fata locului, putand fi montat in orice forma.

Covorul elastic din cauciuc este asezat prin turnare continua, nu prin placi imbinate, format
din doua straturi. Primul strat (stratul de baza) de 30-40mm este format din granule de cauciuc de
2-7mm, malaxat cu adeziv poliuretanic incolor iar al doilea strat (stratul superior) de 20mm este
format din granule fine de cauciuc de 1-3mm, malaxat cu adeziv poliuretanic colorat. Stratul
superior adera foarte bine la stratul de baza formand o legatura puternica cu acesta pentru a evita
eventualele desprinderi.

Covorul elastic de cauciuc se toarna peste un strat uniform, de 7cm, de pietris (fara argila
sau sedimente) cu densitate granulometrica intre 8-16mm, plan fara denivelari, compactat, utilizat
ca suprafata de contact, in conformitate cu prevederile SR EN 1177-1/2008.

Ofertantul trebuie sa prezinte raport de incercare pentru covor elustic de cauciuc
(acoperiri amortizoare de socuri) privind determinarea indicelui de ranire la impact HIC
(inaltimea critica de lovire a capului) precum si raport de incercari pentru covorul elastic de
cauciuc (acoperiri amortizoare de socuri) privind determinarea.

s rezistentei la rupere;

* absorbtiei de apa;

e greutatii specifice;

e rezistentei remanenta la compresiune pentru acoperiri amortizoare de socuri (covor elastic
de cauciuc).

4. Bordura din rasinoase (26 ml) impregnata in masa , nu prin vopsiri cu acoperire la suprafata,
‘conform standard BS EN 355-1, utilizata pentru delimitarea si retinerea in suprafata de contact a
pietrisului. Bordurile sunt realizate din lemn de rasinoase impregnat in masa si au sectiunea
patrata, cu muchiile rotunjite si dimensiuni de 90x90mm.

Fixarea acestora se face prin bolturi protejate anticoroziv si incastrate in fundatie de beton
B150.







LOCATIE 100 MP - VARIANTA 1-3 BUC.

Va contine in amenajare :

|. Complex de joaca pentru copii cu tema Aventura (1bue) cu structura de rezistenta din stalpi
de lemn de cedru hexagonal,autorizat FSC (6 laturi cu lungimea de 6cm fiecare si grosimea
stalpului de lemn de cedru hexagonal de 10,3cm) care contine, in mod natural, o cantitate
suficienta de ulei ca sa climine riscurile putrezirii, lemn fara noduri sau alte defecte, tratat
impotriva mucigaiului, ciupercilor si daunatorilor (insectelor) precum si impotriva degradarii
fizico-chimice cu solutii de impregnare netoxice. Complexul este destinat copiilor cu varste
cuprinse intre 2—8 ani si unui numar de maxim 10 utilizatori.

Complexul de joaca este alcatuit din: 1 platforma triunghiulara, 1 scara de acces, tobogan
drept, 1 coliba hexagonala suspendata si o bara din inox pentru sarituri.

Platforma triunghiulara din lemn de cedru tip foisor, este parfial acoperita cu acoperis
realizat din franghii si panouri din HDPE cu grosimea de 15mm fara componente toxice ce imita
vegetatia, cu acces tip scara cu cinci trepte si balustrada de protectie. Platforma triunghiulara este
prevazuta cu gard de protectie din lemn de cedru pe 1 latura, 2 panouri HDPE pentru conexiune
scara acces pe 1 latura, panou HDPE pentru conexiune tobogan drept pe o latura si podea din
scanduri din lemn.de cedru. Inaltime maxima de cadere este de 90cm. Gardurile de protectie au
urmatoarele dimensiuni: lungime 98cm, latime Scm si inaltime 96em.

Scara de acces cu panouri laterale realizate din HDPE cu grosimea de 15mm — polietilena
de inalta densitate fara componente toxice si podea din HDPE cu grosimea de [8mm acoperit cu
un strat de cauciuc de 3mm, utilizat impotriva alunecarii utilizarorului, fara componente toxice
conform raport tehnic de incercari din care reiese ca diferitele repere din plastic de diferite culori
intrunesc cerintele privind continutul de hidrocarburi poliaromatice potrivit prevederilor ZEK
01.4-08. Scara nu prezinta trepte pentru urcare, aceasta realizandu-se datorita pozitionarii pe
‘suprafata de acces (podea) a unor elemente de sustinere pentru sprijinirea piciorului.

Toboganul drept este realizat din HDPE tip sarpe, fara componente toxice, cuplat la zona
de asteptare si reprezinta echipamentul pe care copiii se lasa sa alunece de-a lungul unei piste de
Jungime 190cm si latimea de 41cm, marginita de protectii laterale din HDPE cu grosimea de
15mm, plasate in lungul ei. Toboganul prezinta 3 zone: zona de plecare, zona de alunecare si zona
de iesire.

Zona de plecare este zona in care copilul poate intra in pozitia de alunecare si se afla in
prelungirea zonei de asteptare. Este protejata cu protectii laterale cu inaltimea de 120 mm.

Zona de alunecare are un unghi de 60° in raport cu orizontala si este protejata cu protectii
laterale cu inaltimea de 120 mm.

Zona de iesire este zona in care copilul iese din zona de alunecare. Extremitatea zonei de
iesire este curbata in jos iar marginea ei nu atinge solul, aflandu-se la o inaltime de 20mm deasupra
solului. Este protejata cu protectii laterale cu inaltimea de 30mm.

Prezenta protectiilor si faptul ca la partea superioara a protectiilor acestea sunt rotunjite se
‘incadreaza in recomandarile SR EN 1176-3/2008.

' “Inaltimea de plecare a toboganului este de 90cm rezultand astfel o inaltime de cadere de
90cm.




Coliba hexagonala, suspendata prin franghii, cu acoperisul realizat din HDPE fara
componente toxice ce imita vegetatia, garduri de protectie din lemn de cedru pe 5 laturi si
inaltimea maxima de cadere de 140 cm.

Bara din inox pentru sarituri are diametrul 832mm si este dispusa la o inaltime de 90cm.

Echipamentul are urmatoarele dimensiuni: lungime 448 cm, latime 374cm si inaltime
320cm.

Suprafata totala a echipamentului, inclusiv suprafata de siguranta este de 52,54 mp.

Fixarea echipamentului se face prin ansambluri fundatie din metal ambutisat zincat, in
fundatii de beton B150, la o adancime de 80cm, latime de 35¢m si lungime de 35¢m.

Montarea echipamentului se efectueaza de catre personal calificat si autorizat pentru
activitatile de montare si reparare echipamente pentru agrement emisa de ISCIR-INSPECT
conform CR 4-2009.

Ofertantul trebuie sa prezinte certificat TUV sau echivalent.
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2. LEAGAN DUBLU (1 buc) destinat copiilor intre 1 si 15 ani si un numar de maxim 2 utilizatort
cu structura din lemn impregnat in masa,nu prin vopsiri cu acoperire la suprafata.
Inaltimea sezutului fata de suprafata de contact este de 46 cm.
Stalpii sunt din lemn impregnat in masa conform standard BS EN 355-1 si au sectiune
patrata cu muchiile rotunjite de 100x100mm.
Suprafata echipamentului, inclusiv suprafata de siguranta este de 21,62 mp.
Echipamentul are urmatoarele dimensiuni: lungime 295 cm, latime 170 c¢m, inaltime 235 cm.
Sezuturile, in numar de doua, au urmatoarele dimensiuni:
- Sezutul pentru copii 1-3 ani: lungime 42 cm, latime 22,5 cm, inaltime 25,5 cm si grosime
3,5 cm si sunt confectionate din cauciuc cu rezistenta la rupere armat cu insertii din aluminiu.
- Sezutul pentru copii 2-15 ani: lungime 44 em, latime 18cm, grosime 4 cm si sunt
confectionate din cauciuc cu rezistenta la rupere armat cu insertii din aluminiu.
Lanturile confectionate din otel inoxidabil, an langimea de 1,63 m, ochi @5-6mm si sunt
invelite intr-o teaca de polipropilena pentru protectia mainilor.
Fixarea echipamentului se face prin 4 picioare metalice, in 4 fundatii de beton B150, la o
adancime de 80 c¢m, latime de 50 cm si lungime de 50 cm.
Ofertantul trebuie sa prezinte certificat ISCIR sau echivalent.
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3.Balansoar lemn — 1 buc.

Este destinat copiilor cu varste intre 3-15 ani. Balansoarul este realizat din lemn impregnat in
masa,nu prin vopsiri cu acoperire la suprafata,conform standard BS EN 355-1, pe suport cu forma
de doua arcade din metal , indoite continuu fara sudura sub forma de semicerc.Este prevazut cu 2
sezuturi din polietilena si doua manere rotunde din otel zincat pentru sustinere. Dimensiuni .
Lungime: 300 cm , latime : 45 cm , inaltime: 75,5 cm.

Suprafata de siguranta este de 12,25 mp.

Ofertantul trebuie sa prezinte certificat ISCIR sau echivalent.
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4. Echipament pe arc elicoidal tip elefant galben (1 buc) cu balansare verticala, destinat copitlor
cu varste cuprinse intre 2--8 ani, destinat unui numar maxim de 1 utilizator, compus din:

ansamblu fundatie din metal ambutisat zincat cu inaltimea de 50cm, latime de 29cm si
lungime de 70cm;

ansamblu arc elicoidal, spirala arcului de ¢18mm si inaltimea de 400mm;

panouri din HDPE cu grosimea de 15mm — polietilena de inalta densitate fara componente
toxice tip elafant galben;

2 manere din HDPE @20mm cu insertii metalice fara componente toxice conform raport
tehnic de incercari din care reiese ca diferitele vepere din plastic de diferite culori
intrunesc cerintele privind continutul de hidrocarburi poliaromatice potrivit prevederilor
ZEK 01.4-08;

2 suporti pentru picioare din HDPE @45mm si lungimea de 105mm cu insertii metalice fara
componente toxice conform raport tehnic de incercari din care reiese ca diferitele repere
din plastic de diferite culori intrunesc cerintele privind continutul de hidrocarburi
poliaromatice potrivit prevederilor ZEK 01.4-08,

sezut din HDPE acoperit cu un strat de cauciuc de 3mm, utilizat impotriva alunecarii
utilizarorului, fara componente toxice conform raport tehnic de incercari din care reiese
ca diferitele repere din plastic de diferite culori intrunesc cerintele privind continutul de
hidrocarburi poliaromatice potrivit prevederilor ZEK 01.4-08,

organe de asamblare tip suruburi si piulite cu autofranare din otel inoxidabil;

capace si saibe din PE pentru protectia suruburilor si piulitelor.

Echipamentul are urmatoarele dimensiuni: lungime 87cm, latime 35cm, inaltime 83,5cm, iar
inaltimea sezutului fata de suprafata de contact este de 50cm.
Suprafata echipamentului, inclusiv suprafata de siguranta este de 6,75mp.

Fixarea echipamentului se face cu ansamblu fundatie din metal ambutisat zincat, in

fundatie de beton B150, la o adancime de 50cm, latime de 40cm si Jungime de 75cm.

Montarea echipamentului se efectueaza de catre personal calificat si autorizat pentru

activitatile de montare si repararc echipamente pentru agrement emisa de ISCIR-INSPECT
conform CR 4-2009. 7 .

Ofertantul trebuie sa prezinte certificat TUVsau echivalent.
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5.Acoperire amortizoare de socuri (covor elastic din cauciuc - 100 mp) este folosita ca suprafata
de contact.

Proprietatile covorului elastic din cauciuc ofere o pema pentru absortia impactului la
caderea pe suprafata.

Covorul elastic din cauciuc este realizat printr-un amestec din granule de cauciuc si un liant
poliuretanic si se toarna la fata locului, putand fi montat in orice forma.

Covorul elastic din cauciuc este asezat prin turnare continua, nu prin placi imbinate, format
din doua straturi. Primul strat (stratul de baza) de 30-40mm este format din granule de cauciuc de
2-7mm, malaxat cu adeziv poliuretanic incolor iar al doilea strat (stratul superior) de 20mm este
format din granule fine de cauciuc de !-3mm, malaxat cu adeziv poliuretanic colorat. Stratul
superior adera foarte bine la stratul de baza formand o legatura puternica cu acesta pentru a evita
eventualele desprinderi.

Covorul elastic de cauciuc se toarna peste un strat uniform, de 7cm, de pietris (fara argila
sau sedimente) cu densitate granulometrica intre 8—16mm, plan fara denivelari, compactat, utilizat
ca suprafata de contact, in conformitate cu prevederile SR EN 1177-1/2008.

Ofertantul trebuic sa prezinte raport de incercare pentru covor elastic de cauciuc

(acoperiri amortizoare de socyri) privind determinarea indicelui de ranire la impact HIC
(inaltimea critica de lovire a capului) precum si raport de incercari pentru covorul elastic de
cauciuc (acoperiri amortizoare de socuri) privind determinarea:

e rezistentei la rupere;

s absorbtiei de apa;

s greutatii specifice;

e rezistentei remanenta la compresiune pentru acoperiri amortizoare de socuri (covor elastic
de cauciuc).

6. Bordura din rasinoase (40 ml) impregnata in masa ,nu prin vopsiri cu acoperire la suprafata,
conform standard BS EN 355-1, utilizata pentru- delimitarea si retinerea i suprafata de contact a
pietrisului. Bordurile sunt realizate din lemn de rasinoase si au sectiunea patrata, cu muchiile
rotunjite si dimensiuni de 90x90mm.

Fixarea acestora se face prin bolturi protejate anticoroziv si incastrate in fundatie de beton
B150.







LOCATIE 100 MP — VARIANTA 2 -2 BUC.
Va contine in amenajare :

1. Complex de joaca pentru copii {1 buc) cu structura din lemn de cedru certificat FSC, care
contine, in mod natural, o cantitate suficienta de ulei ca sa elimine riscurile putrezirii, lemn fara
noduri sau alte defecte, tratat impotriva mucigaiului, ciupercilor si daunatorilor (insectelor) precum
si impotriva degradarii fizico-chimice cu solutii de impregnare netoxice.

Ofertantul trebuie sa prezinte certificatul FSC pentru lemnul de cedru.

Este destinat copiilor cu varste intre 2—8 ani si unui numar de maxim 4 utilizatori.
Echipamentul are urmatoarele dimensiuni: lungime 454 cm, latimea 174 cm si inaltimea 213 cm.

Complexul de joaca este alcatuit din: 1 platforma descoperita, 1 scara de acces ,un sistem
de catarare realizat din sfori si 1 tobogan drept.

Scara de acces va fi alcatuita din plase de catarat, realizate din cablu torsadat si invelite intr-o
teaca de polipropilena, nodurile fiind acoperite de elemente de plastic unite cu suruburi de metal
pentru protejarea mainilor.

Platforma descoperita este realizata din lemn si are pe una din laturi 1 panou din HDPE cu
grosimea de 15mm pentru conexiune tobogan drept.

Toboganul drept este realizat din panouri HDPE, fara componente toxice, cuplat 1a zona de
asteptare si reprezinta echipamentul pe care copiii se lasa sa alunece de-a lungul unei piste de
lungime 207cm si latime de 45¢m, marginita de protectii laterale din HDPE cu grosimea de 15mm,
plasate in lungul ei. Toboganul prezinta 3 zone: zona de plecare, zona de alunecare si zona de
iesire.

Zona de plecare este zona in care copilul poate intra in pozitia de alunecare si se afla in
prelungirea zonei de asteptare. Este protejata cu protectii laterale cu inaltimea de 120mum.

Zona de alunecare are un unghi de 60° in raport cu orizontala si este protejata cu protectii
laterale cu inaltimea de 120mm. i

Zona de iesire este zona in care copilul iese din zona de alunecare. Extremitatea zonei de
iesire este curbata in Jos iar marginea ei nu atinge solul, aflandu-se la o inaltime de 20mm deasupra
solului. Este protejata cu protectn laterale cu inaltimea de 30mm.

Prezenta protectiilor si faptul ca la partea superioara a protectiilor acestea sunt rotunjlte se
incadreaza in recomandarile SR EN 1176-3/2008.

Inaltimea de plecare a toboganului este de 130cm rezultand astfel o inaltime de cadere de
130cm.

De unul din stalpii platformei este atasata o traversa din lemn de cedru ce va contine o plasa de
catarat cu lungimea de 107cm si inaltimea de 213 em, realizata din cablu torsadat invelit intr-o
teaca de polipropilena, nodurile fiind acoperite de elemente de plastic unite cu suruburi de metal
pentru protejarea mainilor.

Suprafata echipamentului, inclusiv suprafata de siguranta este de 43,65 mp.

Fixarea echipamentului se face in 5 fundatii de beton B150, la 0 adancime de 60cm, latime
de 25cm si lungime de 25cm.

Ofertantul trebuie sa prezinte certificat TUVsau echivalent.
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2.Echipament de balansare tip pod mobil — 1 buc.

Echipament de balansare cu structura din otel cu dimensiunea de # 102 mm si inaltimea de
120 em ,destinat copiilor cu varste intre 3-15 ani si unui numar de maxim 3 utilizatori.
Franghiile de suspendare sunt realizate din cablu torsadat cu grosimea de @ 16 mm , 6 fire,
cu miez de otel.Sezutul este realizat din sfori impletite cu diametrul de @ 160 mm.
Echipamentul are urmatoarele dimensiuni; lungime 310 ¢m, latimea 110cm si inaltimea
120cm.
Suprafata echipamentului,inclusiv suprafata de siguranta va fi de 25 mp.
Ofertantul trebuie sa prezinte certificat TUV sau echivalent.
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3. LEAGAN DUBLU (1 buc) destinat copiilor intre 1 si 15 ani si un numar de maxim 2 utilizatori
cu structura din lemn impregnat in masa ,nu prin vopsiri cu acoperire la suprafata.
Inaltimea sezutului fata dc suprafata de contact este de 46 cm.
Stalpii sunt din lemn impregnat in masa conform standard BS EN 355-1 si au sectiune
patrata cu muchiile rotunjite de 100x100mm.
Suprafata echipamentului, inclusiv suprafata de siguranta este de 21,62 mp.
Echipamentul are urmatoarele dimensiuni: lungime 295 ¢m, latime 170 cm, inaltime 235 cm.
Sezuturile, in numar de doua, au urmatoarele dimensiuni:
- Sezutul pentru copii 1-3 ani: lungime 42 cm, latime 22,5 c¢m, inaltime 25,5 cm si grosime
3,5 cm si sunt confectionate din cauciuc cu rezistenta la rupere armat cu insertii din aluminiu.
- Sezutul pentru copii 2-15 ani: lungime 44 cm, latime 18cm, grosime 4 ¢m si sunt
confectionate din cauciuc cu rezistenta la rupere armat cu insertii din aluminiu.




Lanturile confectionate din otel inoxidabil, au lungimea de 1,63 m, ochi @5-6mm si sunt
invelite intr-o teaca de polipropilena pentru protectia mainilor.

Fixarea echipamentului se face prin 4 picioare metalice, in 4 fundatii de beton B150, la o
adancime de 80 cm, latime de 50 cm si lungime de 50 cm.

Ofertantul trebuie sa prezinte certificat ISCIR sau echivalent.
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4. Echipament pe arc elicoidal tip caracatita (1 buc) cu balansare verticala, destinat copiilor cu
varste cuprinse intre 1-8 ani, destinat unui numar maxim de 2 utilizatori, compus din:

¢ ansamblu fundatie din metal ambutisat zincat cu inaltimea de 50cm, latime de 29cm si

lungime de 70cm;

» ansamblu arc elicoidal, spirala arcului de #18mm si inaltimea de 400mm,;

» panou din HDPE cu grosimea de 15mm — polietilena de inalta densitate fara componente

toxice tip caracatita;

¢ 4 manere din HDPE #20mm cu insertii metalice fara componente toxice conform raport
tehnic de incercari din care reiese ca diferitele repere din plastic de diferite culori intrunesc
cerintele privind continutul de hidrocarburi poliaromatice potrivit prevederilor ZEK 01.4-08;

» 2 sezuturi din HDPE acoperite cu un strat de cauciuc de 3mm, utilizat impotriva alunecarii
utilizarorului, fara componente toxice comform raport tehnic de incercari din care reiese ca
diferitele repere din plastic de diferite culovi intrunesc cerintele privind continutul de hidrocarburi
poliaromatice potrivit prevederilor ZEK (01.4-08,

s organe de asamblare tip suruburi si piulite cu autofranare din otel inoxidabil;

» capace si saibe din PE pentru protectia suruburilor si piulitelor.

Echipamentul are urmatoarele dimensiuni: lungime 127cm, latime 28cm, inaltime 78cm, iar
inaltimea sezutului fata de suprafata de contact este de 50cm.
Suprafata echipamentului, inclusiv suprafata de siguranta este de 14,00mp.

Fixarea echipamentului se face cu ansamblu fundatie din metal ambutisat zincat, in
fundatie de beton B150, la o adancime de 50cm, latime de 29cm si lungime de 70cm.

Montarea echipamentului se efectueaza de catre personal calificat si autorizat pentru
activitatile de montare si reparare echipamente pentru agrement emisa de ISCIR-INSPECT
conform CR 4-2009.

Ofertantul trebuie sa prezinte certificat TUV sau echivalent.
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5.Acoperire amortizoare de socuri (covor elastic din cauciuc — 100 mp) este folosita ca suprafata

de contact.

Proprietatile covorului elastic din cauciuc ofere o perna pentru absortia impactului la
caderea pe suprafata.

Covorul elastic din cauciuc este realizat printr-un amestec din granule de cauciuc si un liant
-poliuretanic si se toarna la fata locului, putand fi montat in orice forma.

: Covorul elastic din cauciuc este asezat prin turnare continua, nu prin placi imbinate, format
din doua straturi, Primul strat (stratul de baza) de 30-40mm este format din granule de cauciuc de




2-7Tmm, malaxat cu adeziv poliuretanic incolor iar al doilea strat (stratul superior) de 20mm este
format din granule fine de cauciuc de 1-3mm, malaxat cu adeziv poliuretanic colorat. Stratul
superior adera foarte bine la stratul de baza formand o legatura puternica cu acesta pentru a evita
eventualele desprinderi.

Covorul elastic de cauciuc se toarna peste un strat uniform, de 7cm, de pietris (fara argila
sau sedimente) cu densitate granulometrica intre 8—16mm, plan fara denivelari, compactat, utilizat
ca suprafata de contact, in conformitate cu prevederile SR EN 1177-1/2008.

Ofertantul trebuie sa prezinte raport de incercare pentru covor elastic de cauciuc

(acoperiri amortizoare de socuri) privind determinarea indicelui de ranire la impact HIC
(inaltimea critica de lovire a capului) precum si raport de incercari pentru covorul elastic de
cauciuc (acoperiri amortizoare de socuri) privind determinarea:

s rezistentei la rupere;

e absorbtiei de apa;

¢ greutatii specifice;

» rezistentei remanenta la compresiune pentru acoperiri amortizoare de socuri (covor elastic
de cauciuc).

6. Bordura din rasinoase (40 ml) impregnat in masa ,nu prin vopsiri cu acoperire la suprafata,
conform standard BS EN 355-1, utilizata pentru delimitarea si retinerea in suprafata de contact a
pietrisului. Bordurile sunt realizate din lemn de rasinoase si au sectiunea patrata, cu muchiile
rotunjite si dimensiuni de 90x90mm.

Fixarea acestora se face prin bolturi protejate anticoroziv si incastrate in fundatie de beton
B150.







LOCATIA 195 MP — VARIANTA 1- 1 BUC
Va contine in amenajare :

1.COMPLEX DE JOACA realizat din lemn impregnat in masa, nu prin vopsiri cu acoperire la
suprafata,conform standard BS EN 355-1, destinat copiilor cu varste cuprinse intre 3-15 ani,
compus din :

e Panou cu prize acces (1 BUC) realizat din lemn impregnat in masa,nu prin vopsiri cu
acoperire la suprafata, conform standard BS EN 355-1,destinat copiilor cu varste cuprinse intre 3-
15 ani, destinata unui numar maxim de 1 utilizator.

Panoul cu prize de acces este de fapt o rampa constituita din doua bare din lemn ce se reazama pe
traversa platformei si pe sol si care este acoperita cu elemente de dulapi cu hungimea egala cu
latimea platformei.Pe suprafata continua a rampei se fixeaza prize (pentru picior ) din lemn cu
sectiunea trapeizoidala.Pe lateralele rampei se fixeaza cate trei manere dispuse la distante egale de
556 mm.
Dimensiuni : Lungime = 108 cm , inaltime = 258 cm.
Suprafata echipamentului, inclusiv suprafata de siguranta este de 18,16 mp.

Fixarea echipamentului se face prin suporti metalici care previn contactul direct al lemnului

cu solul, in fundatie de beton B150, la o adancime de 75¢m.

Montarea echipamentului se efectueaza de catre personal calificat si autorizat pentru
activitatile de montare si reparare , intretinere si revizie echipamente pentru agrement emisa de
ISCIR-INSPECT conform CR 4-2009.
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» Platforma patrata rasinoase realizata din lemn impregnat in masa,nu prin vopsiri cu
acoperire la suprafata, conform standard BS EN 355-1, cu acoperis din PAFS (2 buc),
destinata copiilor cu varste cuprinse intre 315 ani, destinata unui numar maxim de 1 utilizator.
Platforma patrata va fi compusa din zona de asteptare.

Zona de asteptare (podea) este podita de scanduri fara fante intre ele cu dimensiunea totala
de 109x90x4 c¢m facand imposibila blocarea piciorului sau gambei si pune in evidenta respectarea
SR EN 1176-1/2008,

Stalpii din lemn (4 buc) au sectiunca patrata de 90x90mm si inaltimea de 3,00 m cu
marginile prelucrate 12x45° fara muchii vii, iar pentru a evita contactul permanent cu solul se
sprijina pe suporti metalici fixati solidar de stalp si protejati anticoroziv, incastrati in beton, astfel
incat partea inferioara a stalpului este la o distanta de cota naturala a pamantului de 20mm. In acest
fel nu exista pericolul ca, din cauza umezelii datorate zapezii sau apei pluviale, lemnul sa
putrezeasca iar structura de rezistenta sa slabeasca.

‘ —Pe ‘partile superioare ale stalpilor este prevazuta asezarea unui acoperis din PAFS cu
dimensiunea de 120x120cm si inaltimea de 55¢m.




Grinzile din lemn (2 buc) pentru rigidizarea structurii au sectiune patrata de 90x90mm si
lungimea de 90cm iar marginile sunt prelucrate 12x45° si nu prezinta muchii vii.

Zona de asteptare este prevazuta pe 1 latura cu cate 1 parapet format dintr-un gard cu
structura metalica, ulucute si maini curente. Un parapet contine o structura de gard metalic protejat
anticoroziv si fixat de stalp prin incastrare in zone frezate pe care se aplica 6 ulucute din lemn cu
dimensiunea de 100x5x4cm cu margini prelucrate fara a prezenta muchii, la distante egale intre
ele. Pe partea interioara a parapetului, atat in zona inferioara cat si in zona superioara a structurit
de gard metalic sunt prevazute 2 maini curente din ulucute de dimensiune 90x5x4cm ce vor
prezenta margini prelucrate fara a prezenta muchii.

Pe celelate laturi ale zonei de asteptare este prevazuta o structura de gard metalic protejat
anticoroziv si fixat de stalp prin incastrare in zonele frezate destinat cuplarii diferitelor
echipamente (platforma de acces,tobogane,conexiuni) de zona de asteptare.

Pe partea interioara a structurii de gard metalic, atat in zona infericara cat si in zona
superioara sunt prevazute maini curente din ulucuta de dimensiune 90x5x4cm, cu margini
prelucrate fara a prezenta muchii. Podeaua din lemn este montata (situata) la 150cm de baza
stalpului, rezultand astfel o inaltime de cadere din zona de asteptare de 150cm.

Suprafata echipamentului, inclusiv suprafata de siguranta este de 16,81 mp.

Fixarea echipamentului se face prin 4 suporti metalici care previn contactul direct al
lemnului cu solul, in fundatie de beton B150, 1a o adancime de 75 cm.

Montarea echipamentului se efectucaza de catre personal calificat si autorizat pentru
activitatile de montare si reparare , intretinere si revizie echipamente pentru agrement emisa de
ISCIR-INSPECT conform CR 4-2009.
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¢ Toboganul elicoidal (1 BUC) cuplat la zona de asteptare este realizat din fibra de sticla si
reprezinta echipamentul pe care copili se lasa sa alunece de-a lungul unei serpentine lungi de 310
cm si late de 60 cm, marginita de protectii laterale plasate in lungul ei.
Toboganul prezinta 3 zone: zona de plecare, zona de alunecare si zona de iesire.

Zona de plecare este protejata cu protectii laterale cu inaltime de minim 50 ¢m si reprezinta
zona in care copilul poate intra in pozitia de alunecare si se afla in prelungirea zonei de asteptare.
In aceasta zona este prevazuta, in cadrul structurii de gard metalic folosit la cuplare, o bara de
retinere transversala ce nu permite accesul in pozitie verticala a utilizatorului in zona de plecarc ci
numai in pozitia aplecat.

Zona de alunecare este protejata cu protectii laterale cu inaltime de 30 cm.

Zona de iesire este zona in care copilul iese din zona de alunecare. Extremitatea zonei de
iesire este curbata in jos iar marginea ei nu atinge solul, aflandu-se la o inaltime de 25 cm deasupra
solului. Este protejata cu protectii laterale cu inaltime de 25 cm.

Prezenta protectiilor si faptul ca, la partea superioara, acestea sunt rotunjite se incadreaza in
recomandarile SR EN 1176-3/2008.

Inaltimea de plecare a toboganului este de 150cm rezultand astfel o inaltime de cadere de
150cm.




Montarea echipamentului se efectueaza de catre personal calificat si autorizat pentru
activitatile de montare si reparare , intretinere si revizie echipamente pentru agrement emisa de
ISCIR-INSPECT conform CR 4-2009.
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o Conexiune tip pod mebil {1 buc) destinat cuplarii a 2 zone de asteptare dintre 2
platforme.Este constituita din 13 traverse din lemn impregnat in masa, conform standard BS EN
355-1 ,dispuse in acelasi plan orizontal,una dupa alta,sustinute de 2 franghii orizontale care se
strapung la extremitati si care se fixeaza pe traversele platformelor invecinate.Pe lateral sunt
prevazute protectii din plasa sustinute de 2 traverse orizontale care leaga stalpii corespunzatori ai
celor 2 platforme.

Dimensiuni : Lungime : 200 c¢m, latime : 108 cm.
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¢ Tobogan drept (1 buc) cuplat la zona de asteptare este realizat din fibra de sticla si
reprezinta echipamentul pe care copiii se lasa sa alunece de-a lungul unei piste lungi de 250 ¢m s1
late de 40 cm, marginita de protectii laterale plasate pe intreaga ei lungime.
Toboganul drept prezinta 3 zone: zona de plecare, zona de alunecare si zona de iesire.

Zona de plecare este zona in care copilul poate intra in pozitia de alunecare si se afla in
prelungirea zonei de asteptare. Este protejata cu protectii laterale cu inaltime de 50cm. In aceasta
zona este prevazuta, in cadrul structurii de gard metalic folosit la cuplare, o bara de retinere
transversala ce nu permite accesul in pozitie verticala a utilizatorului in zona de plecare ci numai in
pozitia aplecat.

Zona de alunecare are un unghi de 60° in raport cu orizontala si este protejata cu protectii
laterale cu inaltime de 20cm.

Zona de iesire este zona in care copilul ises din zona de alunecare. Extremitatea zonei de
iesire este curbata in jos iar marginea ei nu atinge solul, aflandu-se la o inaltime de 20 cm deasupra
solului. Este protejata cu protectii laterale cu inaltime de 20 cm.

Prezenta protectiilor si faptul ca, la partea superioara, acestea sunt rotunjite se incadreaza in
recomandarile SR EN 1176-3/2008.

Inaltimea de plecare a toboganului este de 150 cm rezulftand astfel o inaltime de cadere de
150em.

Suprafata echipamentului, inclusiv suprafata de siguranta este de 10,91 mp.
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¢ conexiune tip pod cu plase — 1 buc

:Conexiunea tip pod cu plase este in esenta o plasa din franghii ale caror terminatii sunt constituite
din mansoane cu ochi.Fixarea se face prin intermediul acestor mansoane pe cele 2 traverse
orizontale care leaga stalpii corespunzatori ai platformelor invecinate,apoi pe stalpii platformelor si
abia apoi pe traversele platformelor,materializand in acest fel forma de pod .

Dimensiuni : lungime; 250 cm,Jatime: 108 cm si inaltime 258 cm
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» Platforma mica realizata din lemn impregnat in masa,nu prin vopsiri cu acoperire la
suprafata, conform standard BS EN 355-1, fara acoperis din PAFS (1 buc), destinata copiilor
cu varste cuprinse intre 3-15 ani, destinata unut numar maxim de 1 utilizator.

Platforma mica va fi compusa din zona de asteptare.

Zona de asteptare (podea) este podita de scanduri fara fante intre ele cu dimensiunea totala

de 109x90x4 c¢m facand imposibila blocarea piciorului sau gambei si pune in evidenta respectarea
SR EN 1176-1/2008. o : -
_ Stalpii din lemn (4 buc) au sectiunea patrata de 90x90mm ‘si inaltimea de 2,55 m cu
marginile prelucrate 12x45° fara muchii vii, iar pentru a evita contactul permanent cu solul se
sprijina pe suporti metalici fixati solidar de stalp si protejati anticoroziv, incastrati in beton, astfel
incat partea inferioara a stalpului este la o distanta de cota naturala a pamantului de 20mm. In acest
fel nu exista pericolul ca, din cauza umezelii datorate zapezii sau apei pluviale, lemnul sa
putrezeasca iar structura de rezistenta sa slabeasca.

Grinzile din lemn (2 buc) pentru rigidizarea structurii au sectiune patrata de 90x90mm si
lungimea de 90cm iar marginile sunt prelucrate 12x45° si nu prezinta muchii vii.

Zona de asteptare este prevazuta pe 1 latura cu cate 1 parapet format dintr-un gard cu
structura metalica, ulucute si maini curente. Un parapet contine o structura de gard metalic protejat
anticoroziv si fixat de stalp prin incastrare in zone frezate pe care se aplica 6 ulucute din lemn cu
dimensiunea de 100x5x4cm cu margini prelucrate fara a prezenta muchii, la distante egale intre
ele. Pe partea interioara a parapetului, atat in zona inferioara cat si in zona superioara a structurii
de gard metalic sunt prevazute 2 maini curente din ulucute de dimensiune 90x5x4cm ce vor
prezenta margini prelucrate fara a prezenta muchi.

Pe celelate laturi ale zonei de asteptare este prevazuta o structura de gard metalic protejat
anticoroziv si fixat de stalp prin incastrare in zonele frezate destinat cuplarii diferitelor
echipamente (platforma de acces,tobogane,conexiuni) de zona de asteptare.




Pe partea interioara a structurii de gard metalic, atat in zona inferioara cat si in zona
superioara sunt prevazute maini curente din ulucuta de dimensiune 90x5x4cm, cu margini
prelucrate fara a prezenta muchii. Podeaua din lemn este montata (situata) la 150 cm de baza
stalpului, rezuitand astfel o inaltime de cadere din zona de asteptare de 150cm.

Dimensiuni : lungime : 109 cm,latime: 109 cm si inaltime : 258 cm.
Suprafata echipamentului, inclusiv suprafata de siguranta este de 16,81 mp.

Fixarea echipamentului se face prin 4 suporti metalici care previn contactul direct al
lemnului cu solul, in fundatie de beton B150, 1a o adancime de 75 cm.
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¢ tobogan dublu drept din fibra de sticla — 1 buc.

Toboganul dublu drept cuplat la zona de asteptare a platforme;i este realizat din fibra de sticla si
reprezinta echipamentul pe care copiii se lasa sa alunece de-a lungul a 2 piste lungi de 250 em si
late de 95 cm, marginita de protectii laterale plasate pe intreaga ei lungime.

Toboganul drept prezinta 3 zone: zona de plecare, zona de alunecare si zona de iesire.

Zona de plecare este zona in care copilul poate intra in pozitia de alunecare si se afla in
prelungirea zonei de asteptare. Este protejata cu protectii laterale cu inaltime de 50cm. In aceasta
zona este prevazuta, in cadrul structurii de gard metalic folosit la cuplare, o bara de retinere
transversala ce nu permite accesul in pozitie verticala a utilizatorului in zona de plecare ¢i numai in
pozitia aplecat,

Zona de alunecare are un unghi de 60° in raport cu orizontala si este protejata cu protectii
laterale cu inaltime de 20cm.

Zona de iesire este zona in care copilul iese din zona de alunecare. Extremitatea zonei de
iesire este curbata in jos iar marginea ei nu atinge solul, aflandu-se la o inaltime de 20 cm deasupra
solului. Este protejata cu protectii laterale cu inaltime de 20 cm.

; Prezenta protectiilor si faptul ca, la partea superioara, acestea sunt rotunjite se incadreaza in
recomandarile SR EN 1176-3/2008.




Inaltimea de plecare a toboganului este de 150 cin rezultand astfel o inaltime de cadere de
150cm.

Suprafata echipamentului, inclusiv suprafata de siguranta este de 13,18 mp.
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Ofertantul trebuie sa prezinte certificat ISCIR sau echivalent pentru produsul complex de joaca.




2. LEAGAN DUBLU (1 buc) destinat copiilor intre 1 si 3 ani si un numar de maxim 2 utilizatori
cu structura din lemn impregnat in masa,nu prin vopsiri cu acoperire la suprafata.
Inaltimea sezutului fata de suprafata de contact este de 46 cm.

Stalpii sunt din lemn impregnat in masa conform standard BS EN 355-1 si au sectiune
patrata cu muchiile rotunjite de 100x100mm.

Suprafata echipamentului, inclusiv suprafata de siguranta este de 21,62 mp.
Echipamentu] are urmatoarele dimensiuni: lungime 295 c¢m, latime 170 cm, inaltime 235 cm.
Sezuturile, in numar de doua, au urmatoarele dimensiuni: lungime 42 ¢cm, latime 22,5 cm, inaltime
25,5 cm si grosime 3,5 cm si sunt confectionate din cauciuc cu rezistenta la rupere armat cu insertit
din aluminiu.

Lanturile confectionate din otel inoxidabil, au lungimea de 1,63 m, ochi @5-6mm si sunt
invelite intr-o teaca de polipropilena pentru protectia mainilor.

Fixarea echipamentului se face prin 4 picioare metalice, in 4 fundatii de beton B150, la o
adancime de 80 cm, latime de 50 ¢m si lungime de 50 cm.

Ofertantul trebuie sa prezinte certificat ISCIR sau echivalent.
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3. LEAGAN DUBLU (1 buc) destinat copiilor intre 2 si 15 ani si un numar de maxim 2 utilizatori
cu structura din lemn impregnat in masa,nu prin vopsiri cu acoperire la suprafata.
Inaltimea sezutului fata de suprafata de contact este de 46 cm.

Stalpii sunt din lemn impregnat in masa conform standard BS EN 355-1 si au sectiune
patrata cu muchiile rotunjite de 100x100mm.

Suprafata echipamentului, inclusiv suprafata de siguranta este de 21,62 mp.
Echipamentul are urmatoarele dimensiuni: lungime 295 ¢m, latime 170 cm, inaltime 235 cm.
Sezuturile, in numar de doua, au urmatoarele dimensiuni: lungime 44 cm, latime 18cm, grosime 4
cm si sunt confectionate din cauciuc cu rezistenta la rupere armat cu insertii din aluminiu.

Lanturile confectionate din ote] inoxidabil, au lungimea de 1,63 m, ochi @5-6mm s1 sunt
invelite intr-o teaca de polipropilena pentru protectia mainilor.

Fixarea echipamentului se face prin 4 picioare metalice, in 4 fundatii de beton B150, la o
adancime de 80 cm, latime de 50 ¢cm si lungime de 50 cm.

Ofertantul trebuie sa prezinte certificat ISCIR sau echivalent.
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4. Balansoar lemn — 1 buc.

Este destinat copiilor cu varste intre 3-15 ani. Balansoarul este realizat din lemn in masa,nu prin
vopsiri cu acoperire a suprafata, pe suport cu forma de doua arcade din metal , indoite continuu
fara sudura sub forma de semicerc.Este prevazut cu 2 sezuturi din polietilena si doua manere
rotunde din otel zincat pentru sustinere. Dimensiuni : Lungime: 300 cm , latime : 45 cm , inaltime:
75,5 cm.

Suprafata de siguranta este de 12,25 mp

Ofertantul trebuie sa prezinte certificat ISCIR sau echivalent
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5.Echipament pe arc elicoidal tip fieare (1 bue) cu balansare verticala, destinat copiilor cu varste
‘cuprinse intre 3-8 ani, destinat unui numar maxim de 4 utilizatori, compus din:

i
E
H

ansamblu fundatie din metal ambutisat zincat cu inaltimea de 50cm, latime de 29cm si
lungime de 70cm;

ansamblu arc elicoidal, spirala arcului de @18mm si inaltimea de 400mm;

panouri din HDPE cu grosimea de 15mm — polietilena de inalta densitate fara componente
toxice tip floare;

4 manere din HDPE ¢20mm cu insertii metalice fara componente toxice conform raport
tehnic de incercari din care reiese ca diferitele repere din plastic de diferite culori
intrunesc cerintele privind continutul de hidrocarburi poliaromatice potrivit prevederilor
ZEK 01.4-08;

4 sezuturi din HDPE acoperite cu un strat de cauciuc de 3mm, utilizat impotriva alunecarii
utilizarorului, fara componente toxice conform raport tehnic de incercari din care reiese
ca diferitele repere din plastic de diferite culori intrunesc cerintele privind continutul de
hidrocarburi poliaromatice potrivit prevederilor ZEK 01.4-08;

2 traverse din aluminiu in forma de cruce cu lungimea de 108cm, latimea de 12¢m si
grosimea de 3cm;

organe de asamblare tip suruburi si piulite cu autofranare din otel inoxidabil;

capace si saibe din PE pentru protectia suruburilor si piulitelor.

Echlpamentul are urmatoarele dimensiuni: lungime 108cm, latime 108cm, inaltime 64cm, iar
inaltimea sezutului fata de suprafata de contact este de 47¢m.




Suprafata echipamentului, inclusiv suprafata de siguranta este de 16,65mp.
" Fixarea echipamentului se face cu ansamblu fundatie din metal ambutisat zincat, in
fundatie de beton B150, la o adancime de 50cm, latime de 40cm si lungime de 75¢cm.

Montarea echipamentului se efectueaza de catre personal calificat si autorizat pentru
activitatile de montare si reparare echipamente pentru agrement emisa de ISCIR-INSPECT
conform CR 4-2009.

Ofertantul trebuie sa prezinte certificat TUV sau echivalent.
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6. Zid de catarare (1 buc)
Va fi destinat copiilor cu varste cuprinse intre 4-12 ani si unui numar de maxim 2 utilizatori. Zidul
de catarare va avea dimensiunea de minim 9 mp si va fi realizat din beton polimerizat modificat
armat cu fibra de sticla, imitatie de stanca.
Betonul polimerizat modificat, armat cu fibra de sticla este finisat cu materiale rezistente la UV.
Inaltimea de escalada a zidului de catarare va fi de 2m. Pe partile active / de catarare sunt
prevazute prize de catarare de diferite forme, fixate rigid de structura zidului prin ansamblu surub-
piulita.
Zidul de catarare va avea urmatoarele dimensiuni: lungime 1303 mm, latime 1266 mm si inaltime
2172 mm. S T
Suprafata echipamentului, inclusiv suprafata de siguranta va fi de 18,68 mp.




Montarea echipamentului se efectueaza de catre personal calificat si autorizat pentru
activitatile de montare si reparare echipamente pentru agrement emisa de ISCIR-INSPECT
conform CR 4-2009.

Ofertantul trebuie sa prezinte certificat ISCIR sau echivalent
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7.Acoperire amortizoare de socuri {covor elastic din cauciuc — 195 mp) este folosita ca suprafata
de contact.

Proprietatile covorului elastic din cauciuc ofere o perna pentru absortia impactului la
caderea pe suprafata.

Covorul elastic din cauciuc este realizat printr-un amestec din granule de cauciuc si un hiant
poliuretanic si se toarna la fata locului, putand fi montat in orice forma.

Covorul elastic din cauciuc este asezat prin turnare continua, nu prin placi imbinate, format
din doua straturi. Primul strat (stratu! de baza) de 30-40mm este format din granule de cauciuc de
2-7mm, malaxat cu adeziv poliuretanic incolor iar al doilea strat (stratul superior) de 20mm este
format din granule fine de cauciuc de 1-3mm, malaxat cu adeziv poliuretanic colorat. Stratul
superior adera foarte bine la stratul de baza formand o legatura puternica cu acesta pentru a evita

eventualele desprinderi.
’ f




Covorul elastic de cauciuc se toarna peste un strat uniform, de 7cm, de pietris (fara argila
sau sedimente) cu densitate granulometrica intre 8—16mm, plan fara denivelari, compactat, utilizat
ca suprafata de contact, in conformitate cu prevederile SR EN 1177-1/2008.

Ofertantul trebuie sa prezinte raport de incercare pentru covor elastic de cauciuc
(acoperiri amortizoare de socuri) privind determinarea indicelui de ranire la impact HIC
(inaltimea critica de lovire a capului) precum si raport de incercari pentru covorul elastic de
cauciuc (acoperiri amortizoare de socuri) privind determinarea:

¢ rezistentei la rupere;

o absorbtiei de apa;

e gpreutatii specifice;

» rezistentel remanenta la compresiune pentru acoperiri amortizoare de socuri (covor elastic
de cauciuc).

6. Bordura din rasinoase (56 ml) impregnata in masanu prin vopsiti cu acoperire la
suprafata,conform standard BS EN 355-1, utilizata pentru delimitarea si retinerea in suprafata de
contact a pietrisului. Bordurile sunt realizate din lemn de rasinoase si au sectiunea patrata, cu
muchiile rotunjite si dimensiuni de 90x90mm.

Fixarea acestora se face prin bolturi protejate anticoroziv si incastrate in fundatie de beton
B150.







LOCATIA 195 MP - VARIANTA 2 -1 BUC
Va contine in amenajare :

1.Complex de joaca pentru copii (Ibue) cu structura de rezistenta din stalpi de lemn de cedru
hexagonal,certificat FSC (6 laturi cu lungimea de 6cm fiecare si grosimea stalpului de lemn de
cedru hexagonal de 10,3cm) care contine, in mod natural, o cantitate suficienta de ulei ca sa
elimine riscurile putrezirii, lemn fara noduri sau alte defecte, tratat impotriva mucigaiului,
ciupercilor si daunatorilor (insectelor) precum si impotriva degradarii fizico-chimice cu solutii de
impregnare netoxice. Complexul este destinat copiilor cu varste cuprinse intre 2—8 ani si unui
numar de maxim 10 utilizatori.

Complexul de joaca este alcatuit din: 1 platforma hexagonala, 1 scara de acces, tobogan
drept, 1 sistem orizontal de catarat din cablu torsadat invelit in polipropilena cu forma hexagonala
s1 0 bara din inox pentru sarituri.

Scara de acces cu panouri laterale realizate din HDPE cu grosimea de 15mm — polietilena
de inalta densitate fara componente toxice si podea din HDPE cu grosimea de 18mm acoperit cu
un strat de cauciuc de 3mm, utilizat impotriva alunecarii utilizarorului, fara componente toxice
conform raportului tehnic de incercari din care reiese ca diferitele repere din plastic de diferite
culori intrunesc cerintele privind continutul de hidrocarburi poliaromatice potrivit prevederilor
ZEK 01.4-08.

Scara nu prezinta trepte pentru urcare, aceasta realizandu-se datorita pozitionarii pe
suprafata de acces (podea) a unor elemente de sustinere pentru sprijinirea piciorului.

Platforma hexagonala din lemn de cedru tip foisor ce este partial acoperita cu acoperis
realizat din 3 panouri triunghiulare din HDPE, fara componente toxice, cu grosimea de 15mm, cu
acces tip scara cu cinci trepte si balustrada de protectie. Platforma hexagonala este prevazuta cu
pereti de protectie din lemn de cedru pe 3 laturi, gard de protectie din lemn de cedru pe 1 latura, 2
panouri HDPE pentru conexiune scara acces pe 1 latura, panou HDPE pentru conexiune tobogan
drept pe o latura si podea din scanduri din lemn de cedru. Inaltime maxima de cadere este de
90cm. Gardurile de protectie au urmatoarele dimensiuni: lungime 98cm, latime 5cm si inaltime
96cm. | s

' Pe primul perete de protectie este atasat un complex de panouri din HDPE tip chiuveta. Pe
cel de-al 2-lea perete de protectie este atasat un complex de panouri din HDPE tip aragaz si cuptor
iar pe cel de-al 3-lea perete este atasat un complex de panouri din HDPE tip masuta cu 2 scaunele.
Pe stalpul de sustinere din stanga scarii de acces este pozitionat un telescop din panouri HDPE fara
componente toxice.

Toboganul drept este realizat din HDPE tip sarpe, fara componente toxice, cuplat la zona
de asteptare si reprezinta echipamentul pe care copiii se lasa sa alunece de-a Jungul unei piste de
lungime 190cm si latimea de 4lcm, marginita de protectii laterale din HDPE cu grosimea de
15mm, plasate in lungul ei. Toboganul prezinta 3 zone: zona de plecare, zona de alunecare si zona
de iesire.

Zona de plecare este zona in care copilul poate intra in pozitia de alunecare si se afla in
prelungirea zonei de asteptare. Este protejata cu protectii laterale cu inaltimea de 120mm.

Zona de alunecare are un unghi de 60° in raport cu orizontala si este protejata cu protectii
laterale cu inaltimea de 120mm. .

, Zona de iesire este zona in care copilul iese din zona de alunecare. Extremitatea zonei de
iesire este curbata in jos iar marginea ei nu atinge solul, aflandu-se la o inaltime de 20mm deasupra
solului. Este protejata cu protectit laterale cu inaltimea de 30mm.




Prezenta protectiilor si faptul ca la partea superioara a protectiilor acestea sunt rotunjite se
incadreaza in recomandarile SR EN 1176-3/2008.

Inaltimea de plecare a toboganului este de 90cm rezultand astfel o inaltime de cadere de
90cm.

Echlpamentul de joaca mai contine 3 sisteme de catarare diferite:

e ‘un sistem orizontal de catarat cu forma hexagonala plasa din cablu torsadat invelit in
polipropilena, cu ochiuri neregulate cu urmatoarele dimensiuni: lungime 205,70cm, latime
2c¢m si inaltimea 205,70cm.

s un sistem de catarare tip zid de escalada din HDPE fara componente toxice;

e un sistem de catarare prevazut cu panou HDPE fara componente toxice si bara din inox
pentru sarituri #32mm dispusa la o inaltime de 90cm.

Plasele de catarat au structuri nercgulate ce ajuta copii sa-si coordoneze ochii, mainile si
picioarele, sunt realizate din cablu torsadat invelit in polipropilena si pot suporta o temperatura de
la -40°C la 110°C.

Franghiile sunt realizate din cablu torsadat invelit in polipropilena, prevazute cu sisteme de
otel antivandalism si suporta o greutate de 4500kg.

Echipamentul are urmatoarele dimensiuni: lungime 606cm, latime 562cm si inaltime
268cm.

Suprafata totala a echipamentului, inclusiv suprafata de siguranta este de 80,10mp.

Fixarea echipamentului se face prin 12 ansambluri fundatie din metal ambutisat zincat, in
12 fundatii de beton B150, la 0 adancime de 60cm, latime de 40cm si lungime de 40cm.

Montarea echipamentului se va efectua de catre personal calificat si autorizat pentru
activitatile de montare si reparare echipamente pentru agrement emisa de ISCIR-INSPECT
conform CR 4-2009.

Ofertantul va prezenta certificat TUV sau echivalent .

Ofertantul va prezenta certificat FSC pentru lemnul utilizat.

Ofertantul va prezenta certificat (raport de incercari) din care sa reiasa ca ech1pamentele

realizate din HDPE destinate spatiilor de joaca pentru copii nu au componente toxice.
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2. LEAGAN DUBLU (I bue) destinat copiilor intre 1 si 3 ani si un numar de maxim 2 utilizatori
cu structura din lemn impregnat in masa,nu prin vopsiri cu acoperire la suprafata.
Inaltimea sezutului fata de suprafata de contact este de 46 cm.

Stalpii sunt din lemn impregnat in masa conform standard BS EN 355-1 si au sectiune
patrata cu muchiile rotunjite de 100x100mm.

Suprafata echipamentului, inclusiv suprafata de siguranta este de 21,62 mp.
Echipamentu] are urmatoarele dimensiuni: lungime 295 cm, latime 170 cm, inaltime 235 cm.
Sezuturile, in numar de doua, au urmatoarele dimensiuni: lungime 42 cm, latime 22,5 ¢m, inaltime
25,5 cm si grosime 3,5 cm si sunt confectionate din cauciuc cu rezistenta Ia rupere armat cu insertii
din alominiu.

Lanturile confectionate din otel inoxidabil, au lungimea de 1,63 m, ochi 5-6mm si sunt
invelite intr-o teaca de polipropilena pentru protectia mainilor.

Fixarea echipamentului se face prin 4 picioare metalice, in 4 fundatii de beton B150, la o
adancime de 80 cm), latime de 50 ¢m si fungime de 50 cm.
g Ofertantul trebuie sa prezinte certificat ISCIR sau echivalent.
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3. LEAGAN DUBLU (1 buc) destinat copiilor intre 2 si 15 ani si un numar de maxim 2 utilizatori
cu structura din lemn impregnat in masa,nu prin vopsiri cu acoperire la suprafata.
Inaltimea sezutului fata de suprafata de contact este de 46 cm.

Stalpii sunt din lemn impregnat in masa conform standard BS EN 355 1 si au sectiune
patrata cu muchiile rotunjite de 100x100mm.

Suprafata echipamentului, inclusiv suprafata de siguranta este de 21,62 mp.
Echipamentul are urmatoarele dimensiuni: lungime 295 cm, latime 170 ¢m, naltime 235 cm.
Sezuturile, in numar de doua, au urmatoarele dimensiuni: lungime 44 cm, latime 18cm, grosime 4
¢m si sunt confectionate din cauciuc cu rezistenta la rupere armat cu insertii din aluminiu.

Lanturile confectionate din otel inoxidabil, au lungimea de 1,63 m, ochi #5-6mm si sunt
invelite intr-o teaca de polipropilena pentru protectia mainilor.

Fixarea echipamentului se face prin 4 picioare metalice, in 4 fundatii de beton B150, la o
adancime de 80 cm, latime de 50 c¢m si lungime de 50 cm.

Ofertantul trebuie sa prezinte certificat ISCIR sau echivalent.
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4. Zid de catarare (1 buc) ,
Va fi destinat copiilor cu varste cuprinse intre 412 ani si unui numar de maxim 2 utilizatori. Zidul
de catarare va avea dimensiunea de minim 9 mp si va fi realizat din beton polimerizat modificat
armat cu fibra de sticla, imitatie de stanca.
Betonul polimerizat modificat, armat cu fibra de sticla este finisat cu materiale rezistente la UV,
Inaltimea de escalada a zidului de catarare va fi de 2m. Pe partile active / de catarare sunt
prevazute prize de catarare de diferite forme, fixate rigid de structura zidului prin ansamblu surub-
piulita.
Zidul de catarare va avea urmatoareie dimensiuni: Jungime 1303 mm, latime 1266 mum si inaltime
2172 mm.
Suprafata echipamentului, inclusiv suprafata de siguranta va fi de 18,68 mp.

Montarea echipamentului se efectucaza de catre personal calificat si autorizat pentru
activitatile de montare si reparare echipamente pentru agrement emisa de ISCIR-INSPECT

conform CR 4-2009.
Ofertantul trebuie sa prezinte certificat ISCIR sau echivalent
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5. Echipament pe arc elicoidal tip elefant mare (1 buc) cu balansare verticala, destinat copiilor
cu varste cuprinse intre 3-8 ani, destinat unui numar maxim de 2 utilizatori, compus din:

ansamblu fundatie din metal ambutisat zincat cu inaltimea de 55,5cm, latime de 30cm si
lungime de 150cm;

2 ansambluri arc elicotdal, spirala arcului de g18mm si inaltimea de 400mm:;

panouri din HDPE cu grosimea de 15mm - polietilena de inalta densitate fara componente
toxice tip elefant mare;

4 manere-din HDPE #20mm cu insertii metalice fara componente toxice conform raport
tehnic de incercari din care reiese ca diferitele vepere din plastic de diferite culori
intrunesc cerintele privind continutul de hidrocarburi poliaromatice potrivit prevederilor
ZEK 01.4-08;

4 suporti pentru picioare din HDPE g45mm si lungimea de 105mm cu insertii metalice fara
componente toxice conform raport tehnic de incercari din care reiese ca diferitele repere
din plastic de diferite culori intrunesc cerintele privind continutul de hidrocarburi
poliaromatice potrivit prevederilor ZEK 01.4-08;




o 2 sezuturi din HDPE acoperite cu un strat de cauciuc de 3mm, utilizat impotriva alunecarii
utilizarorului, fara componente toxice conform raport tehnic de incercari din care reiese ca
diferitele repere din plastic de diferite culori intrunesc cerintele privind continutul de
hidrocarburi poliaromatice potrivit prevederilor ZEK 01.4-08,

e traversa din aluminiu prevazuta in partea superioara cu un panou din HDPE (polietilena de
inalta densitate fara componente toxice) cu grosimea de 15mm. Traversa din aluminiu are
lungimea de 210cm, latimea de 12cm si grosimea de 3cm;

¢ organe de asamblare tip suruburi si piulite cu autofranare din otel inoxidabil;

e capace si saibe din PE pentru protectia suruburilor si piulitelor.

Echipamentul are urmatoarele dimensiuni: lungime 210cm, latime 28cm, inaltime 8lcm, iar
inaltimea sezutului fata de suprafata de contact este de 51cm.
Suprafata echipamentului, inclusiv suprafata de siguranta este de 16,73mp.

Fixarea echipamentului se face cu ansamblu fundatie din metal ambutisat zincat, in
fundatie de beton B150, la 0 adancime de 55c¢m, latime de 40cm si lungime de 160cm,

Montarea echipamentului se efectueaza de catre personal calificat si autorizat pentru
activitatile de montare si reparare echipamente pentru agrement emisa de ISCIR-INSPECT
conform CR 4-2009.

Ofertantul trebuie sa prezinte certificat TUV sau echivalent.
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6. Echipament pe arc clicoidal tip placa surf (1 buc) cu balansare verticala, destinat copiilor cu
varste cuprinse intre 28 ani, destinat unui numar maxim de 2 utilizatori, compus din:
e 3 ansambluri fundatie din metal ambutisat zincat cu inaltimea de 50cm, fatime de 29cm si
lungime de 70cm;
¢ 2 ansambluri arc elicoidal, spirala arcului de 18mm si inaltimea de 400mm;
o 1 ansamblu arc elicoidal cu amortizor, spirala arcului de g1 8mm si inaltimea de 400mm;
o panou din HDPE cu grosimea de 15mm — polietilena de inalta densitate fara componente
toxice tip panza surf cu inaltimea de'187cm si latimea de 141cm;
e panou din HDPE cu grosimea de 15mm - polietilena de inalta densitate fara componente
toxice tip coada ghidaj placa surf;




panou oval din HDPE cu grosimea de 18mm - polietilena de inalta densitate fara
componente toxice tip placa surf, cu lungimea de 141cm si latimea de 60cm, acoperita cu
un strat de cauciuc de 3mm, utilizat impotriva alunecarii utilizarorului, fara componente
toxice conform raport tehnic de incercari din care reiese ca diferitele repere din plastic de
diferite culori intrunesc cerintele privind continutul de hidrocarburi poliaromatice potrivit
prevederilor ZEK 01.4-08,;

maner din panou HDPE cu grosimea de 15mm - polietilena de inalta densitate fara
componente toxice conform raport tehnic de incercari din care reiese ca diferitele repere
din plastic de diferite culori intrunesc cerintele privind continutul de hidrocarburi
poliaromatice potrivit prevederilor ZEK 01.4-08,

organe de asamblare tip suruburi si piulite cu autofranare din otel inoxidabil;

capace si saibe din PE pentru protectia suruburilor si piulitelor.

Echipamentul are urmatoarele dimensiuni: lungime 141cm, latime 62cm, inaltime 187cm, iar
inaltimea placii de surf fata de suprafata de contact este de 45cm.
Suprafata echipamentului, inclusiv suprafata de siguranta este de 12,28mp.

Fixarea echipamentului se face cu ansamblu fundatie din metal ambutisat zincat, in

fundatie de beton B150, la o adancime de 56cm, latime de 45cm si lungime de 115¢cm.

Montarea echipamentului se efectucaza de catre personal calificat si autorizat pentru

activitatile de montare si reparare echipamente pentru agrement emisa de ISCIR-INSPECT
conform CR 4-2009.

Ofertantul trebuie sa prezinte certificat TUV sau echivalent.
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7. Echipament pe arc elicoidal tip scooter (1 buc) cu balansare verticala, destinat copiilor cu
varste cuprinse intre 2-8 ani, destinat unui numar maxim de 1 utilizator, compus din:

ansamblu fundatie din metal ambutisat zincat cu inaltimea de 50cm, latime de 29cm si
lungime de 70cm;

ansamblu arc elicoidal, spirala arcului de o18mm si inaltimea de 400mm;

panouri din HDPE cu grosimea de 15mm — polietilena de inalta densitate fara componente
toxice tip scuter, prevazuta cu 4 roti din HDPE ¢200mm;

2 manere din HDPE 220mm cu insertii metalice fara componente toxice conform raport
tehnic de incercari din care reiese ca diferitele vepere din plastic de diferite culori
intrunesc cerintele privind continutul de hidrocarburi poliaromatice potrivit prevederilor
ZEK 01.4-08;

- 2 suporti pentru picioare din HDPE @45mm si lungimea de 105mm cu insertii metalice fara

componente toxice conform raport tehnic de incercari din care reiese ca diferitele repere

din plastic de diferite culori intrunesc cerintele privind continutul de hidrocarburi

poliaromatice potrivit prevederilor ZEK 01.4-08;

sezut din HDPE acoperit cu un strat de cauciuc de 3mm, utilizat impotriva alunecarii
utilizarorului, fara componente toxice conform raport tehnic de incercari din care reiese ca
diferitele repere din plastic de diferite culori intrunesc cerintele privind continutul de
hidrocarburi poliaromatice potrivit prevederilor ZEK 01.4-08;

organe de asamblare tip suruburi si piulite cu autofranare din otel inoxidabil;

capace si saibe din PE pentru protectia suruburilor si piulitelor.

Echipamentul are urmatoarele dimensiuni: lungime 72cm, latime 42cm, inaltime 85,5cm, iar
inaltimea sezutului fata de suprafata de contact este de 50cm.
Suprafata echipamentului, inclusiv suprafata de siguranta este de 6,58mp.,

Fixarea echipamentului se face cu ansamblu fundatie din metal ambutisat zincat, in

fundatie de beton B150, la o adancime de 50cm, latime de 40cm si lungime de 75cm.

Montarea echipamentului se efectueaza de catre personal calificat si autorizat pentru

activitatile de montare si reparare echipamente pentru agrement emisa de ISCIR-INSPECT
conform CR 4-2009. _
‘Ofertantul trebuie sa prezinte certificat TUV sau echivalent.
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8. Echipament pe are clicoidal tip labirint (1 buc) cu balansare verticala, destinat copiilor cu
varste cuprinse intre 3-8 ani si unui numar maxim de 2 utilizatori, compus din:
e ansamblu fundatie din metal ambutisat zincat cu inaltimea de 50cm, latime de 29cm si
lungime de 70cm;
o ansamblu arc elicoidal, spirala arcului de 18mm si inaltimea de 400mm;
e panou rotund cu diametrul de @97cm din HDPE cu grosimea de 15mm — polietilena de
inalta densitate fara componente toxice, prevazut cu un traseu din. HDPE tip labirint;
e calota transparenta din polipropilena cu diametrul de g78cm;
e 2 manere din HDPE ¢20mm cu insertii metalice fara componente toxice conform raport
tehnic de incercari din care reiese ca diferitele repere din plastic de diferite culori




intrunesc cerintele privind continutul de hidrocarburi poliaromatice potrivit prevederilor
ZEK 01.4-08, astfel incat toate reperele se inscriu in categoria 1,
e organe de asamblare tip suruburi si piulite cu autofranare din otel inoxidabil;
o capace si saibe din PE pentru protectia suruburilor si piulitelor.
Echipamentul are urmatoarele dimensiuni: lungime 97cm, latime 97cm, inaltime 62cm, iar
inaltimea panoului rotund din HDPE fata de suprafata de contact este de 32cm.
Suprafata echipamentului, inclusiv suprafata de siguranta este de 397cm.
Fixarea echipamentului se face cu ansamblu fundatie din metal ambutisat zincat, in
fundatie de beton B150, la o adancime de 55cm, latime de 40cm si lungime de 75cm.
Montarea echipamentului se efectueaza de catre personal calificat si autorizat pentru

activitatile de montare si reparare echipamente pentru agrement emisa de ISCIR-INSPECT
conform CR 4-2009.

Ofertantul trebuic sa prezinte certificat TUV sau echivalent.
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9.Acoperire amortizoare de socuri (covor elastic din cauciuc — 195 mp) este folosita ca suprafata
de contact.

Proprietatile covorului elastic din cauciuc ofere o perna pentru absortia impactului la
caderea pe suprafata.

Covorul etastic din cauciuc este realizat printr-un amestec din granule de cauciue si un liant
poliuretanic si se toarna la fata locului, putand fi montat in orice forma.

Covorul elastic din cauciuc este asezat prin turnare continua, nu prin placi imbinate, format
din doua straturi. Primul strat (stratul de baza) de 30—40mm este format din granule de cauciuc de
2-7mm, malaxat cu adeziv poliuretanic incolor iar al doilea strat (stratul superior) de 20mm este
format din granule fine de cauciuc de 1-3mm, malaxat cu adeziv poliuretanic colorat. Stratul
superior adera foarte bine la stratul de baza formand o legatura puternica cu acesta pentru a evita
eventualele desprinderi.

Covorul elastic de cauciuc se toarna peste un strat uniform, de 7cm, de pietris (fara argila
sau sedimente) cu densitate granulometrica intre 8—16mm, plan fara denivelari, compactat, utilizat
ca suprafata de contact, in conformitate cu prevederile SR EN 1177-1/2008.

Ofertantul trebuie sa prezinte raport de incercare pemtru covor elastic de cauciuc

(acoperiri amortizoare de socuri) privind determinarea indicelui de ranire la impact HIC
(inaltimea critica de lovire a capului) precum si raport de incercari pentru covorul elastic de
cauciuc (acoperiri amortizoare de socuri) privind determinarea:

rezistentei la rupere;

absorbtiei de apa;

greutatii specifice;

rezistentei remanenta la compresiune pentru acoperiri amortizoare de socuri (covor elastic
de cauciuc). '

10. Bordura din rasinoase (56 ml) impregnata in masa,nu pri vopsiri cu acoperire la suprafata, -
_conform standard BS EN 355-1, utilizata pentru delimitarea si retinerea in suprafata de contact a
‘pietrisului. Bordurile sunt realizate din lemn de rasinoase si au sectiunea patrata, cu muchiile
rotunjite si dimensiuni de 90x90mm. :

Fixarea acestora se face prin bolturi protejate anticoroziv si incastrate in fundatie de beton
B150.
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5.C. FLA CONSTRUCT SRL. orag LITEN), jud. SUCEAVA | Beneficiar” M - . . .
RO-33552800, Tel, 0746.060.177 \ un. Suceava - Domeniut Public , Proiect 1.

P~ N . 5 R
E-mall FACONSTRUCT@YAROORD il | Folect—Amenajare-locuri dejoac i mun-Suceava|—t1s
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Sef Proiect: | C.Arh. Luchian B. /} I o s CF
Pr.arhitecturd:| C.Arh. Luchian 8. !7 :'”1 1:100 . - auceava, Mun. Suceava Plansa nr.
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$.C. FLA CONSTRUCT S.R.L. 6er§ LITEN], jud. SUCEAVA

20.33552800. Tel. 0746.060.177 ey Beneficiar: Mun. Suceava - Domeniul Public Proiect nr.
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$.C. FLA CONSTRUCT SR.L, orag LITENI, jud. SUCEAVA

RC-33552800, Tel. 0746.060.177
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Beneficiar: Mun. Suceava - Domeniul Public

Proiect nr.
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Beneficiar: Municipiul Suceava
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TEMA PROIECTARE

Studiu de fezabilitate pentru aménajarea unor locuri de joacd pentru copii din Municipiul
Suceava ' : N '

1. SCURTA PREZENTARE

Suceava este resedinta si totodatd cel mai mare oras al judefului Suceava, fiind
localizat in extremitatea nord-estici a Romdéniei, in Podisul Sucevei, la o altitudine medie de
325 metri, iar populatia oragului insumeazd 92.121 locuitori.

Municipiul Suceava se numdra printre cele mai vechi si mai importante aseziri ale
Roméniei. Timp de doua veacuri a fost capitald a principatului Moldova, iar intre 1774 —
1918 a fost un oras din imperiul Austriac (pdmanturile coroanei Regatul Galitiei si
Lodomeriei si Ducatul Bucovinei). '

2. DATE GENERALE St DE RECUNOASTERE A LUCRARITI

1. Denumirea lucririi: Studiu de fezabilitate pentru amenajarea (achizitie si montaj conform
planuri) locurilor de joacd din Municipiul Suceava.

2. Faza de proiectare : Studiu de fezabilitate.

3. Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

4, Amplasament: MUNICIPIUL SUCEAVA, JUD: SUCEAVA




3. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA

Situatia existenta :

In conformitate cu prevederile legilatiei actuale, a Legii nr.265/2006, art.70, autoritatile
administratiel publice locale au obligatia de refacere peisagistica si ecologica a zonelor
deteriorate, sa adopte masuri pentru intretinerea spatiilor verzi, a arborilor si _arbustilor
decorativi, reabilitarea si amenajarea locurilor de joaca pentru copii. '

Pentru desfasurarea activitatilor fizice si recreative ale copiilor se propune proiectarea
unor noi locuri de joaca in conformitate cu normativele tehnice in vigoare: SR EN1 176/2002,
SR EN 1177/2002, PT R19-2002E, HG 435/2010 si reglementarile ISCIR ~CERT privind
regimul autorizarii locurilor de joaca, conform legii 608/2001 republicata. '

Pentru zonele de agrement, gradinite, scoli se impune necesitatea amenajarii unor locurn
de joaca tinand cont ca activitatile specifice din spatiile de joaca sunt jmportante pentru copil
ajutand atat la dezvoltarea fizica cat si mentala, jocul fizic testand atat abilitatile cat si
capacitatea de exprimare, creativitatea, indemanarea, orientarea, antrenand functiile motorii si
stimuland imaginatia,

Tinand cont de situatia existenta se propune amenajarea spatiilor de joaca in
urmatoarele locatii :

- StrPlevnei—195mp U

- Str.Froilor, nr.44,b1.123 —42mp V/

- Str.Amurgului,nr.1,b1.31 — 100 mp ¢

- Str.Samoil Isopescu ,ar21,bLM - 100 mp .

- Str.Marasesti,nr.12,bl.A3 - 100mp L =

- Str.Marasest,blAI2 —42mp - L

- Str.Lalelelor, nr.13-19-100mp v

- Bdul G.Enescu,bl.E67 Liceul Sportiv — 100 mp V'
- Str.Mesteacamilui , bl.6 — 195 mp

In locatiile mai sus mentionate se propune amenajarea locurilor de joaca astfel :

o zona echipamente de joaca de joaca (complex de joaca pentru copii, echipamente
pentru joc in nisip, balansoare figurine pe arc elicoidal, leagane, echipamente de
catarare, etc); )

o covor elastic de cauciuc (acoperire amortizoare de socurt);

o echipamente de mobilier urban (banci, cosuri de gunoi, mese de sah, etc.);

Pentru realizarea proiectului tehnic se vor avea in vedere urmatoarele:

= Toate elementéle componente ale structurii ansamblurilor de joaca din lemn vor trebui
sa fie din lemn rasinoase impregnat in masa sau din lemn de cedru ce contine, in mod
nataral, o cantitate suficienta de ulei ca sa elimine riscurile putrezirii, lemn fara nodurt

S
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precum si impotriva degradarii fizico-chimice cu solutii de impregnare netoxice ;

Tevile metalice fosite pentru structurile echipamentelor de joaca vor trebui sa fie din
otel dublu galvanizat la interior si exterior, prevazut la partea inferioara cu elemente de
fixare pentru incastrarea in beton sau profile (tevi) metalice protejate impotriva

" degradarii prin vopsire in camp electrostatic;

Sistemele de prindere in sol (incastrare in beton) vor fi obligatoriu confectionate din
metal tratat prin zincare si vopsire profile (tevi) metalice protejate impotriva degradarii
prin vopsire in camp electrostatic ;

Toate suruburile folosite in asamblari vor fi cu piulite autoblocante si vor fi prevazute
cu sisteme de strangere cu chei speciale pentru prevenirea accesului persoanelor
neautorizate. Capetele elementelor de asamblare vor fi incastrate in elementele
structurilor utilizate, pentru prevenirea accidentarilor si dupa caz vor fi protejate cu
elemente speciale din nylon care rezista intre -40 si + 110°C;

Celelalte elemente de imbinare metalice nu vor prezenta muchii si colturi ascutite si vor
fi tratate prin zincare si vopsire;

Toboganele vor fi realizate din HDPE sau PAFS, fara componente toxice si proiectate
in maniera de accelerare in zona de plecare si de incetinire in zona de final;

Toboganele nu vor prezenta parti si muchii ascutite, aschii, fara diferenta intre structuri.
Plasele de catarat vor fi special realizate din cablu torsadat si invelite intr-o teaca de
polipropilena, nodurile fiind acoperite de elemente de plastic unite cu surubun de metal
pentru garantarea protejaril mainilor;

Panourile si sezuturile trebuie sa fie din HDPE si trebuie sa fie acoperite cu 3 mm de
cauciuc deasupra;

»Bancile: vor avea structura obtinut prin turnare din fonta ductila. Toate componentele

metalice de ansamblu vor fi tratate impotriva factorilor ‘de mediu prin zincare sau
vopsire in camyp electrostatic, Riglele de lemn pentru sezut si spatar vor fi finisate si
tratate impotriva factorilor atmosferici si razelor U.V. Esenta de baza pentru lemnul
folosit va fi tropical sau stejar.

Cosurile de gunoi: vor fi realizate din teava metalica cu ornamente si rempiente din
confectie metalica. Toate elementele metalice vor fi protejate prin zincare si vopsire

in camp electrostatic.

Covorul elastic din cauciuc (acoperiri amortizoare de socuri) folosit la realizarea
suprafetelor de contact va fi asezat prin turnare continua nu prin placi imbinate, format
din doua straturi.




4. CONTINUT MINIMAL

Studiul de fezabilitate va fi structurat astfel:
A. Piese scrise
Date generale:

1. denumirea obiectivului de investifii;

2. amplasamentul (judeful, localitatea, strada, numarul);
3. titularul investitiei;

4. beneficiarul investitiei;

5. elaboratoru! studiului.

Informatii generale privind proiectul

1. situatia actuald si informatii despre entitatea responsabild cu implementarea proiectului;
2. descrierea investitiei: . :

a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investitii pe termen lung
(in cazul in care au fost elaborate 1n prealabil} privind situatia actual3, necesitatea si
oportunitatea promovirii investitiei, precum si scenariul tehnico-economic selectat;

b) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse (in
cazul in care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate
sau un plan detaliat de investitii pe termen lung): :

- scenarii propuse (minimum doud);

- scenariul recomandat de citre elaborator;

- avantajele scenariului recomandat;

¢) descrierea constructiva, functionald si tehnologica, dupi caz;
3. date tehnice ale investitiei:

a) zona si amplasamentul;

b} statutul juridic al terenului care urmeazi sa fie ocupat;

¢) situatia ocupérilor definitive de teren: suprafata totald, reprezentand terenuri din
intravilan/extravilan; :

d) studii de teren:

- studii topografice cuprinzand planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere
in sistem de referinti nagional;

- studiu geotehnic cuprinzand planuri cu amplasamentul ferajelor, fiselor complexe cu
rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu -
recomandirile pentru fundare §i consolidari;

- alte studii de specialitate necesare, dupi caz;
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domeniului de activitate, si variantele constructive de realizare a investifiei, cu recomandarea
variantei optime pentru aprobare;

f) situatia existentd a utilitdfilor $i analiza de consum:

- necesarul de utilitati pentru varianta propusi promovirii;

- solufii tehnice de asigurare cu utilitati,

g) concluziile evaludrii impactului asupra mediului;

4. durata de realizare si etapele principale; graﬁcul de realizare a investiiei.
Costurile estimative ale investiiel

1. valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;

2. esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei.

Analiza cost-beneficiu:

1. identificarea investitiei si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinti;
2. analiza optlumlor)

3. analiza financiard, inclusiv calcularea indicatorilor de performantd financiara: fluxul
cumulat, valoarea actuald netd, rata internd de rentabilitate si raportul cost-beneficiu;

4. analiza economicd®), inclusiv calcularea indicatorilor de performanti economici: valoarea
actuala neti, rata intern de rentabilitate si raportul cost-beneficiu;

5. analiza de senzitivitate;

6. analiza de risc.

“ Sursele de finantare a investitiei

i Sursele-de finantare a investitiilor se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si
i constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite
. —externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal

constituite.

Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei

1. numar de locuri de munca create in faza de executie;

2. numir de locuri de munca create in faza de operare.

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

1. valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei)

(in preturi - luna, anul, 1 euro = ..... Jei),

din care:

- constructii-montaj (C+M),

2. esalonarea investitiei (INV/C+M):

-anul [;

- anul 11

: 3. durata de realizare (luni);
i 4. capacitati (in unité{i fizice si valorice);
5. al{i indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizatd investitia, dupd caz.




Avize si acorduri de principiu

| avizul beneficiarului de investitie privind necesitatea si oportunitatea investitiel;

2. certificatul de urbanism,

3, avize de principiu privind asigurarea utilitatilor (energie termica si electricd, gaz metan,
api-canal, telecomunicatii etc.);

4, acordul de mediu;

5. alte avize si acorduri de principiu specifice.

B. Pieses desenate:

1. plan de amplasare in zond (1:25000 — 1:50000);

2. plan general (1:2000 — 1:500);

3. planuri si sectiuni generale de- arhitecturd, rezistentd, instalatii, inclustv planuri de
coordonare a tuturor specialitatilor ce concurd la realizarea proiectului;

4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, dupa caz.

Durata de realizare si legislatie:

Studiul de fezabilitate se va realiza in termen de 30 zile de la data semndrii
contractului de citre ambele parti. '

Proiectantul va respecta toate normele de protectie mediului, protectia muncii §i
siguranta cetiteanului, in vigoare la data intocmirii proiectului precum si toate standardele in

_vigoare in ceea ce priveste siguranfa in exploatare a locurilor de joacd.

Director general, Director general adjunct,
Marian Andronache Lazar Virginia
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