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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTARARE
privind aprobarea regulamentului Serviciului de iluminat public
in Municipiul Suceava

Avind in vedere Expupnerea /jj motive a Primarului Municipiului
Suceava inregistratd cu nr. @g# 9% Z.9(7raporty] Ditegtie Generale
Tehnicd si de Investitii Inregistrat cu nqé;‘? ........ .02 /5? Raportul
comisiei servicii publice;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor
comunitare de utilitati publice modificatd si republicatd prin Legea nr.
225/2016 si art. 10, lit. f din Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat
public;

Ordinul 86 din 14 mai 2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru
al serviciului de iluminat public;

In temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. (d), alin. 6, lit. (), pct. 14,
art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,
republicatd, cu modificarile si completérile ulterioare;

HOTARASTE:
Art. 1. Se aprobd Regulamentul Serviciului de iluminat public in Municipiul
Suceava, in conformitate cu anexa ce face parte integrantd din

proiectul de hotarére.

Art. 2. Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate va duce
la indeplinire prevederile prezentei hotéréri.

Avizat peptru legalitate




-----------------------

EXPUNERE DE MOTIVE
Privind aprobarea Regulamentului Serviciului de iluminat public

Avénd in vedere prevederile art. 23, alin. 4, legea 51/2006 privind
serviciile comunitare de utilititi publice, art. 10, lit. (), legea 230/2006
privind serviciul de iluminat public , i a ordinului nr. 86/2007 privind
aprobarea Regulamentului — cadru al serviciului de iluminat public, se
impune elaborarea unui regulament in baza ciruia se desfagoard Serviciul de
iluminat public in municipiul Suceava.

Regulamentul stabileste cadrul juridic unitar privind organizarea $i
desfasurarea Serviciului de iluminat public a Municipiului Suceava,
definind conditiile tehnice §i modalitatile ce trebuie indeplinite pentru
asigurarea serviciului, precum si raporturile dintre operator si utilizatorii
acestuia.

in vederea respectdrii prevederilor legale solicitim aprobarea
regulamentului in forma sa actuald si adoptarea prezentului proiect de

hotirdre in forma prezentata.




PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

DIRECTIA GENERALA TEHNICA SI DE INVESTITIL
BIROUL ENERGETIC SI DE UTILITATI PUBLICE
NRIC TS DIN 22.0 5. LI

RAPORT DE SPECJALITATE
privind aprobarea regulamentului Serviciului de iluminat public in
Municipiul Suceava

Legea nr. 230/2006 privind serviciul de iluminat public prevede la art.
10 elaborarea Regulamentului serviciului de iluminat public .

in conformitate cu prevederile Legii nr. 230/2006, Autoritatea
Nationald de Reglementare pentru Servicii Comunitare de utilitdti publice
(AN.RS.C) a emis Ordinul nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului
cadru al serviciului de iluminat public .

Scopul regulamentului il constituie stabilirea principiilor i
obiectivelor care trebuie sa stea la baza organizarii i functiondrii Serviciului
de iluminat public , cu respectarea criteriilor generale stabilite de lege si
instituirea unor reguli precise pentru respectarea acestora.

Regulamentul se aplicd raporturilor ce se stabilesc 1intre tofi
participantii in domeniul serviciului de iluminat public pe teritoriul
Municipiului Suceava §i stabileste modul de organizare si desfdgurare a
serviciului de iluminat public , conditii tehnice, indicatorii de performantd,
raportul dintre operator si utilizator, modul de facturare.

Avind in vedere faptul cd au fost respectate prevederile legale la
elaborarea regulamentului, propunem adoptarea prezentului proiect de
hotardre avand ca obiect aprobarea Regulamentului Serviciului de iluminat
public.

DIRECTOR GENERAL, Sef B.E.U.P.
FRUNZARU Neculaj iviu MACI n
INTOCMIT,

U.M.M.

Murariu Zenovia Maria

Dranca Rodica ?%



ANEXA 1

REGULAMENTUL
SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

DIN MUNICIPIUL SUCEAVA

CAP. I Dispozitii generale

ART. 1

(1) Prevederile prezentului regulament se aplica serviciului de iluminat public din municipiul
Suceava.

(2) Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar privind desfiigurarea serviciului de
iluminat public, definind modalitatile si conditiile ce trebuie indeplinite pentru asigurarea
serviciului, indicatorii de performantd, conditiile tehnice, raporturile dintre operator si utilizator.

(3) Prevederile prezentului regulament se aplicd, de asemenea, la proiectarea, executarea,
receptionarea, utilizarea si intrejinerea componentelor sistemului de iluminat public.

(4) Operatorii serviciului de iluminat public, indiferent de forma de proprietate, organizare §i
de modul in care este organizati gestiunea serviciului de iluminat public, se vor conforma
prevederilor prezentului regulament, fiind obligati s aibd ca dotari minimale urmétoarele :

a) Spatii tehnologice/ netehnologice:
- punct/puncte de lucru;
- atelier/ateliere;
- magazii/depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de masurare, materiale, utilaje,
echipamente etc).

b) Utilaje:
- Macara,
- Autotelescop/ platforma ridicétoare cu bra (PRB);
- Mijloace de transport pentru persoane, materiale gi echipamente,
- Utilaje speciale pentru sdpat sau forat,

¢) Scule, dispozitive:

- laborator PRAM

- dispozitive si scule pentru montat accesorii ale LES (de exemplu: trusé  mangonar,
ragcheta, presi cu bacuri, butelie cu Brener, unelte de sipat, lanternd cu acumulatori,
aparat indicator prezentd tensiune, etc);

- dispozitive si scule pentru montat accesorii LEA (de exemplu: presa pentru papuci,
trusi de chei tubulare si fixe, izolate, cremalierd, tendon sau palan, dinamometru,etc)

- dispozitiv pentru masurarea sigetii conductoarelor LEA;



- scurtcircuitoare mobile, minimum 2 seturt,
- truse de scule (electrician, mecanic);

- aparat de sudare autogend;

- unelte portabile;

d) Aparate de misurare, incercare, verificare:
- megohmetre de 1000 V, 2500 V;
- multimetru universal digital sau analogic cl. 1,5;
- indicatoare de tensiune pentru 0,4 kV + 20 kV;
- aparat pentru masurarea rezistentei prizelor de pdmant;
- aparate sau trusa pentru masurarea rezistentei de contact,
- rulete, sublere.

(5) Conditiile tehnice si indicatorii de performanta prevazuii in prezentul regulament au caracter
minimal. Consiliul local Suceava poate aproba si alte conditii tehnice sau alti indicatori de
performantd pentru serviciul de iluminat public.

(6) Orice dezvoltare a refelei electrice de joasa tensiune destinatd iluminatului public se face cu
respectarea prezentului regulament.

ART. 2
Desfasurarea serviciului de iluminat public trebuie sa asigure satisfacerea unor cerinfe si nevoi
de utilitate publicd ale comunitatilor locale, $i anume:
a) ridicarea gradului de civilizafie, a confortului si a calitétii vietii;
b) cresterea gradului de securitate individuald si colectiva in cadrul comunitétilor locale,
precum si a gradului de siguran{d a circulatiei rutiere i pietonale;
¢) punerea in valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice §i peisagistice ale
localitailor, precum si marcarea evenimentelor festive si a srbitorilor legale sau religioase;
d) sustinerea si stimularea dezvoltarii economico-sociale a localitdilor,
¢) functionarea gi exploatarea in conditii de siguranfa a infrastructurii aferente serviciului.

ART. 3
in sensul prezentului regulament, termenii i notiunile utilizate se definesc dupd cum urmeaza:

3.1 autoritdti de reglementare competente - Autoritatea Nationala de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, denumitd in continuare A.N.R.S.C., si Autoritatea
Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, denumitd in continuare AN.R.E.;

3.2 balast - dispozitiv montat in circuitul de alimentare a uneia sau mai multor 1dmpi cu
descarcari, avand drept scop limitarea curentului la valoarea necesard,

3.3 beneficiari ai serviciului de iluminat public - comunitgile locale in ansamblul lor;

3.4 caracteristici tehnice - totalitatea datelor i elementelor de naturd tehnici, referitoare la
o instalatie sau la un sistem de iluminat;

3.5 dispozitiv (corp) de iluminat - aparatul de iluminat care serveste la distributia, filtrarea
sau transmisia luminii produse de la una sau mai multe l1ampi catre exterior;

3.6 echipament de masurare - aparatura si ansamblul instalatiilor care servesc la masurarea
parametrilor serviciului de iluminat public furnizat;

3.7 efect de grotd neagré - senzafie vizuala realizata la trecerea de la o valoare foarte mare
a luminantei la o alta mult mai micé,

3.8 exploatarea/utilizarea sistemului de iluminat public - ansamblu de operafiuni si
activitati executate pentru asigurarca continuitatii si calititii serviciului de iluminat public in
conditii tehnico-economice i de siguranta corespunzitoare;

3.9 factor de mentinere a fluxului luminos - raportul intre fluxul luminos al unei lampi la
un moment dat al vietii sale si fluxul luminos inifial, lampa functionand in conditiile specificate;



3.10 flux luminos @ - mirimea derivatd din fluxul energetic, evaluatd prin acfiunea sa
luminoasi asupra unui observator fotometric de referintd,

3.11 grad de asigurare in furnizare - nivel procentual de asigurare a furnizarii serviciului
necesar utilizatorului, intr-un interval de timp, precizat in anexa la contractul de furnizare/prestare
a serviciului de iluminat public;

3.12 igniter - dispozitiv care produce impulsuri de tensiune destinate sa amorseze 0 lampé
cu descirciri fird preincilzirea electrozilor;

3.13 iluminare E - raportul dintre fluxul luminos receptat de o suprafa(d si aria respectivd;

3.14 iluminare medie E(m) - media aritmetica a iluminarilor pe suprafata de calcul avutd In
vedere,

3.15 iluminare minima E(min) - cea mai mic# valoare a ilumindrii punctuale pe suprafata
de calcul avutd in vedere;

316 iluminat arhitectural - iluminatul destinat punerii in evidentd a unor monumente de
arti sau istorice ori a unor obiective de importantd publica sau culturali pentru comunitatea locald;

3.17 iluminat ornamental - iluminatul zonelor destinate parcurilor, spatiilor de agrement,
pietelor, targurilor si altora asemenea,

3.18 iluminat ornamental-festiv - iluminatul temporar utilizat cu ocazia sdrbitorilor si altor
evenimente festive;

3.19 iluminat stradal-pietonal - iluminatul cdilor de acces pietonal;

3.20 iluminat stradal-rutier - iluminatul ciilor de circulafie rutierd;

321 indicatori de performantd garantafi - parametri ai serviciului de iluminat public
prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate §i pentru care sunt prevazute penalizir
in licenta sau in contractele de delegare de gestiune, in cazul nerealizarii lor;

3.22 indicatori de performan{a generali - parametri ai serviciului de iluminat public prestat,
pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmarii la nivelul operatorilor si care
reprezintd condifii de acordare sau de retragere a licentei, dar pentru care nu sunt prevazute
penalizdri in contractele de delegare de gestiune, in cazul nerealizarii lor;

3.23 indice de prag TI - cresterea pragului perceptiei vizuale TI, care conduce la orbirea
inconfortabila, caracterizind orbirea provocata de sursele de lumina aflate in cAmpul vizual, in
raport cu luminanta medie a céii de circulatie;

3.24 intensitate luminoasi I - raportul dintre fluxul Juminos elementar emis de sursd si
unghiul solid elementar pe directia datd;

325 intretinere - ansamblul de operafii de volum redus, executate periodic sau
neprogramat in activitatea de exploatare, avdnd drept scop mentinerea in stare tehnicd
corespunzitoare a diferitelor subansambluri ale instalatiilor;

3.26 lampi cu descarcdri - lampi a caror emisie luminoasa este produsd printr-o descércare
electrici intr-un gaz sau in vapori metalici ori intr-un amestec de mai multe gaze si/sau vapori
metalici;

3.27 lampi cu incandescentd - Jampi a ciiror emisie luminoasé este produsa cu filamentul
incalzit la incandescentd prin trecerea unui curent electric;

3.28 lampi cu incandescentd cu halogen - lampi incandescente avand, in balonul de
constructie speciald, un mediu de un anumit halogen, care creeaza un ciclu regenerativ al
filamentului pentru mérirea duratei de functionare §i pentru realizarea unui flux emis aproximativ
constant;

3.29 lampi cu incandescenfa cu utilizari speciale - lampi cu filament central, lampi
omamentale, limpi cu reflector, lampi foto;

3.30 licenta - actul tehnic si juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaste calitatea de
operator al serviciului de iluminat public, precum si capacitatca si dreptul de a presta acest
serviciu;



3.31 luminanta L - raportul dintre intensitatea luminoasd elementard emisd de o sursd
luminoasd pe o anumiti direcfie §i aria punctiformd a proieciei luminoase pe un plan
perpendicular pe aceasta directie;

3.32 luminanfa maximi L(max) - cea mai mare valoare a luminanei de pe suprafata de
calcul avutd Tn vedere;

3.33 luminanta medie L(m) - media aritmeticd a luminantelor de pe suprafata de calcul
avuta in vedere;

3.34 luminanta minimi L(min) - cea mai mica valoare a luminantei de pe suprafaja de
calcul avutd in vedere;

3.35. corpuri de iluminat LED - o unitate de iluminare completa formata din elemente
emitatoare de lumina cu LED-uri, un driver potrivit, precum si componente menite sa distribuie
lumina, sa pozitioneze si sa protejeze elementele emitatoare de lumina si pentru a conecta aparatul
la un circuit de curent. Elementele emitatoare de lumina bazate pe LED-uri pot fi singulare sau
multiple tip engine, matrice LED-uri (module) sau tampi cu LED-uri. Corpul de iluminat cu LED-
uri este destinat sa se conecteze direct la un circuit de alimentare cu electricitate.

3.36. Dioda Emitatoare de Lumina — LED este un dispozitiv solid-state din material
semiconductor care transforma energia electrica in lumina. Nu necesita incalzire pentru a emite
lumina si deci nu are filament. Cea mai simpla structura, este compusa din doua regiuni din
materiale semiconductoare.

3.37 driver pentru LED- un circuit electronic care converteste tensiunea de intrare intr-o
sursa de curent sau tensiune constanta in ciuda fluctuatiilor tensiunii de la intrare. Un driver
protejeaza LED-urile de fluctuatiile normale de tensiune, supratensiuni §i véarfuri de tensiune.

3.38 Radiatorul - o parte a sistemului termic care conduce sau indeparteaza prin
convectie caldura din componentele generatoare, cum ar fi LED-uri si componentele electronice.

339 Matrice de LED-uri - un ansamblu de LED-uri pe o placa de circuit imprimat sau
substrat, eventual si clemente optice, interfete suplimentare termice, mecanice, electrice destinate
sa fie conectat la un driver de LED-uri.

3.40 Retea DALI - constd dintr-un controler i unul sau mai multe dispozitive de
iluminat (de exemplu, balasturi electrice i variatoare), carc au interfete DALIL Controlerul poate
monitoriza si controla fiecare dispozitiv de iluminat prin intermediul unui schimb de date bi-
directional. Protocolul DALI permite dispozitivelor si fie abordate in mod individual §i se
ncorporeazd, de asemenca, mesaje de grup si de scend, pentru a aborda simultan mai multe
dispozitive (de exemplu “Group 1 Goto 100%” sau “Recall Scene 17).

341 nivel de iluminare/nivel de luminan{d - nivelul ales pentru valoarea
ilumindrii/luminantei;

3.42 operator - persoand juridica titulard a unei licente de furnizare/prestare, emisd de
autoritatea competentd;

3.43 punct de delimitare in cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public -
punctul de separare intre sistemul de distributie a energiei electrice si sistemul de iluminat public,
care se stabileste la punctul de racord al cablurilor de plecare din tablourile si cutiile de distribufie;

3.44 punct de delimitare in cazul sistemelor folosite atdt pentru iluminatul public, ¢t i pentru
distributia energiei electrice - punctul de separare intre sistemul de distributie a energiei electrice
si sistemul de iluminat public, care se stabileste la clemele de racord ale coloanelor de alimentare a
corpurilor de iluminat public;

3.45 raport de zond alaturatd SR - raport intre iluminarea medie de pe o porfiune de 5 m
latime sau mai putin, dacé spatiul nu o permite, de o parte si de alta a sensurilor de circulatie, §i
iluminarea medie a caii de circulatie de pe o latime de 5 m sau jumdtate din litimea fiecdrui sens
de circulatie, daca aceasta este mai mici de 5 m;

3.46 reabilitare - ansamblul de operaiuni efectuate asupra unor echipamente §i/sau
instalatii care, fird modificarca tehnologiei inifiale, restabilesc starea tehnica si de eficien{d a
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acestora la un nivel apropiat de cel avut la inceputul duratei de via(d;

3.47 refea clectrici de joasi tensiune destinatd iluminatului public - ansamblu de posturi de
transformare, cutii de distributie, echipamente de comand/control si masurd, instalaii de legare la
pimant, conductoare, izolatoare, cleme, armaturi, stilpi, fundatii, console, aparate de iluminat §1
accesorii destinate exclusiv iluminatului public;

3.48 serviciu de iluminat public - activitate de utilitate publica si de interes economic si
social general, aflatd sub autoritatea administratiei publice locale, care are drept scop asigurarca
iluminatului cailor de circulagie auto, arhitectural, pietonal, ornamental si ornamental-festiv;

3.49 sistem de distribujie a energiei clectrice - totalitatea instalatiilor definute de un
operator de distributic care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de susfinere s de
proteciie ale acestora, stafil electrice, posturi de transformare si alte echipamente electroenergetice
conectate intre ele, cu tensiunea de linie nominald pana la 110 kV inclusiv, destinate transmiterii
energiei electrice de la refelele electrice de transport sau de la producdtori cétre instalatiile proprii
ale consumatorilor de energie electricd;

350 sistem de iluminat public - ansamblu tehnologic si functional, amplasat intr-o
dispunere logicd in scopul realizirii unui mediu luminos confortabil si/sau functional si/sau
estetic, capabil si asigure desfisurarea in conditii optime a unei activitati, spectacol, sport,
circulatiei, a unui efect luminos estetic-arhitectural si altele, alcatuit din constructii, instalatil $i
echipamente specifice, care cuprinde:

- linii electrice de joasd tensiune, subterane sau aeriene;

- corpuri de iluminat, console §i accesorii;

- puncte de aprindere, cutii de distributie, cutii de trecere;

- echipamente de comanda, automatizare si masurare,

- fundatii, clemente de susfinere a liniilor, instalatii de legare la pAmant, conductoare, izolatoare,
cleme, armituri, utilizate pentru iluminatul public;

3.51 sursi de lumind/lampi - obiectul sau suprafata care emite radiatii optice in mod uzual
vizibile, produse prin conversie de energie, §i care este caracterizatd printr-un ansamblu de
proprietiti energetice, fotometrice si/sau mecanice;

3.52 tablou electric de alimentare, distributie, conectare/deconectare - ansamblu fizic unitar
ce poate contine, dupa caz, echipamentul de proteciie, comanda, automatizare, misura si control,
protejat impotriva accesului accidental, destinat sistemului de iluminat public;

3.53 temperatura de culoare corelatd T(c) - temperatura radiatorului integral, a carui
culoare, perceputd datoritd incélzirii, se aseamini cel mai mult, in conditiile de observare
precizate, cu cea perceputd a unui stimul de culoare de aceeasi stralucire;

3.54 telegestiune sau telemanagement - defineste un concept ce grupeazd functiuni de
monitorizare, comandi si transmisie de date, avind ca suport tehnologiile de comunicare si
informationale actuale, aplicat la sistemele de iluminat public, cu scopul de a maximiza o suma de
beneficil.

3.54 uniformitate generald a ilumindrii U(C)E] - raportul dintre iluminarea minima si
iluminarea medie, ambele considerate pe toata suprafata de calcul;

3.56 uniformitate generald a luminantei U(0)[L] - raportul dintre luminanta minima $i
luminanta medie, ambele considerate pe toatd suprafata de calcul;

3.57 uniformitatea longitudinala a luminantei U(D)[L] - raportul dintre luminanta minima §i
luminanta maxima, ambele considerate in axul benzii de circulatie al zonei de calcul i in direcfia
de desfisurare a traficului rutier;

3.58 utilizatori - autorititile administragiel publice locale sau asociatiile de dezvoltare
comunitar constituite cu acest scop in calitate de reprezentant al comunitafii locale;

3.59 zona alaturatd - suprafata din vecindtatea imediatd a ciii de circulatie, aflata in cdmpul
vizual al observatorului;

3.60 C.N.R.I. - Comitetul Nagional Roméan de [luminat,

3 61 C.LE. - Comisia Internationala de [luminat.



ART. 4

(1) infiintarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea si controlul functionarii serviciului de
iluminat public din municipiul Suceava, precum si infiinjarea, dezvoltarca, modernizarea,
administrarea si exploatarea sistemelor de iluminat public intrd in competenta exclusivd a
Consiliului local Suceava.

(2) Consiliul local Suceava trebuie s asigure gestiunea serviciului de iluminat public pe criterii
de competitivitate i eficientd economicd si manageriala, avind ca obiectiv atingerea i respectarea
indicatorilor de performanti a serviciului, stabilifi prin contractul de delegare a gestiunii.

(3) Indiferent de forma de gestiune a serviciului de iluminat public adoptata, Consiliul local
Suceava va urmiri obtinerea unui serviciu de iluminat public corespunzator interesului general al
comunitiilor locale pe care le reprezinta, in conformitate cu legislatia n vigoare.

ART. 5
(1) Sistemele de iluminat public se amplaseaza, de reguld, pe terenuri apartindnd domeniului
public sau privat al municipiului Suceava.
(2) Utilizarea unor elemente ale sistemului de distributie a energiei electrice pentru servicil si
activitati publice, altele decét iluminatul public, s face cu aprobarea Consiliului Local Suceava.

ART. 6

(1) Serviciul de iluminat public va respecta si va indeplini, la nivelul municipiului
Suceava, indicatorii de performan{ad previzuti in prezentul regulament, aprobati prin hotdrére a
Consiliului local Suceava.

(2) Consiliul local Suceava poate aproba si alti indicatori de performantd in baza unor
studii de oportunitate in care se va {ine seama cu prioritate de necesitatile comunititii locale, de
starea tehnicd si eficienfa sistemelor de iluminat public existente, precum si de standardele
minimale privind iluminatul public, prevazute de normele interne si ale Uniunii Europene in acest
domeniu.

(3) Indicatorii de performan{d se stabilesc cu respectarea prevederilor prezentului
regulament al serviciului.

ART. 7

Serviciul de iluminat public va fi dezvoltat pe toate ciile de circulatie publicd din municipiul
Suceava, cu respectarea principiilor ce guverneaza organizarea si functionarea serviciilor
comunitare de utilitai publice.

ART. 8
Serviciul de iluminat public trebuie sa indeplineascd, concomitent, urmitoarele condifii de
func{ionare:
a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;
b) adaptabilitate la cerintele concrete, diferentiate in timp §i spativ, ale comunitdii locale;
¢) satisfacerea judicioasd, echitabila si nepreferentiala a tuturor membrilor comunitatii locale, in
calitatea lor de beneficiari ai serviciului;
d) tarifarea pe bazé de competitie a serviciului prestat;
¢) administrarea §i gestionarea serviciului in interesul comunitailor locale;
f) respectarea reglementdrilor specifice in vigoare din domeniul transportului, distributiei si
utilizarii energiei electrice;
g) respectarea valorilor minimale din standardele privind iluminatul public, prevazute de
normele (standardele) roméanesti si ale Uniunii Europene in acest domeniu.



CAP. 1I Desfasurarea serviciului de iluminat public
SECTIUNEA 1 Principiile si obiectivele realizirii serviciului de iluminat public

ART. 9
Serviciul de iluminat public se organizeaza si se administreazi cu respectarea prevederilor
legale in vigoare privind administratia publica locald, descentralizarea administrativa si financiard,
dezvoltarea regionald, finantele publice locale si cu respectarea principiilor:
a) autonomiei locale;
b) descentralizirii serviciilor publice;
¢) subsidiaritatii si proportionalitéii;
d) responsabilitatii §i legalitatii;
e) asocierii intercomunitare;
f) dezvoltirii durabile si corelirii cerintelor cu resursele;
g) protectiei si conservarii mediului natural i construit;
h) asigurdrii igienei si sanatitii populatiel;
i) administrdrii eficiente a bunurilor din proprietatea publicd sau privatd a unitdtilor
administrativ-teritoriale;
j) participarii §i consultérii cetifenilor;
k) liberului acces la informatiile privind serviciile publice.

ART. 10

Functionarea serviciului de iluminat public trebuie si se desfagoare pentru:

a) satisfacerea interesului general al comunitafii;

b) satisfacerea cit mai completd a cerinfelor beneficiarilor;

¢) protejarea intereselor beneficiarilor;

d) intéirirea coeziunil economico-sociale la nivelul comunititilor locale;

¢) asigurarea dezvoltdril durabile a unititilor administrativ-teritoriale;

f) cresterea gradului de securitate individuala si colectiva in cadrul comunitétilor locale;

g) punerea in valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice si peisagistice ale

localitatilor;

h) ridicarea gradului de civilizatie, a confortului i a calitatii vietii;

i) marirea gradului de sigurantd a circulajiei rutiere si pietonale;

j) crearea unui ambient placut;

k) cresterea oportunitatilor rezultate din dezvoltarea turismului;

1) asigurarea functiondrii si exploatdrii in condifii de siguran{d, rentabilitate si eficientd
economicd a infrastructurii aferente serviciului.

ART. 11

in exercitarea atribugiunilor conferite de lege cu privire la elaborarea i aprobarea strategiilor
locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public, a programelor de investifii privind
dezvoltarea si modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente, a regulamentului propriu al
serviciului, a caietului de sarcini, alegerea modalitatii de gestiune, precum si a criteriifor §1
procedurilor de delegare a gestiunii, Consiliul local Suceava va urmdri atingerea urmétoarelor
obiective:

a) orientarea serviciului de iluminat public cétre beneficiari, membri ai comunititii;

b) asigurarca calitdfii si performantelor sistemelor de iluminat public, la nivel compatibil cu
directivele Uniunii Europene;

¢) respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stabilite de organismele abilitate din
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Romadnia.

d) asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunitétii locale la serviciul de
iluminat public;
¢) reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante, a unor
echipamente specializate §i prin asigurarea unui iluminat public judicios;
f) promovarea investitiilor, in scopul modernizirii i extinderii sistemului de iluminat public;
g) asigurarea, la nivelul localitétilor, a unui iluminat stradal si pietonal adecvat necesitdtilor de
confort si securitate, individuald si colectivi, prevazute de normele in vigoare,

h) asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental si ornamental-festiv, adecvat punerii in
valoare a edificiilor de importanti publica si/sau culturala si marcarii prin sisteme de jiluminat
corespunzitoare a evenimentelor festive si a sarbatorilor legale sau religioase;

i) promovarea de solutii tehnice si tehnologice performante, cu costuri minime;

j) promovarea mecanismelor specifice economiei de piatd, prin crearea unui mediu concurential
de atragere a capitalului privat;

k) instituitea evaludrii comparative a indicatorilor de performantd a activitafii operatorilor si
participarea cetatenilor i a asociatiilor reprezentative ale acestora la acest proces,

1) promovarea formelor de gestiune delegata;

m) promovarea metodelor moderne de management;

n) promovarea profesionalismului, a eticii profesionale si a formarii profesionale continue a
personalului care lucreaza in domeniu.

SECTIUNEA a 2-a Documentatie tehnici

ART. 12

(1) Prezentul regulament stabileste documentatia tehnica minimd necesard desfasurdril
serviciului.

(2) Regulamentul stabileste documentele necesare exploatarii, obligatiile projectantului de
specialitate, ale unitatilor de executic cu privire la intocmirea, reactualizarea, péstrarea si
manipularea acestor documente.

(3) Detalierca prevederilor prezentului regulament privind modul de intocmire, pastrare 51
reactualizare a evidentei tehnice se va face prin instructiuni/proceduri de exploatare proprii,
specifice principalelor tipuri de instalatii.

(4) Personalul de conducere al operatorului raspunde de existenta, completarea corectd si
pastrarea documentafiilor tehnice conform prevederilor prezentului regulament.

(5) Proiectarea §i cxecutarea sistemelor de iluminat stradal-rutier, iluminat stradal-pietonal,
{luminat arhitectural, iluminat ornamental si iluminat ornamental-festiv sau a partilor componente
ale acestora se realizeazd In conformitate cu normativele si prescriptiile tehnice de proiectare si
executie in vigoare, avizate de autoritatile de reglementare din domeniile de competentd; la
proiectare se va {ine scama de reglementirile in vigoare privind protectia si conservarea mediului.

ART. 13
(1) Operatorul trebuie sa detini, sd pastreze la sediul siu documentatia pusd la dispozifie de
Consiliul Local Suceava necesard desfasurdrii in conditii de sigurantd a serviciului de iluminat
public.
(2) Operatorul, in conditiile alin. (1), va actualiza permanent urmitoarele documente:
a) planul cadastral si situatia terenurilor din aria de deservire;
b) planurile generale cu amplasarea constructiilor i instalatiilor aflate in exploatare, inclusiv
cele subterane, actualizate cu toate modificirile sau completirile;
¢) planurile cladirilor sau ale constructiilor speciale avind actualizate toate modificirile sau
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completirile;

d) studiile, datele geologice, geotehnice si hidrotehnice cu privire la terenurile pe care sunt
amplasate lucririle aflate in exploatare sau conservare;

e) cirtile tehnice ale constructiilor;

f) documentatia tehnicd a utilajelor si instalatiilor i, dupa caz, autorizafiile de punere in
functiune a acestora;

g) planurile de executie ale partilor de lucrari sau ale lucrarilor ascunse;

h) proiectele de executie ale lucrarilor, cuprinzdnd memoriile tehnice, breviarele de calcul,
devizele pe obiecte, devizul general, planurile §i schemele instalatiilor gi retelelor ete.;

i) documentele de recepiie, preluare si terminare a lucrarilor cu:

- procese-verbale de misuritori cantitative de executie;

- procese-verbale de verificiri si probe, inclusiv probele de performant si garantie, buletinele
de verificiri, analiza si incerclri;

- procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;

- procese-verbale de punere in funcfiune;

- procese-verbale de dare in exploatare;

- lista echipamentelor montate in instalatii cu caracteristicile tehnice;

- procese-verbale de preluare ca mijloc fix, in care se consemneazi rezolvarea neconformitatilor
si a remedierilor;

j) schemele de functionare a instalatiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate
conform situatici de pe teren, planurile de ansamblu si de detaliu ale fiecdre instalatii, inclusiv
planurile si cataloagele pieselor de schimb;

k) parametrii [uminotehnici de proiect si/sau rezultati din calcul, aferenti tuturor instalagiilor de
iluminat public exploatate;

1) instructiunile furnizorilor de echipament sau ale organizatiei de montaj privind manipularea,
exploatarea, Intrefinerea si repararea echipamentelor $1 instalatiilor, precum gi cartile/figele tehnice
ale echipamentelor principale ale instalatiilor;

m) normele generale i specifice de protectie a muncii aferente fiecdrui echipament, fiecérei
instalatii sau fiecarei activitafi;

n) regulamentul de organizare si functionare i atribufiile de serviciu pentru intreg personalul;

0) avizele si autorizatiile legale de funcfionare pentru cladiri, laboratoare, instalatii de masurd,
inclusiv cele de protectie a mediului obtinute in condiiile legii;

p) inventarul instalatiilor si liniilor electrice, conform instructiunilor in vigoare;

q) instructiuni privind accesul in instalatii;

r) documentele referitoare la instruirea, examinarea si autorizarea personalului;

s) registre de control, de sesizari si reclamatii, de dare si retragere din exploatare, de manevre,
de admitere la lucru etc.

(3) Arhivarea se poate realiza si in format digital.

ART. 14

(1) Documentaia de bazd a lucririlor si datele generale necesare exploatirii, intocmite de agenti
economici specializagi in proiectare, se predau titularului de investitie odatd cu proiectul lucrarii
respective.

(2) Agentii economici care au intocmit proiectele au obligafia de a corecta toate planurile de
executie, in toate exemplarele in care s-au operat modificéri pe parcursul execufiei si, in final, sa
inlocuiased aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situatiei reale de pe teren i
sa predea proiectul, inclusiv in format optoelectronic, impreund cu instructiunile necesare
exploatdrii, intrefinerii si repardirii instalafiilor proiectate.

(3) Organizatiile de executie si/sau montaj au obligatia ca, odatd cu predarea lucrarilor, sd
predea si schemele, planurile de situafii $i de executic modificate conform situatiei de pe teren. In
cazul in care nu s-au facut modificari fata de planurile inifiale, se va preda cite un exemplar din
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aceste planuri, avdnd pe ele confirmarea ca nu s-au facut modificari in timpul executiei.
(4) In timpul executiei lucrarilor se interzic abaterile de la documentatia intocmita de proiectant,
fara avizul acestuia.

ART. 15
(1) Consiliul local Suceava, precum si operatorul care a primit in gestiune delegata serviciul de
iluminat public au obligatia sd-si organizeze o arhivd tehnicad pentru pastrarca documentelor de
bazi previzute la art. 13 alin. (1), organizatd astfel incat s poatd fi gasit orice document cu
usuringa.
(2) Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii de pe planurile, schemele 1
documentele aflate in arhiva.
(3) instrdinarea sub orice formd a planurilor, schemelor sau documentelor aflate in arhivi este
interzisa.
(4) La incheierea activitaii operatorul va preda pe bazi de proces-verbal intreaga arhiva pe care
si-a constituit-o, fiind interzisa pastrarea de cétre acesta a vreunui document original sau copie.
(5) Fiecare document va avea anexat un borderou in care se vor mentiona:
a) data intoemirii documentului;
b) numarul de exemplare originale;
¢) calitatea celui care a intocmit documentul;
d) numirul de copii executate;
¢) necesitatea copierii, numele, prenumele si calitatea celui care a primit copii ale
documentului, numarul de copii primite si calitatea celui care a aprobat copierea;
f) data fiecarei revizii sau actualiziri;
g) calitatea celui care a intocmit revizia/actualizarea si calitatea celui care a aprobat;
h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat in vigoare;
i) lista persoanelor cirora li s-au distribuit copii dupa documentul revizuit/actualizat;
j) lista persoanclor care au restituit la arhivd documentul primit  anterior
revizuirii/modificarii.

ART. 16

(1) Toate echipamentele trebuie s aibé fise tehnice care s& confina toate datele din proiect, din
documentatiile tehnice predate de furnizori sau de executanii §i din datele de exploatare luate de
pe teren certificate prin acte de receptie care trebuie sé confirme corespondenta lor cu realitatea.

(2) Pe durata exploatarii, in figele tehnice se trec, dupi caz, date privind:

a) incidentele sau avariile;

b) echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei;

¢) incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria in cauzd;

d) reparatiile efectuate pentru inldturarea incidentului/avariei;

e) costul reparatiilor accidentale sau planificate;

f) perioada cét a durat reparatia, planificatd sau accidentala;

g) comportarea in exploatare intre doud reparafii planificate;

h) data scadentd §i tipul urmitoarei reparatii planificate (lucréri de intretinere curentd,
revizii tehnice, reparatii curente si capitale);

i) data scadentd a urmatoarei verificari profilactice;

j) buletinele de incerciri periodice si dupa reparatii.

(3) Fisele tehnice se intocmesc pentru aparaturd, posturi de transformare, fundatii, instalaiile
de legare la pamant, echipamentele de comanda, automatizare, protectie §i pentru instalatiile de
teletransmisie si telecomunicatii.

(4) Pentru instalatiile de ridicat se va intocmi si folosi documentatia ceruta de normele legale in

vigoare.
(5) Separat, se va {ine o evidentd a lucrarilor de intretinere curenta, revizii tehnice, reparatii
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curente si capitale.

ART. 17

(1) Toate echipamentele, precum si conductele, barele electrice, instalafiile independente,
trebuie s fie numerotate dupd un sistem care si permitd identificarea rapidi si usor vizibila in
timpul exploatérii.

(2) La punctele de conducere operativd a exploatdrii trebuie sa se afle att schemele
generale ale instalatiilor, cét i schemele normale de functionare.

(3) Schemele trebuie actualizate astfel incét si corespundd situatiei reale din teren, iar
numerotarea si notarea din scheme trebuie sd corespundi notarii reale a instalafiilor conform
alineatului (1).

(4) Schemele normale de functionare vor fi afisate la loc vizibil,

ART. 18

(1) Instructiunile/procedurile tehnice interne pe baza ciirora se realizeaza conducerea
operativi a instalatiilor trebuie sa fie clare, exacte, s nu permitd interpretari diferite pentru o
aceeasi situaie, sa fie concise §i s contin date asupra echipamentului, metodelor pentru controlul
stirii acestuia, asupra regimului normal si anormal de functionare si asupra modului de actionare
pentru prevenirea incidentelor/avariilor.

(2) Instructiunile/procedurile tehnice interne trebuie sd delimiteze exact indatoririle
personalului cu diferite specialitati care concurd la exploatarea, intretinerea sau repararea
echipamentului §i trebuie sd cuprinda cel putin:

a) indatoririle, responsabilitatile si competentele personalului de deservire;

b) descrierea constructiei si functiondrii echipamentului, inclusiv scheme si schife explicative;

¢) reguli referitoare la deservirea echipamentelor in conditiile unei exploatéri normale (manevre
de pornire/oprire, manevre In timpul exploatérii, manevre de scoatere §i punere sub tensiune);

d) reguli de prevenire si lichidare a avariilor;

e) reguli de anuntare si adresare;

fenumerarea functiilor/meseriilor pentru care este obligatorie nsugirea instructiunii/procedurii
si promovarea unui examen sau autorizarea,

g) misuri pentru asigurarea protectiei muncii.

(3) Instructiunile/procedurile tehnice interne se semneaza de coordonatorul locului de muncd
si sunt aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al operatorului desemnaté in
acest sens, mentionindu-se data intrdrii in vigoare.

(4) Instructiunile/procedurile tehnice interne se revizuiesc anual sau ori de cate ori este nevoie,
certificAndu-se prin aplicarea sub semndturd a unei stampile "valabil pe anul......". Modificarile si
completirile se aduc la cunogtintd sub semnaturd personalului obligat si le cunoasca si sd aplice
instructiunea/procedura respectivi.

ART. 19

(1) Operatorul serviciului de iluminat public din municipiul Suceava trebuie sa claboreze,
s revizuiasca si sa aplice instructiuni/proceduri tehnice interne.

(2) in vederea aplicdrii prevederilor alineatului (1) operatorul va Intocmi liste cu
instructiunile/procedurile tehnice interne necesare, cu care vor fi dotate locurile de munca. Lista
instructiunilor/procedurilor tehnice interne va cuprinde, dupé caz, cel putin:

a) instructiuni/proceduri tehnice interne generale;

b) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru exploatarea instalatiilor principale, dupi caz:
- retelele de transport si distributic a energiei electrice destinate exclusiv iluminatului public;
- instalatii de masuri i automatizare;
- instalatiile de comandi, semnaliziri $i protectii;

¢) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente;

11



d) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor;

e) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru protectii §i automatizéri;
f) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucrarilor de Intrefinere.

ART. 20

(1) In instructiunile/procedurile tehnice interne va fi descrisi schema normald de functionare a
fiecarui echipament si pentru fiecare instalatic, menfiondndu-se i celelalte scheme admise de
functionare a instalatiei, diferite de cea normald, precum §i modul de trecere de la o schema
normald la altd varianta.

(2) Pe scheme se va figura simbolic starea normala a elementelor componente.

(3) Abaterile de la functionarea in schema normald se aprobd de conducerea tehnicd a
operatorului si se consemneaza in evidentele operative ale personalului de deservire.

ART. 21

Personalul angrenat in desfasurarea serviciului va intocmi zilnic situatii cu datele de exploatare,
dacdi acestea nu sunt inregistrate $i memorate prin intermediul unui sistem informatic. Datele
memorate in sistemul informatic sau cele intocmite de personalul operativ reprezintd forma
primar3 a evidentei tehnice.

ART. 22

Documentatia operativi si evidentele tehnice trebuie examinate zilnic de personalul tehnic
ierarhic superior, care va dispune masurile necesare pentru eliminarea eventualelor defecte si
deranjamente constatate in functionarea instalaiilor sau pentru cresterea eficientei i sigurantei in
exploatare.

SECTIUNEA a 3-a Indatoririle personalului

ART. 23
(1) Personalul de deservire se compune din toti salariatii care deservesc mnstalagiile aferente
infrastructurii serviciului de iluminat public avénd ca sarcind de serviciu principald supravegherea
functiondrii si executarea de manevre in mod nemijlocit la un echipament, intr-o instalafie sau intr-
un ansamblu de instalatii.

(2) Subordonarea pe linie operativa si tehnico-administrativd, precum i obligagiile, drepturile §i
responsabilititile personalului de deservire operativd se trec in fisa postului si in
regulamentele/procedurile tehnice interne.

(3) Locurile de munca in care este necesard desfégurarea activitatii se stabilesc de operator in
procedurile proprii, in functie de:

a) gradul de periculozitate a instalatiilor si al procesului tehnologic;
b) gradul de automatizare a instalatiilor;
¢) gradul de siguran{a necesar in asigurarea serviciului,
d) necesitatea supravegherii instalatiilor;
de la distanta;
f) posibilitatea interventiei rapide pentru prevenirea si lichidarea incidentelor si avariilor.

(4) In functie de conditiile specifice de realizare a serviciului, operatorul poate stabili ca
personalul si-si indeplineasca atributiile de serviciu prin supravegherca mai multor instalaii
amplasate in locuri diferite.

(5) Principalele lucrdri ce trebuie cuprinse in fisa postului personalului de deservire, privitor la
exploatare si executie, constau in:

a) supravegherea instalatiilor;

12



b) controlul curent al instalatiilor;

¢) executarea de manevre;

d) lucriri de intrefinere periodicé;

e) lucréri de intretinere neprogramate;

f) lucrari de interventii accidentale.

(6) Schema minima de personal trebuie si aibd in componentd personalul prevézut pentru
autorizarea AN.R.E.- C2A.

ART. 24
(1) Lucririle de intretinere periodice sunt cele prevézute in instructiunile furnizorilor de
echipamente, regulamente de exploatare tehnica si in instructiunile/procedurile tehnice interne si
se executd, de regula, fird intreruperea furnizarii serviciului.
(2) Lucririle de intrefinere curentd neprogramate se executa in scopul prevenirii sau elimindrii
deteriorarilor, avariilor sau incidentelor si vor fi definite in fisa postului si in instructiunile de
exploatare.

SECTIUNEA a 4-a Analiza si evidenta incidentelor si avariilor

ART. 25
(1) In scopul cresterii sigurantei in functionare a serviciului de iluminat $i a continuitatii
acestuia, operatorul va intocmi proceduri de analiza operativd si sistematicd a tuturor
evenimentelor nedorite care au loc in instalatiile de iluminat, stabilindu-se mésuri privind cresterea
fiabilitatii echipamentelor si schemelor tehnologice, Imbunititirea activitdfii de exploatare,
intretinere, reparatii si cresterea nivelului de pregatire i disciplina a personalului.
(2) Evenimentele ce se analizeaza se referd, in principal, la:
a) defeciuni curente;
b) deranjamente din retelele de transport i de distributie a energiei electrice, indiferent daca
acestea sunt destinate exclusiv instalatiilor de iluminat sau nu;
¢) incidentele i avariile;
d) limitirile ce afecteazd continuitatea sau calitatea serviciului de iluminat, impuse de anumite
situatii existente la un moment dat.

ART. 26

(1) Deranjamentele din refele de transport si distributie a energiei electrice sunt acele
defectiuni care conduc la Intreruperea iluminatului public alimentat de la o ramuri a refelei de
transport sau dintr-o retea de distributie care asigurd iluminatul unui singur obiectiv cultural, parc,
alei, tunel, pod sau altele asemenea.

(2) Deranjamentele constau in declangarea voita sau oprirea forfatd a unui echipament sau
instalaie, care nu influenjeaza in mod substantial asupra calitafii serviciului, fiind caracteristice
echipamentelor si instalatiilor anexa.

ART. 27
Se considerd incidente urmétoarele evenimente:
a) declansarea prin protectie sau oprirea voitd a instalatiilor ce fac parte din sistemul de
{luminat, indiferent de durati, dar care nu indeplinesc conditiile de avarie;
b) reducerea parametrilor luminotehnici sub limitele stabilite prin reglementdri, pe o durata
mai mare de 15 minute, ca urmare a defectiunilor din instalafiile proprii, constatate de operatorul
de iluminat.
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ART. 28
Prin exceptic de la art. 27 nu se considers incidente urmétoarele evenimente:

a) iesirea din functiune a unei instalatii ca urmare a acfiondrii corecte a elementelor de protectie
si automatizare, in cazul unor evenimente care au avut loc intr-o altd instalafie, iegirea din
functiune fiind consecin{a unui incident localizat si inregistrat in acea instalatie;

b) iesirea din functiune sau retragerea din exploatare a unei instalatii sau pirfi a acesteia,
datoritd unor defectiuni ce pot si apard in timpul Incercarilor profilactice, corespunzatoare
scopului acestora;,

¢) iesirea din funcfiune a unei instalafii auxiliare sau a unui element al acesteia, dacé a fost
inlocuit automat cu rezerva, prin funcfionarea corectd a anclangdrii automate a rezervei, $1 nu a
avut ca efect reducerea parametrilor luminotehnici;

d) retragerea accidentald din functiune a unei instalafii sau a unui element al acesteia in scopul
eliminarii unor defectiuni, daca a fost inlocuit cu rezerva si nu a afectat calitatea serviciului
prestat;

e) retragerea din exploatare in mod voit a unei instalatii pentru prevenirea unor eventuale
accidente umane sau calamitéti;

f) intreruperile sau reducerile cantitative convenite in scris cu utilizatorul.

ART. 29
Se considerd avarii urmitoarele evenimente:
a) intreruperea accidentald, totald sau pariala a iluminatului public pentru o perioadd mai
mare de 8 ore, cu exceptia celui arhitectural, ornamental si ornamental-festiv;

b) intreruperea accidentald, totald sau pariald a iluminatului arhitectural, ornamental si
ornamental-festiv pe o pericadd mai mare decét limitele prevazute in contracte;

¢) defectarea sau iegirea accidentald din funcfiune a unor instalafii sau subansambluri din
instalatiile de iluminat, care conduc la reducerea ariei deservite de serviciul de iluminat public cu
10% pe o durati mai mare de 24 de ore, aria deservitd fiind municipiul Botosani.

d) defectarea sau iegirea accidentald din functiune a unor instalafii de iluminat, indiferent de
efectul asupra beneficiarilor, daca fac ca acestea sa riménd indisponibile pe o duratd mai mare de
72 de ore;

¢) daca pe durata desfasurdrii evenimentului, ca urmare a consecintelor avute, acesta isi
schimba categoria de Incadrare, respectiv din incident devine avarie, evenimentul se va Incadra pe
toatd durata desfisurdrii lui in categoria avariei.

ART. 30
(1) Analizele incidentelor sau avariilor vor fi efectuate imediat dupi producerea evenimentelor
respective de citre factorii de rdspundere ai operatorului, de reguld, impreun cu cei ai autoritatilor
administratiel publice locale.
(2) Operatorul are obligafia ca cel pufin trimestrial si informeze autorititile administratiei
publice locale asupra tuturor avariilor care au avut loc, concluziile analizelor si misurile care s-au
luat.

ART. 31
(1) Analiza incidentelor §i avariilor trebuie finalizatd in cel mult 48 ore de la lichidarea

acestora.
(2) Analiza fiecarui incident sau avarie va trebui sd aibd urmétorul continut:

a) locul §i momentul aparitiei incidentului sau avariei ;

b) situatia inainte de incident sau avarie, daca se functiona sau nu in schemd normala, cu
indicarea abaterilor de la aceasta,
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¢) cauzele care au favorizat aparitia si dezvoltarea evenimentelor;

d) descrierea cronologicd a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor, rapoartelor,
inregistririlor computerizate si declaraiilor personalului;

e) manevrele efectuate de personal In timpul desfisurdrii si lichidarii evenimentului;

f) efectele produse asupra instalatiilor, daca a rezultat echipament deteriorat, cu descrierea
deteriorarii;

g) efectele asupra beneficiarilor serviciului de iluminat, durata de intrerupere, valoarea
pagubelor estimate sau alte efecte;

h) stadiul verificarilor profilactice, reviziile si reparatiile pentru echipamentul sau
protectiile care nu au functionat corespunzitor,

i) cauzele tehnice si factorii care au provocat fiecare eveniment din succesiunea de
evenimente;

i) modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului §i modul de respectare a
instructiunilor;

k) influenta schemei tehnologice sau de functionare in care sunt cuprinse instalatiile
afectate de incident sau avarie;

1) situatia procedurilor/instructiunilor de exploatare si reparatii i a cunoasterii lor, cu
mentionarea lipsurilor constatate §i a eventualelor incalcdri ale celor existente;

m) masuri tehnice §i organizatorice de prevenire a unor evenimente asemdndtoare cu
stabilirea termenelor si responsabilitagilor.

(3) in cazu! in care pentru limurirea cauzelor §i consecintelor sunt necesare probe, incercari sau
obtinerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a analizei incidentului sau avariei
va fi de 5 zile de la lichidarea acesteia.

(4) In cazul in care in urma analizei rezultd ca evenimentul a avut loc ca urmare a proiectérii sau
montérii instalatiei, deficiente ale echipamentului, calitatea slabd a materialelor sau datoritd
actiunii sau inacfiunii altor persoane fizice sau juridice asupra sau in legatura cu instalatia sau
echipamentul analizat, rezultatele analizei se vor transmite factorilor implicati pentru punct de
vedere.

(5) Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul operatorului care are in gestiune
instalatiile respective, cu participarea proiectantului, furnizorului de echipament si/sau a
executantului, dupa caz, participarea acestora fiind obligatorie la solicitarea operatorului sau a
autoritatii administratiei publice locale.

(6) Daca avaria sau incidentul afecteazd sau influenteaza functionarea instalatiilor aflate in
administrarea altor operatori sau ageni economici, operatorul care efectueaza analiza va solicita
de la acestia transmiterea in maximum 48 de ore a tuturor datelor si informatiilor necesare
analizarii avariei sau incidentului.

ART. 32
(1) Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemneazd intr-un formular tip denumit
"fisa de incident", iar la exemplarul care raméne la operator se vor anexa documentele primare
legate de analiza evenimentului.
(2) Continutul minim al figei de incident va fi in conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1).

ART. 33
(1) in vederea satisfacerii in conditii optime a necesitéfilor comunitatii locale, operatorul va
urmiri evidentierea distincta a intreruperilor si limitarilor, a duratei §i a cauzelor de intrerupere a
utilizatorului si a beneficiarilor serviciului de iluminat public, inclusiv a celor cu cauze in
instalatiile tertilor, daci au afectat functionarea instalatiilor proprii.
(2) Situatia centralizatoare privind aceste intreruperi sau limitdri se va transmite trimestrial
Serviciutui de lluminat public din Municipiul Suceava.
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ART. 34

(1) Analiza deteriorarii echipamentelor se face in scopul determindrii indicatorilor de fiabilitate
ai acestora Tn conditii de exploatare.

(2) Pentru evidentierea deteriorarilor de echipament care au avut loc cu ocazia incidentelor sau
avariilor, analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentru fiecare echipament
in parte, rezultatele consemnindu-se intr-un formular-tip denumit "fisd pentru echipament
deteriorat", care se anexeazi la fisa incidentului.

(3) Pentru evidentierea deteriordrii echipamentelor ca urmare a incercérilor profilactice,
manipulirii, reparatiilor sau intrefinerii necorespunzitoare, neefectudrii la timp a reparatiilor sau
reviziilor planificate, a scoaterii din func{iune a acestor echipamente sau a instalatiei din care fac
parte si care au fost inlocuite cu rezerva (indiferent de modul cum s-a facut aceastd inlocuire) i
care au avut loc in afara evenimentelor incadrate ca incidente sau avarii, operatorul va tine o
evidentd separatd pe tipuri de echipamente si cauze.

(4) Evidentierea defectiunilor si deteriordrilor se face si in perioada de probe de garantie si
punere in funcfiune dupi montare, nlocuire sau reparatie capitala.

ART. 35
(1) Fisele de incidente si de echipament deteriorat reprezintd documente primare pentru
evidenta statistica si aprecierea realizirii indicatorilor de performanta.
(2) Pastrarea evidenfei se face la operator pe toatd perioada cét acesta opereazi, iar la
incheierea activititii de operare se aplica prevederile art. 15 alin. (4).

SECTIUNEA a 5-a Asigurarea sigurantei de functionare a instalatiilor

ART. 36
(1) Pentru cresterea siguraniei in functionare a serviciului de iluminat public si a asigurarii
continuitatii acestuia, operatorii vor intocmi proceduri prin care se instituie reguli de efectuare a
manevrelor in instalatiile aparfinand sistemului de iluminat public.
(2) Procedurile previzute la alin. (1) se vor intocmi pe baza prevederilor prezentului
regulament.

ART. 37

Manevrele in instalatii se executa pentru:

a) modificarea regimului de functionare a instalaiilor sau ansamblului de instalatii fiind
determinate de necesititile obiective de adaptare a functiondrii la cerintele utilizatorului, realizarea
unor regimuri optime de functionare, reducerea pierderilor etc. avind un caracter frecvent si
executdndu-se mereu la fel, denumite manevre curente;

b) modificarea configuratiei instalatiilor sau grupurilor de instalafii fara ca acestea sa aiba un
caracter frecvent sau periodic, precum §i cele care au drept scop retragerea din exploatare a
echipamentelor pentru lucriiri sau probe §i redarea lor in exploatare, denumite manevre
programate;

¢) izolarea echipamentului defect si restabilirea circuitului functional tehnologic al instalajiei
sau ansamblului de instalafii executate, cu ocazia aparitiei unui incident, denumite manevre de
lichidare a incidentelor.
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ART. 38
in sensul prezentului regulament, nu sunt considerate manevre in instalatii modificdrile
regimurilor de functionare care au loc ca urmare a actiunii sistemelor de automatizare si protectie
sau executate curent de personalul operativ asupra sistemelor de reglaj, pe baza instructiunilor de
exploatare, fird modificarea schemei de functionare aprobate.

ART. 39

(1) Perscana care concepe manevra trebuie sd cunoascd instalafia in care se vor executa
operatiile cerute de manevri, si dispund de schema detaliata corespunzitoare situatiei din teren i
schema tehnologicé de executare a manevrei.

(2) Manevrele trebuie concepute astfel incét:
a) succesiunea operatiilor in cadrul manevrelor si asigure desfisurarea normald a acestora;
b) trecerea de la starea initiald la starea finald dorita s se faca printr-un numér minim de
operatii;
¢) ordinea de succesiune a operatiilor trebuie sd aibd in vedere respectarea procesulul
tehnologic stabilit prin instructiunile de exploatare a echipamentului sau a instalatiei la care se
executd manevra,

d) si fie analizate toate implicatiile pe care fiecare operafie le poate avea atat asupra instalafiei
in care se executd manevra, cit si asupra restului instalatiilor Jegate tehnologic de aceasta, in
special din punctul de vedere al sigurantei in exploatare;

¢) manevra si se efectueze intr-un interval de timp cét mai scurt, stabilindu-se operafiile care
se pot executa simultan fird a se conditiona una pe alta, in functie de numarul de executanii si de
posibilitatea supravegherii directe de ctre responsabilul de manevra;

f) s se {ind seama de respectarea obligatorie a normelor de protectie a muncii;

g) fiecare operatie de actionare asupra unui element prin comanda de la distan{a si fie urmata
de verificarea realizirii acestel comenzi sau de verificarea realizirii efectulul corespunzitor.

ART. 40
Manevrele in instalatii se efectueazi numai pe baza unui document scris, denumit in continuare
foaie de manevra, care trebuie sa confind:

a) tema manevrei,

b) scopul manevrei;

¢) succesiunea operatiilor;

d) notatii in legaturd cu dispunerea si indeplinirea operatiilor;

e) persoancle care executd sau au legiturd cu manevra si responsabilitatile lor.

ART. 41
Dupi scopul manevrei, foaia de manevrd poate fi:
a) foaie de manevrd permanentd, al ciirei continut este prestabilit in instructiunile/procedurile
tehnice interne, putindu-se folost la:
- manevre curente;
- anumite manevre programate, cu caracter curent;
- anumite manevre in caz de incident, avind un caracter curent;
b) foaie de manevri pentru manevre programate, al cérei confinut se intocmeste pentru efectuarea
de lucrari programate sau accidentale si care prin caracterul sidu necesitd o succesiune de operatil
ce nu se Incadreazi in foile de manevra permanente.
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ART. 42

Prin exceptie de la art. 40, manevrele cauzate de accidente se executd fira foaie de manevrd, iar
cele de lichidare a incidentelor se executd pe baza procedurilor/instructiunilor de lichidare a
incidentelor.

ART. 43

(1) intocmirea, verificarea §i aprobarea foilor de manevra se fac de ciitre persoanele desemnate
de operator, care au pregitirea necesard §i asigurd execularea serviciului operativ §i tehnico-
administrativ.

(2)Nuse admite verificarea si aprobarea foilor de manevri telefonic.

(3) In functie de necesitate, la foaia de manevra se anexcaza o schemd de principiu referitoare la
manevra care se efectueazi.

(4) Foaia de manevra intocmitd, verificatd si aprobatd se pune in aplicare numai in momentul in
care existd aprobarea pentru efectuarca manevrei la echipamentul, instalatia sau ansamblul de
instalatii In cauzi, conform procedurilor aprobate.

(5) Manevrele curente, programate sau accidentale pot fi initiate de persoane previzute in
procedurile aprobate §i care raspund de necesitatea efectudrii lor.

(6) Executarea manevrelor in cazul lucrdrilor normale, programate, probelor profilactice trebuie
realizata astfel incat echipamentul si nu fie retras din exploatare mai devreme decat este necesar $i
nici si nu se intirzie admiterea la lucru.

ART. 44
(1) Manevra inceputd de personalul nominalizat in foaia de manevri trebuic terminati, de
regula, de acelagi personal, chiar dacd prin aceasta se depageste ora de terminare a programului
normal de munci, in conditiile legii.
(2) Exceptiile de la dispozitiile alin. (1) vor fi prevazute in regulamentele proprii ale serviciului
de iluminat public.
(3) Operatorul va stabili prin decizie si procedurd internd nomenclatorul cu manevrele ce s¢
executd pe bazi de foi de manevrd permanente sau pe baza de instructiuni/proceduri tehnice
interne.

ART. 45
(1) Darea in exploatare a echipamentelor nou-montate se face conform instructiunilor de
proicctare si/sau ale furnizorului de echipament.
(2) In perioadele de probe, manevrele si operatiile respective cad in sarcina organizatiel care
executi montajul cu participarea personalului de exploatare al operatorului.

ART. 46

(1) In cazul executdrii manevrelor pe baza unor foi de manevri, nu este necesard inscrierea in
evidentele operative a dispozitiilor sau aprobérilor primite, a operatiilor executate, a confirmarilor
ficute, toate acestea operdndu-se In foaia de manevra.

(2) Dupé terminarea manevrei se vor inscrie in evidentele operative ale instalafiei executarea
acestora conform foii de manevri, ora inceperii §i termindrii manevrei, starea operativi,
configuratia etc., in care s-au adus echipamentele respective, precum si orele la care s-au executat
operatiile care prezintd importanté in functionarea echipamentelor, instalatiilor sau ansamblurilor
de instalatii.
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SECTIUNEA a 6-a Conditii tehnice de desfisurare a serviciului de iluminat public

ART. 47

(1) Iluminatul public stradal se realizeazi pentru iluminatul ciilor de circulatie public, strizi,
trotuare, piete, intersectii, parciri, treceri pietonale, poduri, pasaje, pasaje sub si supraterane.

(2) Iluminatul public se va realiza de reguld cu surse de lumind/ldmpi cu descarcéri in vapori de
sodiu la fnalti presiune pentru toate tipurile de cdi de circulafie principale i secundare, datorité
faptului ca in prezent aceste ldmpi sunt in numér majoritar in sistem, dar se va avea in vedere
inlocuirea acestora cu lampi cu tehnologie LED odatd cu scoaterea din uz a ldmpilor cu descarcare
in gaz. Pentru anumite c&i de circulatie inguste, din zonele declarate istorice ale localitatilor, unde
se doreste o redare foarte buna a culorilor, se pot utiliza surse de luminad/lampi cu sodiu la inaltd
presiune alb sau surse de lumind/limpi fluorescente compacte de culoare calda {T(c) = 2700 K].

(3) In sistemele de iluminat public se vor prevedea surse de lumind/lampi cu descarcari, cu
exceptia cdilor de circulatie declarate ca avénd caracter istoric, unde se pot folosi surse de
lumind/lampi cu incandescentd pentru pastrarea atmosferei tipice momentului istoric ce se doreste
a f1 scos in eviden{a.

(4) Muminatul public se realizeazd prin selectarea celor mai adecvate tehnologii, cu respectarea
normelor pentru serviciile de iluminat public stabilite de CIE, respectiv de CNRI.

(5) Alegerea surselor de luminid se face in functie de eficacitatea luminoasa si de durata de
functionare a acestora, astfel incit costurile de exploatare sa fie minime.

ART. 48
(1) In municpiul Suceava corpurile de luminat se amplaseaza pe stdlpi sau suspendat in axa
* drumului ori, daca conditiile tehnice nu permit, pe cladiri, cu acordul proprietarilor.

(2) In cvartale de locuinte §i in parcuri, iluminatul public va fi realizat cu corpuri de iluminat cu
distributie directs, semidirectd sau directd-indirectd, dupd caz.

(3) Din motive estetice si de securitate, refeaua de alimentare cu energie electricd se va realiza
de reguld subteran si numai in cazuri particulare, cdnd conditiile tehnice nu permit, aerian.

(4) In cazul alimentdrii cu energie electricd prin refea subterand, corpurile de iluminat montate
pe stilpi vor fi racordate la refeaua de alimentare cu energie electricd in unul dintre urmétoarele
moduri:

a) prin manson de derivajie, montat la baza fiecarui stélp;

b) prin cleme de intrare-iesire In niga stélpului sau cutie de intrare-iesire, montatd la baza
fiecarui stilp, previzandu-se si asigurarea locald a derivatiel.

ART. 49
(1) in cazuri bine justificate si cu aprobarea Consiliului local Suceava se admite scaderea
uniformitatii normate prin trecerea de la o categorie de trafic la cea imediat inferioara.
(2) Reglarea intensitdtii luminoase, aprindere si stingere a surselor luminoase in vederea
reducerii consumurilor energetice, se va face coordonat de un program de telegestiune.

ART. 50
Corpurile de iluminat folosite la realizarea iluminatului vor fi alese {indndu-se cont de

caracteristicile tehnice, care trebuie si fie conforme cu:

a) destinatia iluminatului, care este general, local, exterior, arhitectural, estetic,

b) conditiile de mediu - normal, cu praf, cu umiditate, cu pericol de explozie;

¢) conditiile de montaj pe stélpi, suspendat, cu racordare la retea;

d) protectia Impotriva electrocutarii;

e) conditiile de exploatare - vibratii, socuri mecanice, medii agresive;
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f) randamentul corpurilor de iluminat,

g) caracteristicile luminotehnice ale corpului de iluminat;

h) cerinfele estetice si arhitecturale;

i) dotarea cu accesorii pentru ameliorarea factorului de putere;

ART. 51

(1) La realizarea iluminatului public se va urmari minimizarea puteril instalate pe kilometri de
strada, optimizAndu-se raportul dintre indl{imea de montare a surselor de lumina cu distanta dintre
stalpi, luandu-se in calcul luminantele sau ilumindrile, dupd caz, si curbele de distribufie a
intensititii luminoase specifice corpurilor de iluminat utilizate.
(2) Distributiile de intensitate luminoas ale corpurilor de iluminat vor fi alese astfel:

a) pentru iluminatul cdilor de circulatie principale §i secundare: exclusiv direct;

b) pentru iluminatul unor cii de circulatie cu circulajie auto interzisi sau alei din zonele
blocurilor de locuinte sau zone rezidentiale sau parcuri: semidirect sau direct-indirect (in special
parcuri).

ART. 52
(1) Huminatul public se va realiza prin montarea corpurilor de iluminat pe stalpi special

destinati acestui scop si doar acolo unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau
nu se justificd economic corpurile de iluminat se pot monta pe stalpii refelei de distributie a
energiei electrice, in conformitate cu contractul care reglementeazd toate aspectele cu privire la
asigurarea conditiilor pentru prestarea serviciului de iluminat public, cu respectarca echitabild a
drepturilor §i obligatiilor tuturor pértilor implicate, incheiat intre Consiliul local Suceava 1
proprietarul sistemului de distributic a energiei electrice.

(2) in zonele cu arhitecturd speciald, iluminatul se va realiza conform conditiilor existente §i
cerintelor utilizatorului.

ART. 53
" Modul de prindere a corpurilor de iluminat pe stilpi se realizeazi {indndu-se cont de:
a) tipul corpului de iluminat;
b) importan{a cdii de circulatie pe care se monteaza;
¢) tipul stalpului;
d) cerintele de ordin estetic impuse.

ART. 54

Realizarea iluminatului public in zonele de interes deosebit, cu cerine estetice si arhitecturale,
se va face prin proiectarea si realizarea de solufii specifice, unicate, adaptate fiecarui caz in parte,
conform intelegerilor dintre utilizator si operator.

ART. 55
(1) De regula, programul de functionare va fi asigurat ptin comandi automatd de
conectare/deconectare a iluminatului public.

(2) Programul de functionare a iluminatului public va {ine cont de:
a) longitudinea localitatii;
b) luna calendaristica;
¢) ora oficiala de varé;
d) nivelul de luminanta sau de iluminare necesar.
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ART. 56

in cazul instalatiilor de iluminat public montate pe aceiasi stalpi pe care este montata si o alté
instalatie de transport sau distributie a energiei electrice, conectarea/deconectarea iluminatului
public va fi realizatd prin utilizarea uneia dintre urmétoarele solutii:

a) actionare manuald, prin prevederea unui intrerupitor manual la cutia de distributie a postului
de transformare care alimenteazi reteaua de distributie a energiei electrice;

b) actionare automatd, prin prevederea unui dispozitiv automat care actioneazi contactorul
retelel de iluminat seara §i dimineafa, in cutia de distributie a postului de transformare care
alimenteazi reteaua de distributie a energiei electrice;

¢) actionare automatd individuala, prin utilizarea unui releu cu fotorezistenta care echipeaza
fiecare corp de iluminat. Aceastd variantd va fi utilizatd in mod deosebit pentru corpurile de
iluminat amplasate In puncte izolate.

d) gestionarea functiondrii acestor corpuri printr-un sistem de telegestiune.

ART. 57
(1) Echipamentele si aparatura folosite pentru realizarea sistemelor de iluminat public vor
respecta dispozitiile legale in vigoare privind evaluarea conformitatii produselor si conditiile de
introducere pe piati a acestora, asigurdndu-se utilizarea rationald a energiei electrice si
economisirea acesteia.
(2) Distanta dintre sursele luminoase va fi stabilitd in functie de inaltimea de montare a
acestora, asigurndu-se uniformitatea iluminatului in limitele normate.
(3) Operatorul serviciului de iluminat public va lua masuri pentru imbunétafirea factorului de
putere la acele instalatii de iluminat public care necesitd aceastd operatiune.

ART. 58

(1) Retelele electrice realizate prin montaj subteran vor fi realizate in solutie buclatd, cu
functionare radiala. Punctele de separafie se amenajeazi In tablouri (nise) speciale ce vor fi
amplasate pe zidurile clidirilor invecinate sau in cutii amplasate la baza stalpilor.

(2) Retelele electrice realizate prin montaj aerian se executd din conducte electrice izolate
torsadate.

(3) Linia electricd pentru alimentarea corpurilor de iluminat se racordeaza dintr-un tablou de
distributie, care poate fi:

a) tabloul de distributie din postul de transformare medie/joasé tensiune;
b) cutia de distribufie supraterana sau subterand;
¢} cutia de trecere de la linia electrici subterana la linia electrica supraterana.

(4) Pe cdi de circulatie cu trafic redus si foarte redus, alimentarea cu energie electrica a
sistemului de iluminat public se realizeaza cu refea electricd monofazatd sau trifazata, care poate fi
pozatd impreund cu reteaua electricd de alimentare a consumatorilor casnici.

(5) Pe cii de circulatie cu trafic intens sau mediu, alimentarea cu energie electricd a sistemului
de iluminat public se realizeaza cu retea electrica trifazatd, asigurdndu-se posibilitatea reducerii
partiale a iluminatului public, men{indndu-se uniformitatea luminantei sau ilumindrii.

(6) Pe aleile dintre blocurile cvartalelor de locuinte se pot monta stalpi de indl{ime mica intre 3
si6m,

(7) in parcuri, alimentarea cu energie electrici se va realiza numai prin montaj subteran.

ART. §9
(1) {n municipiul Suceava, sistemul de iluminat public avind mai multe puncte de alimentare,
operatorul va realiza scoaterea punctelor de aprindere din punctele de transformare ale
furnizorului de energie.
(2) In municipiul Suceava, operatorul va realiza aprinderea iluminatului prin montarea unui
dispozitiv de tip ceas astro 1n fiecare punct de aprindere pind la instalarea unui sistem de
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telegestiune.

ART. 60
(1) In sistemele de iluminat public, protectia contra electrocutirilor se va realiza prin legarea
la nulul de protectie, conform standardelor in vigoare.

(2) Conductorul de nul al retelei de alimentare a sistemului de iluminat public se va lega in
mod obligatoriu la pimant.

(3) Instalatia de legare la pimant care deserveste refeava de legare la nul va fi dimensionata
astfel ca valoarea rezistentei de dispersie fatd de pimént, masurata in orice punct al retelei de nul,
sa fie de maximum 4 €.

(4) Carcasele metalice ale corpurilor de iluminat vor fi legate la instalatia de protectie prin
legare la nul.

(5) Legarea la nul a corpurilor de iluminat se va realiza aplicindu-se una dintre urmitoarele
variante:

a) direct, printr-un conductor electric de nul de protectie, special destinat acestui scop, §i care
va Tnsoti conductele electrice de alimentare;
b) conectarea la instalatia de legare la pimént la care este legat nulul regelet.
(6) Ramificatiile de la refeaua de alimentare cu energie electrici la corpul de iluminat se vor
realiza din conductoare corespunzitoare ca tip de material §i ca sectiune urmdirindu-se realizarea
unui raport optim intre costurile de investitii §i cele de exploatare.

ART. 61

(1) Modalitatea de fixare a corpurilor de iluminat pe stalpi va fi aleasd in functie de tipul
corpului de iluminat, de importanta c#ii de circulatie pe care se monteazd, de tipul stalpului si de
cerintele de ordin functional §i estetic impuse.

(2) Corpurile de iluminat montate in municipiul Botosani trebuie si prezinte un grad de
protectie de minimum IK 08.

(3) Intretinerea sistemelor de iluminat trebuie si se facd In permanentd, prin curdtarea
periodicd a corpurilor de iluminat, conform factorului de mentinere luat in calcul la proiectare
astfel incit parametrii luminotehnici si nu scadd sub valorile admise intre doud operatiuni
succesive de Intretinere.

(4) Realizarea unei uniformitati satisficatoare a repartifiei luminantei sau ilumindrii, dupa
caz, pe suprafafa cdilor de circulatie se va asigura prin alegerea corectd a indl{imii de montare, in
functie de varianta de amplasare a corpurilor de iluminat, avind ca referintd standardul in vigoare.

SECTIUNEA a 7-a Asigurarea parametrilor lnminotehnici cantitativi i calitativi

ART. 62
(1) In vederea realizirii unui serviciu de calitate si asigurarea conditiilor impuse de necesitatea
realizirii unui iluminat corespunzator, Consiliul local Suceava trebuie si aibd masurati parametrii
luminotehnict ai cdilor de circulatie din localitate.
(2) Consiliul local Suceava este direct rispunzitor de realizarea parametrilor luminotehnici
stabiliti prin prezentul regulament, avéind ca referingi §i standardul in vigoare.

ART. 63
(1) Instalatiile de iluminat public trebuie sd asigure caracteristicile luminotehnice normate
necesare sigurantei circulatiei pe cdile de circulatie, in functie de intensitatea traficului ¢i de
reflectanta suprafetei cdii de circulaie si a zonei adiacente.
(2) Toate instalatiile de iluminat destinate circulafiei auto vor fi dimensionate conform
legislatiei internationale i nationale, in functie de nivelul de luminantd, cu excepiia intersectiilor
mari §i a sensurilor giratorii, care se vor dimensiona n funcjie de iluminare.
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(3) Parametrii luminotehnici ai instalatiei de iluminat public vor fi verificali de operator, la
preluarea serviciului, la punerea in functiune a unor extinderi si la solicitarea unitatii administrativ
teritoriale, pe parcursul exploatrii.

(4) Mentinerea in timp a nivelului de iluminare sau luminan{d, dupé caz, realizat de sistemul
de iluminat public se asigurd prin programul de intretinere, realizindu-se inlocuirea ldmpilor
uzate, curdifarea lampilor si a corpurilor de iluminat.

(5) Parametrii cantitativi sunt:

a) nivelul de luminantd, pentru ciile de circulatie auto;
b) nivelul de iluminare, pentru intersectii, piete, sensuri giratorii, zone pietonale, piste
pentru biciclete.
(6) Parametrii calitativi sunt:
a) uniformitatea pe zona de calcul;
b) indicele TI pentru evitarea orbirii fiziologice In cAmpul vizual central §i periferic.

ART. 64

(1) Iluminatul pietelor si al intersectiilor se va realiza astfel incét nivelul de iluminare sa fie mai
ridicat fatd de strada cu nivelul cel mai ridicat, incidentd in intersecfie, avind ca referin{a
standardul in vigoare.

(2) Iluminatul trecerilor la nivel cu calea de rulare a tramvaielor se realizeaza astfel incat nivelul
de iluminare si fie mai ridicat fati de strada cu nivelul cel mai ridicat, avdnd ca referinta
standardul in vigoare.

(3) Hluminatul intersectiilor se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat cit mai aproape
de unghiurile intersectiilor.

(4) Tluminatul intersectiilor dintre strizile principale si cele secundare se va realiza prin
amplasarea corpurilor de iluminat pe ciile de circulajie principale in fata cailor de circulatie
secundare cu care se intersecteazi, acest mod de amplasare a corpurilor de iluminat constituind un
punct de semnalizare pentru circulafia rutiera.

ART. 65
(1) Iluminatul trotuarelor se poate realiza cu un nivel de iluminare mai redus decat nivelul partii
carosabile a ciii de circulatie respective, potrivit factorului "raport de zona alaturatd" rezultat din
proiectare, avand ca referin{d standardul in vigoare.
(2) Huminatul spatiilor special amenajate pentru parcare se va realiza cu surse de lumina care
asigurd un nivel de iluminare egal cu cel realizat pe zona de acces la parcare.

ART. 66

(1) Tluminatul podurilor §i pasajelor se va realiza cu surse de lumind care trebuie sa asigure o
luminanta egald cu cea realizatd pe restul traseului, iar corpurile de iluminat vor avea clasa de
protectie IP 65, pentru marirea timpului de bund functionare.

(2) Pentru poduri se va asigura marcarea luminoasa a capetelor podurilor prin marirea nivelului
marimii de referintd si, suplimentar, marcarea structurii constructiel.

ART. 67
(1) Tluminatul cdilor de circulatie In pantd se va realiza cu micgorarea distantei dintre sursele de
lumina proportional cu unghiul de inclinare al pantei §i progresiv spre vérful pantei, in aga fel
incat si se obtind o crestere a nivelului marimii de referina.
(2) Pentru iluminatul curbelor de circulatie, corpurile de iluminat se vor amplasa intr-o dispunere
care si asigure ghidajul vizual.
(3) Stalpii de sustinere a corpurilor de iluminat se amplaseazd, in cazul iluminatului unilateral,
pe partea exterioard a curbei, distanta dintre acestia micgordndu-se in funcfie de cat de accentuatd
este curba, care sa conduci la o majorare cu 50% a nivelului marimii de referin{d.
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4) fn cazul intersectiilor unor cdi de circulatie cu niveluri de luminantd diferite, se va asigura
trecerea graduald de la un nivel de luminanti la altul pe circa 100 m pe calea de circulatie mai
putin iluminati, pentru adaptarea fiziologica si psihologica a participantilor la trafic.

ART. 68

(1) Iluminatul trecerilor de pietoni se realizeazi cu un nivel de luminantd cu 50% mai ridicat
decét cel al ciii de circulatie respective, evitindu-se schimbarea culorii care produce soc vizual i
estetic perturbator.

(2) In imediata apropiere a trecerilor de pietoni i a intersectiilor nu se vor amplasa reclame
luminoase care prin efectul de schimbare a culorii si/sau prin variatia intensiti{ii luminoase si
distragd atentia conducitorilor de vehicule sau a pietonilor, montarea acestora se va face in
concordanti cu regulamentul serviciului urbanism,

(3) lluminatul se realizeazi prin dispunerea unui corp de iluminat in imediata apropiere a
trecerii de pictoni sau amplasarea trecerii in apropierea locului de dispunere a corpurilor de
iluminat.

(4) Amplasarea corpurilor de iluminat se va face astfel incit si se asigure iluminarea pietonilor
din sensul de circulatie.

(5) lluminatul trecerilor de pietoni trebuie sé aibd in vedere un indice de orbire cdt mai scazut.

{6) La trecerile de pietoni unde in mod frecvent au loc accidente de circulagie, in perioada in
care este necesard funcfionarea instalatiilor de iluminat nivelul de luminantd mentionat la alin. (1)
se poate miri pand la 100%.

ART. 69

(1) Relatiile dintre marimile geometrice ale instalatiei de iluminat §i caracteristicile electrice §i
luminotehnice ale acesteia vor fi corelate astfel incét sd rezulte solutii optime din punct de vedere
tehnic si economic.

(2) Inaltimile la care se vor amplasa corpurile de iluminat se calculeaza in functie de fluxul
luminos al surselor de lumini si de gradul de concentrare a distributiei intensititii luminoase a
acestora, astfel Incat si se asigure uniformitatea normata si limitarea fenomenului de orbire.

(3) In cazul in care inilfimea stilpilor este datd de situafia existentd in teren si din calcule
rezulti necesitatea schimbarii acesteia se vor alege soluiile cele mai economice rezultate din
inlocuirea stalpilor existenti, suprainélarea celor existenti, modificarea fluxului luminos, montarea
unor stalpi suplimentari, modificarea gradului de concentrare a distributiei luminoase, astfel incét
s se asigure uniformitatea gi limitarea fenomenului de orbire.

(4) Pentru evitarea fenomenului de orbire, 1n piete si intersectii sursele de lumina si corpurile de
iluminat se monteaza la indltimi cu unghiuri de protectie corespunzitoare.

(5) Pozitionarea corpurilor de iluminat pentru cdile de circulatie auto se va determina printr-o
analizi care trebuie si previna fenomenul de orbire.

(6) Corpurile de iluminat trebuie s asigure o distribufie exclusiv directd a fluxului luminos
cétre calea de circulatie rutierd.

(7) Tipul si dimensiunile consolelor se vor alege pe considerente economice, fotometrice, de
intretinere $i arhitecturale.

(8) In functie de tipul corpului de iluminat, distanta dintre corpurile de iluminat se alege in
functie de indlfimea de montare a acestora, asigurindu-se uniformitatea iluminatului conform
normelor Uniunii Europene, astfel incat s se reducd numdérul de stalpi/km si numérul de corpuri
de iluminat/km, avind ca referinté standardul in vigoare.

ART. 70

(1) In cazul in care stalpii pe care se monteazi corpurile de iluminat, apartinand sistemelor de
iluminat rutier, sunt situati intre copacii plantati pe partile laterale ale strazii, se va adopta o solutie
de iluminat corespunzitoare astfel incdt in perioada in care coroana copacilor este verde, fluxul
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luminos s3 fie astfel distribuit incat sa se asigure o distributie uniforma a luminantei, fard ca pe
carosabil sa apard pete de lumind si umbre puternice generatoare de insecuritate si disconfort.

2 in functie de vegetafia existentd in zona adiacentd ciilor de circulatie si de sistemul de
iluminat ales, corpurile de iluminat se amplaseaza astfel incét distribufia fluxului luminos sa nu s¢
modifice. In acest sens, coronamentul arborilor se ajusteaza periodic pentru a nu apérea O

neuniformitate a fluxului luminos, de citre serviciile de specializate ale UAT

ART. 71
Pozitionarea corpurilor de iluminat rutier se face la un unghi de montaj ¢t mai mic astfel incdt
o% se realizeze o dirijare corespunzitoare a fluxului luminos cétre carosabil si pentru ca acel corp
de iluminat s nu producd orbirea participaniilor la circulatia rutierd sau pictonala, asigurdndu-se
in acelasi timp i uniformitatea necesard.
ART. 72
(1) Tuminatul ciilor de circulatie foarte late, previzute cu arbori de dimensiuni medii, se va
realiza prin amplasarea surselor de lumind in linie cu arborii i nu in spatele lor; coronamentul
arborilor trebuie sa nu modifice distributia fluxului luminos, iar vegetatia trebuie ajustata periodic.
(2) i1 cazul arborilor de indlfime micd, se va utiliza distributia axiald a corpurilor de iluminat.
(3) in cazul arborilor de inal{ime mare sursele de lumini se vor amplasa sub coroand, la nivelul
ultimelor ramuri, dacd in urma calculelor rezultd ¢ solutia este acceptabild.
(4) Pentru céile de circulatie cu arbori pe ambele parti se va utiliza, de reguld, iluminatul de tip
axial.
(5) Tluminarea aleilor din parcuri se va realiza, de reguld, cu corpuri de iluminat montate pe
stalpi avand o indltime de 3-6 m de la sol.

ART. 73

(1) Tluminatul tunelurilor, in cazul construirii acestora, se va asigura si va functiona in bune

conditii si in timpul zilel.
(2) La intrarea in tuneluri se vor asigura niveluri ridicate de luminantd, nivelurile scazand de la
exterior spre interior, in trepte, raportul dintre doud trepte succesive fiind de 2:1 sau 3:1.
(3) Luminanta ce trebuie realizati in diferitele puncte ale tunelului trebuie sa fie de minimum:
a) 100 cd/mp in zonele de acces in tunel,
b) 10 cd/mp in zona de tranzitie a tunelului;
¢) 6 cd/mp in zona centrald a tunelului.

(4) Corpurile de iluminat utilizate pentru iluminatul tunelurilor se vor dispune sub forma de
benzi continue, dispuse in lungul directiei de mers sau cut intervale determinate prin calcul, pentru
a se evita fenomenul de licdrire la care sunt supusi conducitorii auto si pentru a se asigura ghidajul
optic al acestora.

(5) in zona de apropiere si in zona de acces in tuneluri se vor asigura valori corespunzitoare ale

luminantei, pentru a se eviia efectul de grotd neagra.

ART. 74

(1) Pe ciile de circulatie, nivelul de luminant’ trebuie si asigure percepered obstacolelor si
detaliilor in mod distinct, in timp util si cu siguran{a.

(2) Pentru realizarca cerintelor de la alin. (1) valoarea contrastului dintre obiectele ce trebuie
percepute i fondul pe care s situeazi trebuie si aibd valori cuprinse intre 0,2-0,3.

(3) Nivelul de luminanga va fi mentinut in timp prin intretinerea la perioade specificate a
instalatiilor de iluminat, luandu-se masuri pentru fnlocuirea lampilor uzate, curdfarea Jampilor §i a
corpurilor de iluminat, asigurndu-se factorul de mentinere stabilit in caietul de sarcini.
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ART. 75

(1) Operatorii serviciului de iluminat public au obligatia de a execuia modificdrile necesare in
sistemul de iluminat public pentru asigurarea respectarii conditiilor de iluminat, avand ca referin{a
standardul in vigoare.

(2) Conditiile de iluminat privind luminania medie, uniformitatea generald a luminantel,
indicele de prag, uniformitatea longitudinald a Juminantei, raportul de zond aljturatd, luminanta
sonei de acces, raportul dintre luminantd la inceputul zonei de prag si luminanta zonei de acces,
luminanta zonei de tranzitie, luminanta zonei interioare, luminanta zonei de iesire, iluminarea
medie, uniformitatea generald a {lumingrii, iluminarea minima, dupd caz, vor avea valori cu
referinti la standardul in vigoare pentru:

a) clasa sistemului de iluminat pentru categoria céi de circulatie destinate traficului rutier;

b) clasa sistemului de iluminat pentru zonele de risc;

¢) clasa sistemului de iluminat pentru cile de circulatie destinate traficului pietonal i pistelor
pentru biciclete.

(3) La montarea reclamelor luminoase in zona de exploatare a sistemului de iluminat public se
va obtine in prealabil avizul operatorului serviciului de iluminat public privind sursele de lumind
utilizabile din punctul de vedere al ilumindrii maxime admisibile, temperaturii de culoare corelata,
al culorii surselor de iluminat si al pozitiondrii acestora fatd de traficu! rutier, in vederea evitdrii
distragerii atentiei participantilor la trafic si a armonizarii culorilor reclamelor luminoase cu cele
utilizate la iluminatul public.

(4) Consiliul local Suceava elibereazi autorizatia de construire pentru montarea firmelor
fuminoase numai pe baza avizului operatorului de iluminat public care are rispunderea coreléril
surselor de iluminat pentru cresterea gradului de siguran{a a circulatiei.

(5) Montarea corpurilor de iluminat pe cladiri, n gospodariile populatiel sau pe stAlpii din
curtile agentilor economici in apropierea drumurilor publice se poate realiza numai pe baza
avizului Consiliului Local Suceava care va verifica daci modul in care s¢ realizeazd montarea,
tipul corpului de iluminat si/sau puterca acestuia poate si producd fenomenul de orbire al
participantilor la trafic in localitati, in zonele in care nu se realizeaza iluminat public si mai ales in
afara acestora,

ART. 76

(1) Pentru realizarca unei uniformitati satisfdcatoare a repartifiei luminantei pe suprafata céii de
circulatie, corpurile de iluminat vor fi astfel amplasate incét sa asigure parametril Juminotehnici
normati, avind ca referin{a standardul in vigoare.

(2) Amplasarea corpurilor de iluminat s¢ va realiza, in functie de cerintele si conditiile in care se
realizeaza iluminatul public, in unul dintre urmitoarele moduri:

a) unilateral;

b) bilateral alternat;

¢) bilateral fatd in fatd;

d) axial;

¢) central;

f) catenar.

ART. 77

(1) Iluminatul public al ciilor de circulatie va fi realizat {inndu-se cont de incadrarea in clasele
sistemului de iluminat, in functie de categoria si configuratia caii de circulatie, de intensitatea
traficului rutier i de dirijarea circulatiei rutiere, conform normelor in vigoare, putdnd fi luate in
considerare si standardele nationale.

(2) Tipul corpurilor de iluminat si al armaturilor pentru iluminat se va stabili {indndu-se cont ca
durata de buna funciionare sé fie de cel putin 10.000 de ore, cu exceptia cazurilor in care s¢

doreste o redare foarte buni a culorilor.
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SECTIUNEA a 8-a Exploatarea si intretinerea instalatiilor de iluminat public

ART. 78
fn aplicarea prevederilor art. 13, pentru realizarea lucririlor curente de exploatare, urmatoarea
documentatie tehnicd va fi gi anexa la contractul de delegare a gestiunii:
a) planul detaliat al instalatiilor de ilurninat public pe care le are in exploatare, cu:
- posturile de transformare din care se alimenteazi reteaua de iluminat public;
- traseul retelel;
- punctele de conectare/deconectare a iluminatului public;
- schema de actionare §i a cascadei pentru conectarea/deconectarea automata a iluminatului;
- amplasarea corpurilor de iluminat, cu indicarea tipului §i puterii lampii;

- locul de amplasare pentru realizarea iluminatului ornamental festiv, cu indicarea punctelor de
alimentare, numarului ldmpilor si a puteril totale consumate;

b) documentatia tehnicd pentru ciile de circulatie pe care sunt montate instalatiile de iluminat
public, impértita pe categorii de cdi de circulafie, conform prevederilor art. 77, care trebuie sa
cuprinda:

- denumirea;

- lungimea si latimea;

- tipul de imbracaminte rutierd;

- modul de amplasare a corpurilor de iluminat;

 tipul retelei electrice de alimentare;

- punctele de alimentare si conectare/deconectare;

- tipul corpurilor de iluminat, numdrul acestora §i puterea lampilor;

- tipul si distanta dintre stalpi, inal{imea de montare si unghiul de inclinare a corpurilor de
iluminat;

¢) proiectele de executic a instalatiilor de iluminat, cu toate modificarile operate, breviarele de
calcul si avizele obfinute;

d) procesele-verbale de recepiie, Insotite de certificatele de calitate.

¢) planul de intrefinere realizat de catre proiectantul ales in faza de proiectare a sistemului de

iluminat public.

ART. 79
Operatiile de exploatare vor cuprinde:

a) lucrri operative constand dintr-un ansamblu de operaiil si activitaii pentru supravegherea
permanenta a instalatiilor, executarca de manevre programate sau accidentale pentru remedierea
deranjamentelor, urmarirea comportérii In timp a instalatiilor;

b) revizil tehnice constand dintr-un ansamblu de operatii si activitati de mica amploare
executate periodic pentru verificarea, curdtarea, reglarea, eliminarea defectiunilor si inlocuirea
unor piese, avand drept scop asigurarea functionarii instalatiilor pand la urmitoarea lucrare
planificatd,

¢) reparatii curente constand dintr-un ansamblu de operatii executate periodic, in baza unor
programe, prin care se urmdreste readucerea tuturor partilor instalaiei la parametrii proiectaf, prin
remedierea tuturor defectiunilor si tnlocuirea pértilor din instalatie care nu mai prezintd un grad de
fiabilitate corespunzator.

ART. 80

fn cadrul lucrdrilor operative se vor executa:

a) interventii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la corpurile de iluminat i
accesorii;

b) manevre pentru intreruperea si repunerea sub tensiune a diferitelor portiuni ale instalagiei de
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iluminat in vederea executirii unor lucriri;
¢) manevre pentru modificarea schemelor de functionare in cazul aparitiei unor deranjamente;
d) receptia instalatiilor noi puse in functiune in conformitate cu regulamentele in vigoare;
¢) analiza stérii tehnice a instalatiilor;
f) identificarea defectelor In conductoarele electrice care alimenteaza instalatiile de iluminat;
g) supravegherea defrigirii vegetatiei si inlaturarea obiectelor cdzute pe linie;
h) controlul instalatiilor care au fost supuse unor conditii meteorologice deosebite, cum ar fi:
vant puternic, ploi torentiale, viscol, formarea de chiciura;,
i) acfiuni pentru pregétireca instalatiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau
deosebite;
j} demontdri sau demoldri de elemente ale sistemului de iluminat public;
k) interventii ca urmare a unor sesizari.

ART. 81
- Realizarea lucrarilor de exploatare i de intretinere a instalafiilor de iluminat public se va face
cu respectarea procedurilor specifice de:
a) admitere la lucru;
b) supravegherea lucrérilor;
c) scoatere si punere sub tensiune a instalatiei;
d) control al lucrarilor.

ART. 82

in cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel putin urmétoarele operatii:

a) revizia corpurilor de iluminat si a accesoriilor (balast, igniter, condensator, siguranti etc.);
b) revizia tablourilor de distributie $i a punctelor de conectare/deconectare;

¢) revizia liniei electrice apartinand sistemului de 1luminat public.

ART. 83
(1) La lucririle de revizie tehnica la corpurile de iluminat pentru verificarea bunei functioniri se
lucreazi cu linia electrica sub tensiune, aplicdndu-se masurile specifice de protectie a muncii in
cazul lucrului sub tensiune.
(2) La revizia corpurilor de iluminat se vor executa urmatoarele operafii:
a) stergerea corpului de iluminat (reflectoarele si structurile de protectie vizuald);
b) inlocuirea siguraniei sau a componentelor, daci existd o defecfiune;
¢) verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferite conexiuni.

ART. 84

La intretinerea si revizia tablourilor electrice de alimentare, distributie, conectare/deconectare se
vor realiza urmétoarele operati:

a) inlocuirea sigurantelor necorespunzitoare;

b) inlocuirea contactoarelor $i a dispozitivelor de automatizare defecte;

¢) inlocuirea, dupd caz, a usilor tablourilor de distributie;

d) refacerea inscriptiondrilor, dacé este cazul.

ART. 85
La revizia refelei electrice de joasd tensiune destinatd iluminatului public se realizeaza
urmétoarele operatii:
a) verificarea traseelor si indepartarea obiectelor striine;
b) indreptarea stalpilor inclinati;
¢) verificarea ancorelor si intinderea lor;
d) verificarea starii conductoarelor electrice;
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e) refacerea legaturilor la izolatoare sau a legiturilor fasciculelor torsadate, daci este cazul;

f) indreptarea, dupi caz, a consolelor;

g) verificarea stdrii izolatoarelor si inlocuirea celor defecte;

h) strAngerea sau inlocuirea clemelor de conexiune electricd, dacd este cazul;

i) verificarea instalafiei de legare la pimant (legitura conductorului electric de nul de protectie
la armatura stalpului, legétura la priza de pdmant etc.);

j) misurarea rezistentei de dispersie a retelei generale de legare la pAmant.

ART. 86

Reparatiile curente se executi la:

a) corpuri de iluminat §i accesorii;

b) tablouri electrice de alimentare, distributie si conectare/deconectare;

¢) retele electrice de joasi tensiune apar{indnd sistemului de iluminat public.

ART. 87

fn cadrul reparatiilor curente la corpurile de iluminat i accesorii se vor executa urmétoarele:

a) inlocuirea lampilor necorespunzitoare cu altele, de acelasi tip cu cel inifial in ceea ce priveste
puterea si culoarea aparenta,

b) stergerea dispersorului, a structurilor de protectic a sursei de lumin®/lampii, a structurilor de
protectie vizuald si a interiorului corpului de iluminat;

¢) Inlaturarea cuiburilor de pasdri;

d) verificarea coloanelor de alimentare cu energie electricd §i inlocuirea celor care prezintd
portiuni neizolate sau cu izolafie necorespunzitoare;

e) verificarea contactelor la clemele sau papucii de legiturd a coloanci la refeaua electricd;

) inlocuirea corpurilor de iluminat necorespunzitoare.

ART. 88
In cadrul reparatiilor curente la tablourile electrice de alimentare, distribugie,

conectare/deconectare se executd urmétoarele:

a) verificarea stdrii usilor si a incuietorilor, cu remedierea tuturor defectiunilor;

b) vopsirea usilor si a celorlalte elemente metalice ale cutiei;

c) verificarea sigurantelor fuzibile, inlocuirea celor defecte i montarea celor noi, identice cu
cele initiale (prevazute in proiect);

d) verificarea gi stringerea contactelor;

e) verificarea coloanelor i inlocuirea celor cu izolafie necorespunzatoare;

f) verificarea contactorului sau inlocuirea acestuia, daci este cazul,

g) verificarea functionarii dispozitivelor de actionare, cu inlocuirea celor necorespunzatoare sau
montarea unora de tip nou, pentru mérirea gradului de fiabilitate sau modernizarea instalatiei.

ART. 89
In cadrul reparatiilor curente la refelele electrice de joasi tensiune destinate iluminatului public
se executd urmitoarele lucrri:
a) verificarea distantelor conductelor fata de constructii, instalatii de comunicatii, linii de inalta
tensiune si alte obiective;
b) evidentierea in planuri a instalaiilor nou-aparute de la ultima verificare si realizarea masurilor
necesare de coexistenta;
¢) solicitarea executdrii operatiunii de tiere a vegetatiei in zona In care se obtureaza distributia
fluxului luminos al corpurilor de iluminat catre administratia domeniului public;
d) determinarea gradului de deteriorare a stélpilor, inclusiv a fundatiilor acestora, si luarea
masurilor de consolidare, remediere sau inlocuire, in funciie de rezultatul determindrilor;
e) verificarea verticalitaii stalpilor si indreptarea celor inclinati;
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f) verificarea si refacerea inscriptiondrilor;

g) repararea ancorelor si intinderea acestora, inlocuirea partilor deteriorate sau care lipsesc,
strangerea suruburilor la cleme si la placa de protectie;

h) verificarea starii conductoarelor electrice;

i) verificarea si inlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mai mult de 15%
din sectiune, precum si a conductoarelor electrice cu izolatia deterioratd care prezintd crapaturi,
rosituri ori lipsa izolatiei;

§) se verific starea legaturilor conductei electrice la izolator si, daca este necesar, se reface
legétura;

k) la izolatoarele de susinere si intindere se va verifica daca acestea nu sunt sparte, glazura nu
este deterioratd sau dacd imbinarea la suport este corespunzatoare, inlocuindu-se toate izolatoarele
deteriorate;

1) la console, britari sau Ja celelalte armituri metalice de pe stilp se verifica dacd nu sunt
corodate, deformate, fisurate ori rupte. Cele deteriorate se inlocuiesc, iar cele corespunzdtoare s¢
revopsesc si se fixeaza bine pe stalp;

m) la ancorele stélpilor se verificd daca cablul nu are fire rupte, clemele de strAngere nu sunt
deteriorate sau corodate si dacd tensiunea de Intindere a cablului este cea corespunzatoare.
Elementele deteriorate se inlocuiesc, iar daca este cazul s¢ regleazd tensiunca in ancora,

n) la instalatia de legare la pdmant a nulului de proteciie se va verifica starea legiturilor i
imbingrilor conductorului electric de nul la acesta, precum si a legaturilor acestuia la corpul de
iluminat, se va masura rezistenta de dispersie a refelei generale de legare la pamént, s¢ va masura
si se va reface priza de pdmént, avénd ca referint stasurile in vigoare.

o) in cazul In care, la verificarea sagelii, valorile mésurate, corectate cu lemperatura, difera de
cele din tabelul de sageti, conductele electrice se intind astfel incit sigeata formatd si fie cea
corespunzatoare.

ART. 90
(1) Periodicitatea reviziilor tehnice pentru corpurile de iluminat deja montate, este conform
normativelor tehnice in vigoare sau in functie de specificatiile fabricantulul.

(2) Consiliul local Suceava impreund cu organele de politie vor stabili, in functie de conditiile
locale, gradul de intensitate a traficului pentru fiecare cale de circulatie, locurile si intersectiile cu
grad mare de periculozitate, precum si marile aglomerdri urbane.

(3) Gradul de intensitate a traficului se clasifica conform SR EN 13201.

ART. 91
Periodicitatea reparatiilor curente pentru tablourile electrice de alimentare, distribufie,
conectare/deconectare si retelele electrice de joasa tensiune destinate iluminatului public este de 3
ani, iar pentru corpurile de iluminat este de 2 ani, pentru cele deja existente, iar pentru cele noi
montate se va tine cont de planul de Intretinere intocmit de proiectant.

CAP. I1I Drepturile si obligatiile operatorilor serviciului de iluminat public

ART. 92

Drepturile si obligatiile operatorului prestator al serviciului de iluminat public se prevad in:
a) regulamentul serviciului;

b) contractul de delegare a gestiunii.

ART. 93
Operatorul care presteaza serviciul de iluminat public exercitd cu titlu gratuit drepturile de uz sl
de servitute asupra terenurilor i bunurilor proprietate publicd sau privata, apartindnd, dupi caz,
statului, Consiliului Local Suceava, unor persoane fizice ori juridice, dupd cum urmeaza:

30



a) dreptul de uz pentru executarea lucririlor de infrastructurd pentru prestarea serviciului de
iluminat public;
b) servitute de trecere subteranid, de suprafafd sau aeriand pentru instalarea sistemului de
iluminat public;
¢) dreptul de acces la utilititile publice si la Sistemul Energetic National.

ART. 94
Operatorul servictului de iluminat public are urmétoarele obligatii:
a) si gestioneze serviciul de iluminat public pe criterii de competitivitate i eficientd economici;

b) sd promoveze dezvoltarea, modernizarea si exploatarea eficientd a infrastructurii aferente
serviciului de iluminat public;

¢) sd respecte sarcinile asumate potrivit contractului de delegare a gestiunii serviciului;

d) s& asigure respectarea indicatorilor de performanti ai serviciului de iluminat public, stabilifi
de Consiliul local Suceava in regulamentul serviciului, anexat la contractul de delegare a gestiunii;

e) sa respecte si sd efectueze serviciul conform prezentulut regulament, caictului de sarcini §i
contractului de delegare a gestiunii;

f) sa furnizeze Consiliului Local Suceava si A.N.R.S.C. informatiile solicitate §i sd asigure
accesul la toate informatiile necesare verificarii si evaludrii functionarii si dezvoltarii serviciului
de iluminat public, in maxim 30 zile de la solicitare;

g) si pund in aplicare metode performante de management, care sd conducd la reducerea
costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale impuse de normele legale
in vigoare privind achizitiile de lucrdri sau de bunuri;

h) sd anunte autoritatea publicd locald si s solicite aviz de interventie in vederea executarii
lucrarilor de reparatie in maxim 48 de ore de la constatarea defectului i sa respecte termenul de
executie si refacere asumat.

i) sd asigure finantarea pregdtirii profesionale a propriilor salariati.

j) s# incheie conventii de expluatare cu distribuitorul de energie.

k) sa intervind in maxim 24 de ore de la sesizarea avariei in vederea remedierii acesteia.
I) inflintarea unui serviciu de dispecerat pentru preluarea sesizérilor.

m) si monteze instalatiile de iluminat festive, aflate in proprietatea municipalitatii, cat si cele
inchiriate de la diversi operatori economici pe baza fiselor tehnice, nstructiuni de montare,
conectare §i expluatare, proiect tehnic, cu detalii de executie,aviz de conectare in reteaua de
distributie si certificate de conformitate a produselor cu norme europene.

n) pentru interventiile care necesita efectudrea unor lucriri mai ample se va informa persoana
cu atributii in domeniul iluminatului public din cadrul U.A. T municipiul Suceava biroul Energetic,
cu privire la graficul de lucrdri si termenul de finalizare.

0) in cazul accidentelor rutiere sau de altd naturd, operatorul inainta persoanei cu atributii in
domeniul iluminatului public din cadrul U.A.T municipiul Suceava, Biroul Energetic, in maxim 15
zile de la producerea accidentului, un deviz de reparatie, conform legislatiei in domeniu, in
vederea recuperirii daunelor.

p) sd prezintc persoanei cu atributii in domeniul iluminatului public din cadrul UA.T
municipiul Suceava, biroul Energetic, la sfarsitul fiecdrui an de contract, o situatie actualizatd a
sistemului de iluminat public, care si cuprinda inventarul completat la zi si analiza indicatorilor de
performant3 a sistemului conform anexei.

ART. 95
Operatorul serviciului de iluminat public raspunde de indeplinirea obligatiilor prevazute la

art. 94.

ART. 96
Operatorul serviciului de iluminat public are urmétoarele drepturi:
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a) sd sisteze serviciul de iluminat public utilizatorului daca nu si-a achitat contravaloarea
serviciilor prestate, inclusiv majordrile gi/sau penalititile de intarziere, in cel mult 30 de zile
calendaristice de la data expirarii termenului de plati a facturilor;

b) s solicite recuperarea cheltuielilor necesare reludrii prestarii serviciului de iluminat public;
¢) sé asigure echilibrul contractual pe durata delegarii gestiunii;

d) s solicite modificarea sau ajustarea tarifului in conformitate cu Normele Metodologice
aprobate de AN.R.S.C,;

¢) s solicite recuperarea debitelor in instanti.

ART. 97

(1) Utilizatorul serviciului de iluminat public este Consiliul Local Suceava;

(2) Sunt beneficiari ai serviciului de iluminat public comunititile locale in ansamblul lor,

(3) Consiliul Local Suceava, in calitate de reprezentant al comunitatii locale si de semnatar al
contractului de delegare a gestiunii, este responsabil de asigurarea serviciului de iluminat public
precum si de respectarea prezentului regulament.

ART. 98
Dreptul de acces la serviciul de iluminat public si de a beneficia de acesta este garantat tuturor
membrilor comunitéfii locale, persoane fizice si persoane juridice, in mod nediscriminatoriu.

ART. 99
Utilizatorul serviciului de iluminat public are urmitoarele drepturi:

a) sd aplice clauzele sanctionatorii, in cazul in care operatorul nu respectd prevederile
contractului de delegare a gestiunii, inclusiv prevederile din regulamentul serviciului si din caietul
de sarcini anexate la acesta;

b) sd verifice respectarea clauzelor de administrare, intrefinere si predare a bunurilor publice sau
private afectate serviciului;

¢) s solicite informatii cu privire la nivelul i calitatea serviciului furnizat/prestat si cu privire
la modul de Intretinere, exploatare i administrare a bunurilor din proprictatea publica sau privata
a unitifilor administrativ-teritoriale incredintate pentru realizarea serviciului;

d) s& aprobe stabilirea prefurilor si tarifelor, respectiv ajustarea si modificarea prefurilor si
tarifelor propuse de operatori pe baza metodologiei elaborate si aprobate de autoritatea de
reglementare competenti;

¢) sd ia masurile stabilite In contractul de delegare a gestiunii, In situatia in care operatorul nu
asigura indicatorii de performantd si continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat;

f) sé refuze, in conditii justificate, aprobarea stabilirii, ajustérii sau modificarii tarifelor propuse
de operator;

g) sd Isi asume plata integrald sau pariald a energiei electrice aferentd consumului instalatiilor
de iluminat public conform prevederilor contractului de delegare a gestiunii.

ART. 100
Beneficiarii serviciului de iluminat public au urmatoarele drepturi:
a) sd aibd acces la serviciul de iluminat public in conditiile respectirii regulamentelor
specifice;
b) s aibd acces la informatiile de interes public privind serviciul de iluminat public, fiind
informati periodic despre:
- starea sistemului de iluminat public;
- planurile anuale si de perspectivi privind dezvoltarea sistemului de iluminat public;
- planurile de reabilitare a sistemului de iluminat public;
- stadiul de realizare a planurilor de reabilitare, modernizare si extindere a sistemului de
iluminat public;
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- tarifele aprobate pentru prestarea serviciului si evolutia in timp a acestuia;
- eficienta mésurilor luate, reflectatd in: scaderea numirului de accidente rutiere, cregterea
securitafii individuale si colective si altele asemenea:
¢) rezolvarea cererilor venite din partea beneficiarilor privind reabilitarca, modernizarea si
extinderea sistemului de iluminat public.
d) Consiliul Local Suceava si operatorul serviciului au obligatia de a aduce la cunostinta
publica deciziile cu privire la serviciul de iluminat public.

ART. 101

Beneficiarii persoane fizice si/sau persoane juridice ai serviciului de iluminat public au obligatia
de a respecta prevederile prezentului regulament al serviciului de iluminat public si de a-si achita
obligatiile de plata stabilite sub formi de taxe locale.

CAP. IV Indicatori de performanti

ART. 102

(1) Indicatorii de performanta stabilesc conditiile ce trebuie respectate de operatorul serviciului
de iluminat public in asigurarea serviciului de iluminat public.

(2) Indicatorii de performantd asigura conditiile pe care trebuie s le indeplineasca serviciul de
iluminat public, avindu-se in vedere:

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ,

b) adaptdrile la cerinfele concrete, diferentiate in timp si spatiu, ale comunitatii locale;

¢) satisfacerea judicioasa, echitabila §i nepreferentiala a tuturor membrilor comunititilor locale,
in calitatea lor de utilizatori ai serviciului,

d) administrarea si gestionarea serviciului in interesul comunitatilor locale;

¢) respectarea reglementdrilor specifice din domeniul transportului, distributiei si utilizirii

energiei electrice;

f) respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, previzute de normele nationale
in acest domeniu.

ART. 103

Indicatorii de performantd pentru serviciul de iluminat public sunt specifici pentru urmatoarele
activitati:

a) calitatea si eficienta serviciului de iluminat public;

b} indeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciului efectuat;

¢) menfinerea unor relaii echitabile intre operator §i utilizator prin rezolvarea operativa si
obiectivd a problemelor, cu respectarea drepturilor $i obligatiilor care revin fiecdrei parti;

d) solufionarea reclamatiilor beneficiarilor referitoare la serviciul de iluminat public;

¢) cresterea gradului de siguran{3 rutiers;

f) scaderea infractionalitatii.

ART. 104

In vederea urmaririi respectdrii indicatorilor de performanta, operatorul trebuie s asigure:

a) gestiunea serviciului de iluminat public, conform prevederilor contractuale;

b) Inregistrarea activitafilor privind citirea echipamentelor de masurare, facturarea si incasarea
contravalorii serviciului efectuate;

c) inregistrarea reclamatiilor si sesizérilor beneficiarilor, organelor de politie si gardienilor

publici si solufionarea acestora;

d) accesul neingradit al autoritdtilor administratiei publice centrale si locale, in conformitate cu
competentele si atributiile legale ce le revin, la informatiile necesare stabilirii:

- modului de respectare si de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate;
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- calitifii si eficientei serviciului furnizat/prestat la nivelul indicatorilor de performanta stabiliti
in contractul de delegare a gestiunii $i in regulamentul de serviciu;

- modului de administrare, exploatare, conservare si mentinere in functiune, dezvoltare si/sau
modernizare a sistemului public de iluminat din infrastructura edilitar urbana incredintata prin
contractul de delegare a gestiunii;

- modului de formare §i stabilire a tarifelor pentru serviciul de iluminat public;
- stadiului de realizare a investitiilor;
- modului de respectare a parametrilor ceruti prin prescriptiile tehnice.

ART. 105
Indicatorii de performantd generali si garantati pentru serviciul de iluminat public sunt stabilifi
in Anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul regulament.

CAP. V Rispunderi si sanctiuni

ART. 106
Incélcarea dispozifiilor prezentului regulament atrage rdspunderea disciplinard, civil,
contraventionald sau penald, dupd caz, a persoanelor vinovate,

ART.107

(1) Incilcarea dispozitiilor prezentei legi atrage rdspunderea disciplinard, patrimoniald, civila,
contraventionald sau penald, dupi caz.

(2) Autorititile administratiei publice locale au dreptul si sanctioneze operatorul serviciului de
iluminat public in cazul In care acesta nu presteaza serviciul la nivelul indicatorilor de performanta
stabilifi in hotédrarea de atribuire a contractului de delegare a gestiunii sau in hotdrarea de dare in
administrare, prin:

a) aplicarea unor penaliziri corespunzitoare prejudiciilor aduse utilizatorilor sau suficient de
mari pentru a determina operatorul si remedieze deficienjele constatate; penalizarile vor fi
precizate in contractul de delegare a gestiunii, in hotdrdrea de dare in administrare sau in
regulamentul serviciului, dupi caz,;

b) solicitarea adresatd autorititii de reglementare competente de a suspenda, retrage sau anula
licentele de operare;

¢} revocarea hotéréril prin care s-a aprobat delegarea gestiumi §1 rezilierea contractului de
delegare a gestiunii serviciului dacd, timp de 12 luni de la incheierea acestuia, se constatd
incalcarea repetata a obligatiilor contractuale.

ART.108
a) Constituie contraventie conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic
al contraventiilor, aprobatd cu modificari $i completdri prin Legea nr. 180/2002, cu
modificérile si completdrile ulterioare $i nerespectarea articolului 94. literele j, k, 1, m, n, o,

P-

ART. 109
o Constituie contraventie in domeniul serviciului de iluminat public s se
sanctioneazi cu amenda de 500 lei incélcarea art.94 litk)

e (onstituic contraventie in domeniul serviciului de iluminat public si se
sanctioneaza cu amendd de 1000 lei incélcarea art.94 lit.m), n), o)

e Constituie contraventie in domeniul serviciului de iluminat public si se
sanctioneazi cu amenda de 2500 lei incélcarea art.94 lit.d), f), 1), p)
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ART. 110
(1) Constatarea contraventiilor i aplicarea sanctiunilor se va face de citre primar sau personalul
Imputernicit de acesta.

(2) In vederea constatirii contraventiilor previzute la art. 107, reprezentantii imputerniciti
prevazuii la alin. (1) au acces, daca acest lucru se impune, in conditiile legii, in cladiri, incaperi, la
instalatii §i Tn orice alt loc, unde au dreptul sa verifice instalatiile de utilizare, precum si s execute
masurdtori §i determindri. Operatorii sunt obligafi si pund la dispozitie reprezentantilor
imputernicifi documentele cu privire la serviciul de utilititi publice furnizat/prestat.

(3) Organele de politie sunt obligate si acorde, la cerere, sprijin reprezentantilor imputerniciti.

(4) Dispozitiile referitoare la contraventii, previzute la art. 109 si la alin. (1)-(3) ale prezentului
articol, se completeazi cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobati cu modificiri si
completari prin  Legea nr. 180/2002, cu modificdrile si completirile ultericare, cu exceptia
prevederilor art. 28.

CAP. VI Dispozitii finale si tranzitorii

ART. 111
(1) Regulamentul serviciului de iluminat public din municipiul Suceava se elaboreazi si se
aproba de Consiliul local Suceava
(2.) Obligativitatea efectuarii masuratorilor parametrilor luminotehnici revine operatorului de
1luminat,

(2.1) Mésurétorile parametrilor luminotehnici vor fi efectuate la Inceperea activititii
operatorului si la solicitarea autoritétii publice locale.

(2.2) Modul de efectuare a mésuratorilor parametrilor luminotehnici pe toate ciile de
circulafie se vor executa conform normativelor in vigoare si vor fi urmirite in principal
urmitoarele marimi : fluxul luminos F, intensitatea luminoasi I, iluminarea E, luminanta L,
redarea culorii Ra, gradul de orbire TI, distributia lJuminantelor, iluminarea medie orizontald Eh,
iluminarea minima verticald EV, iluminarea cilindricd medie Ec.

(3) Masurdtorile precizate la alin. (2) se vor efectua obligatoriu la inceperea activititii
operatorului, indiferent de modul de gestiune adoptat.
(4) In urma masuratorilor se va stabili un plan de masuri pentru aducerea sistemului de iluminat
public la parametrii tehnici previzuti in normativele in vigoare.

ART. 112
in cadrul contractelor incheiate cu utilizatorii se vor indica standardele, normativele si tarifele
legale, valabile la data incheierii acestora.

ART. 113

Operatorul care presteazd serviciul de iluminat public are obligatia de a intocmi un plan de
misuri care si aibd o duratd de maximum 12 luni, in care s# fie cuprinse termenele de conformare
cu obligatiile ce rezulta din prezentul regulament, in special in privin{a inventarierii instalaiilor de
iluminat, calcularii $i mésurdrii parametrilor luminotehnici.

ART. 114

in vederea cresterii sigurantei cetifenilor si sciderii infractionalitatii, organele administratiei
publice locale Tmpreund cu organele de politie vor stabili modalititi de semnalare operativa a
cazurilor de nefunctionare sau de funnctionare defectuoasi a sistemului de iluminat public.
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Tabel 1- Indicatori de performanta pentru serviciul de iluminat public

Biva crt Indlcatorl de performnata 7 o Trlmestrul Total R
—— wm 10 0 IV An
o 1 | | S ——-‘2-—- T
1. {INDICATORI DE PERFORMANTA GENERALI ) -]

1.1, CALITATEA SERVICHLOR PRESTATE

——— J— e e P e e

a) numdrul de reclamatii prlvmd dlsfunctlonahtatlle\Buc ? i } ' |
iluminatului public pe tipuri de iluminat: | : f

|- stradal | : :
- pietonale | 140 60 60 140 400
- ornamental | 30 20 20 30 100

. o 10 10 10 40
'b) numarul de constatarl de nerespectare a cahtatn 'Buc |
| jiluminatului  public  constatate de autorltatlle

‘administratiei publice locale; ‘
| pe tipuri de iluminat-notificate operatorului

1 '~ stradal 1005 5 1030

I - pictonale ' 5 3 3 5 16

‘ ;:- omamental - - J_ ~ o 0 2 i 4

| |¢) numdrul de reclamatii privind gradul de 351gurare in,Buc ‘5 3 3 5 16

7funct10narr§ ) ~ | o

I d) numarul de reclamagu 51 notificari ]ustlﬁcate de la % ;

‘ _punctele a), b) si ¢) rezolvate in 48 de ore; : | ’ ;
- stradal ; 75 75 75 75 DS i
- pietonale 75 75 75 75 75

I-_orgnental 75 475 75 1575

‘e) numarul de reclamatu si notlﬁcarl Justlﬁcate de la‘%
‘punctele a), b) si ¢} rezolvate in in 5 zile lucritoare.

- stradal ' f ,
|- pietonale : 25 25 25 25 25 |
- ornamental 25 25 25 25 25

i 25 25 25 25 25 |

TZ INTRERUPERI SI LIMITARj iN FURNIZAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT
PUBLIC

1 .551 ‘INTRERUPERI ACC_IDENTALE DATORATE OPERATORULUI

Ia) numarul de intreruperi neprogramate constatate, pe|Buc ; i

‘tipuri de iluminat-notificate 1 : !
- stradal | 315 10 10 25 160

- pietonale 10 10 10 15 45

i i o_mament_z_il__ - - - 75 _3 3 3 10 19

| ‘b) numirul de strazi, alei, monumente afectate de Buc. 5 3 3 5 16
mtreruperll; neprogramate; S - L

! ' ¢) durata medie pe tipuri de lummat ore 5 ,

! - stradal 20 20 20 20 .80
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‘-pietonale S o li) 320 20 20 80
- ornamental 20 20 20 20 80
I Wi oy o R S e S
1.2.2. INTRERUPERI PROGRAMATE |
a) numarul de intreruperi programate anuntate | Buc | | |
|utilizatorilor, pe tipuri de iluminat !
!- stradal i 2 3 3 2 00
|- pietonale ‘ 2 3 3 2 10
- ornamental j 2 0 0 2 4
‘b) numdrul de strdzi, alel monumente afectate de/Buc. 10 10 10 10 40 1'
| intreruperile programate; ' ‘ | ’
\c) durata medie a 1ntreruper110r programate ore 12 12 12 12 48
:d) numdrul de intreruperi programate, care au depaslt Buc ‘
pericada de intrerupere programatd, pe tipuri de : |
iluminat-notificate . : | |
- stradal i 1 o 0 1 2
|- pietonale 10 0 1 2
|- ornamental 0o 0 0 0 T
1.23. INTRERUPI_ERI NEPRQEI}AE\/IATE _DATORATE UTILIZATORILOR
a) numirul de intreruperi neprogramate datorate Buc 105 5 10 30 |
‘dlstrugerxlor de obiecte apartindnd sistemului de\ '
iluminat public; ; | )
b) durata medie de remedlere 51 repunere in functlune ore 48 48 48 48 48 ‘
o .pentru mtreruperlle de la punctul a).
?1.3. RASPUNSURI LA SOLICITARILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR SAU .
. BENEFICIARILOR INSTALATIILOR DE ILUMINAT PUBLIC
T : | ! ’ ’ N
‘a) numarul de sesiziri scrise in care se precizeazi ca'Buc '30 120 }20 130|100
este obhgatorlu raspunsul 0perat0ru1u1 : '
b) procentul din sesizirile de la punctul a) la care s-a. % 100 5100 100 100 100
Tdspuns 1n termende 30 de zﬂe calendarlstlce l ‘

2 INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTATI J
2.1. | INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTATI | PRIN LICENTA |
| 'a) numirul de sesizdri scrise Intemeiate prwmd 0 0 0 0 0 0

‘nerespectarca de catre operator a obligatiilor dm

licenta; -

h)) numdrul de incdlciri a obllgamlor operatorulm 0 0 0 0 0 0
‘rezultate din analizelesi controalele ANRSC i modul |

‘de solutionare pentru fiecare caz de incilcare a acestor\ |

7 cobligaii. B ; o o L i

2.2, ;INDICATORI DE PERFORMANTA A CAROR NERESPECTARE ATRAGE
\PENALITATI CONFORM CONTRACTULUI DE DELEGAREA GESTIUNIT

g a) valoarea depigubirilor acordate de operator in cazul ‘ 0 .0 0 0 O 0

: ‘deteriordrii din cauze imputabile lui a instalatiilor! ‘ .

L utilizatorilui; _ o _ i i




b) valoarea depagublrllor acordate de operator pentru 0 0 0 .0 o 0

‘nerespectarea parametrilor de furnizare; i ‘ | :
— 7 1 o B .

Ic) numarul de facturi contestate de utlllzator 50 B 0 9 __0 9 i 0
1d) numarul de facturi de la punctul ¢) care au Justlﬁcat 0 0 0 0 0 0
contestarea va valorllor ) -
‘e) valoarea reducerllor factunlor datorate contestarn|0 0 0 0 0 10

|valor110r acestora. i i
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