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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

PROIECT

HOTARARE
Privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti
obiectivului de investifii '"Modernizare strada Stefan Luchian"

Consiliul local al Municipiului Suceava;

Avéind in vedere Expunerea de motive nr.f2 350/2' 04. 20(9 , Raportul Biroului
Investitii nr. /2 35{ /204 269 si Raportul Comisiei économico-financiare, juridicd si
disciplinard;

In conformitate cu prevederile art. 44, alin.1, din Legea 273/2006 privind finantele
publice locale ;

In temeiul dispozitiilor art.36, alin.2, lit. “b”, alin.4, lit.”’d”, art. 45, alin. 2, art. 47 si art.
49 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala republicata.

HOTARASTE :

Art.1.8e aprobd studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici aferenti
obiectivului de investitii "Modernizare strada Stefan Luchian', prezentati in anexa.

Art.2. Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la Indeplinire
prevederile prezentei hot#rari.

AVIZAT PEN EGALITATE
SECRETAR MUNICIPIU
jr. IWAN CIUTAC

VICEPRIMAR
MARIAN ANDRONACHE
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ANEXA

Lista principalilor indicatori tehnico-economici ai investitiei
""Modernizare strada Stefan Luchian"

1. Valoarea totali a investitiei 3.105.703,47 lei
din care valoare C+M 2.594.914,74 lei
(inclusiv TVA 19 %)
Capacitii:
- suprafata carosabili 4325,0 mp
- suprafati pietonali 1385,0 mp
- borduri 20x25x50 cm 2400 ml
- borduri 10x15x50 cm 1200 ml
- canal colector DN400 840 m
- racorduri DN200 50 m
- guri de scurgere 22 buc.
- camin colector DN1000 22 bue.
2, Durata de realizare a investitiei: 6 luni
Director General, Sef Serviciu investitii,

Directia generala tehnica si Stefan Vaideanu '
de investitii

Neculai Frunzaru
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EXPUNERE DE MOTIVE

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-cconomici aferenti
obiectivului de investifii "Meodernizare strada Stefan Luchian"

Strada Stefan Luchian este amplasata in interiorul teritoriului administrativ al municipiului
Suceava, in cartierul Burdujeni-Sat, si incepe din strada 22 Decembric 1989, se intersecteazi cu
strada Créngului apoi continud pAn3 se infunda in zona din dreapta dealului Velnita. Strada are o
lungime de 1100 m cu litime a platformei intre 4,25 si 8 m avind o parte carosabils de
aproximativ 3,0 m. Aproximativ 91 m din cei 1100 m reprezinti o ramificatie ciitre Cimitirul
Eternitatea,

Strada este asfaltatd pan# la intersectia cu str.Cringului iar pe restul traseului este pletrulta
In acest moment tronsonul asfaltat este neintretinut, prezinti numeroase degradéri, cu grop §i
fagage, fisuri, crépéturi si desprinderi de agregate din masa betonului asfaltic. Tronsonul pietruit,
sub actiunea factorilor climatici se degradeaza frecvent necesitAnd periodic lucriiri costisitoare de
intrefinere. Evacuarea apelor pluviale se face in conditii necorespunzitoare, trotuarele sunt
inexistente, apa rezultatd din precipitatii ajunge pe platforma strizii. Traficul pe aceasts stradi se
desfisoari cu dificultate, in conditii de siguranti reduse.

Avénd in vedere cele expuse mai sus se propune modernizarea acestei striizi, modemizare
care influenfeazi direct dezvoltarea activitdtilor sociale §i economice din zona respectivi
asigurdndu-se astfel conditii de viatd adecvate comunititii cartierului.

Din punct de vedere juridic amplasamentul propus se afl3 pe teren apartindnd domeniului
public al Municipiului Suceava.

Pentru realizarea acestei moderniziri se propune, din punct de vedere tehnic, aplicarea unui
sistem rutier carosabil cu Tmbracimin{i asfaltice si realizarea unui sistem pietonal nou cu pavele
autoblocante de 8 cm.

Suprafata totala afectatd de lucréri va fi de aproximativ 5900 mp.

Partea carosabild va fi incadratd cu borduri mari din beton de ciment de 20 x 25 x50,
iar delimitarea accese proprietéiti si trotuare cu borduri mici din beton de ciment de 10 x 15x 50,

Accesele la proprietiti se vor amenaja cu aceiasi structuri rutierii destinaté trotuarului.

Amenajarea strizilor laterale se va realiza pe o lungime de 15,0 m utilizindu-se aceiasi solutie
cu a strzii principale.

De asemenea se vor executa: realizare semnalizare rutierd, realizarea unei retele de canaliziri
pluviale subterana.

Avind n vedere cele expuse mai sus propu CHYS
prezentatd.

e.aprobare proiectul de hotirare in forma

VICEPRIMAR
MARIAN ANDRONACHE
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RAPORT

al Serviciului investitii privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-
economici aferenti obiectivului de investi{ii " Meodernizare strada Stefan Luchian "

in proiectul de hotirare supus atentiei se propune modernizarea strizii Stefan Luchian din
municipiul Suceava. Aceasti strad este situata in cartierul Burdujeni Sat si incepe din strada 22
Decembrie 1989, se intersecteazi cu strada Créngului, apoi continui pani se infunda in zona din
dreapta dealului Velnita.

In acest moment strada este degradatd, trotuarele sunt inexistente, sistem de canalizare nu
existi. In concluzie traficul pe aceasti strada se desfigoara in conditii necorespunzitoare.

fn vederea modernizarii strézii, se iau in calcul urmitoarele obiective principale: asigurarea
circulatiei rutiere, asigurarea circulafiei pietonale, asigurarea colectirii si evacudirii apelor
pluviale, asigurarea punctelor de colectare a deseurilor menajere, asigurarea accesului la
locuintele din zond in condifii optime, amenajare intriri strazi laterale, precum §i reglementare
circulatie rutiera.

Din punct de vedere functional §i tehnic, modernizarea sirizii se va realiza adoptindu-se
sistemul rutier cu imbricaminte asfalticd §i sistemul pietonal nou cu pavele autoblocante de 8
cm.

Strada, in lungime de 1100 m (inclusiv ramificatia spre Cimitirul Eternitatea), dupd modernizare
va fi de categoria a IV, de deservire locald, cu o bandd de circulatie cu lafimea carosabild de 3,50
m §i trotuare adiacente pértii carosabile avind 14fime variabil cuprinsa intre 0,5 si 3,5 m.

+ Sistemul rutier va avea urmétoarea structurd (tip moderni supla):
- strat uzurd din BA16, 4 cm
- strat de legdturd din BAD 22, 6 cm
- strat superior de fundatie din piatra spartd, 15 cm
- strat inferior de fundatie din balast 25 cm
strat de formi din balast 10 cm
» Sistemul rutier pietonal adoptat va avea urmdétoarea structurs:
- 8 cm pavele autoblocante din beton
- Scmnisip pilonat
- 30 cm balast cilindrat



* Asigurarea colectirii si evacudrii apelor pluviale:

Sunt previizute lucriri de asigurare a scurgerii apelor prin realizarea unei canalizari
pluviale subterand care va avea in components canal colector, guri scurgere cimine
colectoare cu racorduri la gurile de scurgere.

* Borduri:
- la incadrarea carosabil : bordurd din beton de ciment, prefabricati,de 20 x25x 50 cm
- la incadrarea pietonal : bordura din beton de ciment prefabricati de 10x15x50 cm,

respectiv 20x25x50.

* Accese proprietafi:

Accesele la proprietiti se vor amenaja pe o litime de 5,0 m dar nu mai mici de
l4timea accesului existent, cu aceiast structurd ca a trotuarului. Accesele se vor delimita
cu borduri din beton C35/45, 10x15x50 cm pe fundatie din beton C16/20, 20x10 ¢m.

* Amenajare strizi laterale:
Strazile laterale se vor amenaja pe o lungime de 15,0 m utilizindu-se aceiasi solutie

ca si la strada principala.

Avind in vedere cele expuse mai sus considerdm necesard §i oportund aprobarea
Studiului de fezabilitate §i a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului
de investifit " Modernizare strada Stefan Luchian'', prezentafi in anex la Proiectul

de Hot#rére.

Director general, Sef Serviciu investitii,

Neculai Fru?( Stef%af%l/
L/’Z&



