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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPYULUI SUCEAVA

PROIECT

HOTARARE
Privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti
obiectivului de investifii '"Modernizare strada Barbu Stefinescu Delavrancea

Consiliul local al Municipiului Suceava; ,

Avind in vedere Expuierea de motive nr. 172 32% 4 ‘OQ,Q&} 3 Raportul Biroului
Investitii nr, /2.523/42.017’.2{3/91 Raportul Comisiei economico-financiare, juridici si
disciplinari; /

In conformitate cu prevederile art. 44, alin.I, din Legea 273/2006 privind finantele

publice locale ;
In temeiul dispozitiilor art.36, alin.2, lit. “b”, alin.4, lit.”d”, art. 45, alin. 2, art. 47 si art.
49 din Legea 215/2001 privind administratia publica locali republicata.

HOTARASTE :

Art.1.Se aprobd studiul de fezabilitate §i indicatorii tehnico-economici aferenti
obiectivului de investitii "Modernizare strada Barbu Stefinescu Delavrancea", prezentafi in

anexa.
Art.2. Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la indeplinire

prevederile prezentei hotdrari.

VICEPRIMAR
MARIAN ANDRONACHE
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ANEXA

Lista principalilor indicatori tehnico-economici ai investitiei
"Modernizare strada Barbu Stefinescu Delavrancea”

1. Valoarea totali a investitiei 693.253,66 lei
din care valoare C+M 564.144,46 lei
(inclusiv TVA 19 %)
Capacititi:
- suprafati carosabili 950,0 mp
- suprafat{d pietonali 221,0 mp
- borduri 20x25x50 cm 480 ml
- borduri 10x15x50 cm 265 ml
- canal colector DN400 230 m
- racorduri DN200 15 m
- guri de scurgere 6 buc.
- cidmin colector DN1000 6 buc.
2. Durata de realizare a investitiei: 6 luni
Director General, Sef Serviciu investitii,

Directia generali tehnica si Stefan Viideapu
de investitii W

Neculai Frunzaru
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EXPUNERE DE MOTIVE

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti
obiectivului de investifii "Modernizare strada Barbu Stefinescu Delavrancea"

Strada Barbu Stefanescu Delavrancea, amplasatd in interiorul teritoriului administrativ al
municipiului Suceava in cartierul Ifcani, incepe de la intersectia cu strada Mitocului i se
termind la intersectia cu strada Zefirului. Strada are o lungime de aproximativ 200 m cu lifimea
platformei intre 4,50 si 5,50 m avind o parte carosabild de aproximativ 3,0 m.

Strada este este pietruitd (balastatd) pe Intreaga lungime si prezinti numeroase degradiri, cu
gropi si figase, fisuri, cripéturi, necesitdnd periodic lucriri costisitoare de intretinere. Evacuarea
apelor pluviale se face In conditii necorespunzitoare, trotuarele sunt inexistente, apa rezultati din
precipitatii ajunge pe platforma strizii. Traficul pe aceasta stradd se desfisoari cu dificultate, in
conditii de siguranta reduse.

Avénd in vedere cele expuse mai sus se propune modernizarea acestei strizi, modernizare
care influenjeazd direct dezvoltarea activititilor sociale §i economice din zona respectivd
asigurandu-se astfel conditii de viatd adecvate comunititii cartierului.

Din punct de vedere juridic amplasamentul propus se afld pe teren apartinind domeniului
public al Municipiului Suceava.

Pentru realizarea acestei moderniz#ri se propune, din punct de vedere tehnic, aplicarea unui
sistem rutier carosabil cu imbracaminti asfaltice i realizarea unui sistem pietonal nou cu pavele
autoblocante de 8 cm.

Suprafata totald afectatd de lucrari va fi de aproximativ 1250 mp.

Partea carosabild va fi incadratd cu borduri mari din beton de ciment de 20 x 25 x50,
iar delimitarea accese proprietati gi trotuare cu borduri mici din beton de ciment de 10 x 15x 50.

Accesele la proprietiiti se vor amenaja cu aceiagi structuri rutierd destinata trotuarului.

De asemenea se vor executa: realizare semnalizare rutierd, realizarea unei refele de canaliziri
pluviale subterana.

Aviénd in vedere cele expuse mai sus propunem spre aprobare proiectul de hotirére in forma
prezentatd.

VICEPRIMAR
MARIAN ANDRONACHE
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DIRECTIA GENERALA TEHNICA SI DE INVESTITII
Serviciul Investitii

NL72 323 din /2. ¥ 2048

RAPORT

al Serviciului investitii privind aprobarea Studiului de fezabilitate i a indicatorilor tehnico-
economict aferenti obiectivului de investifii " Modernizare strada Barbu Stefanescu
Delavrancea "

in proiectul de hotirire supus atentiei se propune modernizarea strizii Barbu Stefinescu
Delavrancea din municipiul Suceava. Aceastd strad3 este situatd in cartierul Ifcani si este
delimitatd de intersectia cu strada Mitocului si de intersectia cu strada Zefirului.

In acest moment strada este degradata, trotuarele sunt inexistente, sistem de canalizare nu
existd. In concluzie, traficul pe aceasti stradi se desfagoari in conditii absolut
necorespunzitoare.

fn vederea modernizarii striizii, se iau in calcul urmitoarele obiective principale: asigurarea
circulatiei rutiere, asigurarea circulatiei pietonale, asigurarea colectdrii §i evacudrii apelor
pluviale, asigurarea punctelor de colectare a deseurilor menajere, asigurarea accesului la
locuintele din zond n condifii optime, amenajare intrdri strizi principale, precum si
reglementare circulatie rutiers.

Din punct de vedere functional administrativ, modernizarea strazii se va realiza adoptindu-
se sistemul rutier cu Imbraciminte asfalticd si sistemul pietonal nou cu pavele autoblocante de 8
cm.

Strada, in lungime de 222 m , dupa modernizare va fi de categoria a IV, de deservire locala, cu o

bandi de circulatie cu ldtimea carosabild de 3,50 m si trotuar adiacent pértii carosabile avind
latime variabila cuprinsd Intre 0,75 si 1,9 m.

» Sistemul rutier va avea urmatoarea structurd (tip moderna supli):
- strat uzurd din BA16,4 cm
strat de legéturd din BAD 22, 6 cm
strat superior de fundatie din piatr3 sparts, 15 cm
strat inferior de fundatie din balast 25 cm
strat de forma din balast 10 cm
« Sistemul rutier pietonal adoptat va avea urmétoarea structur:
- 8 cm pavele autoblocante din beton
- Scmnisip pilonat
- 30 cm balast cilindrat



* Asigurarea colectarii §i evacuarii apelor pluviale:

Sunt prevédzute lucrari de asigurare a scurgerii apelor prin realizarea unei canaliziri
pluviale subterand care va avea in componentd canal colector, guri scurgere cimine
colectoare cu racorduri la gurile de scurgere.

* Borduri:

- la incadrarea carosabil : borduri din beton de ciment, prefabricati,de 20 x25x 50 cm
- la incadrarea pietonal : bordurd din beton de ciment prefabricatd de 10x15x50 cm,
respectiv 20x25x50.

= Accese proprietiti:

Accesele la proprietiti se vor amenaja pe o lifime de 5,0 m dar nu mai mici de
lifimea accesului existent cu aceiagi structurd ca a trotuarului.Accescle se vor delimita
cu borduri din beton C35/45, 10x15x50 cm pe fundatie din beton C16/20, 20x10 cm.

* Amenajare strizi laterale:
Se va realiza racordarea structurii rutiere proiectate a strizii Barbu Stefinescu
Delavrancea cu structururile rutiere ale strazilor Mitocului si Zefirului

Avand in vedere cele expuse mai sus considerdim necesari $i oportund aprobarea
Studiului de fezabilitate §i a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului
de investifii ' Modernizare strada Barbu Stefinescu Delavrancea', prezentati in
anexd la Proiectul de Hotérare.

Director general, Sef Serviciu investitii,

Neculai Fru?r StefaW
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