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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

——__M"_—_——_

PROIECT

HOTARARE
Privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti
obiectivului de investitii "Modernizare strada Traian Tiranu etapa I"

Consiliul local al Municipiului Suceava; / ]

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 16658 / 22. Og-a","jRaportul Biroului
Investitii nr./g6S9 /22.05.20475i Raportul Comisief edonomico-financiare, juridicd s
disciplinari; !

In conformitate cu prevederile art. 44, alin.l, din Legea 273/2006 privind finantele
publice locale ;

In temeiul dispozitiilor art.36, alin.2, lit. “b”, alin.4, lit.”d”, art. 45, alin. 2, art. 47 si art.
49 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala republicata.

HOTARASTE :

Art.1.Se aprobi studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici aferenti
obiectivului de investitii "Modernizare strada Traian Tdranu etapa 1", prezentati in anexa.

Art.2. Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la indeplinire
prevederile prezentei hotéréri.
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Nr. /6653 din 22.05,20(9

/

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate $ia indicatorilor tehnico-economici aferenti
obiectivului de investitii "Modernizare strada Traian Taranu etapa I"

in acest moment strada Traian Tdranu din municipiul Suceava cste pietruita ( grosime
impietruire 20 cm) pe intreaga lungime si prezintd numeroase degraddri, cu gropi §i fagase,
fisuri, crapaturi, necesitdnd periodic lucréri costisitoare de intretinere. Evacuarea apelor pluviale
se face in conditii necorespunzitoare, trotuarcle sunt inexistente, apa rezultatd din precipitatii
ajunge pe platforma strézii si inunda zonele mai joase ale cartierului. Traficul pe aceasta stradd
se desfagoard cu dificultate, in conditii de siguranti reduse. Intersectiile cu celelalte drumuri nu
sunt amenajate si semnalizate corespunzator.

Avénd in vedere cele expuse mai sus se propune modernizarea acestei strizi, modernizare
care influenteaza direct dezvoltarea activitatilor sociale §i economice din zona respectiva
asigurandu-se astfel conditii de viatd adecvate comunititii cartierului. Obiectivul propus se va
realiza in doud etape, in prima etapd se preconizeazi modernizarea portiunii de stradd unde
existd alimentarea cu api si canalizare menajera, restul strizii se va moderniza ulterior, in a doua
etaps, dupi realizarea acestor lucrari de echipare edilitara.

Sectiunea din stradd unde se propune modernizarea in etapa I este urmatoarea : porjiunea
perpendiculard pe b-dul Sofia Vicoveanca pina se infundi i porfiunea constituitd de ramificatia
paraleld mai apropiata de b-dul Sofia Vicoveanca pand in proximitatea SC. AutoDel. Portiunca
de stradd vizati are o lungime de aproximativ 726 ml in total, cu litimea variabild de
aproximativ 7.0 m.

Din punct de vedere juridic amplasamentul propus se afld pe teren apartindnd domeniului
public al Municipiului Suceava.

Pentru realizarea acestei moderniziri se propune, din punct de vedere tehnic, aplicarea unui
sistem rutier carosabil cu imbracaminti asfaltice (tip suplu) cu latime carosabil 6,00 m si
realizarea unui sistem pietonal nou cu pavele autoblocante. Sistemul pietonal va consta in doud
trotuare fiecare cu latimea de 1,20 m.

Suprafata totala afectatd de lucrdri va fi de aproximativ 6100 mp.

Partea carosabild va fi incadratd cu borduri mari de 20 x 25 cm, iar delimitarea accese
proprietati si trotuare cu borduri mici de 10 x 15 cm.

De asemenea se propune: realizare semnalizare rutierd precum si exccutarea montérii unei
retele de canalizare pluviald subterana.

Avand n vedere cele expuse mai Sus propunem spre aprobare proiectul de hotérére in forma
prezentatd.
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DIRECTIA GENERALA TEHNICA SI DE INVESTITII
Serviciul Investitii

NI /6659 din22.05.29/9

RAPORT

al Serviciului investitii privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-
economici aferenti obiectivului de investitii " Modernizare strada Traian Taranu etapa I

fn proiectul de hotirédre supus atentiei se propune modernizarea strizii Traian Taranu etapa I
din municipiul Suceava. Sectiunea din stradd unde se propune modernizarea in etapa [ este
urmitoarea : porfiunea perpendiculard pe b-dul Sofia Vicoveanca pin se infund si portiunea
constituiti de ramificatia paraleld mai apropiata de b-dul Sofia Vicoveanca pni in proximitatea
SC. AutoDel.

in acest moment strada este degradatd, trotuarele sunt inexistente, sistem de canalizare
pluviald nu exista. in concluzie, traficul pe aceasts strada se desfigoard in conditii absolut
necorespunzitoare.

in vederea modernizirii strizii, se iau in calcul urmatoarele obiective principale: asigurarea
circulatiei rutiere, asigurarea circulatiei pietonale, asigurarea colectirii §i evacudrii apelor
pluviale, asigurarea punctelor de colectare a deseurilor menajere, asigurarea accesului la
locuintele din zoni in conditii optime, precum si reglementarea circulatiei rutiere.

Din punct de vedere functional, modernizarea strazii se va realiza adoptindu-se sistemul
rutier suplu cu imbriciminte asfalticd si sistemul pietonal cu pavele autoblocante de 6 cm.
Strada, in lungime 726 ml, dupd modernizare va avea 2 benzi de circulatie cu latimea carosabild
de 6,0 msi trotuare adiacente pértii carosabile avand lajimea de 1,20 m fiecare.

« Sistemul rutier va avea urmitoarea structurd (tip suplu):
- strat uzurd din BA16 - 4cm
- strat de legaturd din BAD 22,4 - 6 cm
- strat superior de fundatie din piatrd spartd - 20 cm
_  strat inferior de fundatie din balast - 25 cm
- strat de forma din balast - 10 cm
+ Sistemul rutier pietonal adoptat va avea urmatoarea structura:
- 6 cm pavele autoblocante
- Scmnisip pilonat
- 15 cm strat fundatie din balast



« Asigurarea colectérii §i evacuirii apelor pluviale:

Sunt previzute lucriri de asigurare a scurgerii apelor prin realizarea unei canaliziri
pluviale subterand noi, care va fi racordati la refeana de canalizare pluviald existentd
de la intersectia strizii Traian Tdranu cu bulevardul Sofia Vicoveanca. Pe refeaua de
canalizare pluviald s-au previzut cimine de vizitare din beton, etange, prevazute cu
picse de trecere. Pentru colectarea apei pluviale de pe carosabil si de pe trotuare se Vor
folosi guri de scurgere, care se vor racorda la canalizare cu tuburi din PVC-KG-Dn
160 mm.

Aceasti retea va avea o lungime total de 760 ml §i va cuprinde 25 cimine de
vizitare si 50 guri de scurgere.

» Borduri:

- la incadrarea carosabil : bordura din beton de ciment, prefabricata, de 20 x25 cm pe
fundatie din beton de 15 x 30 cm

- 1a incadrarea pietonal : bordurd din beton de ciment prefabricatd de 10x15 cm pe
fundatie din beton de 10 x 20 cm

» Siguranta circulafiei
La finalizarea lucririlor se va realiza o semnalizare orizontald ( marcaje rutiere) si
verticald ( indicatoare rutiere) corespunzitoare .

Avand in vedere cele expuse mai sus considerdm necesard §i oportund aprobarea
Studiului de fezabilitate §i a indicatorilor tehnico-economici aferenfi ~obiectivului
de investitii " Modernizare strada Traian Tiranu etapa I "', prezentati fn anexd la
Proiectul de Hotérére.

Director general, Sef Serviciu investitii,

Nech SteW.



ANEXA

Lista principalilor indicatori tehnico-economici ai investitiei
"Modernizare strada Traian Taranu etapa 1"

1. Valoarea totali a investitiei 2.613.924,50 lei
din care valoare C+M - 2.332.400,00 lei
(inclusiv TVA 19 %)
Capacitati:
- suprafatii carosabild 4560,0 mp
- suprafa{3 pietonali (pavele) 1800,0 mp
- borduri 20x25 cm 1400 ml
- borduri 10x15 cm 1400 ml
- retea canalizare 760  ml
- guri de scurgere 50 bue.
- camine vizitare 25bue.
2. Durata de realizare a investitiei: 6 luni
Director General, Sef Servicin investitii,

Directia generali tehnici si Stefan Vaidean
de investiii W
Neculai ny
Ny



