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Nr. din

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea asumarii de citre Municipiul Suceava a monitorizarii post-inchidere a

depozitului de zgura §i cenuga al S.C. Termica S.A. Suceava, pe 0 perioada de 30 de ani.

Consiliul local al Municipiului Suceava; .
Avand in vedere Expuncrea de motive nr. /703 3/2 4.05 'm’jRaportul
Serviciului Investitii nr. (7054 Jou.05.20/9 | '

In temeiul dispozitiilor art.36, alin.2, lit. “b”, alin.4, lit.”d”, art. 45, alin. 1, art.
A7 si art. 49 din Legea 215/2001 privind administratia publica locald republicata.

HOTARASTE :

Art.1.Se aprobd asumarea de catre Municipiul Suceava a monitorizaril post-
inchidere a depozitului de zgura si cenusa pe O perioada de 30 de ani, in
conformitate cu prevederile Planului de monitorizare a factorilor de Mediu pentru
depozitul de zgura si cenuga al S.C. Termica S.A. Suceava, anexat .

Art.2. Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la

indeplinire prevederile prezentei hotdrari.

AVIZAT PENT LEGALITATE
SECRET UNICIPIU
jr. YO&N CIUTAC
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EXPUNERE DE MOTIVE

Depozitul de zgura $i cenusa este amplasat pe cursul inferior al raului Suceava, la
circa 4 km in aval de S.C. Termica S.A. Suceava. Depunerile de zgura i cenuga au fost
ficute de citre centrala termica de termoficare pe huila.si ocupid o suprafatd de 49 ha,
suprafata activa fiind de 30,60 ha.

Lucririle de ,fnchidere in conditii de sigurantd a depozitului de zgurd si cenusd”
stabilesc modul specific de reabilitare a amplasamentului depozitului de zgurd si cenusd,
in conformitate cu prevederile tehnice prevazute prin Normativul tehnic privind
depozitarea deseurilor aprobat cu Ordinul nr. 757/26.11.2004 al Ministerului Mediului
si Gospodaririi Apelor. Prevederile Normativului tehnic aprobat cu Ordinul MMGA nr.
757/ 26.11.2004 se aplici pentru toate etapele de proiectare, constructie, exploatare,
inchidere i monitorizare post-inchidere a unui depozit de deseuri.

Urmare a analizei tematicii in cadrul sedintei C.A.T. din data de 05 04 2019
privind propunerea S.C. Termica S.A. Suceava pentru revizuirea acordului de mediu nr.
1 din 06 01 2009 pentru proiectul fnchidere in conditii de sigurantd a depozitulul de
zgurd §i cenugd”, este necesar a se comunica Agentiei de Protectia Mediului Suceava,
faptul ca Municipiul Suceava fsi asuma monitorizarea post-inchidere a depozitului
de zgura si cenusa pe 0 perioada de 30 ani. Situatia este determinata de faptul ca S.C.
Termica S.A. Suceava se afla in prezent in faliment, urmand ca de la radierea societafii
din registrul comertului Municipiul Suceava sa fisi asume monitorizarea post-
inchidere a depozitului de zgura si cenusa.

fn conformitate cu prevederile H.G. 349 din 21 04 2015 privind depozitarea
deseurilor nepericuloase, la depozitul de zgura gi cenuga al S.C. Termica S.A. Suceava a
fost sistata depozitarea, inchiderea compartimentelor urménd a se realiza conform
Normativului Tehnic aprobat prin Ordin MMGA 757/2004.

fn aceste conditii, monitorizarea factorilor de mediu devine o
responsabilitate a Municipiului Suceava, drept pentru care propun asumarea
monitorizarii factorilor de mediu pentru depozitul de zgura si cenusa si
implemenrarea planului de misuri transmis Agentiei de Protectia Mediului
Suceava pentru revizuirea Acordului de Mediu,_
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RAPORT

al Serviciului investitii privind asumarea de citre Municipiul Suceava a
monitorizarii post inchidere a depozitului de zgura si cenusa al S.C. Termica

S.A. Suceava, pe o perioada de 30 de ani.

In conformitate cu prevederile Directivei Uniunii Europenc 1999/31/CE
privind depozitarea deseurilor, transpusa in legislatia din Roménia prin HG
nr.349/2005 privind depozitarea deseurilor, la S.C.TERMICA S.A.Suceava trebuie sa
se realizeze, lucriri de inchidere si ecologizare in conditii de sigurantd a depozitului
de zgura si cenuga.

Acest depozit, tip haldd de zgurd si cenusa, este amplasat pe malul sting al
raului Suceava, la cca. 4 km aval de incinta centralei §i ocupad o suprafatd de 49 ha,
suprafata activa fiind de 30,60 ha.

Deporzitul de zgurd gi cenusd fiind localizat in albia majord a raului Suceava si
avand in vedere apropierea de raul Suceava si nivelul ridicat al stratului freatic din
zoni existd un proces accentuat de migrare de siruri in zona depozitului de zgurd si
cenusa spre stratul de panzd freatica si spre rdul Suceava, cu posibile efecte de
poluare a panzei freatice si a raului Suceava.

Realizarea lucrdrilor de inchidere si ecologizare in conditii de sigurantda a
depozitului de zgurd si cenusd al S.C.Termica S.A. Suceava, inclusiv a lucrérilor de
consolidare mal sting al raului Suceava in dreptul depozitului de zgura si cenusa si de
refacere a apirdrii de mal in aceastd zona este absolut necesard, deoarece existd

riscul producerii unui ,, accident ecologic major ” la o eventuala viiturd majora, prin



afectarea digului de apdrare si implicit a depozitului de zgurd si cenusd §i
posibilitatea deversarii unei cantititi de cca. 4.000.000 tone zgurd si cenusa in rul
Suceava, cu efecte deosebite de poluare si distrugere a florei §i faunel.

Lucrdrile de ,fnchidere in conditii de sigurantd a depozitului de zgurd §i
cenusd” stabilesc modul specific de reabilitare a amplasamentului depozitului de
zgurd §i cenusgd, In conformitate cu prevederile tehnice prevazute prin Normativul
tehnic privind depozitarea deseurilor aprobat cu Ordinul nr. 757/26.11.2004 al
Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor. Prevederile Normativului tehnic
aprobat cu Ordinul MMGA nr. 757/ 26.11.2004 se aplici pentru toate etapele de
proiectare, constructie, exploatare, inchidere si monitorizare post-inchidere a unui
deporzit de deseuri.

Avand in vedere ca inchiderea si ecologizarea in conditii de sigurantd a
depozitului de zgurd si cenusd presupune o categorie de lucrdri majore, pana la
implementarea proiectului stabilit s prin : Studiului de fezabilitate si a
indicatorilor tehnico-economici ai proiectului " Inchiderea in conditii de
siguranti a depozitului de zguri si cenusi al SC Termica S.A. Suceava ", este
necesar un Plan de monitorizare a factorilor de mediu pentru depozitul de zgura si
cenusa.

Prin Planul de Monitorizare, in conformitate cu legislatia de mediu, in
cazul depozitelor de zgura si cenusa, se monitorizeaza :
 calitatea apei freatice din puturile de monitorizare,

- tasarile aparute in timp pe digurile perimetrale cét si pe corpul depozitului i
- vegetatia de pe stratul de recultivare.

Avand in vedere ca in prezent S.C. Termica S.A. Suceava este in faliment,
monitorizarea factorilor de mediu devine o indatorire 2 Municipiului Suceava, drept
pentru care propunem asumarea responsabilitatii privind implemenrarca planului de
masuri transmis Agentiei de Protectia Mediului Suceava pentru revizuirea Acordului

de Mediu, prin Planul de Monitorizare anexat.

Directia generald tehnici si de investitii Sef serviciu investitii,

Frunzaw Stefan Vaideanu
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Plan de monitorizare a factorilor de mediu pentru

depozitului de zZgura si cenusi al SC Termica SA

Suceava’
Colectiv:
Ing. Cristian STEFANESCU
Beneficiar:
SC Termica SA Suceava

Aprilie 2019
‘Scopuil documentatiei

Stabilirea programului de monitorizare postinchidere a depozitului de zgura si
cenusd, gestionat de SC TERMICA SA Suceava.

In conformitate cu prevederile H.G. 349 din 21.04.2005 privind depozitarea
deseurilor industriale nepericuloase, la Depozitul de zgurd si cenusa al SC TERMICA SA
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Suceava urmeazi si se sisteze depozitarea, inchiderea compartimentelor se va realiza
conform Normativului Tehnic aprobat prin Ordin MMGA 757/2004.

Descrierea amplasamentului Juat Tn studiu

Depozitul de zgurd si cenusd este amplasat pe cursul inferior al raului Suceava la
cca. 4 km aval de SC TERMICA SA Suceava. Depunerile de zgurd §i cenusa au fost facute
de citre centrala termicd de termoficare pe huild, situatd la sud-est de mun. Suceava,
intre calea ferats Suceava - Bucuresti si raul Suceava.

Fig. 1: Localizarea depozitului de zgurd si cenusa Suceava
(sursa; hartd Google Earth)
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Foto. 1: imagine a depozitului de zgurd si cenusa - Suceava

Foto. 2: Imagine a depozitului de zgura §i cenusa - Suceava
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Foto. 3: Imagine a depozitului de zgura si cenusa - Suceava

Foto. 4; Imagine a depozitului de zgurd si cenusa - Suceava
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 Reziduurile de la ter'mocén_tra'lelé cu cérbuni si de la instalatiile de ardere a

deseurilor solide (zgura i cenusa zburitoare) [HG 162/2002]

Caracterizarea deseurilor

Zgura si cenuga zburgtoare de la centralele de curent si de la instalatiile de ardere
a deseurilor se caracterizeaza printr-un continut foarte scazut de substante organice
{dacd procesul de ardere merge bine) si prin proprietédfi geotehnice bune, ficand
reziduurile potrivite pentru utilizarea in diverse scopuri de constructie.

Zgura si cenusa zburatoare au un continut oarecum ridicat de metale grele (se
gasesc In concentratie mai mare in reziduurile de la arderea degeurilor, decat in cele de
la centralele de curent). In plus, sulfatii solubili vor fi prezenti in reziduurile de la
centralele de curent intr-o concentratie care depinde de continutul de sulf al carbunelui,
iar dlorurile solubile vor fi prezente in reziduurile de la instalatiile de ardere.

Daci la centralele de curent se utilizeaza cirbune cu continut scazut de cenusa,
cenusa zburatoare va avea in mod normal proprietdti refractare, facand-o potrivita
pentru productia de ciment si /sau beton.

Utilizarea/eliminarea deseurilor

Scopul principal privind reziduurile de la centralele de curent i de la instalatiile
de ardere este de a utiliza aceste reziduuri cat mai mult posibil, evitand astfel costurile si
problemele legate de eliminarea lor. Utilizarea lor principald {in ceea ce priveste cenusa
sburitoare de la centralele de curent) ar fi ca aditiv la productia de ciment si/sau beton.
Aceastd posibilitate va depinde de caracteristicile geotehnice ale cenusii, 0 cerin{a de
bazi fiind efectul refractar. ‘

0 a doua utilizare ar fi ca materiale de umpluturé in constructia de drumuri, in
constructia de porturi, in constructia de baraje, etc. Cerintele cu privire la cantitatea de
reziduuri ce trebuie aplicatd (grosimea stratului) vor depinde, atat de caracteristicile
specifice reziduului i lesiei, cat i de conditiile locale. Anumite decizii referitoare la
reutilizarea acestor produse trebuie luate pe baza testelor de scurgere.

Daci nu e posibild utilizarea reziduurilor, acestea trebuie eliminate intr-un mod
acceptabil pentru mediu. Aceasta implicd un tip specific de platformd de depozitare, in
conditiile in care se poate presupune ¢ lesia de fa reziduuri se degradeazd in ma mult
de un secol. Substantele din legie (saruri ca sulfatul si clorul, plus metale grele} sunt
dificil si costisitor de indepartat prin metode de tratare a apelor uzate, disponibile in
mod obisnuit. Din aceasta cauzi nu este recomandabil s3 se foloseascd o tehnica care sa
aib3 ca scop colectarea si tratarea legiei. Este de preferat o tehnici de eliminare care sa
vizeze micsorarea cantitdtii de lesie (prin aplicarea unui strat de acoperire cu
permeabilitate scazuta peste materialul depus) si care si-i permita diluarea intr-un grad
ridicat in apele de suprafatd §i subterane in care se descarca lesia.
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Geometria depozitelor si amplasarea pe verticald

Amplasarea pe verticala a depozitelor controlate de deseuri inerte se realizeazd in
rambleu-debleu sau semi-rambleu (fig.2. a,b,c). De reguld suntin semi-rambleu, adicd in
debleu pe cca. 1/5 ... 1/2 din indltimea depozitului, iar restul in rambleu.

Amplasarea pe verticala si inaltimea depozitului sunt impuse de conditiile de
amplasament, de caracteristicile terenului de fundare, de adancimea la care se afia
nivelul freatic, dar si de conditia de compensare a volumului de terasamente rezultate
din debleu cu cele necesare pentru rambleu, astfel incdt s rezulte o capacitate de
depozitare cat mai mare.

Depozit de deseuri

Dig perimetral ) .
Dig perimetra

Teren natural

Depuozit de deseuri

Depaozit de deseuri Dig perimetral

Dig perimetral

Teren natural

Fig. 2: Amplasarea pe verticald a depozitelor:
a)in rambleu; b} in debleu; c}in semi-rambleu
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Situatia actuald a amplasamentului luat in studiu

Compartimentul 1 are suprafata depunerii de zgurd si cenusd de 5 = 7,3 ha.n
anul 2008, compartimentul era umplut la 60% din capacitate, la cota 275.00 m si era
finalizatd etapa de supraaltare Ii la cota dig 278.00 m. Actualmente compartimentul
este umplut 100% la cota prevazuta in proiectul de inchidere de 278.00 m, este
conservat si acoperit pamant cu vegetatie bine incheiata.

Compartimentul Il are suprafata depunerii de zgurd si cenusa de S = 11,6 ha. Tn
anul 2008, compartimentul era umplut la doar 30% din capacitate, la cota 270.00 m {in
juna iufie 2008). Incé din anul 2008 a fost finalizata etapa de suprainaitare Il la cota dig
278.00 m. Actualmente compartimentul este umplut 100% la cota prevazutd in
proiectul de inchidere de 278.00 m, este conservat prin acoperire cu pamant vegetal i
nierbat cu ierburi perene.

Compartimentul lll are suprafata depunerii de zgura si cenusa de 5 = 11,7 ha. Tn
anul 2008, era finalizatd etapa de suprainaltare | la cota dig 274.00 m. Compartimentul
era umplut la 400 %. la cota 269.50 m {in luna iulie 2008). Actualmente compartimentul
este inca in functiune. Este partial acoperit cu pamant vegetal si nierbat cu ierburi
perene, Tn acest compartiment, de-a lungul digului de supraindltare de contur, pe 0
portiune de 300 m s-au realizat sapituri-excavatii in vederea exploatarii cenusii din
depozit.

Foto. 5: Imagine a depozitului de zgurd si cenusd - Suceava
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Factori de mediu ce urmeaza a fi monitorizati.

In conformitate cu legislatia de mediu,in cazul depozitelor de zgura si cenusa,se
monitorizeaza calitatea apei freatice,din puturile de monitorizare, tasarile aparute in
timp pe digurile perimetrale cat si pe corpul depozitului si vegetatia de pe stratul de
recultivare.

Monitorizatrea tasarilor

Dupa instalarea bornelor de masurare a tasarilor,se face mdsurarea 0 a
marcatorilor . Marcatorii trebuie masurati anual. Rezultatele misuratorilor de tasare vor
fi reprezentate grafic in cel putin 3 sectiuni transversale reprezentative si o sectiune
longitudinala. in sectiunile transversale, trebuie nregistrate punctele de masurare
pentru coronamentul digului si pentru piciorul taluzutui.

profilele trebuie sa contind cel putin urmitoarele informatii:
* Statie

« Numarul markerului de tasare din sectiune

« Tnaltimea geodezicd a masuratorii 0

+ Tniltimea geodezicd a masuritorilor curente

Punctele de misurare inregistrate in contextul masuratorilor anuale trebuie 54 fie
introduse in carnetul de control al tasarilor, analog celui din tabelul de mai jos.

" Data masuratoril anflunalzi ..

Numere consecutive X (0,4, 2 s
Punct  de ' —— —
masurare X y d Diferente
No. Curent Inventar | Curent inventar | Curent Inventar | x2 —(y2 -j22 ~
X1 X2 yi y2 z1 z2 x1 yi z1

Toate distrugerile aparute pe taluzuri si corpu! depozitului trebuie remediate
imediat. Detectarea si eliminarea distrugerii trebuie s3 fie documentata intr-un registru
de control cu cel putin urmatoarele detalii;

« Data si ora detectarii
« Coordanatele topografice ale zonei de distrugere

« Tip de distrugere cu documentatie foto
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« Data reabilitarii
» Tipul de reabilitare cu documentatie foto
+ Dovada performantelor materialelor utilizate pentru reabilitare

» Compania ce a efectuat reabilitarea

Apa freatica

In cadrul monitorizarii postinchidere,controlul analitic al apelor subterane este
absolut necesar.

Minim trei puturi de monitorizarea a apei subterane,trebuie instalate pentru
prelevarea probelor din apele subterane, una in amonte (la est de depozitul de cenusa)
si doud in aval (la nord-vest si la vest de depozitul de cenusa). Dupé instalarea puturilor
de monitorizare se vor efectua masuratori de bazi pentru determinarea calitatii apei si a

nivelului apei.

Astfel, in cercetdrile ulterioare se poate determina dacd existd o legatura
hidraulicd intre levigatul de la depozitul de cenusa si apele subterane,

Analiza este impartitd Tn investigatii la fata locului in timpul esantionarii si in
investigatiile de laborator. Controlul calitatii include, in general, parametrii enumerati
mai jos. Domeniul de aplicare specific al analizelor trebuie sa fie stabilit de autoritatea

competenta.
Mai jos sunt parametrii minimi pentru analizele de monitorizare;
Pe amplasament:
« nivelul apei in put
« temperatura apei subterane
« date meteorologice in ziua de prelevare
« Valoarea pH-ului

« conductibilitate 1a25° C

Teste de laborator

Programui standard al parametrilor care trebuie examinati
+Valoarea pH-ului

« conductibilitate 1325 ° C

v reziduu uscat, total
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»sodiu

¢ potasiu

* magneziu
* calciu

¢ sulfat

o clorurd

« capacitate acidd pand fa valoareapH =43

e capacitate acida pana la valoarea pH = 8,2 (la pH> 8,5}

« halogenuri organice adsorhabile (AOX)

Tn timpul activitatii de prelevarea de probe bianuale,pentru analiza apelor
subterane urmeaza a fi verificate puturile de monitorizare a apelor subterane pentru
determinarea integritatii lor. Daca putul este deteriorat, daunele trebuie eliminate

imediat.
+ Data si ora detectarii
 Putul-nr.
* Tipul pagubelor cu documentatia foto
« Data reparatiei

« Tipul de reabilitare cu documentatie foto

« Dovada calitatii materialelor utilizate pentru reabilitare

Stratul de recultivare

Semanarea de ierburi locale este necesard ca protectie impotriva eroziunii vantului si a
apei. De doud ori pe an trebuie controlat caracterul complet si uniform al cresterii
acestor ierburi. Dacd este necesar, trebuie s3 se efectueze o reinsamantare a zonelor cu
defecte. Controalele trebuie s& fie documentate intr-un registru de control cu data
inspectiei. Tn cazul zonelor recultivate este necesar a fi indicat locul prin coordonate

topografice.
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