MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro PROIECT
Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTARARE
privind aprobarea Studiului de oportunitate, a delegarii gestiunii prin concesiune a
serviciului de iluminat public, Regulamentului de functionare, Contractului §i
a Caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului de
iluminat public al municipiului Suceava

Consilial Local al Municipiului Suceava;

Avind in vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava inregistratd la
nr.5933 din 21.02.2019, Raportul Direcfiei Generald Tehnica si de Investitii, inregistrat la nr.
5034 din 21.02.2019, Raportul comisiei economico-financiare juridice i disciplinare s1
Raportul Comisiei de servicii publice;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitdg
publice modificatd si republicatd prin Legea nr. 225/2016 si art. 10, lit. f din Legea nr.
730/2006 a serviciului de iluminat public; '

in baza prevederilor Ordinului nr. 87 din 20 martie 2007 al AN.R.S.C. pentru
aprobarea Caietului de sarcini — cadru al serviciului de iluminat public;

in baza prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

Ordinul 86 din 14 mai 2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de
iluminat public; '

Ordinul 77/14.03.2007, privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare
sau modificare a valorii activitatilor serviciului de iluminat public.

fn temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) literad), alin. (6) lit. a) punctul 14, art.
45 alin. (3) din Legea nr. 915/2001 a administragiei publice locale republicata, cu modificarile
si completdrile ulterioare.

HOTARASTE:

Art. 1 Se aprobd Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de
iluminat public al Municipiului Suceava, continut in anexa 2, ce face parte integrantd din
proiectul de hotérdre;

Art. 2 Se aprobd Regulamentul de functionare a serviciului de iluminat public in
municipiul Suceava, confinut i1 anexa nr.| ce face parte integrantd din proiectul de hotarére;

Art. 3 Se aproba delegarca gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public In
municipiul Suceava,



Art. 4 Se aprobi Caietul de sarcin; pentru delegarea gestiunii serviciuluj de iluminat
public din Municipiul Suceava continut in anexa 3, ce face parte integrantd din proiectul de
hotérare;

Art. 5 Se aproba confinutul cadru al Contractului de concesionare a sistemului de
iluminat public in Municipiul Suceava prevazut in anexa 4 , ce face parte integrantd din
proiectul de hotérare;

Art. 6 Se aproba constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor ce se vor depune la
sediul autorititii contractante — Municipiul Suceava, in vederea atribuirii contractului de
concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Succava, in urmitoarea
componenta;

1.Frunzaru Neculai Liviu - Director D.G.T.I. - presedinte;
2. - Consilier local _ - membru;
3. - Consilier local - membru;
4, - Consilier local - membru,
5. Maciuc Ton - Sef BEU.P. - membru;
6. Iftimie Paul - Director C.A.J. - membru;
7. Burcd Gheorghe - Consilier — Comp. Achizitii - secretar,

Membri de rezervi:

1.Damian Camelia - Director Executiv Patrimoniu - presedinte;
2. - Consilier local - membru;
3 - Consilier local - membru;
4, - Consilier local - membru;
5. Marchitan Valentin C. - Consilier - B.E.U.P - membru;
6. Galateanu Ana Mihaela - Consilier Juridic - membru;
7. Burciu Ovidiu C. - Consilier - Comp. Achizitii - Secretar.

Art. 7 Se Imputerniceste Primarul municipiului Suceava si semneze contractul de
concesionare a serviciului de iluminat public in municipiul Suceava.

VIZAT PENTRU LEGALITATE
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EXPUNERE DE MOTIVE

Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, stabileste cadrul juridic si
institutional unitar privind infiintarea, organizarea, exploatarea, gestionarea, finantarea,
monitorizarea si controlul functionarii serviciului de iluminat public in comune, orage 51
municipii.

Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitati
publice si cuprinde totalitatea actiunilor i activitatilor de utilitate publicd §i de interes
economic §i social general desfasurate la nivelul unitdfilor administrativ-teritoriale sub
conducerea, coordonarea §i responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale, in
scopul asigurdrii iluminatului public.

Organizarea $i desfagurarea serviciului de iluminat public trebuie sa asigure satisfacerea
unor cerinfe si nevoi de utilitate publicd ale comunitétilor locale, i anume:

a) ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii vietil;

b) cresterea gradului de securitate individuali si colectivé in cadrul comunitatilor locale,
precum si a gradului de siguranta a circulatiel rutiere si pietonale

¢) punerea in valoare, prin Juminat adecvat, a elementelor arhitectonice si peisagistice
ale localitatilor, precum si marcarea evenimentelor festive si a sarbatorilor legale sau religioase;

d) sustinerea si stimularea dezvoltarii economico-sociale a localitatilor;

¢) functionarea si exploatarea in conditii de siguranta, rentabilitate si eficienta
cconomica a infrastructurii aferente serviciulul.

in prezent nu dispunem de dotare corespunzatoare , de personal specializat gi licentd
ANRSC, necesare peniru asigurarea unel gestiuni directe care si asigure un serviciu de
iluminat public corespunzaor .

Avand in vedere precizirile de mai sus si tindnd seama de atributiile ce le revin
autoritatilor locaie in domeniul administrdrii §i coordonrii Serviciului de iluminat public
propun adoptarea proiectului de hotirare privind aprobarea delegani gestiunii prin concesionare

a serviciului de iluminat public, a Regulamentului de funciionare, Studiului de oportunitate,



Caietului de sarcini §i a confinutului cadru al Contractului pentru delegarea gestiunii prin

concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Suceava, in forma prezentats.

INITIATOR,
PRIMAR!
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RAPORT

Prin modul de organizare si desfagurare a activitafii serviciului de iluminat public,
Consiliul Local Suceava este obligat s asigure realizarea urmitoarelor obiective:
a) ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calit#tii viefll;
b) cresterea gradului de securitate individuala si colectiva in cadrul comunitdiilor locale,
precum §i a gradului de sigurantd a circulagiei rutiere si pietonale;
¢) punerea in valoare, prin iluminat adecvat, a clementelor arhitectonice si peisagistice ale
localitatilor, precum §i marcarea evenimentelor festive si a sarbatorilor legale sau
religioase;
d) sustinerea §i stimularea dezvoltirii economico-sociale a localitatilor;
e) funcfionarea i exploatarea in conditii de siguranta, rentabilitate si eficientd economicé
a infrastructurii aferente serviciului.

Serviciul de iluminat public se realizeaza in conformitate cu principiile enunfate
in Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public.

in prezent nu dispunem de dotare corespunzitoare, de personal specializat i
licentd ANRSC, necesare pentru asigurarea unei gestiuni directe care Sa asigure un
serviciu de iluminat public corespunzaor .

' Starea actuald a gestiunil sistemului de iluminat public, fard operator i aflat in
posesia municipalitdtii, aceasta din urma fard instrumentele necesare unei minime
administrari, impune o rezolvare cat imai rapidi a situatiei.

Prin elaborarea Studiului de oportunitate a fost analizata soluia de delegare a
gestiunii serviciului de ilumninat public. Astfel pentru aducerea sistemului de iluminat
public in parametrii impugi de SR13433 si alinierea la normele Uniunil Europene, s¢

recomandi concesionarea acestui serviciu catre un operator autorizat in condifiile legii,



care sd posede capacitatea tehnici $1 organizatoricd, dotarea si experienfa manageriali,
bonitatea §i capacitatea finananciard necesare prestdrii serviciului de iluminat public
incredinat.

Caietul de sarcini stabileste conditiile de desfagurare activititilor specifice
serviciului de iluminat public, stabilind nivelurile de calitate si conditiile tehnice necesare
functionarii acestui serviciu in condifii de eficienta i sigurant.

S-a procedat la elaborarea Regulamentului serviciului de iluminat public la nivelul
municipiului Suceava in care au fost respectate prevederile Regulamentului cadru,
avandu-se in vedere prevederile Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice
$1 Legea 230/2006 a serviciului de iluminat public.

Avind In vedere baza legald mentionati anterior, consideram necesari adoptarea

prezentului proiect de hotirire prezentat,

DIRECTOR GENERAL,
FRUNZARU Neculai Liviu

Sef B.E.U.P.
MACIUE Ion

\



ANEXA 4

CAIET DE SARCINI

pentru concesionared serviciului de iluminat public

in municipiul Suceava



CAPITOLUL 1

Dispozitii generale

Prezentul caiet de sarcini a fost intocmit pe baza legislatiei in vigoare si
stabileste conditiile de desfagurare a serviciului de iluminat public din municipiul
Suceava, stabilind nivelurile de calitate si conditiile tehnice necesare functiondrii
acestui serviciu In conditii de eficientd si siguranti.

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentatie tehnic
si de referin{d in vederea stabilirii conditiilor specifice de desfasurare a serviciului de
iluminat public, indiferent de tipul de gestiune.

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentaia necesars desfasurarii
activitafilor de realizare a serviciului de iluminat public si constituie ansamblul
cerintelor tehnice de baza.

Autoritatea concedenti a serviciului este municipiul Suceava .

(1) Prezentu] caiet de sarcini contine specificatiile tehnice care definesc caracteristicile
referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in exploatare,
precum si sisteme de asigurare a calititii, terminologie, simboluri, conditiile pentru
certificarea conformititii cu standardele specifice sau altele asemenea,

(2) Specificatiile tehnice se referd si la prescripfii de proiectare si de calcul, la
verificarea, inspectia i conditiile de receptie a lucririlor, tehnici, procedee si metode
de exploatare i intretinere, precum si la alte condifii cu caracter tehnic, previzute de
actele normative si reglementarile specifice realizirii serviciului de iluminat public.

(3) Caietul de sarcini precizeazi reglementirile obligatorii referitoare la protectia
muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului, care trebuie
respectate pe parcursul indeplinirii §i realizirii serviciului de iluminat public.

Terminologia utilizata este cea din Regulamentul serviciului de iluminat public
din municipiul Suceava.



CAPITOLUL I

Cerinte organizatorice minimale

Operatorii Serviciului de iluminat public vor asigura:
a) respectarca legislafiei, normelor, prescriptiilor i regulamentelor privind jgiena §i
protectia muncii, protectia mediului, urmirirea comportérii in timp a sistemului de
iluminat public, prevenirea si combaterea incendiilor;

b) exploatarea, intrefinerea i reparaia instalaiilor cu personal autorizat, in functie de
complexitatea instalatiei si specificul locului de munca;

c) respectarea indicatorilor de performantd si calitate stabiliti prin contractul de
delegare a gestiunii sau prin hotirarea de dare 1n administrare a serviciului si precizati
in Regulamentul serviciului de iluminat public;

d) intrefinerea §i mentinerea in stare de permanenta functionare a sistemelor de
iluminat public;

¢) furnizarea autoritatii administratiei publice locale, respectiv. AN.RS.C., a
informatiilor solicitate $i accesul la documentatiile pe baza carora presteazd serviciul
de iluminat public, in conditiile legii;

f) cresterea eficientei sistemului de iluminat in scopul reducerii tarifelor, prin
reducerea costurilor de productie, a consumurilor specifice de materiale si materii,
energie electricd si prin modernizarea acestora;

_g) prestarea serviciului de iluminat public la teti utilizatoril din raza municipiului

Suceava pentru care are hotdrére de dare in administrare sau contract de delegare a
gestiunii;

h) personal de interventie operativa,

i) conducerea operativa prin dispecer;

j) inregistrarea datelor de exploatare §i evidenta lor;

k) analiza zilnica a modului in care se respectd realizarea normelor de consum §i
stabilirea operativa a misurilor ce se impun pentru eliminarea abaterilor, Incadrarea in

norme si evitarea oricarei forme de risipa,

1) elaborarea programelor de masurl pentru incadrarea in normele de consum de
energie electrica §i pentru rationalizarea acestor consumuri;



m) realizarea conditiilor pentru  prelucrarea automatd a datelor referitoare la
funcfionarea economics a instalatiilor de iluminat public;
n) statistica incidentelor, avariilor si analiza acestora;

0} instituirea unui sistem de inregistrare, investigare, solufionare $i raportare privind
reclamatiile ficute de beneficiari in legatura cu calitatea serviciilor;

p) lichidarea operativi a incidentelor;
q) functionarea normali a tuturor componentelor sistemului de iluminat pubilic;
r) evidenta orelor de functionare a componentelor sistemului de iluminat public;

s) aplicarea de metode performante de management care s conducd la functionarea
cat mai buni a instalatiilor de iluminat si reducerea costurilor de operare;

t) elaborarea planurilor anuale de revizii §i reparafii exccutate cu forte proprii §i cu
terti si aprobarea acestora de citre administratia publica locals;

u) executarea in bune conditii si la termenele previzute a lucririlor de reparatii care
vizeazd functionarea economici $i siguranta in exploatare;

v) elaborarea planurilor anuale de investitii pe categorii de surse de finantare si
aprobarea acestora de citre administratia publica locali;

w) corelarea perioadelor si termenelor de executie a investitiilor gi reparatiilor cu
planurile de investitii 1 reparatii a celorlalfi furnizori de utilitdgi, ‘inclusiv cu
programele de reabilitare si dezvoltare urbanistica ale administratiei publice locale;

X) initierea i avizarea lucririlor de moderniziri si de introducere a tehnicii noi pentru
imbunatiirea performantelor tehnico-economice ale sistemului de iluminat public;

y) dotare proprie cu instalatii si echipamente specifice necesare pentru prestarea
activitifilor asumate prin contract sau prin hotérare de dare in administrare;

z) alte conditii specifice stabilite de autoritatea administratiei publice locale.

Prin delegarea SIP se va urmarii, realizarea unuj raport calitate/cost cat mai bun
pentru perioada de derulare a contractului de concesiune si un echilibru intre riscurile
si beneficiile asumate prin contract. Structura si nivelul tarifelor practicate vor reflecta
costul efectiv al prestatiei si vor fi in conformitate cu prevederile legale .



INFORMATII DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTA
AMPLASAMENTUL Romania, judetul Suceava, municipiul Suceava
TITULARUL INVESTITIEI Primaria Municipiului Suceava
BENEFICTARUL INVESTITIEI Municipiul Suceava

Contact

Adresa 720224, SUCEAVA, Bulevardul 1 Mai, nr. 5A, jud. Suceava
Tel 0230212696

Fax 0230520593

E-mail primsv({@primariasv.ro

Website www.primariasv.ro

Obligatiile si rispunderile personalului operativ al Operatorului sunt cuprinse in
Regulamentul de functionare a serviciului de iluminat public.

DATE REFERITOARE LA CONCESIUNE

A. Obiectul concesiunii

(1) Obiectul concesiunii este gestiunea serviciului de iluminat public SIPMS din
municipiul Suceava care presupune intretinerea si mentinerea sistemului de iluminat
public in parametrii proiectati si realizarea lucririlor de investitil.

(2)

Investitiile in sistemul de iluminat public vor urmarii in principal
- realizarea Hartii Electronice a Sistemului de iluminat public al municipiului
‘Quceava SIPMS( incluzand punctele de lumina cu date complete , punctele de
aprindere , punctele de alimentare si contorizare , traseele retelelor de alimentare ,
sistemul de telegestiune ;
_realizarea Planului General de Iluminat Public al Municipiului Suceava
_ extinderea sistemului de iluminat public in zone neiluminate
-modernizarea sistemului de iluminat public prin introducerea totala a
tehnologiei LED 1n iluminatul public
- scoaterea in afara posturilor de transformare a circuitelor electrice de masura
_, distributie si comanda a iluminatului public din posturile de transformare care
mai au inca in interiorul lor instalatii electrice ce apartin SIP .
- implementarea sistemului inteligent de monitorizare si control (telemanagement)
la intregul SIPMS
- aprinderea unitara a SIPMS (dintr-un singur ceas programator prin repararea
firului pilot sau adoptarea unor noi tehnologii )



- refacerea tuturor buclelor de preluare ( intre iluminatul public de pe strazi si
intre posturile de transformare )

- armonizarea culorii surselor de lumina pe tot parcursul orasului;

- aprinderea unitarj g sistemului de iluminat public (dintr-un singur ceas
programator prin repararea firuluj pilot sau adoptarea unor noj tehnologii);

- Inlocuirea cablurilor vech; cu durata de viata expirata pe strazile si zonele
unde acestea prezinta o stare mare de degradare;

- punerea in valoare prin iluminat a patrimoniului arhitectural a municipiuluj ;

- dezvoltarea unui iluminat ornamental festiv a municipiului in timpul
sarbatorilor;

Lucrérile de investitii se vor realiza in primii 3-5 ani ai perioadei de delegare,
Lucrérile de investitii vor fi finanate de operator.
Autoritatea contractanta va plati contravaloarea lucrarilor de investitii, esalonat,
in rate anuale egale, timp de 10 de ani.
Garanfia minim3 solicitata pentru lucririle de investitii este de minim 2 ani .

Pe Intreaga durats a contractului, se va asigura:
- Intretinerea $i mentinerea in stare de functionare a SIP;
- Optimizarea consumuluj de energie electricd in iluminatul public.
- Tuminatul festiv temporar utilizat cu ocazia sarbatorilor si altor evenimente
festive.

(3) Aria concesiunii este aria geografica administrata de Primiria municipiului
Suceava. '

(4) Autoritatea concedenti a serviciului de iluminat public este Consiliul Iocal al
municiptului Suceava situat in localitatea Suceava, B-dul. 1 Mai, nr 5A, judetul
Suceava.

Scopul prezentei concesiondri este realizarea unui sistem de iluminat unitar,
modern si eficient care s corespunda cerintelor normelor interne si internationale, in
paralel cu optimizarea consumului energetic pentru intreaga unitate administrativ
teritoriald a municipiului Suceava.

1. Intretinerea si mentinerea sistemului de iluminat public

Activitatea de intrefinere/mentinere a sistemului de iluminat public din
municipiul Suceava se referd la toate operatiile necesare aducerii $1 mentinrii
sistemului de iluminat public [a parametri nominali (electrici, luminotehnici, etc.)
proiectat.



Nr. Denumire operatie Lei fird TVA/ PU
crt Cantitate | operatie,ori/buca | lei fara TVA
ta

1 Inlocuire lamp# cu descarcari in vapori 1 Lei fird TVA/
de sodiu (bec) de 250 W montatd in operatie,
aparat de iluminat public pe stilp> 10
m (cu PRB}

2 Inlocuire lampa cu descarcdri in vapori 1 Lei firda TVA/
de sodiu (bec) de 150 W montatd in operatie,
aparat de iluminat public pe stilp=> 10 '

m (cu PRB)

3 Inlocuire lampi cu descarcdri in vapori 1 Lei fara TVA/
de mercur (bec) de 125 W montatd in _ operatie,
aparat de iluminat public pe stdlp > 10 m '

(cu PRB)

4 | 1Inlocuire lampd cu descércari in vapori 1 Lei fardi TVA /
de sodiu (bec) de 70 W montatd in aparat operatie,
de iluminat public pe stdlp> 10 m {cu
PRB)

5 fnlocuire lampa cu descércri in vapori 1 Lei fari TVA/
de sodiu (bec) de 250 W montatd in operatie,
aparat de iluminat public pe stdlp < 3
m

6 | inlocuire lampd cu descarcdri in vapori i Lei firi TVA/
de mercur (bec) de 125 W montatd in operatie,
aparat de iluminat public pe stdlp < S m

7 fnlocuire lampa cu descércari in vapori 1 Lei fira TVA/
de sodiu (bec) de 70 W montatd in aparat operatie,
de iluminat public pe stilp <5 m

8 Inlocuire lampd electricd economica 1 Lei firda TVA/
(bec) 20 W montatd in aparat de operatie,
iluminat public pe stilp <5 m

9 Tnlocuire lampa electricd LED (bec) 30 1 Lei fard TVA/
W montatd in aparat de iluminat public operatie,
pestalp<5Sm

10| Inlocuire lampa electricd LED (bec) 7 W 1 Lei fardi TVA/
montatd in aparat de iluminat public pe operatie
stilp<5m

11 | Inlocuire panou fotovoltaic monocristalin 1 Lei fara TVA/
60Wp operatie

12 | Inlocuire controler de incarcare 10A 1 Lei fard TVA/
panou solar operatie

13 | inlocuire bobind 250 W montatd in 1 Lei fird TVA/
aparat de iluminat public pe stalp = 10 m operatie,
(cu PRB)

14 Tnlocuire bobind electromagneticid 150 W 1 Lei fira TVA/
montata in aparat de iluminat public pe operatie,
stalp > 10 m (cu PRB)

15 | Inlocuire bobini 125 W montatd in 1 Lei fard TVA/
aparat de iluminat public pe stlp > 10 m operatie,
(cu PRB)

| 16 inlocuire bobind 70 W montata in aparat 1 Lei faira TVA/




~de iluminat public pe stalp > 10 m (cu operatie,
PRB) _

17 | Inlocuire bobind 250 W montati in Lei firdi TVA /
aparat de iluminat public pe stilp< 5m operatie,

18 | Inlocuire bobina 125 W montata in Lei fara TVA /
aparat de iluminat public pe stilp < 5 m operatie,

19 | Inlocuire bobin 70 W montati in aparat Lei fiirid TVA /
de iluminat public pestilp <5m operatie,

20 | Inlocuire igniter montat in aparat de Lei fari TVA /
iluminat public pe stilp > 10 m (cu . operatie,
PRB)

21 | Inlocuire igniter montat in aparat de Lei fira TVA /
iluminat public pe stalp < 5 m operatie,

22 i Inlocuire refea electricid aeriani TYIR Lei fara TVA /
intre 2 stalpi aflafi la distanta de 45m operatie,
unul de celalalt '

Lungime TYIR 2x1 Ommp : 45m

Bréfara de sustinere tip BSC : 2buciti
Clemé intindere brangament monofazat
universal tip CIB MU: Zbuciti

23 | Alimentare aparat de iluminat din reteaua Lei fard TVA /
clectricd aeriand 04 KV existenti cu operatie,
clemd de derivatie cu dinti tip CDD si
cablu electric AFY 2,5mmp cu lungimea
de 6 m

24 | Verificare prezentd tensiunc la bornele Lei fira TVA /
aparatului de iluminat public montat pe operatie f.m.,
stélp> 10 m

25 | Verificare prezentd tensiune la bornele Lei fira TVA /
aparatului de iluminat public montat pe operatie f,m,,
stdlp <5m

26 | Revizia instalatiei electrice de la baza Lei firda TVA /
stdlpului  metallic care alimenteaza operatie,
corpurile de iluminat

-verificari la priza de pamant
) -verificarea legaturilor electrice
- refacere izolatic

27 | Inlocuire dulic E 27 Lei firi TVA /

operatie,

28 | Inlocuire dulic E 40 Lei firi TVA /

operatie,

29 | Masurdtori profilactice cabluri  ling Lei firi TVA /
electrice subterane (LES) operatie f.m.,

30 | Identificare zonad defect linic electricd Lei fari TVA /
subterand 0,4 KV, iluminat public cu defect,
autolaborator

31 | Reparare defect linie electricd subteran Lei fird TVA /
0,4 KV iluminat public cu cablu tip operatie,
ACZXABY 3x50+25 mmp:
spargere $i refacere suprafatd afectati cu

strat de beton B200/10
cm -4 mp
sapare i astupare groapd (4x1x0,8) — 3,2
me
N




executie manson joasd tensiune — 2 buc 7—/’-—7
agezare strat nisip — 0,4 mc
bandi avertizoare — 0.2 kg
cablu—-4m
32 | Reparare defect linie electrica subterand Lei firda TVA/
0.4 KV iluminat public cu cablu tip operatie,
AC2XABY 3x50+25 mmp: :
spargere §i refacere suprafatd afectatd cu
strat de beton B200/10
cm —2 mp
sdpare §i astupare groapd (2x1x0.8)-1,6
mc
execufie mangon joasd tensiune - 1 buc
asezare strat nisip —- 0,2 mc
band3 avertizoare — 0.1 kg
cablu—2m
33 | Reparare defect linie electrici subterand Lei faira TVA/
04 KV iluminat public cu cablu tip operatie,
CYEABY 10x2,5 mmp:
spargere si refacere suprafatd afectatd cu
strat de beton B200/10
cm -4 mp
sapare §i astupare groapd (4x1x0,8) - 3.2
mc
executic manson joasd tensiune — 2 buc
asezare strat nisip — 0,4 mc
bandi avertizoare — 0.2 kg
cablu—4m
34 | Executat capdt terminal la cablu de Lei fard TVA/
ilumipat  public  tip AC2XABY operatie,
3x50+25mmp
15 | Inlocuire cutie sectionare echipata cu 3 Lei fard TVA/
sigurante MPR (SIST) 80 A operatie,
36 | Inlocuire cutie de conecsiuni echipatd cu Lei fara TVA/
dizpozitiv de control individual §i priza operatie,
pentru conectare la jluminatul festiv
17 | Montare teavd PVC @ 50 - 3ml Lei farda TVA /
operatie,
38 | Inlocuire sigurantd 6A / 14 E, 10 x 38, Lei fard TVA/
in circuitul de comanda iluminat public operatie,
39| inlocuire siguranfa MPR 80 A in cutie de Lei fara TVA/
sectionare existentd operatie,
40 | Dezlegare aparat de iluminat public Lei fard TVA/
montat pe stalp > 10 m (cu PRB) operatie f.m.,
41 | Demontare aparat de iluminat public Lei firda TVA/
montat pe stilp > 10 m (cu PRB) operatie f.m.,
42 | Montare aparat de iluminat public montat Lei firdi TVA /
pe stalp > 10 m (cu PRB) operatie f.m.,
43 | Legare aparat de iluminat public montat Lei fird TVA/
pe stélp > 10 m (cu PRB) operatie f.m.,
44 | Montare cutie de distributie iluminat Lei fard TVA/
public ( 2+4circuite) operatie,
45 | Montare aparat de iluminat stradal Lei farda TVA/
|| echipat cu lampé cu descarciri in vapori_ operatie,

9




de sodiu de 150W

46 | Montare aparat de {luminat stradal Lei fara TVA /
echipat cu lampa cu descirciri in vapori operatie,
de sodiu de 150W

47 | Montare aparat de iluminat multiled Lei fira TVA /
stradal echipat cu surse LED cu putere operatie,
de 180W, 4000K, montat pe stélp > 10 m
(cu PRB)

48 | Montare aparat de iluminat multiled Lei fird TVA /
stradal echipat cu surse LED cu putere operatie,
del39W, 4000K, montat pestilp > 10 m
(cu PRB)

49 ) Montare aparat de iluminat multiled Lei fird TVA /
stradal echipat cu surse LED cu putere operatie,
de 70W, 4000K, montat pe stilp > 10 m
(cu PRB)

50 | Montare aparat de iluminat multiled Lei fird TVA /
stradal echipat cu surse LED cu putere operatie,
de 56W, 4000K, montat pestilp> 10 m
(cu PRB)

51 Montare aparat de iluminat multiled Lei fird TVA /
stradal echipat cu surse LED cu putere operatie,
de 55W, 4000K, montat pe stalp > 10 m
(cu PRB)

52 | Montare aparat de iluminat multiled Lei firda TVA /
stradal echipat cu surse LED cu putere operatie,
de 29W, 4000K, montat pe stdlp > 10 m
(cu PRB)

53 | Inlocuire coloand in stilp > 10 m (cu Lei fird TVA /
PRB) - cablu electric CYY 4x2,5mmp operatie,

54 | Dezlegare aparat de iluminat public Lei fari TVA/
montat pe stalp <5 m operatie f.m.,

55 | Demontare aparat de iluminat public Lei fard TVA /
montat pe stilp<S5m operatie f.m.,

56 | Montare aparat de iluminat public montat Lei fara TVA /
pe stalp <5 m | operatic f.m.,

57 | Legare aparat de iluminat public montat Lei fird TVA /
pe stilp <5m operatie f.m.,

58 | Montare aparat de iluminat multiled Lei farda TVA /
public cu surse LED cu putere de 39W, operatie,
4000K, pe stilp < 5 m pentru alei
rezidentiale, zone pictonale, parcari,
parcuri

59 | Inlocuire coloan4 in stilp < 5 m - cablu Lei fiird TVA /
electric CYY 4x2,5mmp operatie,

60 | Efectuat probe functionale circuit Lei fara TVA /
comandi iluminat public operatie f.m.,

61 Dezlegare si legare prizd de pimant la Lei fira TVA /
baza stélpului de iluminat public operatie f.m.,

62 | Montare ceas programabil electronic Lei fard TVA /
(astronomic ) cu comutatie dupi astro- operatie,

program ce comnadd pornirea respectiv
oprirea iluminatului public




63

c
complet echipat si inclusiv demontarea si

64 |
65 |
66
67

68

69

70

71

72

73

74

75

Reglare ceas programabil electronic
(astronomic ) cu comutafie dupd astro-
program ce comnadd pornirea respectiv
oprirea iluminatului public

Inlocuire contactor 150A

Inlocuire _agumulator auto 12V

Refacere legituri in cutia de sigurante la
soclurile sigurantelor fuzibile

Refacere legituri in cutia de comandd
ituminat public

Curitat, degresat si vopsit stalp de
iluminat public din metal > 10 m cu
un brat,

Tnlocuire stalp iluminat public din otel

galvanizat la cald conic rotund cu
ipaltimea utild Hutil=10,8m cu un brat,
avariat sau  in stare avansatd de

coroziune, coloand,
corpul de iluminat complet echipat si
inclusiv.  demontarea §i  moniarea
fundatiilor

inlocuire stalp iluminat public din otel

galvanizat la cald conic rotund cu
inaltimea utild Hutil=8,8m cu un brat,
avariat sau 1in stare avansatd de

coroziune, coloana,
corpul de iluminat complet echipat §i
inclusiv.  demontarea  §i  montarea
fundatiilor

e
Tnlocuire stalp iluminat public din metal

> 10 m cu un brat, avariat sau
sn stare avansatd de coroziune, coloand,
corpul de iluminat complet echipat si
inclusiv.  demontarea si ~ montarea
fundatiilor '

7_—_‘__‘____——_________‘————
Tnlocuire capac de protectie aflat la baza

stalpului de iluminat public din metal >
10 m, avariat sau in stare avansatd de
coroziune,

‘A——#—_—__—__—__——___—_——’_-'
Tnlocuire capac de protectie aflat la

varful stalpului de iluminat public din
metal > 10 m, avariat sau In stare
avansati de coroziune,

 avansatd de coroziune,
Curdtat, degresat si vopsit stalp de

iluminat public din metal <5m,

| iluminat public QI MEAAT = = 25— ————
Inlocuire stalp iluminat public din metal

< § m, avariat sau in stare avansatd de
oroziune, coloana, corpul de iluminat
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Lei fira TVA/
operatie f.m.,

operatie,
Lei fara TVA/
operatie,
Lei farda TVA/
operatie,
Lei fiarda TVA/
operatie,
Lei fara TVA/
operatie,

operatie,

operatie,

operatie,

operatie,

operatie,

operatie,
Lei fara TVA/
operatie,

Lei fara TVA/

A
Lei fara TVA/

]
Lei fird TVA/

-

! ——

Lei fird TVA/

Lei firi TVA/

Lei fard TVA/

Lei fard TVA/




montarea fundatiilor

76 | Inlocuire capac de protectie aflat baza Lei fard TVA /
stalpului de iluminat public din metal < § operatie,
m, avariat sau in stare avansati de
COroziune,

77 | Inlocuire capac de protectic aflat la Lei fara TVA /
véarful stélpului de iluminat public din operatie,
beton > 10 m , avariat sau in stare
avansatd de coroziune,

78 | Inlocuire proiector multiled echipat cu Lei fird TVA /
surse LED cu putere de S0W, 4000K, operatie,
avariat sau in stare avansati de coroziune
folosit la iluminatul ornamental say
arhitectural

79 | Inlocuire dispozitiv de control local Lei fara TVA /
aferent aparat de iluminat stradal operatie,
echipat cu lampa cu descireari in vapori
de sodiu

80 | Inlocuire dispozitiv de control individual Lei fird TVA /
aferent aparat de iluminat stradal operatie,
echipat cu lampa cu desciirciri tn vapori
de sodiu

81 | Inlocuire dispozitiv de control zonal Lei fard TVA/
aferent aparat de iluminat stradal operatie,
echipat cu lampi cu descirciri in vapori
de sodiu

82 | Inlocuire dispozitiv de control local Lei fird TVA /
aferent aparat de iluminat stradal echipat operatie,
cu surse LED

83 | Inlocuire dispozitiv de control individual Lei fird TVA /
aferent aparat de iluminat stradal echipat operatie,
cu surse LED

84 | Inlocuire dispozitiv de control zonal Lei fira TVA /
aferent aparat de iluminat stradal echipat operatie,
cu surse LED

85 | Montare prize PT pe cisutele aflate pe Lei firda TVA /
esplanada Casei de Culturi operatie f.m.,

86 | Montarea  circuitului  electric  ce Lei fara TVA /
alimenteaza prizele PT de pe casute la operatie f.m.,
tablouul de distributie existent

87 | Demontarea prizelor PT de pe césutele Lei fard TVA /
aflate pe esplanada Casei de Culturs operatie f.m.,

88 | Demontarea circuitului electric  ce Lei fiird TVA /
alimenteazi prizele PT de pe casute la operatie f.m.,
tablouul de distributie existent

89 | Montare instalatii electrice luminoase” Lei firi TVA /
tluminat ornamental-festiv. ( bradul de ori,
criciun )” cu PRB > 14m

90 | Demontare instalatii electrice luminoase Lei fira TVA /
“iluminat ornamental-festiv ( bradul de ori,
criciun )’ cu PRB > 14m

91 | Conectare instalatii electrice luminoase Lei firda TVA
“iluminat ornamental-festiv( ghirlande > /bucata
de pe stélpii de beton sau metal > 10m




(cu PRB) o
. [
972 | Deconectare instalatii electrice luminoase Lei fird TVA
“jlyminat ornamental-festiv( ghiriande )” /bucata
de pe stlpii de beton sau metal > 10m
(cu PRB) ]

93 | Montare instalatii electrice luminoase Lei fiirda TVA /
«{luminat ornamental-festiv( ghiriande }” bucata
de pe stalpii de beton sau metal > 10m
(cu PRB)

04 | Demontare instalatii electrice luminoase Lei fard TVA/
«jluminat ornamental-festiv( ghirlande }” bucata
de pe stalpii de beton sau metal = 10m
(cu PRB)

95 | Conectare instalatii electrice Juminoase Lei fardi TVA/
“jluminat ornamental-festiv( ghirlande )" bucata
de pe stilpii de beton sau metal <5m
(fard PRB) _

96 | Deconectare instalatii electrice luminoase Lei fiara TVA/
«iluminat ornamental-festiv( ghirlande )” bucata
de pe stalpii de beton sau metal <5m
(fard PRB)

97 Conectare instalatii electrice luminoase Lei fara TVA/
«ilyminat ornamental-festiv” in cutiile de bucata
separatic de pe stilpii pe care sunt lampi
ce aparlin iluminatului public ( fard PRB)

98 | Deconectare instalatii electrice luminoase Lei fard TVA/
«iluminat ornamental-festiv” in cutiile de bucata
separatie de pe stilpii pe care sunt
aparate de iluminat ce apartin
iluminatului public (fard PRB)

99 | Montare condensator electric 32 uF in Lei firda TVA/
aparat de iluminat public pentru operatie,
compensarea factorului de putere , pe
stalp > 10 m (cu PRB)

100 | Inlocuire stalp iluminat public din beton Lei fard TVA/

' > 10 m cu un braf, avariat, coloana, operatie,
aparat de iluminat stradal complet
echipat §i inclusiv demontarea  §i
| |montarcafundafilor L |
NOTA:
1) Pretul -

- Lei (fara TVA)/ operatie - cheltuicli cu materiale,manoperd,utilaje,transport,etc.
- Lei (fira TVA)/ operatic fm. - cheltuieli cu manoperd,utilaje,transport,eic.

- Lei (fara TVA)/ oréd - cheltuieli cu manoperd,utilaje,transport, etc.

- Lei (fard TVA) / bucata - cheltuieli cu manoperd,utilaje,transport, etc.

- Tei (fard TVA) /defect - cheltuieli cu manoperd,utilaje,transport, etc.

2) Pentru punctele 40,41,42,43,54,55,56 si 57 - preful Lei (fara TV A) /operatie include cheltuieli cu
manoperd, utilaje, etc.. mai putin aparatul de iluminat public.

-
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3) Pentru punctele 89,90,91,92,93,94,95,96,97 $198 - preul Lei (fird TVA) foperatie sau bucati
include cheltuieli cu manopers, utilaje, transport etc., mai putin instalatiile electrice luminoase.

4) Pentru punctul 99 - preful Lei (fard TVA) /operatie include cheltuieli cu manoperd, utilaje, etc.,
inclusiv condensatorul electric,

Alimentarea cu energie electrics a SIPMS este asigurata prin contract de furnizare

energie electrici cu E.ON Energie Romania S.A. Valorile anuale 3 consumurilor de
energie electricd sunt

Anul ‘ 2016 2017 2018
Valoare(lei) - 2.712.843,08 1,913.996,99 L.162.604,91

Destasurarea serviciului de iluminat public trebuie sd asigure satisfacerea unor
cerinfe i nevoi de utilitate publica ale comunititilor locale, si anume:

- ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitagii vietii;

- cregterea gradului de securitate individuali $1 colectiva in cadru] comunititilor
locale, precum si a gradului de sigurantd a circulatiei rutiere si pietonale;

- punerea in valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice sl peisagistice
ale localitatilor, precum si marcarea evenimentelor festive s1 a sdrbatorilor legale sau
religioase;

- sustinerea si stimularea dezvoltirii economico-sociale a localititilor;

- functionarea si exploatarea in conditii de sigurant a infrastructurii aferente
serviciului.

Activitatea de intretinere a retelelor elecirice se va efectua cu respectarea
Ordinului ANRE: 035.1 2.0.7.0.06/12/02 privind Regulamentul de conducere si
organizare a activitatii de mentenanta.

Pentru realizarea lucririlor curente de exploatare, este necesard urmitoarea
documentatie tehnica: '

- planul detaliat al instalatiilor de iluminat public cu:

0 posturile de transformare din care se alimenteazs refeaua de iluminat public;

o traseuf retelei;

o punctele de conectare/deconectare a iluminatulu; public;

o schema de actionare si a cascadei pentru conectarea/deconectarea automats a
luminatului; '

© amplasarea aparatelor de iluminat, cu indicares tipului si puterii lampii;

o locul de amplasare pentru realizarea iluminatulu ornamental festiv, cu
indicarea punctelor de alimentare, numarului [ampilor si a puterii totale consumate;

- documentatia tehnicd pentru ciile de circulatie pe care sunt montate instalatiile de
iluminat public, impirtitd pe categorii de cii de circulatie, care trebuie s3 cuprindi:

o denumirea;

o lungimea si litimea;



o tipul de imbriciminte rutiera;

o modul de amplasare a aparatelor de iluminat;

o tipul retelei electrice de alimentare;

o punctele de alimentare $i conectare/deconectare;

o tipul aparatelor de iluminat, numérul acestora si puterea lampilor;

o tipul si distanta dintre stlpi, iniltimea de montare si unghiul de inclinare a
aparatelor de iluminat; '
- proiectele de executie a instalatiilor de iluminat, cu toate modificérile operate,
breviarele de calcul si avizele obtinute; -
- procesele-verbale de receptie, Insotite de certificatele de calitate.

Realizarea lucrérilor de exploatare i de intrefinere a instalatiilor de iluminat
public se va face cu respectarea procedurilor specifice de:

- admitere la lucru;

- supravegherea lucrérilor;

- scoatere §i punere sub tensiune a instalatiei;
- control al lucrérilor.

Operatiile de exploatare cuprind:

a) Lucriri operative constand dintr-un ansamblu de operatii §i activitafi pentru
supravegherea permanentd a instalatiilor, executarea de manevre programate sau
accidentale pentru remedierea deranj amentelor, urmirirea comportdrii in timp a
instalatiilor;
b) Revizii tehnice constind dintr-un ansamblu de operatii §i activitati de micd
amploare executate periodic pentru verificarea, curaarca, reglarea, eliminarea
defectiunilor si Inlocuirea unor piese, avaind drept scop asigurarea functionarii
instalatiilor pAni la urmétoarea lucrare planificat;
c¢) Reparatii curente constand dintr-un ansamblu de operatii executate periodic, n
baza Unor programe; prin care-sc urmaregte readucerea tuturor par{ilor instalatiei la
parametrii proiectai, prin remedierea tuturor defectiunilor si inlocuirea pértilor din
instalatie care nu mai prezint un grad de fiabilitate corespunzator.
a) in cadrul lucririlor operative se executa:

a) interventii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la aparatele de
iluminat si accesorii;

b) manevre pentru intreruperca st repuncrea sub tensiune a diferitelor portiuni
ale instalatiei de iluminat in vederea executirii unor lucrari;

¢) manevre pentru modificarea schemelor de functionare in cazul aparifiei unor
deranjamente; |

d) receptia instalaiilor noi puse in functiune in conformitate cu regulamentele
in vigoare;

e) analiza starii tehnice a instalatiilor;

f) identificarea defectelor in conductoarele electrice care alimenteazd instalatiile
de iluminat;

g) supravegherea defrigarii vegetatiei si inliturarea obiectelor czute pe linie;
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h) controlul instalatiilor care au fost supuse unor conditii meteorologice
deosebite, cum ar fi: vant puternic, ploi torentiale, viscol, formarea de chiciuri;
1) actiuni pentru pregdtirea instalatiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor
festive sau deosebite;
j) demontiri sau demol3ri de elemente ale sistemului de iluminat public;
D) interventii ca urmare a unor sesizir|.
b) In cadrul reviziilor tehnice se executi cel putin urmitoarele operatii:
In cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel putin urmitoarele operatii:
- revizia aparatelor de iluminat $i a accesoriilor (balast, igniter, condensator,
siguranti etc.);
- revizia liniei electrice aparfinand sistemului de iluminat public.
- revizia tablourilor de distribufie si a punctelor de conectare/deconectare;
La revizia aparatelor de iluminat si a accesortilor (balast, igniter,
condensator, siguranta, etc.) se executi urmatoarele operatii:
- gtergerea aparatului de iluminat (reflectoarele $1 structurile de protectie
vizuald);
- inlocuirea sigurantei sau a componentelor, daci existd o defectiune;
- verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferite conexiuni.

La lucrérile de revizie tehnici la aparatele de iluminat pentru verificarea bunei
functiondri se lucreazi cu linia electrici sub tensiune, aplicindu-se masurile specifice
de protectie a muncii in cazul lucrului sub tensiune.

La revizia retelei electrice de joasi tensiune destinat3 ilaminatului public s¢
realizeazd urmitoarele operatii:

a) verificarea traseelor si indepartarea obiectelor stréine;

b) indreptarea stélpilor inclinati;

¢) verificarea ancorelor si intinderea lor;

d) verificarea stirii conductoarelor electrice;

e) refacerea legaturilor la izolatoare sau a legaturilor fasciculelor torsadate, daca
este cazul; ' -

f) indreptarea, dupa caz, a consolelor;

g) verificarea stirii izolatoarelor i inlocuirea celor defecte;

h) strngerea sau Inlocuirea clemelor de conexiune electricd, daci este cazul;

j) mésurarea rezistentei de dispersie a refelei gencrale de legare la pamant.

h) verificarea instalatiei de legare la pamént (legatura conductorului electric de
nul de protectic la armitura stalpului, legatura la priza de pimant ete.);

La  revizia  tablourilor  electrice de alimentare,  distributie,
conectare/deconectare se vor realiza urmatoarele operatii:

- Inlocuirea sigurantelor necorespunzitoare;

- Inlocuirea contactoarelor si a dispozitivelor de automatizare defecte;

- inlocuirea, dupa caz, a usilor tablourilor de distributie;
- refacerea inscriptiondrilor, daci este cazul.



INTRETINEREA

Intretinerea reprezintd ansamblul de operatii de volum redus, executate periodic
sau neprogramat in activitatea de exploatare, avand drept scop mentinerea in stare
tehnici corespunzitoare a diferitelor subansamblurl ale instalatiilor.

Operatiile de intretinere si de mentinere sunt aplicabile tuturor elementelor ce
constituie un sistem de iluminat.

Cheltuielile anuale cu intretinerea SIL pand in prezent sunt prezentate in tabelul
urmator: :

ANUL 2016 2017 2018
VALOARE( LEI) 1.317.433,84 1.121.551,18 102223222

* Intretinerea aparatelor de iluminat constd in:

o indepirtarea impuritdtilor de pe suprafata exterioard a aparatului de iluminat,
la un interval optim de curitire (T) care poate fi determinat tinand cont de gradul de
poluare si gradul de protectic al aparatului de iluminat in afa fel Incét factorul de
mentinere utilizat sd nu coboare sub 0,8 sau sub cel utilizat in proiectul initial;

o verificarea legiturilor electrice si remedierea acestora; |

o verificarea prinderilor mecanice ale aparatului de iluminat si remedierea
acestora;

o verificarca unghiului de reglaj si remedierea acestuia;

o verificare vizuald a integrititii aparatului de iluminat;

* Entretinerea prelungirilor cu brat consta in:

o indepiartarea impuritdilor de pe suprafata exterioard a prelungirilor cu brat;

o verificarea legiturilor electrice §i remedierea acestora;

o verificarea prinderilor mecanice ale prelungirilor cu bra si remedierea
acestora, _

o verificare vizuald a integritatii stratului de protectie anticoroziv, a geometriei
prelungirilor cu brat §i remedierea acestora;

* {ntretinerea stalpilor constd in:

o indepirtarea impuritétilor de pe suprafata exterioard a stalpilor;

o verificarea legaturilor electrice i remedierea acestora;

o verificarea prinderilor mecanice ale stalpilor i remedierea acestora;

o verificarea verticalitaii si remedierea acesteia;

o verificare vizuald a integritatii stratului de protectie anticoroziv gi remedierea
acestuia; _

* {ntretinerea cablurilor consta in:

o verificarea rezistentei de izolatie;

o verificarea capetelor terminale, a legaturilor electrice si remedierea acestora;

o verificarea prinderilor ale sistemelor de intindere si ale sistemelor de sustinere
pentru cablurile aeriene si remedierea acestora;

o verificare vizuali cablurilor aeriene;
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* intretinerea cutiilor consti in: -

o verificarea conformitatii schemelor electrice cu starea de fapt;

o verificarea capetelor terminale, a legiturilor electrice si remedierea acestora;

o verificarea prinderilor mecanice s1 remedierea acestora;

o verificare vizuali a integritatii stratului de protectie anticoroziv si remedierea
acestula;

o verificarea realizirii conexiunilor la impamantare;

* Mentiyerea aparatelor de iluminat:

o In cazul operatiei de mentinere programati, aceasta consti in:

- demontarea de pe amplasament a aparatului de iluminat;

- inlocuirea componentelor aparatului de iluminat la expirarea termenuluf
de funcfionare in parametri nominal; ai componentelor respective;

- montarea pe amplasament a aparatului de iluminat sl executarca
lagiturilor electrice;

- verificarea functiondrii acestora;

o In cazul operatici de mentinere accidentald (in cazul sesizirii unui defect),
aceasta consta in:

- Inlocuirea componentelor defecte ale aparatului de iluminat respectiv;

- verificarea func{ionirii acestora;

* Mentinerea prelungirilor cu brat:

0 constd in aceleasi operatii ce se desfasoar in cadrul intre{inerii, dar se vor
desfagura conform unei programiri sau in cazul necesitatii accidentale,
*Mentinerea stilpilor

o In cazul operatiei de mentinere programat, aceasta consts in:

- inlocuirea cablului in stalp, inlocuirea cutiei de protectie circuite din
stélp si inlocuirea clemelor de conexiuni, la expirarea termenului de functionare in
parametrii nominali ai acestora

- mdsurarea periodica a rezistentei de dispersie a prizei de paméant (in
conformitate cu prevederile din NP - 7- 2002 si din 1.RE-Ip30-90), si daci este cazul,
inlocuirea acesteia.

o In cazul operatiei de mentinere accidentals, aceasta constd Tn:

- identificarea defectului si inlocuirea cablului jn stélp, sau inlocuirea
cutiei de protectie circuite din stalp sau inlocuirea clemelor de conexiuni, in cazul
sesizdrii unui defect.

- masurarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant (in conformitate cu
prevederile din NP — 17- 2002 si din 1.RE-Ip30-90), si daci este cazul, tnlocuirea
aesteia, In cazul sesizirii unui defect. '

* Mentinerea cablurilor (aceasta operatie poate fi numai accidental)
o Pentru cablurile pozate subteran, mentinerea cablurilor consti in-
- - identificarca locului de defect; '

- efectuarea decopertirii;

- efectuarea de sipéturi;

- efectuarea mansondrii cablului;

- efectuarea de umpluturi de pamant compactatd, sau daca este cazul
realizarea de umpluturi compactati cu agregate sortate;

- refacerea cdii de circulatie sau a stratului vegetal;

- verificarea rezistentei de izolatie;
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- verificarea functiondrii circuitului respectlv, _

o Pentru cablurile pozate aerian, mentinerea cablurilor consta in:

- identificarea locului de defect;

_ deconectarea consumatorilor de pe traseu pand unde se poate realiza
eliberarea cablului din intindere;

- efectuarea mangonirii cablului;

_ realizarea intinderii cablului §i reconectarea consumatorilor;

- verificarea rezistentei de izolatie;

- verificarea functionirii circuitului respectiv;
* Mentinerea cutiilor poate fi programata sau accidentald
o Mentinerea programati a cutiilor constd in:

- inlocuirea componentelor la expirarea termenului de functionare in
parametrii nominali;

_ verificarea functiondrii;

- masurarea periodici a rezisteniei de dispersie a prizei de pamant (in
conformitate cu prevederile din NP-17-2002 si din 1 RE-Ip30-90), si dac este cazul
inlocuirea acesteia.

o Mentinerea accidentald a cutiilor constd in:

- identificarea gi inlocuirea componentelor defecte, in cazul sesizarii unui
defect;

- verificarea functiondrii;

_ masurarea rezistentei de dispersie a prizei de pamént (in conformitate cu
prevederile din NP —17- 2002 si din 1.RE-1p30-90), si daca este cazul inlocuirea
acesteia, In cazul sesizarli unui defect.

¢) Reparatiile curente se executa la:

c1) aparate de iluminat si accesorii - vor fi echipate cu aparataj electric (balast,
igniter, condensator, etc.) si vor avea in mod obligatoriu compartimentul optic §i
aparataj cu grad de protectie al compartimentului optic IP 65;

c2) tablouri electrice de alimentare, distributie si conectare/deconectare;

¢3) retele electrice de joasd tensiune apartinand sistemului de iluminat public.

in cadrul reparatiilor curente la aparatele de iluminat si accesorii se vor
executa urmatoarele:

_ inlocuirea lampilor necorespunzatoare cu altele, de acelasi tip cu cel inifial in
ceea ce priveste puterea i culoarea aparenta,

- stergerea dispersorului, a structurilor de protectie a sursei de lumind/ldmpii, a
structurilor de protectie vizuala si a interiorulu aparatului de iluminat;

_ inliturarea cuiburilor de pasari;

_ verificarea coloanelor de alimentare cu energic electrica si inlocuirea celor
care prezintd portiuni neizolate sau cu izolatie necorespunzatoare;

_ verificarea contactelor la clemele sau papucii de legatura a coloanei la reteaua
electricd;

_ nlocuirea aparatelor de iluminat necorespunzatoare.

in cadrul reparatiilor curente la tablourile electrice de alimentare, distributie,
conectare/deconectare se executd urmitoarele:

- verificarea starii ugilor i a tncuietorilor, cu remedierea tuturor defectiunilor;
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- vopsirea usilor i a celorlalte elemente metalice ale cutiei;

- verificarea sigurantelor fuzibile, Inlocuirea celor defecte si montarea celor noi,
identice cu cele initiale (previizute in proiect);

- verificarea gi stringerea contactelor;

- verificarea coloanelor si Tnlocuirea celor cu izolatie necorespunzitoare;

- verificarea contactorului sau inlocuirea acestuia, daci este cazul;

- verificarea functiondrii dispozitivelor de actionare, cu inlocuirea celor
necorespunzatoare sau montarea unora de tip nou, pentru mérirea gradului de
fiabilitate sau modernizarea instalatiei. '

in cadrul reparatiilor curente la retelele electrice de Joasd tensiune destinate
iluminatului public se executd urmitoarele lucrari:

- verificarea distantelor conductelor fatd de constructii, instalatii de comunicatii,
linii de Tnalts tensiune si alte obiective;

- evidentierea in planuri a instalatiilor nou-apirute de la ultima verificare i
realizarea misurilor necesare de coexistenta;

- solicitarea executirii operafiunii de taiere a vegetatiei In zona in care s¢
obtureazi distributia fluxului luminos a aparatelor de iluminat citre administratia
domeniului public;

- determinarea gradului de deteriorare a stélpilor, inclusiv a fundaiilor acestora,
si luarea masurilor de consolidare, remediere sau tnlocuire, Tn functie de rezultatul
determindrilor;

- verificarea verticalititii stalpilor si indreptarea celor inclinati;

- verificarea si refacerea inscriptiondrilor:

- repararea ancorelor si intinderea acestora, inlocuirea pértilor deteriorate sau
care lipsesc, strAngerea suruburilor la cleme si la placa de protectie;

- verificarea stirii conductoarelor electrice;

- verificarea si inlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mai
mult de 15% din sectiune, precum s1 a conductoarelor electrice cy izolatia deterioratd
care prezintd crépaturi, rosituri ori lipsa izolatiei;

- se verificd starea legiturei conductej electrice 1a izolator i, daci este hecesar,
se reface legitura;

- la izolatoarele de sustinere st intindere se va verifica daci acestea nu sunt
sparte, glazura nu este deteriorati sau daci tmbinarea la suport este corespunzitoare,
inlocuindu-se toate izolatoarele deteriorate;

- la console, bratiri sau la celelalte armaturi metalice de pe stalp se verifici daci
nu sunt corodate, deformate, fisurate ori rupte. Cele deteriorate se tnlocuiesc, iar cele
corespunzatoare se revopsesc si se fixeazi bine pe stalp;

- la ancorele stalpilor, se verifici daci cablul nu are fire rupte, clemele de
strangere nu sunt deteriorate sau corodate si daci tensiuneg de intindere a cabluluj este
cea corespunzatoare. Elementele deteriorate se inlocuiesc, iar daci este cazul, se
regleazi tensiunea in ancora:

- la instalatia de legare la pamént a nulului de protectie, se va verifica starea
legaturilor si imbindrilor conductorului electric de nul la acesta, precum si a legaturilor
acestuia la aparatul de iluminat, se va misura rezistenta de dispersie a refelei generale
de legare la pamant, se va masura st se va reface priza de pamént, avand ca referinta
STAS 12604:1988;
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- in cazul in care, la verificarea sagetii, valorile masurate, corectale cu
temperatura, diferd de cele din tabelul de sageti, conductele electrice se intind astfel
incat sageata formati si fie cea corespunzatoare.

Operatiile de intretinere vor cuprinde:
* Intretinere corectiva:

- lucriri operative consténd dintr-un ansamblu de operatii si activitag
pentru supravegherea permanenta a instalatiilor, executarea de manevre programate
sau accidentale pentru remedierea deran amentelor, urmarirea comportarii in timp a
instalatiilor;

* Intretinere preventiva:

_ revizii tehnice constand dintr-un ansamblu de operafii si activitigi de
mici amploare executate periodic pentru verificarea, curitarea, reglarea, eliminarea
defectiunilor i inlocuirea unor piese, avand drept scop asigurarca functiondrii
instalatiilor pand la urmitoarea lucrare planificata; -

- reparafii curente constand dintr-un ansamblu de operatil executate
periodic, in baza unor programe, prin care se urmareste readucerea tuturor pargilor
instalatiei la parametrii proiectati, prin remedierea tuturor defectiunilor si inlocuirea
partilor din instalatie care nu mai prezintd un grad de fiabilitate corespunzator.

Periodicitatea reviziilor tehnice pentru aparatele de iluminat este conform
normativelor tehnice In vigoare sau in functie de specificatiile fabricantului.

Periodicitatea reviziilor tehnice pentru aparatele de iluminat este conforma cu
normativele tehnice in vigoare sau in functie de specificafiile fabricantului.

Periodicitatea reparatiilor curente pentru tablourile electrice de alimentare,
distributie conectare/deconectare si refelele electrice de joasd tensiune destinate
iluminatului public este de 3 ani, jar pentru aparatele de iluminat este de 2 ani.

2. CERINTELE TEHNICE §I1 DE CALITATE MINIME SOLICITATE

Pentru iluminatul rutier proicctarea sistemuluil de iluminat trebuie sa garanteze
atingerea urmatoarelor obiective :

- asigurarea nivelurilor luminotehnice care sa aiba valori egale sau superioare
celor reglementate de standardele nationale si internationale. Ne referim aici la
nivelurile de iluminare si luminanta, uniformitati generale, longitudinale si
transversale atat pentru iluminare cat si pentru luminanta, pragul de orbire, etc.

- asigurarea unui nivel minim al consumului de energic electrica, in conditiile
indeplinirii tuturor cerintelor, prin urmatoarele mijloace :

o Surse de lumina eficiente ;
o Aparate de iluminat cu randament mare si costuri de mentenanta redusa,
cu grad mare de protectie si cu caracteristici optice deosebite ;

Componentele sistemului de iluminat vor fi executate in conformitate cu

standardele in vigoare i vor avea certificate de conformitate insotite de buletine de
incercari.
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Un aspect deosebit de important in vederca aprecierii solutiei tchnice propuse
va fi puterea electrica totals a surselor de lumina utilizate in proiectarea i realizarea
sistemelor de iluminat cerute. Obligatoriu aceasta va fi calculati de fiecare ofertant.

2.1. DOCUMENTE OBLIGATORII

2.1.1. FISELE TEHNICE PENTRU PRODUSELE OFERTATE

Fiecare produs ofertat va fi insotit de fisa tehnica din care sa rezulte toate ca
cerintele solicitate pentru produsul respectiv.

2.1.2. BULETINELE DE INCERCARE

Pentru demonstrarea caracteristicilor aparatelor de iluminat buletinele vor fi
emise de un laborator acreditat RENAR sau UE (se va face dovada acreditirii prin
prezentarea certificatelor de acreditare ale laboratoarelor),

in conformitate HG 45 72003, SR EN 60598-1 uri de iluminat. Partea |-
Prescriptii generale si incerciri, programul minim al incercirilor din buletinele de
incercare trebuie si contini:

. Marcare;

. Constructie;

. Cablajul intern si extern;

- Legarea la pdmént de protectie;

. Protectia contra electrocutiirii;

- Rezistenta la praf si umiditate;

. Rezistenta la izolatie si rigiditatea dieelectrica;

- Distanta de conturnare i distante de strapungere in aer;
. Anduranta gi incilzirea;

10. Rezistenta la caldurd, foc si formare de cii conductoare;
11. Bornele;

12. Rezistenta la‘impact mecanic;

13. Rezistenta la vibratii;

14. Rezistena la cildurd, foc si curenti de scurgere;

15. Masa.

2 RN B R U, I SN UG ) NG S

2.1.3 BULETINELE DE INCERCARE FOTOMETRICA

Aparatele de iluminat vor fi insotite de buletinele de incercare fotometrica
eliberate de laboratoare acreditate UE. Buletinele trebuie s con{ind
| 1. valorile intensitatilor luminoase in plan transversal (Itransversal [cd], pentru
yo-in cel putin 25 pozitii), “

2. valorile intensitatilor luminoase in plan logitudinal (ltongitudinal [cd], pentru
C900 si C2700),

3. curbele fotometrice in coordonate polare,

4. curbele fotometrice in coordonate cartezien,

5. prezentarea diagramei izocandela.
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2.1.4 BULETINE DE INCERCARE PRIVIND COMPATIBILITATEA
ELECTROMAGNETICA

Pentru aparatele de iluminat, conform HG 982/2007, SR EN 55015
2007+A1:2008+A2:2009, SR EN 6100-3-2, 61547:2010

Prggramul minim din buletinele de incercare trebuie sa contind:

1. lncercarea de imunitate la descarcari electrostatice;

2. Incercarea de imunitate la cAmp electromagnetic de radiofrecventd radiat;

3. Incercarea de imunitate la trenuri de impulsuri rapide de tensiune;

4. Incercarea de imunitate de unde de soc;

5. fncercarea de imunitate la perturbatii conduse, induse de cAmpuri de
radiofrecventa,

6. Incercarea de imunitate de cAmp magnetic;

7 {ncercarea de imunitate de scideri, de scurte intreruperi i variatii de
tensiune; N

. Masurarea emisiilor de curent armonic;

9. Masurarea perturbatiilor de tensiune;

10. Misurarea perturbatiilor transmise prin conductie;

11. Misurarea perturbatiilor radiate.

2.1.5 PROCESE VERBALE DE OMOLOGARE/VALIDARE A APARATELOR
DE ILUMINAT PROPUSE

Aparatele de iluminat ofertate vor fi insotite de procesele verbale de
omologare/validare.

2.1.6 DECLARATII/CERTIFICATE DE CONFORMITATE ,EC” A
APARATELOR DE ILUMINAT PROPUSE

Aparatele de iluminat ofertate vor fi insotite de declaratiile de conformitate.

La depunerea ofertei se vor prezenta mostre complet-echipate i functionale
pentru aparatele de iluminat rutier.
in cazul in care ofertantii nu prezintd mostrele solicitate, Insofite de
documentele mentionate mai sus (fise tchnice, buletine de Tincercare pentru
demonstrarea caracteristicilor aparatelor de iluminaf, buletinele de incercare
fotometricd, buletinele de incercare privind compatibilitatea electromagnetic,
procese verbale de omologare, declaratii de conformitate) ofertele vor fi declarate
neconforme.

Este obligatorie inscriptionarea CE precum si inscriptionarea tipului aparatulul
de iluminat si‘a marcii producatorulul. ‘

Tipul aparatului de iluminat si marca producétorului astfel inscriptionate trebuie

o1 se identifice cu tipul aparatelor de iluminat si producétorul pentru care s-au

prezentat atestatele si buletinele de Incercare solicitate, cu cele prezentate ca mostre,
cu cele folosite in proiectele luminotehnice si cu cele ofertate.

Durata de viatd medie a aparatelor de iluminat sa fie de minim 15 ani, fdrd a
necesita alte reparatii decat schimbarea consumabilelor.
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2.2 APARATELE DE ILUMINAT
Aparatele de iluminat propuse vor indeplini urmétoarele cerinte tehnice minime:

2.2.1 APARATE DE ILUMINAT DESTINATE ILUMINATULUI RUTIER

- 54 fie destinat iluminatulyj stradal, rezidential, alei, trotuare, parcuri, treceri de
pietonti, parcari,gari, autogari, etc.
- Flux luminos:

o Tip 1: 4.400 Im - 6.600 Im

o Tip 2: 6.601 Im - 10.700 Im

o Tip 3: 10.701 Im - 14.999 Im

o Tip 4: 15. 000 Im -18.999 [m

o Tip 5: >19.000 Im
- Tensiunea nominala: 230 V ca
- Frecventa nominala; 50 Hz
- Eficacitate aparat de iluminat: minim 95 Im/W (inclusiv pierderile din sistemul optic
si alimentare);
- Putere activa totala: maxim 250 W
- Temperatura de culoare: 3000 °K - 6000 °K
- Grad de protectie;

o Compartiment optic — minim IP65

o Compartiment aparataj — minim IP65 (incorporat in caracasa aparatului de
iluminat).
- Clasa de izolatie:
- Elementul optic echipat cu LED — uri de putere cu lentile individuale (fiecare LED
echipat cu propria lentila) pentru imbunatatirea distributiei intensitatii luminoase —
specializate pentru iluminatul rutier.
- Posibilitatea inlocuirii individuale a LED — urilor si lentilelor.
- Reflector din aluminiu continuu de puritate ridicata si element difuzant din sticla
securizatd termic (suprafata plana). S S
- Rezistenta la impact: IK08
- cos¢: min 0,92
- Marcare CE, a tipului aparatului de iluminat s a firmei producatoare
- Masa produsului: maxim 12 kg
- Temperatura de functionare a aparatului de iluminat; -30°C - 35°C
- Rezistenta termica a LED — urilor: 6 °C/W = 9 °C/W, pentru o gestionare buna a
temperaturilor de functionare a aparatelor de iluminat.
- Sa corespunda standardelor pentru aparatele de iluminat: SR EN 60598-]
- Sa fie echipat cu driver (montat in carcasa aparatului de iluminat) pentru alimentarea
LED-urilor
- Driver — urile folosite sa aiba domeniul temperaturilor de lucru (pentru exterior) -30
°C - 60 °C, prevazute cu posibilitate de reducere cu pana la 75% din fluxul total.
- Driver pentru alimentarea LED — urilor sa fie compatibil cu sistemul de telegestiune
propus; :
- In conformitate cu: EN61347-1; EN61347-2-13; ENS55015; EN55022; EN61000-3-
2clasC; EN61000-3-3; EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; ENV50204; EN61547; EN55024
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- Carcasa: aluminiu
_ Modul de montaj: aluminiu turnat sub presiune, non coroziv
- Posibilitate de montare:

o 1n varf de stalp;

o in consola;

o suspendat; :
- Aparatul de iluminat frebuie sa aiba un design modern, modulul aparataj si modulul
elementului optic sa fie parti integrante ale aceluiasi ansamblu
_ Conformitate cu Directivele Europene:

o Directiva de Compatibilitate Electromagnetica,

o Directiva de Joasa Tensiune,

o Directiva RoHS.

2.2.2 APARATE DE ILUMINAT DESTINATE ILUMINATULUIL PIETONAL
* Sg fie destinat iluminatului ornamental de exterior: alei, parcuri, faleze, parcari, gari,
autogari, intrari spatii comerciale, magazine, cladiri, etc.

% Sursa de lumina utilizata: LED-uri de putere cu lentile specializate pentru iluminat
ornamental si rezidential, cu temperatura de culoare 3000 K — 6000 K, cu durata de
viata de minim 50.000 ore;

* Flux luminos net (inclusiv pierderile din sistemul optic si alimentare): minim 5500
Im;

* Putere activa totala: maxim 75W;

* Capac din policarbonat negru rezistent la UV si radiatii solare.

* Dispersor din policarbonat opal rezistent la UV si radiatii solare, in care se afla
subansamblul optic.

* §ubansamblul optic contine LED — uri albe sau de diverse culori si un sistem c¢
asigura orientarea fluxului luminos.

* 9% nu fie necesare interventii pentru inlocuirea in exploatare a surselor de lumina.
* Pentru conectarea la tensiune si pentru intretinere nu este necesara demontarea
produsului.

% Produsul se monteaza prin fixare pe stalp @60;

* Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz

* Temperatura ambientala: 20°C ++35°C

* Umiditate relativa pina la 80% la temperatura de +20°C

* Rezistenta la zdruncingturi: 1000 £10 ~druncinitur, acceleratia de 10g, durata
impulsului:16ms, conform SR EN 60068-2-29;

* Rezistenta la impact mecanic: 1K00, conform SR EN 50102

* Driver pentru alimentarea LED — urilor compatibil cu sistemul de telegestiune;

* Aparatul de iluminat este realizat in conformitate cu cerintele standardelor SR EN
60598-1,SR EN 60598-2-3

* Conformitate cu Directivele Europene:
o Directiva de Compatibilitate Electromagnetica,
o Directiva de Joasa Tensiune,
o Directiva RoHS,
o Directiva DEEE.
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2.2.3 SISTEM DE ILUMINAT STRADAL ECHIPAT CU PANOURI
FOTOVOLTAICE

* Domeniul de utilizare:

0 Zone unde nu exista alimentare cu energie electrica
o Utilizarea energiei solare cg sursa de energie alternativa |
* Componente:

o Aparat de iluminat: aparate de iluminat cu LED — uri: diferite puteri cu flux
luminos net:
- Tip 1: 4400 Im + 6600 Im
- Tip 2: 6601 Im + 10700 Im
0 Panou fotovoltaic
- Eficienta ridicata
- Functionare normala Ja diferente de temperatura
- Dimensionare in functic de tipul aparatului de iluminat si autonomie
- Durata de viata: minim 25 anj o
o Cutie aparataj:
Contine:
- Controler incarcare acumulator
- Acumulator
- Invertor
- Grad de protectie: minim IP65
- Dimensionarea componentelor in functie de tipul aparatului de
iluminat si autonomie
- Dimensiuni maxime:
- Indltime: 500 mm
- adancime: 200 mm
- latime: 250 mm
0 Accesorii montare panouri solare
- Zincat sau vopsite cu pulberi in cdmp electrostatic

* Autonomie de functionare: minim 33 ore (3 nopti consecutive, corespunzitor unui
timp mediu de functionare de 11 ore/noapte)
* Conformitate cu Directivele Europene

o Directiva de Joass Tensiune

o Directiva de Compatibilitate Electromagnetica

0 Directiva RoHs,

o Directiva DEEE

2.2.4 APARATE DE ILUMINAT DESTINATE ILUMINATULUI
ARHITECTURALI, _

Pentru realizarea iluminatului arhitectural (la obiectivele propuse) se vor utiliza
doar aparate de iluminat cu LED-uri,

2.2.4.1 BAGHETE LINIARE CU LED

* Domeniu de utilizare

[luminatul ambiental si arhitectural de exterior,
* Sursa de lumina utilizata
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o LED — uri de putere, 3000 — 6000 K, cu durata de viata de minim 50.000 ore.
o La cerere se pot executa si cu LED — uri de alte culori: albastru, verde, rosu,
galben amber, galben portocaliu, alb cald.
* Tipuri:
oTip 1
- Lungime: 90100 mm,
- Numar LED-uri: minim 2 bucati
- Putere totala maxima: 4 W
o Tip 2
- Lungime: 150+200 mm,
- Numar LED-uri: minim 6 bucati
- Putere totala maxima: 9 W
o Tip 3:
- Lungime: 500 +600mm,
- Numar LED-uri: minim 12 bucati
- Putere totala maxima: 20 W
o Tip 4
- Lungime: 900 + 1000 mm,
- Numar LED-uri: minim 36 bucati
- Putere totala maxima: 55 W
o Tip 5:
- Lungime 11001200 mm
- Numir LED-uri: minim 48 bucati
- Putere totald maximi: maxim 70 W
* Masa: maxim 3 kg
* Eficacitate luminoasa neta aparat de iluminat: minim 75 Im/W
* Carcasa din aluminiu contine:
o sistemul optic,
o driverul prin care se realizeaza alimentarea de la retea si
o dispozitivul pentru reglarea fluxului luminos
- * Dispersorul din policarbonat transparent protejeaza subansamblul optic.
* Subansamblul optic contine LED — uri echipate cu un sistem de lentile ce asigura 0
distributie uniforma a fluxului luminos.
* {n functie de lentilele utilizate sa permita obtinerea si a altor distributii mai largi sau
mai inguste ale fluxului luminos: £3°, £5°, £6°, £7°,£15°, +17°423°
* Fluxul luminos poate fi constant sau reglabil intre 5% + 100%
% Pentru conectarea la tensiune si pentru intretinere nu este necesara demontarea
produsului.
* Nu sunt necesare interventii pentru inlocuirea in exploatare-a surselor de Jumina.
* Produsul trebuie si aibe doi suporti de fixare ce permit reglarea orientdrii produsului
cu 0° =+ 220°.
* Montajul s va realiza aparent cu ajutorul a 2 holz-suruburi-+diblu 98 sau 2
conexpanduri M6.
% Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz.
* Temperatura ambientala: -15°C+=+35°C.
* Umiditate relativa pana la 80% la temperatura de +20 °C.
% Ceata salina: 48 de ore conform SR EN 60068-2-11
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* Rezistenta la zdruncindturi: 1000 10 zdruncinituri, acceleratia de 10g, durata
impulsului: 16ms, conform SR EN 60068-2-29
* Grad de protectie: minim IP65
* Clasa de izolatie: I
* Factor de putere: minim 0,92
* Aparatul de iluminat sa fie realizat in conformitate cu cerintele standarduluj SR EN
60598-1
* Conformitate cu Directivele Europene
o Directiva de Joasa Tensiune
o Directiva de Compatibilitate Electromagnetica
0 Directiva RoHS,
o Directiva DEEE

2.2.4.2 PROIECTOR INCASTRAT DINAMIC CULED

* Domeniu de utilizare
o Iluminatul exterior arhitectural: fatade de cladiri, gradini, parcuri, statui,
o Iluminatul arhitectura] de accent
* Sursa de lumini utilizats: LED — uri de putere de culoare rosu, verde si albastru, cu
durata de viai de minim 50.000 ore
* Produsul si poate fi realizat atdt In varianta monocroma (cu LED - uri de aceeasi

automat,

* Subansamblul placa LED s3 contind atdt LED — urile si lentilele specializate, cit si
aparatajul aferent (sursa de alimentare si controlerul).

* Carcasa trebuie s fie realizaty din siluminiu prin turnare sub presiune, in care se
monteaza clema serie, clema pamantare precum si subansambly] placa LED - uri ce
echipeazi produsul.

* 84 fie prevazut cu niplu introducitor, care s permitd utilizarea unui cablu ey
diametrul de 10 mm. o T -

* Dispersorul din sticla in trepte securizata.

* Subansamblul tub PVC, ce asigurd montarea produsului incastrat in so).

* Flanga, executati din otel inox.

* Inchiderea produsului se realizeazs prin fixarea flansei de inox in subansamblul tub
PVC, prin intermediul a 6 suruburi MS5 din inox.

* Produsul si fie prevazut cu supapi anticondens

* Gradul de protectie: minim IP67

* Produsul se monteaza incastrat in sol, conform instructiunilor de montare exploatare.
* Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz.

* Putere activa totala: maxim 11 W

* Temperatura ambientala: -20°C = +- 35°C.

* Rezistenta la impact mecanic conform SR EN 50102: minim JK ] 0.

* Umiditate relativa péna la 80% la temperatura de + 20°C.

* Ceata salina: 96 de ore conform SR EN 60068-2. 1 .

* Rezistenta la zdruncinaturi: 1000 +1 (0 zdruncinaturi, acceleratia de 10g, durata
impulsului: 16ms, conform SR EN 60068-2-29,
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* Nivelul perturbatiilor radioelectrice nu depaseste limitele admise in SR EN
55015:2001/A1.

* Rezistenta la vibratii:

o amplitudine — 1,5 mm;

o frecventa — 4 + 10 Hz;

o durata - 2 ore;

o durata baleiere: 30 sec. :
* Aparatul de iluminat este realizat in conformitate cu cerintele standardelor SR EN
60598-1, SR EN 60598-2-5. :
* Conformitate cu Directivele Europene

o Directiva de Joasa Tensiune

o Directiva de Compatibilitate Electromagnetica

o Directiva RoHs

2 72.4.3 PROIECTOR INCASTRAT CU LED
* Domeniu de utilizare:

o Tluminatul arhitectural de accent

o Produsul este destinat montrii in zone cu acces restrictionat
* Qursa de lumind utilizata LED — uri de putere.
* Putere activi totald: minim 20W
% Carcasi realizatd din tabla de inox prin ambutisare, in care se monteaza placa LED
ce echipeaza produsul.
* Niplu introducator, permite utilizarea unui cablu cu diametrul minim 9 mm.
Optional sa permita echiparea cu doud nipluri.
* Flansa, exccutata din otel inox.
* Dispersorul din sticld plana securizata.
* Subansamblul placa LED care contine atat LED-urile si lentilele specializate cét si
aparatajul aferent (sursa de alimentare si controlerul).
* Prin constructia sa subansamblul optic poate fi orientat cu +15° fata de axa verticala.
* Gradul de protectie IP67 este asigurat prin utilizarea unei garnituri de etansare din
cauciuc siliconic. - - S SR L e e
* gubansamblul tub PVC, ce asigura montarea produsului incastrat in sol.
* Tnchiderea produsului se realizeaza prin fixarea flansei de inox de subansambiul tub
PVC, prin intermediul a 6 suruburi M5 din inox.
* Produsul este echipat cu o supapa anticondens.
* Produsul se monteaza incastrat in sol, conform instructiunilor de montare exploatare.
* Tensiunea de alimentare:230V/50Hz
* Temperatura ambientala: -20°C =+ 35°C
* Umiditate relativa pana la 95% la temperatura de + 35°C
% Ceata salina : 96 de ore conform-SR EN 60068-2-11
* Rezistenta la zdruncinaturi: 1000 £10 zdruncinaturi, acceleratia de 10g, durata
impulsului:16ms, conform SR EN 60068-2-29
* Rezistenta la incarcare statica:1500kg, conform SR EN 60598-2-13
* Temperatura la suprafata sticlei: 45°C.
* Nivelul perturbatiilor radioelectrice nu depaseste limitele admie in SR EN 55015
* Rezistenta la impact mecanic IK 08, conform SR EN 50102
% Grad de protectie: minim IP67
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* Clasa de izolatie: I
* Factor de putere: minim 0,92
* Masa: maxim 6,5 kg
* Aparatul de iluminat este realizat in conformitate cu cerintele standardelor SR EN
60598-1;SR EN 60598-2-13
* Conformitate cu Directivele Europene
o Directiva de Joasa Tensiune
o Directiva de Compatibilitate Electromagnetica
o Directiva RoHS

2.2.4.4 PROIECTOR CU LED
* Domeniu de utilizare
o Iluminatul exterior arhitectural: fatade de cladiri, gradini, parcuri, statui.
* Sursa de lumini utilizata
o LED-uri de putere 1W cu temperatura de culoare alba 5700-63 50K, ce asigura
distributii luminoase de tip: + 3°, 4 5°, + 6°, + 15° +17° 4 7°, £ 23°
o La cererea clientului se pot executa si cu LED-uri de alte culori.
* Utilizarea LED-urilor asigura atat o durata lunga de viata, 50.000 ore, cét si un
consum economic.,
* Carcasa din aluminiu;
* Dispersor transparent din sticla securizata termic.
* Sistemul optic cuprinde LED-uri de putere cu lentile specializate conceput pentru a
indeplini cerintele pentru iluminatul arhitectural.
* Driver pentru alimentarea LED-urilor.
* Sistem de montare cu facilitati de orientare pentru directionarea cu usurinta a
fluxulut luminos.
* Culoare: gri.
* Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz
* Temperatura ambientala: -20°C + + 35°C
* Umiditate medie 80% la temperatura medie de + 20°C
* Ceata salina: 96'de ore conform SR EN 60068—2-11
* Rezistenta la zdruncinaturi: 1000 £10 zdruncinaturi, acceleratia de 10g, durata
impulsului:16ms, conform SR EN 60068-2-29
* Rezistenta la vibratii:
0 amplitudine: 1,5mm;
o frecventa: 4+10Hz;
o durata: 2 ore;
o durata baleiere: 30sec.
* Aparatul de iluminat este realizat in conformitate cu cerintele standardelor SR EN
60598-1, SR EN 60598-2-5 '
* Factor de putere: minim 0,92
* Grad de protectie: minim IP65
* Clasa de izolatie: |
* Minim IK08
* Masa: maxim 8 kg
* Eficienta aparat de iluminat: minim 85 Im/W
* Putere activa totala: minim 85W
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* Conformitate cu Directivele Europene
o Directiva de Joasa Tensiune
o Directiva de Compatibilitate Electromagnetica
o Directiva RoHs,
o Directiva DEEE.

2.2.4.5 MINIPROIECTOR CU LED
* Domeniu de utilizare

o Tluminatul exterior arhitectural: fatade de cladiri, gradini, parcuri, statul.
* Qursa de lumina utilizata

o LED — uri de putere de 1W de culoare rosu, verde si albastru, pentru varianta
RGB cu iluminat dinamic.

o LED — uri de putere de 1W de diferite culori in cazul iluminatului static
monocrom.
* Produsul poate fi realizat atat in varianta monocroma (cu LEDuri de aceeasi culoare)
si iluminat static, precum si in varianta RGB si iluminat dinamic.
* Prin scenariul de iluminare presetat de catre producator se obtin zeci de nuante de
culoare pura si intense care se schimba automat.
* Utilizarea LED — urilor asigura atit o durata lunga de viata, minim 50.000 ore, cat si
un consum €conomic.
% Carcasa realizatd din siluminiu prin turnare sub presiune, in care se monteazé clema
serie, clema pamantare precum si subansamblul placa LED — uri ce echipeaza
produsul.
* Niplu introducator, permite utilizarea unui cablu cu diametrul de 10 mm.
* Rama, executatd din siluminiu.
* Digpersorul din sticla plana securizata.
* ubansamblul placa LED care contine atat LED-urile si lentilele specializate, cat s1
aparatajul aferent (sursa de alimentare si controlerul).

* Gradul de protectie IP66, al produsului este asigurat prin utilizarea unei gamituri de
etansare din cauciuc nitrilic. - ,

* Fixarea ramel pe carcasa se realizeaza prin intermediul a 3 suruburi M5 din inox.

* Protectia prin vopsire se realizeaza cu pulberi poliesterice.

* Projectorul se poate bascula (orienta) in plan vertical prin desurubarea suruburilor de
fixare a cadrului pe (M8), realizandu-se orientarea fluxului luminos catre zona care €
doreste a fi iluminata.

* In functie de varianta constructivi solicitatd, proiectorul poate fl montat atat pe o
anumita suprafata prin intermediul cadrului de fixare (cu ajutorul a 2 suruburi M10),
cht si pe feava cu diametrul maxim de 60mm, prin intermediul unui sistem de fixare,
livrat cu produsul. - |

* Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz.

* Temperatura ambientala: -20°C + + 35°C.

* Umiditate relativa pina la 80% la temperatura de +20°C.

* Ceata salina; 96 de ore conform SR EN 60068-2-11.

* Rezistenta la zdruncinaturi:1000 £10 sdruncinaturi, acceleratia de 10g, durata
impulsului:16ms, conform SR EN 60068-2-29.
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* Nivelul perturbatiilor.radioelectrice nu depaseste limitele admise in SR EN
-55015:2001/A1.

* Rezistenta la vibratii:amplitudine-1,5mm; frecventa-4+10Hz; durata-2 ore; durata
baleiere:30sec.

* Rezistenta la impact mecanic, IK06 pentru varianta cu sticla plana securizata,
conform SR EN 50102. '

* Aparatul de iluminat este realizat in conformitate cu cerintele standardelor SR EN
60598-1, SR EN 60598-2-5.
* Grad de protectie minim IP 66
* Putere activa totala: minim 9W
* Masa: maxim 2 kg
* Conformitate cu Directivele Europene
o Directiva de Joasa Tensiune
o Directiva de Compatibilitate Electromagnetica
o Directiva RoHs

2.2.4.6 MINIPROIECTOR INCASTRAT CU LED
* Domeniu de utilizare

o Iluminatul exterior arhitectural: fatade de cladiri, gradini, parcuri, statui.

o Iluminatul arhitectural de accent.
* Sursa de lumina utilizata

0 LED-uri de putere, de diverse culori: alb, rosu, albastru, verde, galbem, etc..
* Corpul din aluminiu contine: montajul electronic si placa cu LED-uri, precum sj
niplul introducator,
* Dispersorul din sticla securizata, este fixat pe ul din aluminiu, prin intermediul unei
garnituri de protectie, a unei flanse din OL inox si a 6 surubur] M4x12,

*In functie de lentilele utilizate se pot obtine distributii mai largi sau maj inguste ale
fluxului luminos: pentru varianta cu o lentila compusd £5°, £8°,49°,:£12°, +:16°, +£20°,
+27°

* Montaj: incastrat 1n asfalt.

* Pentru incastrarea in asfalt pe aparatul de iluminat se monteaza un tub PVC cu
D90mm.

* Tensiunea de alimentare: 230V-50Hz sau 12V=+24V

* Temperatura ambientala: -20°C + + 35°C

* Umiditate relativa pana la 80% la temperatura de +20°C

* Ceata salina: 96 de ore conform SR EN 60068-2-11

* Rezistenta la zdruncinaturi: 1000 £10 zdruncinaturi, acceleratia de 10g, durata
impulsului: 16ms, conform SR EN 60068-2-29

* Grad de protectie: minim 1P67

* Clasa de izolatie: TI/ITI

* Masa: maxim 0,7 kg

* Putere activa totala: 6W + 11 W

* Aparatul de iluminat este realizat in conformitate cu cerintele standardelor SR EN
60598-1, SR EN 60598-2-13, SR EN 62031
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* Conformitate cu Directivele Europene
o Directiva de Joasa Tensiune
o Directiva de Compatibilitate Electromagnetica
o Directiva RoHS,
o Directiva DEEE

2.3. STALPI METALICI

2.3.1 STALPI CILINDRICI PIETONALI
* Sectiune
o circulard
o dimensionare conform EN-40
o obtinuti prin deformarea Ja rece a materialului, urmat de un proces de sudura
ralizat longitudinal, conform standardului DIN EN 18800.
* Protectia anticoroziva:
o zincare termica conform DIN EN 1461.
* Orificiu de trecere cablu
0 50 x 100 mm
o Echipat cu garnitura de protectie
* Usita:
o 85x400 mm
o Posibilitate de a se realiza si alte marimi
* Proiect avizat MLPTL
* Declaratie de conformitate

* Marcaj CE
Tip ‘Indltime . Inaltime Diametru  Diametru  Grosime
stalp ufila ingropatd la baza Ja varf perete
[mm]
In fundatie ingropata

- 3000 600 108 60 >3
2 4000 | 800 108 60 >3
3 5000 800 108 60 >3

| Cu flansa de prindere
1 3000 0o 108 60 >3
2 4000 0 108 60 >3
s s000 0 108 0 >3

2.3.2 STALPI CILINDRICI ORNAMENTALIL
* Sectiune

o circulara

o dimensionare conform EN-40
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o obtinuti prin deformarea la rece g materialului, urmata de un proces de sudura

ralizat longitudinal, conform standardului DIN EN 18800.
* Protectia anticoroziva:

0 zincare termica conform DIN EN 1461

* Orificiu de trecere cablu

0 50 x 100 mm
o Echipat cu garnitura de protectie
* Usita: _
0 85x400 mm
o Posibilitate de a se realiza si alte marimi
* Posibilitate de echipare cu 1 sau 2 console
* Proiect avizat MLLPTL
* Declaratie de conformitate

* Marcaj CE
Tip Inaltime Diametru Diametru -Diametru Diametru -Grosime
stalp utila tronson  tromson  tromson tronson  perete
1 2 3 4
[mm]
In fundatie ingropata |
1 7800 133 89 76 - >3
2 a0 i g 76 >3
3 10000 133 o8 8 76 >3

2.3.3 STALPI CONICI ROTUNZI
* Sectiune

o0 circulara

0 dimensionare conform EN-40

o obtinuti prin deformarea la rece a materialului, urmata de un proces de sudura
ralizat longitudinal, conform standardului DIN EN 18800.
* Protectia anticoroziva: |

0 zincaré termica conform DIN EN 1461.
* Orificiu de trecere cablu

0 50 x 100 mm

o Echipat cu garnitura de protectie
* Usita:

0 85x400 mm

o Posibilitate de a se realiza si alie marimi
* Montare
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o In fundatie
o Cu flansa
* Proiect avizat MLPTL
* Declaratie de conformitate

* Marcaj CE

Tip iniltime iniltime Diametru  Diametru  Grosime

stalp  utila ingropata  la baza Ia varf perete

[mm]

In fundatie ingropata

! 8000 1200 168 76 >3

2 9000 11200 178 76 >3

3 10000 11500 191 76 >3

4 1000 1500 201 76 >3

5 12000 1500 2 76 >3
Cu flansa de prindere

1 8000 - 168 76 >3

2 19000 | . s %6 >3

3 10000 - 191 16 >3

4 11000 - 201 76 >3

s 112000 T 76 >3

2.4. CONSOLE

Consolele vor fi proiectate a fi utilizate pentru realizarea sistemului de iluminat
rutier si calculate astfel incét aparatele de iluminat si fie amplasate in pozitia optima,
raportata la carosabil i in acelasi timp pentru a face fatd solicitéirilor multiple la care
sunt supuse: vibratii, rafale de vant, chiciura.

Dimensiunile geometrice ale consolelor vor rezulta In urma calculelor
luminotehnice ale diverselor tronsoane de strézi.

Sunt compuse dintr-un bra si sistemul de prindere cu care este fixat bratul pe
stalp. Bratul este confectionat din teava metalica zincata 1 Y. Metalul bratului si al
sistemului de prindere se protejeaza, prin acoperire cu vopsea.

Proiecte vor fi verificate de catre un Verificator Autorizat MLPTL/MLPAT.



2.5. MATERIALE FOLOSITE LA N TRETINEREA SISTEMULUI DE
ILUMINAT PUBLIC

2.5.1. APARATE DE ILUMINAT
a) APARATE DE ILUMINAT CU LED

Aceste aparate de iluminat au fost descrise la pct. 2.2.4.
b) APARATE DE ILUMINAT CLASICE

APARATE DE ILUMINAT DESTINATE ILUMINATULUI RUTIER

* Cerinte generale
o Un design modem, agreabil, cu forme rotunjite ce conferd instalatiei de
iluminat un aspect elegant si in timpul zile;.
* Domeniu de utilizare
o Aparatul de iluminat destinat iluminatulu; stradal:
- drumuri principale, drumurile locale, drumurile secundare, intersectii,
- treceri de pietoni.
- De asemenea sa se preteaze si pentru iluminatul spatii publice
largi: parcuri, alei, faleze, parcari, giri, autogiri, etc.
* Caracteristici tehnice:
o Tensiune de alimentare: 230V / 50H>,
o Masa: maxim 10kg
o Grad de protectie: minim IP66
o Protectia la socuri mecanice: minim IK 08
o Corespunde standardului pentru aparate de iluminat: SR EN 60598
* Surse de lumind utilizate
o Lé@mpi tubulare cu vapori de sodiu de inaltd-presiune.
* Componenta produsului
o Carcasa
- poliamidi cu fibri de sticl.
o Reflector:
- ambulisat din tabla de aluminiu, cu fajete optimizate pentru performante optime i
consum redus.
o Dispersor:
- policarbonat transparent, rezistent la radiatii UV si la vandalism (IK10).
- Posibilitate de echipare cu dispersor din sticla clar.
* Variante multiple de echipare electrici: '
o sigurantd fuzibili,
o controler de trecere pe consum redus in intervale de timp cu trafic diminuat,
o puteri de 250W, 150W, 100W, 70W, 50W
o clasd de izolatie Il (cu separator care, la deschideres carcasel, deconecteazi
placa aparataj si dulia)
o condensator pentru compensarea factorului de putere
* cos@: minim 0.92.
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et et e

* Montare, instalare
o Stut din aliaj de aluminiu care permite fixarea:
_in consola (pe teava orizontald G46mmn... Y62mm )
-in capitul stalpului de susfinere (pe teava verticald @362mm ).
- in ambele situatii sistemul de fixare permite:
- pozitionarea orizontald a aparatului de iluminat
- pozifionarea inclinatd a aparatului de iluminat.
o Placa aparataj detagabila, cu posibilitate de demontare rapida, fard dispozitive
speciale.

* Sistem optic

o Posibilitati multiple de reglare a pozitiei sursei se jumini 1n raport cu
reflectorul:

_ deplasare orizontald in g pozifil §i
- deplasare verticald in 3 pozitil

* Conformitate cu Directivele Europene
o Directiva de Compatibilitate Electromagneticd
o Directiva de Joasé Tensiune
o Directiva RoHS

APARATE DE ILUMINAT DESTINATE ILUMINATULUI PIETONAL
* Domeniu de utilizare
o Tuminat ornamental de exterior; intrari in  spatil comerciale,
magazine,cladiri,pentru alei, parcuri, faleze, parcari,gari,autogari,etc.
* Descrierea si componenta produsului
o Corpul ul si capacul
- policarbonat grl rezistent la UV si radiatii solare.
o Dispersor

- policarbonat transparent rez.}a UV si radiatii solare

o Corpulul, contine atat aparatajul, cat si dulia corespunzatoare fiecarui tip de
aparataj
o Reflector
In functie de locul de utilizare sa poata fi echipat cu
_ reflector - disc din aluminiu sau
 reflector lamelar realizat din tabla de otel, vopsit alb
o Produsul se monteaza prin fixare pe stalp Y60
o Sursa de lumina utilizata
- lampi LED
* Caracteristici tehnice:
o Tensiune de alimentare: 230V /50 Hz.
o Grad de protectie: minim IP 66
o Protectia la socuri mecanice: minim 1K 03
* Aparatul de iluminat este realizat in conformitate cu cerintele standardelor SR EN
60598-1:2005, SR EN 60598-2-3 2004
* Conformitate cu Directivele Europene



0 Directiva de Joasa Tensiune

o Directiva de Compatibilitate Electromagnetic
o Directiva RoHS

2.5.2. SURSE DE LUMINA

3.1.8.7.2.1 SURSA DE LUMINA CU DESCARCARI IN VAPORI DE SODIU LA

INALTA PRESTUNE
* Putere: 70W, 100W, 150W, 250w
* Formi tubulary

* Dulie E27 say E40
* Necesit3 aparataj extern dedicat acestor surse pentru aprindere
* Durata de utilizare minim 6 ani

* Temperatura de culoare 3000K, indicele de redare a culorilor Ra=25%
* Flux luminos

0 minim 6.500 Im pentru sursele de 70 W:

o minim 10.500 Im pentru sursele de 100W;

0 minim 18.000 Im pentru sursele de 150W:

0 minim 33.000 Im pentru sursele de 250W
* Pozitie de functionare: orice pozitie
* Tensiunea minimi de aprindere (echipare cu balast si igniter) 195V
* Alimentare la 220-240 v ¢.a., 5S0HZ ( in montaj cu balast s igniter)
* Eficacitate luminoass lampa

0 minim 90 Im/w pentru 70W

o minim 105 Im/w pentru 100W

o minim 115 Im/w pentru 150W

0 minim 130 Im/w pentru 250W _
* Posibilitatea de a f; dimat - scizut fluxul luminos dupa amorsares sursej

Putere : 125W cu vapori de mercur

2.53 APARATAJ

1. BALAST ELECTROMAGNETIC

- infasurari din Cu, tole din otel special, acoperite cy vopsea protectoare

- functie de protectie termics inorata

- montaj in circuit cu igniter dedicat

- dimensiuni maxime LxIxh: 100x40x40mm

- functionare la 220-240Vc.a., 50Hz

- putere consumata maxim 15% din puterea sursei
Respectarea normelor de -

0 sigurantd — EN61347-2-9

0 performanti — EN60923

0 emisii de armonice de curent — EN61000-3-2

0 standard de mediu - ISO 1400]
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2. IGNITER COMPACT

- tensiunea nominali de alimentare 220-240V c.a./50Hz;

- montaj semiparalel sau serie;

_ tensiunea de varf furnizata maxim 2,4kV pentru sursele de 50W —70W si
maxim 5KV pentru sursele 100 W - 400 W,

- numarul de pulsatii /ciclu: minim 2 pulsatii/ciclu;

- consum redus de energie electricd: maxim 1W;

- dimensiuni maxime Lxlxh : 90x40x38mm;
Respectarea normelor de :

o sigurantd- EN61347-2-9

o performantd — EN60923
o emisii de armonice de curent — EN61000-3-2
o standard de mediu - ISO 14001

3. CONDENSATOR

- tensiunea nominali de alimentare 250Vc.a./50Hz

- echipare cu contacte pentru legéturd electrica

- capacititi: 10uF, 12uF, 16uF, 20pF, 32pF.

- montaj paralel cu sursa de lumind

- constructie cu dieletric solid $i manta de aluminiu
Conformitate cu standardele referitoare la aparataj :

o Sigurantd: EN 61048

o Performanti: EN 61049

o Calitate: 1SO 9001

4, DULIE

- tensiune nominald de utilizare 240Vc.a.

- curentul nominal 4A

_ realizare din tabla de alam3 prelucrati prin ambutisare

- previizuta cu sistem de montare demontabil, In aparat de iluminat

2.5.4 CABLURI, CONDUCTORI1
1. CONDUCTOARE CU IZOLATIE DE PVC PENTRU UTILIZARE
GENERALA FY
* Constructie
o Conductor de cupru unifilar clasa 1 sau multifilar clasa 2, conform SR CEI
60228 ‘ '
o lzolatie de PVC
* Date tehnice
o Standard de referinti: SR HD 21.3 83
o Tensiunea nominald:
- 300/500 V pentru 0,75 mm2 si 1 mm2
- 450/750 V pentru 1,5 mm2 pand la 400 mm?2
* Temperatura minima a mediului ambiant:
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o la montaj: +5 °C
o in exploatare: -30 °C
* Temperatura maxima admiss pe conductor in conditii normale de exploatare:
o +70 °C
* Tensiunea de Incercare:
0 2KkV, 50 Hz timp de 5 minute, in apa pentru 0,75 mm2 + | mm?2
0 2,5KkV, 50 Hz timp de § minute, in apd pentru 1,5 mm2 + 400 mm?

2. CONDUCTOARE DE ALUMINIU CU [ZOLATIE DE PVC PENTRU
INSTALATH ELECTRICE

FIXE AFY
* Constructie
o Conductor de aluminiu unifilar clasa 1 sau multifilar, clasa 2 conform SR CEI
60228
o Izolatie de PVC
* Date tehnice
o Tensiunea nominali: pani la 750 V
o Temperatura minim3 a mediului ambjant:
- la montaj: +5 °C
- in exploatare: -30 °C
o Temperatura maxim4 admis3 pe conductor in conditii normale de exploatare:
-+70 °C
o Tensiunea de incercare:
-2,5kV, 50 Hz timp de 15 minute, in api

3. MONTARE CONDUCTOARE FLEXIBILE CU IZOLATIE DE PVC
PENTRU UTILIZARE GENERALA MYF
* Constructie
- -0 Conductor flexibil de cupru clasa 5, conform SR CEI 60228 -
o Izolatie de PVC
* Date tehnice
o Standard de referinti: SR HD 21.3 §3
* Tensiunea nominali:
o U0/U=300/500 V pentru 0,5 mm2 + 1 mm?2
o U0/U=450/750 V pentru 1,5 mm2 -+ 400 mm?2
* Temperatura minimi a mediului ambiant:
o la montaj: +5 °C
o In exploatare: -30 °C
* Temperatura maximd admisi pe conductor in condifii normale de exploatare:
o+70°C-
* Tensiunea de Incercare:
02 kV; 50 Hz, timp de 5 minute, in apd, pentru 0,5 mm2 + | mm?
0 2,5 kV; 50 Hz, timp de 5 minute, in apd, pentru 1,5 mm2 + 400 mm?
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4. CABLURI DE ENERGIE CU IZOLATIE S1 MANTA DE PVC
a) CYY /CYY-F
* Constructie

o Conductor de cupru sau aluminiu unifilar clasa 1 sau multifilar clasa 2,
conform SR CEI 60223

o Izolatie de PVC

o invelis comun

o Manta interioara

o Armiturd din banda de otel

o Manta exterioard de PVC
* Date tehnice

o Standard de referinti: SR CEI 60502-1
o Tensiunea nominald: U0/U=0,6/1,0kV
* Temperatura minima a cablului (misuratd pe manta):
o lamontaj : +5°C
o in exploatare: -33 °C
* Temperatura maximé admisd pe conductor in conditil normale de exploatare: +70 °C
* Tensiunea de Incercare:
03,5 kV, 50 Hz, timp de 5 minute
* Raza minima de curburd la pozare:
o 15 x diametrul cablului cu un conductor
o 12 x diametrul cablului cu mai multe conductoare

b) CYAB(Z)Y / CYAB(Z)Y-F
- Constructic

o Conductor de cupru sau aluminiu unifilar clasa 1 sau multifilar clasa 2,
conform SR CEI 60228

o Izolatie de PVC
o Invelis comun
o Manta interioara
o Armaturd din banda de ofel
o Manta exterioard de PVC
- Date tehnice
o Standard de referintd: SR CEI 60502-1
o Tensiunea nominala: U0/U=0,6/1,0 kV
- Temperatura minima a cablului (masuratd pe manta):
o la montaj : +5 °C
o in exploatare: -33 °C
- Temperatura maxim3 admisa pe conductor in conditii normale de exploatare: +70 °C
- Tensiunea de incercare:
03,5 kV, 50 Hz, timp de 5 minute
_ Raza minima de curburd la pozare:
o 15 x diametrul cablului cu un conductor
o 12 x diametrul cablului cu mai multe conductoare
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¢) ACYAB(Z)Y / ACYAB(Z)Y
* Constructie

o Conductor de cupru sau aluminiy unifilar clasa | sau multifilar clasa 2,
conform SR CEI 60228

o Izolatie de PVC

0 Tnvelis comun

o Manta interioars

o Armitura din bandi de otel

0 Manta exterioari de PVC

* Date tehnice
o Standard de referingi: SR CEI 60502-1
o Tensiunea nominali: Uo0/U=0,6/1,0 kV
* Temperatura minimi a cabluly (mdsuratd pe manta):
o0 la montaj : +5 oC
o in exploatare: -33 °C
* Temperatura maxims admisi pe conductor in conditii normale de exploatare: +70 °C
* Tensiunea de incercare:
03,5kV, 50 Hz, timp de 5 minute
* Raza minimi de curburi la pozare:
o 15 x diametrul cablului cu un conductor
-0 12 x diametrul cablului cu maj multe conductoare

5. CONDUCTOARE DE AL UMINIU SI OTEL ALUMINIU IZOLATE CU
PVC, RASUCITE IN FASCICUL — TYIR
* Constructie

o Conductor de ofel-aluminiu, izolat cu PVC

o Conductoare de fazi din aluminiu pentru refele trifazate de alimentare a
abonatilor casnici, izolate cy PVC
o Conductoare de fazi din aluminiy pentru refeaua de ifuminat public, izolate cu
PVC
* Date tehnice
o Tensiunea nominala: UO/U = 0,6/ 1 KV
0 Temperatura minima a cablului (mdsuratd pe manta):
- la montaj: -5°C
- in exploatare: -30°C
o Temperatura maxima admisi pe conductor jn condiii normale de exploatare:
+70°C
o Tensiunea de incercare: 4 kV; 50 Hz, timp de 5 minute.

6. CABLURI FLEXIBILE CU MANTA DE PVC, PENTRU UTILIZARE
NORMALA MYYM

* Constructie
o Conductor flexibil de cupru clasa 5, conform SR CEI 60228
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o Izolatie de PVC

o Manta de PVC
* Date tehnice

o Standard de referinti: SR HD 21.5 83

o Tensiunea nominald: U0/U =300/ 500V

o Temperatura maxima admisd pe conductor in conditii normale de exploatare:
+70 °C

o Temperatura minimd de utilizare: min. +5 °C

o Tensiunea de incercare: 2 kV, 50 Hz, timp de 5 minute

7. CABLURI FLEXIBILE CU MANTA DIN CAUCIUC, PENTRU
UTILIZARI GRELE MCCG
* Constructie

o Conductor multifilar, flexibil din sdrméd de cupru, conform SR CEI 60228,
clasa 5

o Strat separator de folie poliesterica

o Izolatie din amestec de cauciuc obignuit

o Manta din amestec de cauciuc obignuit
* Date tehnice

o Tensiunea nominald: U0/U =450/750V

o Temperatura de lucru: max. +60 °C

o Temperatura minimé a mediului ambiant: -30 °C

o Tensiunea de incercare: 2,5 kV; 50 Hz, timp de 5 minute

2.6. GARANTII

* Produse/echipamente:
o Aparate de iluminat: 36 luni
o Aparataj: 12 luni
o Cablu: 12 luni

o Produse pentru iluminatul festiv: 36 luni
* Lucrari: 2 ani

3. Investitille in infrastructura sistemului de iluminat public in
municipiul Suceava

Conditiile de realizare a investitiilor in infrastructura sistemului de iluminat public
si a altor cheltuieli efectuate de operator, sunt urmatoarcle:
» Indeplinirea tuturor functiunilor iluminatului public
= Indeplinirea parametrilor Juminotehnici ceruti de standarde
» Optimizarea consumului de energie
« Minimizarea costurilor si impactului asupra circulatiei si sigurantei
publice si a farnizarii de alte utilitati



* Incadrarea in planul de dezvoltare urbanistica

" Infrumusetarea aspectului diurn s nocturn al orasului
Reducerea poluarii si redarea “dreptului la stele”

* Gestiune eficienta si eficace a sistemului de iluminat

3.1. Definirea ariei de investitii

-Sistemul de iluminat public rezultat in urma investitiilor va fi in proprietatea
Primiriei Suceava $i va acoperi toate nevoile comunitdfii sucevene privind
iluminatul cailor rutiere, a] zonelor rezidentiale si pietonale.

Investitiile in sistemul de iluminat public vor urmiri in principal:

- realizarea Hartii Electronice a Sistemului de iluminat public al municipiului
Suceava SIPMS( incluzand punctele de lumina cu date complete , punctele de
aprindere , punctele de alimentare si contorizare , traseele retelelor de alimentare -
sistemul de telegestiune ;

-realizarea Planului General de Iluminat Public al Municipiului Suceava
- extinderea sistemului de iluminat public in zone neiluminate

-modernizarea sistemului de iluminat public prin introducerea totala a
tehnologiei LED in iluminatul public

~ scoaterea in afara posturilor de transformare a circuitelor electrice de misura
, distributie si comanda a iluminatulyj public din posturile de transformare care
mai au inca in interiorul lor instalatii electrice ce apartin SIP |

- implementarea sistemului inteligent de monitorizare si control (telemanagement)
la intregul SIPMS
- aprinderea unitara a SIPMS (dintr-un singur ceas programator prin repararea
firului pilot sau adoptarea unor noi tehnologii )
- refacerea tuturor buclelor de preluare ( intre iluminatul public de pe strazi si
intre posturile de transformare ) o

- armonizarea culorii surselor de lumina pe tot parcursul orasului;

- aprinderea unitard a sistemului de iluminat public (dintr-un singur ceas
programator prin repararea firului pilot sau adoptarea unor noi tehnologii);

- Inlocuirea cablurilor vechi cu durata de viata expirata pe strazile si zonele
unde acestea prezinta o stare mare de degradare;

- punerea in valoare prin iluminat a patrimoniului arhitectural a municipiulyj ;

- dezvoltarea unui iluminat ornamental festiv a municipiului in timpul
sarbatorilor; '
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Dezvoltarea acestui sistem in timp se va face conform Strategiei de dezvoltare
a serviciului de iluminat public si va tine cont de dezvoltarea urbanisticd a
oragulul.

Sistemul de iluminat public se imparte in 3 zone astfel:

Zonal
- a fost subiectul unui proiect integrat de dezvoltare a comunitatii municipiului
Suceava, proiect co-finantat din fonduri structurale .

Zona 2

_a fost subiectul unui proiect integrat de dezvoltare a comunititii municipiului
Suceava, proiect co-finantat din fonduri elvetiene.

Zona 3 ( zona unde se vor efectua investitii numai pe strazi si zone
publice)
-este zona care cuprinde urmatoarele strézi
a . strizi publice fard iluminat public
b. strizi publice cu iluminat nemodernizat
c. private / partial private
d. parcurile, locurile de joaca si zonele de agrement din municipiul
Suceava.
Zonal
. Bulevardul 1 Decembrie 1918 (tronson Bulevardul Sofia Vicoveanca —
Calea Obcinilor);
— Bulevardul 1 Mai (tronson Calea Obcinilor — Strada Marasesti);
— Strada Stefan cel Mare (tronson Strada Marasesti - Strada Dracinski);
_. Bulevardul Ana Ipatescu (tronson Strada Dracinski — Strada Cernauti) ;
— Calea Unirii (troson Strada Cernauti — Strada Calea Burdujeni);
_ Strada Calea Burdujeni (tronson Calea Unirii — Strada Cuza Voda),

_ Strada Cuza Voda (tronson capatul din strada Calea Burdujeni)

Zona 2

- Barbu lLazéareanu - Gavril Tudoras
- Cimpului - Migurel

- Ciprioarei - Rulmentului

- Constantin Moraru - Slitioarel

- Dobrild Eugen - Viitorului

- Ton Luca Caragiale - Traian Vuia
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- Merilor - Grigore Alexandru Ghica

- Micsunelelor - Eroilor

- Miorotej - Iacob Zadic

- Pietririei - Gheorghe Doja

- Spicului ' - Brindugei

- Stefan Ridzvan - Dimitrie Cantemir

- Crangului - Dimitrie Dan

- Eternitétii - Doamna Maria Voichita

- Nicolae Grigorescy - Tineretului

- Molidului - Aurora

- Dr. Victor Babes + Fundaturs - Avantului

- Alexandru Voievidca - Baladei

- Aviatorului - Bujorilor

- Depoului - Célimani

- Crinului - Florilor

- Gheorghe Stefan - Jean Bart

- Lipoveni - Amurguiui

- Livezilor - Bogdan Vods

- Biruintei - Celulozei

- Emil Racoviti - Calea Unirii

- Epaminonda Bucevschi - Calea Burdujeni

- Mitropolitul Dosofte; . - Lt. Mircea Damaschin

- Muncitorului - Cuza Voda

- Aron Pumnul - Duzilor

- 28 Noiembrie - Castanilor

- Stadionului - Mesteaciinului

- Eraclie Porumbescy - Zefirului

- Barbu St. Delavrancea - Ecaterina Teodoroju

- Slt. Turturica - Nicolae Iorga

- Vasile Lupu - Anastasie Crimca
-+ Grigore Cobailcescu - Cardmidarilor ™

- Ghiocelului - Ciregilor

- Dragomirna - Arcagilor

- Perilor - Pécii

- Alexandru Vlahuti _ - Fagului

- Plaiului - Eudoxiu Hurmuzachi

- Fundatura Mitocului - T. Neculuti

- Mitocelului - Dimitrie Onciul

- Alunului - Dealului

- Lev Tolstoi - George Enescu

- Plevnei - Comeliu Coposu

- Carierei - Samoil I'sopescu

- Fagetului - Grigore Vindereu

- Aleea Dumbrivii - Zamcel

- lasomiej - Mihai Eminescu

- Stefan Luchian - Mihai Viteazu

- Pictor Panaiteanu - Cipian Porumbescy
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- Ton Nistor ‘ - Apeductului

- Tiberiu Popeia - Marisesti
- Fanténa Albd - Curtea Domneasca
- 22 Decembrie - Nicolae Bélcescu
- Privighetoril - Zorilor
- Aurel Vlaicu - Scurtd
- Géri - Alexandru Cel Bun
- Liliacului - Constantin D. Gherea
- Grigore Andrei - Parcului
- Vasile Parvan - Mociulschi
- Mitocului - Mircea Septilici
- Strandului - Avram lancu
- Infratirii - Vasile Grecu
- Statiunil - Grigore Ureche
- Victoriei - Sofia Vicoveanca
- Bistritet - 6 Noiembrie
- Cetatil - Calea Obcinilor
- Universitatil - Ilie flagcu
- Ion Voda Viteazu - George Cogbuc
~ George Enescu - lIon Creanga
- Dragos Voda - Saturn
- Lalelelor - Putna
- Jupiter - Mihail Sadoveanu
- Platoului - Cernautl
- Armeneascd - Jon Neculce
- Izvoarele Cetitii - Bridetului
- Marésti - Oituz
- Leca Morariu - Mesteacanului
- Aleea Nucului - Alexandru lenceanu
- Narciselor - Luceafarului
- - Lazér Vicol - Gherasim Buliga
- Simion Florea Marian - Dionisie Para
- Pinului - Meseriagilor/Plaiesilor
- Nicolae Milescu - Nicolae Costin
- QOctav Bancild - R4ndunicii
- Grigore Antipa -1. Gh. Sbierea
- Miron Costin - Ciresoaia
- Vasile Bumbac - Dragos Voda
- Stefan Stefureac - Bradului
- Petru Musat - Trandafirilor
- Republicii - Prunului
- Mitropoliei - Avram lancu
- Vasile Alecsandri - [zvoarelor
- Jancu Flondor - Petru Rares
- Nijcolae Labis - Stefainitd Voda
- Stejarului - Horia, Closca si Crisan
- Stefan Octavian losif - Zimbrului
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~ Ion Griamads , - Stefan Dracinschi

- Veronica Micle - Muncii

- Prieteniei - Soimului

- Stefan Tomsa - Mirdui

- Oituz - Semicercului

- Tabacarilor - - Zamca

- Dimitrie Cantemir - Lascar Lutia

- Tudor Arghezi - Solidaritatii

- Grédinilor - Ion Paun Pincio
- Mihail Kogilniceanu - Luca Arbore

- Saturn - Teodor Robeanu
- Ion Carp Fluierici - Stefan cel Mare
- Spiru Haret - Aleea Jupiter

- Fagului - Vasile Parvan

- Narciselor - Gherasim Buliga
- Nicolae Milescu - Nicolae Labig

- Rardu - Salciilor

- Severin Procopovici - Stefanitd Vod3

- Teilor - Aleca Venus

- Visinilor - Vladimir Repta
- Dumitru Th. Neculuti - Tudor Vladimirescy
Zona 3

a . strazi publice fard iluminat public

b. strizi publice cu iluminat nemodernizat

C. private / partial private

d. parcurile, locurile de joaca si zonele de agrement din municipiul
Suceava.

a. strazi publice fird iluminat public :

- Ionel Teodoreanu

~ Tudor Vianu

- Cerndu{i Funditurs

- Decebal

- acad. Emanuel Diaconescy
~ Energeticianului

- It. Nicolae Citinescy
- Teodor Bilan

- Traian Popovici

- Bazaruluj

- Bazelor

- I. C. Britianu

- Ton Irimescu

- Londra

- Madrid
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- Matei Millo

- Mircea Turcanu

- Moldovita

- Octavian Goga

- Petru Comarnescu
- Roma

- Tudor Stefaneli

- Triajului

- Nichita Stanescu

- Nicolae Titulescu
- Nicu Gane

- Viena

- Voronet

- George Toparceanu
- Al. Comerciantilor
- Constructorului

- George Célinescu

b. strizi publice cu iluminat public nemodernizat:
- Cabanei
- Al. Dumbravii Fundaturad
- Fagului
- Plopului
- Socului
- Frasinului
- Artarulul
- Eugen Lovinescu
- Anton Holban
- Ton Dragoslav
- Mihai Béacescu
- Nicolae Istrate
- Romeo Calancea
- Pictor Dumitru Dacian
- Fusebiu Camilar
- Mircea Hrisca
- Mircea Motrici
- C-ti Sofronie
- Berlin
- Tuliu Maniu
- Libertatii
- Petre Tutea
- pictor Serban Rusu Arbore
- Sipotului
- Traian Taranu
- Dimitrie Loghin
- Sucevita

49



- Paris

¢. strézi private/partial private

- cu iluminat stradal - Costache Negri
- George Bacovia
~ Ghe. Asachi
- Calistrat Hogas
- Ioan Slavici
- Liviu Rebreany
- Ileana Barda
- Marin Preda
- Camil Petrescu

-fara iluminat stradaj - Demostene Botez
- Iftimie Barleanu
- Grigore Vieru
- mr, Anton Ionescu
- Ghe. Cozorici
- Cristofor Simionescy
- Joseph Schmidt
- prof. Eusebiu Popovici
- Lucian Blaga
- Magda Isano
- Marin Sorescu
- Nicolae Porumbescu
- Titu Maiorescu
- Cezar Petrescu

d. parcurile, locurile de joaca si zonele de agrement din municipiul Suceava

~-Parc -Profesor Ioan Nemes
-Parc Prefectura

-Parc Universitate

-Parc Curtea Domneascs
-Parc Palatul de Justitie

-Parc dendrologic Sipote
-Parc Gara Suceava Nord
~-Parc simion Florea Marian
-Parc Sculptor Vladimir Florea
-Parc Cinematograf Burdujeni
-Parc Catedrala

-Parc Patinoar

-Parc Areni

~Parc Nordic

-Parc Bucovina

-Parc Romtelecom

-Parc Liceul de Arta
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-Strandul Itcani

_Zona de agrement Lunca Sucevei

_Parc situat in municipiul Suceava ,BI T1
-Parc Consiliul Judetean

-Parcul Copilului

-Parc Clopot

NOTA :

Pentru toate aparatele de iluminat, ofertantul va prezenta,
obligatoriu, o autorizatie de comercializare din partea producatorului si
declaratie de conformitate RoHS pentru aparatele de iluminat ofertate. Se
vor prezenta mostrele pentru aparatele de iluminat ofertate, complet
echipate la nivelul puterii maxime admise sau ofertate. Mostrele se retin la
sediul autoritatii contractante pentru confruntarea cu produsele care se vor
instala de catre ofertantul castigator.

3.2. Definirea investitiilor

La baza planificarii investitiilor va sta un Master Plan in iluminat, document
programatic ce va planifica modernizarea si dezvoltarea sistemului de iluminat si
furnizarea serviciului in viitor prin actiuni concrete pe unitati urbane: strazi, cartiere,
parcuri, cladiri, monumente, piete, opere de arta, etc.

Acest document este raspunsul la provocarea ridicata de :

. nevoia de crestere a standardului de viata;

- infrumusetarea orasului pe timp de noapte; '

- cresterea sentimentului de apartenenta a locuitorilor la comunitatea locala

- planificarea activitatilor specifice iluminatului;

- managementu! iluminatului public.

Fazele acestui document sunt:

¢ analiza situatiei existente;
o claborarea strategiei iluminatului;
o implementarea solutiilor.

Operatorul va prezenta in mod obligatoriu un studiu care va justifica tehnic
si economic masurile de optimizare a consumului de energie, masuri ce vor fi incluse
in Master Plan.

Conceptul de modernizare a sistemului de iluminat (prezentat la art. 9) va avea
la bazi inlocuirea tuturor consolelor si aparatelor de iluminat in ordinea gradului cel
mai avansat de uzura. ‘

Retelele de iluminat se vor inlocui astfel:

- Toate retelele LES vor fi refele LES not ;
- Toate retelele TYIR vor fi retele TYIR noi;
_ Toate retelele clasice vor fi retele TYIR nol.

Stalpii dedicati exclusiv iluminatului public vor fi inlocuiti cu stélpi noi,

metalici.

51



Sistemul de iluminat modernizat va confine un numir nou de aparate de
iluminat potrivit cerinfelor SR-EN 13201 de furnizare a lumini; pe céile de circulatie.
De asemenca, sistemul va fi exting astfel incét serviciul si fie furnizat fird
discriminare pe Intreg teritoriul administrat de primaria Suceava.,

Pentru o corects exploatare a sistemului de iluminat acesta va fi separat in
totalitate de celelalte functiuni ale sistemului de distributic a energiei electrice.
Comanda iluminatului va fi realizati pe baza montirii de ceasuri astronomice.

In vederea furnizirii unor servicii de calitate s-a implementat (pentru cele doua
zone 1 §1 2) un sistem de telemanagement al intregului sistem de ifuminat public.

Prin telemanagementul sistemului de iluminat public se intelege o solutic de
contro] inteligent al acestuia ce se manifests prin controlul de la distanti a intensitaii
luminii si accesarea automati a unui panou de control operafional (comanda
circuitelor) si financiar (informatii privind consumul energetic, starea componentelor)
si comanda prizelor pentru iluminatul ornamental-festiv .

Componentele hardware ale unuj astfe] de sistem sunt:

" Emitatorul principal (transmititorul public) montat in punctele de
aprindere, respectiv cutiile de separare a iluminatului public. Aceste
module sunt in permanenti conectate la refeaua de telecomunicatii de tip
WIMAX/GPRS/WiFi si comunici cu un software central;
* Modulele receptor instalate in locurile unde controlul energiei electrice
este necesar,
Componentele software:
Software-ul de control central are urmitoarele functiuni:

v’ Atentionarea in cazul aparitiei de defectiuni sau a furtului de
energie;

v Programarea orelor de conectare/deconectare in mod general san
particularizat pe strizi, cartiere, alte obiective;

v’ Conectarea senzorilor de Juming;

v' Prevenirea personalului din dispecerat in timp real asupra stérii de
functiune a sistemului;

v' Mésurarea densititii traficului;

v' Managementul bazei de date;

v" Managementul energiei consumate;

v" Managementul serviciilor - sesizdri, interventii, notificiri, etc.

Sistemu] de telemanagent care presupune mentinerea sub tensiune a cablurilor
conduce la protejarea retelelor si aparitia unor avantaje considerabile pentru
comunitate.

Investitiile in infrastructura sistemului de iluminat se vor Tmpirti astfel:

a) Separarea sistemului de iluminat public
Se vor monta pe domeniul public puncte de aprindere si masura corect
dimensionate si alimentate potrivit solutiilor date de distribuitorul de energie, din cele
126 puncte de transformare existente fara BMPIIP.Cutiile electrice vor respecta toate
normele de protectie, vor fi numerotate conform planului de gestiune si vor contine
toate aparatele necesare comenzilor si masurarii encrgiei electrice.

52



b)Reabilitarea sistemului de iluminat public

Se vor inlocui si completa in locurile in care nu exista, acele echipamente care
sunt deteriorate, invechite sau nu fac fata cerintelor si ale caror costuri de mentinere
sunt nejustificat de mari. ,

Echipamentele noi vor fi moderne (cu LED), cu aspect placut, sigure si orientate
catre scaderea costurilor de exploatare.

Inlocuirea reteletor de iluminat si a suportilor aferenti se va face in acord cu
dezvoltarea si reabilitarea retelei de drumuri si parcariInvestitiile se estimeaza in
functie de:

e Posibila economie de energie electrica;

e Reducerea elementelor mari de infrastructurd (stilpi, aparate de iluminat)
printr-o proiectare justa,

e Reducerea costurilor de intretinere;

o Imbunitifirea ambientului vizual prin disparitia retelelor aeriene si inlocuirea
stalpilor din beton cu stalpi metalici;

e Alte beneficii directe si indirecte pentru comunitatea locala.

¢)Extinderea sistemului de iluminat public
Aceasta investitie defineste crearea infrastructurii necesare iluminatului
public in locurile in care aceasta lipseste cu desavarsire si este imperios necesara.
Extinderea retelelor electrice se va face potrivit Regulamentului serviciutui
numai in solutie LES, solutia LEA aplicandu-se doar daca situatia particulara nu
permite altfe].
Proiectarea lucrarilor de extindere va prevedea spargeri si refaceri de
trotuare , suprafete de circulatie rutiera si spatii verzi.

Stalpii folositi in extinderi vor fi metalici, zincati si vopsiti in culoarea
aleasa de beneficiar.

d) Realizarea sistemelor de iluminat ornamental, peisagistic si arhitectural

Se vor pune in evidenta parcuri, zone de recrecre, piete, grupurl statuare,
monumente, fantani arteziene, cladiri, printr-un iluminat ce va pune in evidenta
calitatile obiectivului respectiv.

Pentru elaborarea proiectului, operatorul va colabora dupa caz cu arhitecti,
urbanisti, peisagisti, istorici si alti specialisti solicitati sau indicati de beneficiar.

Solutiile vor avea la baza tehnici si echipamente moderne, nedistructive, cu
consumuri minime de energie si costuri operationale reduse (ex: tehnologie LED,
dimming, scenarii de aprindere, etc).

Obiectivele pentru care se va realiza iluminatul arhitectural sunt:
o Monumente de arhitecturii:Palatul Administrativ, Casa de Cultura, Palatul de

Justitie, Primaria Municipiului Suceava, Muzeul de Istorie, Muzeul de Stiiniele
Naturii, Observatorul Astronomic "Planetariu”, ”Casa Dom Polski”.
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o Clédiri cu valoare istoricsi:Muzeu] Etnografic "Hanul Domnesc”, Casa memorial
"Simion Florea Marian", Cetatea de Scaun a Sucevel,

0 Monumente: Troifa eroilor cazufi n razboiul din 1917, Monumentul eroilor
sovietici cazuti in razboiul 1941-1945 Monumentul eroilor cazufi In razboaiele 1916-
1918 i 1941-1945, Monumentuyl eroilor cdzuti in razboiul 1916-1918, Monumentul
eroilor cazuti in razboiu] 1941-1945, Monumentul eroilor cdzuti In razboaiele 1916-
1918,  1941-1945, Monumentul "Unirea", Troitd, Troiti, Bustul "Mihail
Kogélniceanu", Bustul "Costache Negri", Bustul "Alecu Russo", Bustul "Petru
Mugat", Statuia "Petru Rares", Statuia "Familia Brancoveanu", Statuia ecvestra
"Stefan cel Mare", Statuia "Aruncitorul de ciocan", Statuia "Avant", Bustul "Simion
Florea Marian", Bustul "Ciprian Porumbescu", Statuia "Bucuria vietii", Bustul "Mihai
Eminescu", Bustul ”lancy F londor”,

0 Licase de cult: Biserica Sf Gheorghe, Biserica Domnitelor, Biserica Catolica,
Biserica Adormirea Maicii Domnului, Biserica Invierea Domnului, Manistirea Sf.
Ioan, Biserica Sf. fnviere, Biserica Sf, Dumitru, Biserica Sf. Nicolae, Manistirea
Zamca, Biserica Sf. loan Botezitorul, Biserica Nasterea Domnului., etc,

Solutiile propuse vor viza atat iluminatul general al obiectivelor cit si
iluminatul de accent.

¢) REALIZAREA ILUMINATULUI FESTIV

[luminatul festiv este o componenta sezoniera a sistemului de iluminat care este
utilizatd de sdrbitori religioase si festive sau cu prilejul anumitor evenimente
importante din viata comunitatii (Zilele Orasului, etc.). Rolul acestui iluminat este pur
estetic, dar nu poate fi neglijat consumul corespunzator de energie electrica in
perioada de functionare.

- Alimentarea instalatiei de iluminat ornamental festiv se face din instalafia de
iluminat public. Din cauza faptului ca factura de energie clectrici a Autoritatii
Contractante este semnificativ incdrcatd in perioada sarbdtorilor, se vor utiliza doar
instalatii ornamentale cu consum redus (LED - uri).

Prestarea serviciului de iluminat ornamental festiv implica urmatoarele operatii:

- verificarea si supravegherea continui a functionirii instalatiei de iluminat
ornamental festiv;

- corectarea si adaptarea regimului de exploatare la cerinfele utilizatorului;

- controlul calitafii serviciului asigurat;

- intrefinerea tuturor componentelor sistemului de iluminat ornamental festiv pe
durata sdrbatorilor;

- mentinerea in stare de functionare Ia parametrii proiectati a sistemuluj de
iluminat ornamental festiv pe toata durata sarbatorilor;

- respectarea instructiunilor furnizorilor de echipamente;
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- asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal calificat §1 in
numir suficient pentru indeplinirea activitdgilor ce fac obiectul serviciului de iluminat
ornamental festiv; ‘

Toate produsele trebuie sa fie realizate conform standardelor de calitate in
vigoare si s fie destinate utilizarii in mediu exterior. De asemenea, produsele trebuie
s prezinte posibilitatea de a fi personalizate, In functie de cerinta beneficiarulul.

Sistemul de iluminat festiv se va realiza cu echipamente proprii §i/sau
achizitionate/inchiriate de primarie de la operator, pe baza de comanda. Programul de
functionare va fi anuntat de primarie iar alegerea solutiilor se va face cu minim 3 luni
inainte de data de incepere a functionarii.

Obiectivele care se vor lua in calcul la intocmirea ofertei sunt:

. zona Piata Centrala;

° Parcul Central;

. alte parcuri

° Axa principala care traverseaza Municipiul Suceava ( Sofia

Vicoveanca, B-dul 1 Decembrie 1918, B-dul 1 Mai, Str. Stefan Cel
Mare, B-dul Ana Ipatescu, , Calea Unirii ,Calea Burdujeni, Cuza
Voda)

strazile :

Str. Universitétii,
B-dul George Enescu,
Calea Obcinilor,
B-dul Coposu,

B-dul Gavril Tudoras,
Bistritet,

Statjunii,

Slatioarel,

Zamcet,

Str. Nicolae Bélcescu,
Str.Grigore Alexandru Ghica,
Calea Burdujeni,
Calea unirii,

22 Decembrie

si alte strizi stabilite si comunicate citre operator de administratia publica locala.

Operatorul va elabora proiectul pentru fiecare sistem in parte, cu prevederea
consumurilor, tipului §i cantité{ilor de echipamente, locatia acestora.
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In fiecare an, propunerea de tluminat festiv va cuprinde mai multe variante
pentru locatiile stabilite de Autoritatea Contractants, produsele propuse, simuldri si
costul realizdrii. Beneficiarul va alege varianta care se va executa,

f) DEZVOLTAREA SISTEMULUIL DE GESTIUNE A SERVICIULUI

Gestiunea serviciului se va dezvolta continuu, de la simpla evidenta electronica
la diagnosticare si interventie in timp real, prin intermediul sistemului de
felemanagement. Acest [ucru va eliming timpul, erorile si costurile presupuse de
inspectiile planificate sau nu ale operatorului precum si sesizarile din partea cetatenilor
afectati de disfunctionalititile sistemului.

Operatorul are obligatia de a proiecta si oferta un astfel de sistem de

telemanagement viabjl si perfect adaptat cerintelor municipiului Suceava.

La baza gestionirii va sta intotdeauna o planificare a activititilor si un sistem de
monitorizare a stirii sistemuluj.

Operatorul va pune la dispozitia beneficiarului si cetatenilor o linie telefonici
pentru gestiunea sesizirilor.

La finalizarea lucrarilor pentru un obiectiv asa cum este definit in Master Pianul
de iluminat public (strada, cartier, parc, cladire, etc) se va intruni comisia de receptie a
lucrarilor care, in baza activitatii specifice va emite procesul verbal de receptic a
lucrarii.

Documentele ce stau la baza incheierii acestui proces verbal de receptie sunt:

- Comanda sau ordinu] de incepere a lucrarilor;

~  Proiectul de executie completat cu notele de renuntare si/sau de comanda

suplimentara dupa caz;
- Procesele verbale de receptic a lucrarilor ascunse, dupa caz;
- Fise tehnice, pagini de catalog pentru recunoasterea cchipamentelor.

Proiectul de executie va contine in acest sens:
* Planuri de situatie si amplasament a instalatiei ;
* Liste de echipamente si materiale;
* Specificatii tehnice ale echipamentelor;
* Aprobari, avizari si autorizari.

3.3. Proiectul pilot _
Operatorul trebuie sa demonstreze capacitatea de a proiecta prin prezentarea
unui proiect pilot care sa contina urmatoarele:
a) Proiccte luminotehnice;
b) Memoriu tehnic pentru realizarea investitiei;
¢) Programarea lucrarilor si resurselor;
d) Planul de furnizare a serviciilor de intretinere .
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Obiectivele care fac obiectul proiectului pilot sunt prezentate in Fisa de Date a
Achizitiel.

3.4. Avize si acorduri
Ofertantul castigitor va avea obligatia ca in documentatiile tehnice pe care le va
~ intocml, sa cuprinda (unde este necesar):
- Documentatie pentru obtinerea Certificatului de Urbanism;
- Documentatie pentru Inspectorat de Stat in Constructii
- Alte avize si acorduri necesare potrivit legislatiei in vigoare.

Parte desenata :
- plan de situatie ;
- plan de incadrare in zona ;

- plan de situatie pe care vor fi trasate instalatiile electrice si punctele
luminoase .
Parte scrisa:
- proiectul tehnic cu detalii de executie pt fiecare obiectiv in parte, inclusiv
proiectul luminotehnic.

4.Aprobarea si decontarea cheltuielilor operatorului
Aprobarea cheltuielilor operatorului se va face in baza urmatoarelor
documente:

s Proces verbal de receptie a lucrarilor de intretinere si mentinere;

e Situatie de plata pentru lucrari de intretinere si reparafii in baza
rapoartelor zilnice;

e Proces verbal de receptie partiala pentru lucrari de separare a
iluminatului public;

e Situatii de plata pentru Jucrari de separare a iluminatului public;

e Proces verbal de receptie partiala a lucrarilor de modernizare,
(reabilitare, extindere — dupa caz) a sistemului de iluminat public;

e Situatie de plata pentru lucrarile de reabilitare modernizare,
(reabilitare, extindere — dupa caz) a sistemului de iluminat public;

e Proces verbal de receptie a lucrarilor pentru instalatii de iluminat
sportiv, ornamental, peisagistic, arhitectural — dupa caz;

e Situatie de plata pentru lucrarile de realizare a instalatiilor de iluminat
sportiv, ornamental, peisagistic, arhitectural — dupa caz;

e Proces verbal de receptie a lucrarilor de montare si/sau demontare 4
sistemelor de iluminat festiv; :

e Situatie de plata pentru lucrarile de montare si/sau demontare a
sistemelor de iluminat festiv;

e Procese verbale de receptie partiala a sistemelor de optimizare a
consumului de energie si a comenzilor sistemulul;

e Situatii de plata privind lucrarile de realizare a sistemelor de optimizare
4 consumului de energie si a comenzilor sistemului.
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Costurile serviciilor de intretinere si mentinere in functiune conform
parametrilor proiectati vor fi suportate de beneficiar sub forma unui abonament
lunar (tariful de serviciu).In acest abonament vor intra toate activitatile serviciului
de intretinere:

- Pregatire: auditare, proiectare, masurari, organizare punct de lucru si
dispecerat, dotare cu echipamente specifice si utilaje

- Exploatare; gestiune, asigurarea permanentei, inscriptionari, inspectil,
curatiri st reparatii, inlocuiri preventive, activitati de ecologizare (demontari,
sortari, transport, etc).

Costurile legate de obtinerea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de
construire, a avizelor si bransamentelor in reteaua de distributie a energiei electrice
apartin si vor fi suportate de beneficiar, operatorul fiind obligat sa furnizeze
documentatia specifica intocmai cu prevederile legale.

Costurile investitiilor vor fi achitate din bugetul local conform prevederilor
contractuale, functie de finantarile atrase de operator sau beneficiar,

Conform programului si solutiilor propuse de ofertant, lucrdrile de investitii
vor urma un grafic prestabilit. Receptionarea lucririlor si serviciilor prestate, se va
face de citre imputerniciti desemnati de Concedent si constituiti in grupul agentilor
constatatori. _

Tntreruperile cauzate de deficientele constatate la |ucririle efectuate nu
modifica graficul stabilit.

Recuperarea intarzierilor cad in sarcina operatorului.

Pentru lucrarile de mentinere in stare de functionare a sistemului de iluminat

public receptionarea lucrarilor se va face lunar in baza situatiei de lucrari executate.
In procesul de ofertare, operatorii candidati vor prezenta o oferta tehnica ce va contine
in mod obligatoriu:

" Proiectul pilot descris la 2.4;

" Un centralizator tiparit si pe CD al rezultatelor de proiectare pentru

fiecare strada din Anexa nr.1 in parte, conform modelului din Anexa nr.3;

" Proiecte lJuminotehnice pt toate strazile din anexa lprezentate pe CD;

® Planul de investitii pentru modernizarea sistemului de iluminat public ;

* Planul de furnizare a serviciilor de intretinere cu mentinerea sistemului in

parametrii proiectati;
" Sistemul de telemanagement propus;

* Descrierea garantiilor de buna functionare .

* Anexe relevante:

- fise tehnice, pagini de catalog, buletine de incercari ale echipamentelor
care sa demonstreze respectarea cerintelor caietulu; de sarcini.
Oferta financiara va cuprinde in consecinta:
® Valoarea investitiilor, incluzand refacerea zonelor afectate de lucrari,
demontarea, recuperarea sj ecologizarca (sortare, depozitare, transport)
componentelor scoase din sistem.
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Capitolele de investitie vor fi urmatoarele:

. realizarea Hartii Electronice a Sistemului de iluminat public al municipiului
Suceava ( incluzand punctele de lumina cu date complete , punctele de aprindere ,
punctele de alimentare si contorizare , traseele retelelor de alimentare , sistemul de
telegestiune ;

- reabilitarea sistemului de iluminat;

_ realizarea Planului General de iluminat public al municipiului Suceava ;

- separarea sistemului de iluminat public prin scoaterea instalatiilor clectrice
(circuite de forta si circuit de comanda) din interiorul posturilor de transformare ale
distribuitorului de energie electrica Delgaz GRid

- extinderea sistemului de iluminat public;

_ inlocuirea tuturor corpurilor de iluminat cu lampi noti tip LED;

- armonizarea culorii surselor de lumina pe tol parcursul orasului;

- aprinderea unitard a sistemului de iluminat public (dintr-un singur ceas
programatot prin repararea firului pilot sau adoptarea unor noi tehnologii);

_ introducerea sistemului de telegestiune unic a iluminatului public si
modernizarea echipamentelor de comanda , automatizare, masura si control din
punctele de aprindere ;

_ refacerea tuturor buclelor de preluare (intre iluminatul public de pe strizi i
intre posturile de transformare};

_ inlocuirea cablurilor vechi cu durata de viata expirata pe strazile si zonele unde
acestea prezinta o stare mare de degradare;

- punerea in valoare prin iluminat a patrimoniului arhitectural a municipiului ;

. dezvoltarea unui iluminat ornamental festiv a municipiului in timpul
sarbatorilor;

- Realizarea iluminatului arhitectural pentru obiectivele din prezentul caiet de

sarcini;

. Realizarea iluminatului festiv pentru obicctivele din prezentul caiet de

sarcini;

e Lista cu tarifele unitare defalcate pe operatiuni: modernizare si intretinere;

o Valoarea abonamentului lunar pentru serviciile de intretinere si mentinere in
functiune conform parametrilor proiectati;

¢ Redeventa ofertata.

B) DURATA CONCESIUNII

Durata concesiunii, penfru care se tncheie contractul de Delegare a gestiunii
serviciului de iluminat public in Municipiul Suceava prin contract de concesiune, este
de 10 ani. Pe durata stabilitd se interzice concesionarului subconcesionarea serviciului
public de iluminat.
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Tabel 1 - Indicatori de performantd pentru serviciul de iluminat public (conform
prevederilor Regulamentuluy; serviciului de iluminat public din Municipiul Suceava)

nr, Indicatori de performnat Trimestrul Total
ort. um 1 I Il IV Anp
0 1 2 3 4 5 6 7

1. INDICATORI DE PERFORMANTA GENERALI
I.1. - CALITATEA SERVICIILOR PRESTATE

a) numdrul de reclamatii privind Buc
disfunctionalititile iluminatului public pe tipuri
de iluminat:

- stradal 140 60 60 140 400
- pietonale 30 20 20 30 100
- ornamental ' 10 10 10 10 40
b) numirul de constatiri de nerespectare a Buc

calitatii iluminatului public constatate de
autoritatile administratiei publice locale;
pe tipuri de iluminat-notificate operatorului

- stradal 105 5 10 30
- pietonale 3 3 16
- ornamental 2.0 0 2 4
¢) numdrul de reclamatii privind gradul de Buc 5 3 3 16
asigurare in functionare
d) numérul de reclamatii si notificari justificate %
de la punctele a), b) si ¢) rezolvate in 48 de ore;
-stradal - ' 575 75 75 75
- pietonale 757575 75 75
- ornamental 575 75 75 75
¢) numarul de reclamatii sl notificari justificate % '
de Ja punctele a), b) si c) rezolvate in in 5 zile
lucrdtoare. |
- stradal 25 25 25 25 25
- pietonale 25 25 25 25 25
~ ornamental 25 25 25 25 25
1.2.  INTRERUPERI SILIMITARI IN FURNIZAREA SERVICIULUI DE
ILUMINAT PUBLIC
1.2.1. INTRERUPERI ACCIDENTALE DATORATE OPERATORULUI
a) numirul de intreruperi neprogramate Buc
constatate, pe tipuri de iluminat-notificate
- stradal I5 10 10 25 40
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1.2.2.

1.2.3.

13.

- pietonale _ ip 10 10 15
- ornamental 3 03 3 10

b) numdrul de strdzi, alei, monumente afectate Buc 5 3 3 3
de intreruperile neprogramate;

¢) durata medie pe tipuri de luminat ore

- stradal 20 20 20 20
- pietonale 20 20 20 20
- ornamental _ 20 20 20 20

{NTRERUPERI PROGRAMATE

a) numirul de intreruperi programate, anunfate Buc
utilizatorilor, pe tipuri de iluminat

- sfradal 2 3 3 2
- pietonale 2 3 3 2
- ornamental 2 0 0 2

b) numarul de strézi, alei, monumente afectate Buc 10 10 10 10
de intreruperile programate;

c) durata medie a ntreruperilor programate ore 12 12 12 1

d) numdrul de intreruperi programate, care au Buc

depisit perioada de intrerupere programata, pe
tipuri de iluminat-notificate

- stradal 1 0 0 1
- pictonale 1 0 0 1
- ornamental o o0 0 0

INTRERUPERI NEPROGRAMATE DATORATE UTILIZATORILOR

a) numarul de intreruperi neprogramate datorate Buc 10 5 5 10
distrugerilor de obiecte apartinind sistemului
de iluminat public;

b) durata medie de remediere si repunere in ore 48 48 48 48

functiune pentru intreruperile de la punctul a).

‘RASPUNSURI LA SOLICITARILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR ',

SAU BENEFICIARILOR INSTALATULOR DE ILUMINAT PUBLIC

‘a) numarul de sesiziri scrise in care se Buc 30 20 20 30

precizeazd ca este obligatoriu raspunsul
operatorului;

45
19

16

80
g0
80

10
10

40

48

S

30

48

100

b) procentul din sesizirile de la punctul a) la % 100 100 100 100 100

care s-a raspuns in termende 30 de zile
calendaristice.

INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTATI
INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTATI PRIN LICENTA

a) numirul de sesizéri scrise intemeiate privind 0 0 0 0 0
nerespectarea de catre operator a obligatiilor
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din licent;

b) numarul de incalciri a obligatiilor 0O 0 0 0 o0 o0
operatorului rezultate din analizelesi
controalele ANRSC si modul de solutionare
pentru fiecare caz de incilcare 4 acestor
obligatii, |

2.2.  INDICATORI DE PERFORMANTA A CAROR NERESPECTARE
ATRAGE PENALITATI CONFORM CONTRACTULUI DE
DELEGAREA GESTIUNI]

a) valoarea depagubirilor acordate deoperator 0 0 0 ¢ g 0
in cazul deteriordrii din cauze tmputabile luj a
instalatiilor utilizatorilui;

b) valoarea depégubirilor acordate de operator ¢ 0 0 0 g @
pentru nerespectarea parametrilor de furnizare:

¢) numirul de facturi contestate deutilizator, 0 0 ¢ ¢ 0 0

d) numérul de facturi de la punctulc) careau 0 0 0 ¢ ¢ ¢
justificat contestarea valorilor;

e) valoarea reducerilor facturilor datorate O 0 0 0 o o
contestarii valorilor acestora, '

Tabel 2 — Indicatori de performants

Parametru  Nivelul de serviciu Masurare Timp permis pentru reparafii
/Detectie sau tolerantd permisi

Luminanta  0,3cd/m® pentru strizile ME6
medie 0.5¢cd/m’ pentry strizile ME5

0.75¢d/m’ pentry strizile

ME4b

0.75¢d/m’ pentry strizile Punctele luminoase cu

ME4a . aparate de iluminat

1.00cd/m’ .. Inspectie g

. pentru strazile vizuala ?ecore.splimzatoa're VOI‘.ﬁ

ME3¢c Misurate inlocuite in maxim 4 zile de

1,00cd/m’ pentry strizile la constatare, in zonele cy

ME3b risc ridicat.

1,00cd/m” pentry striizile

ME3a

L5cd/m® pentry strazile ME2

2,00cd/m’ pentru strizile ME
Uniformitatea 0,35 pentru strizile ME6 Tnspectic Punctele luminoase cy
generali 0,35 pentru strizile MES vizualy ~ 2Parate de iluminat

0,40 pentru strizile ME4b Misurate 1€COTespunzitoare vor fi

0,40 pentru strizile ME4a inlocuite tn maxim 4 zile de
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0,40 pentru strizile ME3c " la constatare, in zonele cu
0,40 pentru strazile ME3b risc ridicat.

0,40 pentru strazile ME3a

0,40 pentru strazile ME2

0,40 pentru strizile ME]

Factor de >92 Punctele luminoase cu
putere aparate de iluminat
necorespunzatoare vor fi
inlocuite in maxim 4 zile de
la constatare, in zonele cu
risc ridicat

Masurare

Aparate de  Trebuie s existe, complete si Aparatele de iluminat trebuie
iluminat curate, suprafetele vopsite in curdlate, ca parte a
buni stare intretinerii preventive, cel

tarziu odatd la 4 ani.
Curatarea altfel trebuie
realizatd in maxim 4 zile de
la constatarea murddririi
excesive.

Aparatele de iluminat
nefunctionale sau
necorespunzitoare vor fi
aduse in cel mult 4 zile de la

Inspectie
vizuald

constatare
Stalpi de Trebuie si existe, curati, fara Inspectic Stalpii de iluminat deteriorati
iluminat deformiri semnificative, fara Vizﬁ ale"l in urma accidentelor vor {i
urme de coroziune inlocuiti in maxim 14 zile.

Pentru comenzile de repunere in functiune a unui numar de maxim 15 puncte
luminoase, termenul limitd este de 24 ore de la primirea comenzil.

Platile lunare pentru lucrarile de intretinere sistem de iluminat public se vor
realiza pe baza centralizatoarelor de plata intocmite in baza situatiilor de lucrarl
lunare, fiind corectate cu indicatorii de performanta, conform ponderii fiecarui criteriu
pentru un numar mai mare de 60 reclamatii nerezolvate in maximum 4 zile astfel:
Valoarea de platd = Valoarea lunara x (Plx15%+P2x15%+P3x20%+P4x30%+P5x20%)

Daca intarzierea aducerii in parametrii a unui numéar mai mare de 60 puncte
luminoase ale sistemului de iluminat reclamate nu se face in 30 de zile, plata pentru
luna respectiva nu se realizeaza pentru parametrul respectiv.

Documentatia tehnica pentru executarea lucrarilor de modernizare se va efectua
in maxim 6 luni de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor. Impartirea sistemului
de iluminat pe proiecte s va realiza impreuna cu beneficiarul. Termenul de executie
nu va depdsi 6 luni pentru pentru modernizarea unui numér de maximum 1900 puncte
luminoase i se considerd de la avizarea documentatiei de citre beneficiar si obfinerea
tuturor avizelor si autorizatiilor necesare.



Pentru realizarea lucrarilor de extindere, ifuminat arhitectural, dispecerizare a
SIPMS :

- pentru determinarea timpului de realizare a proiectelor de extindere se va
respecta un timp proiectare de maxim 2 ore/punct Juminos,

- pentru realizarea lucrarilor de extindere se va respecta un timp maxim de 28
zile/punct luminos.

In fiecare proiect va fi prezentat graficul de realizare al lucrarii, respectnd
acesti timpi. Termenul de executie se considers de la primirea ordinului de fncepere a
lucrarii si obtinerea tuturor avizelor si autorizatiilor necesare.

in cazul in care, din vina sa exclusivi, concesionarul nu reuseste sd-gi
indeplineasca obligatiile asumate, atunci concedentul este Indreptitit de a deduce din
contravaloarea lucririlor de investifii neefectuate in termen sau efectuate defectuos, ca
penalitdfi, o sumd echivalenti cu 0,04% din contravaloarea lucrérilor respective,
pentru fiecare zi de intarziere pand la Iindeplinirea efectivi a obligatiilor .

CAPITOLUL 1V

Sistemul de iluminat public

Operatorul are permisiunea de exploatare comerciali, in conditiile legii, a
sistemului de iluminat public, in aria administrativ-teritoriald a municipiului Suceava.

Proprietarul sistemului de iluminat public din municipiul Suceava este Primaria
Suceava.

Sistemul de iluminat public este ansamblul format din puncte de aprindere, cutii
de distributie, cutii de trecere, linii electrice de joasi tensiune subterane sau aeriene,
fundatii, elemente de sustinere a liniilor, instalatii de legare la pamant, console corpuri
de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armaturi, echipamente de
comandd, automatizare i miisurare utilizate pentru iluminatul public.

In prezent, in componenta sistemului de iluminat exista urmatoarele echipamente:
v" 3.723 stalpi de metal si beton destinati iluminatului public;
v’ 6386 aparate de iluminat;
v" 5900 console de sustinere a aparatelor de iluminat;
v' 200,58 km de retea electrica, din care:
- 57,34 km LEA;
- 200,72 km LES;
v" 150 posturi de transformare, din care:
- 24 BMPIIP;
-~ 126 fara BMPIIP.
Cele 24 posturi cu BMPIIP sunt separate din posturile de transformare ale
distribuitorului de energie .
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Comanda sistemului de iluminat se face in prezent din mai multe posturi dotate
cu ceasuri electronice, secvential printr-un fir pilot aflat in stare avansata de uzura.

Reteaua electrica este formata din linii aeriene LEA si subterane LES din Al
aflate intr-o stare apreciabila de degradare, punerea acestora in functiune avand loc in
anii 1969, respectiv 1983,

ART. 10
Posturile de transformare care alimenteaza cu energie electricd instalatiile de
iluminat public si cele disponibile sunt prezentate in Anexa nr.1.

ART. 11
Componentele retelei de distributie a energiel clectrice care alimentezd
instalatiile de iluminat public sunt prezentate In Anexa nr. 2.

ART. 12

Clasificarea ciilor de circulatie s caracteristicile acestora sunt prezentate in
anexa nr.3.

ART. 13
Inventarul corpurilor de iluminat este prezentat in anexa nr.4.

ART. 14
Inventarul zonelor de risc, altele decdt tunelurile st pasajele rutiere este
prezentat in anexa nr. 5.

ART. 15

Caracteristicile sistemului de iluminat destinat punerii in evidentd a unofr
monumente de arta sau istorice, ori a unor obiective de importantd publicd sau
culturald pentru comunitatea locald, sunt prezentatein dnexanr. 6. o

ART. 16
Caracteristicile podurilor, inclusiv a pasarelelor sunt prezentate in anexa nr.7.

ART. 17
Caile de circulatie destinate traficului pietonal gi/sau cicligtilor sunt prezentate
in anexa nr.8.

ART. 18
Parcurile, spatiile de agrement, pitele, targurile §i altele asemenca sunt
prezentate In anexa nr.9.

ART. 19

Programele de conectare/deconectare a sistemului de iluminat public sunt
prezentate in ancxa nr. 10.
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ART. 20

Schemele de acfionare si de lucry a cascadei pentruy conectarea/deconectarea
luminatului sunt prezentate in anexa nr.1].

Documentatia tehnjcs pentru arterele de circulatie prevazute sau nu cu sisteme
de iluminat public oy precizarea categoriei arterei de circulatie, denumirea

arterei/strizi, lungimea acesteta, modul de realizare g iluminatului, tipul refelei de

ART. 22

In vederca determindrii costurilor de exploatare si a personalulu necesar, in
caietul de sarcini se vor trece dupé caz:

a) factorul de mentinere va fi de minim70 Yo,

b) descrierea instalafiilor, starea fizics si gradul de automatizare g acestora sunt
prezentate in anexa nr...

¢) programele de conectare/deconectare a sistemulyj de iluminat sunt prezentate
in anexa nr. 10,

d) alte date necesare definirii serviciului din punct de vedere al parametrilor
instalatiilor si cantitdtilor, inclusiv elementele de dezvoltare necesare din strategia de
dezvoltare.

ART. 23

Prestarea serviciului de iluminat public se va executa astfel incét sa se realizeze:

a) verificarea gi supravegherea continua a functionari; retelelor electrice de
Joasa tensiune, posturilor de transformare, cutiilor de distributie si a corpurilor de
iluminat; '

b) corectarea si adaptarea regimuluj de exploatare la cerinele utilizatorului;

¢) controlul calitatii serviciului asigurat;

d) intrefinerea tuturor componentelor sistemului de iluminat public;

¢) mentincrea in stare de functionare la parametrii proiectati a sistemuluj de
iluminat public;

f} mésurile necesare pentru prevenirea deteriorarii componentelor sistemuluj de
iluminat public;

1) functionarea pe baza principiilor de eficienta economicd, avind ca objectiy
reducerea costurilor specifice pentru realizare a serviciului de iluminat public;
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~ m) men{inerea capacitdtilor de realizare a serviciului si exploatarea eficienta a
acestora, prin urmarirea sistematica a comportarii retelelor electrice, echipamentelor,

intretinerea acestora, planificarea reparatiilor capitale, realizarea operativé si cu
costuri minime a reviziilor/reparatiilor curente;

n) indeplinirea indicatorilor de calitate al serviciului prestat, specificati in
Regulamentul serviciului; |

o) incheierea contractelor cu furnizorii de utilitati, servicii, materiale si piese de
schimb, prin aplicarea procedurilor concurentiale impuse de normele legale in vigoare
privind achizitiile de lucrari sau de bunuri;

p) dezvoltarca/modernizarea, in conditii de eficienta a sistemului de iluminat
public in conformitate cu programele de dezvoltare/modernizare elaborate de catre
consiliul local, sau cu programele proprii aprobate de Primaria municipiului Suceava,

q) un sistem prin care sa poatd primi informatii sau sa ofere consultanta si
informatii privind orice problema sau incidente care afecteaza sau pot afecta siguranta,
disponibilitatea si/sau alti indicatori de performanta ai serviciilor de iluminat;

1) asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal calificat i
in numir suficient pentru indeplinirea activitatilor ce fac obiectul serviciului de
jluminat public; _

s) urmdrirea si inregistrarea indicatorilor de performanta aprobali pentru
serviciul de iluminat public se va face de catre operator pe baza unei proceduri
specifice;

$) instituirea gi aplicarea unui sistem de comunicare cu beneficiarii cu privire la
reglementirile noi ce privesc serviciul de iluminat public si modificarile survenite la
actele normative din domeniu. in termen de 60 de zile calendaristice de la data
incredintarii serviciului de iluminat public prin contractul de delegare a gestiunii va
prezenta autorititii administratiei publice locale modul de organizare a acestul sisterm;

t) informarea utilizatorului si a beneficiarilor despre planificarca anuala a
reparatiilor/reviziilor ce se vor efectua la sistemul de iluminat public.

Anexa nr. 1

Posturile de transformare aferente sistemului de iluminat public

nr. Léycatia ' Denumirea ‘Puter  Anul ‘Ultimul Tensiunea Puterea Puterea
“ert. ea punerii in RK nominald instalatd disponi
nomi  functiune Up/Us bild
nald
1. Mircea Hrisch {luminat public PT. 307 400 2009 2007 8 30%
2. Mircea Hrigcd luminat public PT. 306 400 2009 2007 1 8 30%
3. Mircea Hrigch lluminat public PT. 305 400 2009 2007 | 8 35%
4, Dimitrie Cantemir  lluminat public PT. 129 630 1992 2007 ! ! >80%
"5, Rusu Arbore Serban, : lluminat public PT. SV 323 250 2009 2007 1 } 40%
pictor 7 : -
6. Rusu Arbore Serban, lluminat public PT. SV 322 400 2009 2007 40%
pictor . '
7. Petru Rares [luminat public PT. 001 630 1990 2007 1 1 >80%
8. Stefan cel Mare "Jluminat public PT. 2 Bucovina 630 1982 2007 1 5 >80%
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Dragog Vodi

Petru Rareg

Cerniuti

- .22 Decembrie

Alexandru Cei Bﬁn
Mihai Viteazu
Cernduti

Aurel Viaicu

Zamca

Gheorghe Doja
Stefan cel Mare

Nicolae Bilcescu
Ana Ipitescu
Mihai Viteazu

Tipografiei

Zamca

Gheorghe Doja
22 Decembrie

Nicolae Bilcescy
Gavril Tudorag
Unirii

Alexandru cel Bun

Mirduti

Oituz
I Decembrie 1918

Burdujeni

-..Unirii
Marisesti
| Prof. Lecé Morariy
| Méréségti -

Mitocului

~George Cosbuc
Cetatii
. Parcului

Traian Vuia

Mihai Viteazal
Mardsesti
I Dec. 1918

Plevnei

Cuza Vodi

Eroilor

Nucului

Huminat public PT. 003

Modern

luminat public PT. 004

- P.Rareg

luminat public PT. 7

Iluminat public PT. 009
Huminat public PT, 010

Huminat public PT. 011

1luminat public PT. 012
lluminat public PT. 17
- Iluminat public PT. 018

Huminat public PT. 21

Hluminat public PT. 25

iluminat public PT, 25
Iluminat public PT. 2
; Iluminat public PT. 27
ik lluminat public PT, 029
Huminat public PT. 30
_“.Ilumiﬁat pubfic PT. 31
| Huminat pu.blic PT 33

[luminat public PT, 35
Huminat public PT, 36
lluminat public PT.38

Muminat public PT.4O
tuminat public PT 41
Huminat public PT.42
Hluminat public PT.43
uminat public PT 45
Huminat public PT.50
Hluminat public PT.51
iluminaf public PT.SE
Iuminat public PCZ 053
:Iluminat public PT.055
.“lluminat public PT.56
Mluminat public PT.63
éliuminat.public PT.66
Numinat public PT.72
flluminat public PT.73.
:Iluminat public PT.74
luminat public PT.75
’Huminat public PT.76
E!Iuminat public PT.-77
Tluminat public PT.79
Huminat public PT.80

400

400

400

400
400

400

250

250

400
400

630
400
400

400

250
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250

630
400
160
250
250
400

400

250
250

250

100
250
250

100
250

400

400

400
400
400
250
400
250
400

1962
1961
1966
1966

1964

1966
1965
1966

1966

1962

1982
(976
1981/197

b
1986

1986

1976
1976
1983
1976

1975

1962
1962
1974
1986

1985
1986
1962

1970
1971

1966
1966

1986

1977

1967

2001
1968

1969

1969

1968
1968

197

1969

2007

2007

2007

2007
2007

2007

2007

2007
2007

2007
2007

2007
2007

2007

2007
2007
2007

2007

2007
2007

2007

2007

2007

12007
12007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007

2007
2007
2007

2007

2007
2007

2007
2007

2007
2007

>80%

>80%

>80%

>80%
>80%

>80%
>80%

>80%
>80%
>80%
>80%

>80%

>80%
>80%
>80%

>80%

>80%
>80%
>80%

>80%

>80%

>80%

>80%

5809
>80%
>80%

>80%
>80%
>80%

>80%
>80% -

>80%
>80%
>80%

>80%

>80%
>80%
>80%

>80%

>80%

>80%

>80%



51.
52.
53.
54,
55.
56.
57.

58,
59.
60.
61,
62.
63.
64.
65.
66.

7.
68.

69.

0.

71

7.

74,
15
76.
7.
78,

9.
20.

1.
82.

84.
85
26.
87.
88,
89.
90.
91.

G2.

Vasile Alecsandri

George Enescu

| Gheorghe Doja

Unirii

George Enescu

7 Cpt. Grigore Andrei
Jupiter

| Jupiter

’ Jupﬁer

Stefan cel Mare

~ Tudor Vladimirescu

Garil
1. C. FRIMU

Depoului

" Qituz

Dimitrie Cantemir
Saturn .
Humorului

George Enescu
Liliacului

Crangului

Venus

Teilor

George Enescu

George Enescu

George Enescu
Nicolae lorga

Stefan cel Mare
Mihail Sadoveanu
§it. Turturicd

George Enescu

Luceafarului

. Luceafaralui

Unirii
Pictor Panaiteanu

Pictor Panaiteant

Luceafirului

Jupiter

Mirasesti

Nicolae lorga

Gri gore Alexandru
Ghica

George Enescu

Dumbrivii

liuminat public PT.81

Huminat public PT.83
“{lurminat public PT.85
“1luminat public PT.89

Iuminat public PT.90
1luminat public PT.97

‘Tluminat public PT.102

Tluminat public PT.103

luminat public PT.104
luminat public PT.106
' Jluminat public PT.107
' Jjuminat public PT.108
‘ lluminat public PT.111

iluminat public PT.113
{tuminat public PT.119

[fuminat public PT. 120
ltuminat public PT.121
| liuminat public P.T. 122
lluminat public PT.125
;nuﬁﬂnafpubnclfrjzé
l: lluminat public PT.127
Jluminat public PT.130
[lurninat public PT.131

{lyminat public PT.132
{luminat public PT.136

Numinat public PT.139

lluminat public PT.145

Iluminat public PT.147
Jluminat public PT.150
' {luminat public PT.150
{luminat public PT.153
{luminat public PT.156
 Huminat public PT.158
{tuminat public PT.159
7 ‘%.Iluminaf public PT. 160
* {taminat public PT.161
' luminat public PT.162
Huminat public PT.164
*[uminat public PT.165
luminat public PT.166
Utuminat public PT.169

Jluminat public PT.173
Tuminat public PT.174
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400
400
400

250

630

400
400
400
630
400
250

400
400
250
400
160
630
1630
630
400
250
160
400
400
160
1400
400
1250

160
250
1250
1400
400
250

100

250
400

400

400

400
400

1969
1962

1970

1983
1969
1971
1972

1973

2004
2002
1983
1972
1974

1974

1975

1975

1976

1976

1975
1975
1977
1975

1975
1976

1976

1977,

1984

1976
1977
977

1978

1977
1978

1978

1978

1978

1978
1978

1978
1978

1978

1980

1980

2007
2007

2007

2007
2007
2007
2007
2007

2007

2007

12007

2007
2007

12007
2007

2007

2007

2007

2007
2007
2007
12007
2007
12007

2007

2007

2007

2007
2007
2007
2007
12007
12007

2007

2007
2007
2007

2007

2007
12007
2007

2007
2007

10

LVF) ) Ch

v W

10

T

>80%
>80%
>80%

>80%

>80%

' >80%
>80%
>80%

>80%
>80%
>80%

' >80%
>80%

>§0%

 >80%
>80%
>80%
>80%
>80%
>80%

>80%

>80%
>80%

>80%

 >80%

>80%
>80%

>80%
>80%
>80%
>80%

>80%

>80%

>80%

>80%
>R80%
>80%

>80%
>80%
>80%

S80%

>80%
>80%



George Enescy

len Neculce

Grigore Ureche
Teodor Neculuta

Celulozei

-Zamca

Celulozei
Burdujeni
Cuza Voda
Cuza Voda
Cuza Vodi

Cuza Vodi

Narciselor

George Enescy

. Zamca

Zamcea

Stejarului

- Privighetorii
. ACuza Vodi
- Cuza Vodi
:Lt. Mircea

Damaschin

. Cuza Vodi

Cuza Voda

. .Cuza Vodé
- Gheorghe Doja

Bujorilor

. Amurgului

Eroilor
Eroilor
Cuza Voda
Cuza Voda

. Cuza Voda

Pacii

. Avram lancy

Calea Obcinilor

Duzilor

Gavril Tudorag

Victoriei

Viitorului

Calea Obcinelor

Victoriei

. Slatioarei

Gavril Tudoras

luminat public PT.175
Huminat public pT. 77
'Iluminat public PT.178
Tluminat public BT {79
_ Iluminat public PT. |84

Huminat public PT. |88

Huminat public PT.191
‘Huminat public PT.192
Huminat public PT.193
VIluminat public PT.194
Huminat public PT. 198
Huminat public PT. 199

Iluminat public PT 200
Mluminat public PT.20]

Ituminat public PT.203
Ituminat public PT.204

Thuminat public PT.ZOS
: Ifuminat public PT.209
N [!uminat.public PT.211
: [luminﬁt public PT.212

Iluminat public PT 213

- Numinat public PT 223

luminat public PT.232
Huminat public PT 233
lluminat public PT 24
; Huminat public PT.243
luminat public PT-244
Tluminat public PT 245
uminat public PT 246
[Numinat public PT 247
uminat public PT 243
lluminat public PT.249
lluminat public PT.250
Huminat public PT.253

liuminat public PT.257

Numinat public PT.258
Huminat public PT- 250
Tluminat public PT 260
Numinat public PT.26]
iluminat public PT 265
luminat public PT 266
‘ Huminat public PT.267
lluminat public PT 268
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250
160
630

400

630
400

630

250

630

630

250
630

400
630

630

630

630

100

400
400

400

1980
1980
1980

1980

1981
1980
1981

1981

1976
1980
1981
1981

1981

1976
1981
1981

1981
1985
1983

1982

1983

1983
1983
1983

1985
1985

1985
1985
1985

1985

1985
1985

1986
1984
1986

1987

1986

1991

199]

1992

1991
1988
1987

2007

2007

2007

2007

2007
2007

2007

2007

2007

2007
2007

2007

2007

- 2007

2007

2007
2007
2007
2007
2007
2007

2007
2007
2007
2007

2007

2007

2007

2007
2007
2007

2007

2007
2007

2007

2007

2007

2007
2007
2007

2007
2007
2007

20
20

40

RO o

>80%
>80%
>80%
>80%
>80%
>80%
>80%
>80%
>80%
>80%
>80%
>80%
>80%
>80%
>80%
>80%

>80%

>80%

>80%
>80%

>80%

>80%

>80%

>80%

>80%
>80%

>80%
>80%

>80%

>80%

->B0%

>80%

>80%

>80%
>80%
>80%
>80%

>80%

>80%
>80%
>80%
>80%
>80%



. Mesteac#nului
138.
139.
140.
141,
142.
143.
144.
145.
146.
147.

148,
149.
150.

Miirisesti

llie lagcu
Veronica Micle
Gheorghe Doja
Victor Bébeg

I Decembrie 1918

Burdujeni

Burdujeni
PTAv 324
Cuza Vodi

Cuza V.odé

Muncii

, Lucraférului :

Anexa nr. 2

nr.
PT

Locatia tronsonului de refea

LES 0,4 kV str. D, Dan pl. 1

LES 0.4 KV str. St. cel Mare pl. !
LES 0,4 kV str. Parc Prefectura pl. 2
'LES 0,4 kV str. Trandafirilor pl. 3
'LES 0.4 KV str. Pinilor pl. 4
LES 0.4 KV str. A. Nucului
7 LES 0,4 RV str. Al. lencéanu

LES'(-)A kV sfr..MiHa-i. Vi.teazu. pl. 1
'LES 0.4 kV str. S.F. Marian

LES 0.4 kV Parc S.F. Marian

Huminat public PT.269
*Huminat public PT271
| lluminat public PT.285
' {luminat public PT.272
*tuminat public PT.291

lluminat public PT.223
| lluminat public PT.65
[uminat public PT.22

Zona de agrement

lluminat public PTAv 324

-_ [luminat public PT.217
_ Huminat public PT.218
| lluminat public PT.219
luminat public PT.224

LES 0.4 KV str. Mihai Eminescupl. 2 LES

LES 0,4 KV str, Mirsti

LES 0.4 KV str. V. Micle
. LES 0,4.kV str. G Enescu

LES 0.4 kV str. D. Voda pl. 3
LEA 0,4 kV str. Tabacarilor
LEA 0.4 kV str. Caramidarior
LEA 04 kV str. I Creangapl.2
LEA 04 KV str. P. Rares pl.3
LES 0.4 KV str. Dealului pl. |
LES 0.4 KV sir. Strand pl.2
'LES 04 kV str. T. Vuiapl. 3

400 1986

400 2002

050 1998
630 1988
250 2004
160 1982

630 1967
400 2012
160 2010
400 1982
400 1982
400 1983
1982

400

‘anfaeri a
an
LES  3x35+25
LES  3x35+16
LES  3x35425
LES  3x35+16
LES  3x35+16
LES 3x35+16
LES  3x35+16
LES  3x35+25
LES  3x35+16
LES  3x35+16
3x35+16
LES  3x35+16
LES 3x35+16
'LES  3x35+16
LES  3:35+16
LEA  2x35
LEA 2x35
"LEA 2:35
TLEA 2335
LES  3x50425
LES  3x25+16
LES  3x35+16
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Subter . Sectiune Materialu!

ACYABY
ACYABY

ACYABY

ACYABY

ACYABY

ACYABY

- ACYABY

ACYABY

ACYABY

ACYABY

ACYABY

ACYABY

ACYABY

ACYABY

ACYABY

AL
AL

AL
AL

ACYABY

ACYABY

ACYABY

2007 |
2007 1
2007 1
2007 1
2007 !

2007 1
2007 1
2007
2007
2007 1
2007 1
2007 1
2007 |
2007 1

Situatia retelelor de distributie a energici electrice

Anui
punetii - revizie
in

functiu

ne

1990
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1976
1976
1976
1976

1976

1976
1976
1976

1976

1976

1976
1976
1981
1976
1976

Uttima Trifazic/mon

ofazic

trifazic

trifazic

trifazic

“trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic
trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

. trifazic

trifazic

trifazic
monofazic

monofazic

monofazic

monofazic

trifazic

trifazic

trifazic

>80%
>80%
>§0%
>30%
: >80%
>80%
>80%
' >80%
>80%
>80%
>80%
>80%
580%
>80%

Lungim

ea

032
0.16

0,2

027

0,2

042

0,3
0,27

0,08

0,1

0,3
0,2

027

1028
0,63
02

0,24

0,2

0,66

024
0,36
0.15



12

18

21

- LES 0,4 kV str. Cernaut; sp. PT 107

pl. 4

LEA 0,4 kV str. E. Teodoroiu pl. 1
LEA 0,4 kV sir. Plevnei pl.2

LEA 0,4 kV str. Gh. Doja pL3
LEA 0,4 kV str. 22 Decembrie
LES 0,4 kV sir. Cuza Voda

LES 0,4 kV str. Calea Unirii

LES 0,4 kV str. Tipografiei pli
LES 0,4 kV str. St. Dracinschi pl. 2

LES 0,4 kV str. E. Hurmuzachi pl. 1

LEA 0,4 kV sir. St. Dracinschi pl. 3
LES 0,4 kV str. Alex cel Bun pl. 4

LES 0,4 kV str. Universitatii

LES 0,4 kV str. Alex cel Bun gafaj-
LES 0,4 kV str. Aleipl. 1

LES 0,4 kV str. A. Crimca
LES 0,4 kV str. St. cel Mare pl.2

LES 0,4 kV str. St. cel Mare spre
tribunal pl. 3

LEA 0,4 kV sir, Cernauti.spre
Suceava pl. 1

LES 0,4 kV str. Morii
LEA 0,4 kV str. Semicercului pl.2

" LEA 04KV str Izv,

LEA 0,4 kV str. Sipotului

LEA 0,4 kV str. Cernauti spre Itcani
pl. 3

LEA 0,4 kV str. T. Robeanu
LES 0,4 kV str. N. Labis

'LES 0,4 kV str. M. Septilici
LEA 0,4 kV str. A. Viaicu spre PT 95

pl. 1
LEA 0,4 kV str. 1. Caragiale

LEA 0,4 kV str. A. Vlaicu spre PT 49
pl.2

LEA 04 kV.s.tr. Zaméa sus pl. 1

LEA 0,4 kV ste. 1. [lascu

LES 0,4 kV str. Parc Zamea pl. 2
LES 0,4 kV str, Narciselor pl. 2
LEA 0,4 kV str. Zamca jos pl. 4
LES 0,4 kV str. D. Para h
LES 0,4 kV str. N Milescu

| LEA 0,4 kV str. Gh. Doja spre Itcani

pl. 1
LEA 0,4 kV str. A. Dumbravii

LES

LEA

LEA
LEA
LEA

LES
LES

LES
LES
LES
LEA
LES

LES
LES

LES
LES

LES
LES

LEA

LES

LEA

LEA
LEA
LEA

‘LEA

LES
LES
LEA

'LEA

LEA

LEA

LEA

LES

LES

LEA
LES

LES
LEA

LEA

2x35

3x25+16

2x35

2x35
2x35
;2x35
;2x35

52x35

370425

2x35

2x35

72x35

3x35+16

3x35+16
3x35+16
3x35+16

Ix25+16
2x35
3x25+16

3x25+16

3x25+16

3x25+16

-3x35425
3x35425

3x35+25

3K25+16

i3x25+]6
2x35

2x35
:2x35

2x35

2x35

3x25+16

3x25+16

‘AL 2x35

3x25+16

3x25416

2x35

l2x35

72

AL

AL

CAL

ACYABY

AL

AL

AL
AL

ACYABY
ACYABY
ACYABY

ACYABY
ACYABY

AL
ACYABY

ACYABY

ACYABY
ACYABY
ACYABY
ACYABY

ACYABY
AL

ACYABY
AL

AL
AL

ACYABY
ACYABY

AL

AL

AL

AL
ACYABY
ACYABY
AL
ACYABY
ACYABY
AL

AL

1976

1986
1986

1986

1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986

1986

1986
1986

1976

1976
1976
1976

1976

1976

1976

1976

1976
1976

1976

1976
1976
1983

1983

1983

1976

1976
1976
1976
1976
1976

1976

1975

1975

trifazic

monofazic
monofazic

monofazic

monofazic

trifazic
trifazic
trifazic

trifazic

trifazic

monofazic

trifazic
trifazic

trifazic

trifazic
trifazic
trifazic

trifazic

monofazic

trifazic

monofazic

monofazic

monofazic

monofazic

monofazic

trifazic

trifazic

monofazic

monofazic

monofazic

monofazic
monofazic
trifazic

trifazic

monofazic

trifazic

trifazic”

monofazic

monofazic

132

0,24
0,32
1,32
0,24
0,45
0,48

0,45

0,27
0,12
0,06
12

0.12
0,48

0,15
0,15
0,66
0,2

1,66

10,09

0,21

02
0,08
024

02

0,32
0,48
1,24

0,4
1,56

0,6

0,2

0,45

0.3
0,12

0,24
0,24
1,88

028



22
25

26

27

29

30
31

35

LES 0,4 kV str. Gh. Doja PT 184 -

trolen pl. 3

LES 0,4 kV sir. Calea Unirii - Billa
LES 0,4 kV str.
'LES 0,4 KV str.
LES 0,4 kV str. N. Balcescu pl. 2
LES 04 kV str. C. Porumbescu .pl. 3
LES 0.4 KV str.

LES 0,4 kV str.
LES 0,4 kV str.

LES 0,4 kV str. 1. V. Viteazu pl. 2

LES 0,4 kV str.

LES 0,4 kV str.
LES 0.4 KV str.

LES 0,4 kV str.
LES 0,4 kV str.

LES 04 kV str. 6 Noiembrie pl. 3

LES 0,4 kV str.

"LES 0,4 kV str
LES 0.4 kV str.

LES 0,4 kV str.

LES 0.4 KV str.
LEA 0,4 kV str. M. Sadoveanu pl. 1
"LEA 0.4 kV str. G. D
LEA 0.4 KV str
'LEA 04 KV str.
LEA 0,4 kV str.
LEA 0,4 kV str. 22 Decembrie pl. 1
LEA 0,4 KV str. '
LEA 0,4 KV sir.
'LEA 04 KV str.
|LES 0.4 KV str. A. Ipatescu pl. 142
LES 0.4 KV str.

LES 0.4 KV str
4

'LES 0.4 KV str.
LES 0.4 kV str.
LES 0.4 KV str.

St. cel Mare pl. 1
Spate hotel

Casa de cultura
Mitropoliei pl. 1

Ciresilor

Teatru pl. 3
Parc pl. 4

A. Ipatescu pl. 4
G. Buligapl. |
M. Viteazu pl. 2

Arcasilor pl. 4
S. Isopescu pl. 1

T. Yladimirescu pl. 2 .

Sc. Gen.

Liceu

G. Dojapl 1
Plaiului
Plaiului

Mitocelului pl. 2
Eternitatii
Plevnei pl. 2

Infratirii

N. Balcescu pl. 3

Curtea Domnesci pl

8. Muzica pl4 -

Dornelor pi 1

Duzilor

LEA 0.4 kV str. Zona ClA

LES 0.4 kV str,
LES 0.4 KV str
'LES 0.4 KV str.
LEA 0.4 kV stt
LES 0.4 KV str.
LES 0.4 kV str.

T. Vuiapl
C. Unirii pl 2
N, Labig pl3

. N. Labis

S, Procopovici

C. Obginilor p! 1

LES

LES

LES
LES
LES

LES
LES
LES

LES

LES
LES
LES

LES

LES

LES

LES
LES

LES
LES
LES

'LES

LEA

LEA
LEA
LEA

LEA

LEA
'LEA
LEA
LEA
'LES

LES

LES

'LES
LES

LES

LEA

LES

LES
LES

LEA

LES

LES

3x25+16

3x25+16
3x25+25
3x25+16

3x25+16
Ix25+16
3x25+16

3x25+16
3x25+16
.3x25+16
3x25+16
1x25+16

Ix25+16

3x50+25
3x50+25
3x50425
3x50+25
3x25+16
:3x25+16
3x25+16
3x25+16
2x35

2x35

2x35
%35
.2x35
i2x35
2x35
}2x35 -
2%35

3x25+425

3x25+16
3x25+16

3x25+16

9x35+25
3x35425

2x35

3x35+25

Ix35+25
3Ix35+25
2x35

“1x35+16

3x35t16

73

ACYABY

ACYABY
ACYABY
ACYABY
ACYABY

ACYABY
ACYABY
ACYABY

ACYABY
ACYABY
ACYABY

ACYABY

ACYABY
ACYABY

ACYABY

ACYABY

' ACYABY

ACYABY

ACYABY

ACYABY

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

ACYABY
ACYABY
ACYABY

ACYABY
ACYABY

ACYABY
AL

ACYABY

ACYABY

ACYABY

AL

ACYABY

ACYABY

1976

2012
1962
1962
1962
1962
1962
1974
1974

1974

1974
1974
1974
1986
1986
1986

1986

1962

1962

1962
1962
1961
1966

1966
1966

1966
1966
1966
1966

1966

1985
1985
1985

1985
1986
1986
1986
1962
1962
1962
1962
1962
1962

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic
trifazic
trifazic
trifazic
trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic
monofazic

monofazic

monofazic
"monofazic
.‘ monofazic
monofazic

“monofazic

monofazic

trifazic
trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic
monofazic
trifazic
trifazic
trifazic
mohofazic
trifazic

trifazic

0,6

0,09

0,03

012

0,24
0,2

0,15
033

0,78

021

0,42

048
0,6
03

0,3

0,09
0,15

0,08

0,27

0,04

092

0,76
0,24
0,88

10,76
" 1

0,52

088
0,08

0,69
0,15
0.3

0,16

0,21
0,15
0,18
0,33

0,71
0,44

0,12

,0,06

1,2



40

41

42

43

45

50

51

52
33

55

LES 0.4 kV str, st Tomsa
LEA 0.4 kv str. &t Tomsa

LES 0.4 kV str. St. Ce Mare pl 2

LES 0.4 kV str. Alei BI. H4pl3

LES 0.4 kV str. A. Voichita pi 4
LES 04 kVstr, A, Ipdtescu pl |

LES 0.4 kV str, Cettii pl 2
LES 0.4 kV str. $t. Voda

LES 0.4 kV str. Bazg Sport
LEA 0.4 kV sir, L, Arbore

LES 04 kv str. . Unirii pl 3
LEA 0.4 kV str, Miriugi pl 4
LEA 0.4 kV str. Gradinilor

LEA 0.4 kV str. P, Mugat pl 5
LEA 0.4 kV str. T, Stefaneli
LES 0.4 kV str. G. Enescu pli
LES 0.4 kV str. Oituz pl2

LES 0.4 kV str, Universitaii

LES 0.4 kV str. Alej Mirssesti
LES 0.4 kv str. Mérasesti pl 1
LES 0.4 kV str. Universitaii p] 2
LES 0.4 kV str. Parc Patinyar

LES 0.4 KV str. Alei Mars, pl 3

LEA 0.4 kV str. Cabana A pii
LEA 0.4 KV str. E. dobrils pl 2
LEA 0.4 kV str. Fagetului
LEA 0.4 kV str. 22 Dec, pl3
LEA 0.4 kV str. V. Pirvan pl4
LEA 0.4 kV str. T. Popeea
LEA 0.4 kV str. Molidului
LES 04 kY str. C. Unirii pl |
LES 0.4 kV str. C. Unirii pl2
LEA 0.4 kV str. Silciilor pl3
LEA 0.4 kV sir. Solidaritigi
LES 0.4 kV str.T. Vuia pl4
LES 0.4 kV str. 6 Noiembrie p] |

LES 0.4 kV Alej Marasesti pl 2

LES 0.4 kV Alej Mirisesti pl 1
LES 0.4 kV str. Mirasesti pl |

LES 0.4 kv str.Maragti pl 2
LES 0.4 kV str. M. Eminescy

LES 0.4 kV str, 1.G. Zbierea

LES 0.4 kV Aleipl 3

LEA 0.4 kV str.A.G. Ghica pl 1

~ LES

LEA

'LES

LES
LES

LES
LES

LES
LES

LEA

LES
LEA

LEA
LEA

LEA
LES
LES

LES

LES
LES
LES

LES

LES

LEA

LEA
LEA
LEA
LEA

- LEA
LEA

LES

LES

LEA

LEA

LES

LES
LES

LES

LES

LES

LES

LES
LES

LEA

3x35+16

3x35+235
3x35425

3x25+16

3x35+16
2x35

3x35+16
3x35+16

3x35+16

3x35+16
3x35+16
3x35+16
Ix35+16
2x35

2x35

2x35
3x35+16

3x35+16

3x35+16
3x35+16
3x35425

3x35+425

3x35425
3x35425
2x35
:2x35
:2x35
2x35

72x35
3x50+35

3x50+435

2x35
12x35
3x50+35
3x25+16
325416

3x25+16

3x25+16

3x35425

2x35

74

ACYABY
AL

ACYABY
ACYABY
ACYABY
ACYABY
ACYABY
ACYABY
ACYABY
AL

ACYABY

AL
AL
AL
AL

ACYABY

ACYABY
ACYABY
ACYABY

ACYABY

ACYABY
ACYABY

ACYABY

AL
AL
AL

AL
AL

AL
AL

ACYARY
ACYABY

AL

AL

ACYABY
ACYABY

ACYARY
ACYABY

ACYARY

ACYARY
ACYABY

ACYABY
ACYARY
AL

1964
1964
1964
1964
1964
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970

1970

1970
97}
1971
1971
1971
1966
1966
1966
1966
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1966

1966
1966

1966
1966

1966

1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1962

trifazic
mohofazic
trifazic
trifazic
trifazic
trifazic
trifazic
trifazic
trifazic

monofazic

trifazic

monofazic

monofazic

monofazic

monofazic
trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

“trifazic

trifazic

trifazic

monofazic

monofazic

monofazic

monofazic

monofazic
monofazic
monofazic
_. trifazic .
trifazic

monofazic

monofazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic
trifazic
trifazic 7
trifazic

menofazic

0,12
0,12
0,93

.
3t

3,15

0,57

0,03
0,18
0,42
0,18

0,24
1,16
0,08

0,28
0,39
1,12
0,69
0,03

0,6

06
0,45

3,09

0,66
0,84

0,76

0,36

0,45
0,8

0,32
-0,08
‘0,36

2,7

0,34
0,28
0,18
02

0,33
0,12
0,56

0,16
0,24

0,09

0,39
0,35



56

65

66

7

7

74
75

76

77

79

80

81

83

LEA 0.4 kV str.Zefirzlui pl 2

'LEA 0.4 kV str.Cimpului p! 3

LEA 0.4 kV str. Mitocului

LEA 0.4 kV str. G. Cosbuc pl 1
LEA 0.4 kV str.Parcului pl 1
LES 0.4 kV str.Parc Cetate pl 2
LES 0.4 kV str.Platou Cetate pl3
LES 0.4 kV b+dul | Dec. pi 1
LEA 0.4 kV str. Sp. Falt. p1 3
LES 0.4 kV str.Mitropoliei pl |
LES 0.4 kV str.lzv. Sucevei p! 2

LES-0.4 kV str. Casa de Oaspeti pl 3
| LES 0.4 k¥ str. Uzina

'LES 0.4 kV str. T. Vuia p! |

"LEA 0.4 kV str. 6 Noiembrie pl |

LES 0.4 XV str. Mihai Viteazu pl 2
LES 0.4 kV str.Republicii

LES 0.4 kV str.Liceu p. Rares
LES 0.4 kV str.Alei Republicii

'LES 0.4 kV Alei Marasesti p! 1

LEA 0.4 KV str. Universitatii pl 1
LEA 0.4 kV str.Bradului

7 LEA 0.4 kV str. Plevneipl 1

LEA 0.4 kV str. Carieirei
LEA 0.4 KV str. Mioriei pl 2
LEA 0.4 kV str. V. Babes
LEA 0.4 kV str. Pietrariei
LEA 0.4 kV str. Caprioarei

"LEA 0.4 kV str. Lev Tolstoi pl 3

LEA 0.4 kV str. N. Grigorescu pl |

LEA 0.4 KV str. Cuza Voda pl 2

LEA 0.4 kV sir.Alei PT 77
LEA 0.4 kV str.Eroilor pi 1
LEA 0.4 kV str. Fundéturé

'LES 0.4 kV str. V. Bumbac pl !

LES 0.4 kV str. Prefecturd

'LES 0.4 kV str. Nucului pi 2

LES 0.4 kV str. Aleipl }
LEA 0.4 kV str.G. Vindereu
LES 0.4 kV str. T. Vladimirescu pl 2

'LEA 0.4 kV str.A. Viaicu pl |
7 LEA 0.4 kV str.A. Vlaicu fund.
'LEA 0.4 kV str.Merilor
'LEA 0.4 KV str. Perilor

LEA
LEA
LEA

LEA

LEA

LES

LES

LES

LEA
LES

(LES
LES

LES
LES
LEA
LES

LES

LES
LES

LES

LEA

LEA
'LEA
LEA
_LEA

LEA

'LEBA

LEA
LEA

'LEA
LEA

LEA

LEA
LEA
LES

LES
LES
LES
LLEA
LES
LEA

LEA

LEA

LEA

3x25+16
3x25+16
3x25+16

3x50425
3x35425
3x35425
3x35425
3x25+16
2x35
2%35
12x35

2x35
2x35
:2x35

2x35
2435

2x35

3x25+16

3x35+25

2x%35

2x35

1935
;2x35

2x35

2x35

.2x35
3x35425
3x25+16
3x25+16
3x25+16

2x%35

3x25+16
2x35

2%35

2x35

75

AL

AL

AL

AL

AL
ACYABY
ACYABY
ACYABY
AL

ACYABY
ACYABY

ACYABY

ACYABY

ACYABY
AL

ACYABY
ACYABY
ACYABY

ACYABY

ACYABY

AL

AL
AL
AL

AL

AL
AL
AL

AL
AL

AL

AL

AL

AL

ACYABY
ACYABY
ACYABY
ACYABY
AL

ACYABY

AL

AL

AL
"AL

1962
1962
1962
1986
1971
1977
1977
1967
1967
1967
1967
1967
1967
2001
1968
1968
1968
1968
19638

1969
1969

1969
1968

1968

1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968

1976

1976
1969

1969
1969

1969
1969
1969
1962
1962
1962
1962

monofazic
monofazic
menofazic
monofazic
monofazic
trifazic

trifazic

trifazic

monofazic
trifazic
trifazic
trifazic
trifazic
trifazic
monofazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

monofazic

monofazic

monofazic

"monofazic

monofazic

monofazic
monofazic

monofazic

monofazic
monofazic

monofazic

monofazic

monofazic

-monofazic

trifazic

{rifazic

“trifazic

trifazic
monofazic
trifazic
monofazic
monofazic
monofazié

monofazic

0,32

0,84

0,28
0,36
1,28
0,06
0,12
0,36

0,56

0,63

0,69

0,45
0,42
0,63

0,54

0,66

0,16
0,15
0,24
0,18
0,44
04
1,48
0,28

02
0,64

0,36

0,64
0.32

0,48
0,64

0,12

0,6

0,56

0,66

0,24

0,18
0,21

0,16
026
102
0,16
02

0,2



85

89

90

97
102

104
104

107

108

M1

LEA 0.4 kV str. Aviatorufui
LEA 0.4 kV str. A. Voivdica pl2
LES 0.4 kV str. Garii pl 3

LES 0.4 kV str. Parc gard

LES 0.4 kV str, N. Baicescuy pll
LES 0.4 kV str. C. Porumbescy

LES 0.4 kV str. V. Alexandri pl2

LES 0.4 kV str. Armeneascs
LES 0.4 kV str.D. Gherea
LES 0.4 kV str.Pldiesilor

LES 0.4 kV str. D. Onciu pll
LES 0.4 kV str. C. Domneascs
LES 0.4 kV str.Alei

LEA 0.4 KV str.Depoului pl |

LEA 0.4 KV str. Stadionului

LEA 0.4 kV str. 28 Noiembrie
LEA 0.4 kV str, Micsunelelor

LEA 0.4 kV str, E.- Porumbescu
LES 0.4 kV str. Qituz pl t
LES 0.4 KV str.d. Cantemir pl |
LES 0.4 kV str. M. Costin
LES 0.4 kV sir. Narciselor pl2

'LES 0.4 kV str.Alei bl. G

LES 0.4 kV str. bl. Belvedere
LES 0.4 KV str. Aleea Saturn pl |
LES 0.4 kV str.f-ca Tricotaje pl2
LES 0.4 kV str.Piata Mici

LES 0.4 kV str, C.Obcinilor pl |
LES 0.4 kV str. Aleea Saturn pll
'LES 0.4 kV str. Zorilor

LES 0.4 kV str. A. Vlaicu pl |
LES 0.4 kV str. Liliacului

LES 0.4 KV str. Cemautilor pl 2

LES 0.4 kV str. Pod apa pl 3
LES 0.4 kV str. Intersectie

LES 0.4 kV str. Pasarela pl 4

LEA 0.4 kV str. Lev Tolstoi pl I
LEA 0.4 kV str. Stefan Luchian
LEA 0.4 kV str.22 Decembrie
LEA 0.4 kV str.Cranguiui pl 2
LEA 0.4 KV str. Dumbrivii
LEA 0.4 kV sir. T. Popea

LES 0.4 KV str. Universitatii pl 1
LES 0.4 kV str. Aleea Venus

LEA

LEA

LES
LES

LES

LES
LES

LES

LES

LES

LES
LES

LES

LEA

LEA
LEA

LEA

'LEA

LES

LES

LES

LES

LES

LES

LES

‘LES

LES

LES

LES

LES
LES

LES

LES

LES
LES

LES
LEA
LEA

LEA
LEA

.LEA

LEA

LES

LES

2x35
2x35

3x50+25
3x25+16

3x35+25

3x35+25

3x35+425

3x35425

Ix25+16

3x25+16

3x25+16
3x25+16

3x25+16

2x35

2x35

2x35
2x35

2x35

Ix25+16
3x25+16

3x25+16
3x25+16
3x25+16
3K05+16

3x35425

3x35425
3x35425
3x35425
3x25+16
3x25¢16
3x35425

3x35+25
3x25+16

3x25+16

3x25+16

3x35425

2x35

72x35
:2x35

2x35

‘2x35
. 2x35

3x35425

3x25+16

76

AL

AL

ACYABY

ACYABY

ACYABY
ACYABY
ACYABY
ACYABY
ACYABY
ACYABY
ACYABY
ACYABY

ACYABY

AL

AL

AL
AL

AL
ACYABY
ACYABY
ACYABY
ACYABY
ACYABY
ACYABY

ACYABY
ACYABY
ACYABY
ACYABY

ACYABY

ACYABY

ACYABY

ACYABY
ACYABY
ACYABY

ACYABY

ACYABY
AL

AL

AL
AL

AL

AL
ACYABY
ACYABY

1962
1962
1962
1962
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1983
1983
1983
1969
1969
1969
1969
1969
1971
1972
1972
1972
1972
1972
1973
1973
1973
2004
2002
2002
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1972
1972
1972

1972

1972

1972

1974
1974

monofazic

monofazic

trifazic

trifazic
trifazic
trifazic
trifazic
trifazic
trifazic
trifazic
trifazic
trifazic
trifazic

monofazic

monofazic

monofazic

monofazic

monofazic

trifazic

trifazic

trifazic
trifazic

-trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

-trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

monofazic

monofazic

monofazic
monofaﬁc
monofazic
monofazic
trifazic

trifazic

0,12
0,2

2,2

0,15
0,24
0,12
0,33

' 0,42

0,08

0,11
0,12

0,22

0,16

1,15

0,25
0.3

A
yr

0,2

0,75
0,16

02

0,16

0,24
0,16

0,36

03

0,06

16
038
0,16
0,56
02

0,72
0,32
0,36

2,32

0,4

0,44
0,92
032
024
0,06
0,68
03



119

120

121

122
125

126

127

LES 0.4 kV b-dul 1 Decembrie pl 1

LES 0.4 kV str. Universitatii pl 2

LES 0.4 kV str. Scurta
LES 0.4 kV str. Teilor pl 3
LES 0.4 kV str. Parc Areni

LES 0.4 kV str. Lazar Vicol pl |

LES 0.4 kV str. Bl. Vapor
LES 0.4 kV str. Zorilor pl 1
LES 0.4 kV str. Alei Zorilor 2
LES 0.4 kV str. Scurtd

LES 0.4 kV str. L. Vicol pl |
LES 0.4 kV str. Alei L. Vicol
LES 0.4 kV B-dul G. Enescu p!2
LES 0.4 kV str. Universitatii
LES 0.4 kV str. L. Vicol pl 1
LES 0.4 kV sir. N. lorgapl |
LES 0.4 kV str. C. Unirii

'LES 0.4 kV str. Florilor pl 2
'LES 0.4 KV str. ). Bartpl 3
"LEA 0.4 kV str. G. Dojapl !
_ LEA 0.4 kV str.B. Lazireanu
"LEA 0.4 kV str.E. Racovita

. LEA 04 kV str.Gr. Cobilcescu

LEA 0.4 kV str.A. Viahuta
LEA 0.4 kV str.. Bucevschi
LEA 0.4 kV str, C. Moraru p} 2
LEA 0.4 kV str. M. Dosoftei
LEA 0.4 kV str. Biruintei

"LEA 0.4 KV str.A. Pumnal”

LEA 0.4 kV str.Muncitorului

'LEA 0.4 kV str.Mitocului

LEA 0.4 kV str.V. Lupu
LEA 0.4 kV str.G. Stefan

| LEA 04 kV str. B. St. Delavrancea
"LEA 0.4 kV str. A. Gr. Ghica

" LES 0.4 KV str. A, Ipatescu pl |
'LES 0.4 KV str. Al 1.Grimadi

LES 0.4 kV str. Libertitii

LES 0.4 kV str. Mitropoliei
LES 0.4 kV str. St. Cel Mare pl 2
LES 0.4 kV str. Parc p1 3

LES 0.4 KV str. Alei Bancd

126 LES 0.4 kV str. Lic. Aliment. P11

LES
LES
LES

LES

LES
LES
LES

LES

LES
LES

LES

LES
LES

LES
LES
LES

LES

'LES
LES

LEA
LEA

LEA
LEA
LEA

LEA
LEA

LEA

"LEA
LEA

LEA

.LEA

LEA

'LEA
LEA

LEA

LES
LES

LES
LES

LES
LES

LES

'LES

3x25+16

i2x35

235

:2x35
2:35
2x35
2x35
:2x§5
'2x35
2135

3x35+25

3x25+16

3x25+16

3x25+16

3x25+16
3x25+16
3x35+25

3x35+25
3x25+16

3x25+16
3x25+16

3x35+23
3x35+25

3x25+16
3x35425
3x35+25

3x25+16
3x25+16
2x35

2x35

2%35

2x35

2x35

2x35

12x35
3x35425
:3x35+25-
3x25+16
3x25+16
3x25+16
3x25+16
3x25+16
3x25+16

7

ACYABY .
ACYABY

ACYABY
ACYABY
ACYABY
ACYABY
ACYABY
ACYABY

ACYABY
ACYABY

ACYABY

ACYABY

ACYABY
ACYABY
ACYABY

ACYABY

ACYABY

ACYABY
ACYABY

AL

AL

AL

AL

AL
AL

AL

AL
AL
AL
AL
AL
AL

AL

AL

AL

ACYABY

ACYABY
ACYABY
ACYABY
ACYABY
ACYABY
ACYABY
ACYABY

1974
1974
1974
1974
1974

1975

1975

1975

1975

1975

1976
1976
1976

1976

1976
1975
1975

1975
1975
1975

1975
1975

1975
1975

1975

1975

1975
1975

975
1975

1975

1975

1975
1975

1975

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977
1992

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic
trifazic
trifazic
trifazic
trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic
monofazic
monofazic

monofazic

monofazic

monofazic
monofazic

monofazic

monofazic
monofazic

l monofazic
i mbnofazic

monofazic

monofazic

monofazic

monofazic

monofazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

092
0,12
032
0,45
03

0,24
0,09
0,76
0,33
0,08
0,15
0,18

0,88

0,12
0,18
10,96
0,06
0,45
045
04
0,12
0.12

0,12
0,16
04
10,84
0,08
0,44
0,48
10,2
10,58
0,24
0,12
0,24
0,04
0,84
0,15
0.06
0,09
0,12
0,52

0,12

0.52



130

131

136

139
145
147
150
153

156

158

159
160

161
62
164

165

166
169

LEA 0.4 kV str. M. Sadoveanu pl2
LEA 0.4 kV str. I.P.Pincio

LEA 0.4 kV str. Petuniilor pl 2
LES 0.4 kV str. $t,0.Iosif

LEA 0.4 kV str. Platoului

LES 0.4 kV str. M. Septilici

LEA 0.4 kV str. M.Kogalniceany
LES 0.4 kV str. Sub. Turturici p! |
LES 0.4 kV str. Alee PT+Sc.pl 1

'LES 0.4 kV Bdul G. Enescu pl 2

LES 0.4 kV str. C. Burdujeni pl |
LES 04KV str. Piajapl2
LES 0.4 kV str. Luceafirului pl 1
LES 0.4 kV str. Luceafarului pl |
LES 0.4 kV str. C. Unirii pl1
LEA 0.4 kV str. P. Panaiteanu pl |
LES 0.4 kV str. Lalelelor pl |

LES 0.4 kV str. Sc.+Alei Ip 2
LES 0.4 kV str. Luceafirului pl|
LES 0.4 kV str. Zorilor

'LES 0.4 KV str. Obcinilor pl 2

LES 0.4 kV B-dul G. Enescu pl 3

LEA 0.4 kV str. C. Gr. Andrei pl 1
LEA 0.4 kV str. $t. Rizvan

LEA 0.4 kV str. Spicului
LEA 0.4 kV str. Eternititii

: LEA 0.4 kV sir. lasomiei
LEA 0.4 kV str. Alunului

LES 0,4kV str. Jupiter p] I.
LES 0,4kV str. Jupiter pl 1

'LES 04KV str. sp. Sc. Soferi

LES 0,4kV str. Lalelelor pl 1
LES 0,4kV str. Jupiter
LES 0,4kV str. Lalelelor pl 1

'LES 04KV str. St. Tomsa pi |

LES 0,4kV str. Marasesti pl |

VLES O,4kV str. Zimbrulwi

LES 0,4kV str. Jean Bart pl 1
LEA 0,4kV str. A. Gr. Ghica pl |
LEA 0,4kV str. Livezilor

N LEA O,ﬁ-lkV str. Lipoveni

173

175

LES 0,4kV str. Lalelelor pl i

LES 0,4kV  b-dul G. Enescu pl 2

LES 0,4kV str. Lalelelor pl |

LEA

LEA
LEA

LES
LEA

LES
LEA
LEA
LES
LES

LES

LES

LES

LES
LES
LEA

LES
LES
LES

LES

LES
LES
LEA
LEA
LEA

LEA

LEA

LEA

LES

LES

LES

LES

LES

LES

LES
LES

LES

LES

LEA
LEA

LEA
LES

LES
LES

2x35

;2x35
-2x35
.3x25+l6
. 2x35

3x25+16
2x35

2x35

3x35+25

3x35425
3x35425

3x25+16
3x25+16

3x25+16
3x35+25

2x35

3x25+16
“3x25+16

3x25+16

“3x25+16

3x35+25

3x35425
2x35

2x35

2x35
2x35
2x35
‘2x35

Ix25+16

3x25+16
3x25+16

Ix25+16

3x25+16
: 3x25+16
3x25+16
325416
3x25+16

3x35+25

2x35
‘2x35

2x35
3Ix35+425

3x35425

3x25+16

78

AL
AL
AL

"ACYABY
AL

ACYABY
AL
AL

AACYABY

ACYABY

VACYABY

ACYABY

ACYABY

ACYABY

ACYABY

AL

ACYABY

ACYABY
ACYABY
ACYABY

CACYABY

ACYABY

AL

AL

AL

AL

AL

AL
ACYABY
ACYABY
ACYABY

ACYABY

ACYABY
_ACYABY
ACYABY
ACYABY

ACYARY
ACYABY

AL

AL
AL

ACYABY

ACYABY
ACYABY

1975
1975
1975
1975
1975
[975
1975
1975
1976
1976
1976
1976

1977

1984
1976
1977
1978
1978
1977
1977

1977

1977
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978

1978

1978

1978

1978
1978
1978

1978

1978
1978
1978
1978
1978

1980

1980
1980

monofazic

monofazic

monofazic

trifazic

monofazic
trifazic
monofazic
monofazic
trifazic
trifazic
trifazic
trifazic
trifazic
trifazic
trifazic

monofazic

trifazic

frifazic

trifazic

trifazic

trifazic
trifazic
monofazic
monofazic
monofazic

monofazic

monofazic

monofazic

trifazic

trifazic

“trifazic

trifazic
trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

monofazic

monofazic
monofazic
trifazic
trifazic

trifazic



ettt e 1k

177
i78
179
184

188

191

192

193

194
198

199
200
201
203

204

205

209

211
212

213

217

218

219

LES 0,4kV
LES 0,4kV
LES 04KV
LES 0,4kV
LES 04kV
LES 0,4kV
LES 0,4kV
LES 0,4kV
LES 0,4kV
LES 0,4kV
LES 0,4kV
LES 04KV

'LES 04kV

LES 0,4kV

LES 04kV
LES 0,4kV

LES 0,4kV
LES 0,4kV
LES 0.4kV

'LES 0,4kV

LES 0.4kV
LES 0,4kV
LES 04KV
LES 0,4kV

LES 0,4kY

LES 0,4kV
LES 0.4kV

LES 0,4kV
LES 0,4kV

LES 0,4kV

LES 0,4kV

str.
str,
str.
str.
Str.

str.

str,

str.

str.

str.
str.
str.
str.
str.

str.

str.
str.

sir.

str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.

str.

LEA 04KV str.

LES 0,4kV
LES 0,4kV
LES 0,4kV
LES 0,4kV

LES 0,4kV

LES 0,4kV
LES 0,4kV
LES 0,4kV

'LES 0,4kV
'LES 0,4kV
'LES 0,4kV
'LES 0,4kV

sir.
str.
str.
str.
étl‘.
str.
str.
str.
str.
str.
str.

str.

Str.Alei pi 1

G. Ureche pl |

T. Niculuta pl |
Independentei pl 3
Alei Indp.

Rarau pl 1

. Soimului pl 2

Celulozei
Calimani

1. Neculce pl 1
Baladei pi 1

C. Unirii
Aleipl |
Tinefetului pl i
Rindunicii

Aurorei

. C Burdujeni pl 2

str.

C. Uniriipl 3
Privighetorii p! 1
Baladéi pl.l

Alei PT

. M. Damaschin pl 2

Celulozei pl 1
Narciselor pl |
bLTO6pl 1
bl. Visinilor pl 1
(. Bancila pl 2
Narciselor
Stejarului__f)l 1
I. Neculce pl 1
Stejaruiui

N. iorga.pl 1
Tabacariei pi |
Auroreipl 1
M. Damaschin pl 1
Baladei
Avintului pi 1
Bujorilor
Brindusei pl 1
Rindunicii
Amurgului pi 1
Muncii

Muncii Alei
Tineretului pl 2

LES

LES
LES
LES
LES

LES

LES

LES

LES

LES
LES

LES

LES

LES

LES
LES

LES
LES

'LES
LES

LES

LES
LES
LES
LES

LES

'LES
LES
LES

LES

LES
LEA
LES
'LES
LES

LES

'LES

LES

LES
LES
LES
LES

LES

LES

3x25+16

3x25+16

3x25+16
3x25+16
3x25+16

3x25+16

3x25+16

3x25+16
3x25+16
3x05+16
3x35425
3x35425

3x35+25

3x25+16
3x25+16

3x25+16

3x35+25
:3x35+25
3x25+16
3x25+16
3x05+16
3x35+25

3Ix25+16

Ix25+16
3x25+16
3x25+16
3x25+16
3x25+16
3x25+16
3x25+16
3x25+16
;2x35

3x35+25
“Ix25+16
-3x35+25
3x25+16
; Ix25+16
3x25+16

3x25+16

3x25+16
3x35+25
3x25+16
3x25+16
3x35+25

79

ACYABY
ACYABY
ACYABY
ACYABY
ACYABY
ACYABY
ACYABY

ACYABY

ACYABY

ACYABY

ACYABY
ACYABY

ACYABY

ACYABY
ACYABY
ACYABY

ACYABY

ACYABY
ACYABY

ACYABY

ACYABY

ACYABY

ACYABY
ACYABY

ACYABY
ACYABY
ACYABY

ACYABY
ACYABY
ACYABY

ACYABY

AL

ACYABY

ACYABY

ACYABY
ACYABY

ACYABY
ACYABY

ACYABY
ACYABY

ACYABY

ACYABY
ACYABY

ACYABY

1980
1980
1980
1981
1981
1981
1981

1981

1981
1980
1981

1981

1981
1976
1976
1976
1976
1976
1980
1981
1981
1981
1981
1981
1976

1981

1981
1981

1981

1981
1981
1985
1983
1982
1983
1983
1982
1982
1982
1982

1983

1983
1983
1983

trifazic

trifazic

trifazic
trifazic
trifazic
trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic
trifazic
trifazic
trifazic
trifazic
trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

“trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

monofazic

{rifazic
trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic
trifazic
trifazic
trifazic
trifazic

frifazic

0,06

048

0,24

04
0,12
0,18

0,03

0,18
0,12

0,27
0,21

0,81

0,09
0,12

10,06

0,09

0,48
03

)

2

021
0,12
0,36

0,21

027
0,18
0,13
021

0,24

0,15

0,09
0.3

0,24
0.39
0,18

0,24

0,12

0,24
0,08

0,18

0,12

021
0,08

0,12

02



224
228

232
233

246

247
248

249
250

253

257

258

- 259

260
261
265

266

267

LES 0,4kV
LES 0,4kV
LES 0,4kV
LES 0,4kV
LES 0,4kV
LES 0,4kV
LES 0.4kV

LES 0,4kV
LES 0,4kV

LES 0,4kV

LES 0,4kV
LES 0,4kV
LES 0,4kV

LES 0,4kV
LES 0,4kV

LES 0,4kv

LES 0.4kV

LLES 0,4kV

'LES 04KV

LES 0,4kV
LES 0.4kv

LES 0,4kV

LES 0,4kV
LES 0,4kV

LEA 0,4kV str.

LES 0,4kV

"LES 0,4kv
. LES 0,4kV
LES 0,4kV

LES 0,4kV

'LES 0.4kV

LES 0,4kV

LES 0,4kV

LES 0,4kV

LES 0,4kV

LES 0,4kV

LES 0,4kV

LES 0,4kV
LES 0,4kV
LES 0,4kV

LES 0,4kV

LES 0,4kVv
LES 0,4kV

str
sir,

str

. Prieteniei
- Mato Velo pl |1
- G. Antipa pl 1

. Tabacariei

" Alei PT pl |

- G. Antipa pl |

str. Tabarcei pl 2
LEA 0,4kV str. Tabacariei

str.
str.
str.
str.
str,
Str.
str.
str.
Sstr.
str,
sfr.
sir.
str.
str,
str.
Str.

str.

str.
sfr,
str.
str.
str.
Str.
sir.
Str.
str,
str,
str.
str.
str.

str.

st

str.

st

str.

Bujorilor pl |
Amurgului pl |
Alei Scéaia
Amurgului pl 1
Piicii pl 2

Alei

Eroilor

Alei Eroilor
Alei PT pl |
Amurguiui pl I
Tineretu]ui
Pécii pl 1
Prietenici pl |
Parcare pl 2

A, lancu pl 1

H. C. Crisan

P. Rares pl 2
Prunului
Rulmentuiui pl 1
Alei PT

C. .Obcinilor pl2
Alei PTpl1
Statiunii pll
Alei Statiunii
Slatioarei pl 2
Bistritei

Alei Victorie.i pl
Victorici pl |
Viitorului pl 2
Alei Viitorului
Magurei pl 1
Alei Magurei pl 2

- Viitorului pl |

Alei PT

" Viitorului pl 1

Alei Viitorului

LES
LES
LES
LES

LES

LES
LES
LEA
LES
LES
LES

LES
LES

LES
LES
LES
LES
LES

LES

LES
LES

LES

LES

LES
LES

LEA

LES
LES
LES
LES

LES

LES

LES

LES

LES
“LES
LES

LES
LES

LES

LES
LES

LES

LES

3x35+25

3x35+25
3x25+16

3x25+16
3x25+16

Ix25+16

3x25+16

2x35
3x35+425

3x35+25

3x35+25

3x35+25

3x35425

3x35+25

Ix35+425

3x35+25

3x35425
3x35+25

3x35+25

3x35425
.A3x35+25
3x35425
3x35425
3x25+16
3x35425

2X35

3x35125
3x25+16

3x35+25

j3x35+25
+3x35+25
-3x35+25

3x35+25

3x35+25

:3x35+25

3x35425

l3x35+25

3x25+16

3x35425
3x25+16
3x35425
3x35425
3x35425
3x25416

80

ACYABY
ACYABY
ACYABY
ACYABY

ACYABY

ACYABY
ACYABY
AL

ACYABY
ACYABY
ACYABY
ACYABY
ACYABY
ACYABY

ACYABY
ACYABY

ACYABY
ACYABY
ACYABY

ACYABY

ACYABY
ACYABY
ACYABY
ACYABY

"ACYABY

AL

ACYABY
ACYABY

ACYABY

ACYABY
ACYABY
ACYABY

ACYABY

‘ACYABY

ACYABY
ACYABY

ACYABY

ACYABY
ACYABY
ACYABY

ACYABY
ACYABY

ACYABY
ACYABY

1983
1982
1983
1983
1933

1983

1983
1983
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1986
1986

1984
1984
1984

1984

1986
1986

1986

1987

1986

1986
1986
1986

1991

1991
1991
1991
1992
1992
1991
1961
1988
1988

trifazic
trifazic
trifazic
trifazic
trifazic
trifazic
trifazic
monofazic
trifazic
trifazic
trifazic
trifazic
trifazic
trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic
- rifazic
‘trifazic
ltrifa-zic

monofazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic
trifazic
trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

0,3

0,42
0,09
033
0,12
0,18
0,38
0,16
0,58
0,08
0,15
0,32
021
0,04
0,09
0,08
0,03
0,39
0,16
024
0.6
021
0,16
0,06
036
021
042
0,12
0,44
0,09
028
10,69
0,28
0,18

0,12

0,51
0,12
0,27
0,44
015
0,24
024
0.12
0,27



268

269

271
272

291
322

323

324

306

307

308

LES 0,4kV b-dul. 1 Decpl |

LES 0,4kV str. Dornelor pi2
LES 0.4kV sir. Alei PT

LES 0,4kV str. Castanului pl 1
LES 0,4kV str. Mesteacanu!u.i
LES 0.4V str. §. G. Zbiera pl |

'LES 0.4kV str. A, V. Miclea pl 1
LES 0,4kV str, Plec#ri din PT-uri
LES 0,4kV str. Privighetorii
LES 04V str. Pic Serbanr Rusu

Arbore

| LES 0,4kV str.Pict Serban Rusu

Arbore

LEA 0,4kV str. Zefirului

. LES 0,4kV str. Mircea Hrisca
LES 0,4kV str. Mircea Motrici
LES 0,4kV str. Constantin Sofroni
'LES 0,4kV str. Euscbiu Camilar

Anexa nr.3

Nr.
crt.

B b

Denumire strada

B-dul 1 Mai

| Str. 6 Noiembrie
Str. 28 Nolembrie
" B-dul 1 Decembrie

1918

Str. 22 Decembrie

-

Str. Alexandru cel

Bun

“Str. Alekandrﬁ

lenceanu

Str. Arlexandru
Viahuta

Str. Alexandru

Voievidca

-

Str. Alunului

Str. Amurguiui
Str. Ana Ipitescu

Str. Anastasie

LES

LEA
LES
LES
LES
'LES

LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES

2x35
3x35+16 ACYABY
3x35116 ACYABY
335425 ACYABY
3x35425 ACYABY

3x35+25 ACYABY

'3x35425 ACYABY
3x35+25 ACYABY

3x25+16 ACYABY
3x25+16 ACYABY
3x35425 ACYABY
3x25+16 ACYABY

3x25+16 ACYABY

3x35+16 ACYABY
3x35+25 ACYABY

3x35+16 ACYABY

AL

1987,
1987
1987
1986
1986
2002
1988
1988
2004
2010

2010

2010
2009
2009
2009

2009

Clasificarea cdilor de circulajie

CAROSABIL

Tip
imbric . de iluminat .
Aminte

.asfalt EME-Z
asfalt  ME-5,ME-6 -
balast  ME-5
asfalt :ME-4
Vasfalt ;ME-4,ME-6 -
“balast
,asfalt ' ME-4
- asfalt "ME-6
: Bal.ast : ME-5
Vl balast : ME-5
Vbalast ‘
balast ME-5
“asfalt -ME-4
asfalt ME-2
asfalt ME-5

740

860

450

980

2900

270
11200

330

142

‘Clasa sistem Lungime (ml) Latime

(ml)
14
7

7

16

81

Cartier

Centru

Centru

Ifcani
Obcine

Burdujeni

Burdujeni

Centru

Centru

[tcani

Itcani

ltcani

Burdujeni

Burdujeni

Centru

Centru

Naturi Amplasarea

trifazic
trifazic
trifazic
trifazic
trifazic

irifazic

trifazic

trifazic
trifazic

trifazic

trifazic

monofazic

trifazic

trifazic

trifazic

trifazic

0,68
0,56
0,12
0,08
0,09
0,09
021
21,6
15
10,3785

10,3785

0,286
13
125

1,064

LIS

juridic  dispispozitivelor de

|

iluminat

Bilateral alternant

Unilateral

Unilateral

Bilateral alternant

Bilateral alternant

Unilateral

Unilateral

Unilateral

Unilateral
“Unilateral

Unilateral
- Unilatéral
Unilateral
Unilateral

- Unilateral



7.
8.
19.
20.
21,
2.

23.
24,
25.

2.
27,
28,

29,

35.
36,
37.
38.
39,
40.

41,

Crimca
Str. Anton Holban

Str. mr. Anton
[onescu

Str. Apeductului

-1l-

Str. Arcagilor

Str. Armenesci
Str. Aron Pumnul

Str, Artur Gorovei

Str. Artarului

Str. Aurel Vlaicu

-lI- acces SUCT
-1I- acces ACET
-J1- acces rau

-II- acces dr. gater

-1I- acces st. RADP

-l1- acces dr.

SAMIPLAST

Str. Aurora .

Str. Aviatorului

Str. Avintului

-11- acces bl, 30

Str, Ayram lancu

Str. Baladei

Str. Barbu
Lazdreanu

Str. Barbu St. Dela
vrancea

" Str. Bazaruiui

Str. Bazelor

. Str. Berlin

VStr. Biruintei

Str, Bistritei

.—II- acces bl. H7

Str. Bogdan Vdda

Str. Bradului
Str. Bradetului

Str. Brandusei

Str. Bujorilor

Calea Burdujeni

Acces piatd

8000mp

Str. Cabanei

balast

balast

. balast

beton

asfalt

asfalt

“asfalt

balast

balast

asfalt

asfalt

balast

balast

balast
balast

“beton

” as-fa]t

balast

beton
-asfalt

7 asfalt

asfalt

balast

balast

asfalt = -

beton

: balast

asfalt

asfalt

balastr
baiaét
asfalt
“ asfalt

: asfalt

asfalt
asfalt

asfalt

ME-5

ME-5

ME-6
ME-4
ME-$

ME-5

'ME-3,ME-
-4, ME-6

'ME-6
'ME-5
ME-6

' ME-5
ME-6
ME-5

“ME-5
ME-5

ME-S
ME-4

ME-6
ME-5
ME-4
'ME-6
 ME-5,ME-6
'ME-3

ME-5

600
310

380

225
450

500

120

550
1100

265

735

404

155

267
280

1370

120

140

70

100
420
200

1200

863
540
486

440
412
120
357

350

660
140

400
990

750

82

-l W On =

SN N SN Lh

6,5
6,5
4,5

45

6,5

3,5

2.5

35

Burdujeni

-Europa

Burdujeni

Burdujent  privat

Centru
Centru

Centru

Centru

hcani

privat
Burdujeni

lfcani

Itcani

Itcani

Iteani

licani

Itcani

Itcani

Burdujeni

lcani
Burdujeni

Burdujeni

Centru

Burdujeni

Itcani

Ifcani

Burdujeni

Burdujeni

privat

Ycani

Obcine

"Obcine
Zamea
G. Enescu

Centru

Burdujeni

“Burdujeni

Burdujeni

Burdujeni

l Burdujent

Unilateral

Unilateral
Unilateral
Unilateral
Unilateral

Unilateral

Unilateral

Unilateral, bilateral
fatd in fatd

Unilateral
Unilateral
Unilateral
Unilateral
- Unilateral

Unilateral

Unilateral
| Untilateral
Unilateral
Unilateral
Unilateral
Unilateral

Unilateral

Unilateral

Unilateral 7

Partial

Unilateral
Axial

- Unilateral

" Unilateral

Unilateral
| Unilateral N
7 Unilateral
Unilateral

Unilateral, bilateral
fafd in faga

Untlateral

Unilateral



R ]

42.
43.
44,
45,

46.
47,

48,
49.
50.

51
52.
53.

54.

55,
'56.

57

58.
59.

60.
61.
62.

64,
65.
66.

67.

68.

Str. Caramidarilor

Ll

Str, Campului
-Il- acces dr.

7 -I1- acces dr. -

| B—dui Corﬁeliﬁ

Str. Calistrat Hogas

Str. Camil Petrescu

Str. Carierei
Str. Castanilor
Acces garaje 50x11 |
Str. Célimani

Str. Ciprioarei

-11- acces dr.

Sir. Celulozei

Str. Cernguti

-{I- DC74

-[l-acces dr.
Str. Cetitii
Str. Cezar Peirescu

Sir. Ciprian
Porumbescu

Str. Ciresilor
Al-

-1l-

-1I- acces dr.

-[I- acces dr.

Str, Ciregoaia

Aleca
Comerciantilor

Str. C-tin D. Gherea.

Str, Constantin
Moraru

Str. Constantin
Sofroni

Str. Constructorului

Str. Costache Negri

Coposu
Str. Crinului
Str. Cringului

Str. Cristofor
Simionescu

Str. Curtea

PDomneasci

1-
Str. Cuza Voda

balast
balast

balast

asfalt

asfalt

balast

i balast
- balast

asfalt
| asfalt

asfalt
balast

asfalt

balast

asfalt

a.st."aitr

:pavele
pavele |
:pavele :
pavele

sfalt  ME-5

: asfalt
‘ME-5

: asfalt
, balast
‘_ balast

‘pavele

aéfalt .

balast

- asfalt

asfalt

balast

. asfalt.

balast
balast

balast

_ asfalt

pavele

. asfalt  ME-2

ME-5
"ME-6

ME-5
ME-5

‘ME-5
‘ME-5,ME-6
ME-3

ME-6

ME-6

“pavele -

ME-S
‘ME-5

ME-3
'ME-5
ME-S
V-

430
250

350

50

235

740
500

180

260

2940

760

300

100

1370

"ME-4

190

29
50
40
50
70

140
720

143
132
280

106
800

715

700
410

'ME-4

1350
60
1245

530

420

100

2366

A - B oo

-

B N - N o'

3,5

F1imd

3.5

3,5

7,8

- & b

med

o0

Burdujeni
Burdujeni
Burdujeni
Obcine

Obcine

Burdujeni'

Burdujeni

Burdujeni

Centru

. Burdujeni

licani

Ifcani

[tcani

Centru

Ttcani

Centru

~Centru
Centru

:Centru

Centru

| Centru
- Centru
7‘ Centru
: itcani “

Itcani

Itcani

G. Enescu

Centru

ltcani

. Burdujeni

Burdujeni

Burdujeni

Obcine

licani

Burdujeni

Burdujeni

Centru

Centru

Burdujeni

Privat
partial

privat

Unilateral
Unilateral
Unilateral
Unilatera!
Unilateral
7 Unilateral
V Unilateral
| Unilateral
Unilateral
Unilateral
Unilateral
| Unilateral
Unilateral
Unilateral
Unilateral

Unilateral

- Unilaferal
7 Unilateral
'Unilateral
| Unilateral

Unilateral

Unilateral
| Unilateral
| Unilatera!
7 Unilateral

Unilateral

Catenar

Unilateral

Unilateral
Unilateral

Unilateral

Unilateral

Unilateral
Unilateral

Unilateral
Unilateral

Unilateral

Unilateral



69.

70.
71

72.
73.

74.
75.

76.

77.
78.
79.

80.
8l.
82.
83.

84.

85.

86.
87,
88,
89,
90.
91,

92.

93.
94,

95

Str. Depoului

Str. Dragos Vodi

Aleea Dumbravii

Str. Dealuluj
Str. Decebal

Str. Demostene
Botez

Str. Dimitrie

Cantemir

Str. Dimitrie Dan

Str. Dimitrie
Loghin

Str. Dimitrie Onciul
-Il-acc.1

-Il-ace.Il

Str. Dionisie Para

Str. Maria Voichita
Str. Dobrild Eugen

-ll-acc. st., dr.

Str. Dragomirna

Str. Pictor Dumitru
Dacian

Str. Dumitry Th.

Neculuta

Str, Duzilor

Acces bl. 6, 73x6

balast

balast

balast

asfalt

beton

asfait

balast

asfalt

asfalt

. asfalt

asfalt

7 asfalt

baiast

. balast

balast

7 asfalt

asfalt

balast

asfalt

asfélt

Acces bl. 10, 11,12, .

60x10

Str. Ecaterina

Teodoroiu

.Str. Acad. Emanuel |

Diaconescu

Str. Emil Cioran

Str. Emil Racoviti

Str,
Energeticianului

-1l

Str. Epaminonda

Bucevschi

Str. Eraclie
Porumbescu

-1I- ace. st., dr.
Str. Eroilor
Str. Eternititii

-1I- acc. dr.

Str. Eudoxiu
Hurmuzachi

“asfalt

balast

balast

balast

_asfalt

beton

balast

balast

balast

asfalt

balast
balast

asfalt

'ME-5

ME-6

ME-6
ME-5
'ME-5

ME-6

‘ME-6

ME-5

ME-$
'ME-5

ME-5

ME-6

ME-5

'ME-$
ME-6

ME-6

180

460

560

968
580

200
630

130

40

40

308
100
1050

810

ME-$
'ME-5
'ME-6
MES

510
550

1700
540

220

100

7
60

700

700

140
1100

900

'ME-$

"ME-5,ME:6 -
ME-5

263

812

621
850

720

160

100

84

6 md -
10 md

Centru

Itcani

Burdujeni

lfcani

Zamca

Centru

Burdujeni

Centru

Centru

Centru

Zamca

Centru

Burdujeni
Burdujent
Itcani

Centru

Burdujeni

Burdujeni

Zamca

.7 Obcine
‘Obcine
Obcine
‘Burdujeni

‘Burdujeni

“Centru

Ifcani

Burdujeni

Burdujeni

ltcani

licani

{tcani

Burdujeni

Burdujeni

Burdujeni

Centru

Privat
partial

Unilateral, bilateral
fatd in fati

Unilateral

Unilateral

Unilateral

7 Unilateral

Unilateral

Unilateral

Unilateral

Unilateral
Unilateral
Unilateral

Unilateral

Unilateral

Unilateral
Unilateral
Unilateraf

Unilateral

Unilateral

7 Unilateral

Unilateral

Unilateral

Untlateral

Unilateral

Unilateral

Unilateral

Unilateral

Unilateral

Unilateral

Unilateral
Unilateral
Unilateral

Unilateral



Atom Consulting

Studiu de oportunitate in vederea stabilirii formei optime de

gestiune a serviciului de iluminat public in municipiul Suceava

8. Analiza SWAT serviciu de iluminat public

PUNCTE TAR!

|

PUNCTE SLABE

- exista proiecte de investitii implementate

recent _

- exista 1n sistemul de iluminat public corpuri de

iluminat cu un grad inalt de protectie si consum

redus de energie

|- iluminatul este functional zilnic,” pe toata
perioada de noapte

- exista ceasuri automate de pornire in multe

din punctele de aprindere

- buni colaborare cu operatorul privat de

distributie a energiei electrice

- existd iluminat ornamental n fiecare an, pe

perioada srb3torilor de iarnd si a celor pascale

- exista operator pentru intretinerea si

repararea iluminatului public

_ existd incd segmente ale retelei de iluminat
invechite

- nivel insuficient informatizat a sistemului de
iluminat _

- exista stalpi metalici de iluminat public corodati
- mai existd corpuri de iluminat cu consum ridicat
-lipsa sistemelor de monitorizare/telegestiune
pentru intreg sistemul de ifuminat public

- lipsa retea de iluminat public pe arterele noi
construite A

—exista posturi de transformare unde sistemul de
comanda si de forta aferent iluminatului public
se afla in interiorul postului

- exista posturi de transformare unde energia
reactiva are valori mari

- reteaua de cabluri este veche, uzatd moral si
fizic

- lipsa unui plan de dezvoltare durabil

- posibilititi  reduse extindere iluminat
ornamental

- proiecte de reabilitare / modernizare /
extindere implementate f3rd o coordonare intre
ele, pe baza nevoilor locale si a posibilitétilor
financiare din acel moment

OPORTUNITATI

~ RISCURI

- tehnologii noi pentru trecerea la iluminat
public urban din surse nepoluante sau cu
consum redus de energie (fotovoltaice, surse
LED)

- implementarea unui sistem unic de
monitorizare  (telegestiune) ce  permite
vizualizarea in timp real a sistemului, pana la
nivel de corp de iluminat

. reducerea in continuare consumului de
energie atdt prin impunerea unui program
riguros de functionare cat si prin dimmare in
‘|afara orelor de varf .

- posibilitatea realizarilor scenariilor  de
iluminat, cu efecte pozitive asupra confortului si
sigurantei

- producerea de accidente

- deteriorarea sistemului de iluminat public

- intreruperi in furnizarea serviciului

- costuri crescute de exploatare si intretinere

- timpi mari de remediere a defectiunilor

- dezvoltare anacronica a sistemului de iluminat
- gestionare tot mai greoaie si lipsa de
predictibilitate a costurilor de intretinere si
functionare '

—Ldezvoltare si extindere planificata a sistemului
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Atom Consulting Studiu de oportunitate in vederea stabilirii formei aptime de
gestiune a serviciului deiluminat public in municipiul Suceava

_Investitii necesare pentru modernizarea
|m?una aglr a.cantitativa FalWatlva S| exﬁnderea
sisfemultl de iluminat pubiic ‘

Investitiile recomandate pentru imbunatatirea sistemului de iluminat public sunt cele
necesare pentru aducerea si mentinerea lui la nivelul criteriifor standardului SR EN 13201,
atat in ceea ce priveste performantele cerute, cat si instrumentele necesare pentru a fi
atinse, verificate periodic si pastrate in cadrul parametrilor legali.

Municipiul Suceava a implementat in perioada 18.06.2010-28.02.2012 proiectul
,Modernizare iluminat public pe artera principald in - municipiul Suceava” finantat prin
Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritard 1 - Sprijinirea dezvoltarii durabile
a oraselor-poli urbani de crestere, Domeniul major de interventie 1.1 — Planuri integrate de
dezvoltare urbanj, S_ub-domeniul : Poli de dezvoltare urbana .

Valoarea total3 a proiectului a fost de 11.234.850.52 iei.

Obiectivul general al proiectului a fost modernizarea sistemului public de iluminat,
prin implementarea de solutii ecologice, in spiritu!l eficientei energetice, la nivelu! polului de
dezvoltare, Tn vederea diminudrii disparitdtilor dintre zonele mai putin dezvoltate si cele
dezvoltate ale municipiului . :

Obiectivul specific al proiectului I-a reprezentat modernizarea iluminatului public pe
artera principald -Bulevardul 1 Decembrie 1918 (tronson Bulevardu! Sofia Vicoveanca-Calea
Obcinilor), Bulevard 1 Mai (tronson Calea Obcinilor-Strada M3rasesti ),Strada Stefan cel
Mare {tronson Strada Marasesti- Strada Stefan Dracinski), Bulevardul Ana Ipatescu { tronson
Strada Stefan Dracinski-Strada Cern#uti), Calea Unirii (tronson Strada Cerniuti- Strada Calea
Burdujeni), Strada Calea Burdujeni (tronson Calea Unirii-Strada Cuza Voda), Strada Cuza
Vod3 ( tronson Strada Calea Burdujeni- iegire DN 29), astfel:

_construirea unei linii electrice subterane de alimentare cu energie a sistemului de
iluminat

.. -montarea de aparate moderne de iluminat pe stalpii noi prin intermediul - unor
console metalice '

-realizarea conexiunilor electrice i a coloanelor de alimentare
-realizarea comenzii de aprindere a sistemului nou de iluminat

-monitorizarea permanenta asupra starii sistemului de iluminat modernizat, a
consumurilor energetice printr-un sistem electronic de telemanagement folosind o aplicatie
web.

fn prezent, municipiul Suceava are in derulare un alt proiect de modernizare a
sistemului de iluminat public, ,Management modern si eficient al iluminatului public din
municipiul Suceava', ce face parte din Programul de cooperare elvetiano-roman ( SWISS-
ROMANIAN COOPERATION PROGRAMMIE). Prin proiect se are in vedere inlocuirea corpurilor
de iuminat existente (ce sunt imbatranite, deteriorate in parte si cu un randament scazut in
functionare) cu altele noi cu sursa LED. La data intocmirii acestui studiu de oportunitate,

nivelul de implementare a acestui proiect era in proportie de 80%.

Tn ordinea fireasca a realizdril lor, recomandam ca viitoarele investitii 3 fie alocate

17/43
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pentruy:

1. intocmirea hartii sistemului de iluminat public In format electronic {incluzand
punctele de lumind cu date complete, punctele de aprindere, punctele de
alimentare si contorizare, traseele retelelor de alimentare, sistemul de gestiune,

.nume si numere stradale, date GIS etc.};

2. Tntocmirea planului de iluminat general al Municipiului Suceava;

3. introducerea sistemului de telegestiune unic a iluminatului public si
modernizarea echipamentelor de comand$, automatizare, misuri si control din
punctele de aprindere;

4. extinderea sistemului de iHluminat in zonele n care lipseste, acolo unde este
deficitar sau in zonele noi ale orasului;

5. introducerea in subteran a retelelor de iluminat public, primordial pe principalele

artere de circulatie si apoi in totalitatea lor; '

inlocuirea stalpilor din beton existenti cu stalpi metalici;

inlocuirea tuturor corpurilor de iluminat stradal cu unele cu surs3 LED:

punerea in valoare prin iluminat a patrimoniului arhitectural al orasului:

armonizarea culorii surselor de lumind pe tot parcursul orasului.

0 0 N o

Recomandarile de mai sus pot fi cuprinse in viitorul caiet de sarcini a delegirii
serviciului sub rezerva ca vor trebui s§ fie confirmate ulterior de studii luminotehnice si de
calcule tehnico - economice.

18/43



Atom Consulting studiu de oportunitate in vederea stabilirii formei optime de
gestiune a serviciufui de fluminat publicin municipiul Suceavé

10. Motivele care justifica delegarea gestiunii

10.1Aspecte genérale privind gestiunea serviciului de iluminat
public

Legea nr. 230/2006 stabileste la art. 18 alin. (1) modalitatea in care autoritate2
publicd locala competenta poate realiza gestiunea serviciului de iluminat public, indicand
punctual liniile directoare de care trebuie si se tind cont de actiunile in desfasurare in acest
domeniu: . :

“q) mdrimed, gradul de dezvoltare si particularitdtile economico-sociale ale
focalitatilor;

b) starea sistemului de iluminat public existent;

c) posibilitdtile locale de finantare a exploatdrii, intretinerii si dezvoltdrii serviciului si
a structurii tehnico-edilitare aferente”.

pe baza informatiilor rezultate in conformitate cu clementele enuntate anterior
autoritatea publica locala va elabora indicatorii de performanta care trebuie indepliniti de
serviciu! de iluminat public, stabilindu-i prin hotarare de consiliu local, cu respectarea
prevederilor regulamentului-cadrul al serviciului (Anexa 1a ordinut nr. 86/2007 al ANRSC}. Tn
art. 7 alin. (2) din Legea nr. 230/2006 se mentioneaza expres faptu! ca indicatorii de
performanté care vor influenta evaluarea si optiunea gestiunii serviciului trebuie sa se
supuna cu prioritare necesitatilor reale ale comunitatilor locale, sa tind cont de stares
tehnica precum si de eficienta sistemului de iluminat public existent. Propunerea i
adoptarea acestor parametri de evaluare a serviciului de iluminat public trebuie, conform
legii, sa se realizeze in urma unor consultiri si dezbateri publice (art. 18 alin. 2 din Legea nr.
230/2006). :

O evaluare corecta a modalitatii de gestiune 3 serviciului de iluminat public se
supune, aga cum am subliniat anterior, atat legii - care stabileste criterii generale de evaluare
- insad mai ales regulamentului propriu local al serviciului si eventual caietului de sarcini
aferent. Prevederile care trebuie avute Tn vedere trebuie si cuprindd informatii reale
privitoare la: o ' B

a) nivelurile de iluminare, pé zone caracteristice;

b) indicatoril de performantd a serviciului;

¢} conditiile tehnice;

d) infrastructura aferentd serviciului;

e} raporturile operator—utiiizator.

10.2 Gestiunea directd

Legea nr. 230/2006 ofera autoritatii publice locale posibilitatea ca pe baza unei
evaludri realizate conform celor mentionate anterior 53 opteze pentru gestiunea directd a
serviciului de iluminat public sau pentru gestiunea delegata a acestui serviciu. Conform
prevederilor art. 19 din actul normativ indicat, n cazul gestiunii directe “qutoritdtile
administratiei publice locale sau asociatiile de dezvoltare comunitard, dupd coz, Isi asumd
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nemijlocit toate sarcinife si responsabilitétile cu privire la infiintarea, organizarea, finantarea,
coordonarea, administrareq, gestionareo, exploatareq i asigurarea functiondrii serviciului
de ifluminat public”.

Gestiunea direct3 presupune totodata utilizarea unor operatori definiti st licentiati in
conformitate cu dispozitiile Legii nr. 51/2006. Th cazul aceste] modalitati de gestiune a
serviciului autoritatea publici locali emite o hotdrire de dare in administrare a
infrastructurii tehnico- edilitare, pe baza licentei eliberat$ de citre ANRS.C.

Legea nr. 230/2006 mentioneazs asadar faptul ci in cadrul acestej modalitati de
gestiune autoritatea publici locald emite doar un mandat de administrare citre operatori
specializati si acreditati ai serviciului, astfel incat atributiile privitoare la finantare,
coordonare, administrare, exploatare si mentenanta revin autoritdtii. Optiunea manifestat3
de cdtre autoritatea publicd local3 pentru gestiunea directd poate fi argumentats doar atunci
cand din evaluarea dimensiunii sistemului, a gradului de dezvoltare a acestuia, a
particularitatilor economico-sociale ale localitatilor si implicit a posibilitatii autoritatii de
finantare ar rezulta un raport care sa respecte in integralitate principiile de functionare ale
serviciului stabilite prin art. 9 si 10 din Regulamentul-cadru din 20 martie 2007 al serviciului
de iluminat public, Anexa a Ordinului nr. 86/2007 emis de AN.R.S.C.

Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice mentioneazs in art.
28 alin.{2) faptul ci pentru realizarea gestiunii directe este necesar ca la nivelul autoritatii
administratiei publice locale sj poata exista structuri proprii care s3 desfasoare activitatea
aferentd. Aceste structuri pot fi:

a) compartimente de specialitate, fira personalitate juridicd, organizate in
cadrul aparatului propriu al consiliului local ori judetean al unitatii
administrativ-teritoriale; :

b) servicii publice sau directii de specialitate, fir3 personalitate juridica,
organizate in cadrul aparatului propriu al consiliului local ori judetean al
unitatii administrativ-teritoriale, avand autonomie financiard si functional3;

c) servicii publice sau directii de specialitate, cu personalitate juridica,
organizate in subordinea consiliviui local orijudetean al unitétii
administrativ-teritoriale sau a asociatiei de dezvoltare comunitard, avand
patrimoniu propriu, gestiune economicy proprie si autonomie financiarg si
functionald. '

in ipoteza in care la nivelul autoritatii publice locale nu pot exista asemenea structuri
care sa beneficieze implicit si de infrastructura aferents unei bune desfasuréri a activititii
incidente ipoteza realizarii serviciului prin gestiune directs ny se poate realiza. Evaluarea in
sine a structurii odatd ce a fost identificatd se realizeazs precum am mentionat dupi
criteriile specifice serviciului, in cazul de fata incidente fiind normele din cuprinsul Legii nr.
230/2006, respectiv, cele din Regulamentul Cadru aprobat ca anex3 la Ordinul nr. 86/2007 al

ANRSC, ‘

10.3Gestiunea delegata

Aceasta modalitate de gestiune a serviciului de iluminat public presupune transferul
printr-un contract a sarcinifor si responsabilitdtilor instituite n acest domeniu din
patrimoniul autoritdtilor locale catre un operator cu statut de societate comerciald cu capital
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public, privat sau mixt. Odatd cu delegarea sarcinilor §i responsabilitétilor, autoritatea
publica locald transferd si exploatarea si administrarea serviciului, astfel incat operatorul 5d
poatd actiona in mod independent §i responsabil n vederea realizarii ob!ig_at,iilor

w

contractuale, atingeri parametrilor de performanta, precum sia obiectivelor din lege.

Gestiunea delegatd reprezintd o exceptie legald de la responsabilitatea impusa
autoritatii publice locale in privinta gestionarii serviciului de iluminat public, respectiv, de la
obligatia generald a acesteia de a satisface exigentele obiectivelor impuse de lege fn acest
domeniu.

Activitatea operatorilor care pot prelua gestiunea sistemului este reglementata de
Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice care vor presta serviciul de
iluminat public in- baza contractului de delegare 2 gestiunii, aprobat de autoritatile
administratiei publice locale si in baza licentei eliberate de autoritatea competentd *art. 20
alin. (3) din Legea nr. 230/2006. Prevederile contractului prin caré se realizeaza delegared
sunt stabilite catre Legea nr. 51/2006, iar cuprinsul sdu in ceea €€ priveste drepturile §i
obligatiile pértitor trebuie sa se’ supund principiilor care derivad din Legea nr. 230/2006
privind iluminatul public, precum si din Regulamentul—cadru aprobat ca anexi la Ordinul nr.
86/2007 al ANRSC.

Diferenta fundamentala care exista intre gestiunea directd si gestiunea delegatd in
cazul serviciului de iluminat public este ¢i daca in prima ipotezd autoritatea publicé locala
pastreazd in patrimoniu! ei toate obligatiile privind indeplinirea obiectivelor din lege, implicit,
responsabi!itétile de finantare si intretinere, in cea de-a doua ipotezd, operatorul public sau
privat preia in integralitate sarcinile aferente, cu exceptia prerogativelor privind adoptarea
politicilor i strategiilor de dezvoltare a serviciului, respectiv, a programelor de dezvoltare a
sistemului de iluminat public, precum si drepturile si competentele precizate la art. 17 alin.
(1) din Legea nr. 230/2006. Astfel, obiectul contractelor de delegare @ gestiunii serviciului
poate include: activitatile de operare propriu—zisé, gestionare, administrare, exploatare,
intretinere, precum si activitatile de pregatire, finantare si realizare investitiilor din
infrastructura aferenta serviciului de iluminat public.

Art. 17 alin. {1) stabileste drepturile pe care autoritatea publicd le va avea in raport cu
~operatorul public sau privat carufa 1i va fi acordata delegarea gestiunil serviciului, respectiv,
cele privitoare la supraveghere si control: ' T
a) modul de fundamentare a tarifelor si respectarea metodologiel de stabilire,
ajustare sau de modificare a acestora, emise de ANRS.C
b) modul de indeplinire 3 obligatiilor contractuale asumate de operatori §i
activitatile desfasurate de acestia, _
¢} calitatea si eficienta serviciului  prestat, corespunzator indicatorilor de
performanté ai serviciului, stabiliti conform legii;
d) modul de administrare, de exploatare, de conservare §i de mentinere in
functiune, dezvoltarea sifsau modernizarea sistemului de iluminat public. Tn mod
.. complementar, la sectiunea privitoare la gestiunea delegata din cuprinsul legii nr.
230/2006 [art. 21 alin. (2) se prevede expres faptul cd toate activitatile de
monitorizare i control privind modul de respectare de catre operatofi 3
conditiilor de emitere si mentinere a licentelor revin AN.RS.C., iar cele privind
indicatorii de performanté stahiliti in contractele de delegare a gestiunil revin
autoritatilor administratiei publice locale.
Conform art. 22 alin. {5) din legea nr. 230/2006 autoritatea publicd locala are
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competenta exclusivd de a impune in acord cu legea toate exigentele necesare pentru
realizarea in bune conditii a delegirii. Astfel legea nu limiteazd accesul la procedura de
selectie a delegarii, fiind permis3 participarea oricdror operatori, inclusiv a celor nou-
infiintati, cu respectarea insi a conditiilor impuse de citre autoritatea publicd locald. in
virtutea atributiilor de reprezentare ale administratiei publice locale, asa cum reies din
cuprinsul Legii nr. 215/2001, aceasta va impune exigentele necesare privitoare la asigurarea
existentei garantiilor profesionale si financiare ale operatorului, precum si modalitatea de
respectare a indicatorilor de performantd. Prin cuprinsul contractului de delegare
autoritatea publica locald poate impune prevederi si cu privire la nivelul tarifefor aplicate
privind prestarea serviciului in conditii de calitate si de cantitate corespunzitoare, toate
acestea constituind criteriile principale pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii.

10.4Concluzii si analizd comparativa

Dacd in cazul gestiunii directe autoritatea administrativi este responsabild in

-integralitate de modul de indeplinire a obligatiilor care decurg din lege, in privinta delegirii

gestiunii, legea ii permite acesteia sd impartd sarcinile cu un operator public sau privat,
acordand totodatd posibilitatea ca prin contractul de delegare si fie impuse exigente
specifice, in acord cu nevoile si situatia concreta de la nivelul comunititii locale incidente.

Ratiunea bunei administrari a sistemului de iluminat public in Municipiul Suceava nu
poate fi pusa in discutie, obiectul prezentului studiu avind menirea si sprijine in mod
obiectiv desemnarea unei solutii optime de gestionare a serviciului de iluminat public:
directd sau indirecta.

Pentru a putea compara usor avantajele si dezavantajele gestiunii directe cu cele ale
gestiunii indirecte (delegate} a sistemului de iluminat public, acestea se prezintd in
continuare sub forma unui tabel:
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surse de finantare
4. costuri suplimentare  cu:
echipamente si utilaje specifice,
mijloace de transport $i interventie,
personal, instruire personal, autorizare
personal;
costuri de licentiere fa ANRSC

dotari €u

GESTIUNE DIRECTA T DELEGAREA GESTIUNII

‘é’ 1. mentinerea responsabilitatil fata de 1. parametrii serviciilor  §i necesarul  de

& populatia deservita inwestitii vor fi clar definite Tn contract, 0

§ 2. tarife mai mici decat Tn cazul gestiuni mecanisme care impun <a majoritatea

< ) delegate, neexistand profit riscurilor sa treacd |a operator;
3. mentinerea autoritatii nemijlocite a 2. accelerarea investitiitor din momentul cand
municipalitatii asupra activitatii operatorul Tsi intra in drepturi; nevoia de
4. accesul la fonduri europene destinate profit a operatorului va genera schimbarea
autoritatilor publice rapid3 a proceselor interne si a relatiilor cu
clientii; .

3.  Municipalitatea transferd sarcina
investitiilor $1 {potential) a finantarii catre
operator pentru partea ¢€ ii revine;

4. Municipalitatea va avea calitatea de @
superviza § 3 reglementa conformarea
operatorului 1a cerinfele impuse n contract
si nu de gestiune directa a serviciului;

5 Municipalitatea va avea drept de control
final asupra deruldrii serviciului, avénd
posibilitatea de a intrerupe delegarea de
gestiune cazul in care operatorul are ©
activitatea defectuoasa care persistd — prin
clauzele de penalizare si de reziliere ale
contractului;

6. Municipalitatea are putere decizionald
pentry ca n momentul  ncredintarii
contractului, acesta s3 includd toate
prevederile optime;

7. reducerea imixtiunil politicului in deciziile
de afaceri, investitii 5i personal;

8. criteriile de management comercial se pot
ndeplini pentru a avea acces la fonduri
bancare.

e

"2" 1. Ritm lent de investiyii, bazat exclusiv pe negocierea unui contract detaliat pe

e fluxu! de numerar din exploatare i pe termen lung, Tn special pentru prima

g sumele puse la dispozitie de citre parte a contractului, cea in care se

R ordonatorul de credite  realizeazd investitiile;. ... - -

' 2. Municipalitatea ar trebul 53 furnizeze in 2. Munidpalitatea trebuie s isi adapteze
continuare  fonduri si garantii in rolurile de administrator si
calitatea de actionar unic reglementator pe durata contractului §i

3. cresterea pumnirului de persoane din va trebui si se concentreze e
cadrul aparatului propriu al primariei, negodiere, monitorizare 5\ supervizare;
personal care sa se otupe de serviciul 3. monopol pe termen lung atribuit
respectiv activitatea de atragerea de operatorului, cu dificuitati de iesire din

contract in caz de neperformanta;
4. Municipalitatea trebuie s& asigure

finantarea prestari serviciului.

Numarul mai mare de dezavantaje, precum si cel mai mic de avantaje al gestiunil
directe in raport cu gestiunea delegatd, recomanda in prima faza adoptarea celei de-a doua
variante. Posibilitatea extinsd de a defini contractual limitele de exploatare a serviciului,
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finalitatea si ritmul investitiilor din infrastructurs determini ca formula gestiunii delegate 53
fie mai usor de pus in acord cu interesele generale ale comunitdtii si implicit, cu principiile
care guverneaza serviciul.

Matricea riscurilor de exploatare privind concesiunea serviciului de iluminat public
este indicatd in Anexa 1.

Infiintarea si existenta unui serviciu propriu al Primariei, cu personal specializat si cu
dotare tehnicd necesard prestirii unui serviciu de calitate ar presupune costuri financiare
importante pentru bugetul local. Estimarea costurilor pe toatd durata delegarii, inclusiv
identificarea si cuantificarea financiard a riscurilor, poate conduce la stabilirea unor tarife
reale si acceptate de citre toti utilizatarii, astfel incit alegerea unui operator sa fie pe deplin
justificata si financiar, pe langa principiile descentralizirii si eficientizarii cerute de normele
europene,

Pentru a aproxima costurile ipotetice pe care le presupune infiintarea si functionarea
unui serviciu propriu al Primiriei de operare/administrare a iluminatului public din
Municipiul Suceava s-a realizat o simulare a cheltuielilor care este prezentats in Anexa 2.

Calculele simularii indicd urmitoarele valori aproximate anuale:

* 1.009.050 lei cheltuieli de infiintare, dotare, organizare, ficentiere;
* 2.564.861 lei cheltuieli anuale cu functionarea (salarizare, sedii, utilitati,
intretinere utilaje).
Dac3 repartizdm si cheltuielile de infiintare pe 10 {zece) ani de functionare, ar rezulta
cheltuieli anuale de aprox. 2.665.766 lei ¢u intretinerea sistemului de iluminat.

Concesiunea este impusd si de necesitatea adaptdrii la cerintele si exigentele legale in
vigoare a serviciului de iluminat public, privit ca un sistem eficient, si care s3 corespunda cu
programele de dezvoltare durabild ale municipalitétii, respectiv, pentru:

* asigurarea dezvoltarii durabile a unitatilor administrativ-teritoriale;

* crearea unui ambient placut si ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a
calitatii vietii;

*. .. asigurarea functiondrii si exploatarii in conditii de sigurants, rentabilitate sio .
eficientd economicd a infrastructurii aferente serviciului de iluminat public;

* protectiei $i conservarii mediului natural si construit;

* satisfacerea judicioasa, echitabild si nepreferentiald a tuturor membrilor
comunitatii locale, in calitatea lor de beneficiari ai serviciului;

* identificare si implementarea unor solutii i sisteme de eficientd energetic;

* punerea in valoare, printr-un iluminat arhitectural, ornamental si ornamental-
festiv a edificillor de importantd publica si/sau culturald si marcirii prin sisteme
de iluminat corespunzitoare a evenimentelor festive si a sarbatorilor legale sau
religioase. ' o

Amploarea sistemului de iluminat public din Municipiul Suceava, investitiile ficute

anterior, necesitatea intretinerii lor si continuarii acestor investitii, posibil fard surs3 de
finantare externd, realizarea unui sistem de telegestiune unic care si faci posibild
administrarea tehnica simpla si eficientizarea consumurilor, toate acestea impun ca sistemul
sa fie gestionat de catre un operator care sa detina cel putin urmitoarele:

+ experienta Tn gestionarea unui sistem de iluminat public;
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+ capacitate tehnica dovedita (dotarea cu utilaje specifice, spatiu de depozitare Sl
dispecerat, mijloace de transport si de interventie etc.);

» pregatirea profesionald a angajatilor atestata conform legii cu toate certificarile

~ necesare {electricieni autorizati ANRE, specialisti . cu certificate de atestare

“profesionald in iluminat CNRI etc.); '

« licenta ANRSC clasa II;

« atestate ANRE pentru proiectare, executie, m5suréri-’lncercéri-verificéri;

. sistem functional de management integrat probat cu certificari 1SO.

Starea actuald a gestiunii sistemului de iluminat public, f3r3 operator §i aflat in
posesia municipalitatii, aceasta din urma fara instrumentele necesare unei minime
administrari, impune 0 rezolvare cat mai rapida a situatiei. '

Perpetuarea ei inseamnd generarca de riscuri pe care le implica defectiunile
neremediate ale sistemului de iluminat: risc de accidente rutiere, insecuritate publica
datorat3 lipsel luminii pe trotuare, alei pietonale, parcuri §i gradini, fncurajarea infractiunilor
si cregterea gradului de criminalitate.

Toate motivele de mai sus, dar mai ales lipsa experientei 5i @ capacitatilor necesare
Municipalitatii de a gestiona n momentul de fata un sistem de iluminat public de ©
asemenea amploare, conduc la concluzia ca delegarea administrarii sistemului de iluminat
public reprezintd solutia optima, cel putinin viitorul apropiat.
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1. Durata concesiunii

Conform art. 22 alin. 2 din Legea nr. 230/2006 trebuie subliniat faptul ¢d pe toatd
durata deruldrii contractului de delegare a gestiunii, bunurile mobile sau imobile apartinand
domeniului public ori privat al unitatilor administrativ-teritoriale, utilizate pentru realizarea
serviciului, se vor concesiona operatorului ciruia i s-a atribuit contractul de delegare a
gestiunii,

Art. 24 din legea nr. 230/2006 prevede in mod explicit atributul autoritatii publice
locale ca odatd cu luarea deciziei privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public s3
stabileasca in acord cu dispozitiile legii nr. 51/2006 cuprinsul contractului propus, respectiv,
drepturile si obligatiile partilor, precum si intinderea acestora. Astfel, durata contractului de
delegare a gestiunii trebuie s3 fie stability in acord cu interesul -comunitatii locale, cu
programul de dezvoltare a sistemului aferent serviciului, firs insa a fi mai mare dect durata
necesara amortizarii investitiilor, cu rezerva de a nu depisi 49 de ani, cum prevede art, 24
alin. 2 din Legea nr.230/2006. Conform prevederilor legii, la stabilirea duratei propriu-zise
din contract, un element fundamental il va reprezenta analiza cuantumului finantaritor pe
segmentul de investitii ce va fi realizat de citre operator, astfel incit amortizarea acestora s3
poatad fi atinsd In timpul de desfisurare al raporturilor juridice dintre parti.

Durata stabilitd in contract trebuie s3 nu incalce drepturile unor alti operatori care au
conventii similare in derulare, pentru a se suprapune cele doui delegari ale gestiunii
serviciului.

Durata contractului poate fi afectatd de o denuntare unilaterald a conventiei de citre
autoritatea administrativa, care in temeiul art. 17 din legea nr. 230/2006 are atributul de a
verifica modalitatea de realizare a delegarii de gestiune, respectiv, indeplinirea conformi a
obligatiilor asumate. De mentionat este faptul ca in acord cu dispozitiile art. 23 alin. (7} din
legea_nr. 230/2006 pirtile pot s& prevadd si alte clauze de reziliere, aspect care in mod
evident poate fi In legatura cu durata, producind de altfel efecte atunci cand ar interveni
cazul incident.

Durata contractului de delegare a gestiunii poate fi afectatd de valabilitatea licentei
de operare a persoanei juridice cu care se Tncheie contractul. in ipoteza retragerii licentei de
operare, contractul se va rezilia de plin drept in conditiile art. 36 alin. (2) din Legea nr.

230/2006.

Art. 24 alin. 2 din Legea nr. 230/2006 prevede totodats posibi-litatea prelungirii
duratei in cazurile expres previzute:

- a) pentru motive de interes general, caz in care durata contractului nu poate fi
prelungitd cu mai mult de 2 ani;

b} in cazul in care operatorul, la cererea autoritatii administratiei publice locale si
pentru buna executare a serviciului sau pentru extinderea sistemului de iluminat public, a
realizat investitii care nu ar putea fi amortizate in termenul rimas pani la expirarea
contractului initial decdt printr-o crestere excesivd a tarifelor sau a taxelor locale.

Tn toate cazurile descrise mai sus, prelungirea contractului poate fi decis3 de citre

autoritatea administrativa, prin consiliul local.
Durata concesiunii unui serviciu de iluminat public se stabileste tindnd cont de:

26 /43



Atom Consulting studiu de oportunitate in vederea stabilirii formei optime de
gestiune a serviciului de ilurninat public in municipiul Suceava

+ experienta anterioard a delegirii serviciului n Municipiul Suceava;

s experienta similara a altor orase / municipii;

» reglementarile legale privind serviciul de iluminat;

« finantirile posibile de obfinut si durata de recuperare a costurilor de- catre

- operatorul economic; -

+ durata necesari realizarii tucrarilor de reabilitare / modernizare, implicand toate
aspectele tehnice {studii, aprobari, avize, proiecte tehnice, instalare, punere in
functiune, verificari, receptie etc.) ’

serviciul de iluminat publicin Municipiul Suceava nu 3 fost niciodatd concesionat.

Experienta altor orase comparabile cu Municipiul Suceava, pentru contracte trecute
sau-in derulare, ar indica o durata de delegare de 10 (zece) ani: Pioiesti 2001, Pitesti 2001,
Craiova 2002, lasi 2005, Timisoara 2005, Brasov 2005.

Legea 230 din 7 iunie 2006 a serviciului de iluminat public stabileste ci durata unui
contract prin care se deleagd gestiunea nu poate fi mai mare 49 de ani, luandu-se in calcul
durata necesard amortizarii investitiilor(art. 24 alin. 2}

Durata necesard realizarii lucrarilor de reabilitare / modernizare 2 sistemului de '
iluminat public, precum si modul de finantare a acestora se va stabili prin caietul de sarcini al
delegarii serviciului, precizérile din prezentul studiu fiind cu titls de recomandare.

Avand in vedere cele expuse mai sus propunem ca durata concesiunii, pentru care se
incheie contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public, sé fie de 10 ani, cu
posibilitatea prelungirii acestuia in conformitate cu prevederile art. 32, alin. 2 din legea
51/2006.

Se recomanda ca lucrarile de reabilitare / modernizare a sistemului de iluminat public
3 se realizeze Tn primii 3.5 ani ai concesiunii, astfe! incat, la terminarea mandatului unui
operator, investitiile facute in sistemul de iluminat public safie amortizate.
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12. Nivelul redeventei

Operatorului economic delegat cu gestiunea serviciutui de iluminat public i se poate
impune obligativitatea pidtii unei sume citre bugetul local, cu titlu de redeventd. Nivehul
minim al redeventei pentru fiecare tip de activitate poate fi stabilit prin Caietul de sarcini ce
va fi supus aprobarii Consiliului Local al municipiului Suceava.

La calcutul redeventei trebuie avut in vedere un nivel echilibrat al raportului
pret/calitate.

Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitdti publice stabileste la art. 21
alin, (2) lit. a ) o competenta a Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile
Publice de Gospodarire Comunald (art. 10 alin. (5} si (6} din Hotdrarea Guvernului nr.
373/2002 privind organizarea si functionarea ANRSC) in materia aprobérii si emiterii
normelor metodologice de reglementare in privinta valorilor activitatilor aferente serviciului
de Hluminat public.

Conform art. 10 din Normele metodologice din 14 martie 2007 de stabilire, ajustare sau
modificare a valorii activitatilor serviciului de iluminat public aprobate prin Ordinul nr.
77/2007 al ANRSC, modul de calcul privind valoarea pentru activitdtile specifice serviciului de
iluminat public se face potrivit formulei: V = C; + p, unde: V - valoarea stabilita a activitatilor
specifice serviciului de iluminat public pentru o anumitd perioada; C, - cheltuieli totale; p -
profit.

Tn functie de valoarea Tn sine a serviciului, in temeiul incheferii contractului de
concesiune, autoritatea administrativd localda poate stabili cuantumul redeventei pentru
operatorul care preia delegarea gestiunii serviciului de-iluminat public.

Din analiza elementelor puse la dispozitie de autoritatea administrativd precum siin
raport de specificul acestui serviciu, propunem ca valoarea redeventei anuale in cazul
concesionarii prin delegarea gestiunii sa fie stabilita intr-un cuantum 1-5% din valoarea
intretinerii sistemului de iluminat public. Media valorilor anuale din ultimii 10 {zece} ani
platite pentru intretinerea sistemului {vezi capitolul 5}, coroborate cu valori prezumate in
crestere pentru viitorii 10 ani, determina un nivel al redeventei anuale de minimum 50.000
lei.

Redeventa se va actualiza anual cu indicele de inflatie prognozat, aprobat prin
Hotdrare a Consiliului Local Suceava, urmand a se regulariza la prima scadentd a anului
urmator, conform indicelui de inflatie real comunicat de Institutul National de Statistica.

Plata redeventei se recomandd a fi facuta la nceputul fiecdrui an, pénd la o datd
fixatad prin caietul de sarcini al delegarii, recomandabil in primele 3 luni ale anului.

Tn cazul Tn care, din vina sa exclusiva, concesionarul nu reuseste si-si indeplineasci

" obligatiile asumate prin contract intr-o perioada stabilita, atunci Municipalitatea trebuie s3
poatd fi indreptétitd s3 deduca din pretul redeventei, ca penalitdti, o sumd echivalentd cu o
cotd procentuald. Valorile si termenele vor fi prevazute in caietul de sarcini al viitoarei

delegari.
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13. Concluzii si recomandari

Motivele prezentate la Capitolul 8 al studiului recomanda ca fiind oportund
delegarea gestiunii sistemului de fluminat public prin concesionare catre un operator cu
experient;é, care sa posede capacitatea tehnica si organizatoricé, dotarea si experientd
_manageriald, bonitatea si capacitatea financiara necesare prestarii serviciului ncredintat.
Structura delegarii trebuie riguros stabilitd in contractul incheiat intre autoritatea
administrativa gi persoana juridica delegatd, in conformitate cu prevederile din cuprinsul legii
nr. 51/2006, respectiv, ale legii nr. 230/2006.

pastrarea gestiunii ca serviciu propriu al Municipalitatii presupune asumarea
riscurilor legate de lipsa experientei, de intarzierile generate de infiintarea unui astfel de
serviciu, de obtinerea autorizarilor si licentelor necesare functionarii, dar mai ales de
posibilitatea ca cheltuielile cu intretinerea sistemului de iluminat s% creascd in acesta
varianta.

Prin raportare la posibilitatea legald de a realiza o delegare 3 gestiunii sau pastrarea
gestiunii directe a serviciului de iluminat public, delegarea gestiunii este varianta optima.

Recomandam ca pe parcursul primului an al noii gestiuni sa se investeascd in:

o realizarea Hartil Electronice a sistemului de lluminat Municipal, ca sarcina
expresa inscrisa in caietul de sarcini al delegarii prin concesiune;

. realizarea Planului General de lluminat public al Municipiului Suceava, printr-o
colaborare intre reprezentanti desemnati de viitorii  operatori §i de
Municipalitate sub coordonarea unui specialist extern cu experientd.

Acestea vor fi instrumente de lucru extrem de utile atat operatorului cat si
Municipalitatii, care alituri de implementarea sistemului de telegestiune vor permite 0
administrare mult mai simpla §i mai jeftina a sistemului de iluminat. Prevederile clare ale

- planului general de ilurninat elimind orice dificultati ini estimarea costurilor de investiie si
intretinere ulterioard.

Recomandam realizarea investitiilor descrise in capitolul 7 in primii 3-5 ani ai
perioadei de delegare. Extinderea sistemului in zonele lipsa sau in cele noi, trecerea in
subteran a retelelor de alimentare, generalizarea introducerii stalpilor de metal in locul celor
de beton, toate acestea se pot face treptat pe masura asigurarii finantarii de catre operator
si cu costuri suportabile pentru Municipalitate, gsalonate pe intreaga duratd a concesiunii.

Se recomanda introducerea totala a tehnologiei LED in iluminatul public, care va
reduce mai mult consumurile energetice §i implicit va fnlesni orientarea economiilor astfel

realizate catre alte investitil.
in ceea ce priveste alegerea aparatelor de iluminat performante cu tehnologie LED,

se va urmari folosirea de corpuri de fluminat avand aceeasi temperatura de culoare cu cele
deja existente. Astfel se va obtine 0 uniformizare a iluminatului in orag, cu beneficii asupra

confortului si aspectului estetic.

Daca se analizeaza influenta cresteri oficientei energetice si cead reducerii costurilor
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pe o durata de 10 ani, este probabii ca investitia in modernizarea punctelor luminoase sa nu
indeplineasca criteriile de fezabilitate economic. Creste Tnsd calitatea iluminatului,
ajungandu-se la atingerea parametrilor luminotehnici impusi de normele romanesti si
europene. Aldturi de argumentele expuse la capitolul 8 al studiului, acest lucru
demionstreazd cd pentru Primiria Municipiului Suceava este avantajos atat din punct de
vedere economic, cét si din punct de vedere urbanistic-calitativ s3 concesioneze serviciul de
iluminat public pe un intervalul de 10 ani. Prin concesionarea serviciufui de iluminat cu
repartizarea costurilor pe mai multi ani {minimum 10 ani) costurile devin suportabile si in
acelasi timp se realizeaza un iluminat public performant inci de la inceputul perioadei.

Avand in-vedere toate cele prezentate anterior, prezentul studiu recomand3 ci

‘pentru solutionarea integrali Si sistematicd a problemei este necesari delegarea de

gestiune prin concesionare a serviciului de iluminat public unor operatori specializati.

Prezentul studiu a fost elaborat pe baza datelor si informatiilor puse la dispozitie de
cdtre beneficiarul acestuia. Orice omisiune, lipsé sau incorectitudine a datelor si informatiilor
furnizate de catre beneficiar poate afecta partial sau total rezultatele prezentului studiu fat3
de care redactorul acestuia este exonerat de réspundere.

intocmit:
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Anexa 1 — Matricea riscurilor de exploatare pentru
concesiunea serviciului de iluminat public

Distributia riscurilor

Descriere
Concedent Concesionaf

Riscul privind intarzieriin

Categorie de risc

Riscuri de amplasament

Aprobdrile privind Autorizatitle, avizele si Riscu! de neincepere in
executarea lucrarilor de

reabilitare/modernizare.

aprobirile de alocare resurse | termena fucrarilor de obtinerea aprobarifor s

bugetare privind amplasarea reabilitare/modernizare 3 autorizatiilor reglementate

elementelor infrastructurii sistemului de lluminat prin cadrul jegisiativ privind

Sistemului de lluminat Public | public datorat lipsei de executia lucrarilor

o

Disponibilitatea
amp!asamentu|ui

T u

i

{a stélpilorsia punctelor de finantare contractate

_ aprindere}e~. -

Amplasarea stalpilor de Riscul ca in cazul incare Riscu! de intarziere @

jluminat pentru extinderile amplasarea elementelor executiei ucrarilor de

sisternului de lluminat public | infrastructurii SIP 53 fie pe reabilitare/modernizare 3

din Municipiul Suceava sia terenul apartinad ator Sistemului de Huminat

locului de'amplasare @ proprietari decat public din Municipiut

punctelor de aprindere a Municipalitatea si acestia Suceava si de punere in

iluminatului public. sa nu permita o sventuala |functiune a investitiitor prin

amplasareaelemente\or decalarea termenului de
infrastructurii SIP pe receptie finala.

proprietatea lor.

roipctare ranstrictie si rerentie

Ricruri de n

Riscul de a nu beneficia de
un SIP reabilitat/

modernizat pdtrivit

Proiectare proiectul nu permite Riscul de ainregistra

efectuarea prestatiilor la pierderi financiare fata de

costul ofertat. oferta initiala.

angajamentelor

antericare.
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Nr.
Crt.

Categorie de risc

Descriere

Distributia riscurilor

Concedent

Concesionar

-1 Constructie

Aparitia pe parcursul executiei
reabilitirii, modernizarii
Sistemului de lluminat Public
din Municipiul Suceava a unor
evenimente, care fac
imposibila finalizarea la
termen a construciei la costul

estimat.

Riscul deintarziere a
punerit in functiune si de
majorare a costurilor

initiale.

Riscul de pfata a unor
penalitati si daune
contractuale si a unor
pierderi financiare ca
urmare a depigirif costului

initial estimat.

Receptie investitie

Investifia privind reabilitarea
modernizarea Sistemului de
lluminat Public din Municipiul
Suceava nu se finalizeazd la
termenul contractual, sau
aceasta nu respecta proiectul

aprobat.

Riscul de repunere in
functiune a Sistemului de
lluminat Public in
Municipiul Suceava
reabilitat {modernizat} la

termenul stabilit.

Riscul de plata a unor
penalitati si daune
contractuale ca urmare a
intarzierii darii in folosinta
a Sistemuluf de lluminat
Public din Municipiul
Suceava reabilitat
(modernizat} la termenul
contractat.

Ricriiri de finantare

Dobinzi pe parcursul

investitiei.

Dobanzile fa creditele
angajate se pot schimba pe
parcursul investitiei.

In cazul scideri
dobanzilor creditului,
exista riscul de a plitio
suma mai mare pentru
activittaile de investitiiin

SIP contractate.

tn cazul cresterii dobanaii
creditului angajat, exista
riscul de a inregistra
pierderi financiare fata de
profitul initial estimat.

Finantator incapabil

Operatorul castigdtor nu este
capabil sa mobilizeze surse
financiare pentru acoperirea

financiara a proiectului,

Riscul dea nu beneficia de
un Sistem de lluminat
Public in Municipiul
Suceava reabilitat,
modernizat sau
reabilitat/ modernizat
corespunzitor la termenul

din contract.

Riscul de a nu duce la
indeplinire executia
clauzelor contractului de
concesionare prin delegare
a gestiunii Sistemului de
lluminat Public din

Municipiul Suceava.
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Finantarea indisponibila Concesionarul nu poate riscul de a nu beneficia de
asigura resursele in cuantumul | un Sistem de luminat
stabilit pentru finantarea public in Municipiul
executiel proiectulyl de suceava reabilitat,
reabilitare, modernizare modernizat 1a standardele

stabilite prin contractul de
_ ' delegare a gestiunii
' fluminatului public.
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Distributia riscurilor

Nr.
Crt.

Descriere

Categotie de risc
Concedent Concesionar

Riscul de neindeplinire a

ohligatiiior contractuale si

toate celelalte consecinie

ce decurg din aceast?-

Modificari de taxe Riscul de a nu puiea Riscul de scadere @

Tntretinere

Taxele care se aplica finantarii

ilurninatul public pot fi finanta valoarea investitiei proﬁtabﬂité;ii contractutul

modificate de catre Ja care s-a angajat prin sau de a inregistra pierderi

concedent. contract pentru sistemul | financiare.

de iluminat public.

Riscul ca concesionarul 52

tarea suplimentara Ca urmare a aparitiei de solutii | Riscul de a nu avea

prevazutein buget sumele | nu poata suporta financiar

noi de iluminat impuse prin

lege sau a unor extinderi necesare fin antaril consecintele modificrilor

neprevazutea zonelor de lucririfor suplimentare. | P termen scurt.

fluminare.

Riscul ¢a valoarea Jucrarilor

Calitatea lucraritor executate Riscul ca Sistemului de

este necorespunzatoare, luminat Public din de intretinere sa

avand ca rezulitat cresterea Municipiul Suceava sa nu depaseasca veniturile

stabilite prin contract, din

peste valorile prevazute a functioneze in mod

costurilor de intretinere a corespunzator, sa nu aceasta activitate,

sisterutui de fluminat Public atinga indicatorii de

din Municipiul Suceava performanta prevazuti in

Regulamentul Serviciului

de Numinat Public.
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Distributia riscurilor

Concedent

Concesionar

Riscul de modificare a
proiectului fata de cel

stabilit initial prin oferta,

care conduce la costuri

nepredare, de intarziere a

receptiei si eventual de

crestere a costurilor

proiectului de reabilitare

Sistemului de lHuminat

Riscul de a nu realiza
proiectul in termenul
stabilit prin contract, de
crestere a costurilor totale
ale proiectului fata de cele
initiale ofertate si de
neefectuare a recepfiei la

termenul contractat.

Riscul de a nu beneficia de

un servicii de iluminat

Riscul de a pierde
concesionarea prin
delegarea de gestiune a
Sistemului de lluminat
Public din Municipiul
Suceava,

Riscul de a nu avea un

Sistemulut de llumijnat

standardelor de iluminat

si de neindeplinire a

indicatorilor prevazuti in

Regulamenul Serviciului

Riscul de a phiti penalitati si
daune contractuale sau de
reziliere a contractului de
concesiune prin delegare

de gestiune

Riscul dea nu primi un

serviciu de iluminat public
la nivelul angajamentelor

asumate de concesionar

Riscul de a nu acoperi din
sumele incasate costurile

serviciului furnizat.

-
Nr. . .
Categorie de risc Descriere —
Crt,
Schimbarea cerintelor Concedentu! isi schimba
concedentului in afara cerintele dupd semnarea
limitelor contratuale. .
contractului.
2,
suplimentare de
{medernizare) a
Public.
Operare Concesionarul nu corespunde
3. financiar sau nu poate efectua
. corespunzitor.
prestatiile conform
contractului.
Solutii tehnice vechi sau Solutiile tehnice propuse nu
4. inadecvate. sunt corespunzitoare din
punct de vedere tehnic pentru | Publicin Municipiul
a asigura realizarea Suceava reabilitat,
performantelor luminotehnice | modernizat potrivit
ale Sistemului de lluminat
Public din Municipiul Suceava.
de lluminat Pubtic,
\% Piata
Inflatia Valoarea platilor in timp este
1. diminuata de inflatie,
prin contract.
Vi Ricrul leoal st de nnlitira a ennradentnini
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Distributia riscurilor

Categorie de risc Descriere

Concedent Concesionar

Reglementare Exista un cadru statutar de Riscu! ca furnizarea | Riscuf ca nivelul yveniturilor,
serviciului de iluminat cheltuielilor si

public sa fie afectata ince profitabilitétii contractutui

reglementari care va afecta

activitatea concesionarulul.

priveste nivelul cantitativ serviciului prestat 53 fie

si calitativ asumat prin afectate.

contract,

schimbari legislative sau Schimbirile legisiative 5au de |Riscul de afectare Riscu! de crestere

de politica politica a concedentului care semnificativa a semnificativa a costurilo?

nu pot fi anticipate la investitiilor in proiectului si diminuarea

semnarea contractului si care reabilitare/modernizare a drastica a profitabilitayii

Sistemuluide Huminat acestuia sau intrarea in

e adreseaza direct, specific si

exclusiv proiectului, ceea ce public din Municipiul zona pierderilor cu

modifica nivelul costurilor de | Suceava saua primirii afectarea serioasa 2 calitatii

capital sau operationale ale unui serviciu de ifuminat serviciului public.

proiectului. public sub nivelulcalitativ

prevazutin coniract.

Artivele neairetilni

Deprecierea tehnica a Deprecierea tehnica si morala Riscul de aprimi un Riscul de a amortiza

reabilitarii 5i modernizarii |3 solutiei propuse este mai serviciu deiluminat public investitia accelerat cu

sub noile standarde. afectarea profitabilitatii

sistemului de lluminat mare decat cea stabilita initial.

actualizate. proiectului.

public din Municipiul.

Suceava.

Enrta mainra

Forta majora Forta majora declarata sicare Riscul deintrerupere pe Riscul de cresterea

se intinde pe o durata mare perioade mari de timp & cheltuielilor sia pierderiloy

de timp impiedica realizarea | primitii unui serviciv de financiare ale proiectului,

contractului. iluminat public ca urmare a cresterii

crespunzator. cheltuielilor cu asigurarea

punurilor e capital.
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Atom Consulting studiu de oportunitate in vederea ctabilirit formei optime de gestiue @
servicivlui de iluminat publicin municipiui Suceava

Anexa 3 — Indicatori de performanta generali si
garantat| pentru Serviciul de lluminat Public

Nivelurile de luminantd si iluminare sunt stabitite in conformitate cu prevederile reglementarilor internationate §i
nationale privind iluminatul public - Comisia Internationala de lluminat (CIE) TR 115,
respectiv standardul SR EN 13201.

Indicatori de performanta épeciﬂci pentru calitatea serviciului prestat:

TIMP PERMIS PENTRU REPARATI
SAL TOLERANTA ADMISA

MASURARE/
DETECTARE

Articol Nivel de servicli

Lampile neconforme din zonele cu
risc mare trebuie reparate in maxim
4% ore de la detectarea lor

0,5 cd/m® pentiu drumuri ME 5
0,75 cd/m’ pentru ME 4 drumuri
1,0 cd/m’ pentru drumuri ME 3
0,35 pentru drunuri ME 5
0,4 pentru drumuri ME 4,
ME 3 si ME 2

Luminania
medie

Inspectie vizuala,
fuminanimetiu

inspectie vizuala,
juminantmetru

Lampile neconforme din zonele Cu
risc mare trebuie reparate in maxim
48 ore de la detectarea lor

Uniformitatea
generald a
luminantel

Corpurile de iluminat neconforme
trebuie inlocuite sau reparate in
maxim 5 zile de la detectarea

{sesizarea) defectiunii

Factorul de -
putere

Multimetru

Trebuie sa fie prezentate

complete, curate, cl suprafata

-+ yopsita sau cu alt tip de strat
acoperitor

Corpurile de ilurninat trebuie sa fie
curitate in maxim 5 zile dela
semalarea deficientel ca parte a
operatiunilor de intretinere, altfel
minim odata la 4 ani.

Corpuri (aparate)

. . inspectie vizuala
“deiluminat nsp

Stalpii de iluminat defectati inurma
accidentelor trebuie sa fie inlocuiti in
termen de 14 zile

Trebuie sa fie prezentati curati fara
defectiuni, fara coroziune

Stalpii de iluminat Inspectie vizuala
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Atom Consulting Studiu de oportunitate in vederea stabilirii formei optime de gestiune 3

serviciului de iluminat public in municipiul Suceava

NR. . Trimestrul
RT. INDICATORI DE PERFORMANTA Zan
I ] ] v_
0 1 2 3 4 5 b
1 w
INDICATORE DE PERFORMANTA GENERALI
1.1 INS IQ-Calitatea serviciilor prestate
Numérul de reclamatii privind disfunctionafitatile iluminatului public pe tipuri de iluminat -- siradal,
a) " [pietonal, ornamental
Algoritm de calcu! al indicatorului:
NS 1Q1=numarul de reclamatii rezolvate privind disfunctionalitatile iluminatului public pe tipuri de iluminat
«100/mumarul total de reclamatii privind disfunctionalitatile iluminatului public pe tipuri de iluminat
a1l) llluminat strada!
a2) [|lluminat pietonal
a3) [|luminat ornamental
NS 1Q2-Numarul de constatari de neresp.ectare a calitatii iluminatului public constatate de Priméia
b) Municipiului Suceava, pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental, etc. — notificate operatorului
Algoritm de calcut al indicatorului:
NSIQ2=Numarul de constatéri de nerespectare a 6aliléﬁi iluminatului public Priméria Municipiului
Suceava, pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental, etc. — notificate operatorului si rezolvate x
Mo0mumardl total de constatari de nerespectare a calitatii iluminatului
b1)  [|lluminat stradal
b2) |lluminat pietonal _
53)  |iluminat ornamental )
Gradul de asigurare Tn functionare al serviciului
c) Algoritm de calcu! al indicatoruiui; NSiQ3=Numarul
total de intreruperi neprogramate{avarii)
inregistrate/lungimea strazilor, drumurilor, aleflor
echipate cu sistem de iluminat public{in km).
Numarul de reclamatii si notificri justificate de la punctele, a)si b) rezolvate in 48 de ore,
Afgoritm de calcul al indicatorului: o
¢ NSIQ4= Numdirul de reclamatii si notificari justificate de la punctele'a)si b} rezolvale in 48 de ore
x100/Numarul de reclamatii si notificari justificate de la puncele a)si b)
d1)  (liuminat stradal
d2)  llluminat pietonal
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' serviciului de luminat publicin municipiul Suceava

d3) [luminat ornamental
NS 1Q5-Numarul de reclamatii i notificari justificate de |a punctele a) si b) rezolvaie Tn 5 zile lucratoar®
Algoritm de calcul al indicatorului ©
e) NSIQ5=Numirul de reclamatii §i notificari justificate de la punctele a) st b) rezolvate tn 5 zile lucratoare

100/Numarul total de reclamaiji si notificari justificate de la punctele 3} si b)

1) _luminat siradal 7
e2) [lluminat pietonal --

3)|luminat omamenta —

NS IC-Continuitatea Serviciului de lluminat Public
INTRERUPERI $! LIMITARI IN FURNIZAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT' PUBLIC

peratorului

NS iCla-Numérul de intreruperi neprogramate constatate, pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal,
ornamental '
a) Algoritm de calcul al indicatorului :
NS IC1a=Numarl de intreruper neprogramate constatate, pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal,
ornamental, rezolvate xi 00/Numérul de intreruper neprogramate constatate, pe tipuri de fluminat
stradal, pietonal, ornamental
m-
Huminat pietonal

L

] L
L ]

NS IC1b-Numarul de artere, monumente

A|gorii’m de calcul al indicatorului:

NSIC1b=Numaru! de artere, monumente :

afectate de ntreruperile neprogramate

rezolvate x100/Numarul de artere, monumente

afectate de intreruperile neprogramate

NS iC1c-Durata medie {in ore) a intreruperilor pe tipuri de ilumin

Du
m---
--
m--

NS 1C2-TNTRERUPERI PROGRAMATE

a) NS 1C2a-Numarul de intreruperi programate, anuntate=utillzaiorilor, pe tipuri de fluminat — stradal,

pietonal, ornamental
| o1)_fuminat sreda! S
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serviciului de iluminat public in municipiul Suceava

a2) |lluminat pietonal
a3) [|lluminat ornamental
b) NS 1C2b-Numarul de artere, monumente afectate de
intreruperile programate
NSIC2¢ -Durata medie (in ore) a intreruperilor
programate
¢} |Algoritm de calcul at indicatorului:
NSIC2¢=Durata totala in ore a intreruperilor
programate/NSIC2a
d) NS [C2d-Numarul de Tntreruperi programate, care au depisit perivada de Tntrerupere programatd, pe
tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental ]
d1) [Huminat stradal
d2) |iluminat pietonal
d3) [lluminat crnamental

NS IC3- INTRERUPERI NEPROGRAMATE DATORATE UTILIZATORILOR

a)

NSIC3a-Numardl  de intreruperi  neprogramate
datorate distrugerilor de obiecte apartinand
sistemului de iluminat public

b)

NS 1C3b-Durata medie (in ore) de remediere §i

repunere in functiune pentru intreruperile de

la punclul &)

Algoritm de calcul al indicatorului : NSIC3b=Durata
totala in ore a intreruperilor

neprogramate datorate distrugerilor de obiecte

apartinand sistemului de iluminat public/NSIC3a

NS IR- RASPUNSURI LA SOLICITARILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR SAU BENEFICIARILOR
INSTALATILOR -

DE ILUMINAT PUBLIC

NSIR1-Numarul de sesizdri scrise in care se

a) precizeaza cé este obligatoriu raspunsul
operatorului
NSIR2-Procentul din sesizarile de la punctul a) la
care s-a raspuns in termen de 30 de zile
calendaristice

b) Algoritm de calcul al indicatorufui : NSIR2=Numarul

de sesizari la care s-a raspuns in 30 de zile x
100/NSIR1
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serviciului de Jlurninat public in municipiul Suceava

INDICATORI DE PERFORMAN’!’A GARANTATI

NS 1L-INDICATORI DE CERFORMANTA GARANTAT! PRIN LICENTA -

NSIL1-Numaru! de sesizarn scrise intemeiate privind
erespectarea de catre operator @ obligatitor din

PECTARE ATRAGE PENALITATI CONFORM

NS IP-INDICATORI DE PERFORMANTA A CAROR NERES
CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNN

NSIP1 - Valoarea despagubirilor acordate de
deteriorarii din cauze imputabile lui

gubirilor acordate de

operator pentru nerespectarea parametrilor de

NSIP4 — Numarul de facturi de la punctul ¢} care au

iustificat contestarea valorilor

g - Valoarea redgucerilor facturilor datorate
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Anexa 4 — Legislatie in domeniu

Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice
Legea 230/2006 a serviciului de fluminat public

Ordinul ANRSC 77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire,
ajustare sau modificare a valorii activitatilor serviciuluf de iluminat public

Ordinul ANRSC 86/2007 privind aprobarea Regulamentului cadru de functionare
a serviciului de iluminat public

Ordinul ANRSC 337/2015 privind modificarea tarifelor de acordare si mentinere a
licentelor / autorizatiilor eliberate in domeniul serviciilor comunitare de utilitati
publice

Regulament privind acordarea licentelor in domeniul serviciilor comunitare de
utilitati publice

Ordinul ANRE privind aprobarea regulamentului pentru atestarea operatorilor
economici care proiecteazd, executs si verificd instalatii electrice

Legea 215/2001 ~ legea administratiei publice locale.
Legea concurentei 21/1996
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ANEXA 1

REGULAMENTUL
SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

DIN MUNICIPIUL SUCEAVA

CAP. I Dispozitii generale

ART. 1
(1) Prevederile prezentului regulament se aplic serviciului de iluminat public din municipiul

Suceava.

(2) Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar privind desfdgurarea serviciului de
iluminat public, definind modalitatile si conditiile ce trebuie indeplinite pentru asigurarea
serviciului, indicatorii de performangi, conditiile tehnice, raporturile dintre operator si utilizator.

(3) Prevederile prezentului regulament se aplica, de asemenea, la proiectarea, executarea,
receplionarea, utilizarea §i Intrefinerea componentelor sistemului de iluminat public.

(4) Operatorii serviciului de iluminat public, indiferent de forma de proprietate, organizare i
de modul in care este organizati gestiunea serviciului de iluminat public, se vor conforma
prevederilor prezentului regulament, fiind obligati si aibd ca dotari minimale urmétoarele :

a) Spatii tehnologice/ netehnologice:
- punct/puncte de lucru;
- atelier/ateliere;
- magazii/depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de misurare, materiale, utilaje,

echipamente efc).

b) Utilaje:
- Macara;
- Autotelescop/ platformi ridicatoare cu brat (PRB);
- Mijloace de transport pentru persoanc, materiale i echipamente,

- Utilaje speciale pentru sapat sau forat.

¢) Scule, dispozitive:

- laborator PRAM

- dispozitive si scule pentru montat accesorii ale LES (de exemplu: trusd  mansonar,
raschetd, presa cu bacuri, butelie cu Brener, unelte de sapat, lanternd cu acumulatori,
aparat indicator prezentad tensiune, etc);

- dispozitive i scule pentru montat accesorii LEA (de exemplu: presd pentru papuci,
trusi de chei tubulare si fixe, izolate, cremalierd, tendon sau palan, dinamometru,ete)

- dispozitiv pentru masurarea sigetii conductoarelor LEA;



- scurtcircuitoare mobile, minimum 2 seturi;
- truse de scule (electrician, mecanic);

- aparat de sudare autogena;

- unelte portabile;

d) Aparate de masurare, INCErcare, verificare:
- megohmetre de 1000V, 2500 V;
- multimetru universal digital sau analogic cl. 1,5;
_indicatoare de tensiune pentru 0,4 KV =20 kV;
- aparat pentru misurarea rezistentei prizelor de pamant;
- aparate sau trusa pentru masurarea rezistentei de contact;
- rulete, sublere.

(5) Conditiile tehnice si indicatoril de performantd prevazufi in prezentul regulament au caracter
minimal. Consiliul local Suceava poate aproba §i alte condifil tehnice sau altl indicatori de
performanid pentru serviciul de iluminat public.

(6) Orice dezvoltare a retelel electrice de joasd tensiune destinatd {Juminatulul public se face cu
respectarea prezentulul regulament.

ART.2
Desfagurarea serviciului de iluminat public trebuie si asigure satisfacerea unor cerinte §i nevol
de utilitate publicd ale comunitafilor locale, §i anume:

a) ridicarea gradului de civilizatie, 2 confortului §1 @ calititii vietii;

b) cresterea gradului de securitate individuala si colectivd n cadrul comunita{ilor locale,
precum gia gradului de sigurantd a circulaiel rutiere si pietonale;

¢) punerea in valoare, prin ijuminat adecvat, a elementelor arhitectonice $i peisagistice ale
localitatilor, precum si marcarea evenimentelor festive §i @ sarbatorilor legale sau religioase;

d) susfinerea si stimularea dezvoltarii economico—sociale a localitagilor;

e) funciionared si exploatarea in conditii de sigurania a infrastructurii aferente servictului.

ART.3

fn sensul prezentului regulament, termenii §1 notiunile utilizate s definesc dupé cum urmeaza:
3.1 autoritati de reglementare competente - Autoritatea Nationald de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, denumitd in continuare ANRSC, 8 Autoritatea
Nationala de Reglementar€ in Domeniul Energiel, denumita in continuare ANRES

_ 3.2 balast - dispozitiv montat in circuitul de alimentare a gneia sau mai multor lampi cu
desCArcar, avand drept scop limitarea curentului 12 valoarea necesard; . .

3 3 beneficiari ai serviciului de ifuminat public - comunitatile locale in ansamblul lor;

34 caracteristici tehnice - totalitatea datelor §i elementelor de naturd tehnicd, referitoare 12
o instalatie sau {a un sistem de jluminat;

3.5 dispozitiv (corp) de iluminat - aparatul de {luminat care servesie 1a distributia, filtrarea
sau transmisia {uminii produse de 1a una sau mai multe 1ampl catre gxterior;

1 6 echipament de misurare - aparatura S ansamblul instalajiilor care servesc la masurarea
parametrilor serviciului de iluminat public furnizat,

3.7 efect de grotd neagra - senzatie vizuald realizata la trecered de la o valoare foarte mare
a luminantei 1a alta mult mai micd;

3.8 expfoatareafutilizarea sistemului de iluminat public - ansamblu de operatiun 51
activititi executate pentru asigurarea continuitati si calitétil servicinlui de Jluminat public in
conditii tehnico-economice side sigurania corespunzatoare,

3.9 factor de meniinere & fluxului Juminos - raportul Intre fluxul luminos al unei lampi la
an moment dat al vietii sale §i fluxul luminos inifial, Jampa functiondnd in conditiile specificate;



3.10 flux luminos @ - mérimea derivata din fluxul energetic, evaluatd prin actiunea sa
luminoasd asupra unuj observator fotometric de referinti;

3.11 grad de asigurare in furnizare - nivel procentual de asigurare a furnizarii serviciului
necesar utilizatorului, intr-un interval de timp, precizat in anexa la contractul de furnizare/prestare
a serviciului de iluminat public;

3.12 igniter - dispozitiv care produce impulsuri de tensiune destinate s& amorseze o lampa
cu descérciéri fard preincilzirea electrozilor,;

3.13 iluminare E - raportul dintre fluxul luminos receptat de o suprafafa si aria respectivé,

3.14 iluminare medie E(m) - media aritmetici a iluminarilor pe suprafata de calcul avutd in
vedere;

3.15 iluminare minimd E{min) - cea mai mica valoare a ilumindrii punctuale pe suprafata
de calcul avutd in vedere;

3.16 iluminat arhitectural - iluminatul destinat punerii in eviden{d a unor monumente de
artd sau istorice ori a unor obiective de importantd publicd sau culturald pentru comunitatea locald;

3.17 iluminat ornamental - iluminatul zonelor destinate parcurtlor, spatiilor de agrement,
pietelor, targurilor si altora asemenea,

3.18 iluminat ornamental-festiv - iluminatul temporar utilizat cu ocazia sdrbétorilor i altor
evenimente festive;

3.19 iluminat stradal-pietonal - iluminatul ciilor de acces pietonal;

3.20 iluminat stradal-rutier - iluminatul cailor de circulatie rutiera,

3.21 indicatori de performantd garantati - parametri ai serviciului de iluminat public
prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate $i pentru care sunt prevazute penalizari
in licenta sau in contractele de delegare de gestiune, in cazul nerealizérii lor;

3.22 indicatori de performanta generali - parametri ai serviciului de iluminat public prestat,
pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmérifi la nivelul operatorilor $i care
reprezintd conditii de acordare sau de retragere a licentel, dar pentru care nu sunt previzute
penalizdri in contractele de delegare de gestiune, In cazul nerealizérii lor;

3.23 indice de prag TI - cresterea pragului perceptiei vizuale TI, care conduce la orbirea
inconfortabild, caracterizind orbirea provocatd de sursele de lumina aflate in cdmpul vizual, in
raport cu luminanta medie a ciii de circulafie;

3.24 intensitate luminoasd I - raportul dintre fluxul luminos elementar emis de sursd st
unghiul solid elementar pe directia data;

3.25 intretinere - ansamblul de operatii de volum redus, executate periodic sau

‘neprogramat in activitatea de exploatare, avdnd drept scop mem"merea in stare tehnicd

corespunzitoate a diferitelor subansambluri ale instalatiilor;

3.26 lampi cu descércari - lampi a ciror emisie luminoasa este produsd printr-o descércare
electricd intr-un gaz sau in vapori metalici ori intr-un amestec de mai multe gaze gi/sau vapori
metalici;

3.27 lampi cu incandescentd - lampi a ciror emisie luminoasi este produsd cu filamentul
incalzit la incandescentd prin trecerea unui curent electric;

3.28 lampi cu incandescentd cu halogen - lampi incandescente avénd, in balonul de
constructie speciald, un mediu de un anumit halogen, care creeazd un ciclu regenerativ al
filamentului pentru mérirea duratei de funcfionare §i pentru realizarea unui flux emis aproximativ
constant;

3.29 lampi cu incandescentd cu utilizéri speciale - lampi cu filament central, lampi
ornamentale, 14mpi cu reflector, tampi foto;

3.30 licenta - actul tehnic i juridic emis de AN.R.S.C,, prin care se recunoaste calitatea de
operator al serviciului de iluminat public, precum s1 capacitatea si dreptul de a presta acest

serviciu;



3.31 luminanta L - raportul dintre intensitatea luminoasa clementard emisd de o sursd
luminoasa pe © anumita directie i aria punctiformd 2 proiectiel luminoase pe unl plan
perpendicular pe aceasta directie;

3.32 luminania maxima L{max}) - cea mai mare valoare a juminantei de pe suprafata de
calcul avutd in vedere;

3.33 Juminanga medie L(m) - media aritmetica a juminanielor de pe suprafaa de calcul
avutd in vedere;

3.34 luminanta minima L(min) - cca mai mica valoare a juminantei de pe suprafata de
caleul avutd in vedere;

3.35. corpuri de iluminat LED - © anitate de iluminare completa formata din elemente
emitatoare de lumina cu LED-uri, un driver potrivit, precum 51 componente menite sa distribuie
lumina, sa pozitloneze si sa protejeze clementele emitatoare de lumina si pentru a conecta aparatul
|2 un circuit de curent. Elementele emitatoarc de lumina bazate pe LED-uri pot f1 singulare sau
multiple tip engine, matrice LED-url (module) sau lampi cu LED-uri. Corpul de jluminat cu LED-
uri este destinat sa 5¢ conecteze direct la un circuit de alimentare ci electricitate.

1.36. Dioda Emitatoarc de Lumina — LED estc un dispozitiv solid-state din matetial
semiconductor care transforma energia electrica in lumina. Nu necesita incalzire pentru a emite
lumina si dect nu are filament. Cea mai simpla structura, €st¢ compusa din doua regiuni din
materiale semiconductoare.

337 driver pentri LED- un circuit glectronic care converteste tensiunea de intrare intr-0
sursa de curent Saul tensiune constanta in ciuda fluctuatiilor tensiunii de la intrare. Un driver
protejeaza LED-urile de fluctuatiile normale de tensiune, supratensiunt si varfuri de tensiune.

3.38 Radiatorul - o parte @ sistemului termic care conduce sau indeparteazd prin
convectie caldura din componentele generatoare, cum ar fi LED-uri si componentele electronice.

139 Matrice de LED-uri - un ansamblu de LED-uri pe o placa de circuit imprimat sau
substrat, eventual si elemente optice, interfete suplimentare termice, mecanice, electrice destinate
sa fie conectat la un driver de LED-url.

3.40 Retea DALI - constd dinti-un controler si unul sav mai multe dispozitive de
jluminat (de exemplu, palasturi electrice si yariatoare), care au interfete DALL Controlerul poate
monitoriza §i controla fiecare dispozitiv de iluminat prin intermediul unul schimb de date bi-
directional. Protocolul DALI permite dispozitivelor <3 fie abordate in mod individual sl se
incorporeaza, de asemenea, mesaje de grup si de scend, pentru @ aborda simultan mai multe
dispozitive (de exemplu “Group 1 Goto 100%” sau «Recall Scene 17)-

1.41 nivel de ‘luminare/nivel  de luminanid - nivelul ales pentru valoarea
‘luminarii/luminanet; .

3.42 operator - persoand juridicd titulard a unei licenie de furnizare/prestare, emisd de
autoritatea competentd;

1.43 punct de delimitare in cazul sistemelor folosite exclusiv pentrd iluminatul public -
punctul de separare intre sistemnul de distributie @ energiel electrice s sistemul de iluminat public,
care se stabileste la punctul de racord al cablurilor de plecare din iablourile §i cutiile de distribufie;

3.44 punct de delimitare in cazul sistemelor folosite atat pentru iluminatul public, cat si pentiu
distributia energiei electrice - punctul de separare inire sistemul de distribufie a energiel electrice
s sistemul de iluminat public, care se stabileste la clemele de racord ale coloanelor de alimentare a
corpurilor de iluminat public;

3.45 rapott de zond aldturatd QR - raport Intre iluminarea medie de pe 0 porfiune de5Sm
latime sau mai putin, daci spatiul nu 0 permite, de o parte si de alta @ sensurilor de circulatie, $i
{luminarea medie 2 caii de circulajie de pe o la{ime de 5 m sau jumatate din lapimea flecarui sens
de circulatie, dacd aceasta este mat micd de 5 M,

1.46 reabilitare - ansamblul de operatiuni efectuate asupra unor echipamente §i/sau
instalatii care, fara modificarea tehnologiei inifiale, restabilesc starea tehnica st de eficientd a

4



acestora la un nivel apropiat de cel avut la inceputul duratei de viafd,

3.47 refea electricd de joasé tensiune destinata iluminatului public - ansamblu de posturi de
transformare, cutii de distributie, echipamente de comandéa/control si masurd, instalatii de legare Ia
pamant, conductoare, izolatoare, cleme, armituri, stalpi, fundatii, console, aparate de iluminat §i
accesorii destinate exclusiv iluminatului public;

3.48 serviciu de iluminat public - activitate de utilitate publica si de interes economic §i
social general, aflati sub autoritatea administratiei publice locale, care are drept scop asigurarea
iluminatului cdilor de circulatie auto, arhitectural, pietonal, ornamental §i ornamental-festiv;

3.49 sistem de distributie a energiei electrice - totalitatea instalatiilor definute de un
operator de distribujie care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de sustinere §i de
protectie ale acestora, stafii electrice, posturi de transformare §i alte echipamente electroenergetice
conectate intre ele, cu tensiunea de linie nominald pand la 110 kV inclusiv, destinate transmiteril
energiei electrice de la retelele electrice de transport sau de la producatori ctre instalatiile propril
ale consumatorilor de energie electrica, .

350 sistem de iluminat public - ansamblu tehnologic $i functional, amplasat intr-o
dispunere logicd in scopul realizarii unui mediu luminos confortabil sifsau funcfional si/sau
estetic, capabil si asigure desfasurarea in conditii optime a unei activitati, spectacol, sport,
circulatiei, a unui efect luminos estetic-arhitectural si altele, alcdtuit din constructii, instalatii si
echipamente specifice, care cuprinde:

- linii electrice de joasi tensiune, subterane sau aerienc;

- corpuri de iluminat, console si accesoril;

- puncte de aprindere, cutii de distributie, cutii de trecere;

- echipamente de comanda, automatizare §i masurare;

- fundatii, elemente de sustinerc a liniilor, instalatii de legare la pdmant, conductoare, 1zolatoare,
cleme, arméturi, utilizate pentru iluminatul public;

351 sursa de lumind/lampi - obiectul sau suprafafa care emite radiatii optice in mod uzual
vizibile, produse prin conversie de energie, §i care este caracterizatd printr-un ansamblu de
proprieti(i energetice, fotometrice si/sau mecanice;,

352 tablou electric de alimentare, distributie, conectare/deconectare - ansamblu fizic unitar
ce poate contine, dupa caz, echipamentul de protectie, comands, automatizare, masurd si control,
protejat impotriva accesului accidental, destinat sistemului de iluminat public;

3.53 temperatura de culoare corelata T(c) - temperatura radiatorului integral, a cdrui
culoare, perceputd datorita incdlzirii, se aseamind cel mai mult, in conditiile de observare
precizate, cu cea perceputd a unui stimul de culoare de aceeasi strdlucire;

3.54 telegestiune sau telemanagement - defineste un concept ce grupeaza funciiuni de
monitorizare, comandd si transmisie de date, avand ca suport tehnologiile de comunicare §i
informationale actuale, aplicat la sistemele de iluminat public, cu scopul de a maximiza o suma de
beneficii.

3.54 uniformitate generald a ilumindrii U(0)[E] - raportul dintre iluminarea minimi §i
iluminarea medie, ambele considerate pe toatd suprafata de calcul;

1.56 uniformitate generald a luminanei U(0)[L] - raportul dintre luminanta minimé si
luminanta medie, ambele considerate pe toatd suprafata de caleul;

357 uniformitatea longitudinala a luminantei U(D){L] - raportul dintre luminanta minima §1
luminanta maxima, ambele considerate in axul benzii de circulafic al zonei de calcul si in directia
de desfasurare, a traficului rutier;

358 utilizatori - autoritaile administrafiei publice locale sau asociaiile de dezvoltare
comunitard constituite cu acest scop in calitate de reprezentant al comunitéii locale;

359 zona alituratd - suprafata din vecintatea imediati a ciii de circulatie, aflata in cdmpul
vizual al observatorului;

3.60 C.N.R.L. - Comitetu] National Romén de lluminat,

3.61 C.LE. - Comisia Internationald de [luminat.



ART.4

(1) Infiintarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea st controtul functionarii serviciului de
iluminat public din municipiul Suceava, precum 51 infiintarea, dezvoltarea, modernizarea,
administrarea s exploatarea sistemelor de iluminat public intra in competenia exclusivd @
Consiliului local Suceava.

(2) Consiliul local Suceava trebuie sd asigure gestiunea serviciubui de iluninat public pe criterit
de competitivitate st eficientd economica i manageriala, avand ca obiectiv atingerea §i respectarea
indicatorilor de performanid a serviciului, stabilifi prin contractul de delegare a gestiunii.

(3) Indiferent de forma de gestiune a serviciului de iluminat public adoptatd, Consiliul local
Quceava va urmari objinerea unui serviciu de iluminat public corespunzator interesului general al
comunitatilor locale pe care |e reprezintd, n conformitate cu legislatia in vigoare.

ART. 5 :
(1) Sistemele de iluminat public se amplaseaza, de reguld, pe terenuri apartindnd domeniulul
public sau privat al municipiului Suceava.

(2) Utilizarea unor elemente ale gistemului de distributie a energici electrice pentru servicii §i
activitati publice, altele decat iluminatul public, se face cu aprobarea Consiliului Local Suceava.

ART. 6

(D Serviciul de jluminat public va respecta §i V& indeplini, la nivelul municipiulul
Suceava, indicatorii de performan(a previzui in prezentul regulament, aprobaii prin hotérare a
Consiliului local Suceava.

(2) Consiliul local Suceava poate aproba st alfi indicatort de performanta in baza unor
studii de oportunitate 4n care s¢ va fine seama cu prioritate de necesitatile comunitaii locale, de
starea tehnicd §i eficienta sistemelor de iluminat public cxistente, precum §1 de standardele
minimale privind iluminatul public, prevazute de normele interne $i ale Uniunii Europene in acest
domeniu.

(3) Indicatorii de performania se stabilesc cu respectared prevedetilor prezentului
regulament al serviciului.

ART.7
Serviciul de iluminat public va fi dezvoltat pe toate ciile de circulaic publicd din municipiul

Quceava, cu respectared principiilor c€ guverneaza organizarea §i functionarea serviciilor
comunitare de utilitati publice.

ART. 8
Serviciul de iluminat public {rebule sa indeplineasca, concomitent, urmitoarele condifil de
funcfionare:

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;

b) adaptabilitate la ceriniele concrete, diferentiate in timp si spatiu, ale comunitatii locale;

¢) satisfacerea judicioasé, echitabild si nepreferem;ialé a tuturor membrilor comunitatii locale, in
calitatea lor de beneficiart ai gerviciului;

d) tarifarea pe baza de competitie a serviciulul prestat,

¢) administrarea si gestionarca serviciului in interesul comunitagilor locale;

f) respectarca yeglementarilor specifice in vigoare din domeniul 'trans‘portului, distributiei st
utilizarii energiel electrice;

g) respectared valorilor minimale din standardele privind iluminatul public, previzute de

normele (standardele) romanesti si ale Uniunii Europene in acest domeniu.
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CAP. Il Desfisurarea serviciului de iluminat public
SECTIUNEA 1 Principiile §i obiectivele realiziirii serviciului de iluminat public

ART.9 :

Serviciul de iluminat public se organizeazi si se adminisireazd cu respectarea prevederilor
legale in vigoare privind administratia publicé locald, descentralizarea administrativa si financiard,
dezvoltarea regionals, finantele publice locale i cu respectarea principiilor:

a) autonomiei locale;

b) descentralizirii serviciilor publice;

¢) subsidiarititii i proporfionalitéfii;

d) responsabilitifii si legalitafii;

e) asocieril intercomunitare;

f) dezvoltirii durabile §i coreldrii cerintelor cu resursele;

g) protectiei si conservarii mediului natural si construit;

h) asigurdrii igienei si sandtatii populatiel;

i} administrarii eficiente a bunurilor din proprietatea publicd sau privatd a unitatilor

administrativ-teritoriale;

j) participarii si consultdrii cetafenilor;

k) liberului acces la informatiile privind serviciile publice.

ART. 10

Functionarea serviciului de iluminat public trebuie sa se desfdsoare pentru:

a) satisfacerea interesului general al comunitatii; '

b) satisfacerea cit mai completa a cerinfelor beneficiarilor;

¢) protejarea intereselor beneficiarilor;

d) intdrirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunititilor locale;

¢) asigurarea dezvoltirii durabile a unitétilor administrativ-teritoriale;

f) cresterea gradului de securitate individuala si colectiva in cadrul comunititilor locale;

g) punerea in valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice si peisagistice ale

localitatilor;

h) ridicarea gradului de civilizatie, a confortului $1 a calitatii vietii;

i) marirea gradului de sigurantd a circulatiei rutiere si pietonale;

j) crearea unui ambient placut;

k) cresterea oportunitijilor rezultate din dezvoltarea turismului;

1) asigurarea functiondrii si exploatirii in condifii de sigurantd, rentabilitate §i eficien(d
economici a infrastructurii aferente serviciului.

ART. 11

fn exercitarea atributiunilor conferite de lege cu privire la elaborarea gi aprobarea strategiilor
locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public, a programelor de investifii privind
dezvoltarea si modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente, a regulamentului propriu al
serviciului, a caietului de sarcini, alegerea modalitafii de gestiune, precum si a criteriilor si
procedurilor de delegare a gestiunii, Consiliul local Suceava va urméri atingerea urmétoarelor
obiective:

a) orientarea serviciului de iluminat public catre beneficiari, membri ai comunitafii;

b} asigurarca calitifii i performangelor sistemelor de iluminat public, la nivel compatibil cu
directivele Uniunii Europene;

¢) respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stabilite de organismele abilitate din
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Romania.

d) asigurarca accesulul nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunitagil jocale la serviciul de
iluminat public;

¢) reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante, 2 unor
echipamente specializate si prin asigurarea unui iluminat public judicios;

f) promovarea investitiilor, in scopul modernizarii §i extinderii sistemului de iluminat public;

g) asigurarea, la nivelul localitdtilor, a unui iluminat stradal si pietonal adecvat necesitatilor de
confort st securitate, individuala §i colectivd, prevazute de normele in vigoare;
h) asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental $i ornamental-festiv, adecval punerii In
valoare a edificiilor de importanid publica gi/sau culturald i marcirii prin sisteme de iluminat
corespunzatoare a evenimentelor festive §i @ sarbatorilor legale sau religioase,

{) promovarea de solutii tehnice s tehnologice performante, cu costuri minime;

j) promovarea mecanismelor specifice economiei de piatd, prin crearea unui mediu concurential
de atragere a capitalului privaf;

k) instituirea evaluarii comparative 2 indicatorilor de performanta 2 activitafii operatorilor s1
participarea cetdtenilor §1a asociagiilor reprezentative ale acestora la acest proces;

1) promovarea formelor de gestiune delegatd;

m) promovarea metodelor moderne de management;

n) promovarea profesionalismului, a eticil profesionale sl a formaril profesionale continue a

personalului care lucreaza in domeniu.

SECTIUNEA a 7.a Documentatie tehnicd

ART. 12
(1) Prezentul regulament stabileste documentatia tchnica minima necesarad desfasuraril
serviciului.

(2) Regulamentul stabilegte documentele necesare exploataril, obligatiile proiectantului de
specialitate, ale unitatilor de execufle Cu privire la intocmirea, reactualizarea, pastrarca s
manipularea acestor documente.

(3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de intocmire, pastrarc si
reactualizare a evidentei tehnice se Va face prin instruc‘giuni;’proceduri de exploatare propril,
specifice principalelor tipuri de instalatil.

) P_ersonalul de conducere al operatorului raspunde de existenta, completarea corectd §i
pastrarea documentatiilor tehnice conform prevederilor prezentului regulament. =

(5) Proiectarea si executaread sistemelor de jluminat stradal-rutier, iluminat stradal-pietonal,
iluminat arhjtectural, ihuminat ornamental si ituminal ornamental-festiv sau 2 partilor componente
ale acestora s¢ realizeaza in conformitate cu normativele si prescript;iile tehnice de proiectare 51
execufie in Vigoare, avizate de autoritdtile de reglementare din domeniile de competentd; 1a
proiectare se va tine seama de reglementérile in vigoare privind proteciia si conservarca mediutui.

ART. 13
(1) Operatorul trebuie si defind, sa pastreze 1a sediul sau documentatia pusd la dispozitie de

Consiliul Local Suceava pecesara desfasurarii in conditil de sigurantd a serviciului de jiluminat

public.
(2) Operatorul, in conditiile alin. (1), va actualiza permanent urmatoarele documente:

a) planul cadastral §i situatia terenurilor din aria de deservire;
b) planurile generale cu amplasarea construcitlor si instalatiilor aflate in exploatare, inclustv
cele subterane, actualizate cu toate modificarile sau completérile;

¢) planurile cladirilor sau ale constructiitor speciale avand actualizate toate modificdrile sau
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completdrile;

d) studiile, datele geologice, geotehnice §i hidrotehnice cu privire la terenurile pe care sunt
amplasate Tucrérile aflate in exploatare sau conservare;

e) cirfile tehnice ale constructiilor;

f) documentatia tehnica a utilajelor si instalatiilor si, dupa caz, autorizafiile de punere in
functiune a acestora;

g) planurile de executie ale pargilor de lucrari sau ale lucrarilor ascunse;

h) proiectele de execufie ale lucrérilor, cuprinzdnd memoriile tehnice, breviarele de calcul,
devizele pe obiecte, devizul general, planurile §i schemele instalatiilor si retelelor etc.;

{} documentele de receptie, preluare si terminare a lucrarilor cu:

- procese-verbale de misurdtori cantitative de executie;

- procese-verbale de verificéri §i probe, inclusiv probele de performantd si garantie, buletinele
de verificiri, analiza si incercdri,

- procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;

- procese-verbale de punere in funcfiune;

- procese-verbale de dare in exploatare;

- lista echipamentelor montate in instalatii cu caracteristicile tehnice; _

- procese-verbale de preluare ca mijloc fix, in care se consemneazi rezolvarea neconformitéilor
si a remedierilor;

j) schemele de functionare a instalatiilor, planurile de ansamblu, desencle de detaliu actualizate
conform situatiei de pe teren, planurile de ansamblu si de detaliu ale fiecirei instalatii, inclusiv
planurile si cataloagele pieselor de schimb;

k) parametrii luminotehnici de proiect sifsau rezultati din cateul, aferenti tuturor instalatiilor de
iluminat public exploatate;

1) instructiunile furnizorilor de echipament sau ale organizatiei de montaj privind manipularea,
exploatarea, intretinerea §i repararea echipamentelor si instalatiilor, precum si carfile/figele tehnice
ale echipamentelor principale ale instalatiilor;

m) normele gencrale si specifice de protectie a muncii aferente fiecarui echipament, fiecdrei
instalatii sau fiecarei activitéi;

n) regulamentul de organizare si functionare si atributiile de serviciu pentru intreg personalul;

0) avizele si autorizatiile legale de funciionare pentru cladir, laboratoare, instalafii de mésura,
inclusiv cele de protectie a mediului obfinute in conditiile legii;

p) inventarul instalafiilor i linitlor electrice, conform instructiunilor in vigoare;

q) instructiuni privind accesul in instalatii;

1) documentele referitoare la instruirea, examinarea §i autorizarea personalului;

s) registre de control, de sesizari si reclamatii, de dare si retragere din exploatare, de manevre,
de admitere la lucru etc. ,

(3} Arhivarea se poate realiza §i in format digital.

ART. 14

(1) Documentatia de baza a lucrarilor si datele generale necesare exploatarii, intocmite de agenti
economici specializafi in proiectare, se predau titularului de investitie odatd cu proiectul lucrérii
respective.

(2) Ageniii economici care au intocmit proiectele au obligafia de a corecta toate planurile de
executie, in toate exemplareie in care s-au operat modificari pe parcursul executiei si, in final, sa
inlocuiasci aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situatiei reale de pe feren §i
s predea proiectul, inclusiv in format optoelectronic, impreund cu instructiunile necesare
exploatirii, intretinerii $i repardrii instalafiilor proiectate. '

(3) Organizatiile de excculie sifsau montaj au obligatia ca, odatd cu predarea lucrdrilor, sa
predea si schemele, planurile de situatii si de executie modificate conform situatiei de pe teren. In
cazul in care nu s-au ficut modificéri fata de planurile inifiale, se va preda cite un exemplar din
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aceste planuri, avind pe ele confirmarea ¢ nu s-au facut modificart in timpul executiel.

(4) In timpul executiei lucrarilor s interzic abaterile de la documentatia ntocmitd de proiectant,

fara avizul acestuia.

ART. 15
(1) Consiliul local Suceava, precuin $i operatorul care a primit in gestiune delegatd serviciul de

iluminat public au obligatia sd-§l organizeze o arhivd tehnicad pentru pastrarea documentelor de
bazid prevazute ia art. 13 alin. (1), organizatd astfel incat sa poatd fi gasit orice document cu
usuringa.
(2) Pentru nevoile curente de exploatare s¢ VOT folosi numai copti de pe
documentele aflate in arhiva.
(3) instrainarea sub orice
interzisa.
(4) La incheierca activitii operatorul va preda pe
s1-a constituit-o, fiind interzisd pastrarea de cétre acesta 2 yreunui document original sau copie.
(5) Fiecare document va avea anexat un borderou in care se vor mentiona:
a) data ntocmirii documentulu;
b) numarul de exemplare originale;
c) calitatea celui care a Intocmit documentul;

d) numarul de copii executate;
¢) necesitatea copierii, numele, prenumele si calitatea celui care a primit copil ale

documentului, numdrul de copil primite §1 calitatea celui care a aprobat copierea;

f) data fiecare] revizil sau actualizari;

g) calitatea celui care a intocmit revizia/actualizarea si calitatea celui care a aprobat;

h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat In vigoare;

i) lista persoanelor cirora 11 s-au distribuit copii dupd documentul revizuit/actuatizat;

j) lista persoanelor  care au restituit la arhiva documentul  primit anterior

revizuirii/modiﬁcérii.

planurile, schemele §i

forma a planurilor, schemelor sau documentelor aflate in arhivi este

baza de proces-verbal intreaga arhiva pe care

ART. 16
(1) Toate echipamentele trebuie s4 aibd fige tehnice care s contind toate datele din proiect, din

documentatiile tehnice predate de furnizoti sau de executanti §i din datele de exploatare luate de
pe teren certificate prin acte de receptie care trebuie si confirme corespondenia lor cu realitatea.
(2) Pe durata exploataril, in figele tehnice se trec, dupi caz, date privind:

a) incidentele sau avariile,

b) echipamentele care au fost afectate ca urmare a-incidentutui sau avarier;

c) incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria in cauzd;

d) reparaiile efectuate pentru inldturarea incidentului/avariet;

¢) costul reparagiilor accidentale sau planificate;

f) perioada cét a durat reparatia, planificatd sau accidentald;

g) comportarea in exploatare intre doua reparajii planificate;

h) data scadentd si tipul urmitoarel reparafil planificate (
revizii tehnice, reparafii curente s capitale);

i) data scadentd a urmétoarel verificiri profilactice;

1 buletinele de incercari periodice si dupd reparaiil. ‘

(3) Figele tehnice .se Intocmesc pentru aparaturd, posturi de transformare, fundatii, instalafiile

de legare la pamant, echipamenicle de comanda, automatizare, protectie si pentru instalatiile de

teletransmisie §i telecomunicafil. _
(4) Pentru instalagiile de ridicat se va intocmi si folosi documentatia cerutd de pormele legale in

vigoare.
(5) Separat, ¢ va {ine 0 evi

lucrari de intrefinere curenta,

dentd a jucrarilor de intrefinere curentd, revizii tehnice, reparafii
10



curente §i capitale.

ART. 17

(1) Toate echipamentele, precum $i conductele, barele electrice, instalatiile independente,
trebuie s fie numerotate dupé un sistem care sd permitd identificarea rapidd si ugor vizibila in
timpul exploatirii.

(2) La punctele de conducere operativd a exploatarii trebuie si se afle atdt schemele
generale ale instalafiilor, cét si schemele normale de functionare. '

(3) Schemele trebuie actualizate astfel incét si corespundd situatiei reale din teren, iar
numerotarea §i notarea din scheme trebuie s corespundi notdrii reale a instalagiilor conform
alineatului (1).

(4) Schemele normale de functionare vor fi afisate la loc vizibil.

ART. 18 :

(1) Instructiunile/procedurile tehnice interne pe baza cdrora se realizeazd conducerea
operativa a instalatiilor trebuie sd fie clare, exacte, s nu permitd interpretari diferite pentru o
aceeasi situatie, s fie concise §i sa con{in date asupra echipamentului, metodelor pentru controlul
stirii acestuia, asupra regimufui normal i anormal de functionare si asupra modului de actionare
pentru prevenirea incidentelor/avariilor.

(2) Instructiunile/procedurile tehnice interne trebuic si delimiteze exact indatoririle
personalului cu diferite specialitdfi care concurd la exploatarea, intrefinerea sau repararca
echipamentului §i trebuie sd cuprindi cel pufin:

a) indatoririle, responsabilitétile si competentele personalului de deservire;

b) descrierea constructiei si functiondrii echipamentului, inclusiv scheme si schite explicative;

¢) reguli referitoare la deservirea echipamentelor in conditiile unei exploatdri normale (manevre
de pornire/oprire, manevre in timpul exploatdrii, manevre de scoatere §i punere sub tensiune);

d) reguli de prevenire gi lichidare a avariilor,

e) reguli de anuntare §i adresare;

flenumerarca functiilor/mesexiilor pentru care este obligatorie insusirea instructiunii/proceduril
si promovarea unui examen sau autorizarea,

g) miisuri pentru asigurarea protectiel muncil.

(3) Instructiunile/procedurile tehnice interne se semneazd de coordonatorul locului de muncd
si sunt aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al operatorului desemnatd in
acest sens, mentiondndu-se data intrdrii In vigoare.

4) Instructiunile/procedurile tehnice interne se revizuiesc anual sau ori de céte ori este nevoie,
certificandu-se prin aplicarea sub semnaturd a unei stampile "valabil pe anul.....". Modificarile si
completarile se aduc la cunostintd sub semniturd personalului obligat sa le cunoasca si s aplice
instructiunea/procedura respectiva.

ART. 19

(1) Operatorul serviciului de iluminat public din municipiul Suceava trebuie sa elaboreze,
si revizuiasci si sa aplice instructiuni/proceduri tehnice interne.

(2) fn vederea aplicdrii prevederilor alineatului (1) operatorul va intocmi liste cu
instructiunile/procedurile tehnice ‘nterne necesare, cu care vor fi dotate locurile de munca. Lista
instructiunilor/procedurilor tehnice interne va cuprinde, dup caz, cel pufin:

a} instruc’;iuni/prdceduri tehnice interne generale; :

b) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru exploatarea instalatiilor principale, dupd caz:
- refelele de transport si distributie a energiei electrice destinate exclusiv iluminatului public;
- instalatii de masura i automatizare;
- instalatiile de comanda, semnalizari si proteciii,

¢) instruciiuni/proceduri tehnice interne pentru exccutarea manevrelor curente;
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d) instruct;iuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor;

e) instructiuni/procedurl tehnice interne pentru protectii §i automatizari;
£ mstruc‘;lum/proceduri tehnice interne pentru executarea lucrarilor de intretinere.

ART. 20
(D In instruc;iunile/procedurile tehnice interne va fi descrisa schema normalé de functionare 2
fiecarui echipament §i pentru fiecare instalafie, mentionandu-se $i celelalte scheme admise de
functionare a instalatiei, diferite de cea normals, precum $i modut de trecere de la 0 schema
normal la alti variantd.

(2) Pe scheme se va figura simbolic starea normala a elementelor componente.

(3) Abaterile de J]a functionarea in schemi normald se€ aprobd de conducerea tehnicd a
operatorului si se consemneaza in evidentele operative ale personalului de deservire.

ART. 21

Personalul angrenat in desfagurarea serviciului va intocmi Jilnic situatii cu datele de exploatare,
daci acestea nu sunt inregistrate $i memorate prin intermediul unuil sistem informatic. Datele
memorate in sistemul informatic sau cele intocmite de personalul operativ reprezintd forma

primara a evidentel tehnice.

ART. 22

Documentatia operativa si evidentele tehnice trebuie examinate zilnic de personalul tehnic
jerarhic superior, care va dispune masurile necesare pentrd climinarea eventualelor defecte §i
deranjamente constatatc in functionarea instalatiilor sau pentru cresterea eficientei §i sigurantei in
exploatare.

SECTIUNEA a 3-a {ndatoririle personalului

ART. 23

(1) Personalul de deservire se compune din totj salariafil care deservesc instalatiile aferente
infrastructuril serviciului de iluminat public avand ca sarcind de serviciu principald supravegherea
functiondrii si executarca de manevre in mod nemijlocit la un echipament, intr-0 instalatie sau intr-
un ansamblu de instalatii.

(2) Subordonarea pe linie operativa §i (chnico-administrativa, precum si obligatiile, drepturile §i
responsabilitéﬁle personalului de deservire operativd se trec in fisa postulul si in
regulamentele/procedurile tehnice interne. L :

(3) Locurile de munca in care €st¢ necesard desiagurarea activitatii se stabilesc de operator in
procedurile proprii, in funciie de:

a) gradul de periculozitate a instalatiilor si al procesulul tehnologic;
b) gradul de automatizare a instalatiilor;
¢) gradul de siguran{d necesar in asigurarea serviciului;
d) necesitatea supravegherii instalagiilor;
e) existenia unui sistem de transmisie a datelor 5ia posibilitailor de executare a manevrelor
de la distantd;
posibilitatea interveniiei rapide pentru prevenirea si lichidarea incidentelor §i avariilor.

(4) In funciie de condiiile specifice de realizare a serviciului, operatorul poate stabili ca
personalul si-gi indeplineasca atributiile de serviciu prin supravegherea mai multor instalatil
amplasate in locuri diferite.

(5) Principalele Jucriri ce trebuie cuprinse in figa postului pcrsonalului de deservire, privitor la
exploatare §i execufie, constau in: :

a) supravegherca instalatiilor;
12



b) controlul curent al instalafiilor;

¢) executarea de manevre;

d) lucréri de intrefinere periodicd;

¢) lucréri de intretinere neprogramate;

f) lucriri de interventii accidentale.

(6) Schema minimd de personal trebuie s& aibé in componentd personalul prevdzut pentru
autorizarea AN.R.E.- C2A. ‘

ART. 24
(1) Lucririle de intrefinere periodice sunt cele previzute in instructiunile furnizorilor de
echipamente, regulamente de exploatare tehnicd §i in instructiunile/procedurile tehnice interne 51
se executd, de reguli, fara intreruperea furnizarii serviciului. '
(2) Lucririle de intrefinere curentd neprogramate se executa in scopul prevenirii sau elimingrii
deteriorarilor, avariilor sau incidentelor i vor fi definite in fisa postului si In instruciunile de
exploatare.

SECTIUNEA a 4-a Analiza si evident(a incidentelor gi avaritlor

ART. 25
(O fn scopul cresterii sigurantei in functionare a serviciului de iluminat si a continuitéfii
acestuia, operatorul va intocmi proceduri de analiza operativd si sistematicd a tuturor
evenimentelor nedorite care au loc In instalafiile de iluminat, stabilindu-se masuri privind cregterea
fiabilitstii echipamentelor si schemelor tehnologice, imbunatifirca activitafii de exploatare,
intretinere, reparalii §i cresterea nivelului de pregitire si disciplind a personalulul.
(2) Evenimentele ce se analizeaza se referd, in principal, la:
a) defectiuni curente; ‘
b) deranjamente din refelele de transport si de distributie a energiei electrice, indiferent daci
acestea sunt destinate exclusiv instalatiilor de iluminat sau nu;
¢) incidentele si avariile;
d) limjtérile ce afecteazi continuitatea sau calitatea serviciului de iluminat, impuse de anumite
situatii existente la un moment dat.

ART. 26
(1) Deranjamentelé din refele de transport si distribuie a energiei electrice sunt acele
defectiuni care conduc la intreruperca iluminatului public alimentat de la o ramurd a retelei de
transport sau dintr-o rejea de distributic care asigurd iluminatul unui singur obiectiv cultural, parc,
alei, tunel, pod sau altele asemenca.
(2) Deranjamentele constau in declangarea voitd sau oprirea forfatd a unui echipament sau
instalatie, care nu influenteazi in mod substantial asupra calitafii serviciului, fiind caracteristice

echipamentelor i instalatiilor anexa.

ART. 27
Se consideri incidente urmitoarele evenimente:
a) declangarea prin protectie sau oprirea voitd a instalafiilor ce fac parte din sistemul de
iluminat, indiferent de duratd, dar care nu indeplinesc conditiile de avarie;
b) reducerea parametrilor luminotehnici sub limitele stabilite prin reglementéri, pe o durata
maj mare de 15 minute, ca urmare a defectiunilor din instalatiile proprii, constatate de operatorul

de iluminat.
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ART. 28

Prin exceptie de la art, 27 nu se considera incidente urmitoarele evenimente:

a) iegirea din functiune a unei instalatii ca urmare 2 actiondrii corecle 2 elementelor de protecie
s1 automatizare, in cazul unor evenimente care au avut loc intr-o altd instalatie, iesired din
funcfiune fiind consecinta unui incident \ocalizat si inregistrat In aced instalagie;

b) iesirea din functiune sau retragered din exploatare a unei instalafil sau parti a acesteld,
datoritd unor defectiuni ce pot sd apard in timpul incercarilor profilactice, corespunzatoare
scopului acestora;

¢) iesirea din functiune a unei instalafii auxiliare sau a unui element al acesteia, dacd @ fost
nlocuit automat cu rezerva, prin funcfionarea corectd a anclangirii automate 2 rezervel, §l NU @
avut ca efect reducerea parametrilor luminotehnict;

d) retragerea accidentald din funcfiune a unel instalatit sau @ anui element al acesteia In scopul
elimindril unor defectiuni, daca a fost inlocuit cu rezerva si nu a afectat calitatea serviciulul
prestat;

¢) retrageread din exploatare in mod voit a unel instalatii pentru prevenirea unor eventuale
accidente umane sau calamitéti;

f) intreruperile sau reducerile cantitative convenite in scris Cu utilizatorut.

ART. 29
Se considerd avarii urmatoarele gvenimente:
a) intreruperea accidentald, totald sau partiald a iluminatulul public pentra O perioadd mai
mare de § ore, cu exceptla celul arhitectural, ornamental i ornamental—festiv;

b) intreruperea accidentald, totald sau partiald a iluminatulul arhitectural, ornamental §i
ornamental-festiv pe 0 perioadd mai mare decat limitele prevézute in contracte;

¢) defectarea sau iegirea accidentald din funcfiune a wnor instalafil sau subansambluri din
instalaiile de iluminat, care conduc la reducerca ariei deservite de serviciul de jluminat public cu
10% pe o duratd mai mare de 24 de or¢, aria deservité fiind municipiul Botogani.

d) defectarea sau lesirea accidentala din funciiune a unor instalatii de iluminat, indiferent de
efectul asupra beneficiarilor, dacd fac ca acestea sd ramand indisponibile pe © duratd mai mare de
72 de ore;

e) dacd pe durata desfasurarii evenimentului, ca urmare a consecintelor avute, acesta i1 -

schimba categoria de incadrare, respectiv din incident devine avane, evenimentul se va incadra pe

toatd durata desfasuraril lui in categoria avariel.

ART. 30
(1) Analizele incidentelor sau avariilor vor fi efectuate ;mediat dupd producerea evenimentelor
respective de catre factorii de raspundere ai operatorului, de reguld, impreuna Cu cei ai autoritaglor
administratiel publice locale.

(2) Operatoru1 are obligapa ca cel putin trimestrial sa informeze autoritatile administratiel
publice locale asupra tuturor avariitor care au avut Joc, concluziile analizelor si masurile care s-au

luat.

ART. 31
- (1) Analiza incidentelor s avariilor trebule finalizatd in cel mult 48 ore de la lichidarea

acestora.
(2) Analiza fiecarui incident sau avarie va trebui sd aiba urmatorul continut:
a) locul st momentul aparitiel incidentului sau avariel ;
b) situatia inainte de incident sau avarie, dacd s¢ functiona sau nu in schema normald, cu
indicarca abhaterilor de la aceasta;
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¢) cauzele care au favorizat apartia $1 dezvoltarea evenimentelor; :

d) descrierea cronologicd a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor, rapoartelor,
inregistririlor computerizate si declaragiilor personalului;

¢) manevrele efectuate de personal In timpul desfisurarii si lichidérii evenimentului;

f) efectele produse asupra instalatiilor, daci a rezultat echipament deteriorat, cu descrierca
deteriorarii;

g) efectele asupra beneficiarilor serviciutui de iluminat, durata de intrerupere, valoarea
pagubelor estimate sau alte efecte; |

h) stadiul verificirilor profilactice, reviziile §i reparatiile pentru echipamentul sau
protectiile care nu au functionat corespunzitor;

i) cauzele tehnice §i factorii care au provocat fiecare eveniment din succesiunca de
evenimente;

i) modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului §i modul de respectare a
instructiunilor; : :

k) influenfa schemei tehnologice sau de functionare in care sunt cuprinse instalatiile
afectate de incident sau avarie,

1) situatia procedurilor/instructiunilor de exploatare si reparafii §i a cunoagterii lor, cu
mentionarea lipsurilor constatate §i a eventualelor incalcari ale celor existente;

m) masuri tehnice si organizatorice de prevenire a unor evenimente asemandtoare cu
stabilirea termenelor si responsabilitatilor.

(3) In cazul In care pentru lamurirea cauzelor §i consecinfelor sunt necesare probe, incerciri sau
obtinerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a analizei incidentului sau avariei
va fi de 5 zile de la lichidarea acesteia.

(4) In cazul in care in urma analizei rezultd ci evenimentul a avut loc ca urmare a proiectérii sau
montdrii instalatiei, deficiente ale echipamentului, calitatea slabd a materialelor sau datoritd
actiunii sau inacfiunii altor persoane fizice sau juridice asupra sau in legatura cu instalatia sau
echipamentul analizat, rezultatele analizei se vor transmite factorilor implicati pentru punct de
vedere.

(5) Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul operatorului care are in gestiune
instalatiile respective, cu participarea proiectantului, furnizorului de echipament si/sau a
executantului, dupd caz, participarea acestora fiind obligatorie la solicitarea operatorului sau a
autorititii administratiei publice locale.

(6) Daci avaria sau incidentul afecteaza sau influenteaza functionarea instalatiilor aflate in
administrarea altor operatori sau agen{i economici, operatorul care efectueazi analiza va solicita
de la acestia transmiterea in maximum 48 de ore a tuturor datelor §i informafiilor necesare
analizirii avariei sau incidentulul. ' :

ART. 32
(1) Rezultatele analizei incidentului sau avariel se consemneaza intr-un formular tip denumit
"fisd de incident", iar la exemplarul care riméne la operator se vor anexa documentele primare
legate de analiza evenimentului.
(2) Continutul minim al figei de incident va fi in conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1}).

ART. 33
(1) In vederea satisfacerii in conditii optime a necesitatilor comunitatii locale, operatorul va

urmiri evidentierea distinctd a Intreruperilor si limitarilor, a duratei si a cauzelor de intrerupere a
utilizatorului si a beneficiarilor serviciului de iluminat public, inclusiv a celor cu cauze in
instalatiile terfilor, daca au afectat funcfionarea instalatiilor propril.

(2) Situatia centralizatoare privind aceste intreruperi sau limitdri se va transmite trimestrial
Serviciului de Iluminat public din Municipiul Suceava.
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ART. 28

Prin exceptie de la art, 27 nu se considerd incidente urmatoarele gvenimente:

a) iegirea din functiune a unel instalafii ca urmare 2 actionarii corecte clementelor de protectie
si automatizare, 41 cazul unor evenimente care au avut loc intr-o altd instalagie, iesirea din
functiune fiind consecinta unui incident localizat st inregistrat in acea instalatie;

b) iegirea din functiune sau retragerea din exploatare a unei instalatii sau parti a acesteia,
datoritd unor defectiuni ce pot sd apard in timpul incercarilor profilactice, corespunzatoare
scopului acestora, : .

¢) iesirea din functiune a unei instalatii auxiliare sau 2 unui element al acesteia, daca a fost
inlocuit automat cu rezerva, prin functionarea corectd a anclangrii automate a Tezervel, si nu.a
avut ca efect reducerea parametrilor luminotehnici;

d) retragerea accidentald din functiune a unei instalaii sau a unui element al acesteia in scopul
eliminarii unor defectiuni, dacd a fost inlocuit cu rezerva si nu a afectat calitatea serviciulul
prestat;

g) retragerea din exploatare in mod voit a unel instalatii pentru prevenirea unor eventuale
accidente umane Sau calamital; - '

f) intreruperile sau reducerile cantitative convenite in scris cu utilizatorul.

ART. 29
Qe considera avarii urmitoarele evenimente:
a) intreruperea accidentald, totald sau partiald a ‘luminatului public pentru 0 perioadd mai
mare de 8 ore, cu exceptia celul arhitectural, ornamental §i ornamental-festiy;

b) intreruperea accidentald, totald sau parfiald a iluminatulul arhitectural, ornamental §i
ornamental-festiv pe © perioadd mai mare decat limitele prevazute in contracte;

¢) defectarea sau iegirea accidentald din functiune a unor instalail sau subansambluri din
instalafiile de iluminat, care conduc la reducerca ariei deservite de serviciul de iluminat public cu
10% pe o duratd mai mare de 24 de ore, aria deservitd fiind municipiul Botosani.

d) defectarea sau iegirea accidentala din functiune a unor instalatii de iluminat, indiferent de
efectul asupra peneficiarilor, dacd fac ca acestea sa ramAni indisponibile pe O duratd mai mare de
72 de ore;

e) dacd pe durata desfasuraril evenimentului, ca urmare a consecinjelor avute, acesta sl
schimbia categoria de incadrare, respectiv din incident devine avarie, evenimentul se va incadra pe

toatd durata desfagurdrii lui in categoria avariei.

ART. 30
(1) Analizele incidentelor sau avariilor vor fi efectuate - mediat dupa producerea evenimentelor
respective de catre factorii de raspundere ai operatorului, de reguld, impreuna cu cei ai autoritatilor
administratiel publice locale.

@) Operatorul are obligatia ca cel pufin trimestrial s& informeze autoritétile administragiel
publice locale asupra tuturor avariilor care au avut loc, concluziile analizelor i masurile care s-at

luat.

ART. 31
(1) Analiza incidentelor $i avariilor trebuie finalizata in cel mult 48 ore de la lichidarea

acestora.
(2) Analiza fiecarui incident sau avarie va trebul sd aiba urmatorul conginut:
a) locul sl momentul aparifiel incidentulul sau avariel ;
b) situaia inainte de incident sau avarie, dacd se functiona sau nu n schemi pormald, cu
indicarea abaterilor de la aceasta,
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¢) cauzele care au favorizat aparitia si dezvoltarea evenimentelor;

d) descrierea cronologicid a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor, rapoartelor,
inregistrarilor computerizate i declaratiilor personalului;

¢) manevrele efectuate de personal in timpul desfasurérii si lichidarii evenimentului;

f) efectele produse asupra instalaiilor, daci a rezultat echipament deteriorat, cu descrierea
deterioraril;

g) efectele asupra beneficiarilor serviciului de iluminat, durata de intrerupere, valoarea
pagubelor estimate sau alte efecte;

h) stadiul verificrilor profilactice, reviziile si reparafiile pentru echipamentul sau
proteciiile care nu au funcfionat corespunzator;

i) cauzele tehnice si factorii care au provocat fiecare eveniment din succesiunea de
evenimente;

j) modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului si modul de respectare a
instructiunilor; ‘
_ k) influenta schemei tehnologice sau de functionare in care sunt cuprinse instalatiile
afectate de incident sau avarie;

1) situatia procedurilor/instructiunilor de exploatare si reparafii i a cunoasterii lor, cu
mentionarea lipsurilor constatate §i a eventualelor incalcari ale celor existente;

m) masuri tehnice §i organizatorice de prevenire a unor evenimente asemdndtoare cu
stabilirea termenelor si responsabilitdtilor.

(3} In cazul in care pentru lamurirea cauzelor si consecintelor sunt necesare probe, incercari sau
obtinerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finatizare a analizei incidentului sau avariei
va fi de 5 zile de la lichidarea acesteia. :

(4) in cazu! in care In urma analizei rezultd cd evenimentul a avut loc ca urmare a proiectérii sau
montirii instalatiei, deficiente ale echipamentului, calitatea slabd a materialelor sau datoritd
actiunii sau inactiunii altor persoane fizice sau juridice asupra sau in legdturd cu instalafia sau
echipamentul analizat, rezultatele analizel se vor transmite factorilor implicati pentru punct de
vedere. L
(5) Analiza avariei sau incidentulul se face la nivelul operatorului care are in gestiune

instalatiile respective, cu participarea proiectantului, furnizorului de echipament sifsau a
executantului, dupi caz, participarea acestora fiind obligatorie la solicitarea operatorului sau a
 autorittii administratiei publice locale.

(6) Daci avaria sau incidentul afecteazd sau influenteazi functionarea instalatiilor aflate in
administrarea altor operatori sau agenti economici, operatorul care efectueazi analiza va solicita
de la acestia transmiterea in maximum 48 de ore a tuturor datelor si informatiilor necesare
analizarii avariei sau incidentului.

ART. 32
(1) Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemneaza intr-un formular tip denumit
"figi de incident”, iar la exemplarul care ramane la operator se vor anexa documentele primare
legate de analiza evenimentulul. ' .
(2) Conginutul minim al figei de incident va fi in conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1),

ART. 33
(1) Tn vederea satisfacerii in conditii optime a necesitétilor comunitatii locale, operatorul va

urmiri evidengierea distinctd a intreruperilor §i limitérilor, a duratei si a cauzelor de intrerupere a
utilizatorului si a beneficiarilor serviciului de iluminat public, inclusiv a celor cu cauze in
instalatiile terfilor, daca au afectat functionarea instalatiilor proprii.

(2) Situatia centralizatoare privind aceste intreruperi sau limitdri se va transmite trimestrial
Serviciului de Iluminat public din Municipiul Suceava.
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ART. 34
(1) Analiza deteriorarii echipamentelor se face in scopul determinarii indicatorilor de fiabilitaie
ai acestora in condifii de exploatare.

(2) Pentru evidentierea deteriordrilor de echipament care au avut loc cu ocazia incidentelor sau
avariilor, analiza se face concomitent cu analiza ‘ncidentului sau avariel pentru fiecare echipament
in parte, rezultatele consemnandu-se intr-un formular-tip denumit "figi pentru gchipament
deteriorat", carc s¢ anexeazi la fisa incidentului.

(3) Pentru evidentierea deterioraril echipamenteldr ca urmare a incercarilor profilactice,
manjpuldrii, reparaiilor sau intrefinerii necorespunzatoare, neefectuarii la imp 2 reparafiilor sau
reviziilor planificate, a scoaterii din functiune a acestor echipamenic sau a instalatiei din care fac
parte §i care au fost inlocuite cu rezerva (indiferent de modul cum s-a facut aceastd inlocuire) §i
care au avut loc in afara evenimentelor incadrate ca incidente sau avarii, operatorul va tine 0
evidenid separatd pe tipuri de echipamente §1 cauze. A

(4) Evidentierea defectiunilor i deteriorarilor se face gl in perioada de probe de garantie $i
punere in functiune dupa montare, inlocuire sau reparajie capitald.

ART. 35
(1) Figele de incidente si de echipament deteriorat reprezinta documente primare pentru
evidenta statisticd si aprecierca realizarii indicatorilor de performantd.

(2) Pistrarca evidentei se face la operator pe toatd perioada cat acesta opereazd, 1ar la
incheierea activitatii de operare s¢ aplicd prevederile art. 15 alin. (4).

SECTIUNEA a 5-a Asigurarea sigurantei de functionare a instalatiilor

ART. 36
(1) Pentru cregterea sigurantei in functionare a serviciulu) de iluminat public i a asigurarii
continuititii acestuia, operatorii vor tntocmi procedurl prin care se instituie reguli de efectuare a
manevrelor In instalatiile apartinind sistepnului de iluminat public.

(2) Procedurile prevazute la alin. (1) se vor intocmi pe baza prevederilor prezentului

regulament.

ART. 37

Manevrele in instalatii se executd pentru:

a) modificarea regimului de functionare a instalafiilor sau ansamblului de instalatii fiind
determinate de necesitatile obiective de adaptare a functionarii la cerintele utilizatorului, realizarea
unor regimuri optime de functionare, reducerea pietderilor etc. avand un caracter frecvent $1
executandu-se mereu la fel, denumite Manevre curente;

b) modificarea configuratiel instalatiilor sau grupurilor de instalatii fard ca acestea si aibd un
caracter frecvent sau periodic, precum si cele care au drept scop retragerea din exploatare a
echipamentelor pentru lucrari sau probe si redarea lor in exploatare, denumite manevre
programate; :

c) izolarea echipamentului defect i restabilirea circuitului functional tehnologic al instalatiei
sau ansamblului de instalatii executate, Cu ocazia aparifiel unui incident, denumite manevre de

lichidare a incidentelor.
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ART. 38
fn sensul prezentului regulament, nu sunt considerate manevre in instalatii modificérile
regimurilor de funcionare care au loc ca urmare a actiunii sistemelor de automatizare §i protectie
sau executate curent de personalul operativ asupra sistemelor de reglaj, pe baza instructiunilor de
exploatare, fard modificarea schemei de functionare aprobate.

ART. 39

(1) Persoana care concepe manevra trebuie sd cunoascd instalatia in care se vor executa
operatiile cerute de manevr, sa dispuna de schema detaliatd corespunzitoare situatici din teren si
schema tehnologicd de executare a manevrel.

(2) Manevrele trebuie concepute astfel incat:
a) succesiunea operatiilor in cadrul manevrelor sa asigure desfigurarea normald a acestora;
b) trecerea de la starea initiald la starea finald doritd sa se facd printr-un numar minim de
operatii; ,
¢) ordinea de succesiune a operafiilor {rebuie si aibd in vedere respectarea procesului
tehnologic stabilit prin instructiunite de exploatare a echipamentului sau a instalafiei la care se
executd manevra,

d) sa fie analizate toate implicatiile pe care fiecare operaie le poate avea atat asupra instalatiel
in care se executd manevra, cat si asupra restului instalatiilor legate tehnologic de aceasta, in
special din punctul de vedere al sigurantei in exploatare;

¢) manevra sa se efectueze intr-un interval de timp cét mai scurt, stabilindu-se operatiile care
se pot executa simultan fird a se conditiona una pe alta, in funcfie de numirul de executanii §i de
posibilitatea supravegherii directe de cétre responsabilul de manevra;

f) si se tini seama de respectarea obligatorie a normelor de protectie 2 muncii;

p) fiecare operatie de acfionare asupra unui element prin comanda de la distantd s& fie urmaté
de verificarea realizirii acestei comenzi sau de verificarea realizirii efectulut corespunzator.

ART, 40

Manevrele in instalatii se efectueazd numai pe baza unui document scris, denumit in continuare

foaie de manevra, care trebuie si confina:

a) tema manevrei;

b) scopul manevrei,

¢) succesiunca operatiilor;

d) notatii in legaturd cu dispunerea si indeplinirea operatiilor, _

e) persoanele care executd sau au legdturd cu manevra i responsabilitétile lor.

ART. 41
Dupa scopul manevrei, foaia de manevra poate fi:
a) foaie de manevrd permanentd, al cérei coninut este prestabilit in instruciiunile/procedurile
tehnice interne, putindu-se folosi la:
- manevre curente;
- anumite manevre programate, cu-caracter curent;
- anumite manevre in caz de incident, avand un caracter curent;
b) foaic de manevra pentru manevie programate, al carei continut se intocmeste pentru efectuarea
de lucrdiri programate sau accidentale si care prin caracterul siu necesitd o succesiune de operafil

ce nu se incadreaza in foile de manevra permanente.
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ART. 42
Prin excepiie de la art. 40, manevrele cauzate de accidente se exccutd fara foale de manevra, iar

cele de lichidare a incidentelor se executd pe baza procedurilor/instructiunilor de lichidare a
incidentelor.

ART. 43

(1) Intocmirea, verificarea si aprobarea foilor de manevra se fac de catre persoanele desemnate
de operator, care au pregitirea necesard i asigurd executared serviciului operativ §i tehnico-
administrativ.

(2) Nu se admite verificarea si aprobarea foilor de manevra telefonic.

(3) In funciie de necesitate, la foaia de manevra se anexeaza o schema de principiu referitoare 12
manevra care se efectueaza.

(4) Foaia de manevri intocmitd, verificatd si aprobatd se pune in aplicare numai in momentul in
care existd aprobarea pentru efectuarea manevrei 1a echipamentul, instalatia sau ansamblul de
instalatii n cauza, conform procedurilor aprobate.

(5) Manevrele curente, programate sau accidentale pot fi inifiate de persoane previzute in
procedurile aprobate §i care raspund de necesitatea efectudril lor.

(6) Executarea manevrelor in cazul lucrarilor normale, programate, probelor profilactice trebuie
realizata astfel incat echipamentul s& nu fie retras din exploatare mai devreme decit este necesar s1
nici sa nu se Intarzie admiterea la Jucru.

ART. 44
(1) Manevra inceputd de personalul nominalizat in foaia de manevrd trebuie terminatd, de
reguld, de acelasi personal, chiar daca prin aceasta s¢ depaseste ora de terminare a programului
normal de munc, in conditiile legii.

(2) Exceptiile de la dispozitiile alin. (1) vor fi prevazute n regulamentele proprii ale serviciulul

de iluminat public.
(3) Operatorul va stabili prin decizie si procedurd internd nomenclatorul cu manevrele ce e
executd pe bazd de foi de manevrd permanente sau pe bazi de instrucgiuni/proceduri tehnice

interne.

ART. 45
(1) Darea in exploatare a echipamentelor nou-montate se face conform instrucgiunilor de

prolectare sifsau ale furnizorului de echipament.
(2) In perioadele de probe, manevrele $i operatiile respective cad in sarcina organizafiel care

 executa montajul cu participarea personalului de exploatare al operatorulul.

ART. 46
(H in cazul executaril manevrelor pe baza unor foi de manevrd, nu este necesard inscrierea in
evidentele operative a dispozitiilor sau aprobarilor primite, a operatiilor exccutate, @ confirmérilor
facute, toate acestea operandu-se in foaia de manevra.

(2) Dupd terminarea manevret se vor inscrie In evidentele operative ale instalafiel executarea

acestora conform foii de manevrd, ora inceperi s terminaril manevrel, starea operativd,

configuratia etc., in care s-au adus echipamentele respective, precum 31 orele la care s-au executat
operafiile care prezinta importan{d in functionarea echipamentelor, instalatiilor sau ansamblurilor

de instalagil.
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SECTIUNEA a 6-a Conditii tehnice de desfiasurare a serviciului de iluminat public

ART. 47

(1) Iluminatul public stradal se realizeaza pentru iluminatul cailor de circulatie publicd, strazi,
trotuare, piefe, intersectii, parcéri, treceri pietonale, poduri, pasaje, pasaje sub sl supraterane.

(2) Iluminatul public se va realiza de reguld cu surse de lumind/\impi cu descrcri in vapori de
sodiu la inalta presiune pentru toate tipurile de cai de circulatie principale §i secundare, datoritd
faptului ¢ in prezent aceste lampi sunt in numar majoritar in sistemn, dar se va avea in vedere
tnlocuirea acestora cu lampi cu tehnologie LED odata cu scoaterca din uz a lampilor cu descéarcare
in gaz. Pentru anumite cdi de circulatie inguste, din zonele declarate istorice ale localitatilor, unde
se doreste o redare foarte buna a culorilor, se pot utiliza surse de fumin®/1ampi cu sodiu la inaltd
presiune alb sau surse de lumind/limpi fluorescente compacte de culoare calda [T(c) = 2700 K.

(3) In sistemele de iluminat public se vor prevedea surse de lumin&/lampi cu descrciri, cu
exceptia ciilor de circulafie declarate ca avand caracter istoric, unde se pot folosi surse de
jumina/lampi cu incandescentd pentru pastrarea atmosferei tipice momentului istoric ¢e s¢ doreste
a fi scos in'evidenta. '

(4) [luminatul public se realizeaza prin selectarea celor mai adecvate tehnologii, cu respectarea
normelor pentru serviciile de iluminat public stabilite de CIE, respectiv de CNRIL

(5) Alegerea surselor de lumina se face in functie de eficacitatea luminoasa si de durata de
funciionare a acestora, astfel Incét costurile de exploatare si fie minime.

ART. 48

(1) In municpiul Suceava corpurile de luminat se amplascaza pe stalpi sau suspendat in axa
drumului ori, daca conditiile tehnice nu permit, pe cladiri, cu acordul proprietarilor.

(2) in cvartale de locuinfe si in parcuri, iluminatul public va fi realizat cu corpuri de ilurminat cu
distributie directa, semidirecti sau directi-indirectd, dupa caz.

(3) Din motive estetice si de securitate, refeaua de alimentare cu energie electricd se va realiza
de reguli subteran §i numai in cazuri particulare, cand conditiile tehnice nu permit, aerian.

(4) Tn cazul alimentarii cu energie electricd prin refea subterand, corpurile de iluminat montate
pe stalpi vor fi racordate la refeaua de alimentare cu energie electrica in unul dintre urmitoarele
moduri: _ '

a) prin mangon de derivatie, montat la baza fiecdrui stalp;

. b) prin cleme de intrare-iegire in niga stalpului sau cutie de intrarc-iesire, montatd la baza
fiecarui stalp, previzéndu-se gi asigurarea locala a derivatiei.

ART. 49
(1) In cazuri bine justificate §i cu aprobarea Consiliului local Suceava se admite scaderca
uniformitdtii normate prin trecerea de la o categorie de trafic la cea imediat inferioara.
(2) Reglarea intensitatii luminoase, aprindere si stingere a surselor luminoase in vederea
reducerii consumurilor energetice, se va face coordonat de un program de telegestiune.

ART. 50
Corpurile de iluminat folosite la realizarea iluminatului vor fi alese {infndu-se cont de

" caracteristicile tehnice, care trebuie sa fie conforme cu:
a) destinafla iluminatului, care este general, local, exterior, arhitectural, estefic,
b) conditiile de mediu - normal, cu praf, cu umiditate, cu pericol de explozie;
¢) conditiile de montaj pe stalpi, suspendat, cu racordare laretea;
d) protectia impotriva electrocutrit,
¢) conditiile de exploatare - vibratii, socuri mecanice, medii agresive,
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1) randamentul corpurilor de iluminat;

£) caracteristicile luminotehnice ale corpului de iluminat;

h) cerintele estetice §i arhitecturale;

i) dotarea cu accesorii pentru ameliorarea factorului de putere,

) posibilité‘;ﬂe de exploatare §i intretinere.

ART. 51
(1) La realizarea {luminatului public se va urmari minimizarea puterii ingstalate pe kilometri de
strada, optimizﬁndu-se raportul dintre inaltimea de montare a surselor de lumina cu distanta dintre
stalpi, ludndu-se in calcul luminantele sau iluminarile, dupa €2z, si curbele de distributie 2
intensitagii {uminoase specifice corpurilor de iluminat utilizate.
(2) Distributiile de intensitate luminoasd ale corpurilor de ‘lurninat vor fi alese astfel:

a) pentru {luminatul cailor de circulatie principale si secundare: exclusiv direct;

b) pentru iluminatul unort cai de circulatie cu circulagie auto \nterzisa sau alel din zonele
plocurilor de locuinte sau zone rezidentiale sau parcuri: semidirect sau direct-indirect (i special
parcuri).

ART. 52
(1) Jluminatul public se V& realiza prin montarea corpurilor de {juminat pe stalpi special
destinafi acestul ScOP si doar acolo unde acest lucru nu este posibil din punct de yedere tehnic sau
nu se justificd economic corpurile de iluminat se pot monta pe stalpii retelel de distribuie a
energiel electrice, in conformitate cu contractul care reglementeazd toate aspectele cu privire la
asigurarea conditiilor pentru prestarea serviciului de iluminat public, cu respectarea echitabild a
drepturilor §1 obligatiilor tuturor partilor implicate, incheiat intre Consiliul local Suceava $1
proprietarul sistemului de distribufie a energiei electrice.

(2) in zonele cu arhitecturd speciald, iluminatul se va realiza conform conditiilor existente 81
cerinjelor utilizatorulul.

ART. 33

Modul de prindere 2 corpurilor de jlumninat pe stalpi se realizeazi {indndu-se cont de:
a) tipul corpului de iluminat;

b) importania caii de circulagie pe care se monteazd;

c) tipu! stalpului;

d) cerintele de ordin estetic IMpuse.

ART. 54
Realizarea iluminatului public in zonele de interes deosebit, cu cerinfe estetice §i arhitecturale,

se va face prin proiectarea si realizarea de solutii specifice, unicate, adaptate fecarui caz in parte,
conform intelegerilor dintre utilizator si operator. '

ART. 55
(1) De reguld, programul de functionare Vva fi asigurat prin comanda automatd de
conectare/deconectare 4 iluminatulul public. '
) Programul de functionare 2 iluminatutui public va tine cont de:

a) longitudinea localititil;

b) luna calendaristicd; .

¢c) ora oficiala de vara;

d) nivelul de luminan{a sau de iluminare necesar.
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ART. 56
fn cazul instalaiilor de iluminat public montate pe aceiasi stalpi pe care este montata si o altd
instalatie de transport sau distributie a energiei electrice, conectarea/deconcctarea iluminatului
public va fi realizatd prin utilizarea uneia dintre urmétoarele solutii:
a) acfionare manual, prin prevederea unui intrerupator manual la cutia de distributie a postului
de transformare care alimenteaza refeaua de distributie a energiei electrice;

b) actionare ‘automats, prin prevederea unui dispozitiv automat care aclioneaza contactorul
retelei de iluminat seara si dimineata, In cutia de distributic a postului de transformare care
alimenteaza reteaua de distributie a energiei electrice;

¢) actionare automati individuald, prin utilizarea unui releu cu fotorezistentd care echipeazi
fiecare corp de iluminat. Aceastd variantd va fi utilizatd Tn mod deosebit pentru corpurile de
iluminat amplasate In puncte izolate.

d) gestionarea functiondrii acestor corpuri printr-un sistem de telegestiune.

ART. 57
(1) Echipamentele si aparatura folosite pentru realizarea sistemelor de iluminat public vor
respecta dispozitiile legale in vigoare privind evaluarea conformitatii produselor si condifiile de
introducere pe piafi a acestora, asigurndu-se utilizarea rafionald a encrgiei electrice §l
economisirea acesteia.
(2) Distanta dintre sursele luminoase va fi stabilitd in functie de indlfimea de montare a
acestora, asigurandu-se uniformitatea iluminatului in limitele normate.
(3) Operatorul serviciului de iluminat public va lua mésuri pentru imbunatatirea factorului de
putere la acele instalafii de iluminat public care necesita aceastd operafiune.

ART. 58

(1) Retelele electrice realizate prin montaj subteran vor fi realizate in solufie buclatd, cu
functionare radiald. Punctele de separafie se amenajeazi in tablouri (nise) speciale ce vor fi
amplasate pe zidurile cladirilor invecinate sau in cutii amplasate la baza stalpilor.

(2) Retelele electrice realizate prin montaj aerian se executd din conducte electrice izolate
torsadate.

(3) Linia electrici pentru alimentarea corpurilor de iluminat se racordeazi dintr-un tablou de
distributie, care poate fi:

a) tabloul de distributie din postul de transformare medie/joasd tensiune;
b) cutia de distributie supraterand sau subterand;
¢) cutia de trecere de la linia electrica subterand la linia electricd supraterand.

(4) Pe cii de circulatie cu trafic redus si foarte redus, alimentarea cu energie electricd a
sistemului de iluminat public se realizeazi cu refea electricd monofazatd sau trifazaté, care poate fi
pozatd impreund cu refeaua electricd de alimentare a consumatorilor casnici.

(5) Pe cii de circulatie cu trafic intens sau mediu, alimentarea cu energie electricd a sistemului
de iluminat public se realizeazd cu refea electrica trifazata, asigurndu-se posibilitatea reducerii
parfiale a iluminatului public, mentindndu-se uniformitatea luminaniei sau iluminarii.

(6) Pe aleile dintre blocurile cvartalelor de locuine se pot monta stalpi de indltime micd intre 3
16 m. ‘

(7} In parcuri, alimentarea cu energie electricd se va realiza numai prin montaj subteran.

ART. 59
(1) In municipiul Suceava, sistemul de iluminat public avand mai multe puncte de alimentare,

operatorul va realiza scoaterea punctelor de aprindere din punctele de transformare ale

furnizorului de energie.
(2) In municipiul Suceava, operatorul va realiza aprinderea iluminatulul prin montarea unui

dispozitiv de tip ceas astro in fiecare punct de aprindere pana la instalarea unui sistem de
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telegestiune.

ART. 60
(1) In sistemele de iluminat public, protectia contra electrocutirilor se va realiza prin legarea
Ja nulul de protectie, conform standardelor in vigoare. .

(2) Conductorul de nul al retelei de alimentare a sistemului de iluminat public se va lega in
mod obligatoriu la pamant. :

(3) Instalatia de legare la pamént care deserveste refeaua de legare la nul va fi dimensionatd
astfel ca valoarea rezistentei de dispersie faja de pamént, masuratd in orice punct al refelei de nul,
si fie de maximum 4 £2.

(4) Carcasele metalice ale corpurilor de iluminat vor fi legate la instalatia de protectie prin
Jegare la nul. ,

(5) Legarea la nul a corpurilor de iluminat se va realiza aplicindu-se una dintre urmatoarele
variante: _
a) direct, printr-un conductor electric de nul de protectie, special destinat acestui scop, §i care
va insoti conductele electrice de alimentare;,
b) conectarea la instalatia de legare la pamant la care este legat nuiul refelel.
(6) Ramificatiile de la refeaua de alimentare cu energie electricd la corpul de iluminat se vor
realiza din conductoare corespunzitoare ca tip de material si ca secliune urmarindu-se realizarea
unui raport optim ntre costurile de investitii §i cele de exploatare.

ART. 61

(1) Modalitatea de fixare a corpurilor de iluminat pe stalpi va fi aleasa in funcie de tipul
corpului de iluminat, de importanta ciii de circulatie pe care s¢ monteazi, de tipul stalpului gi de
ceriniele de ordin functional si estetic impuse.

(2) Corpurile de iluminat montate in municipiul Botogani trebuie si prezinte un grad de
protectie de minimum 1K 08.

(3) ntretinerea sistemelor de iluminat trebuie sa se facd n permanenta, prin curdtarea
periodica a corpurilor de iluminat, conform factorului de mentinere tuat in calcul la proiectare
astfel incét parametril luminotehnici sa nu scadd sub valorile admise intre doud operafiuni
succesive de intrefinere.

(4) Realizarea unei uniformitdti satisfacitoare a repartitiel tuminantei sau iluminarii, dupd
caz, pe suprafata cailor de circulatie se va asigura prin alegerea corectd a indljimii de montare, in

functie de varianta de amplasare a corpurilor de iluminat, avand ca referin{a standardul in vigoare.
. -SEC'TIIUN'EA a 7-a Asigurarea parametrilor luminotehnici cantitativi si calitativi

ART. 62
(1) in vederea realizrii unui serviciu de calitate si asigurarea conditiilor impuse de necesitatea

realizarii unui iluminat corespunzator, Consiliul local Suceava irebuie si aiba masurati parametril
Juminotehnici ai cdilor de circulagie din localitate. _
(2) Consilinl local Suceava este direct raspunztor de realizarea parametrilor Juminotehnict.

stabiliti prin prezentul regulament, avand ca referingd §i standardul in vigoare.

ART. 63
" (1) Instalatiile de iluminat public trebuie s asigure caracteristicile Juminotehnice normate

necesare sigurantei circulatiei pe céile de circulatie, in functie de intensitatea traficului st de
reflectanta suprafetei ciii de circulatie sia zonei adiacente.

(2) Toate instalatiile de iluminat destinate circulatiel auto vor fi dimenstonate conform
legislatiel internationale $1 nationale, in functie de nivelul de luminant3, cu exceptia interseciiilor
mari si a sensurilor giratorii, care se VOr dimensiona in funciie de iluminare.
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(3) Parametril luminotehnici ai instalatici de iluminat public vor fi verificati de operator, la
preluarea serviciului, la punerea in functiune a unor extinderi §i la solicitarea unitatii administrativ
teritoriale, pe parcursul exploatdrii.

(4) Mentinerea in timp a nivelului de iluminare sau luminania, dupé caz, realizat de sistemul
de iluminat public se asigurd prin programu] de intrefinere, realizandu-se inlocuirea lampilor
uzate, curifarea lampilor si a corpurilor de iluminat.

(5) Parametrii cantitativi sunt:

a) nivelul de luminanta, pentru ciile de circulatie auto;
b) nivelu! de iluminare, pentru intersectii, piefe, sensuri giratorii, zone pietonale, piste
pentru biciclete.
(6) Parametril calitativi sunt:
a) uniformitatea pe zona de calcul;
b) indicele T1 pentru evitarea orbirii fiziologice fn campul vizual central si periferic.

ART. 64

(1) Numinatul pietelor si al intersectiilor se va realiza astfel incat nivelul de iluminare sd fie mai
ridicat fatd de strada cu nivelul cel mai ridicat, incidentd in intersectie, avand ca referinfd
standardul in vigoare. '

(2) Ttuminatul trecerilor la nivel cu calea de rulare a tramvaiclor se realizeazi astfel incat nivelul
de iluminare si fie mai ridicat fafd de strada cu nivelul cel mai ridicat, avand ca referintd
standardul in vigoare,

(3) lluminatul intersectiilor se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat cat mai aproape
de unghiurile intersectiilor.

(4) Tuminatul intersectiilor dintre strézile principale §i cele secundare se va realiza prin
amplasarea corpurilor de iluminat pe caile de circulatie principale in fata cailor de circulatie
secundare cu care se intersecteazd, acest mod de amplasare a corpurilor de iluminat constituind un
punct de semnalizare pentru circulatia rutierd.

ART. 65
(1) Numinatul trotuarelor se poate realiza cu un nivel de iluminare mai redus decat nivelul partii
carosabile a caii de circulatie respective, potrivit factorului "raport de zond alituratd” rezultat din
proiectare, avind ca referinta standardul in vigoare.
(2) Tiuminatul spaliilor special amenajate pentru parcare se va realiza cu surse de lumind care
asigura un nivel de iluminare egal cu cel realizat pe zona de acces la parcare.

ART. 66 o

(1) Tluminatul podurilor i pasajelor se va realiza cu surse de lumina care trebuie s asigure ©
luminanii egald cu cea realizats pe restul traseului, iar corpurile de iluminat vor avea clasa de
protectie [P 65, pentru mirirea timpului de buna functionare.

(2) Pentru poduri se va asigura marcarea luminoasa a capetelor podurilor prin mirirea nivelului
mirimii de referingd si, suplimentar, marcarea structuril constructiet.

ART. 67

(1) lluminatul céilor de circulagie in panta se va realiza cu micgorarea distanfel dintre sursele de
lumind proportional cu unghiul de inclinare al pantel §i progresiv spre varful pantei, in asa fel
incat si se objind o cresterc a nivelului marimii de referin{a.

(2) Pentru iluminatul curbelor de circulatie, corpurile de iluminat se vor amplasa intr-o dispunere
care si asigure ghidajul vizual.

(3) Stalpii de sustinere a corpurilor de iluminat se amplaseaza, in cazul iluminatului unilateral,
pe partea exterioard a curbei, distanta dintre acestia micgorandu-se in functic de cét de accentuatd

este curba, care si conducd la o majorare cu 50% a nivelului marimii de referintd.
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(4) in cazul intersectiilor unor cai de circulagie cu piveluri de Jjuminania diferite, se va asigura
trecerea graduald de la un nivel de luminanfd la altul pe circa 100 m pe calea de circulafie mai
putin ‘luminatd, pentru adaptarea fiziologica i psihologica a participantilor la trafic.

ART. 68

(1) Tuminatul trecerilor de pietonl se realizeazd cu un nivel de luminantd cu 50% mai ridicat
decat cel al cail de circulafie respective, evitindu-se schimbarea culorii care produce $0¢ vizual §i
estetic p‘erturbator‘ ‘

(2) In imediata apropiere a trecerilor de pietoni sia interseciilor nu se VoI amplasa reclame
luminoase care prin efectul de schimbare a culotii sifsau prin variatia intensitatii luminoase s
distragd atentla conducatorilor de vehicule sau a pietonilor, montarea acestora 5¢ va face in
concordantad cu regulamentul serviciului urbanism.

(3) Jluminatul se realizeaza prin dispunered anui corp de fluminat in imediata apropiere 2
trecerii de pietoni sau amplasarea (recerii in apropierea locului de dispunere @ corpurilor de
jluminat. h

(4) Amplasarea corpurilor de ‘luminat se va face astfel incat sa se asigure iluminarea pietonilor
din sensul de circulatie. .

(5) Iluminatul trecerilor de pietonl trebuic s aiba In vedere un indice de orbire cat mai scazut.

(6) La trecerile de pietoni unde in mod frecvent au loc accidente de circulatie, in perioada in
care este necesard functionarea instalatiitor de {luminat nivelul de luminania mentionat la alin. (1)
se poate mari pénd la 100%.

ART. 69

(1) Relatiile dintre marimile geometrice ale instalatiei de iluminat $i caracteristicile electrice §
{uminotehnice ale acesteia vor 1 corelate astfel incat si rezulte solutii optime din punct de vedere
tehnic i economic. :

(2) fnaltimile la care s€ vor amplasa corpurile de iluminat se calculeazd in functie de fluxul
luminos al surselor de lumind §i de gradul de concentrare a distributiel intensitatii luminoase a
acestora, astfel ncAt sa se asigure uniformitatea normati i limitarea fenomenului de orbire.

(3) in cazul in care inalfimea stalpilor este data de situafia existentd in teren si din calcule
rezultd necesitatea schimbiril acesteia se vor alege solufiile cele mal economice rezultate din
inlocuirea stalpilor existentl, suprainalfarea celor existenti, modificarea fluxului luminos, montarea

unor stélpi suplimentari, modificarea gradulul de concentrarc a distributiei luminoase, astfel incat
si se asigure uniformitatea si limitarea fenomenului de orbire.

~ (4) Pentru gvitarea fenomenului de orbire, in piete si intersectii sursele de lumind §1 corpurile de
jluminat se monteaza 12 nalfimi cu anghiuri de protectie corespunzatoare. - _

(5) Pozifionarea corpurilor de jluminat pentru caile de circulatie auto s€ V4 determina printr-0
analiza care trebuie s prevind fenomenul de orbire.

(6) Corpurile de {luminat trebuic sd asigure O distribugie exclusiv directd a fluxului luminos
catre calea de circulatie rutierd.

(7) Tipul §i dimensiunile consolelor se vor alege pe considerente economice, fotometrice, de
intretinere $1 arhitecturale.

(8) in functie de tipul corpului de iluminat, distania dintre corpurile de Jjuminat se alege n
functie de indltimea de montare a acestora, asigurandu-se uniformitatea iluminatului conform

normelor Uniunii Europene, astfel incét sa se reduca numarul de stalpi/km § pumirul de corpuri
de iluminat/km, avand ca referintd standardul n vigoare.

ART. 70
(1) in cazul in carc stalpii pe cate S€ monteaza corpurile de iluminat, apartinind sistemelor de

iluminat rutier, sunt situati intre copacil plantati pe pariile \aterale ale strzil, se Va adopta 0 solutie
de iluminat corespunzatoare astfel incat n perioada in care coroana copacilor este verde, fluxul

24



luminos sa fie astfel distribuit inct si se asigure o distribugie uniformé a luminaniei, fara ca pe
carosabil si apara pete de lumina si umbre puternice generatoare de insecuritate §i disconfort.

(2) In functic de vegetatia existentd in zona adiacentd cailor de circulafie si de sistemul de
iluminat ales, corpurile de iluminat se amplaseaza astfel incét distributia fluxului luminos s nu se
modifice. In acest sens, coronamentul arborilor se ajusteazd periodic pentru a nu aparea o
neuniformitate a fluxului luminos, de citre serviciile de specializate ale U.AT.

ART. 71
Pozitionarea corpurilor de iluminat rutier se face la un unghi de montaj cét mai mic astfel incét
si se realizeze o dirijare corespunzitoare a fluxului luminos citre carosabil §i pentru ca acel corp
de iluminat si nu produca orbirea participantilor la circulatia rutiera sau pietonald, asigurandu-se
in acelasi timp si uniformitatea necesard. '
ART. 72
(1) lluminatul cailor de circulatie foarte late, prevazute cu arbori de dimensiuni medii, se va
realiza prin amplasarea surselor de lumina in linie cu arborii i nu in spatele lor; coronamentul
arborilor trebuie sd nu modifice distributia fluxului luminos, iar vegetaia trebuie ajustat periodic.
(2) In cazul arborilor de Indlfime mica, se va utiliza distributia axial a corpurilor de iluminat.
(3) In cazul arborilor de inidlfime mare sursele de lumind se vor amplasa sub coroand, la nivelul
ultimelor ramuri, daci in urma calculelor rezulté ca solutia este acceptabila.
(4) Pentru ciile de circulatie cu arbori pe ambele pér{i se va utiliza, de reguld, iluminatul de tip
axial.
(5) Tluminarea aleilor din parcuri se va realiza, de reguld, cu corpuri de iluminat montate pe
stalpi avand o Inaltime de 3-6 m de la sol.

ART. 73
(1) Iluminatul tunelurilor, in cazul construirti acestora, se va asigura §i va functiona in bune
conditii si in timpul zilei.
(2) La intrarea in tuneturi se vor asigura niveluri ridicate de luminantd, nivelurile scizénd de la
exterior spre interior, In trepte, raportul dintre doud trepte succesive fiind de 2:1 sau 3:1.
(3) Luminanta ce trebuie realizatd in diferitcle puncte ale tunelului trebuie si fie de minimum:
a) 100 cd/mp in zonele de acces in tunel;
b) 10 cd/mp in zona de tranzitie a tunelului;
¢) 6 cd/mp in zona centrald a tunelului.
(4) Corpurile de iluminat utilizate pentru jluminatul tunelurilor se vor dispune sub formé de

‘benzi continue, dispuse in lungul directici de mers sau cu intervale determinate prin calcul, pentru

a se evita fenomenul de licirire la care sunt supusi conducétorii auto §i pentru a se asigura ghidajul
optic al acestora. ‘

n

(5) In zona de apropiere si in zona de acces in tuneluri se vor asigura valori corespunzitoare ale
juminantei, pentru a se evita efectul de grotd neagra.

ART. 74

(1) Pe ciile de circulatie, nivelul de luminan{a trebuie s& asigure perceperea obstacolelor §i
detaliilor in mod distinct, in timp util §i cu siguranta.

(2) Pentru realizarea cerinfelor de Ja alin. (1) valoarea contrastului dintre obiectele ce trebuie
percepute si fondul pe care se situeaza trebuie s aiba valori cuprinse intre 0,2-0,5.

(3) Nivelul de luminan{a va fi mentinut in timp prin intrefinerea la perioade specificate a
instalatiilor de iluminat, ludndu-se masuri pentru inlocuirea lampilor uzate, curatarea lampilor i a
corpurilor de iluminat, asigurdndu-se factorul de mentinere stabilit in caietul de sarcini.
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ART. 75

(1) Operatoril serviciului de iluminat public au obligatia de a executa modificarile necesare in
sistemul de iluminat public pentru asigurarea respectarit conditiilor de iluminat, avand ca referinfd
standardul in vigoare.

(2) Conditiile de iluminat privind Juminanta medie, uniformitatea generald a Juminantei,
indicele de prag, uniformitatea longitudinala a luminaniei, yaportul de zona aldturatd, luminanta
sonei de acces, raportul dintre luminanié la inceputul zonei de prag si luminania zonei de acces,
Juminanta zonei de tranzitie, Juminanta zonei interioare, luminania zonei de iesire, iluminarea
medie, uniformitatea gencrald a ilumindrii, iluminarea minima, dupd caz, vor avea valori cu
referingd la standardul in vigoare pentru: _

a) clasa sistemului de iluminat pentru categoria cdi de circulatie destinate traficului rutier;

b) clasa sistemului de iluminat pentru zonele de risc;

¢) clasa sistemului de iluminat pentru caile de circulatie destinate traficutui pietonal si pistelor
pentru biciclete.

(3) La montarea reclamelot luminoase in zona de exploatare 2 sisternului de iluminat public se
va obtine in prealabil avizul operatorului serviciului de iluminat public privind sursele de lumind
utilizabile din punctul de vedere al {luminarii maxime admisibile, temperaturii de culoare corelata,
al culorii surselor de iluminat si al pozitionaril acestora-fata de iraficul rutier, in vederea evitaril
distragerii atentiel participanfilor la trafic si @ armonizarii culorilor reclamelor luminoase cu cele
utilizate la iluminatul public.

(4) Consiliul local Suceava elibercazd autorizatia de construire pentru montarea firmelor
[uminoase numat pe baza avizului operatorului de iluminat public care are raspunderea coreldril
surselor de iluminat pentru cresterea gradului de siguranid a circulaiei.

(5) Montarea corpurilor de fuminat pe cladiri, in gospoddriile populaiiei sau pe stalpii din
curtile agentilor economici in apropierea drumurilor publice se poate realiza numai pe baza
avizului Consiliulul Local Suceava care va verifica dacd modul in care s¢ realizeazd montarea,
tipul corpului de iluminat §ifsau puterea acestuia poate sd producd fenomenul de orbire al
participan’;ilor la trafic in localitdji, in zonele in care nu s€ realizeaza iluminat public §i mai ales in

-afara acestora.

ART. 76
(1) Pentru realizarea unel uniformitagi satisfacatoare a repartifiel furninangel pe suprafata cail de
circulatie, corpurile de iluminat vor fl astfel amplasate ncat sd asigure parametril juminotehnici
normafi, avand ca referinta standardul in vigoare.
~ (2) Amplasarea corpurilor de ‘luminat se va realiza, in functie de cerintele si conditiile in care se
realizeazd Jluminatul public, in unul dintre urmitoarele modurt: -

a) unilateral,

b) bilateral alternat;

¢) bilateral fafd in fafd;

d) axial;

e) central;

f) catenar.

ART. 77
(1) Tluminatul public al cailor de circulaiie va fi realizat tindndu-se cont de incadrarea in clasele

sistemului de iluminat, n funciic de categoria §i configuratia cdil de circulaic, de intensitatea
traficutui rutier §i de dirijarea circulatiel rutiere, conform normelor in vigoare, putdnd fi luate in
considerare §i standardele nationale.

(2) Tipul corpurilor de jluminat i al armaturilor pentrt {luminat se va stabili tindndu-se cont ca
durata de bund functionare sd fie de cel pufin 10.000 de ore, cu exceptia cazurilor in care S€
doreste o redare foarte buna a culorilor.
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SECTIUNEA a 8-a Exploatarea si intretinerea instalaiilor de iluminat public

ART. 78
fn aplicarea prevederilor art. 13, pentru realizarea lucrarilor curente de exploatare, urmitoarea
documentatie tehnic# va fi §i anexd la contractul de delegare a gestiunii:
a) planul detaliat al instalatiilor de iluminat public pe care le are in exploatare, cu:
- posturile de transformare din care se alimenteaza refeaua de iluminat public;
- traseul refelet;
- punctele de conectare/deconectare a iluminatului public;
- schema de actionare si a cascadei pentru conectarea/deconectarea automati a iluminatului;
- amplasarea corpurilor de iluminat, cu indicarea tipului si puterii 1ampii;

- locul de amplasare pentru realizarea iluminatului ornamental festiv, cu indicarea punctelor de
alimentare, numirului lampilor si a puterti totale consumate; '

b) documentatia tehnica pentru céile de circulatie pe care sunt montate instalatiile de ilumninat
public, impartitd pe categorii de cii de circulatie, conform prevederilor art. 77, care trebuie sd
cuprinda:

- denumirea;

- lungimea si l4timea;

- tipul de imbrécdminte rutierd;

- modul de amplasare a corpurilor de iluminat;

- tipul refelei electrice de alimentare;

- punctele de alimentare i conectare/deconectare;

- tipul corpurilor de iluminat, numérul acestora si puterea lampilor;

- tipul si distanta dintre stalpi, Inal{imea de montare si unghiul de inclinare a corpurilor de
iluminat;

¢) proiectele de executie a instalatiilor de iluminat, cu toate modificirile operate, breviarele de
calcul si avizele obtinute;

d) procesele-verbale de receptie, insotite de certificatele de calitate.

e) planul de intretinere realizat de catre proiectantul ales in faza de proiectare a sistemului de

iluminat public.

ART. 79
Operatiile de exploatare vor cuprinde:

a) lucréri operative constand dintr-un ansamblu de operatii §i activitafi pentru supravegherca
permanentd a instalatiilor, executarea dé manevre programate sau accidentale pentru remedierea
deranjamentelor, urmirirea comportirii in timp a instalatiior;

b) revizii tehnice constind dintr-un ansamblu de operafii si activitdfi de micd amploare
executate periodic pentru verificarea, curdfarea, reglarea, eliminarea defectiunilor §i inlocuirea
unor piese, avand drept scop asigurarea functiondrii instalaiilor pdnad Ja urmatoarea lucrare
planificata;

¢) reparafii curente constand dintr-un ansamblu de operalii executate periedic, in baza unor
programe, prin care se urmareste readucerea tuturor parfilor instalaiei la parametrii proiectati, prin
remedierea tuturor defectiunilor si inlocuirea pértilor din instalatie care nu mai prezintd un grad de
fiabilitate corespunzator.

ART. 80
in cadrul ucrarilor operative se vor executa:
a) interven{ii pentru remedierea unor deranjamente accidentale Ja corpurile de iluminat si

accesorii;
b) manevre pentru intreruperea si repunerea sub tensiune a diferitelor porjiuni ale instalafiei de
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iluminat in vederea execuidrii unor lucrari;
¢) manevre pentru modificarea schemelor de functionare in cazul aparitiei unor deranjamente;
d) receptia instalatiilor noi puse in functiune in conformitate cu regulamentele in vigoare;
e) analiza starii tehnice a instalatiilor;
f) identificarea defectelor In conductoarele electrice care alimenteazd instalatiile de jluminat;
g) supravegherea defrisaril vegetaiiei st inlaturarea obiectelor cézute pe linie;
h) controlul instalatiilor care au fost supuse unor conditii meteorologice deosebite, cum ar fi:
vant putemic, ploi torentiale, viscol, formarea de chiciurd;
§) actiuni pentru pregitirea instalatiilor de jluminat cu pcazia evenimentelor festive sau
deosebite; .
D) demontari sau demolari de elemente ale sistemului de ilurninat public;
k) interveniii ca urmarc a unor sesizari.

ART. 81
Realizarea lucrérilor de exploatare si de intretinere a instalatiilor de iluminat public s va face
cu respectarea procedurilor specifice de:

a) admitere la lucru;

b} supravegherea lucrarilor;

¢) scoatere si punere sub tensiune a instalafiei;

d) control al lucrarilor.

ART. 82

in cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel pugin urmitoarele operafil:

a) revizia corpurilor de iluminat §i & accesoriilor (balast, 1gniter, condensator, sigurant ete.);
b) revizia tablourilor de distributie i a punctelor de conectare/deconectare,
¢) revizia liniei electrice apar'ginﬁnd sistemului de ;luminat public.

ART. 83
(1)La Jucrarile de revizie tehnicd la corpurile de jluminat pentru verificarea bunei functionart s

lucreazd cu linia electric sub tensiune, aplicandu-s¢ masurile specifice de protectie a muncii in
cazul lucrulud sub tensiune.
(2) La revizia corpurtlor de jluminat se vOr executa urmatoarele operatil:
a) stergerea corpului de iluminat (reﬂectoarele s structurile de protectie vizuald),
b) inlocuirea siguraniel sau a componentelor, daca exista o defectiune; '
c) verificarca contactelor conductoarelor electrice la diferite conexiuni.

ART. 84
La intrefinerea ¢i revizia tablourilor electrice de alimentare, distributie, conectare/deconectare 5¢
vor realiza urmatoarele operafil:

a) inlocuirea siguranielor necorespunzatoare;

b) inlocuirea contactoarelor sia dispozitivelot de automatizare defecte;

¢) inlocuirea, dupi caz, & usilor tablourilor de distributie;

d) refacerea mscrip‘;ionérilor, daca este cazul.

ART. 85
La revizia refelel electrice de joasd tensiune destinata fluminatului public s¢ realizeazd
urmatoarele operafil: '

a) verificarea traseelor §i indepértarea obicctelor stréine;

b) indreptarea stalpilor inclinaii,

¢) verificarea ancorelor §i intinderea lof;

@) verificarea staril conductodrelor electrice;
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e) refacerea legaturilor la izolatoare sau a legdturilor fasciculelor torsadate, daca este cazul;

f) indreptarea, dupd caz, a consolelor;

g) verificarea starii izolatoarelor si inlocuirea celor defecte;

h) strdngerea sau inlocuirea clemelor de conexiune electricd, dacd este cazul;

i) verificarea instalafici de legare la pdmént (legatura conductorului electric de nul de protectie
la armitura stalpului, legétura la priza de pdmant etc.);

i) masurarea rezistentei de dispersie a refelei generale de legare la pamant.

ART. 86

Reparatiile curente se executd la:

a) corpuri de iluminat si accesorii;

b) tablouri electrice de alimentare, distribuie si conectare/deconectare;

¢) retele electrice de joasd tensiune apartinand sistemului de iluminat public.

ART. 87

Tn cadrul reparatiilor curente la corpurile de iluminat si accesorii se vor executa urmitoarele:

a) inlocuirea lampilor necorespunzatoarc cu altele, de acelasi tip cu cel inifial in ceea ce priveste
puterea §i culoarea aparenta;

b) stergerea dispersorului, a structurilor de protectie a sursei de lumin&/lampii, a structurilor de
proteciie vizuald §i a interiorului corpului de iluminat,

¢) inldturarea cuiburilor de pasari;

d) verificarea coloanelor de alimentare cu energie electricd si inlocuirea celor care prezintd
portiuni neizolate sau cu izolatie necorespunzatoare;

¢) verificarea contactelor la clemele sau papucii de legdturd a coloanei la refeaua electrica;

f) inlocuirea corpurilor de iluminat necorespunzatoare.

ART. 88
In cadrul reparatiilor curente la tablourile electrice de alimentare, distributie,
conectare/deconectare se executd urmatoarele:
a) verificarea stérii usilor §i a incuietorilor, cu remedierea tuturor defectiunilor;
b) vopsirea ugilor si a celorlalte elemente metalice ale cutiel;
¢) verificarea siguranielor fuzibile, inlocuirea celor defecte si montarea celor noi, identice cu
cele initiale (previdzute in proiect);
d) verificarea si strangerea contactelor;
) verificarea coloanelor i snlocuirea celor cu izolatie necorespunzatoare,
f) verificarea contactorului sau inlocuirea acestuia, daci este cazul,
g) verificarea funcfionarii dispozitivelor de acfionare, cu inlocuirea celor necorespunzatoare sau
montarea unora de tip nou, pentru mérirea gradului de fiabilitate sau modernizarea instalafiei.

ART. 89
fn cadrul reparatiilor curente la retelele electrice de joasd tensiune destinate iluminatului public
se executd urmitoarele tucréri: :
a) verificarea distantelor conductelor fatd de constructii, instalafii de comunicatii, linii de inaltd
tensiune si alte obiective;
b) evidentierea in planuri a instalatiilor nou-aparute de la ultima verificare si realizarea misurilor
necesare de coexistentd; _
¢) solicitarea executdrii operatiunii de taiere a vegetatiei Tn zona in care se obturcaza distributia
fuxului luminos al corpurilor de iluminat catre administrafia domeniului public;
d) determinarea gradului de deteriorare a stalpilor, inclusiv a fundafiilor acestora, si luarea

_ masurilor de consolidare, remediere sau inlocuire, in functie de rezultatul determindrilor;

¢) verificarea verticalitatii stalpilor si Indreptarea celor inclinati;
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VORI S}

f) verificarea si refacerea inscriptionarilor;
g) repararea ancorelor si intinderea acestora, inlocuirea partilor deteriorate sau care lipsesc,
stringerea suruburilor la cleme si la placa de protectie;

h) verificarea starit conductoarelor electrice;

i) verificarea si inlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mai mult de 15%
din sectiune, precum sia conductoarelor electrice cu izolatia deterioratd care prezintd crapaturi,
rosaturi ori lipsa izolatiel; :

j) se verifica starea legaturilor conductei electrice 12 izolator si, dacd este necesab, se reface
legatura,

k) la izolatoarele de susfinere si intindere se va verifica daca acestea nu sunt sparte, glazura nu
este deterioratd sau dacd imbinarea }a suport este corespunzatoare, inlocuindu-se toate izolatoarele
deteriorate;

1) la console, bratari sau la celelalte armaturi metalice de pe stalp s verifica dacd nu sunt
corodate, deformate, fisurate ori rupte. Cele deteriorate s¢ inlocuiese, 1ar cele corespunzatoare s
revopsesc §i se fixeaza bine pe stalp;

m) la ancorele stalpilor se verifica daca cablul nu are fire rupte, clemele de strangere nu sunt
deteriorate sau corodate ¢i dacd tensiunea de intindere a cablului este cea corespunzitoare.
Flementele deteriorate se tnlocuiesc, iar dacd este cazul se regleazd tensiunca in ancord;

n) la instalatia de legare la pamént a qulului de protecie s¢ va verifica starea legaturilor §i
imbingrilor conductorului electric de nul la acesta, precumi 512 legdturilor acestuia la corpul de
iluminat, se va masura rezistenia de dispersie a retelei generale de jegare la pdmant, s¢ va masura
si se va reface priza de pamant, avéand ca referintd stasurile in vigoare.

0) in cazul in care, ]a verificarea sagetil, valorile masurate, corectate Cu temperatura, diferd de
cele din tabelul de sigetl, conductele electrice se intind astfel incAt sigeata formata sa fie cea
corespunzatoare. -

ART. 90
(1) Periodicitatea reviziilor tehnice pentru corpurile de {luminat deja montate, €t conform
normativelor tehnice i vigoare sau in functie de specificatiile fabricantulul.

(2) Consiliul local Suceava impreund cu organele de politie vor stabili, in functie de conditiile
locale, gradul de intensitate a traficului pentru fiecare cale de circulatie, locurile si intersectiile cu
grad mare de periculozitate, precum si marile aglomerdri urbane.

(3) Gradul de intensitate a traficului se clasificd conform SR EN 13201

ART. 91

Periodicitatea reparatitlor curente pentru tablourile electrice -de alimentare, distributie,
conectare/deconectare si refelele electrice de joasd tensiune destinate iluminatuiui public este de 3
ani, iar pentru corpurile de iluminat este de 2 ani, pentru cele deja existente, iar pentru cele nol

montate se va tine cont de planul de intretinere intocmit de proiectant.
CAP. 111 Drepturile si obligatiile operatorilor serviciului de iluminat public

ART. 92

Drepturile si obligatiile operatorului prestator al serviciutui de iluminat public se prevad in:
a) regulamentul serviciului;

b) contractul de delegare a gestiunii.

ART. 93
Operatorul care presteaza serviciul de iluminat public exercitd cu titlu gratuit drepturile de vz §i

de servitute asupra terenurilor i bunurilor proprietate publicd sau privatd, apartinind, dupa caz,
statului, Consiliului Local Suceava, unor perscane fizice ori juridice, dupd cum urmeaza:
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a) dreptul de uz pentru executarea fucrarilor de infrastructurd pentru prestarea serviciulul de
iluminat public;
b) servitute de trecere subterand, de suprafajd sau aeriand pentru instalarea sistemului de
iluminat public;
¢) dreptul de acces la utilitafile publice si la Sistemul Energetic National.

ART. 94
Operatorul serviciului de iluminat public are urmétoarele obligatil:
a) s4 gestioneze serviciul de iluminat public pe criterii de competitivitate si eficien{d economica,

b) sa promoveze dezvoltarea, modernizarea si exploatarea eficientd a infrastructurii aferente
serviciului de iluminat public;

¢) sa respecte sarcinile asumate potrivit contractului de delegare a gestiunii serviciului;

d) si asigure respectarea indicatorilor de performantd ai serviciului de iluminat public, stabilifi
de Consiliul local Suceava in regulamentul serviciului, anexat la contractul de delegare a gestiunii;

¢) sa respecte §i s efectueze serviciul conform prezentului regulament, caietului de sarcini §i
contractului de delegare a gestiunii;

f) sa furnizeze Consiliutui Local Suceava si AN.R.S.C. informatiile solicitate si s asigure
accesul la toate informatiile necesare verificirii si evaludrii funcfiondrii si dezvoltdrii serviciului
de iluminat public, in maxim 30 zile de la solicitare;

g) si pund in aplicare metode performante de management, care s3 conducd la reducerea
costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale impuse de normele Jegale
in vigoare privind achizifiile de lucriri sau de bunuri;

h) s anunte autoritatea publicd locald §i sd solicite aviz de interventie in vederea executaril
lucrarilor de reparatie in maxim 48 de ore de la constatarea defectului si sd respecte termenul de
executie si refacere asumat.

i) sa asigure finan{area pregitirii profesionale a propriilor salariafi.

i) s incheie conventii de expluatare cu distribuitorul de energie.

k) s3 intervind in maxim 74 de ore de la sesizarea avariei in vederea remedierii acesteia.
1) infiintarea unui serviciu de dispecerat pentru preluarea sesizirilor.

m) si monteze instalaiile de iluminat festive, aflate in proprietatea municipalitatii, cat si cele
inchiriate de la diversi operatori economici pe baza fiselor tehnice, instructiuni de montare,
conectare §i expluatare, proiect tehnic, cu detalii de executie,aviz de conectare in retfeaua de
distributie si certificate de conformitate a produselor cu norme europenc.

n) pentru interventiile care necesitd efectuiirea unor lucrdri mai ample se va informa persoana
cu atributii in domeniul iluminatului public din cadrul U.A.T municipiul Suceava biroul Energetic,
cu privire la graficul de lucrari si termenul de finalizare. o

0) in cazul accidentelor rufiere sau de altd naturd, operatorul inainta persoanei cu atribuil in
domeniul iluminatului public din cadrul U.A.T municipiul Suceava, Biroul Energetic, fn maxim 15
zile de la producerea accidentului, un deviz de reparatie, conform legislatiei in domeniu, in
vederea recuperirii daunelor.

p) si prezinte persoanei cu afributii in domeniul iluminatului public din cadrul UAT
municipiul Suceava, biroul Energetic, la sfarsitul ficcdrul an de contract, o situatie actualizald a
sistenului de iluminat public, care sa cuprinda inventarul completat la zi §i analiza indicatorilor de

performanta a sistemului conform anexei.

ART. 93 .
Operatorul serviciului de iluminat public raspunde de indeplinirea obligatiilor prevazute la

art. 94.

ART. 96
Operatorul serviciului de ilumninat public are urmatoarele drepturi:
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a) sé sisteze serviciul de iluminat public utilizatorului dacd nu si-a achitat contravaloarea
serviciilor prestate, inclusiv majordrile gi/sau penalitatile de intarziere, in cel mult 30 de zile
calendaristice de la data expirarii termenului de platd a facturilor; _

b) sa solicite recuperarea cheltuielilor necesarc reludrii prestaril serviciului de iluminat public;

c) si asigure echilibrul contractual pe durata delegiril gestiunil;

d) s solicite modificarea sau ajustarea tarifului in conformitate Cu Normele Metodologice

aprobate de ANRS.C, ' :

e) sa solicite recuperarea debitelor in instanta.

ART. 97
(1) Utilizatorul serviciului de iluminat public este Consiliul Local Suceava;
(2) Sunt beneficiari ai serviciului de iluminat public comunitatile locale in ansamblul lor.
(3) Consiliul Local Suceava, in calitate de reprezentant al comunitatii locale §i de semnatar al
contractului de delegare a gestiunii, este responsabil de asigurarea serviciului de iluminat public
precum §i de respectarea prezentului regulament.

ART. 98
Dreptul de acces la serviciul de iluminat public si de a beneficia de acesta este garantat tuturof
membrilor comunitafii locale, persoane fizice §i persoane juridice, n mod nediscriminatoriu.

ART. 99
Utilizatorul serviciului de iluminat public are urmitoarele drepturt:

a) sa aplice clauzele sanctionatorii, in cazul in car¢ operatorul nu respecta prevederile
contractului de delegare 2 gestiunii, inclusiv prevederile din regulamentul serviciului §i din caietul
de sarcini anexate la acesta;

b) sa verifice regpectarea clauzelor de administrare, intretinere §i predare a bunurilor publice sau
private afectate serviciului;

¢) sé solicite informatii cu privire la nivelul si calitatea serviciulul furnizat/prestat §i cu privire
Ja modu! de intrefinere, exploatare $i administrare a bunurilor din proprietatea publicd sau privatd
a unitailor administrativ-teritoriale incredintate pentru realizarea serviciuhui;

d) si aprobe stabilirea preturiior si tarifelor, respectiv ajustarea si modificarea preturilor si
tarifelor propuse de operatori pe baza metodologiei elaborate si aprobate de autoritatea de
reglementare competenta;

e) i ia masurile stabilite in contractul de delegare 2 gestiunii, in situafia in care operatorul nu
asigurd indicatorii de performanta si continuitatea serviciilor pentru care s-2 obligat;

f) s refuze, in conditii justificate, aprobarea stabilirii, ajustaril sau modificarii tarifelor propuse
de operator;

g) s isi asume plata integrald sau partiald a energiei electrice aferentd consumului instalatiilor
de iluminat public conform prevederilor contractului de delegare 2 gestiunil.

ART. 100
Beneficiarii serviciului de iluminat public au urmatoarele drepturl:
a) si aibd acces la serviciul de iluminat public in condifiile respectaril regulamentelor
specifice;
b) sa aibd acces la informatiile de intercs public privind serviciul de iluminat public, filnd
informati periodic despre:
 starea sistemului de iluminat public;
- planurile anuale si de perspectiva privind dezvoltarea sistemului de iluminat public;
- planurile de reabilitare a sistemului de iluminat public;
_ stadiul de realizare a planurilor de reabilitare, modermnizare i extindere 2 sistemului de
iluminat public;
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- tarifele aprobate pentru prestarea serviciului i evolutia in timp a acestuia,
- eficienta misurilor luate, reflectatd in: sciderea numdarului de accidente rutiere, cresterea
securititii individuale si colective §i aliele asemenea;
c) rezolvarea cererilor venite din partea beneficiarilor privind reabilitarea, modernizarea §i
extinderea sistemului de iluminat public.
d) Consiliul Local Suceava i operatorul serviciului au obligatia de a aduce la cunostinta
publici deciziile cu privire la serviciul de iluminat public.

ART. 101

Beneficiarii persoane fizice gi/sau persoane juridice ai serviciului de iluminat public au obligafia
de a respecta prevederile prezentului regulament al serviciului de iluminat public si de a-si achita
obligatiile de platd stabilite sub forma de taxe locale.

CAP. 1V Indicatori de performanta

ART. 102

(1) Indicatorii de performané stabilesc conditiile ce trebuie respectate de operatorul serviciului
de iluminat public in asigurarea serviciului de iluminat public.

(2) Indicatorii de performantd asigurd conditiile pe care trebuie si le indeplineascd serviciul de
iluminat public, avindu-se in vedere:

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;

b) adaptrile la cerintele concrete, diferentiate in timp si spaiu, ale comunitii locale;

¢) satisfacerea judicioasd, echitabild si nepreferentiald a tuturor membrilor comunitatilor locale,
in calitatea lor de utilizatori ai serviciului;

d) administrarea §i gestionarea serviciului in interesul comunitafilor locale;

e) respectarea reglementérilor specifice din domeniul transportilui, distributiei §i utilizarii

energiei electrice;

f) respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, previzute de normele nationale
in acest domeniu.

ART. 103

Indicatorii de performantd pentru serviciul de iluminat public sunt specifici pentru urmétoarele
activitagi:

a) calitatea si eficienta serviciului de iluminat public;

b) indeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciului efectuat;

¢) menfinerea unor relafii echitabile intre operator si utilizator prin rezolvarea operativd g1
obiectivi a problemelor, cu respectarca drepturilor si obligatiilor care revin fiecarei parii;

d) solufionarea reclamatiilor beneficiarilor referitoare la serviciul de iluminat public;

e) cresterea gradului de siguranfa rutierd;

f) scaderea infractionalitéfil.

ART. 104
in vederea urmdririi respectérii indicatorilor de performantd, operatorul trebuie sa asigure:
a) pestiunea serviciului de iluminat public, conform prevederilor contractuale;
b) inregistrarea activitdilor privind citirea echipamentelor de masurare, facturarea sl incasarea
contravalorii serviciului efectuate; _
¢) inregistrarea reclamatiilor si sesizarilor beneficiarilor, organelor de polifie si gardiemlor
publici §i solujionarea acestora;
d) accesul neingradit al autoritafilor administratiei publice centrale si locale, in conformitate cu
competentele gi atribugiile legale ce le revin, la informajiile necesare stabilirii:
- modului de respectare si de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate;
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- calitatii $1 eficientei serviciului furnizat/prestat la nivelul indicatorilor de performan{a stabiliti
in contractul de delegare a gestiunil siin regulamentul de serviciu,

- modului de administrare, exploatare, conservare si meninere in functiune, dezvoltare si/sau
modernizare a sistemului public de iluminat din infrastructura edilitar urbana incredintatd prin
contractul de delegare a gestiunii;

- modului de formare §i stabilire a tatifelor pentru serviciul de iluminat public;
- stadiului de realizare a investitiilor; '
- modului de respectare a parametrilor cerufi prin prescripiille tehmice.

ART. 105
Indicatorii de performantd generali §i garanta{i pentru serviciul de iluminat public’sunt stabilifl
sn Anexa nr. 1, care face parte integrantd din prezentul regulament.

CAP. V Raspunderi §i sanctiuni

ART. 106
incalcarea dispozitiilor prezentului regulament atrage raspunderea disciplinard, civild,
confraveniionald sau penald, dupd caz, a persoanelor yinovate.

ART.107
(N incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage raspunderea disciplinara, patrimoniala, civild,
contraventionala sau penald, dupa caz.

(2) Autoritdfile administragiei publice locale au dreptul sd sanc{loneze operatorul serviciului de
iluminat public in cazul in care acesta nu presteazd serviciu! la nivelul indicatorilor de performanta
stabiliti in hotararea de atribuire a contractului de delegare a gestiunii sau in hotararea de dare in
administrare, prin:

a) aplicarea unor penalizdri corespunzdtoare prejudiciilor aduse utilizatorilor sau suficient de
mari pentru a determina operatorul sa remedieze deficientele constatate; penalizérile vor fi
precizate in contractul de delegare & gestiunii, in hotararea de dare In administrare sau in
regulamentul serviciului, dupa caz;

b) solicitarea adresatd autoritdtii de reglementare competente de 2 suspenda, retrage sau anula

licentele de operare;
¢) revocarea hotirarii prin care s-2 aprobat delegarea gestiunii si rezilierea contractului de

delegare 2 gestiunil serviciului dacd, tump de 12 luni de la incheierea acestuia, S€ constatd
incilcarea repetatd a obligatiilor contractuale.

ART.108
a) Constituie contraventie conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic

al contraventiilor, aprobatd cu modificiri $i completdri prin Legea nf. 180/2002, cu
modificirile §i completérile ulterioare si nerespectarca articolului 94. literele j, k,1,m,n0,

P

ART. 109
e Constituie contraventie in domeniul serviciului de iluminat public §i s€
1sancﬁoneazz"l cu amenda de 500 lei incilcarea art.94 litk)
e Constituic coniraventie 1n domeniul serviciului  de uminat public §i se
sancfioneaza cu amenda de 1000 let sncilcarea art.94 lit.m), n), o)
e Constituie contraventie 1n domeniul serviciului de iluminat public § se
sanctioneaza cu amenda de 2500 let incdlcarea art.94 lit.d), N, 1. p)
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ART. 110
(1) Constatarea contraventiilor §i aplicarea sanctiunilor se va face de cétre primar sau personalul
imputernicit de acesta.

(2) In vederea constatdrii contraventiilor previzute la art. 107, reprezentanfil imputernicifi
prevazufi la alin. (1) au acces, daca acest lucru se impune, in condifiile legii, in cladiri, incdperi, la
instalaii si in orice alt loc, unde au dreptul sa verifice instalatiile de utilizare, precum si s execute
masuritori si determindri. Operatorii sunt obligati sd pund la dispozitie reprezentantilor
imputerniciti documentele cu privire la serviciul de utilitati publice furnizat/prestat.

(3) Organele de politie sunt obligate sa acorde, la cerere, sprijin reprezentantilor imputernicifi.

(4) Dispozitiile referitoare la contraventii, prevazute la art. 109 st Ja alin. (1)-(3) ale prezentulul
articol, se completeaza cu prevederile Ordonantel Guvernului nr. 2/2001, aprobati cu modificéri si
completdri prin Legea nr. 18072002, cu modificirile si completdrile ulterioare, cu exceptia
prevederilor art. 28.

CAP. VI Dispozitii finale si tranzitorii

ART. 111
(1) Regulamentul serviciului de iluminat public din municipiul Suceava se elaboreaza i s¢
aprobi de Consiliul local Suceava
(2.) Obligativitatea efectuarii misuritorilor parametrilor luminotehnici revine operatorulul de
iluminat, _

(2.1) Misuratorile parametrilor luminotehnici vor fi efectuate la inceperea activitatii
operatorului i la solicitarea autoritétii publice locale.

(2.2) Modul de efectuare a misurdtorilor parametrilor luminotehnici pe toate cdile de
circulatie se vor executa conform normativelor in vigoare si vor fi urmdrite n principal
urmitoarele marimi : fluxul luminos F, intensitatea luminoasd I, iluminarea E, luminanta L,
redarea culorii Ra, gradul de orbire T], distributia luminantelor, iluminarea medie orizontald Eh,
iluminarea minimé verticala EV, iluminarea cilindricd medie Ec.

(3) Masuratorile precizate la alin. (2) se vor efectua obligatoriu la inceperea activitdfil
operatorului, indiferent de modul de gestiune adoptat.
(4) In urma masurdtorilor se va stabili un plan de masuri pentru aducerea sistemului de iluminat
public la parametrii tehnici previzuii in normativele in vigoare.

ART. 112
in cadrul contractelor incheiate cu utilizatorii se vor indica standardele, normativele si tarifele

legale, valabile la data incheierii acestora.

ART. 113 :

Operatorul care presteazd serviciul de iluminat public are obligatia de a intocmi un plan de
masuri care si aibd o duratd de maximum 12 Juni, in care s4 fie cuprinse termenele de conformare
cu obligatiile ce rezultd din prezentul regulament, in special in privinga inventarierii instalatiilor de
iluminat, calculdrii si mésurarii parametrilor luminotehnici.

ART. 114 _

in vederea cresterii sigurantei cetdfenilor si scaderii infraciionalititii, organele administrafiel
publice locale impreund cu organele de polifie vor stabili modalitai de semnalare operativd a
cazurilor de nefunctionare sau de funnctionare defectuoasi a sistemului de iluminat public.
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Tabel 1- Indicatori de performanta pentru serviciul de iluminat public

nrert ?Indicatori de Péfformnaté | |  Trimestrul Total 7
S . T An
o o S 3 4 s o6 T
1 'INDICATORI DE PERF()RMANTA GENERALI ‘ .

11, CALITATEA SERVICILOR PRESTATE

')} numarul de reclamatii privind disfunctionalitatile Buc
‘{luminatului public pe tipuri de fluminat:

. stradal : ‘
‘—pietonale 140 60 60 140 1400

ornamental 30 20 20 30 100
S 10 10 10 10 40
Zb) numarul de constatari de nerespectarc 2 calitatil- Buc ' |
jluminatului  public constatate  de autoritatile:

' administratiei publice locale;

‘pe tipuri de {uminat-notificate operatorutui ' : P
‘10 30

- stradal 10 5 5

- pietonale 3 3 5 16

- ornamental 5 0 0 2 4
O _ _ , ‘ | .
.C) numarul de reclamatii privind gradul de asigurare in Buc 5 3 3 5 16
 functionare ' b
d) numdarul de reclamatii i notificdr justificate de la %o |
punctele a), b) i ¢) rezolvate in 48 de ore;

" .- stradal 75 75 15 15073

| |- pietonale 75 75 75 15 73

'} T!L— ornamental , 75 75 75 15 i3

i ie) numarul de reclamatil sl potificar justificate dela% '_ E ;

' punctele a), b) si C) rezolvate n in 5 zile lucratoare. ' 1 { i

% - stradal ! : 1 1

: .- pietonale 25 25 25 25 125

' omnamental 2525 .25 25 D
] 25 25 25 25 25
12, (INTRERUPERI 51 [IMITARI IN FURNIZAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT,
| jpuBLIC | o SR
12.1. {INTRERUPERI ACCIDENTALE DATORATE OPERATORULUI
-a) numirul de intreruperl neprogramate constatate, pe Buc
tipuri de iluminat-notificate

- stradal ' 15 10 10 25 60
- pietonale 10 10 10 15 45
- ornamental , 7 " 33 3 010 19
: :Tb) numarul de striizi, alei, monumente afectate de Buc. 3 33 %35 !;16
| \intreruperile neprogramate; ' |

.¢) durata medie pe tipuri de luminat ore

- stradal 20 720 :20 20 280
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- pietonale 20 20 20 20 80
; ~ -ornamental 20 20 20 20 80

1 2. 2 ‘INTRERUPERI PROGRAMATE

i a) numdrul de intreruperi programate anuntate Buc

futilizatorilor, pe tipuri de iluminat |
10

RSN

- stradal 2 3 3
- pietonale o) 3 3 10
L - omamental 2 0 0 4

b) numdrul de strizi, alei, monumente afectate de Buc. 10 10 10 110 40
ntreruperile programate; :

c) durata medie a Intreruperilor programate ore 1212 12 12 48

d) numarul de intreruperi programate, care au depasit Buc
‘pericada de intrerupere programatd, pe tipuri de
‘iluminat-notificate

- stradal 1 0 0 |1 2
pietonale g 0 0 1 2

: |- ornamental _ 0o 0 o0 0 0

i1 23 'INTRERUPERI NEPROGRAMATE DATORATE UTILIZATORILOR

- y o
;a) numirul de intreruperi neprogramate datorate Buc 10 5 5 10 30

'distrugerilor de obiecte apartindnd sistemului de §
1lum1nat public;

- - -
| i

: b) durata medie de remediere §i repunere in functiune ore 48 48 48 48 48
; pentru mtreruperlle de la punctul a). ' : | :

1.3, RASPUNSURI LA SOLICITARILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR SAU
BENEFICIARILOR INSTALATIILOR DE ILUMINAT PUBLIC ?

a) numarul de sesiziri scrise in care se precizeazi c¢i Buc 30 20 20 30 2100

este obllgatorlu raspunsul operatorului; |
b) procentul din sesizdrile de la punctul a) la care s-a % 100 100 100 <100 :100
raspuns in termende 30 de zile calendaristice. |

’i.r:wlINDICATORI DE PERFORMANTA GARANTATI
21, INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTATI PRIN LICENTA w.

F a) numirul de sesizari scrise intemeiate privind ' 0 ‘0 .0 0 '0 0
\nerespectarea de citre operator a obligatiilor din ' '
licentd; ! .

E b) numirul de incdlciri a obligatiilor operatorulm 0 0 0 4] 0 0

'rezultate din analizelesi controalele ANRSC si modul
de solutionare pentru fiecare caz de Incalcare a acestor ;
bllgatll i

22. INDICATORI DE PERFORMANTA A CAROR NERESPECTARE ATRAGE
PENALITATI CONFORM CONTRACTULUI DE DELEGAREA GESTIUNII

a) valoarea depagubirilor acordate de operator in cazul 0 0 0 0 0 0
' deteriorarii din cauze imputabile lui a instalatilor ‘ :
utilizatorilui;
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i nerespect

.b) valoarea depagubirilor acord
area parametrilor de furnizare,

ate de operator pentri 0

C) numarul de facturt contestate de utilizator; 0

d) qumarul de facturi de la punctul ¢} care ad justificat 0
3contestarea valorilor;

\e) valoarea reducerilor facturil

’t

| yalorilor acestora.

or datorate contestarii 0

fon ]
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Anexa nr. 3

CONTRACT
DE DELEGARE A GE"STIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC
iN MUNICIPIUL SUCEAVA '

3 CAPITOLULI
PARTILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL SUCEAVA, cu sediul in B-dul 1 Mai nr3A, telefon: 0230/212696 fax:
0230/520593, codul fiscal: 4244792, reprezentat legal prin lon Lungu- primar, in calitate de
DELEGATAR (beneficiar), pe de o parte sl

si

G, orrisrrereeressnisrssansnspiasasranastsasasers cusediul in .. L SITL e , nr. ..., jud./sect, cod
postali............ telefon .....ococvvennns , Tax e s e-maili numir de inmatriculare
ORC e , CUL RO e _inregistratd la Registrul Comertulul Cu DT, cvimniins ,
capital social ... L CONE e deschis la Trezorera ............. , reprezentatd
13751 (APPSR avind  functia de .. , denumitd In cele ce urmeaza

DELEGAT (operator de servicii publice), pe de alta parte
au incheiat prezentul contract de delepare a gestiunii serviciului de iluminat public

CAPITOLUL II
Obiectul contractului de delegare a gestiunii

Art. 1. (1) Obiectul contractului il constituie delegarea gestiunii serviciului de iluminat public in
Municipiul Suceava si cuprinde totalitatea actiunilor §i activititilor de utilitate publica si de interes
economic si social general desfasurate la nivelul unitatil administrativ-teritoriale sub conducerea,
coordonarea si responsabilitatea Municipiului Suceava, i scopul asigurdrii iluminatului public in
Municipiul Suceava, inclusiv dreptul si obligatia de a administra si de a exploata infrastructura
tehnico-edilitard aferenta acestuia, Tn conformitate cu Regulamentul serviciului de iluminat public
(Anexanr. 1)sia Caietului de sarcini specific (Anexa nr. 2).

(2) Serviciul de iluminat public cuprinde:

- iluminatu! stradal-rutier;

- iluminatul stradal-pietonal;

- iluminatul arhitectural;

_iluminatu! ornamental,

- jluminatul ornamental-festiv.

(3) Serviciul de iluminat public se realizeaza prin intermediul unui ansamblu tehnologic §1
functional, alctuit din constructii, instalafii si echipamente specifice, denumit in continuare sistem
de iluminat public fiind format din puncte de aprindere, cutii de distributie, cutii de trecere, linii
clectrice de joasd tensiune subterane sau aeriene, fundatii, stalpi, instalafii de legare la pamaént,
console, corpuri de {luminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armituri, echipamente de
comanda, automatizare si masurare utilizate pentru iluminatul public.

(4) Prestatiile §i fucrarile asigurate de delegat sunt urmitoarele:

a) intrefinerea — men{inerea in starea de functionare aelementelor apartinind sistemului de

iluminat public pentru asigurarea functionarii continue si optime a echipamentelor aferente
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sistemului de iluminat public prin inlocuirea componentelor dictate de mentinerea parametrilor
jumino-tehnici la nivelele standardutui EN 13201-2015 si a unui raport optim intre acesti parametri
si consumul de energie electrica;

b) realizarea iluminatului festiv/iluminat festiv de sarbator prin inchirierea/achizitionarea,
montarea §i demontarea echipamentelor. Pentru exccutia lucrarilor de iluminat festiv se vor utiliza
numal surse cu tehnologie LED. Produsele utilizate: figurine 3D, 2D, brazi impodobitl cu
inaltimea de peste 10 m, plase luminoase, turturi luminosi, ghirlande luminoase, etc;

c) montarea/demontarea si asigurarea de asistentd tehnicad pentry instalatiile electrice necesare in
cadrul manifestarilor cultural-artistice din municipiul Suceava,

d) modernizarea si extinderca infrastructurii sistemului de iluminat public - refea, stalp, corp,
consola, punct de misura si control, etc., in baza Programelor stabilite de delegatar.

Art. 2. Obiectivele delegatarului sunt:
a) modernizarea, extinderea, gestionarea modernd, optimizarca consumurilor

energetice §i eficientizarea SIP, cu respectarea standardelor din Reguiamentui
serviciului de iluminat public din municipiul Suceava, elaborarca, avizarea §i
aprobarea in conditiile legii a proiectului tehnic cu detalii de execufie,
executarea lucrarilor de investifii asumate prin oferta depusi anexa la prezentul
contract, recepfionarea secvenfiald a lucrdrilor pofrivit graficului de fucréri
propus;

b)intrefinerea si menjinerea (asigurarea permanentei in functionare} a
echipamentelor aferente sistemului de iluminat public prin proiectarea si
implementarea unui management modern de organizare si funcfionare a
Serviciului de Huminat Public din municipiul Suceava si a obtinerti unui raport
optim intre acestl parametri si consumul de energie electrica;

¢) gestionarea si optimizarea consumului  de cnergie  electrica aferentd
iluminatutui public S[PMS din municipiul Suceava;

d) programarea si finanjarea Jucrarilor de investitii asumate prin oferta depusi,
aferente reabilitéril, modernizirii, extinderil, optimizérii consumurilor
energetice 1 eficientizaril Qistemului de Tuminat Public (SIP).

Art. 3. In derularea contractului de delegare, delegatul va utiliza urmatoarele categorii de bunuri:
' » bunuri de retur, reprezentﬁnd investitiile realizate in sistemul de iluminat public
din municipiul Suceava, din surse propri ale delegatului, documentatiile
tehnico-economice aferente, precum §t punurile pretuate de la delegat, pe baza
de proces—verbal la semnarea contractului de delegare; :
« bunuri de preluare, reprezenténd bunurile care apariin delegatului utilizate de
acesta pe durata concesiunii §i care prin infelegerea intre paril la incetarca
contractului pot reveni delegatarului, in cazul in care acesta isi manifesta
intentia de a le prelua, in schimbul platii unel compensatii, de regula egald cu
valoarea contabild actualizatd a bunurilor respective;
e bunur propril, reprezentand bunurile care aparfin delegatului, utilizate de
acesta pe durata concesiunii §i care la expirarea contractului de delegare raman

in proprietaica acestuia.



CAPITOLUL III
Dispozitii generale

Art. 4. Anexele contractului de delegare a gestiunii prin concesionare a Serviciului de Tluminat
Public din municipiul Suceava sunt :

ANEXA NR. 1 - Regulamentul de organizare si funcfionare a serviciului de iluminat public in
municipiul Suceava,

ANEXA NR. 2 - Studiu de oportunitate

ANEXA NR. 3 - Contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public

ANEXA NR. 4 - Caietul de sarcini al serviciului de iluminat public in municipiul Suceava

Art. 5. Municipiul Suceava péstreazi prerogativele privind adoptarea politicilor i a
strategiilor de dezvoltare, ale programelor de dezvoltare, precum si dreptul de a urmari,
controla si supraveghea toate activitdfile In legatura cu Serviciul de Iluminat Public, aga
cum sunt enumerate mai jos: ,
v modul de respectare si de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate de
concesionar prin oferta depusd si prezentul contract
v calitatea si eficienta serviciilor furnizate/prestate la nivelul indicatorilor de
performant3 stabilifi prin Regulamentul Serviciului de lluminat Public din
municipiul Suceava;
v modul de administrare, exploatare, conservare §i menfinere in functiune,
dezvoltare si/sau modernizare a SIP parte componenta din infrastructura
edilitar-urband a municipiului Suceava .

CAPITOLULLY
Durata contractului

Art. 6. Durata contractului de delegare a gestiunii este de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii, in
conditiile legii, prin act aditional aprobat de Consiliul Local al Municipiului Suceava si numai
dupa realizarea unei analize privind eficienta economicd a serviciujui.

Art.7. (1). Lucririle de modernizare, extindere, optimizare a consumurilor prin
implementarea sistemului de telemanagement potrivit ofertei depuse, precum i de
cficientizare a Serviciului de Iluminat Public din municipiul Suceava, se vor realiza in
termen de 4 ani, de la emiterea ordinului de incepere a lucrdrilor, prin dispozifie de primar.
Pentru lucrdrile de investitii se va lua in calcul i proiectarea, respectiv obtinerea de avize
si autorizafil.

(2). Prestatia efectuatd de delegat privind lucrérile de investifii, va fi rambursati in rate
lunare egale de ciitre delegatar, esalonat in 120 de luni, incepdnd cu prima luna in care se prezintd
de citre delegat situatii de lucrari privind prestatiile din luna anterioard

(3). Realizarea instalatiilor i sistemelor de iluminat arhitectural, ornamental, ornamental-
festiv se va face pe baza unor programe de investitii anuale, aprobate de Delegatar. Delegatul va
thainta in fiecare an, pana la sfarsitul acestuia, propuneri, conceple, solufii tehnico- economice,
proiecte privind luminatu! obiectivelor pe care delegatarul le doreste infrumusefate prin iluminat
artificial.



CAPITOLULYV
Redeventa

Art. 8. Redevenia {otald este de minim 0,1% din valoarea veniturilor incasate de catre delegat,
dovedite cu documente justificative financiar-contabile.
Plata redeventei se va face semestrial astfel:

1. pénala data de 31 august pentru semestrul T al anului in curs;

2. péndladata de 31 martie pentru semestrul 11 al anului anteror.

Art.9. Neplata redeventei sau executarea cu intarziere a acestel obligatii duce 1a calcularea de
penalitati de intarziere in cuantumul prevazut de normele legale in vigoare si totodata delegatarul
va putea solicita incetarea prezentului contract.

Art.10. Suma prevazuta la art. 8 va fi platitd prin ordin de plata, in contul de redeventd nr.
deschis la Trezoreria Suceava
CAPITOLUL VI
Drepturile partilor

VI.1. Drepturile delegatului

Art. 11. Delegatul are urmitoarele drepturi:

a) si exploateze in mod direct, pe riscul §i pe raspunderea sa, bunurile, activititile si servicul
public care fac obiectul contractului de delegare a gestiunii;

b) s incasezé contravaloarea Serviciuluifactivita;ii prestat/prestate prin practicarea de preturl,
tarife, dar si din plai de la bugetul local pe baza devizelor de lucrari pentru serviciul de iluminat
public;

¢) si imtieze modificarea §i/sau completarea prezentului contract, in cazul modificarii
reglementérilor sifsau a conditiilor tehnico-economice care au stat la baza incheierii acestia;

d) s& aplice pregurile/tarifele aprobate prin prezentul contract;

e) si propund ajustarea si modificarea preturilor/tarifelor in functie de inflatie st influentele
intervenite in costurile de operare;

f) sa incheie contracte, conventii cu tertii, in vederea realizaril serviciului delegat, pentru a asigura
si valorifica bunurile care fac obiectul delegarii, in conditiile legil, fard a putea transfera dreptutile
dobandite prin contractul de delegare a gestiunil.

V1.2, Drepturile delegatarului

Art. 12. Delegatarul are urmatoarele drepturi:

a)dea monitoriza §i controla modul de respectare a obligatiilor stabilite in sarcing operatorului, cu
privire la: respectarca indicatorilor de performantd gia nivelurilor serviciului, ajustarea periodica a
tarifelor conform formulelor de ajustarc pentru exploatarca eficientd s in conditii de sigurantd a
sistemelor de utilitati publice sau a altor bupuri apartinand patrimoniului public gi/sau privat al
unitatii administrativ-teritoriale, aferente serviciului, realizarea investitilor prevazute in contractul
de delegare a gestiunii in sarcina operatorulul, de asigurare a protectiel mediului §i 8 domeniului
public, de asigurarc a protectiel utilizatorilor; :

b)de a solicita informatil cu privire |a nivelul si calitatea serviciului furnizat/prestat;

¢) de a stabili si de a aproba programele de reabilitare, exiindere si modernizare 2 dotérilor
existente, cu consultarea delegatului;

d) de a corela cu programele de dezvoltare economico-sociald a municipiului §i de amenajare a
teritoriului, efectuared lucrarilor de investitil in scopul realizirii acestora intr-0 conceptie unitard;
e) de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea si modernizarca dotarilor
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publice aferente serviciului public delegat; N

f) de a realiza investitii de interes comun in domeniu! infrastructurii tehnico-edilitare aferente
serviciului public delegat; :

g) de a finanta realizarea de lucrari necesare serviciului public delegat;

h) de a contracta sau garanta imprumuturi pentru finantarea programelor de investitii in vederea
dezvoltirii, reabilitarii $i modernizérii sistemelor existente;

i) de a-si manifesta intentia de a dobandi bunurile de preluare si de a solicita delegatului incheierea
contractului de vanzare-cumpdrare cu privire la aceste bunuri. [n termen de 30 de zle, delegatarul
este obligat sa isi exercite dreptul de optiune sub sanctiunea decaderii,

1) de a inspecta bunurile, activititile $i serviciul public delegat; .

k) de a verifica stadiul de realizare a investitiilor, precum §i modul in care este satisfacut interesul
public;

) de a verifica respectarea obligatiilor asumate prin contract, cu notificarea prealabild a
delegatului si in conditiile prevazute in caietul de sarcini §i in regulamentul serviciului;

m) de a aproba structura si ajustirile de tarife propuse de citre delegat, in baza avizului autoritatii
de reglementare §i in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

n) de a rezilia contractul, in conditiile legii, in cazul in care delegatul nu respectd oblhigatiile
asumate prin contractul de delegare.

CAPITOLUL VII
Obligatiile partilor

VII.1. Obligatiile delegatului

Art. 13. Delegatul are urmitoarele obligatii:

a) si obtini de la autoritdfile competente, avizele, acordurile si autorizatiile necesare
prestarii/furnizarii serviciului/activitdtii delegate, in termen de 90 de zile de la data semndrii
contractului;

b) si respecte angajamentele luate prin contractul de delegare a gestiunii;

¢) sa respecte prevederile regulamentului serviciului delegat, caietului de sarcini al serviciului $i
ale celorlalte reglementiri specifice serviciului delegat,

d) si respecte indicatorii de performanta prevézuti in anexa la regulamentul serviciului delegat;

e) si furnizeze delegatarului informatiile solicitate si s& asigure accesul la toate informatiile
necesare in vederea verificarii si evaluarii functiondrii si dezvoltarii serviciului public delegat in
conformitate cu clauzele contractului de delegare §i cu prevederile legale in vigoare,

f) si aplice metode performante de management care sd conduca la reducerea costurilor de
operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale oferite de normele legale in vigoare;

g) si preia de la delegatar, pe baza de proces-verbal de predare-preluare, patrimoniul aferent
realizirii serviciului delegat; :

h) si efectueze serviciul public delegat conform prevederilor regulamentului serviciului si
caietului de sarcini, in conditii de calitate s eficientd;

i) si fundamenteze §i si supund aprobdrii preturile/tarifele ce vor fi utilizate pentru
serviciul/activitatea delegat/delegatd, ori de céte orl este necesar;

j) si nu subdelege serviciul si bunurile care fac obiectul delegérii;

K) si pliteasci redeventa la valoarea previzutd si la termenul stabilit in contractul de delegare a
gestiunii, '

1) si ia toate mésurile necesare privind bunurile de retur, astfel incét, la incheierea contractului de
delegare, sd nu fie afectatd capacitatea delegatarului de a realiza serviciul;

m) si fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investitii din surse proprit; ,

n) si propuni delegatarului scoaterea din functiune a mijloacelor fixe apartindnd patrimoniului
delegat in baza legislatie in vigoare;



oot et e ke

0) s transmitd delegatarului modificarile de patrimoniu apdrute 4 cursul anului, precum §i situatia
patrimoniului public (cantitativ si valoric) la data de 31 decembrie a fiecirui an pentru
inregistrarea in contabilitatea acestuia;

p) sa restituie bunurile de retur, in deplind proprietatc, in mod gratuit §i libere de orice sarcini, la
incetarea contractului de delegare a gestiunil;

q) la Incetarca contractului de delegare a gestiunii din alte cauze decat termenul, forfa majora,
delegatul este obligat si asigure continuitatea prestérii activitatii in conditiile stipulate in contract,
pani la preluarea acesteia de catre delegatar, dar nu mai mult de 90 de zile;

r) sa notifice cauzele de naturd si conduci la reducerea activitatii si masurile ce se impun pentru
asigurarea continuitatii activitatii;

s) si ia masurile necesare privind igiena, siguran{a la locul de muncd §i normele de protectie a
muncit;

t) si predea, la incheierea contractului, toatd documentatia tehnico-economica referitoare la
serviciul gestionat;

t) si realizeze investitii, conform angajamentelor asumate;

u) si respecte conditiile impuse de natura bunurilor, activitatilor sau serviciului public (protejarea
secretului de stat, materiale cu regim special, conditii de sigurantd in exploatare, protectia
mediului, protectia muncit, conditii privind folosirea si protejarea patrimoniului, etc.)

v) si incheie contracte de asigurare obligatorie pentru infrastructura necesard desfasurdril
activitafii;

w) in cazul in care delegatul sesizeazd existenta sau posibilitatea existentei unei cauze de naturd sd
conducé la imposibilitatea realizarii activitatii orl serviciului public, va notifica de indatd acest
fapt autoritafii publice, in vederea ludrii masurilor ce se impun pentru asigurarea continuitatii
activitatil sau serviciului public;

x) si execute programele de reabilitare, extindere i modernizare a infrastructurii sistemului
iluminatului public, in conditiile stabilite de prezentul contract.

VI1.2. Obligatiile delegatarului

Art. 14. Delegatarul are urmitoarele obligatii:

a) si predea delegatului la data intrarii in vigoare a contractului de delegare toate bunurile,
instalatiile, echipamentele i dotarile aferente intregit activitafi, cu inventarul existent, libere de
orice sarcini, pe baza de proces-verbal de predare-preluare;

b) si faciliteze delegatului autorizarea fucrarilor si investifitlor pe domeniul public si privat, in

~ conformitate cu re_gl_ementé.rile legale In vigoare;

¢) sé isi asume pe perioada derulrii contractului de delegare toate responsabilitatile si obligatiile
ce decurg din calitatea sa de proprietar;

d) sé ia toate masurile pentru inlocuirea bunurilor pe care le scoate din uz, in asa fel incat sd se
péstreze capacitatea de a realiza serviciul public delegat;

e) si nu il tulbure pe delegat in exercitiul drepturilor rezultate din prezentul contract de delegare;
f) sa nu modifice in mod unilateral contractul de delegare, in afard de cazurile prevazute expres de
lege;

g) sa notifice delegatului aparitia oricaror imprejurdri de naturd sa aduca atingere drepturilor
acestuia; :

h) sa verifice periodic urmatoarele: serviciul public furnizat si nivelul de calitate al acestuia,
indeplinirea indicatorilor de performantd stabiliti in anexa la Regulament;

i) si Intocmeascd si sd aprobe programele de reabilitare, extindere §i modernizare a infrastructurii
sisternului iluminatulul public;

7) sa aprobe si sd comunice lunar delegatului, pana la data de 25 a lunii, pentru luna urmatoare,
Programul de Jucrari pe categoril de activitati. Programul lunar de lucrdri pe categorii de activitatl,

poate fi actualizat de cétre delegatar in caz de urgente.
6



CAPITOLUL VIII
Preturile/tarifele practicate si procedura de stabilire,
medificare sau ajustare a acestora

Art. 15. Stabilirea, ajustarea si modificarea preturilor gi tarifelor se vor efectua in conformitate cu
procedura de stabilire, modificare sau ajustare a preturilor si tarifelor specifice serviciului delegat
si cu respectarea prevederilor legilor speciale.
Art. 16. (1) Preturile/tarifele pentru serviciul delegat aprobate de catre Consiliul Local al
Municipiului Suceava la data semnarii prezentului contract sunt prevézute in Anexa .
Art. 17. (1) Contravaloarea serviciului public delegat se va determina in baza preturilor in
vigoare.
(2) Valoarea contractului corespunde devizelor aprobate de catre Consiliul Local al Municipiulul
Suceava. Plata lucrarilor se face, lunar, pe baza facturii emise de citre delegat in baza situatiilor de
lucrari (care cuprind cantitéfile lucrarilor executate, documente justificative) confirmate de catre
delegatar.
(3)Structura §i nivelul tarifelor pentru iluminatul public vor fi stabilite astfel incat:

]. si acopere costul efectiv al prestarii serviciului;
2. si acopere cel pufin sumele investite §i cheltuielile curente de Intrefinere §i
exploatare; :

3. si descurajeze consumul excesiv si risipa;

4. siincurajeze exploatarea eficientd a serviciului §i protectia mediului;

5. sa incurajeze investitiile de capital;

6. s3 respecte autonomia financiard a operatorului
(4) Pentru aprobarea tarifelor de iluminat public trebuie sa se respecte urmitoarele cerinte:

1. asigurarea furnizarii/prestarii serviciului de iluminat public Ja nivelurile de
calitate §i indicatorii de performanta stabiliti prin Caietul de Sarcini, Regulamentul Serviciului de
Jluminat public din municipiul Suceava si prin prezentul contract de concesionare;

2 realizarea unui raport calitate/cost cit mai bun pentru serviciul de iluminat public
furnizat/prestat pe perioada angajata si asigurarea unui echilibru intre riscurile si beneficiile
asumate de pérfile contractante;

3. asigurarea exploatdrii si intreinerii eficiente a bunurilor apar{inind domeniului public
si/sau privat al autoritatilor administratiei publice locale, aferente serviciului de iluminat public.

_ CAPITOLULIX
Finantarea serviciului de iluminat public

Art. 18. (1) In vederca asigurdrit continuititii serviciului de iluminat public, delegatarul are
responsabilitatea planificarii- §i urméririi Jucrdrilor de investitii necesare asigurarii functiondrii
sistemului 1n conditii de sigurantd si la parametrii ceruti prin prescriptille tehnice.
(2) Mijloacele financiare necesare desfasurarii activitdtii se asigurd prin bugetul de venitur si
cheltuicli ale delegatarului. Cuantumul si regimul taxelor speciale necesare asiguririi finantérii
serviciului de iluminat public se stabilesc de catre delegatar:
(3) Structura si nivelul taxelor speciale vor fi stabilite astfel incat:

a) s acopere costul efectiv al prestirii serviciului; _

b) si asigure prestarea serviciului de iluminat public la nivelurile de calitate si indicatorii de
performanta stabilifi de Consiliul Local al Municipiului Suceava prin caietul de sarcini,

regulamentul serviciului de iluminat public si prin contractul de delegare a gestiunii, dupd caz,
¢) si asigure realizarea unui raport calitate-cost ¢l mai bun pentru serviciul de iluminat public
prestat pe perioada angajatd si asigurarea unui echilibru fntre riscurile si beneficiile asumate de

partile contractante;



d) s& asigure intretinerea i exploatarea eficienta a bunurilor apartinind domeniului public §i
privat al unitatii administrativ-teritoriale, afectate serviciulul de iluminat public;

¢) si incurajeze investitiile de capital;

f) sa respecte si 5@ asigure autonomia financiara a operatorului.

Art.19. (1) Finantarea cheltuielilor curente de functionare si de exploatare a serviciului de
iluminat public se asigura din veniturile proprii ale delegatulul. :
(2) Veniturile proprii ale delegatului provin din:

a) incasarca de la utilizatori, sub forma de preturi sau tarife, reprezentdnd contravaloarea
serviciilor furnizate/prestate, in baza chitantei, bonului fiscal sifsau facturii emise, sau in baza
devizului In cazul lucrarilor prestate;

b) incasarea de la bugetul local, a sumelor reprezenténd contravaloarea serviciului prestat
catre administratia locala, pe baza de devize de lucrart, fundamentate §i intocmite in conformitate
cu prescriptiile tehnice In vigoare.

(3) Factura pentri serviciile prestate/furnizate catre delegatar se emite 1 baza devizelor de lucrari
acceptate de delegatar, cel tarziu pind la data de 15 a lunil urmatoare celei in care a fost efectuatd
prestatia. In urma verificdrilor, delegatarul va efectua platile in perioada 24-31 a fiecarel funi,
pentru luna anterioara.

(4) Neachitarea facturii citre delegatar in termen de 60 de zile de la data scadentei atrage penalitdf]
de intérziere dupé cum urmeaza:

a) penalitdtile se datoreaza fncepand cu prima zi dupd data scadeniet;

b) penalitaile sunt egale cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen 2 obligatiilor

bugetare,
c) valoarea totala a penalitdfilor pu va depasi valoarea facturil st se constituie in venit al
operatorului.

(5) Sumele necesare finantérii functionarii §i exploatdrii serviciului de iluminat public se previd in
bugetul local si se aprobd odatd cu acestea, prin hotararea Consiliului Local al Municipiului
Suceava.

(6) Finantarea investitiilor pentru dezvoltarea, functionarea si exploatarea serviciului de iluminat
public din bugetul local se face in baza hotaréril Consiliului Local al Municipiului Suceava.

(7 Bunurile rezultate din investititle pentru reabilitarea, modernizarea $i dezvoltarea
infrastructurii specifice sistemelor de iluminat public, care s¢ realizeaza din fondur proprii ale
delegatulul, ramén in proprietatea acestuia pe toatd durata contractului de delegare 2 gestiunii,
daca la inchelerea acestuia nu s-a convenit altfel si dacd, conform legii, nu fac parte din categoria
bunuritor publice. . N o

(8) Obiectivele de investitii publice specifice infrastructurii tehnico-edilitare-aferente serviciului
delegat, ce implicd fonduri de la bugetul local, transferuri de la bugetul de stat sau fonduri
comunitare, promovate de autoritatile administratiei pubtice locale, se nominalizeazi n listele
anuale de investifil anexate la bugetul Jocal.

A CAPITOLUL X ,
Incetarea contractului de delegare a gestiunii

Art. 20. (1) Prezentul contract de delegare a gestiunii inceteazd in urmatoarele situatii:

a) la gxpirarea duratei stabilite prin contractul de delegare, daca partile nu convin, in scris,
prelungirea acestuia in conditiile legil;

b) prin acordul pargilor;



¢) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denunfarea unilaterala de catre
delegatar, cu plata unel despagubiri juste si prealabile in sarcina delegatului;

d) in cazul nerespectirii obligatiilor contractuale de catre parfi, prin reziliere, cu plata unel
despagubiri in sarcina pértii in culpa;

e) la disparitia, dintr-o cauzi de forts majord, a sistemului sau in cazu! imposibilitatii obiective a
delegatului de a-1 exploata, prin renuntare, fara plata unei despagubiri;

f) in cazul falimentului/desfiintérii delegatului,

g) in cazul in care delegatul nu obtine licenta de operator de 1a autoritatea competentd, 1 se retrage
licenta sau nu este prelungitd dupd expirarea termenului pentru care a fost acordatd, prin reziliere
de plin drept a contractului. ' '

(2) Contractul se considerd desfiintat de drept la solicitarea delegatarului, fard punere in intarziere
si fara o formalitate prealabild in cazul in care delegatul nu-gi indeplineste obligatiile contractuale.

CAPITOLUL XI
Forti majora

Art. 21. (1) Niciuna dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de
executarea in mod necorespunzator, total ort partial, a oricérel obligatii care ii revine in baza
prezentului contract de delegare a gestiunii, dacd neexecutarea sau gxecutarea necorespunzatoare a
obligatiei respective a fost cauzatd de forta majora.

(2) Partea care invoca forta majord este obligata sa notifice deindat celeilalte parti producerea
evenimentului, precum si dovada fortei majore §i sa ia toate masurile posibile in vederea limitérii
consecintelor Jui.

(3) Daci in termen de 10 de zile de la producere evenimentul respectiv nu Inceteaza, prfile au
dreptul sa igi notifice Incetarea de plin drept a prezentului contract de delegare a gestiunii fard ca
vreuna dintre ele si pretindd daune-interese.

CAPITOLUL XII
Raspunderea contractuala

Art. 22. (1) Nerespectarea de citre pargile contractante a obligatiilor cuprinse in prezentul
contract de delegare atrage rispunderea contractuali a par{ii in culpa.

(2) Pentru neexecutarea in termen a obligatiilor stabilite In contract de catre partea in culpd, se vor
percepe penalitdti de intarziere, in functie de numarul de zile de intdrziere.

(3) Pentru executarea necorespunzitoare a obligafiilor stabilite in contract, partea in culpd se
obligd sd-si ducd la indeplinire corespunzator si complet obligatiile stabilite in sarcina sa, potrivit
contractului, suportand si riscul acestor obligatii si asumaridu-si cheltuielile necesare ducerii lor la
indeplinire.

Art. 23. Delegatul se obligd sd administreze si sd exploateze obiectul delegarii cu eficientd
maxima, pentru a conserva si dezvolta valoarea acestuia pe toatd durata contractului §i sa
despagubeasca pe delegatar de eventualele pagube produse din culpa sa.

Art. 24. Delegatul isi asuma toate riscurile ce decurg din exploatarea serviciului. Acesta este
singurul raspunzator fatd de terfi, de accidentele, stricaciunile si daunele rezultate din aceastd
exploatare.

Art. 25. Delegatul incheie poliele de asigurare corespunzatoare ¢ sunt in sarcina sa.

Art, 26. La expirarca termenului de delegare, delegatul este obligat sd restituie, in deplind
proprietate, liber de orice sarcind, bunurile date spre delegare inclusiv investifiile realizate de cétre
delegatar.

Art. 27. Programu! de investifii aferent domeniului public aflat in gestiune va fi promovat de
delegatar in limita surselor de finantare.

Art. 28. Delegatul este exonerat de raspunderea pentru intreruperea sau oprirea serviciului in
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urmitoarele situatii:

a) forta majoré;

b) culpa delegatarului,
Art. 29. Delegatul va analiza reclamatiile transmise de utilizatorii serviciului si va stabili
misurile adecvate, in conformitate cu legislatia i reglementérile in vigoare. -
Art. 30. Consecintele financiare ale acestor decizii sunt in sarcina delegatului, cu exceptia cazului
de fortd majord, a altor cauze independente de voinga delegatului sau cand acestea rezultd dinir-0
interventie a delegatarului in contradictie cu clauzele prezentului contract.

CAPITOLUL XIII
Litigi

Art. 31. Litigiile de orice fel, provenite din executarea prezentului contract, in cazul in care nu s€
rezolvid pe cale amiabild, sunt de competenia instantelor judecatoresti de contencios administrativ.

CAPITOLUL XIV
Dispozitii finale

Art. 32. Modificarea prezentubui contract de delegare se face pumai prin act aditional incheiat
intre partile contractante.

Art. 33. Delegatarul poate modifica unilateral partea reglementard a prezentului contract de
delegare, cu notificarea prealabild cu 130 de zile a delegatului, din motive exceptionale legate de
interesul national sau local, dupd caz. in cazul in care modificarea unilaterald a contractului i1
aduce un prejudiciu, delegatul are dreptul sd primeascd fard ntarziere o justa despagubire. in caz
de dezacord intre delegatar si delegat cu privire la suma despagubiril, aceasta va fi stabilita de
catre instanfa judecatoreasca competentd; acest dezacord nu poate, in pici un caz, si permitd
delegatului sd nu-§i execute obligatiile contractuale.

Art. 34. In cazul in care orice prevederi ale acestui contract devin discordante cu reglementarile
sau legislatia nationala sau din Uniunea Europeand, contractul va fi modificat.

CAPITOLUL XV
Garantia de buni execufie a contractului

Art. 35

v’ - Delegatul se obligd sé constituie garantia de buna execufle a contractului in cuantum
de 100.000 lei , dupa semnarea contractului de cétre péril.

v’ - Garantia de buna executie se va constitui printr-un instrument de garantare emis in’
conditiile legil de 0 societate bancara sau de 0 societate de asigurari, in favoarea
Municipiului Suceava, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la semnarca
contractului de catre parti. Perioada pentru carc S€ constituie garantia de buna
executie trebuie sa acOpere intreaga durata de valabilitate a contractulul.

v . Delegatarul se obligh si elibereze garanfia pentru participare §1 s& emita ordinul de
inceperc a contractului numai dupd ce delegatul a facut dovada constituiril garantiei

de bund execuie.

4)- Delegatarul are dreptul de a emite pretentil asupra garanjiel de bund executie, in limita
prejudiciului creat, daca delegatul nu isi executd, executd cu intarziere sau executd
necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unel
pretentii asupra garantiel de buni executie, delegatarul are obligatia de a notifica acest
lucru delegatului, precizénd totodatd obligatiile care nuau fost respectate.

(5)-.Delegataru1 se obligé sa restituie garantia de buni execuiie a contractului, astfel:
5.1.Garantia aferentd lucrarilor de investitii:
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a)70% din valoarea garantici de bund execufie in termen de 14 zile de la data
intocmirii procesului verbal de receptie la terminarea lucrérilor de investitii,
daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii
ascunse este minim;

b)30% din valoarea garantiei de bund executie la emiterea certificatului de
receptie finald, dacd beneficiarul nu a formulat pana la acea datd nici o
reclamatie de executare a garangiei de buni execulie.

5.2. Garanfia aferentd lucririlor de intrefinere- mentinere se va restitui/elibera in termen de 14
zile de la data termindrii prestirii serviciilor care fac obiectul prezentului contract.
(6)- Garantia lucrdrilor este distinctd de garantia de bund executie contractulul.

CAPITOLUL XVI
Dispozitii finale

Art. 27. Ajustarea prefului contractului

1. Pentru serviciile prestate, platile datorate de delegatar delegatului sunt tarifele declarate in
propunerea financiara , anexa la prezentul contract
2. Pretul contractului poate fi ajustat numai in urmatoarele situatii

a) au avut loc modificari legislative, modificéri ale normelor tehnice sau au fost
emise de catre autoritatile locale acte administrative care au ca obiect
instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al caror
efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a
fundamentat pretul contractului;

b) pe piaja au aparut anumite condifii, in urma carora s-a constatat
cresterea/diminuarea indicilor de pret pentru elemente constitutive ale ofertei,
al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a
fundamentat pretul contractului.

3. in cazul previzut la articolul 27.2.b) , preful va fi ajustat avind in vedere urmatoarele:
Tariful initial al prestarii serviciului de ituminat public prevazut in
contractul de concesionare se va actualiza cu rata anuald a inflagiei, utilizandu-
se formula de actualizare urmatoare:

~Ta=Tox Ki, in care:

Ta — reprezintd tariful
actualizat al contractului;
To - reprezinti tariful
initial al contractului,

Ki - reprezinti coeficientul anual de inflafie care urmeaza sa fie aplicat.

Art. 36.

a) Modificarea prezentului contract se poate face numai prin act aditional Incheiat intre
partile contractante;

b) Prezentul contract impreuna cu anexele sale, si care fac parte integranté din cuprinsul
s#iu, reprezintd vointa pérfilor semnatare;

¢) Pirtile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor
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rcumstanie care lezeazi interesele comerciale legitime ale acestora, i care nu au

putut fi prevazute la data incheierii contractului;
d) Prezentul contract a fost incheiat in 2(doud) exemplar
semnatard, si intrd in vigoare la data semndrii lui.

cl
e, céite unul pentru fiecare parte

DELEGATAR, DELEGAT,
Municipiul Suceava
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