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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

M

PROIECT de HOTARARE

privind aprobarea participirii UAT Municipiul Suceava in cadrul Programului privind
reducerea emisiilor de gaze cu efect de serdi in transporturi, prin promovarea
infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere
energetic: statii de reinciircare pentru vehicule electrice in municipiile resedinta de judet si
de aprobare a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii din cadrul
Proiectului ,Realizarea de Statii de Reincircare pentru Vehicule Electrice in Municipiul
Suceava”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

Avénd in vedere expunerea de motive a Primarului si Viceprimarului Municipiului
Suceava nr. /(30 / £§.0¢.20¢4 . raportul Serviciului integrare europeani si strategii de
dezvoltare si Serviciului autorizare activitifi comerciale nr. /5737 /¢£.04. 2074 si avizele
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Suceava;

in temeiul prevederilor Ordinului Ministerului Mediului nr. 760/17.07.2018 pentru
aprobarea Ghidului de finanjare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de
serd in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vederc energetic: stafii de reincircare pentru vehicule electrice in
municipiile resedinte de judet;

Avénd in vedere prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjuritor care

- transpune Directiva 2008/50/EC a Parlamentului European si a Consiliului, cu privire la calitatea
aerului inconjurator i un aer curat pentru Europa;

Avand In vedere prevederile Ordinului Ministerului Mediului nr. 598/2018 privind
aprobarea listelor cu unititile administrativ-teritoriale, intocmite in urma incadrérii in regimuri
de gestionare a ariilor din zonele si aglomeririle prevazute in Anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011
privind calitatea aerului;

in conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 a finantelor publice, cu completirile si
modificarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 cu privire la finantele publice locale, cu
completirile §i modificarile ulterioare;

In temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), art. 45 alin. (2), art. 47 si art. 49 din
Legea administratiei publice locale, nr. 215/2001 - republicatd, cu modificirile si completarile
ulterioare;

HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobd participarea UAT Municipiul Suceava, care actioneazi in nume propriu,
la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd in transporturi, prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere
energetic: statii de reincircare pentru vehicule electrice in  municipiile regedinte de judet, prin
depunerea unei cereri de finantare nerambursabila in vederea finantirii Proiectului ,,Realizarea
de Stafii de Reincarcare pentru Vehicule Electrice in Municipiul Suceava”, cu respectarea
cerintelor si a conditiilor prevdzute in Ghidul de finantare al Programului.



Art. 2. Se aprobd contractarea finantirii in cadrul Proiectului ,Realizarea de Stafii de
Reincdrcare pentru Vehicule Electrice In Municipiul Suceava” pentru promovarea infrastructurii
pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, in vederea reducerii
emisiilor de gaze cu efect de seri in transporturi si se desemneaza Domnul Primar Ion Lungu si
reprezinte UAT Municipiul Suceava in relatia cu Autoritatea - Administraia Fondului pentru
Mediu si si semneze cererea de finanjare §i toate celelalte documente conexe aplicatiei
Programului. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementdrii investitiilor
aferente UAT Municipiul Suceava in cadrul proiectului.

Art. 3. Se aproba punerea la dispozitie a terenurilor aferente celor 8 statii de reincircare
vehicule electrice, a 16 locuri de parcare aferente, destinate exclusiv incarcdrii vehiculelor
electrice in cele 6 locatii pentru realizarea proiectului, cu indicarea suprafetelor, identificarea
acestora, a vecindtétilor §i a documentelor care atestd regimul juridic al terenului, asa cum sunt
prezentate in Anexa nr. 1 care face parte integrantd din prezenta hotarére.

Art. 4. Se aprobd Studiul de fezabilitate al Proiectului ,Realizarea de Statii de
Refincércare pentru Vehicule Electrice in Municipiul Suceava”, pentru promovarea infrastructurii
pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, in vederea reducerii
emisiilor de gaze cu efect de serd in transporturi.

Art. 5. Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru Proiectul ,,Realizarea de Statii de
Reincércare pentru Vehicule Electrice in Municipiul Suceava”, pentru promovarea infrastructurii
pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, in vederea reducerii
emisiilor de gaze cu efect de serd in transporturi care constituie Anexa nr. 2 si face parte
integrantd din prezenta hotérare

Art. 6, Se aproba valoarea totala a Proiectului ,,Realizarea de Stafii de Reincércare pentru
Vehicule Electrice Tn Municipiul Suceava”, pentru promovarea infrastructurii pentru vehiculele
de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, in vederea reducerii emisiilor de
gaze cu efect de serd in transporturi, in suma de 1.856.983,62 lei TVA inclus, din care:

a) 1.376.494,10 lei TVA inclus — finantarea Programului in limita creditelor de
angajament i bugetare prevazute cu aceasta destinatie prin bugetele anuale ale Fondului pentru
mediu, aprobate conform legii.

b) 480.489,52 let TVA inclus - coatributia Municipiului Suceava, din care:

» 137.649,41 le1 lei TVA inclus — contributia financiard proprie de 10% din valoarea
totala eligibild a proiectului, obligatorie, conform cerinfelor Ghidului de finantare;

» 94.592,82 lei TVA inclus — cheltuieli eligibile ce depasesc plafonul de finantare;

» 248.247,29 lei TVA inclus - cheltuieli neeligibile.

Art. 7. Se aprobd asigurarea §i sustinerea contribufiei financiare proprii a UAT
Municipiul Suceava, de 10% din valoarea totald eligibila de 1.376.494 lei (cu TVA), 1n cuantum
de 137.649,41 lei cu TVA.

Art. 8. Se aprobi asigurarea surselor financiare, necesare implementarii Proiectului in
conditiile rambursérii/decontirii ulterioare a cheltuielilor, in cazul in care proiectul va fi selectat
in vederea finantdrii de citre Administratia Fondului pentru Mediu, potrivit cerintelor si
conditiilor Programului.

Art. 9. Se aproba intocmirea documentatiei de achizifie publicd, organizarea si derularea
procedurii de achizifie publicd si realizarea lucrérilor in conformitate cu prevederile legale iIn
vigoare privind achizitiile publice aferentd Proiectului ,Realizarea de Statii de Reincircare
pentru Vehicule Electrice in Municipiul Suceava”, in scopul promovirii infrastructurii pentru
vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, in vederea reducerii
emisiilor de gaze cu efect de serd in transporturi, formularea unui angajament in acest sens si
imputernicirea Domnului Ion Lungu in calitate de Primar al Municipiutui Suceava sd reprezinte
Municipiul Suceava si si semneze acest angajament, parte integranti din dosarul de finantare.

Art. 10. Statiile de reincércare vehicule electrice care se vor achizitiona si monta pe
amplasamentele stabilite in Anexa nr. 1 vor respecta obligatoriu toate cerinfele tehnice si legale
din Ghidul de finantare a Programului.



Art. 11. Se numeste Domnul Dan - Florentin Dura avind functia de gef serviciu -
Serviciul Integrare Europeand si Strategii de Dezvoltare — ca Responsabil al Proiectului
,Realizarea de Statii de Reincircare pentru Vehicule Electrice In Municipiul Suceava”, pentru
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere
energetic, in vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de serd in transporturi $i se
imputerniceste a semna In vederea certificarii pentru conformitatea cu originalul a documentelor
Dosarului de finantare (Dosarul copie).

Art. 12. Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la
indeplinire prevederile prezentei hotérari.

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

SECRETAR AL IPIULUI SUCEAVA
I CIUTAC

VIZA CONTRO

FINANCIAR PREVENTIV
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EXPUNERE DE MOTIVE

referitoare la Proiectul de hotarére privind aprobarea participarii UAT Municipiul Suceava in
cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd in transporturi, prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere
energetic: stafii de reincircare pentru vehicule electrice in municipiile resedintd de judet si de
aprobare a indicatorilor tehnico-economici ai obicctivelor de investitii din cadrul Proiectului

»Realizarea de Statii de Reincircare pentru Vehicule Elecirice in Municipiul Suceava”

Administratia Fondului pentru Mediu a lansat Programul privind reducerea emisiilor de gaze
cu efect de serd in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: stafii de reincdrcare pentru vehicule electrice in
municipiile regedinte de judet.

Pentru implementarea politicilor privind energia si clima, aplicabile la nivel european pand
in anul 2030, pornind de la progresele inregistrate in atingerea obiectivelor stabilite pentru anul
2020 in ceea ce priveste reducerea emisiilor de gaze cu efect de seri (GES), eficienfa energetica si
promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile, s-au stabilit noi tinte de reducere a GES si
anume: reducerea cu cel pufin 40% a emisiilor de gaze cu efect de serd pani in anul 2030,
comparativ cu anul 1990.

In Municipiul Suceava, numirul autovehiculelor electrice si hibrid sunt in continui crestere,
iar pentru stimularea tranzitiei citre vehiculele electrice si hibrid este necesard si asigurarea
facilitatilor de reincarcare a acestora prin statii amplasate pe domeniul public, in spatii de maxima
accesibilitate.

Municipiul Suceava, unitate administrativ-teritoriali - resedinta de judet, poate fi beneficiar
al finantdrii pentru realizarea de statii de reincircare pentru vehiculele electrice. In acest sens se
impune depunerea unei cereri de finanare, potrivit prevederilor Ordinului nr. 760/17.07.2018
pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect
de serd in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic. In vederea depunerii cererii de finantare, s-au identificat 7

amplasamente (pentru 10 staii) care corespund cerintelor programului de finantare. Depunerea unei



cereri de finantare nerambursabila trebuie si se realizeze cu respectarea tuturor cerintelor Ordinului
nr. 760/17.07.2018 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului. Studiul de Fezabilitate
pentru aceastd investifie si pentru accesarea finantirii nerambursabile a fost intocmit de citre S.C.
AGO PROIECT ENGINEERING S.R.L., respectand cerintele Hotirarii Guvernului nr. 907/2016
privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificirile si completarile
ulterioare.

Locatiile propuse pentru Proiectul ,Realizarea de Stafii de Reinciircare pentru Vehicule
Electrice In Municipiul Suceava” din cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu
efect de serd in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincircare pentru vehicule electrice in

municipiile resedinte de judetf sunt urmatoarele:

. Nrcrt. Amplasament/Strada Localizarea

L Str. Ana Ipatescu Parcare Hotel Bucovina 2 statii
72 e _ét_r Vasile Algcéa;cﬁl - Parcare Teatrul ’;I\i/IizcEémeec | l.s-ta;.i-e ‘
3 ] .St_r_z;f':l;;andru cel Bun 1 Pé;;;f;_f’rlmarla gticie;éva 1 sfziﬁé -_
4.". Str. Universitatii ' i Zona Universitaii ,,Stefan Cf;f_l\dare - ._2”sta'gii |
B - \ stajia taxi de pe str. Universitafii f
--——;———-- o WWSitirﬁIi;];ubhcn ! in spatele Complexului Comerc-i“e;l‘m 1 statie )

- Bucovina

6. | SwGheorgheDoja | Zonarczidenfili | Istafic |

Prin realizarea unui numér de 8 statii de incircare rapidi a vehiculelor electrice se vor
asigura facilitdfi pentru proprietarii de vehicule electrice i hibrid si se va Incuraja achizitia unor
astfel de autoturisme si motocicluri nepoluante de cétre persoanele fizice si juridice din Municipiul
Suceava si Judetul Suceava. De asemenea, investitia va contribui la reducerea emistilor de GES pe
teritoriul administrativ al municipiului Suceava si al judetului si la tranzitia citre un sector de
transport ecologic si emisii scizute de carbon.

Avind 1n vedere cele prezentate mai sus propunem spre aprobare proiectul de hotirére in

forma prezentata.

INITIATORI

VICEPRIMAR,
LUCIAN HAR§OVSCHI
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LUCIAN HAR3OVSCHI

RAPORT DE SPECIALITATE
referitor la Proiectul de hotdrére privind aprobarea participérii UAT Municipiul Suceava in cadrul
Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd in transporturi, prin promovarea
infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de
reincircare pentru vehicule electrice in municipiile resedintd de judet si de aprobare a indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivelor de investitii din cadrul Proiectului ,,Realizarea de Statii de

Reincarcare pentru Vehicule Electrice in Municipiul Suceava”

Administratia Fondului pentru Mediu a lansat Programul privind reducerea emisiilor de gaze
cu efect de serd in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincircare pentru vehicule electrice in
municipiile resedinte de judet. Ghidul de finantare al programului a fost aprobat prin Ordinul nr,
760/17.07.2018 emis de Ministerul Mediului si publicat in Monitorul Oficial nr. 668/01.08.2018,

Municipiul Suceava, unitate administrativ-teritoriald - resedintd de judet, poate fi beneficiar
al finantdrii pentru realizarea de statii de refncércare pentru vehiculele electrice. in acest sens se
impune depunerea unei cereri de finantare, potrivit prevederilor Ordinului nr. 760/17.07.2018
pentru aprobarea Ghidului de finantare al Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect
de serd in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic. in vederea depunerii unei cereri de finantare, s-au

identificat 6 amplasamente care sunt situate pe arterele de circulatie cu locuri de parcare deja



amenajate sau in parcéiri, amplasamente care

cum urmeazi.

corespund cerintelor programului de finantare, dupd

Nr crt. ) MAmplasament / Strada Localizarea -
L | StAnalpitescu | ParcareHotel Bucovina | 2stafii
2| SwVesileAlecsandri | Pascarc Teatrul Matei Vigniec” | 1stagie i

3. Str. Alexandru cel Bun ~ Parcare Primdria Suceava 1 stafie |
4, Str. Universitatii Zona Universitatii “Stefan cel Mare” | 2 stafil
N | - stafia taxi de pe Str. Universitdii +
5. Str. Republicii i In spatele Complexului Comercial 1 statie
. I | _ Bucovima
! 0. _ Str. Gheorghe Doja ﬁ ~ Zonarezidenfiala 1 stati?___j

Prin Program se finanteaz3 statiile de reincdrcare formate din minim 2 puncte de reincércare,

alimentate de acelasi punct de livrare din reteaua publicd de distribujie, din care 1 punct de

reincéircare trebuie si permitd incércarea multistandard in curent continuu, la o putere > 50 kW si 1

punct reincircarea permite incdircarea in curent alternativ la o putere > 22 kW a vehiculelor

clectrice. Statia de relncarcare va permite incércarea simultana la puterile declarate. De asemenea,

statiile de reincércare trebuie si respecte standardul IEC 61851 (Sistem de incéircare conductivi

pentru vehicule electrice) si vor fi echipate cel putin cu prize si conectori de tip 2 pentru vehicule,

conform descrierii din Standardul EN62196-2, pentru incircarea in curent alternativ, §i cel pufin cu

conectori ai sistemului de reincircare combinat Combo 2, conform descrierii din Standardul

EN62196-3, pentru incircarea in curent continuu. De asemenea, statiile de reincércare trebuie sa

comunice prin protocol de tip OCPP - Open Charge Point Protocol - minim 1.5 si vor dispune de

meniu in limbile roména si engleza.

Pentru a fi eligibile, stafiile de reincércare vor dispune de un acces deschis de management

si operarc care si permitd identificarea locatiei, monitorizarea in timp real a functionalitayii,

.....

disponibilitatii, cantitatii de energie transferate, acces care trebuie si permitd interconectarea i

comunicarea cu alte instalatii similare in timp real.

Totodat3, statiile trebuie sd asigure un minim de locuri de parcare, cel putin egal cu numérul

punctelor de reincdrcare aferente statiilor solicitate, destinate exclusiv incdrcarii vehiculelor

electrice, marcate potrivit cerinfelor programului i previizute cu un panou de informare, si de

semnalizare corespunzatoarc §i vizibild. Statiile trebuie si asigure accesul permanent si

nediscriminatoriu al publicului la statiile de reincircare instalate prin prolect si sd fie amplasate pe

imobilul aflat in proprietatea/administrarea municipiului Suceava.

Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii pe care il propunem a fi accesat prin

cererea de finantare trebuie realizat conform cerintelor Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind

etapele de elaborare si

continutul-cadru  al

documentatiilor

tehnico-economice aferente



obiectivelor/proiectelor de investitii finanjate din fonduri publice, cu modificarile §i completirile
ulterioare.

Sub aspect financiar, trebuie mentionat faptul ¢, in categoria cheltuielilor eligibile, potrivit
Ghidului de finantare, sunt incluse:

a) cheltuielile pentru achizitia de statii de reincarcare a vehiculelor electrice;

b) cheltuielile cu lucrari de constructii si montaj al stafiilor de reincarcare;

¢) cheltuielile aferente instalatiilor electrice, cu exceptia cheltuielilor aferente instalatiei de
racordare pénd la punctul de delimitare (ce vor fi evidentiate separat In cadrul devizului general);

d) cheltuielile efectuate pentru realizarea si instalarea panoului de informare;

e) taxa pe valoarea addugati aferentd proiectului in conditiile in care aceasta a fost solicitata
si nu este recuperabild, rambursabild sau compensatd prin orice alte mijloace potrivit prevederilor
legale;

f) cheltuielile cu active necorporale noi (brevete, licente, knowhow);

g) cheltuielile diverse si neprevizute conform Hotdrdrii Guvernului nr. 907/2016, cu
modificérile si completirile ulterioare;

h) cheltuielile cu studiul de fezabilitate (in cazul Municipuiului Suceava realizat de S.C. Ago
Proiect Engineering S.R.L.) si proiectul tehnic, in procent de maximum 4% din valoarea eligibild a
capitolului ,investifie de baz&* — conform art. 12 alin. (1) lit. h) din Ghidul de finantare.

Cheltuielile previzute la literele a)-g) sunt considerate eligibile numai daci sunt efectuate
dupd incheierea contractului de finantare - potrivit art. 12 alin. (2) din Ghidul de finantare.

Municipiul Suceava urmeazé sd depund un dosar de finantare care trebuie si cuprindd si
hotérarea Consiliului Local al Municipiului Suceava privind aplicarea la Program, care trebuie si
contind cel putin:

a) acordul cu privire la contractarea finantirii $i persoana desemnatdi sd reprezinte
solicitantul in relafia cu Autoritatea;

b) acordul privind punerea la dispozifie a terenului pentru realizarea proiectului (suprafaa,
identificare, vecinatati), cu indicarea documentului care atestd regimul juridic al terenului;

¢) aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul respectiv;

d) angajamentul privind intocmirea documentatiei de achizitie publicd, organizarea si
derularea procedurii de achizitie publicé si realizarea lucririlor in conformitate cu prevederile legale
in vigoare privind achizitiile publice;

e) acordul privind asigurarea $i sustinerea contributiei financiare proprii de 10% din
valoarea totala eligibila a proiectului, precum si susfinerea cheltuielilor neeligibile pentru realizarea
proiectului.

Subliniem faptul ci toate amplasamentele propuse sunt proprietatea Municipiului Suceava,
aflate In domeniul public al Municipiului Suceava. De asemenea, amplasamentele pe care se vor
monta statiile de reincarcare a vehiculelor electrice au fost propuse a fi realizate pe arterele de
circulatie cu parciri deja existente, precum si in parcdri, astfel incét se va asigura un minim de
locuri de parcare, cel putin egal cu numdrul punctelor de reincércare aferente statiilor solicitate,

destinate exclusiv Tncarcirii vehiculelor electrice, care vor fi marcate cu culoarea verde, cu marcare



si identificarea prin panoul stabilit prin programul de finanfare. Acest marcaj se va mentine pe toatd
perioada de implementare si monitorizare a proiectului.

La nivelul municipiului Suceava si a judefului Suceava, sunt inregistrate si inmatriculate
autoturisme electrice i hibrid, apartinind deopotrivd persoanelor fizice si juridice. Numarul de
statii de refncdrcare rapide la nivel municipal si judefean este incd redus, iar pentru stimularea
tranzifiei citre vehiculele nepoluante electrice si hibrid este necesard si asigurarea facilititilor de
reincdrcare a acestora prin stafii amplasate pe domeniul public al Municipiului Suceava, pe
principalele artere de circulatie, in zona centrald precum si cartierele municipiului Suceava.

In acest context considerdm oportund aprobarea proiectului de hotérdre In forma prezentati

aldturat.
Sef serviciu Sef serviciu
Integrare europeand si stratgd¥ de dezvoltare Autorizare activitdti comerciale
Dan Dura Hleana Amariei ﬁ&d’
Director,

Elisabeta Viideanu



Anexanr.1la H.CL.ar. din
Amplasament/ | Suprafata Vecindtifi | Regim juridic: Document
Localizare si | amprenti teren . care atestd
identificare | statie/suprafatd i regimul
! parcare marcatd juridic
: ! CFnr |
'Statia de reinciircare' 1 mp/25 mp. iN- Str. Republicii {Domeniul 44240
‘nr. 1 -1in parcarea de pe’Statia de;S — PT 2 Suceava — Complexul | public al
Str.  Republicii  in|reincircare  are . Comercial Bucovina Municipiului
'spatele  Complexului alocate 2 locuri:E — spatiu verde — bloc de locuinte | Suceava
'Comercial Bucovina de parcare ‘ V - parcare Str. Republicii i
(existente) i
'Statia de reincircare| 1 mp/25 mp. N — Str. Dragos Vodi i Domeniul 46669
nr. 2 - In parcarea de!Stafia de|S — Teatrul Matei Vigniec Suceava ! public al
pe Str. Vasile |reincércare  arc|E — parcare laterald Teatrul Matei: Municipiului
‘Alecsandri in laterala alocate 2 locuri|Visniec Suceava i Suceava
Teatrului Matei Visniec |de parcare |V - Teatrul Matei Visniec Suceava
(existente) '
'Statia de reinciircare; 1 mp/25 mp. N —zoni rezidentiala Domeniul 53507
‘nr. 3 - in parcarea de pe Statia de|S - Str. Universitatii public al|
‘Str. Universitdtii  In reincdrcare  are!E — parcare Str. Universitatii Municipiului :
-vecindtatea ralocate 2 locuri!V - Str. Universitétii :Suceava
‘Universitatii ,,Stefan cel ; de parcare -
‘Mare” Suceava ‘ (existente)
‘Statia de reincﬁrcarei 1 mp/25 mp. :N — zond rezidentiald Domeniul 53507
‘nr. 4 - in parcarea de pe  Stafia de:S - Str. Universitatii public al!
'Str.  Universitatii  in reincircare  are!E - parcare Str. Universititii Municipiului °
“vecindtatea ralocate 2 locuri|V - Str. Universitatii ‘Suceava
"Universitatii ,,Stefan cel ; de parcare .
‘Mare” Suceava s(existente)
‘Statia de reinciircare: 1 mp/2S mp. N - zond rezidentiald Domeniul 52678
_nr. 5 - in parcarea de pe| Statia de|S - Str. Gheorghe Doja public al%
. Str. Gheorghe Doja reincércare  are|E - Str. Gheorghe Doja Municipiului |
alocate 2 locuri| V- static autobuz Suceava |
de parcare |
. (existente) !
Statia de reinciircare|1 mp/25 mp. N - B-dul I Mai ‘Domeniul . 39365
‘nr. 6 - in parcarea de pe| Statia de | S — Str. Alexandru cel Bun public alé
'B-dul 1 Mai in laterala reincdrcare  are|E - Primdria Municipiului Suceava | Municipiului ;
cladirii Primarieiialocate 2 locuri| V- parcare Primiria Municipiului|Suceava '
Municipiului Suceava :de parcare | Suceava
‘ | (existente)
‘Statia de reinciircare|1 mp/25 mp. N - Centrul National de promovare: Domeniul 45470
‘nr, 7 - in parcarea de pe | Stafia desi informare turistica public ali
.Str. Ana Ipdtescu in|reincdrcare  areiS - Str. Ana Ipdtescu Municipiului |
. . L
vecinitatea  Hotelului;alocate 2 locuriiE — Str. Ana Ipétescu Suceava

‘Bucovina

j;

de
(existente)

parcare

SR SRR

|V - parcare str. Ana Ipitescu




‘Statia de reincircare 1 mp/25 mp. TN - Centrul National de promovare | Domeniul 45470
‘nr. 8 - in parcarea de pei Statia de 'si informare turistica public al
Str. Ana Ipatescu In reincarcare  are S - Str. Ana Ipitescu ' Municiptului
'vecinatatea  Hotelului alocate 2 locuri|E - Str. Ana [patescu Suceava 3
iBucovina de parcare |V - parcare Str. Ana [patescu
3 (existente)

Sef serviciu Sef serviciu

Integrare europeand si st
Dan Dur
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ANEXA nr. 2 la HCL nr. din

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI SI DESCRIEREA INVESTITIEI
PENTRU OBIECTIVELE DE INVESTITII DIN CADRUL PROIECTULUI

wRealizarea de Statii de Reinciircare pentru Vehicule Electrice in Municipiul Suceava”

Titular: UAT Municipiul Suceava
Beneficiar: UAT Municipiul Suceava
1. DESCRIEREA INVESTITIEI
Obiectivul prezentei investitii este de a crea 6 puncte de reincércare, prin montarea a 8 statit de
reincdrcare pentru vehicule electrice dupd cum urmeazi:
- Statia de refncircare nr. 1 — Strada Republicii;
- Statia de reinciircare nr. 2 — Strada Vasile Alecsandri;
- Statia de reincircare nr. 3 — Str. Universitatii;
- Statia de reineiircare nr. 4 — Str. Universititii;
- Statia de refncircare nr. 5 — Str. Gheorghe Doja;
- Statia de reincircare nr. 6 — B-dul 1 Mai;
- Statia de reincircare nr. 7 — Str. Ana Ipitescu;
- Statia de reinciircare nr. 8 — Str. Ana Ipitescu;

Toate statiile sunt amplasate pe domeniul public.

O statie de reincarcare a vehiculelor electrice, denumita si statie de reincarcare EV, este un
element al unei infrastructuri care furnizeazd energie electricd pentru incércarea vehiculelor full
electrice si hibride plug-in.

Dat fiind cd autonomia exclusiva a electricitdtii este incad limitatd, vehiculul trebuie incércat
in medie la fiecare doud sau trei zile. In practica, soferii isi conecteazi vehiculele in fiecare noapte,
incepénd astfel fiecare zi cu o Incédrcare completa.

Pentru incdrcarca normald (pédnd la 7,4 kW), producitorii de magini au construit un
incdrcitor de baterii in masind. Un cablu de incircare este utilizat pentru conectarea acestuia la
reteaua electricd pentru alimentarea la un curent alternativ de 230 volfi.

Pentru o incércare mai rapida (22 kW, chiar i 43 kW gi mai mult), producétorii au ales doud
solutii:

% Utilizarea incércétorului incorporat al autovehiculului, proiectat pentru a incérca intre 3

si 43 kW [a 230 V monofazat sau 380V in trei faze.

% Utilizarea unui inciircitor extern care converteste curent alternativ in curent continuu §i

incarc3 vehiculul la 50 kW (de exemplu, Nissan Leaf) sau mai mult (de exemplu 120-135

kW Tesla Model S).

Nr. 'Timpi: _('ié;'in_cﬁr_carg péﬂti’u 1 awe ' o | 1 e Curent
Crt. | o autonomie de 100 km - .Alimgntare.electrlcﬁ | Putere - - ’I‘f@Slung maxim
1 6 - 8 ore Curentalternativ | 5 44y, | 23y AC 16 A
monofazat
2 3 -4 ore Curentalternativ | 4y o/t 939 v AC VA
monofazat
3 2-3 ore Curent alternativ |y s | 400 v AC 16 A
trifazat
4 1- 2 ore Curent alternativ |,y 1 490 v AC 32 A
trifazat
5 20 - 30 minute Curent alternativ 43 kW 400V AC 03 A




trifazat
6 20 - 30 minute Curent continuu | 50 kKW 400580 Vol 100-125 A
. ) 120 400-500 V
7 10 minute Curent continuu KW DC 300-350 A

Utilizatorul gaseste incdrcarea unui vehicul electric la fel de simpli ca si conectarea unui
aparat electric obignuit. Cu toate acestea, pentru a se asigura ¢ aceastd operatiune are loc in
sigurantd, sistemul de incarcare trebuie s efectueze mai multe functii de sigurant si si dialogheze
cu autovehiculul in timpul conectarii si al Incércirii. De aceea:

% Tntre stafie si automobile trebuie si existe o permanenti comunicare;

% conectarea cablurilor trebuie sa se faca in conditii de siguranfii pentru utilizator;

* statiile s fie prevazute cu protectii diferentiale si pentru deconectiri accidentale.

Pentru amenajarea punctelor de reincircare in cele 6 locatii amintite mai sus, se va apela la
urmatoarea solutie:

< In parcarile de pe Strada Republicii in spatele Complexului Comercial Bucovina, de pe

Str. Vasile Alecsandri in laterala Teatrului Matei Visniec, de pe Strada Gheorghe Doja in
vecindtatea zonei rezidentiale si de pe B-dul 1 Maj in laterala cladirii Primariei
Municipiului Suceava se va amplasa cdte 1 static de reincircare, Stafia propusi va
asigura incdrcarea a doud automobile simultan Ja o putere maximi de 22 kW AC
(incdrcare type 2) si 50 kW DC (incircare CHAdeMO sau COMBO), in functie de tipul
incércérii dorit.

% In parcarca de pe Strada Universititii in vecinitatea Universitatii Stefan cel Mare
Suceava si de pe Str. Ana Ipétescu in vecinatatea Hotelului Bucovina se vor amplasa céte
2 statii de reincércare. Fiecare statie va asigura incircarea a 2 automobile simultan la o
putere maximd de 22 kW AC (incarcare type 2) si 50 kW DC (incircare CHAdeMO sau
COMBO), in functie de tipul Incarcarii dorit.

II. INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII

a) valoarea totald a obiectului de investitii, exprimati in lei, cu TVA si, respectiv, fiiri TVA,
din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

Valoarea totala: 1.856.983,62 lei din care C+M: 236.516,15 lei

Detalierea valorilor semnificative ale investitiei sunt prezentate in Devizul general.
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performant:

Statii instalate: 8 buc

Puncte de reincércare; 16 buc

Putere totald instalatd pe statii: 576 kW.

¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare:

Timp mediu de rentabilizare a investitiei: 5 ani.

III. Sursele de finan{are a investigiei

Sursele de finangare a investitiilor se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare prin
Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd in transporturi, prin promovarea
infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de
reincdrcare pentru vehicule electrice in municipiile resedinte de judet”.

1V. Buget

Total investitie: 1.856.983,62 lei, cu TVA
Din care C+M: 236.516,15 lei, cu TVA

V. Durata estimati de executie: 12 luni.




Devizul general
al obiectivului de investitii
Scenariul 2 - Statii de reincarcare pentru vehicule electrice

. . . . Valoarea Valoarea
(I:lri Denumirea capltzlrt‘a‘la?tru ?; Itisubcapltolelor de (exclusiv TVA) TVA (inclusiv TVA)
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

CAPITCLUL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0.00

1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 0,00 0,00 0,00
terenului la starea inifiald

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatiior 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOLUL 1 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 0,00 0,00 0,00
obiectivului de investitii

TOTAL CAPITOLUL 2 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 3

Cheituieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 Studii 0,00 0,00 0,00

3.1.1  [Studii de teren 0,00 0,00 0,00

3.1.2 |Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00

3.1.3 |Alte studii specifice 0,00 0,00 0.00

3.2 Documentatii supert si cheltuieli pentru obtinerea 4426 21 840,98 5.267,19
de avize, acorduri si autorizatii

3.3 Expertiza tehnica 0,00 0,00 0,00

3.4 Certificarea performantei energetice si auditul 0,00 0,00 0,00
energetic al cladirilor

3.5  (Proiectare 37.000,00 7.030,00 44.030,00

3.5.1 |Temd de proiectare 0,00 0,00 0,00

3.5.2 |Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

3.5.3 |Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 12.800,00 2.432,00 15.232,00
lucrarilor de interventii si deviz general

3.5.4 |Documentatiile tehnice necesare in vederea 0,00 0,00 0,00
obtinerii avizelor/acorduriler/autorizatiilor

3.5.5 |Verificarea tehnica de calitate a proiectului 0,00 0,00 0,00
tehnic si a detaliilor de executie

3.5.6 [Proiect tehnic gi detalii de executie 24.200,00 4.598,00 28.798,00

3.8 _|Organizarea procedurilor de achizitie 11.070,26 2.103,35 13.173,61

3.7 [Consultantd 22.140,52 4.206,70 26.347,22

3.7.1 |Managementul de proiect pentru obiectivul de 16.6056,39 3.155,02 19.760,41

investitii




3.7.2 [Auditul financiar 5.535,13 1.051,67 6.586,80
3.8 |Asistentd tehnica 16.605,39| 3.155,02 12.760,41
3.8.1 |Asistenti tehnicé din partea proiectantului 8.302,70 1.677,51 9.880,21
3.8.1.1|pe pericada de executie a lucrérilor 5.535,13 1.051,67 6.586,80
3.8.1.2|pentru participarea proiectantului la fazele 2.767,57 525,84 3.283,40

incluse Tn programul de control al lucrarilor de

executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
3.8.2 [BHigEntie de santier 8.302,70 1.577,51 9.880,21
TOTAL CAPITOLUL 3 91.242,38 17.336,05 108.578,43
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 197.035,98 37.436,84 234.472,82
4.1.1 SR 1 Strada Republicii 25.115,29 4,771,991 29.887,20
4.1.1.1 SR 1 Str. Repubilicii - eligibil 6.167,39 1.171,80 7.339,18
4.1.1.2 SR 1 Str. Republicii - neeligibil 18.947,90 3.600,10 2254800
4.1.2 SR 2 Strada Vasile Alecsandri 12.716,93 2.416,22 15.133,15
4.1.2.1 SR 2 Strada Vasile Alecsandri - eligibil 12.716,83 2.416,22 16.133,15
4.1.2.2 SR 2 Strada Vasile Alecsandri - neeligibil 0,00 0,00 0,00
4.1.3 SR 3-4 Strada Traian Vuia 0,00 0,00 0,00
4.1.3.1 SR 3-4 Strada Traian Vuia - eligibil 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2 SR 3-4 Strada Traian Vuia - neeligibil 0,00 0,00 0,00
4.1.4 SR 5-6 Strada Universitatii 40.472,39 7.689,75 48.162 14
4.1.41 SR 5-6 Strada Universitatii - eligibil 15.642,43 2.972,06 18.614,49
4.1.4.2 SR 5-6 Strada Universitatii - neeligibil 24.829,96 4,717,689 29.547 65
4.1.5 SR 7 Strada Gheorghe Doja 33.314,09 6.329,68 39.643,77
4.1.5.1 SR 7 Strada Gheorghe Doja - eligibil 13.120,06 2.492 81 15.612,87
4.1.56.2 SR 7 Strada Gheorghe Doja - neeligibil 20.194,03 3.836,87 24.030,90
4.1.6 SR 8 B-dul 1 Mai 35.222,29 6.692,24 41.914,53
4.1.6.1 SR 8 B-dul 1 Mai- eligibil 15.219,74 2.891,75 18.111,49
4.1.6.2 SR 8 B-dul 1 Mai - neeligibil 20.002,55 3.800,48 23.803,03
4.1.7 SR 9-10 Strada Ana Ipatescu 50.194,99 9.537,05 59.732,04
4.1.71 SR 9-10 Strada Ana Ipatescu- eligibil 18.412,72 3.498,42 21.911,14
417.2 SR 9-10 Strada Ana Ipatescu - neeligibil 31.782,27 6.038,63 37.820,90
4.2  IMontaj utilaje, echipamente tehnologice si 0,60 0,00 0,00

functionale
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si funciionale 1.200.000,00 228.000,000 1.428.000,00

care necesitd montaj :
4.3.1 Deviz: SR 1 Str. Republicii - eligibil 150.000,00 28.500,00 178.500,00
4.3.2 Deviz: SR 2 Strada Vasile Alecsandri - eligibil 150.000,00 28.500,00 178.500,00
4.3.3 Deviz: SR 3-4 Strada Traian Vuia - eligibil 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Deviz: SR 5-6 Strada Universitatii - eligibit 300.000,00 57.000,00 357.000,00
4.3.5 Deviz: SR 7 Strada Gheorghe Doja - eligibil 150.000.00 28.500,00 178.500,00
4.3.6 Deviz: SR 8 B-dul 1 Mai- eligibil 150.000,00 28.500,00 178.500,00
4.3.7 Deviz: SR 9-10 Strada Ana Ipatescu- eligibil 300.000,00 57.000,00 357.000,00
4.4  |Utilaje, echipamente tehnologice si funciionale 0,00 0,00 0,00

care nu necesitd montaj si echipamente de

transport
4.5  Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 jActive necorporale 33.600,00 6.384,00 39.984,00
4.6.1 Deviz: SR 1 Str. Republicii - eligibil 5.600,00 1.064,00 6.664,00




4.6.2 Deviz: SR 2 Strada Vasile Alecsandri - eligibil 5.600,00 1.064,00 6.664,00

4.6.3 Deviz: SR 3-4 Strada Traian Vuia - eligibit 0,00 0,00 0,00

4.6.4 Deviz: SR 5-6 Strada Universitatii - eligibil 5.600,00 1.064,00 6.664,00

4.6.5 Deviz: SR 7 Strada Gheorghe Doja - eligibil 5.600,00 1.064,00 6.664,00

4.6.6 Deviz: SR 8 B-dul 1 Mai- eligibil 5.600,00 1.064,00 6.664,00

467 Deviz: SR 9-10 Strada Ana |patescu- eligibif 5.600,00 1.064,00 6.664,00

TOTAL CAPITOLUL 4 1.430.635,98 271.820,84| 1.702.456,82

CAPITOLUL &

Alte cheltuieli

5.1 |Organizare de santier 1.717,09 326,25 2.043,34

5.1.1 |Lucrari de constructii pentru organizarea 1.717,09 326,25 2.043,34
santierului

5.1.2 |Cheltuieli conexe organizérii santierului 0,00 0,00 0,00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 1.907,69 0,00 1.907,69

52.1 [Comisioanele si dobanzile aferente creditului 0,00 0,00 0,00
bancii finantatoare

5.2.?2 |Cota aferenta aferenta ISC pentru controlul 867,13 0,00 867,13
calitatii lucrarilor de constructii

5.2.3 |Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 173,43 0,00 173,43
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii

5.2.4 iCota aferentad Casei Sociale a Constructorilor - 867,13 0,00 867,13
CsSC

52.5 [Taxe pentru acorduri, avize conforme gi 0,00 0,00 0,00
autorizatia de construire/desfiintare

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 33.210,78 6.310,05 39.520,83

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 1.734,26 329,51 2.063,77

TOTAL CAPITOLUL S 38.569,82 6.965,80 45.535,62

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 173,43 32,95 206,38

6.2 |Probe tehnologice si teste 173,43 32,85 206,38

TOTAL CAPITOLUL 6 346,85 65,80 412,75

TOTAL GENERAL: 1.560.795,03 296.188,60] 1.856.983,62

din care: C+M (1.2,1.3,1.4, 2,4.1,4.2,5.1.1) 198.753,07 37.763,08 236.516,15
Sef servigiu Sef serviciu

gani si strategii de dezvoltare

Autorizare activititi comerciale

Ileana Amariei%/



PROIECTARE SI CONSULTANTA IN EFICIENTA ENERGETICA

B BRoecr

STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU

“REALIZAREA DE STATII DE REINCARCARE
PENTRU VEHICULE ELECTRICE iN MUNICIPIUL

SUCEAVA”

Aprilie 2019

Municipiul: Cluj-Napoca, Str. Brasov, nr. 34
Judet: Clyj
Pagina 1 din 59




PROIECTARE SI CONSULTANTA IN EFICIENTA ENERGETICA % AGO
¥ PROJECT

“ REALIZAREA DE STATII DE REINCARCARE
PENTRU VEHICULE ELECTRICE iN MUNICIPIUL
SUCEAVA”

Aprilie 2019

Faza: Studiu de Fezabilitate

FOAIE DE SEMNATURI

SEF PROIECT: Ostroveanu Andi-Gabriel
Firma: AGO PROIECT ENGINEERING S.R.L.

Legitimat A.N.R.E.: 37991/2015 — Grad llA, |I1B

PROIECTANT: Pop Giorgian
Legitimat A.N.R.E.: 43378/2016 — Grad lIA, IIB

Nr. contract: 12734
Data contract: 16.04.2019

Municipiul: Cluj-Napoca, Str. Brasov, nr. 34

Judet: Cluj
Pagina 2 din 59




PROIECTARE SI CONSULTANTA IN EFICIENTA ENERGETICA

q?J&)}Etﬂ'

CUPRINS

A, PIESE SCRISE ..ot 5
1. Informatii generale privind obiectivul de investifii .....................ccoooioeiiei e 5
1.1. Denumirea obiectivului de investitii............c.co.cooooori o 5

1.2. Ordonator principal de credite/inVestitor ... 5

1.3. Ordonator de credite (Secundarferfiar) ...t et 5

1.4. Beneficiarul investitiel ... ... e 5

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate ..o e 5
CapitolUL ... e ettt ettt ettt e s b vae s eeenrarns 6
2. Situatia existenta $i necesitatea realizarii oblectlvulullprmectulul deinvestitii ..., 6

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind situatia
actuald, necesitatea i oportunitatea promovirii obiectivului de investitii 5i scenariile/optiunile

tehnico-economice identificate si propuse spre analiza ... e 6
2.3. Analiza situatiei existente $| identificarea deficientelor.................oocooiiiiiie e, 7
2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu i fung privind evolutia
cererii, in scopul justificirii necesitatii obiectivului de investifii..................cco..ooniie s 8
2.5 Obiectivele INVeStItIol.................ccocoi et 13
2.5.1. Obiective preconizate a fi atinse prin reafizarea investitiei publice......................cccoooevveeeeeenee, 13
2.5.2. Obiectivul, scopul gi indicatorii de performanta ai Programului ................ocoooovoovneieeieeeeeeee, 14
3. ldentificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua scenarii/optiuni tehnico-economice pentru
realizarea obiectivului de investifii...................o s 14
3.1. Particularitatl ale amplasamentuluiz................coooo e 14
3.2, Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural i tehnologic:............ 20
3.3. Costurile estimative ale investitiel........................ e, 35
3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria $i clasa de importanti a constructiilor, dupi caz; . 37
3.5. Grafice origntative de realizare a investitiei ......................oovmi e, 38
4. Analiza fiecaruiffiecirei scenariw/optiuni tehnico- economic({e) propusi{e}..........cocoovveeeeoceeeivicen, 38
4.1. Prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea
scenariului de referintA. ... et ettt 38
4.2. Analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbiri
climatice, ce potafecta investitia ... e 39
4.3. Situatia utilitatilor sl anallza de CONSUM ... 39
4.4, Sustenabilitatea realizérii obiectivuluide investitii ... 40
4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justificd dimensionarea obiectivului de investitii .......... 41
4.6. Analiza financiar, inclusiv calcularea indicatorilor de performant financiar: fluxul cumulat,
valoarea actualizata neta, rata internd de rentabilitate; sustenabilitatea financiara.......................... 41
4.7. Analiza cost-eficacitate................. e e 43
4.8 Analiza de riscuri, misuri de prevenire/diminuare a riscurilor................occoe e, 47
5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic{a} optim({a), recomandat(d)....................ccoveeeoooeoeeeie . 49
5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al
sustenabilititii gi riscurilor....................o s 49
5.2, Selectarea si justificarea scenartului/optiunii optim(e) recomandat(e)....................cccovrvevecvrrnn.. 5
5.3. Descrierea scenariuluifoptiunii optim(e) recomandat(e) privind: .................ccoco e, 51

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:.
5.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite
externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, aite surse legal

CONSHEUIEE. .o et ettt ee et en et ee e e e s eeere e ennnseans 54
6. Urbanism, acorduri si avize conforme

6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire...............cco.cocooneen..... 54

6.2. Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de fege ...................... 54

6.3. Actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului, masuri de diminuare a
impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu in

documentatia tehnico-eCONOMICE ... ... 55
6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor.................o e 55 -
o/'—_‘,'.-”] ' ,{)
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6.6. Avize, acorduri $i studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de investitii si
care pot conditiona solutiile tehnice ... e 55
7. IMplementarea INVESHIIEN ...t eeet et en s eae et epananene 55
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AN, TESUMSE NEBCESATG. ..ot ceeieiie ettt ettt bbbt eb 4 ettt e ettt ss e e et et s s et anmseesans eeeerarres 55
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A. PIESE SCRISE

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii
1.1. Denumirea obiectivului de investitii
“Realizarea de Statii De Reincircare Pentru Vehicule Electrice in Municipiul Suceava”
1.2. Ordonator principal de credite/investitor

Municipiul Suceava

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

Primaria Municipiului Suceava

1.4. Beneficiarul investitiei

Municipiul Suceava

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate
AGO PROIECT ENGINEERING S.R.L.

Municipiul: Cluj-Napoca, Str. Brasov, nr. 34
Judet: Cluj
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Capitolul Il

2. Situatia existentd si necesitatea realizérii obiectivului/proiectului de
investitii

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in
prealabil) privind situatia actuald, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de
investitii gi scenariile/optiunile tehnico-economice identificate gi propuse spre analizi

Nu este cazul.

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare

Transportul rutier, o componenta esentiald a dezvoltarii economice si a bunastarii umane,
joaca un rol din ce in ce mai important in utilizarea mondiala a energiei si administrarea emisiilor
de gaze cu efect de sera. In 2010, ia nivel global, sectorul transporturilor a fost responsabil
pentru aproximativ 23% din totalul emisiilor de dioxid de carbon, un gaz puternic de sera.
Emisiile de gaze cu efect de serd (GES) in sectorul transporturilor s-au dublat de 1a 1970, 80%
din aceasta crestere provenind de la vehiculele rutiere.

in Uniunea Europeana, transportul rutier contribuie cu o cincime din totalul emisiilor de

dioxid de carbon din UE. Emisiile in 2012, chiar daca au scizut cu 3,3%, au fost inca cu 20,5%
mai mari decat in 1990. Aproximativ 15% din emisiile de dioxid de carbon din UE sunt produse
de vehicule usoare, autoturisme si autoutilitare.
. Transportul in Europa este dependent de petrol in proportie de 94%, din care 84% este importat,
ceea ce duce din punct de vedere financiar, la costul de 1 miliard EUR pe zi si dependenta
semnificativd de importul de petrol cu o consecinta directd asupra securitétii aprovizionarii cu
energie a UE.

Emisiile din transportul rutier influenteaza calitatea aerului in orase. Numeroase analize
epidemiologice si studiile toxicologice au asociat calitatea aerului urban si poluarea aerului,
inclusiv cu microparticule, cu efecte adverse asupra sanatatii manifestate in ultimele decenii.
Avand in vedere impactul negativ al combustibililor fosili asupra mediului, sénatatii publice si
energiei, factorii de decizie din domeniul securitatii sprijind Tnlocuirea combustibililor fosili cu
alternative noi si sustenabile.

Comisia Europeana considera c& combustibilii aiternativi reprezinta o optiune importanta
pentru durabilitatea mobilitatii in Europa. Pachetul Clean Power for Transport, adoptat in 2013,
isi propune sa stimuleze dezvoltarea unei piete unice pentru combustibilii alternativi pentru
transport in Europa. Acesta contine o strategie (COM (2013) [17] pentru inlocuirea pe termen
lung a petrolului ca sursa de energie in toate modurile de transport.

Directiva privind implementarea infrastructurii de combustibili alternative,

(2014/94 / UE) impune statelor membre s& elaboreze cadre de politici nationale pentru
dezvoltarea pietei combustibililor alternativi si a infrastructurii acestora, printre alte elemente.
Pana in prezent, lansarea infrastructurii de reincarcare si de alimentare cu combustibil alternativ
a fost neuniforma, multe proiecte fiind finantate sau partial finantate de sectorul public prin
scheme de granturi UE, cum ar fi CEF si H2020, si cateva implementéri / operatiuni private ca
un caracter pur commercial.

in Romania incepand cu anul 2015 au fost realizate, intr-o serie de municipii, planuri de
mobilitate urbana, in care au fost introduse si strategiile de implementare a transportului utilizand
combustibili alternativi.

Scopul PMUD este ca In varianta finald a scenariului preferat, cota transportului electric
sa fie majoritara n Suceava, iar acest lucru se refera in primul rand la transportul in comun, dar
considera o componenta importanta si transportul privat.

Municipiul: Cluj-Napoca, Sir. Brasov, nr. 34
Judet: Cluj
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2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

Dezvoltarea transportului utilizand combustibili alternativi constituie un obiectiv important
asumat de priméaria Suceava, iar pasii realizati In aceasta directie sunt semnificativi:

+ Primaria a cumparat zece biciclete electrice si va mai achizitiona 13 masini si cinci microbuze
electrice. Totodatad, municipalitatea va achizitiona cu fonduri europene 40 de autobuze
electrice pentru societatea de transport public local-TPL.

» Deasemenea primarul municipiului Suceava a achizitionat 11 autoturisme electrice marca
Peugeot care sunt folosite de catre Teatrul Municipal ,Matei Visniec”, Politia Locala,
Administratia Pietelor, departamentele de Integrare Europeana, de Buget-Finante,
Urbanism, Directia de Investiti, Compartimentul autorizare transport.

» De asemenea se urmareste asigurarea unui numar de 8 statii de reincarcare pe toat3
lungimea orasului, pentru a asigura acoperirea pentru inceput a zonei centrale si a unor zone
de tranzit. La momentul actual existd 28 statii de reincarcare, la care au acces vehiculele
electrice, dar deocamdata sunt functionale doar 22. Toate cele 28 statii de reincarcare, dintre
care sunt functionale deocamdata 22, au fost instalate in cadrul proiectului "Electromobilitate
- Vehicule electrice pentru o municipalitate verde" al municipalitatji, cofinantat in proportie de
85% prin Programul de Cooperare Elvetiano-Roman.

Daca in ceea ce priveste transportul public s-au realizat pasi importanti, in privinta
transportului privat, nu s-au luat foarte multe masuri pentru incurajarea trecerii la utilizarea
autovehiculelor electrice.

La nivel national, guvernul Romaniei a inceput in 2016 sa actioneze in aceasta directie,
prin lansarea prin indermediul AFM (Agentia Fondului de Mediu) a celor dous programe
destinate impulsionarii dezvoltarii acestui tip de transport:

« Rabla Plus - Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national si a Programului
privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd in transporturi, prin promovarea
vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic

¢ Infrastructura de alimentare verde - Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu
efect de serd in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de
fransport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice si electrice hibrid plug-in

¢ Infrastructura de alimentare verde - Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu
efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de
transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincdrcare pentru
vehicule electrice in municipiile regedinfe de jude

Obiectivele urmarite sunt de a creste numarul utilizatorilor de automobile electrice si
hybrid in urmatorii ani $i de a dezvolta infrastructura necesara alimentérii acestor automobile.

La nivelul orasului Suceava situatia existenta se prezinta astfe!;

- pentru automobile electrice nu exista o statistica oficiala privind numarul acestora, la
nivelul orasului Suceava sunt doi proprietari de masini electrice 100% si 42 de detinatori de
masini hibride.

De aceea pentru cresterea numarului de utilizatori ai mijloacelor de transport electric, ar
fi necesara adoptarea unor masuri de incurajare a acestora care si vinad in completarea
subventiilor acordate de guvern prin intermediul AFM. Masurile ar putea fi: :

Municipiul: Cluj-Napoca, Str. Brasov, nr. 34 E-mail: ago.proiect@g ik
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- reducerea sau eliminarea impozitelor pentru automobile electrice:

- instalarea de statii de ncarcare in parcarile, apartinand primariei, aici avand in vedere
atat parcarile stradale cét si parking-urile supraterane sau subterane, aflate in zonele centrale
sau in cartiere;

- accesul automobilelor electrice pe benzile de autobuze;

- parcarea gratuita in parcarile primariei pentru automobilele electrice;

- incurajarea firmelor de taxi sifsau car sharing, care utilizeaza autobile electrice sau
hibride.

2.4. Analiza cererii de bunuri $i servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung
privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii.

Piata autovehiculelor electrice este inca in faza incipientd in Romania. Chiar daca
vanzarile de automobile ecologice (electrice si hibride) au inregistrat in Romania un plus de
165% in 2018 fatd de 2017 (conform APIA), dar cu toate acestea tara noastra se afia inca pe
ultimele locuri in Europa.

Inmatricularile de autoturisme cu propulsie alternativi in Uniunea Europeana au crescut
cu 30% pana in al treilea trimestru din 2018 fatd de perioada similara din 2017, potrivit datelor
ACEA — Asociatiei Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) si Asociatiei Constructorilor
de Automobile din Romania (ACAROM).

Q32017 8032018
160,000
140,000
120,009
100,000
80,000

APV other than electric

60,000
40,000
20,000

Statistica APIA (Asociatia producatorilor si importatorilor de automobile) releva faptul ¢a in ceea
ce priveste autoturismele hibride sau full electrice au fost vandute in anul 2018 (pana la sfarsitul
lunii noiembrie), un numar de 4016 de autoturisme noi din care 847 buc full electric. In 2018
trebuie remarcata o crestere cu 60.8% fata de anul 2017.
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4500
4000 Evolutie pe ani
3500
3000
2500
2000 iﬁ
1500 § W electrice hibrid
1900 & e W electrice
500 I 5 l§ %i 4 hibrid
o i o Hmi n [
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
M electrice hibrid 4016 2813 1183 496 236 234 1 5
W clectrice 847 515 167 a6 1 5
% hibrid 3169 2298 1016 450 0 0
a3 a3 % a1-qQ3 ai1-q3 x
2018 2017 Change 1018 2017 Change
AUSTRIA 1,789 1,904 -6.0 6,125 5,290 15.8
BELGIUM 2,837 3,365 -15.7 10,508 10,707 -19
BULGARIA 54 22 1455 133 5 280.0
CIECH REPUBLK 216 102 1118 699 294 1378
DENMARK 1,403 366 2833 3,579 616 431.0
ESTONIA 43 11 290.9 89 a0 1225
FINLAND 1,265 801 579 4,494 2,086 115.4
FRANCE 9,600 8,117 183 31,113 26,581 12.0
GERMANY 16,265 14,458 125 50,245 16,923 36.1
GREECE 63 47 4.0 23 125 818
HUNGARY 438 270 62.2 1457 731 99.3
IRELAND 897 341 163.0 1.859 8% 1122
ITALY 2,825 1,194 1366 7,208 3,516 105.0|
LATVIA 17 9 82.9 7t 2 1219
UTHUANIA 1 15 40.0 86 37 1324
NETHERLANDS 6,553 2,680 1445 17,349 7,528 1305
POLAND 285 326 -12.3 958 700 369
PORTUGAL 1,815 955 90.1 5487 2,617 109.7
ROMANIA 171 74 1311 463 97 1825
SLOVANIA 19 39 -51.3 222 129 721
SLOVENIA 144 115 25.2 504 301 67.4
SPAIN 2,435 2,099 16.0 7,456 4,587 625
SWEDEN 7,334 4,620 58,7 19,949 12,726 56.8
UNITED KINGDOM 15,491 13,444 15.2 44,883 26,863 218
EUROPEAN UNION 71,981 55,374 300 215,173 153,437 0.2
EU1S 70,572 54,391 29.7 210,486 151,041 39.4
EU {New Members) 1,408 983 433 4687 2,396 95.6
NORWAY 15,249 15,894 22 52,038 43,006 20.7
SWITZERLAND 2,012 2,098 4.1 6,491 5,581 16.3
EFTA 18,261 17,992 15 58,529 48677 20.2
€U + EFTA 90,242 73,366 23.0} 273,702 202,114 35.4
EU15 + EFTA 88,833 72,383 227 263,015 199,712 34.7

HaE NATIONAL AUTGHOTILE MANUFALTULRERS ASSDCATIGNS

B R F R O N

[STTEIN

s LR

Tabel nr. 1. Date statistice vazari — Uniunea Europeana
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La 8 Noiembrie 2018 statisticile la nivel European aratd cresteri semnificative de
autovehicule electrice inmatriculate.

In aceastd situatie numarul de vehicule cu incarcare electricd noi inmatriculate in UE a
crescut de la 47.196 unitati in 2017 la 71.283 unitati in 2018.

Aceasta tendinta de crestere acceleratd a numarului de automobile electrice,
genereaza implicit necesitatea dezvoltarii infrastructurii de alimentare. Si in aceasta directie s-
au inregistrat cresteri anul trecut, insa situatia existenta este inca sub nivelul necesar.

intr-o  statisticd neoficiald realizatd prin  intermediul unui site de profil
{(www.chargemap.com), situatia generala arata astfel:

71,236 225,675 0 199,502

Number of charging areas

75 000
63 000
25000
- — - - .
35000
212017 sT2017 413017 172018 212018 372018 472018
[ Chaigwng points

Distrihution of plugs by charging speed

@ Standard @ Llid-acceleraled @ Accelerated @ Fast
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Distribution of charge points by country

France I Charging

poinis
France Il Fiugs
Plugs 73.634

Germany
Netherands
United Kingdom
Bwilzerand
Ausiiia

Haly

Norway
Belgium
Sweden

® Company @ Hotel @ Individual @ Parking @ Other & Station & Petrot station 14

« Restaurant - Airport @ Store @ Museum @ School @ Hospital @ Park o zi4

Particularizénd pentru tara noastra, datele se prezinta in felul urmator:

97 466 239 238

Number of charging areas

0.0
g7.5
750
27207 7 $T20M7 172018 272048 ITIoHE 472018
WM Cnarging points
o “_’;- )
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Distribution of charge points by location type

@ Standard @ bhid-accelerated @ Accelerated @ Fast

4 Company % Hotet 4 Car park 4 Other 4 Station w Service station ¥ Restaurant

# Adrport < Shop

W ruseum o School & Park & Townhati & Car dealership
& Public roads @& Campsite
. benzina diesel ‘electric+hibirid total
YTDh2018 89690 61.9% 51302 353% 4018 28% 145 208
YTD2017 61102 51.5% 55110 46.5% 238 20% 1850

Proportie vanzari diesel / benzina / electricvhibrid
Autohtone + import

100% __ﬂ_2.8% 20%
35.3% 46.5%
‘Belectric+hibird
Ddiesel
tbenzina
ox YTD2018 YTD2017
,_,oj—,‘f-.”_’}' )
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Top Marci - Electrice {(BEV, EREV, PHEV) si Hibride {HEV)

MARCA BEV:EREV-PHEV | HEV MARCA
, 2018 2097 Var%| 2018 2017 Var % :

VOLKSWAGEN 237 52 3558% | 2826 1771 505%  TOYOTA

G 158 131 206% | 124 140 A14%  LEXUS

SMART "} 114 8 - 61 4 - FORD

RENAULT 76 51 400% | s 18 2111%  HYNDA

Ki 5% 7 - 52 22 1364% KA

MITSUBISH 4 %  stre | 30 19 S79%  SUZKI

VOLVO a8 g 322.2% 21 3 - MERCEDES BENZ "}

MISSAN 35 /] - 1 2 -50.0% LAND ROVER

PORSCHE 33 11 200.0% 1 -100.0% DS

MERCEDES BENZ ") 31 1] 48 3% - - - -

NN 13 0 - . - - -

ALTE MARCI 23 23 0.0% - . - .

TOTAL M7 318 1241% M6 1980 60.1%  TOTAL

*) Esbmari APIA / APIA Estimates

Raportandu-ne la situatia pietei europene precum si la cea a pietei roméanesti, este
necesara cresterea numarului de statii de incarcare la nivelul intregului oras, pentru a acoperi
nevoia de alimentare a automobilelor atat in prezent cat si in viitor.

2.5 Obiectivele investitiei
2.5.1. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Obiectivele preconizate la nivel national sunt de a instala in retea un numar de 6000 de
puncte de alimentare pana in anul 2020.
Municipiul Suceava si-a propus ca in urmatorii ani sa atingd urméatoarele obiective:
% imbunatétirea calitati mediului, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd prin
stimularea utilizarii vehiculelor electrice;
% dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electrica;
%+ dezvoltarea transportului ecologic.

Luand in calcul aceste obiective precum si posibilitatile de crestere a numarului de
automobile electrice Tn municipiul Suceava, rezulta ca la nivelul municipiului, obiectivul este de
minim 27 de puncte de alimentare publice si semi-publice. Acestea ar putea sa fie operate de
serviciile publice ale primariei Suceava i sa fie amplasate in parcérile deservite de serviciul
parcari.

Obiectivul prezentei investitii este de a creea un numar de 7 puncte de reincarcare, prin
montarea a 10 statii de reincarcare dupa cum urmeaza:

- Statia de reincércare nr. 1 — Strada Repubilicii;

- Statia de reincarcare nr. 2 — Strada Vasile Alecsandri;
- Statia de reincércare nr, 3 — Strada Universitatii;

- Statia de reincdrcare nr. 4 — Strada Universitatii;

- Statia de reincarcare nr. 5 — Strada Gheorghe Doja;

- Statia de reincarcare nr. 6 — B-dul 1 Mai;

- Statia de reincdrcare nr. 7 — Strada Ana Ipatescu;

- Statia de reincarcare nr. 8 — Strada Ana Ipitescu

Municipiul: Cluj-Napoca, Str. Brasov, nr. 34 E-mail: ago.proiect@g
Judet: Cluj Mobil: 0724 054
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2.5.2, Obiectivul, scopul si indicatorii de performanté ai Programului

(1) Obiectivul Programului il reprezinta dezvolitarea infrastructurii de alimentare a
vehiculelor cu energie electrica.

(2) Scopul Programului il reprezintd imbunatatirea calitatii mediului prin reducerea
emisiilor de gaze cu efect de sera prin stimularea utilizarii vehiculelor electrice.

(3) Programul vizeaza dezvoltarea transportului ecologic.

(4) Indicatorii de performanta ai Programului sunt:

a) numarul de statii de reincarcare accesibile publicului, instalate prin Program, raportat
la numarul de vehicule electrice inmatriculate pe teritoriul Romaniei;

b) cantitatea de CO:zdiminuata prin instalarea statiilor ( 1)

- X =Y (eix factor CO2)
i=1

Unde:

X — indicatorul de performanta a programului (kg CO2). Reprezinta cantitatea de CO2
care ar fi fost emisa in atmosfera, in cazul in care energia furnizata de statia de incarcare care
ar fi fost produsa de un motor cu ardere interna pe motorina;

n — numarul de stalii de Incarcare achizitionate prin program

ei - energia electricd consumata de o statie de incércare (kwh),

factor CO2- 0.3250 *

-0.3488 ™

*1 htfp:/fwww. ag-energiebilanzen. des33-0-Energieeinheitenumrechner. himi
*2 httpsAwww.gov.ui'government/publications/greenhouse-gas-reporting-conversion-factors-2017

Pentru investitia noastra:

X= (72*0.3488) + (72*0.3488) + (72*0.3488) + (72*0.3488)+ (72*0.3488) + (72*0.3488)
+ (72*0.3488) + (72*0.3488)+ (72*0.3488) + (72*0.3488) ;
X=25.1136 * 10 = 251.136

3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua
scenarii/optiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de
investitii

3.1. Particularitati ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietatii sau titlul de proprietate, servituti, drept de
preemptiune, zond de utilitate publicd, informatii/obligati/constrangeri extrase din
documentatiile de urbanism, dupa caz),

Municipiul: Cluj-Napoca, Str. Brasov, nr. 34
Judet: Cluj
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Parcari executate cu fonduri europene:

Statia de reincircare nr. 1— in parcarea de pe Strada Republicii in spatele
Complexului Comercial Bucovina

Localizare — Str. Republicii CF: 44240

Regim juridic — Imobilul situat in perimetrul administrativ-teritorial al Municipiului
Suceava, este in proprietatea Municipiului Suceava.

Statia de reincircare nr. 2 — in parcarea de pe Str. Vasile Alecsandri in laterala
Teatrului Matei Visniec

Localizare — In parcarea de pe Str. Vasile Alecsandri in laterala Teatrului Matei Visniec
CF: 46669

Regim juridic — Imobilul situat in perimetrul administrativ-teritorial al Municipiului
Suceava, este in proprietatea Municipiului Suceava.

Statiile de reincircare nr. 3 si 4 - in parcarea de pe Strada Universitatii in
vecinatatea USV Suceava

Localizare — zona Centrului de Sustinerea a Traditiilor Bucovinene/USV CF: 53507
Regim juridic — Imobilul situat in perimetrul administrativ-teritorial al Municipiului
Suceava, este in proprietatea Municipiului Suceava.

Statia de reincarcare nr. 5 - in parcarea de pe Strada Gheorghe Doja
Localizare — Str. Gheorghe Doja — zona rezidentiald CF: 52678

Regim juridic — Imobilul situat in perimetrul administrativ-teritorial al Municipiului
Suceava, este in proprietatea Municipiului Suceava.

Statia de reincarcare nr. 6 — in parcarea de pe B-dul 1 Mai in laterala cladirii
Primariei Municipiului Suceava

Localizare — B-dul 1 Mai CF: 39365

Regim juridic — Imobilul situat in perimetrul administrativ-teritorial al Municipiului
Suceava, este in proprietatea Municipiului Suceava.

Statiile de reincircare nr. 7 si 8 — In_parcarea de pe Str. Ana Ipitescu in
vecinitatea Hotelului Bucovina

Localizare — Strada Ana Ipatescu CF: 45470

Regim juridic — tmobilul situat in perimetrul administrativ-teritorial al Municipiului
Suceava, este Tn proprietatea Municipiului Suceava.

b} relatii cu zone invecinate, accesuri existente sifsau cai de acces posibile;

.
e

G
0..

Accesul in parcarea de pe Strada Republicii in spatele Complexului Comercial Bucovina
se face din Str. Republicii, Str. Vasile Bumbac. Este permisa intrarea pe un singur sens

de mers. Parcarea este situata langa Complexul Comercial Bucovina ih zona centrala a
municipiului Suceava.

Accesul in parcarea de pe Strada Vasile Alecsandri in laterala Teatrului Matei Vishiec se
face din Str. Dragos Voda. Strada permite accesul in parcare din ambele sensuri de mers.
Parcarea este situatd pe Str. Dragos Voda aproape de sensul giratoriu la intersectia
dintre strazile Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, Mihai Viteazu si Nicolae Balcescu.
Zona este accesibild pentru rezidenti, persoane aflate in tranzit, firme locale.
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% Accesul in parcarea de pe Strada Universitatii se face din Str. Universitatii. Este permisa
intrarea pe ambele sensuri de mers. Statiile sunt situate in parcarea de langa Skate Park
Suceava. Amplasarea parcarii este una de interes deocarece se afla intr-o zona cu
urmatoarele obiective: Patinoar, Skate Park Nordic, Centrul pentru Sustinerea Traditiilor
Bucovinene, Inspectoratul de Politie, USV, statie taxi.

< Accesul in parcarea de pe Strada Gheorghe Doja se face din Str. Gheorghe Doja. Este
permisa intrarea pe ambele sensuri de mers. Parcarea este amplasata langa statia de
autobuz Centrofarm. Amplasarea parcarii este una de interes deoarece se afla intr-o
zona rezidentiala Tn plina dezvoltare a orasului, pe strada care face tranzitul spre DN2 -
Siret — Ucraina.

< Accesul n parcarea Primériei Suceava - B-dul 1 Mai se face din Str. Alexandru Cel Bun.
Este permisa intrarea pe un singur sens de mers. Statia este amplasata in parcarea
principala a primériei, unde mai sunt amplasate si alte statii de reincércare. Amplasarea
parcérii este una de interes deoarece se afla in zona centrala a orasului, in vecinitatea
unor institutii publice importante.

% Accesul in parcarea de pe Strada Ana Ipatescu se face din Str. Ana Ipatescu. Este
permisa intrarea pe ambele sensuri de mers. Statiile sunt amplasate Tn parcarea din fata
Hotelului Bucovina. Amplasarea parcérii este una de interes deoarece deserveste
institutiile publice din zona precum si zona turistica a orasului.

¢) orientari propuse fata de punctele cardinale si fatd de punctele de interes naturale
sau construite;

SR 1 Strada Republicii in spatele Complexului Comercial Bucovina:

Obiectivul are coordonatele 47°38°29,27” Ilatitudine nordicd si  26°1519,75”
longitudine estica.

Statia va fi amplasata in parcarea aferenta strézii pe care se situeaza si totodata se vor

amenaja 2 locuri de parcare, cu destinatie pentru masinile electrice care vor fi conectate

la statia de reincarcare.

SR 2 Strada Vasile Alecsandri in laterala Teatrului Matei Visniec:

Obiectivul are coordonatele 47°38°47,28” latitudine nordicd si 26°15'24,14”
longitudine estica.

Statia va fi amplasatd in parcarea amenajata cu pavele pe partea cladirii cu Str.
Dragos Voda.

- in parking vor fi amenajate 2 locuri de parcare care vor fi deservite de 1 statie de
reincarcare amplasata langa cladire.

SR 3, SR 4 Parcare Strada Universitatii:

Obiectivul are coordonatele 47°38’39,83” latitudine nordicd si 26°14'38,36”
longitudine estica.

Statiile vor fi amplasate in parcarea taxiurilor aflata langa Skate Park pe Str.
Universitatii.
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- in parking vor fi amenajate 4 locuri de parcare care vor fi deservite de 2 statii de
reincércare amplasate la limita bordurii.

SR 5 Parcare Strada Gheorghe Doja:

Obiectivul are coordonatele 47°40’38,81” latitudine nordica si 26°15'06,77”
longitudine estica.

Statia va fi amplasaté in parcarea din statia de autobuz Centrofarm.

- in parking vor fi amenajate 2 focuri de parcare care vor fi deservite de 1 statie de
reincarcare amplasata la limita dintre gard si parcare.

SR 6 Parcare Primdaria Suceava - B-dul 1 Mai:

Obiectivul are coordonatele 47°38°23,97” latitudine nordica si 26°14'51,16"
longitudine estica.

Statia va fi amplasata la intrare in parcare, pe partea dreapta la intrare in parcare,
venind de pe Str. Alexandru cel Bun, lang3 bariera.

- in parking dreapta intrarii, langa bariera vor fi amenajate 2 locuri de parcare care vor fi
deservite de 1 statie de reincarcare amplasata la limita dintre gardul de beton si bordura.

SR 7.8 Parcare Strada Ana Ipatescu:

Obiectivul are coordonatele 47°38°28,78” latitudine nordicd si 26°15'34,21”
longitudine estica.

Statiile vor fi amplasate la intrare in parcare, pe partea stanga la intrare in parcare,
venind de pe Str. Ana Ipatescu, |1anga stalpul de iluminat.

- in parking sténga intrérii, in drept cu stalpul de iluminat vor fi amenajate 4 locuri de
parcare care vor fi deservite de 2 stafii de reincércare amplasate in parcare la limita bordurii.

d) surse de poluare existente in zona;

Municipiul Suceava este unul dintre cele mai poluate orase din tara, nivelul
concentratiei de pulberi in suspensie PM10 fiind peste limita admisa incepand din anul 2009,
in cadrul unei videoconferinte pe care ministru! Mediului, Laszlo Borbely, si ministrul
Administratiei, Constantin Traian lgas, au avut-o cu autoritatile judetene, Suceava a fost
nominalizatd printre zonele poluate cu particule PM10.

Potrivit datelor oficiale, Suceava este una dintre cele 15 aglomeréri urbane din tara in
care au fost depasiti indicatorii la pulberi in suspensie. Particulele PM10 sunt pulberi cu
dimensiuni mai mici de 10 microni si sunt emise de industria grea si traficul urban, dar si in
urma arderilor de vegetatie si a furtunilor. Aceste particule pot cauza afectiuni astmatice,
cardiovasculare, cancer pulmoenar si moarte prematura.

De precizat c& in luna iulie 2010, prefectul judetului Suceava a emis un ordin privind
constituirea unei comisii tehnice pentru elaborarea unui program de gestionare a calitatii
aerului in municipiul Suceava. Potrivit acestui plan de masuri, pentru reducerea poluarii in
Suceava au fost realizate investitii In reabilitarea si modernizarea electrofiltrelor de la doua
dintre cazanele SC Termica SA Suceava, precum si pentru reabilitarea si modernizarea
arzatoarelor cu dioxid de azot de la aceeasi firma. Pentru a reduce nivelul poluarii, societatea
de termoficare a Sucevei ar trebui s& mai faca investitii de peste 22 de milioane de euro in L

Municipiul: Cluj-Napoca, Str. Brasov, nr. 34
Judef: Cluj
Pagina 17 din 59




PROIECTARE SI CONSULTANTA IN EFICIENTA ENERGETICA

% Shopec

realizarea unei instalatii de desulfurare a gazelor de ardere comuna, precum si in inchiderea si
ecologizarea depozitului de zgura si cenusa, una dintre principalele surse de praf.

Depasirea concentratiilor de particule PM10 este influentata de starea de salubrizare a
oragului, de traficul rutier, de sursele de emisie industriale si de praful emis in zonele in care
sunt santiere de constructie.

) date climatice si particularitati de relief;

Municipiul Suceava se afla in extremitatea nord-estica a Romaniei, in Podisul Sucevei,
subdiviziune a Podisului Moldovei, la o altitudine medie de 325 metri. Localitatea se gaseste la
intersectia drumurilor europene E85 si ES8, la distantele de 432 km pe sosea si 450 km pe calea
ferata de capitala tarii, Bucuresti. Luand Cetatea de Scaun a Sucevei ca punct de reper, zona
Sucevei poate fi localizatd dupa coordonatele 47°39'5" latitudine N si 26°15'20" longitudine E.

Aspectul caracteristic al reliefului Sucevei este cel al unui vast amfiteatru, cu deschidere

spre valea raului Suceava, cu indltimea maxima de 435 metri (dealul Tarinca) si cea minima de
270 metri (in zona albiei raului Suceava).
Relieful din zona orasului $i din imprejurimi este foarte variat, cu o fragmentare sub forma de
platouri, coline (cueste) si dealuri (Zamca — 385 metri; Viei — 376 metri; Manastirii — 375 metri:
Tarinca — 435 metri) separate de vaile raurilor si paraurilor: Suceava, Scheia, Targului, Bogdana,
Mitocu si Morii.

Din punct de vedere climatic municipiul Suceava se géseste in zona climatului temperat-
continental de dealuri. Existd anumite caracteristici ale mediului inconjurator care influenteaza
clima orasului, precum: altitudinea, gradul de fragmentare si de orientare a versantilor, peisajul
urban, alcatuit din blocuri cu incélzire centrald, strézi pavate, unitati industriale etc. Acestea au
determinat existenta unor deosebiri microclimatice intre diferite puncte ale orasului (Centru,
Obcini, zona Itcani-Gara, zona Méanastirii Zamca, zonele Burdujeni-Combinat, Burdujeni-Centru
si Burdujeni-Sat).

f) existenta unor retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura
in care pot fi identificate;

Nu existé retele care sa fie afectate de amplasarea statiilor in cele 7 locatii.

- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta conditionarilor specifice in cazul
existentei unor zone protejate sau de protectie;

Nu existd cazuri de amplasament care sa afecteze monumentele istorice aflate in zona.

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de apéarare, ordine publica si
siguranta nationala,

Nu este cazul.

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic
elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzand:

(i) date privind zonarea seismica;
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Conform prevederilor Codului P100-1/2013 privind zonarea teritoriului perimetrul
cercetat se Tnscrie din punct de vedere al valorilor de varf ale acceleratiei terenului cu
valori ag= 0,12g si Tc=0,7sec.

Conform zonérii seismice a Romaniei, judetul Suceava este plasat in zona de intensitate de
grad 6, cu exceptia extremei de sud est, care este incadrata in zona de intensitate de grad 7. in
categoria zonelor cu risc ridicat sunt incluse municipiul Suceava si localitatile limitrofe,
municipiile Radauti si Falticeni, oragul Siret, precum si zona Campulung Moldovenesc-Gura
Humorului. Tn municipiul Suceava, sunt inventariate peste 4.500 de cladiri cu circa 36.000 de
locuinte. Aproximativ 50 dintre imobilele de locuit au peste 100 de ani, iar alte 75 au o vechime
cuprinsa intre 50 si 100 de ani.

(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala si
nivelul maxim al apelor freatice;

Nivelurile piezometrice variaza functie de morfologia terenului: Np = 0,0 = 20 m in
sectorul de lunca Np = 2,00 — 5,0 m in sectorul terasei |

Stratul freatic este cantonat in imediata apropiere a suprafetei morfologice cu grosimi
reduse M = 2,0 — 3,6 m, constituit din granulometrii grosiere: nisipuri mari, pietriguri, elemente
de bolovanis din cristalin.

(iii) date geologice generale;

In fundamentul orasului, la adancimea de 1500 metri, se gaseste scufundatd marea
unitate geostructurala a Platformei Ruse, acoperitd de depozite sedimentare necutate, de varsta
paleozoica, mezozoica si tertiard, cele mai noi straturi care alcatuiesc relieful actual fiind de
varsta sarmatica si cuaternara.

(iv) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fige complexe cu
rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raporiul geotehnic cu
recomandarile pentru fundare si consolidari, harti de zonare geotehnica, arhive accesibile, dupa
caz,

Nu e cazul.

(v) incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecari de teren, inundatii) in conformitate cu
reglementdrile tehnice in vigoare,

in municipiul Suceava nu exista focare sau zone seismice, insa sunt resimtite undele
elastice ale zonei seismice Vrancea, se arata in Planul de analiza si acoperire a riscurilor pentru
anul 2015. Carisc de cutremur, merge pe falia care vine dinspre Campia Rus3, dinspre Ucraina.
In acelasi material se araté c&, municipiul nu se aflé pe directia de propagare a undelor seismice
care Tsi au originea in Vrancea, $i anume pe directia nord est-sud vest, constatata la cutremurul
din 1977.

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a
documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.

Nu sunt necesare.
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3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si
tehnologic:

O statie de reincarcare a vehiculelor electrice, denumita si statie de reincéarcare EV, este
un element al unei infrastructuri care furnizeaza energie electricd pentru reincarcarea
vehiculelor full electrice si hibride plug-in.

Deoarece piata vehiculelor electrice se extinde, existd o nevoie tot mai mare de statii de
reincércare accesibile publicului larg, unele dintre ele sustinand incarcarea mai rapida la
tensiuni si curenti mai mari decét cele disponibile in mediul rezidential.

Multe statii de reincarcare sunt instalate pe strada furnizate de companiile de utilitati
electrice sau situate la centrele comerciale cu amanuntul si operate de mai multe companii
private.

Aceste statii de reincércare oferd unul sau mai multi conectori cu sarcind mare sau
speciali, care sunt intr-o gama variata, dar conformi cu standardele conectorilor de incércare
electrica, valabili in anumite zone de pe glob.

Impartirea statiilor pe tipuri are la baza de fapt 4 contexte, care tin de obiceiurile si
disponibilitatea proprietarului de automobile electrice:

1. Statiile de reincarcare rezidentiale: un proprietar EV se conecteaza cand se infoarce
acasa, iar autovehiculul se reincarca peste noapte. O statie de reincércare la domiciliu
nu are, de obicei, autentificare cu utilizatorul, nici o contorizare si poate necesita. in
functie de reteaua casnica, cablarea unui circuit dedicat. Unele incarcatoare portabile
pot fi de asemenea montate pe perete ca statii de reincarcare.

2. Incarcarea in timp ce masina este parcata (inclusiv posturile publice de incarcare) - o
afacere comerciald contra cost sau gratuit, oferitd in parteneriat cu proprietarii
parcéarii. Aceastd incarcare poate fi lentd sau de mare viteza si ii incurajeaza pe
proprietarii EV sa-si reincarce autoturismele in timp ce profitd de facilitatile din
apropiere. Poate include statii de parcare publice, parcari la mall-uri, centre mici si
gari sau aeroporturi, sau pot fi folosite pentru angajatii proprii ai unei afaceri.

3. Incarcarea rapida la statiile publice de incércare> 40 kW, livrand energie necesara
pentru parcurgerea a 100 de km in interval de 10-30 de minute. Aceste Tncarcatoare
pot fi utilizate si un termen mai lung, pentru a permite deplasari pe distante mai lungi.
Acestea pot fi, de asemenea, utilizate Tn mod regulat de catre navetisti in zonele
metropolitane si pentru incarcare in timp ce sunt parcati pentru pericade mai scurte
sau mai lungi. Exemple comune sunt CHAdeMO, sistemul de incércare combinat SAE
si incarcatoarele rapide Tesla.

4. Baterile se schimba sau se incarc& in mai putin de 15 minute. O tinta specificata
pentru creditele CARB pentru un vehicul cu emisii zero este incarcarea pentru un
necesar de 300 de km in mai putin de 15 minute. in present acest lucru se poate face
prin inlocuirea facild si in termen scurt a ansamblului de baterii in locatii special
amenajate si care vor asigura facilitdti asemanatoare cu ale statiilor de carburanti.
Problema la aceastad variantd este ca existd multi producatori de baterii cu muite
variante constructive si de aceea este necesara aparitia unei standardizari in aceasta
directie.

Raportandu-ne la tipul de alimentare, statiile de incarcare se impart in:
- Tncarcare utilizand curentul alternativ AC |la 230V sau 380V si

- incércare utilizand curentul continuu DC 1a 500V.

in terminologia SAE (Society of Automotive Engineer), incarcarea AC de 240 volti
este cunoscutd sub denumirea de Tncércare Nivel 2, iar incarcarea cu curent inalt de 500 volti
DC este cunoscuta sub denumirea de DC Fast Charge. Proprietarii pot instala acasa o statie de

incarcare de nivel 2, in timp ce intreprinderile si administratia locald ofera posturi publlce de .

incéarcare de nivel 2 si DC Fast Charge, care furnizeaza energie electrica contra cost sau gratwt Mg 1_,
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Pentru a uniformiza cerintele pe aceastd piatd IEC (International Electrotechnical
Commission) a creat un standard care reglementeaza caracteristicile statiilor si le clasifica
utilizand modul de Tncarcare:

Modul 1 - incarcarea lenta de la o priza electrica obignuita (cu una sau trei faze);

Modul 2 - incarcarea lentd de la o prizd obisnuita, dar cu un anumit aranjament de

protectie specific pentru EV (de exemplu, sistemele Park & Charge sau PARVE);

Modul 3 - incarcare lent sau rapida utilizand o priz& cu mai multi pini cu functii de control

si protectie (de exemplu, SAE J1772 si |IEC 62196);

Modul 4 - incércare rapida utilizand o tehnologie speciald de incarcare, cum ar fi

CHAdeMO.

Conform aceleiagi clasificari exista trei cazuri de conectare:

Cazul A este orice incarcator conectat la reteaua de alimentare (de obicei, cablul de
alimentare este atasat incarcatorului) asociat de obicei cu modurile 1 sau 2.

Cazul B este un incarcator de la bordul vehiculului, cuun cablu de alimentare care poate
fi detagat atét de alimentare, cat si de vehicul - de obicei modul 3.

Cazul C este o statie de reincarcare dedicatd cu alimentare DC la vehicul. Cablul de
alimentare poate fi atagat permanent la statia de reincarcare, cum ar fi in modul 4.

Si patru tipuri de prize:

Tipul 1 - cuplaj monofazat pentru vehicule - reflectand specificatile SAE J1772 / 2009

ale masinii. Conectorul SAE J1772-2009, cunoscut sub numele de conector Yazaki (dupa
producatorul sau), se gaseste in mod frecvent pe echipamentele de incarcare EV din America
de Nord. In 2001, SAE International a propus un standard pentru un cuplaj conductiv care a fost
aprobat de California Air Resources Board pentru statiile de refncarcare a EV. Conectorul SAE
J1772-2001 avea o forma dreptunghiulara care se baza pe un design realizat de Avcon.
Tn 2009, a fost publicatd o revizuire a standardului SA1717, care include un design nou de
Yazaki cu o carcasa rotunda. Specificatiile cuplorului SAE J1772-2009 au fost incluse in
standardul IEC 62196-2 ca o implementare a conectorului de tip 1 pentru incarcarea cu AC
monofazat. Conectorul are cinci stifturi pentru cele doua fire de curent alternativ, pamant si 2
pini de semnal compatibili cu IEC 61851-2001 / SAE J1772-2001 pentru detectarea proximitatii
si pentru functia pilot de comanda.

In timp ce standardul original SAE J1772-2009 descrie ratinguri de la 120 V 12 A sau 16
Ala 240 V 32 A sau 80 A, specificatiile IEC 62196 de tip 1 acoperd numai 230-250 Vla 32 A
sau 80 A. (versiunea 80 A Din IEC 62196 de tip 1 este considerat, totusi, numai pentru SUA.)
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Tipul 2 - cuplaj de vehicule monofazat si trifazat - reflectand specificatiile prizei VDE-AR-

E 2623-2-2. Productorul de conectori Mennekes a dezvoltat o serie de conectori pe baza de
60309, care au fost imbogatiti cu pini suplimentari de semnal - acesti conectori "CEEplus” au
fost Utlllzatl pentru incarcarea vehiculelor electrice de la sfarsitul anilor 1990.
Cu rezolutla functiei pilot de control IEC 61851-1: 2001 (m conformitate cu propunerea SAE
J1772: 2001) conectorii CEEplus inlocuiesc ca standard pentru incércarea vehiculelor electrice
cuplele Marechal (MAEVA / 4 pin / 32 A). Pentru a asigura o manipulare usoara de citre
consumatori, prizele au fost facute mai mici (diametrul de 55 mm) i aplatlzate pe o parte
{protectia fizica impotriva inversarii polaritatii).

Spre deosebire de conectorul Yazaki, cu toate acestea, nu existd nici un zavor, ceea ce
Tnseamn& ca in acest caz consumatorii nu au nici un feedback exact, ca dispozitivul este
introdus corect in locas. Lipsa unui z&vor, de asemenea, creeaza probleme privind mecanismul
de blocare.

Spre deosebire de prizele IEC 60309, solutia pentru automobile Mennekes / VDE
(germana, VDE-Normstecker fiir Ladestationen sau VDE standard pentru statiile de reincarcare)
are o singura dimensiune si aspect pentru curenti de la 16 A in trei faze monofazate pana |a 83
A (3.7-43.5 kW), dar nu acopera intreaga gama de niveluri de Mod 3 (vezi mai jos) din
specificatia IEC 62196. Deoarece conectorul VDE auto a fost descris mai intai in propunerea
DKE / VDE pentru standardul IEC 62196-2 (IEC 23H / 223 / CD), el a fost numit si conectorul
auto IEC-62196-2 / 2.0 inainte de a-si obtine propria standardizare VDE va retrage oficial
standardul national de indata ce va fi solutlonat standardul international IEC.

Asociatja constructorilor europeni de automobile (ACEA) a decis s3 utilizeze conectorul
de tip 2 pentru implementare in Uniunea Europeana. Pentru prima fazd, ACEA recomanda
statiilor publice de reincarcare sa ofere prize de tip 2 (Mod 3) sau CEEform (Mod 2), in timp ce
incarcarea la domiciliu poate utiliza Tn plus o priza standard de acasa (Mod 2). In cea de-a doua
fazd (care se asteapta sa fie 2017 si ulterior), se utilizeaza numai un conector uniform, in timp
ce alegerea finald pentru tipul 2 sau tipul 3 este |4sata deschisa.

In martie 2011, ACEA a publicat un document de pozitie care recomanda Modulul 3 de
tip 2 ca solutie uniformad UE pana in 2017, incércarea ultrarapida DC poate utiliza doar un
conector de tip 2 sau Combo?2 .

Comisia Europeana a urmat lobby-ul care propune tipul 2 ca solutie comund in ianuarie
2013 pentru a pune capét incertitudinii cu privire la conectorul statiei de reincarcare din Europa.
Au existat preocupéri ca unele tari au nevoie de un obturator mecanic pentru prizele electrice
pe care propunerea initiald VDE nu le-a inclus, insd Mennekes a propus o solutie optionala de
inchidere in octombrie 2012 care a fost preluata in compromisul germano- -italian din mai 2013,
iar organismele de standardizare au propus includerea ulterioara in standardul CENELEC de
tip 2.

PP .. CP

L3
Type 2 Female Type 2 Male
Plug Pinout {ECabiea cont) Plug Pinout
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Tipul 3 - un cuplaj de vehicule monofazat si trifazat echipat cu obloane de siguranta -
care reflecta propunerea EV Plug Alliance.

El EV Plug Alliance a fost format pe 28 martie 2010 de catre companiile electrice din
Franta (Schneider Electric, Legrand) si italia (Scame). In cadrul IEC 62196, acestea propun un
conector pentru automobile derivat din conectorii Scame mai vechi (seria Libera), care erau deja
utilizati pentru vehiculele electrice usoare. Gimélec s-a alaturat Aliantei la 10 mai, iar mai multe
companii s-au alaturat in data de 31 mai: Gewiss, Marechal Electric, Radiall, Vimar, Weidmdller
France & Yazaki Europe. Noul conector este capabil sa furnizeze o incarcare trifazata de pana
la 32 A. Schneider Electric subliniaza faptul ca "EV Plug" foloseste mici obloane de protectie
deasupra pinilor laterali ai soclurilor, necessitate impusa n 12 tari europene si ca niciunul dintre
ceilalti conectori de incércare EV nu prezinta aceasta protectie. Limitarea conectorului la 32 A
permite conectarea la prize mai ieftine si costurile de instalare reduse. EV Plug Alliance
subliniaza faptul ca viitoarea specificatie IEC 62196 va avea o anexa care clasifica prizele de
incarcare a vehiculelor electrice in trei tipuri {(propunerea lui Yazaki este de tip 1, propunerea lui
Mennekes este de tip 2, propunerea lui Scame este de tip 3) si ca, in loc sa aiba un singur tip
de conector la ambele capete ale cablului de incércare, utilizatorul va trebui sa aleaga cel mai
bun tip pentru fiecare parte. Stecherul pentru Scame / EV ar fi cea mai buna optiune pentru cutia
incarcator / perete, 1asand alegerea pentru partea autovehiculului deschisa. La 22 septembrie
2010, companiile Citelum, DBT, FCI, Leoni, Nexans, Sagemcom, Tyco Electronics s-au alaturat
Aliantei

in timp ce primul document de pozitie ACEA (junie 2010) a exclus conectorul de tip 1
(bazat pe cerinta de tarifare trifazata, care este abundenta in Europa si in China, dar nu in
Japonia si SUA) si a lasat deschisa intrebarea daca Conectorul tip 2 sau tip 3 trebuie utilizat
pentru tipul de stecher uniform Tn Europa. Motivul indica faptul cd Modul 3 cere ca soclul sa fie
fara curent atunci cand nu este conectat niciun vehicul, astfel incat sa nu existe pericol pe care
sa nu-l poatd proteja obturatorul. Protectia prin obturator a conectorilor de tip 3 are numai
avantaje in modul 2, permitand o statie de reincarcare mai simpla. Pe de alta parte, o statie de
reincarcare publicd expune soclul de incércare si prizele intr-un mediu dur Tn care obturatorul
ar putea avea cu usurinta o functionare defectuoasa, care nu poate fi cbservata de conducatorul
vehiculului electric. in schimb, ACEA se asteapta ca si conectorii de tip 2 de tip 3 sa fie utilizati
si pentru incarcarea acasa n a doua faza dupa anul 2017, permitand in acelasi timp incércarea
modului 2 cu tipuri de conectori deja existenti, care sunt deja disponibile in mediile de acasa.
Impactul unor jurisdictii care necesita obloane este inca in dezbatere.

in luna octombrie 2012, Mennekes a prezentat o solutie optionala de obloane pentru mufa
Type 2. In materialele de presa se arata ca unele tari au ales conectorul Mennekes IEC de tip
2, In pofida cerintelor privind obloanele de pe prlzele de uz casnic (Suedia, Finlanda, Spania,
Italia, Marea Britanie). Numai Franta are o decizie pentru tipul de soclu IEC Type 3 al EV Plug
Alliance. Obturatorul Mennekes este in mod inerent protejat IP 54 (capac de praf) oferind o
optiune de instalare chiar si dupa IP xxD. Dupa ce Comisia Europeana sa stabilit pe baza tipului
2 (conector VDE / Mennekes) ca solutie unica pentru infrastructura tarifara in Europa in ianuarie
2013, EV Plug Alliance a solicitat includerea variantei de tip 2 cu jaluzele in viitoarea directiva
intr-o Audierea comisiei TRAN din iunie 2013 (care face ca mufa VDE / Mennekes sa
implementeze o variantad a cerintelor tipului IEC 3). Organismul italian de standardizare CEl a
testat propunerea de obloane Mennekes (in cazul in care ltalia este o tara care necesita obloane
mecanice), iar in mai 2013 partenerii italieni si germani au aprobat-o ca o solutie de compromis
pentru tipul 2 care urmeazi sa fie inclusa in standardizarea CENELEC a conectorilor de
incarcare a vehiculelor electrice.

EV Plug Alliance a fost vazuta ultima oara tn iunie 2013 in cadrul unei audieri la nivelul
UE. Site-ul web nu a mai fost mentinut si in octombrie 2014 a fost inlocuit cu o notificare de
inchidere.
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Pe baza recomandarii UE, orice nou proiect in Franta pentru statile de reincarcare,
incepand cu 2015, a Inceput sa necesite o priza tip 2 pentru a obtine finantare. in octombrie
2015, a devenit cunoscut faptul c& Schneider (membru fondator al EV Plug Alliance) produce
numai statii de refncarcare cu conectori tip 2S (tip 2 cu obloane). in noiembrie 2015, Renault a
inceput sa-si vanda vehiculele electrice in Franta cu un cablu de tip 2 de conectare in locul
tipului 3 utilizat anterior. Ca atare, productia de conectori de tip 3 a fost in cele din urma
abandonata. De asemenea, documentul IEC 62196-2 documenteaza tipul de conector propus
de EV Plug Alliance ca fiind "Tipul 3". In urma celei de-a doua parti a IEC 62196, au fost aprobate
noi lucrari privind o Parte 3 a standardului care acopera incarcarea DC.

Tipul 4 - cuplaj rapid de ncarcare - pentru sisteme speciale cum ar fi CHAdeMO.
CHAdeMO este denumirea comerciala a unei metode de incarcare rapida pentru vehiculele
electrice cu baterii care livreazd pana la 62,5kW de curent continuu (500V, 125A) prin
intermediul unui conector electric special. Acesta este propus ca standard industrial la nivel
mondial de catre o asociatie cu acelasi nume si inclus in IEC 62196 ca tip 4. CHAdeMO este o
abreviere a "CHArge de MOve", echivalentd cu "miscarea prin Incarcare” sau "miscarea de
incarcare”. Numele este, de asemenea, un joc de cuvinte de la “O cha demo ikaga desuka” in
japoneza care s-ar traduce "Ce zici de un ceai?", referindu-se la timpul necesar pentru
incércarea unei masini. CHAdeMO poate incérca masini electrice cu raza mica de actiune (120
km / 75 mile) in mai putin de o jumatate de ora.

CHAdeMO a fost formata de Compania Electric Power din Tokyo, Nissan, Mitsubishi si
Fuji Heavy Industries (producatorul vehiculelor Subaru). Toyota sa alaturat mai térziu ca al
cincilea membru executiv. Trei dintre aceste companii au dezvoltatr
t vehicule electrice care folosesc conectorul DC TEPCO pentru incarcare rapida.
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Cele mai multe vehicule electrice (EV) au un incércétor de la bord care utilizeaza un
circuit redresor pentru a transforma curentul alternativ de la reteaua electricd in curentul
continuu (DC) potrivit pentru reincarcarea acumulatorului EV. Problemele legate de cost si
temperatura limiteaza puterea redresorului, astfel incat, dincolo de 240V si 75A, este mai bine
ca o statie externd de incarcare sa furnizeze curent continuu (DC) direct ia bateria vehiculului.
Avand in vedere aceste limite, cele mai multe solutii de incarcare conventionale se bazeaza fie
pe circuite monofazice 240V / 30A in SUA si Japonia, 240V, 70A in Canada sau pe 230V, 16A,
sau trifazice 400V, 32A in Europa si Australia . (In timp ce sistemele de incarcare AC au fost
specificate cu limite superioare - SAE J1772-2009 are o optiune pentru 240V, 80A si VDE-AR-
E 2623-2-2 are in varianta trifazica, 400V, 63A - aceste tipuri de statii de reincarcare au fost
rareori implementate n SUA si doar vehiculele electrice fabricate de Tesla au un redresor de
potrivire.)

Pentru o incarcare mai rapidd, incarcatoarele dedicate pot fi construite in locatii
permanente si prevazute cu conexiuni de mare amperaj la retea. In acest mod de conectare,
iesirea DC a incarcatorului nu are o limita efectiva, teoretica sau practica, Astfel de incarcare de
inalta tensiune si de curent inalt se numeste DCFC — DC Fast charge sau DCQC - DC Quick
Charge .

TEPCO a dezvoltat o tehnologie brevetata si o specificalie pentru incércarea rapida a
autovehiculelor cu un curent Tnalt (125 A) de inaltd tensiune (de pana la 500 V DC) prin
intermediul unui conector de incarcare rapida DC de la JARI (Institutul de Cercetare Automobile
din Japonia) Se pare ca aceasta este baza protocolului CHAdeMO. Conectorul este specificat
de JEVS (Japonia Electric Vehicle Standard) G105-1993 de la JARI.

in plus fat de puterea de transport, conectorul realizeaza si o conexiune de date utilizand
protocolul CAN bus. Acest lucru efectueaza functii cum ar fi o interblocare de siguranta pentru
a evita alimentarea conectorului nainte de a fi in siguranta (simifar cu SAE J1772), transmiterea
parametrilor bateriei catre statia de reincarcare, inclusiv oprirea incarcarii (procentul maxim al
bateriei, de obicei 80%), tensiunea tintd si total capacitatea bateriei si in timp ce se incarca
modul in care statia ar trebui sa-si modifice curentul de iesire.

in prezent in lume incarcarea autovehiculelor electrice se realizeaza fie in regim casnic,
de la reteaua locuintei, fie prin intermediul infrastructurii de incarcare, in speta statiile publice si
semipublice de incarcare.

Pentru incarcarea in regim casnic a automobilelor electrice avem 4 variante cu avantajele
si dezavantajele lor:

1. Soclu si prelungitor de uz casnic. Autovehiculul este conectat la reteaua electrica
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prin prize standard aflate in locuinte, care sunt de obicei evaluate la aproximativ 16A. Pentru a
folosi modul 1, instalatia electrica trebuie sa respecte reglementarile de siguranta si trebuie sa
aiba un sistem de impamantare, un disjunctor pentru a proteja impotriva supraincarcarii si o
protectie impotriva scurgerilor de impamaéntare. Prizele au dispozitive de blocare pentru a
preveni contactele accidentale.

AC

Mufa fixa, clasica pentru conectare retea.

Prima limitare este puterea disponibild, pentru a evita riscurile de incalzirea prizei si a
cablurilor dupa o utilizare intensa timp de mai multe ore la sau in apropierea puterii maxime.
Apare riscul expunerii la incendiu daca instalatia electricd este depasitd sau daca anumite
dispozitive de protectie sunt absente.

Cea de-a doua limitare este legata de gestionarea puterii instalate. Deoarece soclul de
incarcare Tmparte un alimentator de la tabloul de distributie cu alte prize (fara circuit dedicat),
daca suma consumurilor depaseste limita de protectie (in general 16 A), intreruptorul se va opri,
oprind incarcarea.

Toti acesti factori impun o limitd a puterii in varianta 1, din motive de siguranta si de
calitate a serviciilor.

2, Priza interna si cablu cu dispozitiv de protectie. Vehiculul este conectat la reteaua
electrica principala prin prize de uz casnic. Incarcarea se face printr-o refea monofazats sau

trifazata, prin instalarea unui cablu cu impamaéntare. Un dispozitiv de protectie este incorporat
in cablu. Aceasta solutie este mai scumpé decét prima datoritd specificitatii cablului.

AC COM

—
e

Priza non-dedicata cu dispozitiv de protectie incorporat prin cablu

3: Soclu specific pe un circuit dedicate. Vehiculul este conectat direct la reteaua electrica
prin intermediul unei prize, sau a unei prize speciale si a unui circuit dedicat. O functie de control
si protectie este, de asemenea, instalatd permanent in instalatie. Acesta este singurul mod de
incércare care respectd standardele aplicabile pentru legarea instalatilor electrice. De
asemenea, permite incarcarea in asa fel incat aparatele electrice de uz casnic sa poata fi
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actionate n timpul incéarcarii vehiculului sau, dimpotriva, s optimizeze timpul de incércare al
vehiculului electric.

3| AC

g

3"5

3

o

5 COM

[T
—
h

Mufa fixa, dedicata

4. Conectare curent continuu (DC) pentru reincarcare rapida. Vehiculul electric este
conectat la reteaua electricd principala printr-un incércator extern. Functile de control si
protectie si cablul de incarcare a autovehiculului sunt instalate permanent in instalatie.

AC OC

Conexiune DC

|

In cazul incarcarilor publice prin intermediul infrastructurii de incarcare, varianta este cea
de a se utiliza un incarcator extern, iar diferentele apar de la regimul de incarcare, timpii de
incarcare si modul de asigurare a energiei electrice necesare.

Capacitatea bateriei unui vehicul electric complet incarcat este de aproximativ 20 kWh,
oferind o autonomie electrica de aproximativ 150 km. Tesla Motors a lansat initial modelul S cu
capacitati de acumulatori de 40 kWh, 60 kWh si 85 kWh, acesta din urma avand un interval
estimat de aproximativ 480 km. incepand din mai 2017 au trei modele, 70 kWh, 90 kWh si 100
kWh. Conectarea vehiculelor hibride are o capacitate de aproximativ 3 pana la 5 kWh, pentru 0
autonomie electricd de 20-40 kilometri, dar motorul pe benzind asigurd autonomia completa
similaré cu a unui vehicul conventional.
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Dat fiind ca autonomia exclusivd a electricitatii este Tnca limitatd, vehiculul trebuie
incarcat in medie la fiecare doud sau trei zile. In practica, soferii isi conecteaza vehiculele in
fiecare noapte, incepand astfel fiecare zi cu o incarcare completa.

Pentru incércarea normala (pana la 7,4 kW), producatorii de masini au construit un
incarcator de baterii in masina. Un cablu de incarcare este utilizat pentru conectarea acestuia
ta reteaua electrica pentru alimentarea la un curent alternativ de 230 volti.

Pentru o Tncércare mai rapida (22 kW, chiar si 43 kW si mai mult), producatorii au ales
doua solutii;
- Utilizarea incarcatorului incorporat al autovehiculului, proiectat pentru a incérca intre
3 si 43 kW la 230 V monofazat sau 380V in trei faze.
- Utilizarea unui incarcator extern care converteste curent alternativ in curent continuu
si incarca vehiculul la 50 kW (de exemplu, Nissan Leaf) sau mai mult (de exemplu
120-135 kW Tesla Model S).

T atonamie da. 160 k- Power supply Putere | Voltage | Tt
68 hours Curent alternativ monofazat 33 kw 230 VAC 16 A
34 hours Curent alternatiy monofazat | 7.4kW | 230VAC | 32A
2-3 hours Curent alternativ trifazat 11 kW 400 VAC 16 A
1-2 hours Curent afternativ trifazat | 22kW | 400VAC | 32A |
20-30 minutes Curent alternativ trifazat 43KW | 400VAC 63A
20-30 minutes Curent continuu 50KW | 400-500V DC | 100-125A
10 minutes Curent continuu 120 kW | 300-500Vv DC 300-350

Tabel nr. 2, Timpi de incarcare

Utilizatorul gaseste incércarea unui vehicul electric la fel de simplu ca si conectarea unui
aparat electric obignuit. Cu toate acestea, pentru a se asigura ca aceasta operatiune are loc in
sigurantd, sistemul de incarcare trebuie sd efectueze mai multe functii de siguranta si sa
dialogheze cu autovehiculul in timpul conectarii si al incarcarii. De aceea:

- intre statie si automobile trebuie s& existe o permanenta comunicare;,
- conectarea cablurilor trebuie sa se faca in conditii de siguranta pentru utilizator;

- statiile sa fie prevézute cu protectii diferentiale si pentru deconectéri accidentale.
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Deoarece asigurarea energiei electrice prin intermediu! retelei de electricitate poate fi
uneori dificild, o solutie care a prins in ultimul timp pe piata, este cea a alimentprii unei statii
sau a unui grup de statii dintr-o instalatie fotovoltaica dimensionaté astfel incat s& asigure
incarcarea simultana pentru unul sau mai multe automobile.
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3.2.1 Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;

Realizarea unei infrastructuri de incarcare implica un proces complex, care tine cont de
mai multi parametrii.

Abordarea la nivel de oras se bazeaza pe un set de date geospatiale colectate, care sunt
editate pentru a fi transformate in straturi raster. Pe baza a diversi factori de ponderare si tinand
cont de datele privind mobilitatea in oras, se creeaz3 o harté de interes. Aceasta harta calculate
indica zonele urbane optime in care infrastructura de incarcare EV (adica statiile de reincércare)
ar putea fi plasata in functie de nivelele specifice de notare (care, desigur, depind de factorii de
ponderare). Autoritatile locale Tmpreund cu operatorul sistemului de distributie a energiei
electrice pot conveni asupra localizarii exacte a statiilor de reincarcare in zonele cu scor mare.
Locatia finalé ar trebui sa tina cont de limitarile spatiului si de distanta maxima acceptabila de la
refeaua de electricitate. Spatjul limitat ar putea include si dimensiunile locatiilor sau instalatiile
prezente in trotuarele rutiere. De exemplu, in orasul Oslo, restrictiile de spatiu au fost impuse
de serviciul municipal de curatare a pavajelor si de plangerile cetétenilor cu privire la lumina
strélucitoare emisa de anumite incércatoare amplasate aproape de ferestrele apartamentelor
de la parter (AUE, 2012). Analiza ia nivel de oras se bazeaza pe o abordare a analizei spatiale
de planificare urbana similara cu procesul utilizat pentru definirea zonelor optime de alocare a
terenurilor pentru incinerarea deseurilor sau a adaposturilor de urgenta.

Analiza zonelor, se referd la date statistice privind numarul de persoane (si eventual,
caracteristicile acestora, cum ar fi varsta, statutul de angajat, etc.) care trdiesc in zona
examinatd. Aceste date sunt folosite pentru a localiza statiile de reincarcare publice, care se
afla in imediata apropiere a zonelor cu o densitate crescuta a populatiei. Scopul este acela de
a oferi statii de reincarcare care sa fie utilizate in cea mai mare parte noaptea de catre soferii
care nu au acces la prize private (cum ar fi cele din garajele private). Datele privind statisticile
rezidentiale pot fi exprimate si ca harti ale densitatii populatiei. Acestea ar trebui colectate la o
rezolutie spatiala cat mai mare posibil.

Datele pentru analiza zonelor de parcare. Aceasta categorie de date include:

» zone de parcare adecvate, alaturi de drumuri;
s garaje;
e zone de parcare deschise.
Cel mai probabil, ele pot fi gasite pe harti de planificare urbana sau de utilizare a
terenurilor. Operatorii de parcare ar putea furniza, de asemenea, date privind zona de parcare.
Ar fi foarte util daca datele includ informatii privind capacitatea zonei de parcare (de exemplu,
numarul maxim de vehiculie).
< Analiza infrastructurii de electricitate. Aceste date sunt utilizate pentru a mapa reteaua de
energie electrica, la care se vor conecta statiile de reincércare. Scopul este de a minimiza
investitiile prin utilizarea acoperirii disponibile a retelei. Datele sunt de obicei disponibile de
la operatorul local (Electrica SA). Un fisier de date detaliat (cu capacitatea si caracteristicile
segmentelor de retea) va facilita identificarea limitelor de capacitate ale fiecérei zone.

< Statiile de transport public. in urma Directivei privind implementarea infrastructurii de
combustibili alternativi (UE, 2014) si pentru a sprijini co-modalitatea in transporturi, se
recomanda instalarea statiilor de reincarcare In apropierea statillor de transport public.
Statiile de transport public includ aeroporturi, porturi, gari si statii de autobuz.

% Locatile de acces public. Acestea se refera la cladirile accesibile publicului, cum ar fi
spitalele, muzeele, teatrele si universitatile sau institutiile publice.

< Zone comerciale si alimentare. Se referd la locuri cum ar fi magazine singulare si
supermarket-uri, mall-uri, restaurante si baruri din oras.

Dupa efectuarea analizei se creeaza zone tampon pentru celelalte straturi de intrare.
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Zonele tampon indica o zoné eficienta in jurul unui punct de interes (POI) sau al unei retele.
Procesul necesitd alegerea unei lungimi caracteristice: aceastd alegere depinde de nevoile
studiului. In cazul nostru am ales distanta maximé dintre reteaua de electricitate.

Analizand datele de mai sus si corelandu-le cu analiza mobilitatii in Suceava, a
rezultat necesitatea implementarii unei refele de statii publice, operate de primarie si care sa fie
amplasate in diferite locatii. Acestea cuprmd pentru mceput o serie de parcari pubhce situate in
zona centrald, precum si parcanle de rezidenta aflate in cartiere (parcari ale zonelor de interes
din localitate).

Etapele de implementare a unei solutii de acest gen, ar fi dictate de interesul primariei si
al locuitorilor pentru amplasarea lor. in prima etapa pot fi vizate parcéari situate in zona centrals
si parking-urile din zona de cartiere. Pentru aceste zone de interes, se poate avea in vedere
amplasarea lor Tn urmétoarele locatii: parcare in spate la Shopping Mal! Bucovina parcarea
Teatrului Matei Visniec, parcare Strada Universitatii, parcare Centrofarm, Parcare Primarie si
parcare Hotel Bucovina.

3.2.2 Descrierea scenariilor propuse

Pentru amenajarea punctelor de incarcare in cele 7 locatii amintite mai sus, exista
cateva scenariifvariante care pot fi luate in calcul, si anume:

Scenariul 1:

« In parcarea de pe Strada Republicii in spatele Complexului Comercial Bucovina se va

amplasa 1 statie de reincarcare. Statia propusa va fi de 22kW AC (incarcare type 2) si
va asigura incércarea unui singur automobil la o putere maxima de 22kW / automobil.

% In parcarea de pe Str. Vasile Alecsandri in laterala Teatrului Matei Visiniec se va
amplasa 1 statie de reincércare. Statia propusa va fi de 22kW AC (incarcare type 2) si
va asigura incércarea unui singur automobil la o putere maxima de 22kW / automobil.

L)
"

Tn parcarea de pe_Strada Universitétii in vecinitatea USV Suceava se vor amplasa 2
statii de reincarcare. Fiecare statie propusa va fi de 22kW AC (incarcare type 2) si va
asigura incarcarea unui singur automobil la o putere maxima de 22kW / automobil.

% In parcarea de pe Strada Gheorghe Doja se va amplasa 1 statie de reincércare. Statia
propusa va fi de 22kW AC (incarcare type 2} si va asigura incércarea unui singur
automobil la o putere maxima de 22kW / automobil.

% Tn parcarea de pe_B-dul 1 Mai in laterala cladirii Primériei Municipiului Suceava se va
amplasa 1 statie de reincarcare. Statia propusa va fi de 22kW AC (incéarcare type 2} si
va asigura incdrcarea unui singur automobil la o putere maxima de 22kW / automobil.

% In parcarea de pe_Str. Ana Ipatescu in vecinitatea Hotelului Bucovina se vor amplasa 2
statii de reincarcare. Fiecare statie propusa va fi de 22kW AC (incarcare type 2) siva
asigura incércarea unui singur automobil la o putere maxima de 22kW / automabil.
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Scenariul 2;

Tn parcarea de pe Strada Republicii in spatele Complexului Comercial Bucovina se va
amplasa 1 statie de reincarcare. Statia propusé va asigura incércarea a doué
automobile simultan la o putere maxima de 22 kW AC (incarcare type 2) si 50 kw DC
(incarcare CHAdeMO sau COMBO), in functie de tipul incarcarii,

in parcarea de pe Str. Vasile Alecsandri in laterala Teatrului Matei Visiniec se va
amplasa 1 statie de reincarcare. Statia propusa va asigura incarcarea a doua
automobile simultan la o putere maximé de 22 kW AC (incarcare type 2) si 50 kW DC
(incércare CHAdeMO sau COMBO), in functie de tipul incarcarii.

In parcarea de pe Strada Universitatii in vecinatatea USV Suceava se vor amplasa 2
statii de reincéarcare. Fiecare statie propusé va asigura incarcarea a 2 automobile
simultan la o putere maxima de 22 kW AC (incarcare type 2) si 50 kW DC (incércare
CHAdeMO sau COMBO), in functie de tipul incarcarii,

in parcarea de pe Strada Gheorghe Doja se va amplasa 1 statie de reincarcare. Statia
propusé va asigura incarcarea a doué automobile simultan la ¢ putere maxima de 22
kW AC (incarcare type 2) si 50 kW DC (incarcare CHAdeMO sau COMBO), in functie
de tipul incarcarii.

in parcarea de pe B-dul 1 Mai in laterala cladirii Primariei Municipiului Suceava se va
amplasa 1 statie de reincarcare. Statia propusa va asigura incarcarea a doud
automobile simultan la o putere maxima de 22 kW AC (incarcare type 2} si 50 kW DC
(incarcare CHAdeMO sau COMBO), in functie de tipul incarcarii.

In parcarea de pe Str. Ana Ipatescu in vecinatatea Hotelului Bucovina se vor amplasa 2
statii de reincarcare. Fiecare statie propusa va asigura incércarea a 4 automobile
simultan la o putere maxima de 22 kW AC (incarcare type 2) si 50 kW DC (incarcare
CHAdeMO sau COMBO), in functie de tipul inc&rcarii.

3.2.3 Echiparea si dotarea specifica functiunii propuse

Pentru realizarea investitiei statiile se vor amplasa in locatiile precizate, iar alimentarea

cu energie electrica se va face conform avizelor de racordare din firidele de distributie
disponibile in zona, dupa cum urmeaza:

Scenariul1:

* Parcare Strada Republicii in spatele Complexului Comercial Bucovina

» Puterea instalata necesara rezultata din calcule: 22 kW AC.

¢ Alimentarea conform aviz se va realiza din cel mai apropiat punct de racordare.

¢ Alimentarea se va realiza cu un cablu de tip RV-K 4x6mm in lungime de aprox
5m de la PT 2 Suceava din fata statiei, pana la BMP-T. Acesta va putea fi
amplasat langa PT. Din BMP-T se va pleca cu un traseu de cablu RV-K 5x6mm
de aproximativ 5m, care va alimenta statia.

* Legarea la pamant a statiei se va face prin realizarea unei prize de pamant
proprii a statiei.
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= Parcare Str. Vasile Alecsandri in laterala Teatrului Matei Visiniec

Puterea instalata necesara rezultata din calcule: 22 kW AC.

Alimentarea conform aviz se va realiza din cel mai apropiat punct de racordare.
Alimentarea se va realiza cu un cablu de tip RV-K 4x8mm in lungime de aprox
2mde la PT 151 pana la BMP-T. Acesta va putea fi amplasat pe postament
lang& PT, cu acces din domeniul public. Din BMP-T se va pleca cu un traseu de
cablu RV-K 4x6mm de 30m, care va alimenta statia.

Legarea la pamant a statiei se va face prin realizarea unei prize de pamant
proprii a statiei.

= Parcare Strada Universitatii in vecinitatea USV Suceava

Puterea instalatad necesara rezultata din calcule: 22 kW AC.

Alimentarea conform aviz se va realiza din cel mai apropiat punct de racordare.
Alimentarea se va realiza cu un cablu de tip RV-K 4x25mm in lungime de aprox
20m de la postul PT 140 pana la BMP-T. Acesta va putea fi amplasat pe trotuar
in dreptul statiei.Din BMP-T se va pleca cu un traseu de cablu RV-K 5x6mm de
5m, care va alimenta prima statie si cu un traseu de cablu RV-K 5x6mm de 10m,
care va alimenta a doua statie.

Legarea la pamant a statiei se va face prin realizarea unei prize de pamant
proprii a statiei.

= Parcare Strada Gheorghe Doja:

Puterea instalatd necesara rezultata din calcule: 22 kW AC.

Alimentarea conform aviz se va realiza din cel mai apropiat punct de racordare.
Alimentarea se va realiza cu un cablu de tip RV-K 4x6mm in lungime de aprox
20m de la postul PTM31 pana la BMP-T. Acesta va putea fi amplasat pe
postament |a limita de proprietate, cu acces din domeniul public. Din BMP-T se
va pleca cu un traseu de cablu RV-K 5x6mm de 2m, care va alimenta statia.
Legarea la pamant a statiei se va face prin realizarea unei prize de pamant
proprii a statiei.

=  Parcare B-dul 1 Mai in laterala clidirii Primériei Municipiului Suceava:

Puterea instalata necesara rezultata din calcule: 22 kW AC.

Alimentarea conform aviz se va realiza din ¢el mai apropiat punct de racordare.
Alimentarea se va realiza cu un cablu de tip RV-K 4x10mm in lungime de aprox
80m de la postul PT 281 pana la BMP-T. Acesta va putea fi amplasat pe
postament la limita de proprietate, cu acces din domeniul public. Din BMP-T se
va pleca cu un traseu de cablu RV-K 5x6mm de 2m, care va alimenta statia.
Legarea la pamant a statiei se va face prin realizarea unei prize de pamant
proprii a statiei.

* Parcare Str. Ana Ipatescu in vecinatatea Hotelului Bucovina:

Puterea instalatd necesara rezultata din calcule: 22 kW AC.

Alimentarea conform aviz se va realiza din cel mai apropiat punct de racordare.
Alimentarea se va realiza cu un cablu de tip RV-K 4x6mm in lungime de aprox.
35m de la postul PT 127 pana la BMP-T. Acesta va putea fi amplasat langé zidul
de beton pe spatiul verde. Din BMP-T se va pleca cu un traseu de cablu RV-K
5x50mm de 15m, care va alimenta prima statie si cu un traseu de cablu RV-K
5x6 mm de 25m, care va alimenta a doua statie.
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¢ Legarea la pamant a statiei se va face prin realizarea unei prize de pamant
proprii a statiei.

Scenariul 2:

* Parcare Strada Republicii in spatele Complexului Comercial Bucovina

e Puterea instalatad necesara rezultata din calcule: 22 kW AC si 50 kW DC.

e Alimentarea conform aviz se va realiza din cel mai apropiat punct de racordare.

» Alimentarea se va realiza cu un cablu de tip RV-K 4x50mm Tn lungime de aprox
5m de la PT 2 Suceava din fata statiei, pana la BMP-T. Acesta va putea fi
amplasat {anga PT. Din BMP-T se va pleca cu un traseu de cablu RV-K 5x50mm
de aproximativ 5m, care va alimenta statia.

e Legarea la pamant a statiei se va face prin realizarea unei prize de pamant
proprii a statiei.

= Parcare Str. Vasile Alecsandri in laterala Teatrului Matei Visiniec

¢ Puterea instalatd necesara rezultata din calcule: 22 kW AC si 50 kW DC.

» Alimentarea conform aviz se va realiza din cel mai apropiat punct de racordare.

¢ Alimentarea se va realiza cu un cablu de tip RV-K 4x50mm in lungime de aprox
2mde la PT 151 pana la BMP-T. Acesta va putea fi amplasat pe postament
langa PT, cu acces din domeniul public. Din BMP-T se va pleca cu un traseu de
cablu RV-K 5x50mm de 30m, care va alimenta statia.

* Legarea la pAmant a statiei se va face prin realizarea unei prize de pamant
proprii a statiei. :

= Parcare Strada Universititii in vecinatatea USV Suceava:

» Puterea instalatd necesara rezultatd din calcule: 22 kW AC si 50 kW DC.

» Alimentarea conform aviz se va realiza din cel mai apropiat punct de racordare.

* Alimentarea se va realiza cu un cablu de tip RV-K 4x50mm in lungime de aprox
20m de la postul PT 140 pana la BMP-T. Acesta va putea fi amplasat pe trotuar
in dreptul statiei.Din BMP-T se va pleca cu un traseu de cablu RV-K 5x50mm de
5m, care va alimenta prima statie si cu un traseu de cablu RV-K 5x50mm de
10m, care va alimenta a doua statie.

+ Legarea la pamant a statiei se va face prin realizarea unei prize de pamant
proprii a statiei.

= Parcare_Strada Gheorghe Doja:
« Puterea instalatd necesara rezultata din calcule: 22 kW AC si 50 kW DC,

+ Alimentarea conform aviz se va realiza din cel mai apropiat punct de racordare.

« Alimentarea se va realiza cu un cablu de tip RV-K 4x50mm in lungime de aprox
20m de la postul PTM31 pana la BMP-T. Acesta va putea fi amplasat pe
postament la limita de proprietate, cu acces din domeniul public. Din BMP-T se
va pleca cu un traseu de cablu RV-K 5x50mm de 2m, care va alimenta statia.

o Legarea la pamant a statiei se va face prin realizarea unei prize de pamant
proprii a statiei.

= Parcare B-dul 1 Mai in laterala cladirii Primariei Municipiului Suceava:
¢ Puterea instalatd necesara rezultata din calcule; 22 kW AC si 50 kW DC.
¢ Alimentarea conform aviz se va realiza din cel mai apropiat punct de racordare.
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¢ Alimentarea se va realiza cu un cablu de tip RY-K 4x50mm in lungime de aprox
Sm de la postul PT 281 pana la BMP-T. Acesta va putea fi amplasat pe
postament la limita de proprietate, cu acces din domeniul public. Din BMP-T se
va pleca cu un traseu de cabiu RV-K 5x50mm de 60m, care va alimenta statia.

» Legarea la pamant a statiei se va face prin realizarea unei prize de pamant
proprii a statiei.

* Parcare Str. Ana Ipédtescu in vecinitatea Hotelului Bucovina:

¢ Puterea instalata necesara rezultata din calcule: 22 kW AC si 50 kW DC.

» Alimentarea conform aviz se va realiza din cel mai apropiat punct de racordare.

» Alimentarea se va realiza cu un cablu de tip RV-K 4x50mm in lungime de aprox.
35m de la postul PT 127 pana la BMP-T. Acesta va putea fi amplasat langa zidul
de beton pe spatiul verde. Din BMP-T se va pleca cu un traseu de cablu RV-K
5x50mm de 15m, care va alimenta prima statie si cu un traseu de cablu RV-K
3x50 mm de 25m, care va alimenta a doua statie.

¢ Legarea la pamant a statiei se va face prin realizarea unei prize de pamant
proprii a statiei.

3.3. Costurile estimative ale investitiei

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii

impreund cu adoptarea crescanda a vehiculelor electrice (EV), tehnologia si
infrastructura de incarcarea a lor este de asemenea in curs de dezvoltare. In mai multe tari
europene, sectorul public a preluat conducerea in instalarea infrastructurii in care se pot conecta
automobilele electrice si hybrid plug-in.

Pe masura ce va creste cererea de vehicule electrice vom fi obligati sa crestem si
necesarul de statii de reincarcare, ceea ce va avea un impact semnificativ asupra retelei de
energie electrica care va fi solicitaté suplimentar. Acest lucru va avea ca si consecint investitii
suplimentare in infrastructura de furnizare energiei.

incarcarea EV are unele diferente fata de cea conventionala (ICE) de alimentare cu

combustibil si ca rezultat, conducatorii auto prezinta un comportament de incarcare diferit.
Evolutia tehnologica prin care se imbunatateste autonomia automobilelor electrice, impreuna cu
cresterea disponibilitatii si a vitezei de incarcare, ar putea schimba comportamentul de incércare
si va genera necesitatea de a incadra infrastructura in planurile de viitor.
Avand in vedere faptul ca toate costurile pentru o desfasurare pe scara larga a infrastructurii de
incarcare si taxare in Romania sunt semnificative, pentru a fi suportata doar de sectorul public,
una dintre cele mai importante provocari pentru sectorul EV este atingerea viabilitatii comerciale
in implementarea infrastructurii de tarifare in urmatorii ani.

Atunci cand se intentioneaza instalarea unei infrastructuri de incércare, pot fi aplicate o
serie de politici pentru a sustine atat e-mobilitatea in general cét si instalarea si finantarea de
infrastructura.

Un oras care doreste s instaleze EVCP (puncte de incércare pentru vehicule electrice),
trebuie sa acorde o deosebitd atentie tipului de utilizator pentru care punctele de incarcare sunt
destinate. Tn timp ce dispozitivele de incarcare accelerata si rapida ofera servicii la nivel inalt si
reduc la minim timpul de incarcare, costurile sunt semnificativ mai mari decat in cazul
dispozitivelor standard de incarcare. Daca sunt vizate vehiculele pentru servicii de livrare sau
cele de inalta utilizare, atunci sunt necesare dispozitive de incarcare rapida, pentru a reduce la
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minim timpul de incarcare. Tns3, majoritatea oragelor se concentreazi pe unitati de incarcare
standard, din cauza fondurilor mai restrénse si a costurilor de functionare per unitate.

Trebuie deasemenea notat faptul ca incarcarea rapida poate avea un efect negativ
asupra vielii bateriei si ca unii constructori de masini nu recomanda folosirea acestora. In
majoritatea situatiilor urbane, stradale, dispozitivele de incarcare ofera posibilitatea incarcarii la
maxim $i nu sunt considerate principala varianta de incarcare. Unul dintre obiectivele principale
pentru incarcarea stradald este aceea de a crea vizibiltate si incredere pentru posibilii
conducatori de EV.

Pentru realizarea obiectivului de investitii preconizat, de a crea o infrastructurd de
incarcare n zona centrald a orasului, in estimarea costurilor trebuie tinut cont atat de costul
statiei de reincércare cat si de cel al realizarii infrastructurii de alimentare cu energie electrica.

Astfel luand in considerare ofertele existente in piata, de la mai multi producatori, se
observa o diferenta semnificativd de cost intre tipologiile de statii, acestea putand varia de [a
1.500 euro la 30.000 euro. Dac tinem cont si de restul costurilor putem estima ¢a o investitie
poate fi intre 5.000 — 35.000 euro.

Preturile statiilor, difera si in functie de caracteristicile tehnice, gradul de rezistenta la
impact, tlpul si numarul de protectu precum si in functie de posibilitatile de comunicatie, control
Si monitorizare de la distanta si posibilitatea de a utiliza unul sau mai multe tipuri de plati.

In estimérile realizate de Agentia Fondului de Mediu in cadrul “Programului de reducere
a emisiilor de gaze cu efect de serd in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru
vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: puncte de reincarcare
pentru vehicule electrice si electrice hybrid” costurile finantabile de la buget pentru instalarea
unei statii sunt prezentate astfel:

- punct pentru incarcare la putere normal&:— nu se impune

- punct pentru incarcare rapida: 190.000 lei (aproximativ 40.500 euro)

- la aceste sume se adauga si cofinantarea primariei de 10% .

In aceste conditii investitia pentru un punct de incarcare se poate situa pana la 44.500
euro.

Luénd in calcul ca in aceasta faza a programului de investitii se vor monta 4 statii pentru
incarcare la putere normala si o statie pentru incarcare rapida, costurile estimate se prezinta
asffel:

Nr Nr PU estimat Valoare
ert Tip statie/produs stati (eutr\?a;ara (euro fara tva)

Incarcare rapida SO0KW+

incarcare normal 22KW 38,000.00€ 304,000.00 €

2 Cabiluri si accesorii 8 2,500.00 € 20,000.00 €
5 Manopera 8 4,000.00 € 32,000.00 €
TOTAL GENERAL FARA TVA 356,000.00 €

Tabel nr. 3. Costuri estimative ale investitiei

- costurile estimative de operare pe durata normata de viati/de amortizare a investitiei
publice.

La costurile de investitie vom aduga si costurile estimative de operare pe toata durata
de functionare a punctelor de incarcare. In sntuatla noastra aceste costuri se referd numaila
costurile de mentenata ale statiei, sistemului control si operare, precum si la interventiile in
cazul aparitiei de defectiuni.
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Consumul de energie este reprezentat de fapt de energia necesara incarcarii
autovehiculelor, statia fiind un “vanzator” de energie. In cazul in care serviciul este oferit
gratuit, costul energiei trebuie luat in considerare.

In anumite situatii costul energiei se regaseste in pretul parcarii, este o cheltuiala de
marketing a beneficiarului, etc.

Desi in etapa initiala de dezvoltare, taxarea consumului de energie poate sa nu fie
dorita de catre autoritatile de implementare, deoarece cresc costurile de administrare si nu
numai, posibilitatea de taxare a consumatorilor poate deveni mai importanta. Tn timp ce
unitatile la inceput pot avea costuri de instalare mai mici, modernizarea unitatilor pentru
imbunatatirea capacitatilor poate implica cheltuieli suplimentare semnificative.

Nr. . . Nr PU estimat Valoare
crt. Tip stafie/produs statii {euro fara tva) {eurc fara tva)
1 Mentenanta statiefan 8 1,000 8.000
Mentenata sistem,
2 update-uri etc/an 8 400 3.200
3 Interventii la cerere/buc 8 500 4,000
TOTAL GENERAL 1,900 15.200

Tabel nr. 4. Costuri estimative de operare.

3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importantd a constructiilor,
dupd caz;

- studiu topografic;
A fost realizat Studiu Topografic conform normativelor in vigoare, vizat de céatre Oficiu de
Cadastru si Publicitate Imobiliara, pentru zonele de amplasament (Anexat studiului).

- studiu geotehnic sifsau studii de analiza gi de stabilitate a terenului;
Constructia se incadreaza in clasa de importantad C si nu necesita studii geotehnice.

- studiu hidrologic, hidrogeologic;
Nu este cazul.

- studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata
pentru cresterea performantei energetice;
Nu este cazul.

- studiu de trafic si studiu de circulatie;
Noile statii de reincarcare vor fi amplasate pe drumuri cu trafic ridicat, in parcarile prezente si
de aceea nu este nevoie de un studiu de trafic sau de circulatie.

- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele
de investitii ale caror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza de utilitate
publica;

Nu este cazul.

- studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se refera la amenajari spatii
verzi $i peisajere;
Nu este cazul.
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- studiu privind valoarea resursei culturale;
Nu este cazul.

- studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.
Nu este cazul.

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei

Denumire activitate

Studiu de fezabilitate

Obtinere avize

Analiza studiu si adoptare HCL

Achizitie proiect tehnic si executie
Semnare contract

Realizare proiect tehnic

Lucrari instatare puncte de incarcare (C+M)
Receptie si verificare

Tabel nr. 5. Grafic de realizare a investitiei.

4. Analiza fiecaruiffiecarei scenariu/optiuni tehnico- economic(e) propus(e)

4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinti si
prezentarea scenariului de referinta

In prezent, in Romania exista o situatie de tipul ,,oul sau géina®, in care investitiite in
infrastructurd vor reprezenta o reusitd daca vehiculele vor fi disponibile, iar consumatorii vor
achizitiona vehicule numai daca infrastructura necesara este disponibila. Oragele vor trebui sa
faca primul pas prin etapa initiald, pentru a stimula ca piata sa previna aceastd problema prin
furnizarea de puncte de incarcare pentru vehiculele electrice (EVCP).

Tn urmatorii ani, toti constructorii importanti vor oferi Vehicule Electrice (VE) si Vehicule
Electrice cu Alimentare la Prizd (PHEV) pe piata. Spre deosebire de alte schimbari treptate
pentru vehicule si functionarea acestora, acesta este un pas care va afecta pentru totdeauna
mediile urbane.

Beneficiile reducerii poluérii fonice si a aerului, vor face ca orasele s3 devina locuri mai
bune pentru locuit, lucru sau agrement. Pentru a beneficia pe deplin de aceste beneficii ins3,
orasele vor trebui sd asigure integrarea eficientd a politicilor urbane, reglementarilor de
planificare, infrastructurii de alimentare si aprovizionarea piefei cu vehicule.

Programul primériei se va desfésura in cateva etape, iar ritmul de implementare va fi
generat de cererea pietei si disponibilitatile de finantare. Anul de referinta la care ne raportdm
este anul realizarii studiului de fezabilitate, 2018. Finalizarea programului, in varianta actual3,
cu amplasarea punctelor de incércare in parcari publice are ca orizont de timp finalul anului
2020, Tnsa el poate fi prelungit dacéd se identificd noi locatii, iar cererile din partea utilizatorilor
vor fi mari.

Pericada de operare este estimata la 20 de ani, insa ea poate sa varieze in functie de
tendintele pietei si dezvoltarea tehnologica.

Cerinfele de baza pentru un punct de incarcare sunt destul de simple: o alimentare cu
curent electric cu priza corespunzéatoare. Asa cum am analizat in capitolul 3, existd mai multe
variante de cabluri si conectari.
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Chiar daca este posibil sa conectati un cablu de incarcare al VE intr-o priza standard, de
locuinta, acest fapt nu este incurajat. In caz de consum mare de energie si timp nu sunt indicate
conexiunile prin cabluri standard.

Primul aspect care trebuie luat n calcul este viteza de incarcare dorita. Viteza reincarcarii
bateriei depinde de curentul electric furnizat si de capacitatea bateriei. Din cauza variatiilor
semnificative a tipurilor si tehnologiilor de vehicule, acest studiu se va concentreaza numai pe
variantele de puncte de incarcare, nu gi asupra vehiculelor.

4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice, ce pot afecta investitia

Nu este cazul.

4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum

- necesarul de utilitati si de relocare/protejare, dupé caz,
Nu este necesar relocarea sau protejarea utilitatilor in zona.

- solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare.

Pentru alimentarea cu energie electrica se va realiza o legatura in firidele existente Tn
zond, in conformitate cu avizul tehnic de racordare obtinut de la Delgaz Grid (EON) dupa cum
urmeaza;

- Parcare Strada Republicii in spatele Complexului Comercial Bucovina:
' = Punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiunie 0,4KV la firida de retea a
PT 2 Suceava, la instalatia de racordare existentd in momentul emiterii avizului.
=  Puterea aprobata 72kW; 80kVA

- Parcare Strada Vasile Alecsandri in larerala Teatrului Matei Visniec:
*  Punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiunie 0,4KV la firida de retea
din zoni la instalatia de racordare existenta in momentul emiterii avizului.
= Puterea aprobata 72kW; 80kVA.

- Parcare Strada Universititii in vecinatate USV Suceava:
=  Punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiunie 0,4KV la firida de retea a
PT140, la instalatia de racordare existentd in momentul emiterii avizului.
= Puterea aprobata 2x72kWV; 2x80kVA.

- Parcare Strada Gheorghe Doja:
»  Punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiunie 0,4KV la firida de retea a

PTM31, la instalatia de racordare existentd in momentul emiterii avizului.
= Puterea aprobata 72kW; 80kVA.

- Parcare B-dul 1 Mai in laterala cladirii Primariei Municipiului Suceava:
= Punctul de racordare este stabilit 1a nivelul de tensiunie 0,4KV la firida de retea a
PT281, |a instalatia de racordare existentd in momentul emiterii avizului.
» Puterea aprobata 72kW, 8OkVA.
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- Parcare Str. Ana Ipatescu in vecinitatea Hotelului Bucovina:
* Punctul de racordare este stabilit 1a nivelul de tensiunie 0,4KV la firida de retea a
PT127, la instalatia de racordare existentd in momentul emiterii avizului.
* Puterea aprobata 2x72kW; 2x80kVA.

4.4. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii
a) Impactul social $i cultural, egalitatea de sanse

Electromobilitatea nu este un produs care se vinde repede. in timp ce exista unele
temelie importanta si vitala Tn introducerea electromobilitatii pe piata este definirea clara a
grupului tinta. Nu toate automobilele clasice pot fi infocuite direct cu EV, iar acest fapt trebuie
luat in consideratie. Dar vehiculele electrice pot fi implementate in multe zone in care
autonomia si timpii de repaus sunt absolut suficienti pentru treburile zilnice. Aceste zone de
implementare trebuie definite si facute publice.

Electromobilitatea va fi mai importanta in regiunile urbane decét in zonele rurale,
datorita unor aspecte legate de calitatea aerului urban si a celui rural i a problemelor de
autonomie. E-mobilitatea nu va permite inlocuirea tuturor vehiculelor intrucét nu va rezolva
alte probleme de mobilitate precum congestia. Este insa o piatré de temelie peste care noi
forme de mobilitate pot fi dezvoltate.

Obiectivul general este acela de a convinge oamenii sa foloseasca aceasta tehnologie
in legaturad cu care majoritatea populatiei inca are rezerve. Acest lucru se poate realiza prin
promovare precum comunicate de presa, internet, campanii de informare si expozitii pentru
publicul general. Prin urmare, pe langa combaterea perceptiei eronate cu privire la EV, trebuie
explicate problemele urméatoare referitoare la resursele limitate de energie si preturile in
crestere ale petrolului. Trebuie apelat la comportamentul durabil si responsabil al fiecarui
cetatean. Tn plus, in prezent nu mai este necesara detinerea unui vehicul propriu, ca urmare a
numeroaselor servicii de mobilitate precum “sharing” de masini si biciclete sau servicii de
inchiriere. Din cauza problemelor de parcare si a poluarii considerabile a mediului in orage,
posesia unui vehicul este considerata adesea o povara de cétre tineri. Aceasta atitudine, in
crestere, reprezintd ¢ mare oportunitate pentru electromobilitate.

b) Estimari privind forta de muncéa ocupata prin realizarea investitiei: in faza de
realizare, in faza de operare

Crearea unei retele de puncte de incarcare la nivelul unui oras genereaza locuri de
munca n toate etapele, pornind de la momentul instalarii, urmat apoi de perioada de operare:
- pentru instalarea unei statii de incarcare sunt necesare 2-3 persoane in functie de marimea

si complexitatea ei;

- pentru executia bransamentului pornind din punctul de alimentare sunt necesare 1-2
persoane;

- In perioada de operare sunt necesare: 1 persoana pentru monitorizarea si mentenanta on-
line a sistemului i 1-2 persoane pentru interventie in caz de defectuni.

- in conditiile in care numarul de statii va creste este posibild necesitatea suplimentarii
numarului de persoane implicate in buna operare a punctelor de incéarcare.
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¢) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversititii si a
siturilor protejate, dupé caz

Discutiile pe tema emisiilor de CO2, a cererii in crestere la nivel global pentru
combustibili fosili gi problemele de mediu din orasele noastre cauzate de volumele mari de
trafic, solicita atat politicienii cat si cetatenii sa isi schimbe modul de gandire. Cresterea
constanta a cererii pentru calatorii necesita o strategie pentru mobilitate durabila. in acest
context, politicite publice considera electromobilitatea o posibila solutie si sustin utilizarea
vehiculelor electrice insa fara a folosi 100% energii regenerabile, nu poate oferi beneficii
depline pentru mediu. Cu toate acestea, in zonele urbane dense cu probleme mari de calitate
a aerului, aceste beneficii sunt foarte importante. Prin prezenta si functionarea statiilor de
reincarcare implicit va creste numarul de vehicule actonate electric si emisiile se vor reduce.

d) Impactul obiectivului de investifie raportat la contextul natural si antropic in care
acesta se integraza, dupa caz;

Nu este cazutl.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justificd dimensionarea obiectivuiui de
investitii

Una dintre problemele pe care le ridica frecvent potentialii clienti de masini electrice tine
de lipsa infrastructurii de statii de reincarcare. Sau, in tarile mai evoluate, de dimensiunea
prea redusa a acestei infrastructuri. De fapt, s-a incetatenit ideea ca oamenii nu isi cumpara
masini electrice nu doar pentru ca ar fi scumpe sau ar avea autonomie redus3, ci si pentru c
"prizele nu se gasesc la tot pasuf.

Un studiu al Idaho National Laboratory a aratat ¢&, nu e nevoie de statii de reincarcare
peste tot pentru ca acest jucru sa justifice adoptarea In masa a masinilor electrice. De fapt,
realizatorii studiului recomanda ca instalarea statiilor de reincarcare sa se concentreze in
zonele rezidentiale (unde locuiesc potentialii clienti), la locurile de munca si in agsa numitele
"hot-spots” (locuri unde, in general, masinile stau parcate mai mult timp) exemplu: parcéri
publice, zone de promenada, shopping center, mall-uri, etc.

Autoritatile locale din Suceava incearcé s& incurajeze utilizarea pe scara cat mai larga
a masinilor electrice. Proprietarii acestor masini vor primi o serie de facilitati, de la incarcarea
gratuita cu energie electricd a masinilor si pana la reguli speciale in traficul rutier.

Asa cum am aratat si in capitolele anterioare, amplasarea statiilor de incarcare in
parcarile publice ale primariei, constituie primul pas pentru creearea retelei de statii, iar cel de
al doilea pas va trebui sa fie cel de a instala statii in parking-urile situate in cartierele orasului.

4.6. Analiza financiard, inclusiv calcularea indicatorilor de performanti financiara: fluxul
cumulat, valoarea actualizati neta, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea
financiara

Analiza financiara are ca scop utilizarea previziunilor fluxului de numerar al proiectuiui,
pentru a determina indicatorii de performanta financiara precum: fluxul cumulat, rata interna de
rentabilitate a investitiei sau a capitalului si valoarea neta actualizata corespunzatoare.

Analiza financiara are rolul de a furniza informatii cu privire la fluxurile de intréri si iesiri,
structura veniturilor (daca este cazul) si a cheltuielilor necesare implementarii proiectului dar si
de-a lungul pericadei previzionate in vederea determinarii durabilitatii financiare si calculului
principalilor indicatori de performanta financiari.

Astfel, analiza financiara realizata pentru proiectul de fata este alcatuita dintr-o serie de
tabele care furnizeaza informatii cu privire la detalierea datelor financiare ale investitiei de

capital pe categorii de activitafi, la costurile i veniturile aferente perioadei de exploatare, la .., .
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sursele de finantare, la analiza fluxului de numerar pentru sustenabilitatea financiara a
proiectului.

Tn vederea intocmirii analizei financiare, s-au avut in vedere urmatoarele elemente:
» Orizontul de timp;
» Determinarea costurilor totale;
* Veniturile generate de proiect;
+ Corectia pentru inflatie;
* Determinarea ratei actualizarii;
» Determinarea indicatorilor de performanta.

Ipoteze utilizate:
« perioada de analiza: 10 ani;
e timp de implementare proiect: 1 an
e rata de actualizare utilizata in actualizarea fluxurilor financiare de numerar: 5%;
« costurile de intretinere si operare au fost estimate la nivelul unei functionari
optime a tuturor obiectelor prevazute in proiect;
« rata co-finantarii: nu este cazul,
» evolutia prezumati a tarifelor: in functie de politica primariei tarifele pot evolua de la 0 (zero)
lei incarcarea pana la 1-1,2 lei/fKWh, ceea ce ar duce costul de incarcare al unui automobil
intre 22 si 49 lei.

Costuri de exploatare

Pe langa costurile de investitie, proiectul genereaza si cheltuieli pe termen lung,
asociate intretinerii si reparatiilor structurii modernizate, reprezentéand cheltuieli ultericare
etapei de implementare.

Costurile de exploatare sunt reprezentate de costurile cu mentenanta si inlocuirile
aferente noii infrastructurii create prin proiect.

La acestea se adauga costurile cu energia electrica in cazul in care incarcarile nu vor
fi tarifate si se vor realiza in regim gratuit.

Venituri de exploatare

Veniturile din exploatare se obtin atunci cand automobilele se incarca contra cost de la
aceste puncte.

Deoarece statiile sunt amplasate in parcari publice, un alt venit poate fi reprezentat si
de costul parcarii.

legiri de numerar

Cheltuielile cu rambursarea investitiei

Aceste cheltuieli reprezinta principalul flux de numerar. In baza intrarilor prezumtive
definite mai sus, pentru a nu fi nevoie de finantéri intrarile trebuie sa fie in situatia de a se
compensa mécar partial.
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4.7. Analiza cost-eficacitate.

Fluxul de numerar net cumulat are la baz8 urmatoarea formula de calcul:

CF =YV, =(C, +1,))
i=l , unde:

V, = .
I~ total venituri anuale
C,

Ty " total investitie anuala

Fluxul de numerar net cumulat este egal cu suma fluxurilor nete de numerar
neactualizate. Fluxul de numerar este un indicator ce exprima céstigul sau pierderea pentru
fiecare an luat in calcul.

Valoarea reziduala este consideratad 0 Tn cadrul analizei financiare intrucét investitia nu
se realizeaza in leasing si ea este inchisa pana la sfarsitul perioadei luate in considerare.

Valoarea neta actualizata (VNA/VAN/NPV) caracterizeaz3, in valoare absoluta,
aportul de avantaj economic al proiectului.

VAN -——i:CFj xa,

~ total cheltuieli anuale

i=l , unde:
CF, = guxurile de numerar nete anuale
1
a; =7,
T

9 =factor de actualizare, unde
¥ =rata de actualizare.

O formula alternativa pentru calculul acestui indicator este:
VAN:ZV" C-f,, VR
o (+r)Y (1+r)

Obtinerea unei valori VAN pozitive (VAN>0) are semnificatia unei rate de renfabilitate
a proiectului de investitii superioara ratei de actualizare utilizata, astfel incat sa furnizeze o
marja acoperitoare pentru riscurile induse de nesiguranta estimarilor utilizate pentru
determinarea fluxurilor de numerar nete.

VAN negativa (VAN<O) induce o rentabilitate inferioard costului de oportunitate.
Rata interna de rentabilitate (RIR sau iRR) reprezinta rata de actualizare la care VAN/NPV
este egala cu 0 si reprezinta rata interna de rentabilitate minima acceptata pentru proiect (o
rata inferioara indicénd faptul ca veniturile nu vor putea acoperi cheltuielile). Pentru a fi
considerat sustenabil, proiectul trebuie s prezinte o rata interna de rentabilitate mai mare
decéat rata de actualizare considerata.
Termenul de Recuperare a Investitiei Nominale (TRI) reprezintd numarul de ani necesar
fluxurilor viitoare neactualizate s& acopere integral efortul investitional.

Formula utilizata pentru calculul acestui indicator este:

PIF+TR
Irotal = Z(V, _Ci)
i=PIF+1

unde: hotal = investitia totala efectuata in perioada de implementare

Vi = venit obtinut anual in pericada de operare
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Ci = cheltuieli anuale efectuate in perioada de operare
PIF= anul punerii in functiune a instalatiei
TR=termenul de recuperare
Termenul de Recuperare a Valorii Reale a Investitiei Initiale (Payback Period)
reprezinta numarul de ani necesar fluxurilor viitoare actualizate s& acopere integral efortul

investitional.

Situatia optimista;

Timp Valoare Nr incarcari Valoare/zi | Valoarefan
incarcare (h) | incarcare (lei) mediu /zi (lei) (lei)
.- 3.00 25.00 3.00 75.00 22,500.00
SR 1 Parcare Str. Republici 0.50 25.00 5.00 125.00 | 37,500.00
60,000.00
SR 2 Parcare Str. Vasile 3.00 25.00 3.00 75.00 22.500.00
Alecsandri 0.50 25.00 5.00 125.00 37,500.00
60,000.00
. _ 3.00 25.00 3.00 75.00 22,500.00
SR 3 Parcare Str. Universitatii 050 25 00 5.00 125.00 37 500.00
60,000.00
. s 3.00 25.00 3.00 75.00 22,500.00
SR 4 Parcare Str. Universitatii 050 25.00 5.00 125 00 37.500.00
60,000.00
SR 5 Parcare Str. Gheorghe 3.00 25.00 3.00 75.00 22,500.00
Doja 0.50 2500 5.00 125.00 37,500.00
60,000.00
SR 6 Parcare B-du!l 1 Mai - 3.00 25.00 3.00 75.00 22,500.00
Primarie 0.50 25.00 5.00 125.00 37,500.00
60,000.00
SR 7 Parcare Str. Ana 3.00 25.00 3.00 75.00 22,500.00
Ipatescu 0.50 25.00 5.00 125.00 37,500.00
60,000.00
, 3.00 25.00 3.00 75.00 22,500.00
SR 8 Parcare Hotel Bucovina 0.50 25.00 5.00 125.00 | 37.500.00
60,000.00
Tabel nr. 6. Costuri estimative situatie optimista
VENITURI
An 1 2 3 4 5
Venit Parcare Str. Republicii 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 | 60,000.00
Venit Parcare Sir. Vasile
Alecsandri 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 | 60,000.00
Venit Parcare Str.
Universitatii 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 | 120,000.00
gi;‘;‘ Parcare Str. Gheorghe | & 55 g 60,000.00 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00
‘ngnm‘;';grcare B-dul 1 Mai - 60,000.00 60,000.00 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00
I‘:}Z’:gs'zirca’e Str. Ana 120,000.00 | 120,000.00 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00
Total venituri operationale 430,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 { 480,000.00
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COSTURI OPERATIONALE

An 1 2 3 4 5
Materii prime si materiale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Forta de munca 0.00 0.00 .00 0.00 0.00
Electricitate, apa,
consumabile 348,840.00 348,840.00 348,840.00 348,840.00 | 348,840.00
Intretinere 49,504.00 49,504.00 49,504.00 49,504.00 | 49,504.00
Alte costuri administrative 3,808.00 3,808.00 3.808.00 3,808.00 3,808.00
Total costuri operationale 402,152.00 402,152.00 402,152.00 402,152.00 | 402,152.00
RANDAMENTUL FINANCIAR AL CAPITALULUI
An 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00
Total venitur din exploatare 480,000.00 480,000.00 480,000.00 450,000.00 480,000.00
Total venituri 480,000.00 480,000.00 430,000.00 480,000.00 480,000.00
Total costuri operationale -401,704.00 -401,704.00 -401,704.00 401,704.00  -401,704.00
Total costuri de investitie {cash flow) -1,879,156.35 0.00 0.00 0.00 0.00
Total costuri -2,280,860.35 -401,704.00 -401,704.00 -401,704.00  -401,704.00
Fluxuri financiare nete 1,800,860.35 '78,296.00 78,296.00 78,206.00  78,296.00
RAF sau FOR 0.05
RJRF(C) sau FRR{C) 0.46 (<5%)
VANF(C) sau FNPV(C) -1,450,692.01 (<0}
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Situatia pesimista:

Timp Valoare Nr. incarcari Valoare/zi | Valoare/an
incarcare (h) incarcare {lei} mediu /zi (lei) {led)
3.00 25.00 1.00 25.00 7,500.00
SR1P . icii -
arcare Str. Republici 0.50 25.00 400 100.00 | 30,000.00
37,500.00
SR 2 Parcare Str. Vasile 3.00 25.00 1.00 25.00 7.500.00
Alecsandri 0.50 25,00 4,00 100.00 30,000.00
37,500.00
, . 3.00 25.00 1.00 25.00 7.500.00
SR 3 Parcare Str. Universitatii 0.50 25.00 200 100.00 30,000.00
37,500.00
, N 3.00 25.00 1.00 25.00 7,500.00
SR 4 Parcare Str. Universitatii 0.50 25.00 2.00 100.00 30.000.00
37,500.00
SR 5 Parcare Str. Gheorghe 3.00 25.00 1.00 25.00 7,500.00
Doja 0.50 25.00 4.00 100.00 | 30,000.00
37,500.00
SR 6 Parcare B-dul 1 Mai - 3.00 25.00 1.00 25.00 7.,500.00
Primarie 0.50 25.00 4.00 100.00 30,000.00
37,500.00
SR 7 Parcare Str. Ana 3.00 25.00 1.00 25.00 7.500.00
Ipatescu 0.50 25.00 4.00 100.00 30,000.00
' 37,500.00
. 3.00 25.00 1.00 25.00 7,500.00
SR 8 Parcare Hotel Bucovina 0.50 25.00 4.00 100.00 | 30,000.00
37,500.00
Tabel nr. 7. Costuri estimative situatie pesimista
VENITURI
An 1 2 3 4 5
Venit Parcare Str. Republicii 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00
\Venit Parcare Str. Vasile
Alecsandri 37.500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00
Venit Parcare Str. Universitatii 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00
ggj';‘ Parcare Str. Gheorghe 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 | 37.500.00
‘lj‘;m;';:“‘a'e B-dul 1 Mai - 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 | 37,500.00
Venit Parcare Str. Ana Ipatescu 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00
Total venituri operationale 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 | 300,000.00
COSTURI OPERATIONALE
An 1 2 3 4 5
Materii prime si materiale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Forta de munca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Electricitate, apa,
consumabile 179,280.00 179,280.00 179,280.00 179,280.00 | 179,280.00
intretinere 49 ,504.00 49,504.00 49.504.00 49,504.00 | 49,504.00
Alte costuri administrative 3,808.00 3.808700 3,808.00 3,808.00 3,808.00
Total costuri operationale | 232,592.00 232,592.00 232,592.00 232,592.00 | 232,592.00.
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RANDAMENTUL FINANCIAR AL CAPITALULUL

An 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00
Total venituri din exploatare 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00
Total venlturi 300,000.00 300,000.00 300,400.00 300,000.00 300,000.00
Total costuri operationale -232,592.00 -232,592.00 -232,592.00 -232,592.00 -232,592.00
Total costur de investitie (cash flow) -1,879,156.35 0.00 0.00 0.00 0.00
Total costurl -2,111,748.35 -232,592.00 -232,592.00 -232,692.00  -232,592,00
Fluxuri financiare nete -1,811,748.25 67,408.00 67,408.00 67,408.00 67,408.00
RAF sau FDR 0.05

RIRF(C) sau FRR(C) -0.4B {<5%)

VANF(C} sau FNPV(C) -1,497,831.35 (<0}

In urma analizei celor 2 ipoteze rezulta c3 indiferent de situatie, in cazul in care
investitia se realizeaza printr-o finantare nerambrusabila ea se dovedeste viabila, devenind
profitabild intr-un termen scurt de 2-3 ani in varianta optimista sau in 9 ani in cea pesimista.

Pornind de la faptul ca orizontul de analiza a fost ales 10 ani, rezulta ca si in situatia
cea mai dezavantajoasa primaria poate acorda gratuitati in primul an pentru a atrage
consumatorii, dacé isi bugeteaza pierderi, urmand ca incepénd din anul 2 53 perceapé taxe de
incarcare. La finalul celor 10 ani costurile initiale si cele de operare vor fi acoperite in fotalitate,
urmand ca toate veniturile sa devina profit net.

4.8 Analiza de riscuri, mésuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Managementul riscului presupune urmatoarele etape:

- Identificarea riscului

- Analiza riscului

- Reactia larisc
Identificarea riscului - se realizeaza prin intocmirea unor liste de control.
Analiza riscului - utilizeazi metode cum sunt: determinarea valorii asteptate, simularea
Monte Carlo si arborii decizionali.
Reactia la Risc - cuprinde masuri si actiuni pentru diminuarea, eliminarea sau repartizarea
riscului.

Numim risc nesiguranta asociata oricarui rezultat. Nesiguranta se poate referi la
probabilitatea de aparitie a unui eveniment sau la influentd, la efectul unui eveniment in cazul
Tn care acesta se produce. Riscul apare atunci cand.:

- un eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuia e nesigur

- efectul unui eveniment este cunoscut, dar aparitia evenimentului este nesiguré

- atat evenimentul cat i efectul acestuia sunt incerte.

Identificarea riscului

Pentru identificarea riscului se va realiza matricea de evaluare a riscurilor.

Analiza riscului

Aceasta etapa este utila in determinarea prioritatilor in alocarea resurselor pentru
controlul riscurilor i finantarea masurilor de diminuare a acestora. Estimarea riscurilor
presupune conceperea unor metode de masurare a importantei riscurilor precum si aplicarea
lor pentru riscurile identificate.

Pentru aceasta etapa, esentiala este matricea de evaluare a riscurilor, in functie de
probabilitatea de aparitie si impactul produs.

Reactia la Risc

Tehnici de control a riscului recunoscute in literatura de specialitate se impart in
urmatoarele categorii:
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o Evitarea riscului -

elimina aparitia riscului

+ Transferu! riscului

(contracte de asigurare, garantji)
¢ Reducerea riscului — tehnici care reduc probabilitatea si/sau impactul negativ al
riscului
» Planuri de contingenta — planuri de rezerva care vor fi puse in aplicare in momentul
aparitiei riscului.

implica schimbari ale planului de management cu scopul de a

— impartirea impactului negativ al riscului cu o terta parte

Tip de risc Elementele riscului Tip Act_lune Metoda Eliminare
Corectiva
Riscul Riscul de aparitie a unui eveniment care Eliminare risc | Semnarea unui contract cu
constructiei | conduce la imposibilitatea finalizarii acesteia termen de finalizare fix
la timp si la costul estimat
Riscul de Riscul de aparitie a unui eveniment care Eliminare risc | Semanarea unui contract cu
intretinere genereaza costuri suplimentare de clauze de garantii extinse
intretinere datorita executiei lucrarilor astfel incat aceste costuri sa
fie sustinute de executant
Asigurarea Riscul ca beneficiarul sa nu poata asigura Eliminare risc | Beneficiarul va studia
finantarii finanatarea amanuntit documentatia astfel
incat sa nu apara o astfel de
situatie
Asigurarea resurselor umane
necesare cu experienta in
scrierea gi implementarea de
proiecte cu finantari
nerambursabile
Solutiile Riscul ca solutiile tehnice sa nu fie Eliminare risc | Beneficiarul impreuna cu
tehnice corgspunzatoare din punct de vedere proiectantul vor studia
tehnologic amanuntit documentatia astfel
incat sa fie aleasa solutia
tehnica cea mai buna.
Grad de Riscul ca locuitorii sa nu aprecieze sistemul | Eliminare risc | Realizarea unei promovari
atractivitate | nou creat, chiar sa vandalizeze si astfel sa intense a investitiei in zona.
scazuta a nu se realizeze beneficiile prevazute
proiectului
Preturile Riscul ca preturile materialelor sa creasca Diminuare Semnarea unui contract de
materialelor | peste nivelul contractat risc executie ferm cu durata
spegcificata si urmarirea
realizarii programului conform
graficului.

Tabel nr. 8. Management risc.

Dupa cum se poate ohserva riscurile de realizare a investitiei sunt destul de reduse, iar

gradul lor de impact nu afecetaza eficacitatea si utilitatea investitiei.
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5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(d) optim(a), recomandat(i)

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Scenariul 1:

L/
A4

N
.’0

e
L4

In parcarea de pe Strada Republicii in spatele Complexului Comercial Bucovina se va
amplasa 1 statie de reincarcare. Statia propusa va fi de 22kW AC (incarcare type 2) si
va asigura incarcarea unui singur automobil ia o putere maxima de 22kW / automobil.

o Puterea instalatd necesara rezultata din calcule: 22 KW AC.
o Alimentarea se poate realiza din postul de transformare PT 2 Suceava aflat in
fata parcérii unde vin montate statiile in spate ia Shopping Mall Bucovina.

in parcarea de pe Strada Vasile Alecsandri in laterala Teatrului Matei Visniec se va
amplasa 1 statie de reincarcare. Statia propusa va fi de 22kW AC (incarcare type 2) si
va asigura incarcarea unui singur automobil la o putere maxima de 22kW / automobil.

o Puterea instalatd necesara rezultata din calcule: 22 KW AC.
o Alimentarea se poate realiza din postul de transformare aflat pe Str. Dragos
Voda peste drum de parcarea unde vine amplasata statia..

in parcarea de pe Str. Universitatii se vor amplasa 2 statii de reincarcare. Statiile
propuse vor fi de 22kW AC (incarcare type 2) si va asigura incarcarea a 2 automobile la
0 putere maxima de 22kW / automobil.

o Puterea instalaté necesara rezultata din calcule: 22 KW AC/statie.
o Alimentarea se poate realiza din postul de transformare PT 140 aflat in parc pe
strada Universitatii nr. 5.

In parcarea de pe Str. Gheorghe Doja se va amplasa 1 statie de reincarcare. Statia
propusé va fi de 22kW AC (incarcare type 2) si va asigura incarcarea unui singur
automobil la o putere maxima de 22kW / automobil.

o Puterea instalati necesara rezultata din calcule: 22 KW AC.
o Alimentarea se poate realiza din postul de transformare PTM31 aflat la coltul
strazii dintre strada Gheorghe Doja si strada Mitocelului.

in parcarea de pe B-dul 1 Mai in laterala cladirii Primériei se va amplasa 1 statie de
reincércare. Statia propusa va fi de 22kW AC (incarcare type 2) si va asigura
fncarcarea unui singur automobil la o putere maxima de 22kW / automobil.

o Puterea instalata necesara rezultata din calcule: 22 KW AC.
o Alimentarea se poate realiza din postul de transformare PT281 aflat in partea
stanga a priméariei.

in parcarea de pe Str. Ana Ipatescu in vecindtatea Hotelului Bucovina se vor amplasa 2
statii de reincércare. Statiile propuse vor fi de 22kW AC (incércare type 2) si va asigura
incarcarea a 2 automobile la o putere maxima de 22kW / automobil.

o Puterea instalatad necesara rezultata din calcule: 22 KW AC/statie.
o Alimentarea se poate realiza din postul de transformare PT127 afiat in in parcare
Ianga cladirea EuroFratello din partea stanga a hotelului,
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Avantaje:

Scenariul are avantajul unor costuri mici de investitie, deoarece se vor monta statii al
céror cost de achizitie este scazut. in plus per ansamblu este necesara o putere instalati mai
mica, care permite usor o dezvoltare viitoare.

Dezavantaje:

Puterea mica a statiilor genereaza un timp mai lung de incarcare pentru automobile,
lucru care poate afecta consumatorii.

Posibilitatea de a ncarca un singur automobile/sesiune.

Scenariul 2:

% In parcarea de pe Strada Repubilicii in spatele Complexului Comercial Bucovina se
va amplasa 1 statie de reincércare. Statia propusa va asigura incarcarea a dou3
automobile simultan la o putere maxima de 22 kW AC (incarcare type 2) si 50 kW
DC (incarcare CHAdeMO sau COMBQ), in functie de tipul incarcarii.

o Puterea instalatd necesara rezultata din calcule: 72 KW AC,

o Alimentarea se poate realiza din postul de transformare PT 2 Suceava aflat in

fata parcarii unde vin montate statiile in spate la Shopping Mall Bucovina,

% in parcarea de la Strada Vasile Alecsandri in laterala Teatrului Matei Visniec se va
amplasa 1 statie de reincarcare. Statia propusa va asigura incércarea a dou3
automobile simultan {a o putere maxima de 22 kW AC (incarcare type 2) si 50 kW
DC (incarcare CHAdeMO sau COMBOQ), in functie de tipul incarcarii.

o Puterea instalatad necesara rezultata din calcule: 72 KW AC.
o Alimentarea se poate realiza din postul de transformare aflat pe Str. Dragos
Voda peste drum de parcarea unde vine amplasata statia.

% In parcarea de pe Strada Universitatii se vor amplasa 2 statii de reincércare. Statiile
propuse vor asigura incarcarea a 4 automobile simultan la o putere maxima de 22
kW AC (incarcare type 2) si 50 kW DC (incarcare CHAdeMO sau COMBO), in
functie de tipul incarcarii.

o Puterea instalatd necesara rezultata din calcule: 72 KW AC/statie.
o Alimentarea se poate realiza din postul de transformare PT 140 aflat in parc
pe strada Universitétii nr. 5.

« Tn parcarea Strada Gheorghe Doja se va amplasa 1 statie de reincarcare. Statia
propusa va asigura incarcarea a doué automobile simuitan la o putere maxima de
22 kW AC (incarcare type 2) si 50 kW DC (incarcare CHAdeMO sau COMBO), in
functie de tipul incarcarii.
o Puterea instalata necesara rezultata din calcule: 72 KW AC.
o Alimentarea se poate realiza din postul de transformare PTM31 aflat la coltul
strazii dintre strada Gheorghe Doja si strada Mitocelului.

% In parcarea de la B-dul 1 Mai in laterala cladirii Priméariei se va amplasa 1 statie de
reincarcare. Statia propusa va asigura incércarea a doud automobile simultan la o
putere maxima de 22 kW AC (incarcare type 2) si 50 kW DC (incércare CHAdeMO
sau COMBO), in functie de tipul incércarii.

o Puterea instalatd necesara rezultata din calcule: 72 KW AC.
o Alimentarea se poate realiza din postul de transformare PT281 aflat in partea
stAnga a primariei. PRI
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% In parcarea de la Str. Ana Ip&tescu in vecinitatea Hotelului Bucovina se vor
amplasa 2 statii de reincdrcare. Statiile propuse vor asigura incarcarea a 4
automobile simuitan la o putere maxima de 22 kW AC (incarcare type 2) si 50 kW
DC (incarcare CHAdeMO sau COMBO), in functie de tipul incarcarii.
o Puterea instalatad necesara rezultata din calcule: 72 KW AC/statie.
o Alimentarea se poate realiza din postul de transformare PT127 aflat in in
parcare langa cladirea EuroFratello din partea stanga a hotelului.

Avantaje: Se pot incarca simultan 2 automobile.
Timpii de incércare scad in functie de tipul incarcérii ales.

Dezavantaje: Creste puterea instalata, deoarece statiile sunt mai performante si ofera
posibilitatea de incércare DC, acestea ducand la costuri de investitie ridicate.

5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

Solutia aleasa este Scenariul 2. Acest scenariu este preferat fata de celelalat pentru ca
se pliaza cel mai bine pe conditiile existente in teren (pozitionare, putere instalat disponibila,
etc.) si ofera posibilitatea incarcarii unui numar mare de automobile comparativ cu primele
doua scenarii, asigurad accesul permanent si nediscriminatoriu al publicului la statiile de
reincarcare instalate prin proiect.

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:
a) obtinerea si amenajarea terenului;

Statiile se vor amplasa in municipiul Suceava, pe domeniul public al primariei Suceava
sau pe domeniul privat al institutiilor publice subordinate primairie, iar din punct de vedere al
amenaijarii terenului, lucrarile care se vor executa sunt urmatoarele:

- pregatirea fundatiilor pentru amplasarea statiilor i a punctelor de alimentare

- saparea santurilor pentru traseele de cabluri

- refacerea tereului dupa pozarea cablurilor $i amplasarea statiilor.

b) asigurarea utilititilor necesare functionarii obiectivului;

Din punct de vedere al utilitatilor necesare pentru functionarea obiectivului, este nevoie
numai de asigurarea alimentarii cu energie electrica conform datelor solicitate in avizul de
racordare.

c¢) solutia tehnicd, cuprinzénd descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv,
tehnic, functional-arhitectural $i economic, a principalelor lucrari pentru investitia de
bazi, corelati cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta

Numar de automobile incarcate simultan la 1 statie: 2 buc; 1 incarcare AC si 1 incarcare DC.
Total incarcari posibile simultan pe toate cele 5 statii: 10 buc; 5 incarcare AC si 5 incarcare
DC.
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Descrierea lucrarilor de baza

Pentru acest scenariu/optiunea tehnico-economica aleasa este nevoie de urmatoarele
lucrari de baza:

- Realizarea retelei de alimentare subterane;

- Realizare postamentelor aferente statiilor si a BMPT;

- Montarea prizelor de paméant LES 0,4kV;

- Montarea BMPT aferente statjilor;

- Montarea si instalarea statiilor de reincarcare;

- Intreruperea alimentérii cu energie electrica;

- Realizare conexiuni;

- Racordarea de firidele aferente posturilor de transformare;

- Configurare initiala staiii de reincarcare;

- Testare, verificare si punere in functiune;

Statiile propuse pentru prezenza investitie trebuie sa

indeplineasca, obligatoriu urmatoarele cerinte:

% Statie de reincarcare cu functionare in current continuu si
alternativ:
Alimentare trifazata;
Grad de protectie: min IP 54;
Grad de rezistentd antivandal: IK 10;
Tip conectori/prize iesire {puncte de reincarcare).
+ Tip 1/Tip 2 pentru AC
¢ CHA de MO (model 2016),
¢+ CCS-Combo 2;
Numar de automobile incarcate simuitan:
+ 2-1DC si 1AC;
Contor individual pentru fiecare priza;
Tensiune de alimentare maxim admisa: 400V,
Putere de incarcare in curent continuu: S0kW,
Putere de incarcare in curent alternative: 22kW;,
Lungime cablu incarcare: minim 4m;
Cablu retractabil automat;
Sistem de racire cu ventilare foriata;
Sistem integrat de stocare energie in baterii
(3,6 kWh inmagazinare cu putere de 14 kW) inclus in
carcasa statiei — pentru a prefntdmpina caderile de tensiune in zona si
mentinerea echilibratd a curentului pe toata durata incarcarii;
Echipata cu displaz TFT — touch screen antivandal;
Conexiuni comunicatie: Wifi, GPRS min. 3G si Ethernet / OCPP V 1.6;
Cititor de card: RFID gi NFC;
Posibilitate de plata: RFID, Aplicatie smartphone;
Meniu de functionare in limba romana respectiv limba engleza gi minim alte 2
limbi de circulatie internationala;
Statiile de reincarcare vor dispune de un acces deschis de management
si operare care sa permita identificarea locatiei, monitorizarea in timp real a
functionalitatii, disponibilitdtii, cantitatea de energie transferati;
> Statiile trebuie sa permit interconectarea si comunicarea cu alte instalatii in timp
real;
» Posibilitate montare: fundatie,
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Vizualizare incarcare si kW consumati: display;

Ecranul tactil i butoanele de actionare vor fi agezate intre 0,7m si 1,2m pentru a
facilita accesul persoanelor cu dizabilitati;

Sistem de incércare in asteptare pentru incarcarea DC/DC (smart queuing) care
permite cuplarea simultana pentru Cha de Mo si Combo 2;

Se va prezenta declaratie de conformitate a produselor cu cerintele esentiale
prevazute de directivele Uniunii Europene (marca CE);

Statiile vor indeplinii cerintele standardului IEC 61851;

Conectorit vor respecta standardele EN 62196-2 pentru AC si EN 62196-3 pentru
DC.

Nota: Imaginile au caracter demonstartiv si nu constiutie o obligafivitate pentru beneficiar su ofertanti.

v Vv

YvY Vv ¥

Fiecare amplasament va fi prevazut cu semnalizarea vizibila a spatiilor in care sunt
instalate statile de reincarcare, in concordantd cu standardele europene si nationale in
domeniu, potrivit panourilor prezentate mai jos, cu titlu de exemplu:

Prolact finantat din

Fondul pentru madiu

Fig. 8 Panou de informare

d) probe tehnologice si teste.

Dupa instalarea statiilor probele si testele la care vor fi supuse sunt urmatoarele:
- verificarea izolatiei si a legaturilor instalatiilor

- verificarea instalatiei de impamantare

- testarea functionarii statiilor in conditii normale de lucru

- verificarea transmisiei de date si a conexiunii la internet

- verificarea sistemului de plata

- verificarea sistemului de blocare al cablului de alimentare.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in
lei, cu TVA si, respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj {C+M), in conformitate cu
devizul general,

Valoarea totala a investitiei este:

- valoare fara TVA: 1,579,427.57 lei, din care C+M: 217,700.97 lei.

- valoare TVA: 299,728,78 lei

Detalierea valorilor semnificative ale investitiei sunt prezentate in Devizul general.

Municipiul: Cluj-Napoca, Str. Brasov, nr. 34 E-mail: ago.proiect
Judet: Cluj Mobil: 0724 054
Pagina 53 din 59




PROIECTARE SI CONSULTANTA IN EFICIENTA ENERGETICA

a%JR\O}E(:T

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta:

Statii instalate: 8 buc
Putere totala instalata pe statii: 720 kW
Capacitate de incarcare in 12 ore: 64-96 automobile de capacitate medie.

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare:

Timp mediu de rentabilizare a investitiei: 5 ani.

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

Realizare proiect tehnic: 3 luni

Achizitii publice: 2 luni

Executie lucrari si punere in functiune: 5 luni.
5.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare $i economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de Ia bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe
nerambursabile, alte surse legal constituite.

Pentru realizarea investitiei, in urma realizarii analizei economice rezultd ¢a primaria nu
poate realiza investitia utilizadnd bugetul propriu si va fi nevoie de utilizarea unor surse externe.
Acestea au fost identificate prin posibilitatea utilizarii finantarilor nerambursabile disponibile
prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere
energetic: stafii de reincarcare pentru vehicule efectrice in municipiile resedinte de judet”,
Atragerea acestor fonduri poate constitui o oportunitate si un cost redus pentru primaria
Suceava.

Finantari nerambursabile care pot constitui o sursa pentru finantarea investitiei:

- Programul A.F.M: Infrastructura de alimentare verde - Programul privind reducerea
emisiilor de gaze cu efect de serd in transporturi, prin promovarea infrastructurii
pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii
de reincércare pentru vehicule electrice in municipiile resedinte de judet”.

- Programul de mobilitate urbana disponibil prin axa P.O.R: ,Reducerea emisiilor de
carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila”.

6. Urbanism, acorduri si avize conforme
6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

Certificat de urbanism Nr. 410 / 15.04.2019 in scopul: Obtinerea Autorizatiei de
Construire pentru amplasarea unor statii de reincarcare a vehiculelor electrice pe
strazile Republicii, Vasile Alecsandri, Traian Vuia, Universitatii, Ghe Doja si Bulevardele
1 Mai si Ana Ipatescu si alimentarea cu energie electrica a acestora.

6.2. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege

a) Parcare Strada Republicii - extras de carte funciara 44240;

b) Parcare Strada Vasile Alecsandri - extras de carte funciara 45470;
c) Parcare Strada Universitatii - extras de carte funciara 39365;

d) Parcare Strada Gheorghe Doia - extras de carte funciara 42626;
e) Parcare B-dul 1 Mai - Primarie - extras de carte funciara 53507;

f) Parcare Strada Ana Ipatescu - extras de carte funciara 52678;
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6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordulut de mediu in documentatia tehnico-economica

Agentia pentru protectia mediului Suceava Nr.4682/17.04.2019

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor

Alimentare cu energie electrica

Aviz favorabil nr. 4682 din 17.04.2019 pentru Str. Universitatii, Vasile Alecsandri, Ghe.
Doja, Traian Vuia, Republicii, B-dul 1 Mai si Ana Ipatescu, Judetul Suceava, inregistrata la
Agentia pentru Protectia Mediului Suceava cu nr.4682 din data de 15.04.2019
6.5. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Nu este necesar.
6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de
investitii i care pot conditiona solutiile tehnice

Nu este necesar.

7. Implementarea investitiei
7.1. Informatii despre entitatea responsabild cu implementarea investitiei

Primaria Municipiului Suceava, judetul Suceava, Bd 1 Mai, nr. 5A, 720224 tel: +40 230
212696, fax: +40 230 520593, e-mail: primsv@primariasv.ro, url: www.primariasv.ro

7.2. Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de
investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a
investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare.

Implementarea proiectului se va face in conformitate cu graficul de executie in termen
de 12 luni de la data obtinerii finantarii gi va avea urméatoarele etape :

- proiectare — 3 luni

- achizitii publice — 3 luni

- executie investitie — 5 luni

- evaluare investitie — 1 luni.

Esalonarea pe ani va cuprinde ;
Anul 1 — Obtinere finantare; proiectare; achizitii lucrari
— Executie lucrari; Asisten{a tehnica
— Finalizare lucréri; Evaluare investitie; Publicitate

Elrrt Pericada Etapa Resurse umane necesare E: (? :srgfematenale Observati
Obinere Cor]sultant Nurnai in cazul accesarii
1 finantare Pro!ectant de fonduri nerambursabile
Verificator
. Proiectant
2 Proiectare Verificator
Anul 1 — " Experti
3 Achizitii publice Manager proiect
Personal calificat
4 Executia Persconal necalificat Utilaje §i materiale
fucrarilor Diriginte gantier specifice
Manager proiect
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. Proiectant
5 gﬂﬁigﬁ Personal specific
Manager proiect
Personal calificat
6 Finalizare Personal necalificat Utilaje §i materiale
lucrari Diriginte gantier specifice
Manager proiect
Manager proiect
Proiectant
7 Evaluare Verificator
investitie Auditor financiar
Inspectori specialitate
Personal specific

Tabel nr. 9. Egalonarea investitiei
7.3. Strategia de exploatarefoperare si intretinere: etape, metode si resurse necesare

Dupa realizarea investitiei, statiile incluse in proiect vor intra in patrimoniul primariei gi
vor fi exploatate de serviciile de specialitate ale Primariei Municipiului Suceava.

In aceasta situatie intretinerea si operarea lor poate fi externalizata catre un operator
privat sau poate fi realizata intern.

in prima situatie in baza contractului de servicii operatorul va asigura functionarea
statiilor $i va propune planul de lucru si functionare, planul de intretinere si revizii periodice si
va raspunde prompt in cazul aparitiei defectiunilor. Operatorul va monitoriza via internet
intreaga retea de statii si va asigura buna functionare a acesteia.

Atat in perioada de garantie cat si dupa aceea, operatorul va asigura mentenanta
sistemului cu un echipaj de interventie care va interveni in caz de defectiune in maxim 24 de
ore de la aparitia incidentului.

in cea de a doua situatie primaria va apela la colaboratori externi numai in cazul in care
apar defectiuni sau in cazul operatiunilor de mentenenta periodica. In aceasta situatie
.depanarile” on-line vor fi realizate intern de serviciile primariei.

Va fi interzisd instrdinarea sau grevarea cu sarcini a statiei de reincarcare nou-
achizitionate n cadrul Programului pe o pericada de 3 ani de la data inregistrarii raportului de
finalizare la Autoritate.

Beneficiarul va mentine functionala investitia realizatd in cadrul Programului pentru o
perioada de cel putin 3 ani dupa finalizarea sa.

7.4. Recomandari privind asigurarea capacititii manageriale si institutionale

Pentru asigurarea capacitatii manageriale, in cadrul acestui proiect, se va proceda la
alegerea unui manager de proiect care va gestiona implementarea pornind din momentul
obtinerii cererii de finantare (daca e cazul) si pana la finalizarea si evaluarea investitiei. Acesta
va putea fi o persocana din cadrul serviciilor de specialitate ale primariei gi/sau un expert
extern.

Managerul proiectului se va ocupa de coordonarea activitatilor si va colabora strans cu
serviciile primariei gi reprezentantii acestora, cu proiectantii si cu toate celelalte persoane
implicate in implementarea proiectului precum si cu toate institutiile care vor fi implicate in
finalizarea proiectului.

Atunci cand este necesar, in oricare din etapele de implementare, documentele vor fi
supuse aprobarii consiliului local si vor fi adoptate hotarari de consiliul local pentru aprobarea
lor.

Beneficiarul se angajeaza:

- s& asigure instalarea unui acces deschis de management si operare care sa permita

.

identificarea locatiei, monitorizarea in timp real a functionalitatii, disponibilitatii, cantitaii de:,

Municipiul: Cluj-Napoca, Str. Brasov, nr. 34
Judet: Cluj

Pagina 56 din 59



PROIECTARE S| CONSULTANTA IN EFICIENTA ENERGETICA

¢Es/lwn\oglscr

energie transferate. De asemenea, acest acces trebuie s& permitd interconectarea si
comunicarea cu alte instalatii similare in timp real;

- statiile de reincércare comunica prin protocol de tip OCPP - Open Charge Paint Protocol
- minim 1.5 gi dispun de meniu in limba romana si in limba engleza;

- 84 asigure mentenanta pe perioada de monitorizare, prin teri;

- 53 incheie o asigurare tip ,toate riscurile” pentru bunurile finantate;

- 88 prevada inscriptionarea bunurilor finantate cu sintagma: ,Finantat din Fondul pentru
Mediu®,

8. Concluzii si recomandari

Problemele de mediu asociate mobilitatii urbane traditionale pe bazé de combustibili
fosili sunt recunoscute si intelese pe scara larga. In timp ce incurajarea mersului pe jos, cu
bicicleta si utilizarea mai larga a transportului public sunt in centrul politicilor durabile de
transport, nu putem face abstractie de beneficiile foarte reale aduse de transportul propriu
motorizat.

Indiferent daca acesta este pentru a satisface nevoile celor cu deficiente fizice pentru care nu
exista alternative sau deplasarile oamenilor de vanzari care nu pot fi realizate altfel, magina
are un rol esential.

Electromobilitatea ofera o solutie care pastreazi libertatea personala si autonomia in
timp ce rezolva multe dintre provocarile publice (de mediu si sdnatate) presupuse de catre
motoarele de combustie. Realizarea acestei schimbari impune noi moduri de a privi aceasta
problema pentru identificarea unor oportunitati economice si date fiind problemele cauzate de
criza economica, implementarea acestor solutii.

Problemele comune au oferit o serie de aspecte in care putem invata de la “colegii”
nostri europeni. Norvegia de exemplu a introdus stimulente pentru a incuraja
electromobilitatea, chiar dacé disponibilitatea vehiculelor este foarte redusa. Astfel a fost
transmis un mesaj pozitiv cetatenilor sai, desi a costat foarte putin din perspectiva veniturilor
publice.

Desi Romaénia ofera stimulente pentru achizitia de vehicule electrice prin legislatia sa,
acestea nu au fost implementate pe deplin, in parte din cauza situatiei financiare. Doar prin
implementarea deplina a acestor reguli guvernul roman poate arata ca sustine intr-adevar
trecerea spre electro-mobilitate. Chiar daca realitatea ar fi ¢3 va exista o folosire mica sau
negativa a acestor stimulente (si prin urmare niciun cost) in viitorul imediat, important este
mesajul catre oameni. Este clara necesitatea unei politici coerente si cuprinzatoare, mai ales
avand Tn vedere potentialul important al Romaniei pentru energie verde si angajamentul lor
pentru Strategia Europa 2020.

fn timp ce se discuta despre politici nationale si tipuri de vehicule, acestea nu sunt
aspecte pe care oragele le pot influenta foarte repede. insa, pentru a incuraja adoptarea de
vehicule, este esentiala considerarea modelelor de afaceri care se aplica. Th mod asemanator,
disponibilitatea (sau din contrd) a infrastructurii de incarcare impreuna cu gradul de
constientizare al oamenilor sunt de competenta autoritatilor locale.

Pasii inceputi de primaria Suceava, arata interesul edililor locali Tn directia implementarii
unui transport ecologic la nivelul intreguiui oras, cu posibilitate de extindere in viitor si in zona
metropolitana.

In urma analizei situatiei existente si a posibilitatilor privind dezvoltarea viitoare,
recomandarea noastrd este de a se crea un program care sa aiba ca obiectiv, montarea a
minim o statie de reincarcare in fiecare parcare publica apartindnd primériei in zona centrala a
orasului precum si in alte zone cu trafic important (gara, aeroport, universitati, stadicane, séli
polivalente, etc.), montarea a cate 2-5 statii de incarcare de puteri mai mici in parking-urile
aflate in zonele de cartiere. A
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PIESE DESENATE

1. Plan de amplasare in zona;
Plansa 1 Statie parcare Strada Republicii
Plansa 2 Statie parcare Strada Vasile Alecsandri
Plansa 3 Statii parcare Strada Universitatii
Plansa 4 Statie parcare Strada Gheorghe Doja
Plansa 5 Statie parcare B-dul 1Mai - Primarie
Plansa 6 Statii parcare Strada Ana Ipatescu

2. Plan de situatie.

Plansa 1.1 Statie parcare Strada Republicii
Plansa 2.1 Statie parcare Strada Vasile Alecsandri
Plansa 3.1 Statii parcare Strada Universitatii

Plansa 4.1 Statie parcare Strada Gheorghe Doja
Plansa 5.1 Statie parcare B-dul 1Mai - Primarie

Plansa 6.1 Statii parcare Strada Ana Ipatescu
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Anexa Nr. 1

FORMULAR F5
OBIECTIV: Faza S.F.; ,REALIZAREA DE STATII DE REINCARCARE PENTRU
VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL SUCEAVA”,

PROIECTANT: Ago Proiect Engineering S.R.L.
BENEFICIAR: Municipiul Suceava

Figsa Tehnica

Statie de reincarcare

Corespondenta propunerii

grrt Specificafii tehnice impuse prin caietul de tehnice cu specificatiile tehnice | Producator
. sarcini - : . gy
impuse prin caietul de sarcini
0 Parametri tehnici si functionali:
1 Statie de reincércare
11 Stat[e de reincérca!'e cu functionare in curent
" | continuu si alternativ
1.2. | Alimentare trifazata
1.3. | Grad de protectie: min IP 54
1.4. | Dimensiuni maxime: 1900mmx800mmx950mm
1.5. | Rezistentd antivandal: 1K 10
186 Echipata cu Conector tip Cha de Mo (model 2016)
7| = curent continuu
17 Echi_paté cu Conector tip Combo 2 — curent
~ | continuu
18 Echipata cu Conector tip Type 2 — curent
| alternativ
1.9. | Echipata cu priza 220V - curent alternativ
110 Numar de automobile incarcate simultan
" | DC/AC -2 buc
1.11. | Contor individual pentru fiecare priza
1.12. | Curent de alimentare maxim admis: 87A
1.13. | Tensiune de alimentare maxim admisa: 400V
1.14. | Lungime cablu incércare: minim 4m
1.15. | Cablu retractabil automat
1.16. | Sistem de ricire cu ventilare fortata
1.17. | Carcas3 statie: otel
1.18. | Temperatura de operare : -30°C - +50°C
Sistem integrat de stocare energie in baterii
1.19. | (3,6KWh Inmagazinare cu puters de 14KW) inclus
in carcasa statiei
1.20. | Putere de incércare 50KW in curent continuu
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1.21.

Putere de incarcare 4,3-22KW in curent alternativ

Echipaté cu display TFT — touch screen

1.22. .
antivandal

123 Comunicatie: Wifi, GPRS min 3G si Ethernet /

T OCPPV1E

1.24. | Cititor de card: RFID si NFC
Meniu de functionare in limba romana respectiv

1.25. | limba engleza si minim alte 2 limbi de circulatie
internationald
Statiie de reincarcare vor dispune de un acces
deschis de management si operare care s&

1.26. | permitd identificarea locatiei, monitorizarea in timp
real a functionalitatii, disponibilitatii, cantitatea de
energie transferatd

197 Statiile trebuie sa permita interconectarea si

7 | comunicarea cu alte instalatii similare in timp real
Statia va fi echipata cu indicateri cu led care vor

1.28. | anunta starea statiei: disponibila (verde), in lucru
(albastru), defecta (rogu)

Stalia va fi prevazutéa cu sistem standard de

1.29. | incélzire pentru cabluri, pentru a evita formarea
condensului

2 Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante
Se va prezenta declaratie de conformitate a

2.1. | produselor cu cerintele esentiale prevazute de
directivele Uniunii Europene (marca CE)

Statiile vor indeplini cerintele standardului IEC

22 | 61851

23 Conectorii vor respecta standardele EN 62196-2

™ | pentru AC si EN 62198-3 pentru DC
3 Conditii de garantie gi post garantie
3 1 Garantie statie — minim 36 luni cu posibilitate de
| extindere la 60 luni
4 | Alte conditii cu caracter tehnic
Ecranul tactil $i butoanele de actionare vor fi

4.1. | agezate intre 0,7m si 1,2m pentru a facilita
accesul perscanelor cu dizabilitafi
Sistem de incarcare Tn asteptare pentru

4.2. | incércarea DC/DC {smart queuing) care permite
cuplarea simultana pentru ChadeMo si Combo 2

43 Statia se va putea integra n sisteme ulterioare de

incarcare de 100KW

Producétorffurnizor:
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Anexa Nr. 7
Devizul general
al obiectivului de investitii
Scenariul 2 - Statii de reincarcare pentru vehicule electrice
NT. ort. Denumirea capitolelor §i §uhcapitolelor de (eleal::::.?rav A) TVA (in::IITlI:i?rr'e}?I A)
cheltuieli
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 0.00 0.00 0.00
terenului la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului de investitii
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 0.00 0.00 0.00
obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00]
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de 4.110.85 781.06 4,891.91
avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00
34 Certificarea performantei energetice si auditu! 0.00 0.00 0.00
energetic al cladirilor
3.5 Proiectare 37,000.00 7,030.00 44,030.00
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.52 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 12,800.00 2,432.00 15,232.00
lucrarilor de interventii si deviz general
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0.00 0.00 0.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.55 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic i 0.00 0.00 0.00
a detaliilor de executie
356 Proiect tehnic si detalii de executie 24,200.00 4,598.00 28,798.00
36 Organizarea procedurilor de achizitie 11,070.28 2,103.35 13,173.61
3.7 Consultantd 22,140.52 4,206.70 26,347.22
371 Managementul de proiect pentru cbiectivul de 16,605.39 3,155.02 19,760.41
investitii
3.7.2 Auditul financiar 5,635.13 1,051.67 6,586.80
3.8 Asistenta tehnica 16,605.39 3,165.02 19,760.41




4.6.6 Deviz: SR 8 B-dul 1 Mai- eligibil 5,600.00 1,064.00 6,664.00
46.7 Deviz: SR 9-10 Strada Ana Ipatescu- eligibil 5,600.00 1,064.00 6,664.00
TOTAL CAPITOLUL 4 1,449,583.88 275,420.94| 1,725,004.82
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 1,717.09 326.25 2,043.34
5.1.1 Lucrari de constructii pentru organizarea santierului 1,717.09 326.25 2,043.34
512 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 1,907.69 0.00 1,907.69
521 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare
52.2 Cota aferenta aferenta ISC pentru controlul calitatii 867.13 0.00 867.13
lucrarilor de constructii
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 173.43 0.00 173.43
amenajarea teritoriului, urbanism si pentruy
autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 867.13 0.00 867.13
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme i autorizatia 0.00 0.00 0.00
de construire/desfiintare
53 Cheltuieli diverse si neprevizute 33,210.78 6,310.05 38,520.83
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 1,734.26 329.51 2,083.77
TOTAL CAPITOLUL 5 38,569.82 6,966.80 45,635.62
CAPITOLUL &
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregétirea personalului de exploatare 173.43 32,95 206.38
6.2 Probe tehnologice si teste 173.43 32.95 206.38
TOTAL CAPITOLUL 6 346.85 65.90 412.75
TOTAL GENERAL: 1,579.427.57 299,728.78| 1,879,156.35
din care: C+M (1.2, 1.3,1.4. 2,41, 4.2, 5.1.1) 217,700.97 41,363.18 259.064.15
Data intocmit,
4/16/2019 :

Beneficiar,
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AnexaNr. 7
Devizul general
al obiectivului de investitii
Scenariul 2 - Statii de reincarcare pentru vehicule electrice
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valo:area TVA . Valo.a red
Nr. crt. cheltuieli (exclusiv TVA} (inclusiv TVA}
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 0.00 0.00 0.00
terenului la starea initiald
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare 0.00 0.00 0.00
obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
31 Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00
31.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
32 Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de 0.00 0.00
avize, acorduri si autorizatii
33 Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00
34 Certificarga performantei energetice si auditul 0.00 0.00 0.00
energetic al cladirilor
3.5 Prolectare 37,000.00 7,030.00 44,030.00
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.62 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 12,800.00 0.00 0.00
lucrarilor de interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obfinerii 0.00 0.00 0.00]
avizelor/acordurilor/autarizatiilor
3.55 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si 0.00 0.00 0.00
a detaliilor de executie
356 Proiect tehnic si detalii de executie 24,200.00 4,598.00 28,798.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00 .00
3.71 Managementul de proiect pentru obiectivul de 0.00 0.00
investitii
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00
3.8 Asistentd tehnica 0.00 0.00 0.00




4.6.6 Deviz: SR 8 B-dul 1 Mai- eligibil 5,600.00 1,064.00 6,664.00
46.7 Deviz: SR 9-10 Strada Ana Ipatescu- eligibil 5,600.00 1,064.00 6,664.00
TOTAL CAPITOLUL 4 1,314,879.27 249,827.06] 1,564,708.33
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 QOrganizare de santier 0.00 0.00 .00
5.1.1 Lucrari de constructii pentru organizarea santierului 0.00 0.00
5.1.2  |Cheltuieli conexe organizarii gantierului 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00 0.00 4,189.06
521 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare
522 Cota aferenta aferenta ISC pentru controlul calitatii 0.00 1,904.12
lucrarilor de constructii
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 0.00 380.82
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea |ucrarilor de constructii
524 Cota aferent? Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 1,904.12
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia 0.00 0.00 0.00
de construire/desfiintare
53 Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL § 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL &
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregétirea personalului de exploatare 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL & 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 1,3561.879.27 256,857.06] 1,608,736.33
din care: C+M (1.2,1.3,1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1) 81,279.27 15,443.08 96,722.33
Data intocmit,
4/16/2019 WAL
NN
Beneficiar, AGO PROIECT

i
-

ENGINE ERING
™ SHL Py

N
re

PRI




AGO PROIECT
ENGINEERING

\ m\sff/q A
> ..;., / Y
Anexa Nr. 7
Devizul general
al obiectivului de investitii
Scenariul 2 - Statii de reincarcare pentru vehicule electrice
Nr. crt. Denumirea capitolelor ?i §ubcapitolelor de (ex::::::?l'a:l A) TVA (in;ﬂ:::riz\i( A)
cheltuieli
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 QObtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 0.00 0.00 0.00
terenului la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 ' 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitafilor necesare 0.00 0.00 0.00
obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnicd
31 Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00]
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de 4110.85 781.08 4,891.91
avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul 0.00 0.00 0.00
energetic al cladirilor
3.5 Proiectare 0.00 0.00 0.00
3.51 Tema de prolectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezahilitate 0.00 0.00 0.00
353 [Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 0.00 0.00
lucrérilor de interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0.00 0.00 0.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.55 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si 0.00 0.00 0.00
a detaliilor de executie
3.56 Proiect tehnic gi detalii de executie 0.00 0.00
3.6 QOrganizarea procedurilor de achizitie 11,070.26 2,103.35 13,173.61
3.7 Consultanta 22,140.52 4,206.70 26,347.22
3.71 Managementul de proiect pentru obiectivul de 16,805.39 3,155.02 19,760.41
investitii
3.7.2 Auditul financiar 5,535.13 1,051.67 6,586.80
3.8 Asistenta tehnica 16,605.39 3,155.02 19.760.41




46.6 Deviz: SR 8 B-dul 1 Mai- eligibil 0.00 0.00 0.00
46.7 Deviz: SR 8-10 Strada Ana Ipatescu- eligibil 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 134,704.61 25,593.88 160,298.49
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de gantier 1,717.0% 326.25 2,043.34
511 Lucrari de constructii pentru organizarea santierului 1,717.09 326.25 2,043.34
51.2 Cheltuieli conexe organizérii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 1,907.69 0.00 1,907.69
521 Comisicanele si debanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare
522 Cota aferenta aferenta 1SC pentru controlul calitatii 867.13 0.00 867.13
lucrarilor de constructii
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 173.43 0.00 173.43
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii
524 Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 867.13 0.00 867.13
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia 0.00 0.00 0.00
de construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 33,210.78 6,310.05 39,520.83
5.4 Chettuieli pentru informare si publicitate 1,734.26 329.51 2,063.77
TOTAL CAPITOLUL § 38,569.82 6,965.80 45,535.62
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregéatirea personalului de exploatare 173.43 32.95 206.38
6.2 Probe tehnologice si teste 173.43 32.95 206.38
TOTAL CAPITOLUL 6 346.85 65.90 412.75
TOTAL GENERAL: 227,548.30 42.871.72 270,420.02
din care: C+M (1.2, 1.3, 14, 2, 4.1,4.2, 5.1.1) 136,421.70 2592012 162,341.82
Data intocmit,
4/16/2019
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