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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTARARE
privind participarea Municipiului Suceava la Programul privind cresterea eficienfei
energetice a infrastructurii de iluminat public cu investitia "Modernizarea
sistemului de iluminat public stradal in Municipiul Suceava”

tnregistrat cu nr.3#3%9/3.11.2021, raportul D1rect1el Generale Tehnicd si de Investitii
inregistrat cu nr.3435
juridice, disciplinare;

Avénd In vedere: _ '

Ordinul Ministerului Mediului, Apelor si PAdurilor nr. 1866/12.10.2021 privind
aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind cregterea eficientei energetice a
infrastructurii de iluminat public;

Prevederile Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public;

Hotarirea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru
al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice;

In temeiul prevederilor art. 129, alin. 7, lit. n), art. 139, alin. 3, lit.a) si art. 196,
alin. 1 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Avind in ved? referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava

/_3 .11.2021, precum si avizul Comisiei economico- financiare,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobd participarea Municipiul Suceava in cadrul Programului privind
cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public finantat de Ministerul
Mediului, Apelor si Pidurilor — denumit in continuare PROGRAM.

Art. 2. Municipiul Suceava va respecta toate cerinfele PROGRAMULUI si a
contractului de finantare ce ar urma si fie semnat in cazul aprobarii proiectului de
investitii. in acest sens, in conformitate cu Art. 13 litera f) din Ghidul de finantare al
Programului privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public,
aprobi part1<:1parea la Program, respectiv:

- Isi exprimd acordul privind asigurarea si sustinerea contribuiiei financiare propril
aferente cheltuielilor eligibile ale proiectului in procent de 20,00%, respectiv 850.798,56
RON;

- I$l exprlma acordul cu privire la contractarea finanirii;

- Isi exprima acordul privind -sustinerea in totalitate a tuturor cheltuielilor
neeligibile ale proiectului.

Art. 3. Se aprobi DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE
INTERVENTI — proiect nr. 180P/2021 “Modernizarea sistemului de iluminat public
stradal in Municipiul Suceava”, ce va fi depus in cadrul Programului privind cresterea
cficientei energetice a infrastructurii de iluminat public finantat de Ministerul Mediului,




Apelor si Pidurilor — denumit in continuare PROGRAM, care constituic Anexa 1 si face
parte integranta din prezenta hotirare.

Art. 4. Se aprobi indicatorii tehnico-economici pentru proiectul “Modernizarea
sistemului de iluminat public stradal ini Municipiul Suceava”™ care constituie Anexa 2 si
face parte integrantd din prezenta hotérare.

Art. 5. Persoana desemnatd si reprezinte Municipiul Suceava in relatia cu Administratia
Fondului de Mediu este Maciuc Ion avénd functia de sef birou — Biroul Energetic si de
Utilititi Publice.

Art. 6. Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la
indeplinire prevederile prezentei hotaréri.
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ROMANIA

JUDETUL SUCEAVA

PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVA
NR.3 ¥ 3% din03.11.2021

REFERAT DE APROBARE

Prin. Ordinul nr. 1866/12.10.2021 emis de Ministerul Mediului, Apelor si
Padurilor i publicat in Monitorul Oficial nr. 995/18.10.2021 a fost aprobat Ghidul de
finantare al programului privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de
iluminat public. '

Municipiul Suceava, unitate administrativ-teritorials — resedinta de judet, poate fi
beneficiar al finaférii cregterii eficienei energetice a infrastructurii de iluminat public. fn
acest sens se impune depunerea unei cereri de finantare,

Scopul Programului il reprezintd imbunitifirea calititii mediului prin reducerea
emisiilor de gaze cu efect de serd prin utilizarea unor corpuri de iluminat cu surse LED
care sd determine o eficientd energetica ridicati si poluare ltunihoasé minima,

~ Obiectul Programului vizeazi modernizarea sistemelor de iluminat public prin
inlocuirea corpurilor de iluminat existente avind un consum ridicat de energie electricd
cu corpuri de iluminat cu sursé LED, completarea sistemului de iluminat public existent
cu corpuri de iluminat cu surse LED (in situatiile in care stilpii de pe tronsonul respectiv
nu sunt echipati cu corpuri de iluminat sau acestea sunt deteriorate/nefunctionale),
precum si achizitionarea si instalarea sistemelor de telegestiune aferente obiectivelor de
investitii.

Faja de cele prezentate mai sus, considerim oportund adoptarea prezentului
proiect de hotirdre avind ca obiect aprobarea participirii Municipiului Suceava la
Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public cu

investitia "Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in Municipiul Suceava”,




PROMANIA

JUDETUL SUCEAVA

PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVA
Nr. 3350 din03 .11.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

Administraia Fondului pentru Mediu a lansat Programul privind cregterea eficientei
energetice a infrastructurii de iluminat public Ghidul de finantare al programului a fost aprobat
prin Ordinul nr. 1866/12.10.2021 emis de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor si publicat
in Monitorul Oficial nr. 995/18.10.2021.

Scopul Programului il reprezinti imbunatitirea calititii mediului prin reducerea
emisiilor de gaze cu efect de ser3 prin utilizarea unor corpuri de iluminat cu surse LED care si
determine o eficienfi eﬁergeticé ridicati si poluare luminoasi minima.

Municipiul Suceava, unitate administrativ-teritoriald — resedinta de judef, poate fi
beneficiar al finaférii cresterii eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public. in acest
sens se impune depunerea unei cereri de finantare, potrivit prevederilor Ordinului nr.
1866/12.10.2021 pentru aprobarea Ghidului de finanfare 2 Programului privind cresterea
eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public.

Principalele obiective urmirite sunt;

¢ Scaderea consumului de energie electrica in sectorul iluminat public;
* Sciderea emisiilor de gaze cu efect de seri.

Obiectivele secundare urmirite a fi atinse sunt:

o Aducerea sistemului de iluminat public la standardele impuse de normativele in
vigoare;

¢ Prestarea unui serviciu de calitate pentru comunitate;

* Reducerea riscului de producere a infractiunilor pe timp de noapte;

¢ Reducerea riscului producerii accidentelor rutiere.

Prin program se finanfeazd modernizarea sistemului de iluminat public stradal in

Municipiul Suceava prin instalarea unui numér de 1274 aparate de iluminat.



Indicatorii tehnico economici sunt cei detaliati in cadrul D.A.L.L :
» Valoarea totala a investitiei este de 3.650.943,48 lei firi TVA, respectiv 4.340.651,23
lei TVA inclus
¢ Valoarea eligibild a proiectului: 4.254.298,56 lei
* Valoarea ajutorului financiar nerambursabil: 3.403.500,00 lei
* Valoarea cheltuielilor neeligibile: 86.352,67 lei
» Obiectivul se referd la inlocuirea si completarea sistemului de iluminat public in intrav-
ilanul Municipiul Suceava
* Modernizarea constd in achizifionarea a 1274 corpuri de iluminat ce folosesc tehnologia
LED cu putere instalati 333 limpi — 20 W, 309 lampi — 36 W, 632 Limpi - 70 W
* Puterea instalatd totald a sistemului nou proiectat este de 64,572 kW si costuri de in-
tretinere O (pentru un timp de functionare mediu de 4150 ore/an)
Durata de garantie a echipamentelor si lucririlor este de 5 ani, cu o durati normati de
viatd de 11 ani.
Prin montarea noilor corpuri de iluminat public cu LED vor apirea urmitoarele
influente favorabile, divizate in trei categorii:
- asupra rﬁediului:
» reducerea poludrii prin diminuarea gazelor cu efect de serid - datoriti reducerii
consumului de energie electrica;
- din punct de vedere economic:
* reducerca consumului de energie electrici;
» reducerea costului intretinerii-mentinerii sistemului de iluminat;
» reducerea aparitiei defectelor corpurilor de iluminat;
» cresterea eficientei consumului de energie electricd, datoritd eficentei luminoase a
corpurilor cu LED.
- din punct de vedere social:
* imbunitatirea sistemului de iluminat si asigurarea unei sigurante a cetitenilor;
* realizarea unei uniformitdfi mai bune datoriti montirii pe toate strizile si stalpii
accesibili a corpurilor de iluminat cu LED,;
* cresterea accesibilititii Tn zoni;
« datoritd indicelui de redare a culorilor ridicat se Imbunititeste si traficul stradal.

Aceste elemente reprezintd efectele pozitive ce rezidi din imbunititirea mediului




luminos in localitate, ce apar in urma realizirii lucririlor. in general se poate afirma ci
realizarea acestui obiectiv constituie un real si important folos pentru Intreaga comunitate si a
activititii economico-sociale din zond.

Prin implementarea acestui proiect se realizeazi o investitie cu multiplu impact atét
asupra vietii locuitorilor cét si asﬁpra mediului prin reducerea consumului de energie electrici,
fonduri ce se pot redirectiona citre alte zone, dar si o crestere a eficientei consumului, avind o
cantitate de lumina mai mare pentru o putere instalati mai mici.

In vederea implementarii investitiel de modernizare si eficientizare a sistemului de
iluminat public, se recomand3 urmatorii pasi:

« Incadrarea iluminatului public intr-o listd ferma de prioritati;

* Determinarea gradului de suportabilitate a comunitatii privind un anumit nivel de
investitie In serviciul de iluminat;

* Reabilitarea in etape sau pe ansamblu, a intregului sistem de iluminat in concordantd
cu normele impuse;

Fati de cele prezehtate mai sus, propunem aprobarea participirii Municipiului Suceava
la Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public cu

investitia "Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in Municipiul Suceava®,

DIRECTOR GEN ,
Neculai Liviu FRUNZARU

Sef B.E.U.P.,
Ton MACIUC




ANEXA?2

Indicatorii tehnico-economici pentru proiectul ”Modernizarea

“sistemului de iluminat public stradal in Municipiul Suceava”

o Valoarea totala a investitiei este de 3.650.943,48 lei fird TVA, respectiv
4.340.651,23 lei TVA inclus |

e Valoarea eligibila a proiectului: .4.254.298,56 lei

¢ Valoarea ajutorului financiar nerambursabil: 3.403.500,00 lei

e Valoarea cheltuielilor neeligibile: 86.352,67 lei

e Obiectivul se referi la inlocuirea §i completarea sistemului de iluminat
public n intravilanul Municipiul Suceava

o Mddemizarea constd In achizitionarea a 1274 corpuri de iluminat ce folos-
esc tehnologia LED cu putere instalatd 333 lampi — 20 W, 309 limpi - 36
W, 632 lampi - 70 W

e Puterea instalatd totali a sistemului nou proiectat este de 64,572 kW si
costuri de intretinere 0 (pentru un timp de functionare mediu de 4150 ore/
an)
Durata de garantie a echipamentelor si lucrarilor este de 5 ani, cu o duratd

normati de viatd de 11 ani.
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ANEXA 1

PROIECT

»Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in Municipiul

Suceava”
- D.A.L.L, nr. 180P/2021 —

Nr. proiect: 180P/2021

Documentatie tehnicd : D.A.L.I

Proiectant: S.C. CRISBO COMPANY S.R.L.
Adresé : Sos. Nationala 178-180, lasi

Data elabordrii proiectului: Octombrie 2021
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PROIECTANT:

PROIECT
»Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in Municipiul
Suceava”
FOAIE DE SEMNATURI
PROIECTANT: S.C. CRISBO COMPANY S.R.L.

COLECTIV DE ELABORARE:

1. MANAGER DE PROIECT- $EF PROIECT

Ing, Stefania Poenaru - Manager de proiect
3. INGINER PROIECTANT SPECIALITATEA INSTALATII ELECTRICE

Ing. Andrei Carlescu — Atestat ANRE IIA, 1B
Ing. Madalina Tibucanu — Proiectant de specialitate
3. SPECIALIST iN ILUMINAT

Ing, Daiana Belehuz - Specialist in iluminat
4. INGINER SISTEME DE CONTROL ALE ILUMINATULUI

Ing. Tetia fulian — Inginer sisteme de control ale iluminatului
5. SPECIALIST INTOCMIRE DOCUMENTATII ECONOMICE

Ing. Stefania Poenaru - Devizist




(C CRISBO COMPANY bttt e o s

ILUMINAT PUBL  DEPARTAMENT PRIIECTARE

CUPRINS

A, PIESE SCRISE ‘

1. Informatii generale privind obiectivul de InVestifii.....cccomrecrennsisnimninmrneessonasimoen 5
1.1 Denumitrea obiectivului de INVESHIHL ..ocvveeeciicriiici i 5
1.2 Ordonator principal de credite/iNVEStItOr ..o v e

" 1.3 Ordonator de credite (secundar/tertiar) .......... e eeveteerersrgteesateireeadetd e et et R e rr e e s AN R e O
1.4 Beneficiarul iNVESTITIEE .ovuecroerrereersssitsiierrs s s et st s s s s e s b s s
1.5 Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrérilor de interventie '

2 Situatia existentii §i necesitatea realizirii lucrarilor de 11122 47211 1| [P RR——— -

2.1 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale
ST FIMANCIAIE. 1. e eecersss s esr b b S 6

2.2 Analiza situatiei existente gi identificarea deficientelor

2.3 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice ..o, 10

3. Descrierea constructiei existente ........nnerinnnienns cersaasssatneseteshsassnaseRsa TR eE PO ¥

3.1 Particularitifi ale amplasamentulii: ..o 12
a) descrierea amplasamentulUi. ... ivreceicrner st s 12
3.2 SAUTIL JULIAIC: .vevererrerectnisias e eer e bbb 12
b) relatii cu zone tnvecinate, accesuri existente gi/sau cii de acces posibile; .o 13
¢) date seismice §1 ClIMACE .. ruirirrirsrrmer et e 13
) STUALL A8 LEIEIM eeevecas et s 18
e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare eXiSENLE .......ovvimrmiiineimrenr e 18

o) posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectur sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinatl; existenta conditiondrilor specifice in cazul

existentei unor zone protejate 5au de Protectie; ... imerniiii 19
3.3, REGHMUE JUITQIC .. cvvrereeesires vt s e 19
3.3 Caracteristici tehnice si parametri specificii.. ... 20
3.4 Analiza stirii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehniCe ........coumeriieinmimmnianinecnnes 20
3.5 Starea tehnica , inclusiv sistemul structural §i analiza diagnostic, din punctul de vedere al
asigurdrii cerintelor fundamentale aplicabile, POLrivit Iegii.ocvvvrcceeriere 21
3.6 Actul doveditor al fOrfel MAJOTE .c.vv vt s 21
4.Concluziile expertizei tehnice §i, dupi caz, ale anditului energetic, concluziile studiilor de
diagnosticare:......everane verresenes JU— ernterrrantsasserasresesaierty ererrssnases wraerssrssssentesars PP T——. |
5. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doud) si analiza detaliatd a
acestora....... raeresereetbeREIIOE S IR ERapE AR SRRSOV SRS BARE SO sressrersrner eenresaereseRtANEEERSTE R RS E LS HOVET TS rerrrrsnannsesnsans 23
5.1. Solutia tehnicd, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functionalarhitectural si
SCONOMIC, CUPHNZANCL ... cirecviitemieerrntietran e s b b s 23
5.2. Necesarul de utilititi rezultate, inclusiv estimri privind depagirea consumurilor initiale de
utilitati i modul de asigurare a consuMurilor SUPLMENTArE. ... 35
5.3. Durati de realizare si etapele principale corelate cu datele previzute in graficul orientativ de
realizare a investitiei, detaliat pe etape principale ... 36
5.4 Costurile estimative ale MVEStIIET ... e 36
5.5. Sustenabilitatea realizaril INVESHEET ... vcevcrerieiisrree et 38
5.6. Analiza financiara si economici aferentd realizarii lucririlor de intervenfie: .......oieeininn. 41
6. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(d) optim(d), recomandat(a).......cueonninsarions vesrnsnseneses 48
6.1, Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al
sustenabilitAfii s1 FISCUITION....ovvciierii e et 48
6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomand a1(e) vovvvirinininnis i 48
6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti iNVeStifien: ... 60

6.4. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementirile specifice functiunii
preconizate din punctul de vedere al asigurdrii tuturor ceringelor fundamentale aplicabile
constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehmice. .o 61

Nominalizares surselor-de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare §i




7.

8

9.

C C R] S B O C O M P ANY iﬁiﬁﬁiﬁgﬁﬁbﬁmﬁ tner Jowd | Sos. Nagionsld 178-180

HLUMINAT pUBLIC DEPARTAMENT PROTECTARE

economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite
externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal

COMISTIUIEE 21t sveveeseeessessererereressesasanesesbanesses i s beas bR be s sE RS SRR AR SRR TSR AL SRS LSBT T 62
Urbanism, acorduri si avize conforme ...... ceererersssssssranene rersrenner reveersensesaRsstavesIReRTlSTREIRIS ISR YRS SR RT RO 63
7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de CONSIUIIE . .coovievniseescineinnn. 63
7.2. Studiu topografic, vizat de citre Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliard.......ccocvveennneene 63
7.3 Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de lege .ooviiinniininis 63
7.4. Avize privind asigurarea utilitifilor, in cazul suplimentatii capacitifii existente ........cocvverivenen. 63

7 5. Actul administrativ al autoritdfii competente pentru protectia mediului, mésuri de diminuate a
impactului, misuri de compensare, modalitatea de. integrare a prevederilor acordului de mediu,
de principiu, in documentatia tehNICO-ECONOIMICA 1evreererrrrrrersressssmir e sss s s s 63

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupi caz, care pot condifiona solutiile tehnice, precum: ..... 63
a) studiu privind posibilitatea utilizirii unor sisteme alternative de eficient ridicatd pentru

cresterea performantel eNETZEHCE; oot 63

b) studiu de trafic si studiu de circulatie, dUPA CAZ;......wvrirrermmcrrcsssesim s 63
¢) raport de diagnostic atheologic. in cazul interventiilor in situri arheologice; .......covvvurinrivenss 63
d) studiu istoric, in cazul MONUMENELOr ISTOTICE; .ovvrirreinicrire et e 64
e) studii de specialitate necesare in functie de specificul investifiel ..o 64
Concluzii si recomandiri .......... SRR T vertererssnnernas rreesemerensaenessrenerssasassserssnsasrsssssasseasns 04

13317) {10723 ¢:1 1 - YORAewmseemspasee RSN LB S 66

B. ANEXE

Anexa Nr. 1 — Centralizatorul parametrilor de rezultat;
Anexa Nr. 2 — Volum financiar;

Anexa Nr. 3 — Breviar de calcul luminotehnic;

Anexa Nr. 4 — Analiza financiard §i economic;

Anexa Nr. 5 — Grafic de realizare a investitiei;

Anexa Nr. 6 — Centralizator situatie existentd §i propusi;
Anexa Nr. 7 — Copie certificat specialist in iluminat

C. PIESE DESENATE

1.

Constructia existenta:

1. Plan de incadrare in zond - plansa nr. IEQ1
2. Plan de amplasament situatie existenta - plansa nr. [E02-IE08

2. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a):

1. Plan de amplasament situafic propusa - plansa nr. TEQ9-TELS -
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A. PIESE SCRISE

1. Informatii generale privind obiectivul de investiii

Prezentul studiu cuprinde propunerea de modernizare a refelei de iluminat public In municipiul Suceava,
judetul Suceava, in contextul necesitétii scaderii consumului de energie electrica si a gazelor cu efect de
sera.

Principalele beneficii in urma implementirii acestui proiect sunt:

o scaderea consumurilor si costurilor cu energia electrica. Impactul social 5i de mediu va fi pozitiv;

» aducerea iluminatului public' la valorile prescrise in standardele si normele in vigoare.

Judetul Suceava
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Fig. 1.1. Localizare obiectiv de investifii.

1.1 Denumirea obiectivului de investitii.

*

Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in Municipiul Suceava”.

1.2 Ordonator principal de credite/investitor
Municipiu Suceava, judetul Suceava.
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1.3 Ordonator de credite (secundar/tertiar)
Nu este cazul.

1.4 Beneficiarul investitiei

Beneficiarul investitiei este municipiul Suceava, judeful Suceava, dar direct este vorba de cetatenii
municipiului, firmele care isi desfigoard activitatca pe raza localitdtii si turistii sau cetiifenii care se afla in
localitate pentru activititi socio-culturale i economice.

1.5 Elaboratorul documentatiei de avizare a lucriirilor de interventie
S.C. CRISBO COMPANY S.R.L.
Adresa: Sos. Nationala 178-180, lagi
Numir de telefon: 0232 214 014
E-mail: crisbocompany@gmail.com

2. Situatia existentd §i necesitatea realiziirii lucririlor de interventii

2.1 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale §i financiare.

Studiul cuprinde stabilirea solutiei optime in ceea c¢ priveste cficientizarea, reabilitarea si
modernizarea iluminatului public stradal din municipiul Suceava, judetul Suceava prin lucréri de inlocuire
a aparatelor de iluminat existente si implementarea unui sistem de telegestiune a iluminatului public.

Se are in vedere §i cresterea gradului de securitate a cetdfenilor din cadrul comunititii si, de
asemenea, cregterea'gradului de siguranti a circulatiei rutiere si pietonale.

Din punct de vedere al protectiei mediului se propunc reducerea poluarii luminoase §i a poludrii cu
emisii CO2.

Realizarea unui iluminat corespunzitor determind, in special, reducerea riscului de accidente rutiere,
reducerea numirului de agresiuni contra persoanelor, imbunatatirea orientdrii in trafic, imbunatitirea
climatului social si cultural prin cresterea sigurantei activitatilor pe durata noptii.

Totodatd, iluminatul corespunzitor al trotuarelor reduce substantial numérul de agresiuni fizice,
conducand la cresterea increderii populatiei pe timpu! noptii. luminatul eficient presupune - sciderea
infractionalitiitii si o securitate sporita.

fn conditiile socio-economice ale prezentului, filosofia acestei investitii s-a indreptat cétre doud
obiective majore:

» asigurarea cerintelor unei societéti moderne si in dezvoltare;
. sustenabilitatea investitiei, astfel incét aceasta sa nu depdseasca gradul de suportabilitate
financiara a beneficiarului si sa fie relativ ugor de intretinut.

fn completarea celorlalte servicii asigurate deja locuitorilor din zona studiatd, se pune problema
iluminatului public.

in mod evident, principiile 4E ale unui serviciu public modern, Economie-Eficienta-Eficacitate-
Echitate sunt departe de a fi atinse, in special sub aspectele rezultatelor obtinute si al accesului corect al
populatiei la serviciul iluminatului public.

Pentru imbunatitirea rezultatelor, acest deziderat este sustinut de Decizia nr. 406/2009/CE a
Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce
emisiile de gaze cu efect de serd, astfel incét sd fie respectate angajamentele Comunititii Europene de:
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o reducerea emisiilor de gaze cu efect de scrd pand in 2021, privind indeplinirea obiectivului de
reducere a consumului de energie cu 20 % pénd in 2021;

o implementarea unei foi de parcurs pentru trecerea la o economie competitiva cu emisii scazute
de dioxid de carbon pani in 2050, in special prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd din
sectorul energiei §i la atingerea pana in 2050 a obiectivului de producere de energie electricd cu
emisii zero;

e . reducere cu 20% a consumului de energie primara al UE pénd in 2021.

Cadrul legislativ ce sta la baza eficientei energetice:

e H.G. nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare si confinutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

o Legeanr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice i a contractelor de concesiune de servicii

o Legeanr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice

e Legeanr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale

e Ordin ANRSC nr. 77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare san
modificare a valorii activititilor serviciului de iluminat public

¢ O.G. nr. 22/2008 privind eficienta energetics $i promovarea utilizarii la consumatorii finali a
surselor regenerabile de energie

o H.G.nr. 409/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului
nr. 22/2008 privind eficienta energeticd §i promovarea utilizarii la consumatorii finali a resurselor
regenerabile de energie

o Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European si a consiliului din 25 octombrie 2012 privind
eficienta energetici, de modificare a Directivelor 2009/125/CE si 2010/30/UE gi de abrogare a

e Directivelor 2004/8/CE si 2006/32/C

o Ordinul 5/93 din 20.03.2007 pentru aprobarea Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii
sistemului de distributia energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public -
publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 320, din 14 mai 2007

e Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind
eficienta energeticd, de modificare a Directivelor 2009/125/CE i 2010/30/UE si de abrogare a
Directivelor 2004/8/CE si 2006/32/CE(1).

Eficienta energetici este o cale dintre cele mai putin costisitoare de reducere a emisiilor de gaze
cu efect de serd (GES), de diminuare a s3raciei energetice §i de crestere a securitdtii energetice.
Tinta UE de eficienti energetica pentru 2021 este de diminuare a consumului de energie primard
cu 20% in raport cu nivelul de referinta stabilit in 2007. Pentru anul 2030, UE fsi propune 0
reducere cumulata cu cel putin 27% a consumului de energie.

Pentru Roménia, tinta nationala o reprezinti reducerea consurnului de energie primar cu 19%
pand in anul 2021 (referinta 2014), conform obiectivelor stabilite in legea nr 121/2014.

e Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetica si a cerintelor Directivei 2012/27/UE privind
eficienta energetici, corespunzand unei cereri de energie primaré, in 2021, de 500 TWh. Conform
Legii 121/2014, cu completdrile si modificarile ulterioare, imbunititirea eficientei energetice
este un obiectiv strategic al politicii energetice nationale, datorita contributiei majore pe care 0
are la realizarea sigurantei alimentdirii cu energie, dezvoltirii durabile si competitivititii, la
economisirea resurselor energetice primare si la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.

Cadrul leglslatw prlvmd luminatul pablic:
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o Legea 230/2006 actualizatd in decembrie 2016, legea jluminatului public, care specificd:
,[Elaborarea si aprobarea strategiilor locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public, a
programelor de investitii privind dezvoltarea §i modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare
aferente, a regulamentului propriu al serviciului, a caietmlui de sarcini, alegerea modalitatii de
gestiune, precum si a criteriilor si procedurilor de delegare a gestiunii intra in competenta
exclusivi a consiliilor locale, a asociatiilor de dezvoltare comunitard sau a Consiliului General
Bucuresti, dupé caz".

o Legea nr, 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitafi publice, cu modificirile si completirile
ulterioare.

» Ordinul pentru aprobarea ghidului de finantare a Programului privind cresterea eficientei
energetice a infrastructurii de iluminat public

» Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii

» Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii

Strategia autoritiitii administratiei publice locale vor urmiiri cu prioritate realizarea

urmitoarelor obiective:

a) reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante, a unor
echipamente specializate gi prin asigurarea unui iluminat public Judicios;

b) promovarea investitiilor, T scopul modernizirii sistemelor de iluminat public pentru
imbunatatirea calititii serviciului cat §i reducerea facturii la energie electricd consumatd prin
cresterea eficientei energetice a sistemelor de iluminat (de exemplu tnlocuirea lAmpilor existente
cu altele noi, mai eficiente, utilizarea sistemelor digitale de control, a senzorilor de migcare pentru
sistemele de iluminat, etc).

Beneficiarii directi ai investitiei sunt:
» Cetitenii localitétii prin :
- misurile specifice asigurate de acest serviciu modern le va oferi siguranta pictonala de care au
nevoie, luctu care va duce la sporirea increderii in institutiile publice;

- monitorizarea permanenti a zonelor publice in vederea reducerii infractionalitatii (gridinite, gcoli,
licee, piete, intersectii, etc.);

- gestionarea cu o mai mare usurinta a situatiilor in care se constata actiuni ilegale;

- identificarea si stoparea din faze incipiente a conflictelor sociale si prevenirea situatiilor
contraventionale;

- prin implementarea acestui sistem autoritatea publicé locald va asigura o imbunitifire a sigurantei
vietii cetidtenilor .

e Primiria si Institutiile publice din municipiul Suceava.

Datorita imbunati(irii sistemului de iluminat public se va obfine:

« rezolvarea in timp util a unor situatii critice prin interventii mai rapide;

- monitorizarea permanent3 a locurilor publice pentru evitarea comiterii de infractiuni (furturi de
masini, distrugeri ete.)

- pastrarea ordinii §i curdfeniei spatiului public, prin depistarea si actionarea la timp asupra unor
situatii diverse: indepartarea zapezii, colectarea gunoiului, supravegherea aglomerdrii urbane, etc.;

« evitarea vandalizirii parcurilor, monumentelor i celorlalte obiective de patrimoniu national. '

s L.
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e Serviciile de urgenf3 si de interventie rapidd (Politia, Inspectoratul pentru Situatii de Urgentd,
Ambulants, Apelul de urgenta 112) ' '
~ Sistemul de iluminat public va facilita interventia mult mai rapidi a echipelor institutiilor mai sus
mentionate printr-o serie de avantaje pe care le ofera prin asigurarea unui nivel superior obtinem:
- Detectarea in timp real a evenimentelor i actionarea mult mai organizata;
- Evaluarea gravititii situatiilor din teren §i gestionarea corectd a necesarului de resurse umane $i
materiale Ia fiecare caz in parte;

Beneficiarii indirecti ai investitiei:
« Agentii economici din municipiul Suceava si din zonele limitrofe precum si locuitorii altor comune
sau orase care se vor deplasa In scop turistic sau vizite pentra afaceri sau alte activitati.
s Alti locuitori din zonele limitrofe si turistii ce tranziteazi sau poposesc n localitate

2.2 Analiza situatiei existente si identificarea deﬁéientelor
fn prezent sistemul de iluminat public este coordonat de cire unele persoane desemnate din cadrul
Primiriei municipiului Suceava.

Fizic, actnalul S.LP. se prezinti astfel:

« strazile au o distributie relativ uniformi a stalpilor de iluminat, cu distante cuprinse intre 27 - 42m,
dispunerea fiind diferitd conform tipului de stradi.

» majoritatea corpurilor de iluminat utilizate in prezent sunt echipate cu ldmpi cu vapori de sodiu sau
Iampi compact fluorescente ;

» majoritatea strizilor din localitate sunt asigurate cu iluminat nocturn, dar nu toti stalpii existenti au
corpuri de iluminat, prin urmare nu este asigurat nivelul de iluminare prescris de normele §i
standardele in vigoare.

« De asemenca, strizile secundare si zonele componente dispun, in marea majoritate, de sistem de
iluminat, sunt montate corpuri de iluminat pe stalpii existenti, dar nivelul de iluminare este foarte
scizut si In stare avansati de uzurd.

o Retelele de disiributie sunt preponderent aeriene §i cu nul comun cu reteava de alimentare
distributie si alimentare a consumatorilor particulari.

Starea generali a sistemului de iluminat public din localitate se prezinta astfel :

retele si echipamente tnvechite, ineficiente §icu un grad inaintat de uzura;

e costuri cu encrgia electricd nejustificat de mari fafd de eficienfa luminoasd;

e costuri de intretinere / mentinere in general mari, generate de starea proasti a sistemului;

e nu acoperd activitatea nocturnd a unor importante segmente de populatie, generand stéri de
disconfort general;

e distributia in teritoriu a punctelor luminoase este inechitabila si neeficientd, astfel incat, in timp
ce in unele zone iluminatul lipseste sau este precar, In altele existd o densitate mare;

» distributia luminii este neconforma cu standardele In vigoare §i creeazi dificultiti participantilor
1a trafic (disconfort, perceptie thrzie si incorectd a obstacolelor, orbire, lipsa de fluenti in trafic,
efectul de zebri, de groti, etc);

e fn ceea ce priveste zonele de conflict - zone de risc sporit (treceti de pietoni, intersectii), acestea
sunt iluminate cu mult sub limitele normale ce reglementeazi calitatea si cantitatea iluminatului
public.
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Situatia generala a stalpilor si aparatelor de iluminat existente constituie Anexa 1 la prezenta
documentatie.

in vederea analizarii situatici existente a fost realizat un audit detaliat al sistemului de iluminat public
concretizat in inventarierea elementelor componente — stilpi, aparate de iluminat, puncte de aprindere.

Principalele informatii culese din teren, pentru municipiul Suceava contin datele de bazi ale
actualului SIP:

Tabel nr. 2.1 — Centralizator situatie ldmpi existente

P lamp3 Putere
Tip lampi Bue (W)p totald cu | Puterea instalati (W)
pierderi

Lampi vapori 766 150 | 17250 132135.00

sodiu

Bec economic 19 36 38.52 731.88

Lampd LED 68 ' 70 71.40 4855.20

Total Bmpi 853 137722.08

137.72 kW

Tabel nr. 2.2 — Centralizator situafie existentd
Putere instalati existentd (Pie) kW 137.72
Consum energie electrica estimat (Ci) { MWh | 571.55
Costuri total encrgie electricd estimat | lei | 382936.24
Total functionare anuald ore 4150

Consumul initial anual de energie in iluminat public (kWh/an) (Ci) — consumul calculat dupé formula
Pie x 4.150, unde Pie = puterea total instalati a corpurilor de iluminat existente cuprinse in proiect (in kW),
4.150 = numirul mediu de ore de functionare a corpurilor de iluminat;

Puterea totali instalati a corpurilor de iluminat existente — (Pie) = (Pne + Pbe) x nr. de corpuri de
iluminat existente, unde Pne = puterea nominald a surselor de iluminat existente, Pbe = puterea balastului
(pentru corpurile de iluminat cu balast). Puterea balastului va fi, In acest caz, maximum 15% din putetea
nominal’ a surselor de iluminat existente, respectiv:

Tip aparat/lampa Pierderi calculate
Sodiu/Mercur - 15%
Becuri economice - 7%
Bec/Lampa LED 2%

2.3 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

fmbunititirea sistemului de iluminat public poate crea cadrul de dezvoltare al unei localitati moderne
prin sporirea sigurantei traficului, a cetifenilor, prin cresterea confortului si orientirii in teren, prin cregterca
beneficiilor aduse de intensificarea activititii umane in exterior dincolo de lasarea intunericului.

Utilizarea corpurilor de ituminat cu LED conduce la reducerea cheltuielilor de intretinere, deoarece
nu mai este necesard Tnlocuirea periodica a sursei de lumina, singurele interventii necesare fiind pentru
curdtarea periodica a pirtii optice (care trebuia facuté si in cazul corpurilor clasice) §i eventualele interventii
la sistemul de alimentare cu energie electrica.

fn rezumat, argumentele in favoarea deciziei de modernizare a iluminatului public sunt:
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. cresterea sentimentului de siguranta;

. confort §i orientare sporite;

. diminuarea si descurajarea infractionalitatii favorizate de intuneric;

. aparitia si cregterea sentimentului de apartenenta la comunitatea locala,
. redarea personalitatii localitafii prin infrumusetare cu ajutorul luminii,
. continuarea activititii oamenilor in zona de dincolo de apusul soarelui,
. incurajarea produsului comercial si turistic;

. favorizarea i atragerea investitiilor.

Solutiile adoptate prin actualul proiect previd urmdétoarele elemente ce trebuie indeplinite :
e finlocuirea aparatelor de iluminat existente cu aparate de iluminat cu LED confectionate din
materiale ecologice (aluminiu) si care la sfargitul duratei de viaté se pot recicla ;
Aparatele de iluminat cu LED utilizate sunt astfel proiectate incit limiteaz, prin solutia constructiva
a partii optice, poluarea luminoasd, iar in cazul unui defect de refea ce poate produce aprinderea acestuia,
materialele utilizate nu intretin arderea ;
o implementarea unui sistem de telegestiune, la nivelul intregului sistem de iluminat public
existent si propus.

Prin realizarea investitiei se ating urmatoarele obiective:

e FEconomia de energie: Randamentul sistemelor de iluminat cu LED-uri este superior lampilor
cu incandescenti gi respectiv limpilor cu descéircare in gaz adic, la aceeasi putere consumata
produc cu mult maj multd lumina sau, altfel spus, pot produce aceeagi lumind ca si lampile
obisnuite la o putere consumatd mult mai micé, economisindu-se astfel energia si reducénd
factura de energie electricd cu peste 60%.

* Sciderea emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2

» Durata de viati mirita a sistemului de iluminat. dispozitivele LED au o durata de viata de
peste 50.000 de ore. Aceastd duratd de viafa foarte ridicati a ldmpilor de iluminat cu LED
conduce la costuri reduse de mentenanti a sistemului de iluminat gi oferd oportunitatea
reducerii costurilor reale de investitii.

Spre comparatie, lampile cu incandescentd au o durata de 1.000-2.000 ore, iar lampile
compacte fluorescente ajung la 3.000 - 15.000 ore.

s Eficienta luminoasi: sistemele cu LED-uri produc mai multi lumini pe watt consumat decat
lampile obisnuite. Controlul strict al dispersiei luminii realizat prin sistemul optic cu lentile
pentru focalizarca fasciculului de lumind de forma dreptunghiulard asigurd nepoluarea
luminoasi. Leniilele au roful de a reduce pierderile de lumina si elimind riscul de orbire
provocat de strilucirea luminilor,

e Temperatura de culoare: lumind caldd, neutrd sau rece obtinutd, este foarte apropiati de
lumina naturald, arati adevirata culoare a obiectelor gi sporeste confortul si vizibilitatea pe

timp de noapte.

_» _Timpul de pornire-oprire: din momentu! alimentarii, limpilor de iluminat cu LED lumineaza
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practic instantaneu la intensitate maxima fiird a avea intarzieri si suporta foarte bine regimurile
pornit-oprit, spre deosebire de ldmpile cu vapori metalici sau cele cu vapori cu sodiu.

e Tensiunea de alimentare: corpurilor de iluminat cu LED lucreazi la o tensiune de alimentare
nominald 230 V.

o Intensitatea luminoasi: fiecare modul are o intensitatea luminoasi constanta indiferent de
fluctuatiile tensiunii de retea. '

e TFactorul de putere: sistemele LED au factorul de putere mai mare de 0,92 (acesta este 0,3 ‘
pentru limpile cu sodiu) ceea ce reduce substantial pierderile suplimentare in refea si se obtine
reducerea consumului de energie electricd.

¢ TImpactul asupra mediului: implementarea solugiilor cu LED-uri pentru iluminat implica sio
seric de beneficii in domeniul mediului i dezvoltarii durabile:
Consumul redus cu peste 40% contribuie la reducerea poludrii §i la conservarea combustibililor
fosili tindnd cont ca peste 70% din energia electricd consumatd in Roménia este produsi prin
tehnologii de ardere a combustibililor fosili cu efecte dezastruoase asupra mediului.
Durata de viatd de 3 ori mai mare duce la reducerea deseurilor provenite de la Iimpile vzate.

e Avantajul ecologic consti in faptul ca iluminatul cu LED-uri nu confine mercur, nu degaja
dioxid de carbon si ajutd la mentinerea unui echilibru ecologic optim al planetei. In plus,
consumul redus de energie electricd este, de asemenea, 0 caracteristicd ce pune o eticheta
ecologicd acestor corpuri pentru {luminat. Folosind becurile led se va face un pas inainte spre o
dezvoltare durabili si se va contribui la conservarea energiei electrice a intregii planete.

3, Descrierea constructiei existente
3.1 Particularitiifi ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului.

Localizare: lucririle se vor realiza In intravilamul municipiului Suceava, judeful Suceava.

3.2 Statutul juridic:
Terenul se giiseste in intravilanul municipiufui Suceava si este proprietate publicd sau in
administrarea UAT Suceava.
Terenul si constructiile nu se gésesc in zone cu conditii la autorizare sau interdictii de construire,
Amplasament: conform P.U.G. aprobat, intravilan, municipiului Suceava prin Hotdrarea Consiliului
Local.
Tipul de proprietate : teren din domeniul public de interes local, domeniu public de interes judefean.
Terenul ocupat de instalatiile de iluminat proiectate este situat in intravitanul localitifii .

Se utilizeaza actualele cai de acces §i drumuri, nefiind necesare creearea de noi zone/cdi de access
suplimentare, iar terenul pe care s¢ vor executa lucririle proiectate de modernizare a sistemului de iluminat
public apartine domeniului public al localitatii.
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Stalpii de iluminat ai sistemului de iluminat public stradal vor putea apartine, din punct de vedere
juridic, primériei prin intermediul unei conventii de exploatare, sau distribuitorului de energie electricd.

Retelele electrice de joasa tensiune iluminat public sunt doar pentru utilizare in sistemul de iluminat
public deci apartin primiriei, separarea instalatiei fata de distribuitorul de encrgie se va face la clemele de
legiitura ale aparatului de iluminat in refeaua de alimentare LEA 0,4kV — iluminat public.

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau ciii de acces posibile;

Terenul pe care se vor executa lucrdrile proiectate este de folosintd neproductiva si- aparfine
domeniului public. Se vor folosi cile de acces existente, nefiind necesare infiintarea unora noi.

¢) date seismice §i climatice;

Municipiu Suceava se incadreazi infr-o unitate climatici de nuanti temperat continentald de
tranzitie, specificd pentru Europa centrald, cu patru anotimpuri distincte, prim#vard, vari, toamna si iarni.
Diferentele locale climatice se datoreazi mai mult altitudinii §i latitudinii, respectiv mult mai putin
influentelor oceanice din vest, celor mediteraneene din sud-vest gi celor continentale din est.. Oscilatiile
climatice au o amploare mare atat ca efect al circulatiei generale a atmosfere, cét §i a influentelor introduse
de relief (inversiuni termice).

Schimbirile rapide de fronturi atmosferice in perioada de tranzitie primivari-toamnd, favorizeazi
producerea brumelor tarzii si respectiv timpurii.

Vanturile predominante sunt dinspre nord-vest si nord, dar nu lipsesc nici cele dinspre est si sud-est.

Conform NP-17-2011 :

— Conditii de mediu :

»  temperatura mediului ambiant AA7 (-25 ... +55° C) temperat ;

» conditii climatice (influenta combinati a temperaturii $i a umidititii AB7t=-25 ... +55°C Ura=10...
100% Ta=0.5...29 g/m3); '

= altitudine AC1 sub sau egald cu 2000 m (joasd) ;

» prezenta apei AD4 medii expuse la stropiri cu apa

* prezenta corpurilor striine AE3 corpuri striine foarte mici incombustibile (cu dimensiuni sub 1 mm);

* prezenta substantelor corozive sau poluanic AF1 neglijabili,

»  solicitri mecanice AG2 medii; _

= vibratii AH1 scizute (instalatii casnice si similare, la care efectele vibratiilor pot fi neglijabile); gama de
frecvents cuprinsd intre 2 ... 951 9 ... 200 Hz, amplitudinea deplasarii intre 3 ... 7 mm?2 §i acceleratia intre 10
. 20 m/s2;

» prezenta florei AK1 neglijabild ;

= prezenta faunei AL1 neglijabili ;

« influente clectromagnetice, electrostatice sau ionizante AMI1 neglijabile ;

v radiatii solare AN1 scidzute, < 500W/m2 ;

»  efecte seismice AP1 neglijabile a <30 Gal ;1 Ga=1 cm/s2;

» trisnete; nivel ker unic AQ1 neglijabil, <25 zile/an;

= misciri de aer AR1 (curenii de aer) scizute , v <1 m/s;

»  vant scizut AS1, v <20 m/s;

Utiliziri:
= competenta persoanelor BA4 ( EE ) instruite (agenti de intretinere sau exploatare);
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= contactul persoanelor cu potentialul paméntului BC2 scizut (in mod obignuit fird contact cu elemente
conductoare);
® natura materialelor prelucrate sau depozitate BE1a ( D ) neglijabile;
¢ Conform P118/1999 : categoria D ( BEla) ;
e Conform ID 17/86 — “ Neclasificat *,
Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament:
(i) date privind zonarea seismicd;

Zona de expunere la risc seismic - Conform normativului P 100-1/2006 "Cod de proiectare
seismica - Partea I — Prevederi de proiectare pentru ¢lidiri”, amplasamentul se Tncadreazi in zona
caracterizata prin acceleratia terenului pentru proiectare a, = 0.2 g (pentru un interval mediu de recurenta
IMR = 100 ani) si perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc = 0.7 s.

Conditti seismice : ‘

-Acceleratia Ia nivelul solului : : 0.2g
-Adéncimea de inghet : Nu este cazul cm.
Zona seismica de calcul si perioada de colt ;

Perioada de control (colt) a spectrului de réspuns Te, conform P100/1-2006 este de 0.7s.
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Fig.3.2 — Zonarea accelerafiei terenului
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Fig.3.3 — Zonarea Teritoriului din punct de vedere al perioadei de control {colt} a spectrului de raspuns
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Fig 3.5 — Zonarea Teritoriului din punct de vedere al presiunii vantului

(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionald si
nivelul maxim al apelor freatice;

Addncimea maxima de inghet caracteristicd zonei - Conform STAS 6054-77 'Addncimi maxime de
inghet", este de Nu este cazul cm;

Zona de incdrcare cu zdpadd - Conform CR 1-1-3 - 2005 "Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zipezii
asupra constructiilor", valoarea caracteristici zonei a Incarcdrii din zipada pe sol avind 2% probabilitate de
depisire intra-un an, respectiv intervalul mediu de recurenti IMR = 50 ani, este So.k =2.5 kN/m?;

Zona de expunere la vinf - Conform NP 082-04 "Cod de proiectare. Bazele proiectirii $i actiuni asupra
constructiilor. Actiunea vantului", presiunea de referinta a vintului in amplasament, determinati din viteza
de referinta mediata pe 10 min. $i avind un interval mediu de recurenta IMR = 50 ani (2% probabilitate
anuala de depisire) este qref = 0.6 kPa/m?;

Zona de expunere la risc seismic - Conform normativului P 100-1/2006 "Cod de proiectare seismici -
Partea [ — Prevederi de proiectare pentru cladiri", amplasamentul se incadreazi in zona caracterizata prin
acceleratia terenului pentru proiectare a; = 0.2g (pentru vn interval mediu de recurentd IMR = 100 ani) si
perioada de control {colt) a spectrului de rdspuns Tec =0.7 s.

Din punct de vedere al manifestérilor principalilor factori climato-meteorologici, avem :

¢ Gradul de poluare atmosferica It

o Zonameteo - C (conform PE106)

IR -
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Fig 3.6 — Zonarea Teritoriului din punct de vedere al conditiilor climato-meteorologice

In conformitate cu NTE 001/03/00 — Normativ privind alegerea izolatiei si protectia instalatiilor
energetice impotriva supratensiunilor — instalatiile energetice exterioare ce fac obiectul prezentei
documentatii se amplaseaza in zone cu nivel de poluare I Slab.

fn tabelul 2.3 se prezintd, in conformitate cu standardul SR CEI 60815:1994, o descriere generald
a nivelurilor de poluare ale diferitelor zone geografice, in care existd sau urmeazi s fie plasate instalatii
electrice.

Tabelul 2.3.Caracteristici de medin

Nivel de . C o .
Descrierea caracteristicilor de mediu a zonelor
poluare
- Zone fird industrie si cu o densitate reduss de locuine dotate cu instalatii de incilzire proprii;
- Zone cu o densitate redusi industriald sau de locuine, dar supuse frecvent la vénturi si/sau la ploi;
I - Regimuri agricole®;
Slab - Regimuri muntoase.
Toate aceste zone trebuie si se situeze la distante de cel pufin 10 km péné la 20 km de mare i nu
trebuie sa fie expuse la vanturi dinspre mare?,
- Zone cu industrie care nu produce fum foarte poluant si/sau zone cu o densitate medie de locuinte
1 dotate cu instalatii de incélzire;
Mediu - Zone cu densitate mare de focuinte si/sau industrie, dar supuse frecvent la vinturi gi/sau ploi;
- Zone expuse la vant dinspre mare, dar nu prea apropiate de coasta mérii (distanta  de cel putin citiva
kilometrii)®.
. Zone cu densitate industriald mare si suburbii ale marilor orage cu o densitate mare de instalatii de
i . incilzire poluante;
Puternic \ N . - A . s
- Zone situate In apropicrea marll sau expuse la vénturi relativ puternice dinspre mare?,
v - Zone 1n general putin extinse, supuse la depuneri de pulberi conductoare §i la fum industrial ce
Foarte produc depuneri conductoare deosebit de groase;
piterfie Zone-in-peneral-putin-extinse; foarte-aproape-de-coastamiriiexpuse la ceatd salind sau la yinturi
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foarte puternice si poluante venind dinspre mare;
- Zone degertice, caracterizate prin perioade lungi fard ploaie, expuse la vinturi puternice ce transportid
nisip st sare gi supuse la condensiri tn mod obignuit,

1) Utilizarea de ingrisdminte chimice rispindite prin pulverizare sau arderea resturilor de pe
terenuri agricole pot conduce la un nivel de poluare mult mai ridicat din cauza dispersirii datorati
vantuiui. :

2) Distantele la tArmul marii depind de topografia zonei de coasti si de conditiile extreme de
vént.

{iii} date geologice generale;

Conditii geologice :

o Stabilitate : teren stabil ;
o Calitate : teren mediu

(iv) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu
rezultatele determindrilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu
recomandirile pentru fundare $i consolidari, harti de zonare geotehnicd, arhive accesibile, dupd
caz;

Nu se impun realizarea acestor studii.

(v) incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecdri de teren, inundatii) in conformitate cu
reglementirile tehnice in vigoare;
Nu se impun realizarea acestor studii.

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a
documentdrilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.
Nu se impun realizarea acestor studii.

d) studii de teren:

(i) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementirilor tehnice
in vigoare; '

(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului,
hidrologice, hidrogeotehnice, dupi caz;

Chiar daca se piistreazi actualele amplasamente ale stélpilor iar din punct de vedere arhitectural toate
aparatele de iluminat vor avea acelasi design, cu un beneficiu mare in ceea ce priveste aspectul vizual pe
timp de zi, se recomanda realizarea unui studiu topografic vizat OCPL '

¢) situatia utilitéitilor tehnico-edilitare existente :

in prezent in municipiul Suceava existd un sistem de iluminat public partial functional amplasat in
vecinatatea cdilor de circulatie rutiere si pietonale.

Amplasarea sistemului modernizat se va face de asemenea in vecindtatea cdilor de circulatie rutiere
§i pietonale, pe amplasamentele actuale.
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Exist interferente cu retele edilitare existente pentru care se vor solicita avize.

In varianta propus3 nu se impun reloc#ri ale retelelor edilitare existente.

Nu se va solicita spor de putere, puterea instalatii este mai micd decat puterea instalaté aprobatd,
datoratd tehnologiei LED. :

1) analiza vulnerabilitiitilor cauzate de factori de risc, antropici §i naturali, inclusiv de
schimbiri climatice ce pot afecta investifia;

Datoritd greutitii mai reduse a ansamblelor de iluminat existente, cat si a expunerii la vant mai mici
datoritd suprafetelor expuse mai reduse, vulnerabilititile cauzate de factorii de risc naturali sunt mai mici
decét Tn situatia existenta.

Vecindtatea cu ciile de circulatie publicd fac sistemele de iluminat publice vulnerabile la accidente
rutiere. De asemenea, un factor de risc reprezinti poluarea si particulele in suspensie antrenate de vént, care
contribuie la sablarea si ingalbenirea dispersoarelor, fapt ce duce la reducerea fluxului luminos si alterarea
distribufiei luminoase.

fmbunitatirea sistemului de iluminat public poate crea cadrul de dezvoltare al unei localitafi moderne
prin sporirea sigurantei traficului, a cetatenilor, prin cresterea confortului gi orientarii in teren, prin cresterea
beneficiilor aduse de intensificarea activitdtii umane in exterior dincolo de lasarea intunericului.

g) posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturi sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta conditionirilor specifice in cazul
existentei unor zone protejate sau de protectie;

Nu exista.

3.3, Regimul juridie
a) natura proprietitii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de
preemptiune;
Localizare: lucririle se vor realiza in intravilanul municipiului Suceava, judetul Suceava.
Statutul juridic:
Terenul se giseste In intravilanul municipiului si este proprictate publica §i este In administrarea
UAT Suceava. 7
Terenul si constructiile nu se gisesc in zone cu conditii la autorizare sau interdictii de construire.
Amplasament: conform P.U.G. aprobat, intravilan, municipiului Suceava, judetul Suceava prin
Hotararea Consiliului Local.
Tipul de proprietate: teren din domeniul public de interes local sau dupa caz domeniu public de interes
judetean.
Terenul ocupat de instalatiile de iluminat proiectate este situat in intravilanul localitaii .

b) destinatia constructiei existente;
Destinatia constructici existente este aceeasi ca cea propusd, sistem de iluminat public stradal, in acceptiunea
prevederilor Legii 230/2006.

¢) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii
naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate,
dupi caz;
Nu este cazul
d) informatii/obligatii/constringeri extrase din documentatiile de urbanism, dupi caz.
Se vor respecta regulamentele de urbanism existente.
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3.3 Caracteristici tehnice si parametri specifici:

a) categoria si clasa de importanti;

Categoria de importantd a constructiei este C — Constructii de importanta normali

Clasa de importanta a constructiei este III - Cladiri de tip curent, care nu apartin celorlalte categorii

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupi caz;

Nu este cazul

¢) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;

Constructii realizate la inceputul anilor 1980, cu modernizari, completari i extinderi succesive pana in
prezent.

d) suprafata construiti;

Suprafata construita este reprezentati de suprafata ocupati de fundatiile stalpilor de iluminat public care
compun infrastructura sistemului de iluminat public al localititii. Nu se infiinteazi amplasamente noi.

e) suprafata construitii desfisurati;

Suprafata construitd este reprezentatd de suprafata ocupata de fundatiile stalpilor de iluminat public care

compun infrastructura sistemului de ilumninat public a localititii. Nu se infiinfeazi amplasamente noi.

f) valoarea de inventar a constructiei;

Nu poate fi estimata o valoare de inventar, avind in vedere multiplele interventii asupra sistemului,
materializate In inlocuiri de echipamente, de ldmpi, suplimentari de echipamente si inlocuiri de stilpi si
retele

g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.

Nu este cazul ‘

3.4 Analiza stiirii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice
Starea construcfiei este reprezentata de starea infrastructurii si a sistemului de iluminat. Infrastructura
sistemului de iluminat, reprezentata in general de stilpi din beton este buna, dar starea sistemului de iluminat

in general, daca ne referim la starea aparatelor de iluminat, acestea sunt vechi, cu grad mic de protectie la
pétrunderea prafului sau apei.

Fizic, actualul S.LP. se prezinti astfel:
* strazile au o distributie relativ uniformé a stélpilor de iluminat, cu distante cuprinse intre 27 - 42m,
dispunerea fiind diferitd conform tipului de stradi.

* majoritatea corpurilor de iluminat utilizate in prezent si propuse spre inlocuire sunt echipate cu
lampi cu vapori de sodiu sau limpi compact fluorescente;

* De asemenes, strizile secundare si zonele componente dispun, in marea majoritate, de sistem de
iluminat, sunt montate corpuri de iluminat pe stilpii existenti, dar nivelul de iluminare este foarte
scéizut gi in stare avansati de uzurd.

s Retelele de distributie sunt aeriene si cu nul comun cu reteaua de alimentare distributie si alimentare
a consumatorilor particulari.

Starea generald a sistemului de iluminat public din conturul studiat se prezinta astfel :

» retele si echipamente invechite, ineficiente §i cu un grad tnaintat de uzuri;

* costuri cu energia electricd nejustificat de mari fatd de eficienta luminoasi;

* costuri de Intrefinere / mentinere in general mari, generate de starea proasti a sistemului;
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e nu acoperd activitatea nocturnd a unor importante segmente de populatie, generfind stiri de
disconfort general;

¢ distributia in teritoriu a punctelor luminoase este inechitabila i neeficients, astfel incét, in timp
ce in unele zone iluminatul lipseste sau este precar, in altele existd o densitate mare;

o distributia luminii este neconforma cu standardele in vigoare si creeazi dificultati participantilor
la trafic (disconfort, perceptie tirzie si incorectd a obstacolelor, orbire, lipsa de fluenta in trafic,
efectul de zebrd, de groti, etc);

o in ceea ce priveste zonele de conflict - zone de risc sporit (treceri de pietoni, intersectii), acestea
sunt iluminate cu mult sub limitele normale ce reglementeazd calitatea i cantitatea iluminatului
public.

3.5 Starea tehnica , inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al
asiguriirii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Sistemul structural, reprezentat de retelele existente a fost analizat in cadrul unei expertize tehnice
de specialitate, care a concluzionat ca se asigura conditiile pentru montarea aparatelor de iluminat proiectate.

3.6 Actul doveditor al fortei majore

Nu este cazul

4.Concluziile expertizei tehnice si, dupi caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de
diagnosticare:

Concluziile expertizei tehnice

Urmare a expertiziirii retelelor de iluminat existente, se constata necesitatca interventiei asupra
acestora in vederea eficientizirii consumului de energie electrica si de aducere la nivelul previzut de SR EN
13201:2015.

Sunt recomandate a fi utilizate aparate de iluminat cu constructie supla, din aluminiu, care sa asigure
o expunere la vant i o greutate inferioare celor existente, cit §i o durabilitate in timp sporita. De asemenea,
este recomandati folosirea tehnologiei LED, in continua dezvoltare.

Concluziile raportului de audit energetic

In urma prelucrarii datelor din audit, se remarca necesitatea lucrérilor de interventie asupra sistemului

de iluminat existent. Aceste lucrari se vor referi cel putin la:

e demontarea aparatelor de iluminat vechi stradale existente;

* demontarea consolelor vechi;

¢ demontarea cablurilor de alimentare vechi,

¢ demontarea clemelor de legitura vechi;

+ montarea de aparate de iluminat cu LED-uri eficiente din punct de vedere energetic i legtura, avand
gradul de protectie de minim IP66, pe toti stdlpii existenti; '

» montarea de console de sustinere a aparatelor de iluminat cu LED;

» montarea de coliere de prindere pe stilpi a consolelor, fixate prin intermediul unei benzi de montaj
din inox si agrafe de stringere;

» realizarca legiturii electrice in refeaua existentd de joasa tensiune iluminat public utilizind cleme de
derivatie tip CDD 15/45 1L;

» realizarea alimentarii cu energie din retelele de iluminat existente utilizind cablu MCCG 3x1.5mmp;

* mmodernizared prin inlécuire a punctelor de alimentare s1 aprindere;
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De asemenea, implementarea unui sistem de tel management va conduce la monitorizarea si
cficientizarea consumului de energie electrica, va contribui la reducerea timpilor de interventie in caz de
avarie gi, implicit, va contribui la atingerea parametrilor de rezultat, si anume:

e reduccrea consumului de energie electricd sia gazelor cu efect de serd;
e cresterca sentimentului de sigurantd;

o confort si orientare gporite;

¢ diminuarea §i descurajarea infractionalitatii favorizate de ntuneric;

e aparitia gi cregterea sentimentului de apartenentd la comunitatea locald;
o redarea personalitifii localitafii prin infrumusetare cu ajutorul luminii;
e continuarea activititii oamenilor in zond dincolo de apusul soarelui;

e incurajarea produsului comercial si turistic;

e favorizarea §i atragerea investitiilor.

a) clasa de risc seismic;
Obiectivul se incadreazi In clasa de risc seismic R(s) I1L, corespunzitoare constructiilor la care
raspunsul seismic agteptat cste similar celui obfinut la constructiile proiectate pe baza prescriptiilor
in vigoare.

b) prezentareaa minimum doud solutii de interventie;

Avand in vedere concluziile expertizei tehnice, respectiv faptul ca stélpii de sustinere ai retelei nu
prezintd degradiri structurale majore, fiind semnalate abateri mici de la verticala si exfolieri ale betonului,
fird expunerea armiturilor, la nivelul elementelor din beton armat sau fisuri supetficiale, tinfind cont de
faptul ca greutatea totala a ansamblelor de iluminat nou proiectate este mai mica decét a celor existente, se
poate concluziona faptul obiectivul nu afecteazd structura de rezistentd a stalpilor existenti i respectd
conditiile de stabilitate $i rezistenta.

Avand In vedere starea

Sunt prevazute doua solutii de interventie:

- Solutia firi investitie

fn scopul indeplinirii obiectivului propus, alternativa zero sau varianta Fird investitie reprezintd acea
optiune in care sistemul de iluminat public al municipiviui Suceava va riméne la nivelul actual, fard a s¢
realiza investitii in acest sector. Prin urmare, nu se va mai realizao imbunatitire si o eficientizare a sistemului
de iluminat stradal din municipiul Suceava sinu se va reintregi reteaua existenta.

La analizarea alternativei de a pastra situatia existenti s-a constatat ¢, desi costul de investitie este
zero, costurile de exploatare aferente energiei electrice vor avea un nivel din ce in ce mai ridicat. in plus, nu
vor fi aduse beneficii mediului Inconjurator prin reducerea consumului de carburanti fosili, prin neutilizarea
de energie electrica din SEN si reducerea emisiilor de CO2 in atmosfera.

Varianta fard investitie nu presupune costuri de investitie, dar nici nu asigura indeplinirea obiectivului
principal al proiectului de investitie, drept urmare aceasta varianta nu este recomandati.
- Solutia cu investitie, detaliata prin cele doua scenarii, care asigura indeplinirea obiectivului
principal al proiectului de investitie.

¢) solutiile tehnice si masurile propuse de eitre expertul tehnic si, dupi caz, auditorul energetic
spre a fi dezvoltate tn cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii;
Solutia tehnica propusd de auditorul energetic este modernizarea sistemului de iluminat existent

folostdaparate-de-tuminat LEL de inalta performanti. Asigurarea wnui iluminat corespunzitor poate
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conduce la o reducere cu 30 % a numirului total de accidente pe timp de noapte pentru drumurile urbane
si cu 45% pe cele rurale. Totodatd, iluminatul corespunztor al trotuarelor reduce substantial numdrual de
agresiuni fizice, conducénd la cresterea increderii populatiei pe timpul nopfii.

Datorita perioadei de functionare de minim 50.000 de ore de functionare §i daca consideram ca durata
de functionare medie anuald a sistemului de functionare este de 41 50 de ore de functionare anual atunci
rezultd ¢i, acest sistem proiectat se va afla in exploatare 12 de ani.

Prin aceasta abordare se realizeazi obiectivul propus, se Imbundtiteste eficienta sistemului de
iluminat pentru municipiul Suceava, iar beneficiile obtinute in urma realizdrii vor fi: modernizarea
sistemului de iluminat, ameliorarea securititii, sigurantei si confortului cetatenilor pe timp de noapte prin
aducerea iluminatului stradal la valorile cantitative si calitative din prescriptiile nationale si internagionale

d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functiondrii conform cerintelor si
conform exigentelor de calitate. ‘

1

Solutia aleasi constd in realizarea unui sistem de iluminat public modern, la standarde europene, cu
amplasarea unui numar de 1274 puncte luminoase. Acesta va cuprinde urmatoarele elemente:

— 1274 aparate de iluminat cu surse LED, dupa cum reies din calculele luminotehnice pentru
iluminat rutier si iluminatul pietonal;

~ Sistem de monitorizare si dispecerizare a Intregului sistem de iluminat public cu un sistem
inteligent de comand3 si diagnoza care permite in timp real accesul la parametrii de functionare
ai retelei (stare instalatie, stare aparat de iluminat etc);

— Din punct de vedere al standardelor de iluminare a cailor de circulatie, sistemul trebuie sa
satisfacd parametrii luminotehnici in conformitate cu standardul SR-EN 13201:2015.

— Din punct de vedere energetic, sistemul se alimenteazi din refeaua de distributie locald prin
posturile de transformare din zond, administrate de Distribuitorul de energie electrica.

Interventiile propuse sunt:

~ demontarea corpurilor de iluminat vechi;

— demontarea consolelor vechi;

— demontarea cablurilor de alimentare vechi;

— demontarea clemelor de legitura vechi;

—  fnlocuirea ansamblului aparat de iluminat, montarea de corpuri de iluminat cu LED-uri, eficiente
din punct de vedere energetic §i luminotehnic, pe toti stalpii existenti;

—  montarea consolelor de sustinere a corpurilor de iluminat cu LED;

—  montarea colierelor de prindere pe stilpi a consolelor;

— realizarea legaturii electrice in refeaua existentd de joasé tensiune iluminat public utilizind cleme
de derivatie tip CDD 45/15 IL; ‘

— realizarea alimentrii cu cnergie din retelele de iluminat existente utilizdnd cablu MCCG
3x1.5mmp; '

— moderizarea prin inlocuire a punctelor de alimentare si aprindere;

5. Tdentificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doudl) §i analiza detaliatd a
acestora

_5,1. Solutia tehnicdi, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functionalarhitectural si
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economic, cuprinzind:
a) descrierea principalelor lucréri de interventie pentru:
- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;
- protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale §i a
componentelor artistice, dupd caz;
- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale i antropice existente valoroase, dupé caz;
- demolarea partiald a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fard modificarea configuratiei si/sau a
functiunii existente a constructiei;
- infroducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;
- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea rispunsului seismic ai constructiei existente;

b) descrierea, dupi caz, §i a altor categorii de lucriri incluse In solutia tehnicé de interventie propusa,
respectiv hidroizolaii, termoizolatii, repararea/Inlocuirea instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei,
demontiri/montiri, debransari/branséri, finisaje la interior/extetior, dupi caz, Imbunititirea terenului de
fundare, precum i lucrari strict necesare pentru asigurarea functionalitatii constructiei reabilitate;

Noie generale:

— scenariul de baza (de referint?) trebuie s fie unul din scenariile propuse; scenariul de bazi (de
referingi) nu este totdeauna scenariul zero (firé nici o investifie), deoarece scenariul fard investitie uneori
nu reprezinta o opgiune rationald (in acest caz, scenariul de bazi este cel cu investitie minim3 necesard, sau
impusi de normele aplicabile);

— scenariile, indiferent de solutia propusa, vor presupune aducerea sistemului de iluminat la mvelul
standardelor de iluminat actuale.

Se va avea in vedere evitarea poludrii luminoase, deﬁmta astfel: degradarea ambientulni luminos
interior i/sau exterior, determinatd fie de luminaniele ridicate sau contrastele mari de luminants, fie de
culoarea luminii surselor alese necorespunzitor sau a amestecului de culori aparente ale surselor.

Se recomandi alegerea corespunzitoare a corpurilor/aparatelor de iluminat, astfel incat fluxul
tuminos s fie dirijat In proportie de 90%-100% cétre emisfera inferioard.

Se recomands evitarea credrii unor niveluri de luminantd/iluminare superioare valorilor necesare
recomandate.!

Temperatura de culoare aparenti recomandati este de 3000K-4000K.

Pe baza celor mentionate mai sus, interventia asupra sistemului de iluminat public se poate face
utilizand unul din urmétoarele scenarii:

Scemmul 1- Cre,;__'ﬁ reu eﬂuenret energettce a SIP‘ prm :

Lucmrtle ce vor trebut realtzate, conform scenanulm 1 sunt ;

*+ Preluarea amplasamentului;

« fincheierea conventici de lucru cu distribuitorul de energie electrica, pentru interventia in
retelele electrice existente;

 Demontarca aparatelor de iluminat vechi stradale existente;

« Demontarea consolelor vechi;

» Demontarea cablurilor de alimentare vechi;

« Demontarea clemelor de legétura vechi;

it ratiersipletonea-tndicariv- NP-062-02) S
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= Montarea de aparate de iluminat stradale cu LED-uri eficiente din punct de vedere energetic gi
luminotehnic, avind gradul de protectie de minim IP66, pe toti stalpii existenti;

* Montarea de console de sustinere a aparatelor de iluminat cu LED;

= Montarea de coliere de prindere pe stilpi a consolelor fixate prin intermediul unei benzi de
montaj din inox si agrafe de stringere;

* Realizarea legiturii electrice in reteaua existenta de joasa tensiune iluminat public utilizind
cleme de derivatie tip CDD 15/45 IL;

* Realizarea alimentarii cu energie din retelele de iluminat existente utilizind cablu MCCG
3x1.5mmp;

= Verificari si misurétori electrice, mecanice §i luminotehnice pentru corespondenta cu datele
din proiectul de executie;

* Punere in functiune a instalatiilor si echipamentelor noi montate.

in acest scenariu se urmareste inlocuirea aparatelor de iluminat §i a accesorilor de montaj, fixare si
functionare (ceea ce presupune: Inlocuire britiri prindere pe stilp, nlocuire AIL, inlocuire consola, inlocuire
racordare la LEA/TYIR, sau racord in cutie de jonctiune, cleme racord refea, cablu de alimentare, si
completarea AIL (ceea ce presupune: montare AlL, consola, brafiri prindere pe stilp, cleme racord retea,
cablu racord la LEA/TYIR sau cutie jonctiune) existente cu aparate noi, bazate pe tehnologie LED.

restcre ae fl caentet energettce aSI pr

Scenarml 2 Reahzarea lucmnlar de _c

-Lucram'e ce Vor trebm realtzate, con farm scenanu 2 sunt

= Preluarea amplasamentului;

» Incheierea conventiei de lucru cu distribuitorul de energie electricd, pentru interventia in
retelele electrice existente;

* Demontarea aparatelor de iluminat vechi stradale existente;

» Demontarea consolelor vechi;

* Demontarea cablurilor de alimentare vechi

= Demontarea clemelor de legétura vechi;

* Montarea de aparate de iluminat stradale cu LED-uri eficiente din punct de vedere energetic
§i luminotehnic, avand gradul de protectie de minim IP66, pe toti stalpii existenti;

» Montarea de console de sustinere a aparatelor de iluminat cu LED;

« Montarea de coliere de prindere pe stilpi a consolelor, fixate prin intermediul unei benzi de
montaj din inox si agrafe de stringere;

* Realizarea legiturii electrice in refcaua existenta de joasi tensiune iluminat public utilizind
cleme de derivatie tip CDD 15/45 IL;

= Implementarea unui sistem de telemanagement la nivel de punct luminos;

* Modernizarea prin inlocuire a punctelor de alimentare si aprindere;

« Verificari §i masuriitori electrice, mecanice si luminotehnice pentru corespondenta cu datele
din proiectul de executie;

= Punere in functiune a instalafiilor si echipamentelor noi montate,

In acest scenariu se urmdreste modernizarea si eficientizarea SIP prin efectuarea lucrdrilor de la
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Scenariul I, adsugand implementarea unui sistem de telegestiune, care va spori economia de energie electrica
si va creste gradul de monitorizare i control al sistemului de iluminat.

Toate corpurile nou montate se vor integra Intra-un sistem de telegestiune al SIP. Se vor monta
aparate de iluminat cu surse dimabile, care vor avea capacitatea de a-§i reduce fluxul luminos in anumite
intervale orare prestabilite, pentru sporirea economiei de energie electrica.

¢) analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici §i naturali, inclusiv de
schimbiri climatice ce pot afecta investitia;

Datorita greutitii mai reduse a ansamblelor de iluminat existente, cat §i a expunerii la vant mai mici
datorita suprafetelor expuse mai reduse, vulnerabilititile cauzate de factorii de risc naturali sunt mai mici
decit in situatia existents.

Vecindtatea cu ciile de circulatie publica fac sistemele de iluminat publice vulnerabile la accidente
rutiere. De asemenea, un factor de risc reprezintd poluarea si particulele in suspensie antrenate de vant,
care contribuie la sablarea si ingilbenirea dispersoarelor, fapt ce duce la reducerea fluxului luminos §i
aiterarea distributiei luminoase.

imbunatatirea sistemului de iluminat public poate crea cadrul de dezvoltare al unei localité{i moderne
prin sporirea sigurantei traficului, a cetatenilor, prin cresterea confortului si orientarii in teren, prin cresterea
beneficiilor aduse de intensificarea activititii umane in exterior dincolo de lasarea intunericului.

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturi sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenfa conditionirilor specifice in
cazul existentei unor zone protejate;

Nu este cazul

¢) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizirii lucririlor de
interventie.

i M A ; enEoe
Denumire Cantitate
Aparat de iluminat LED 36 W 309 buc
Aparat de iluminat LED 70 W 632 buc
Aparat de iluminat LED 20 W 333 buc

PR

Ll 4]
Cantitate

Denumire

Aparat de iluminat LED 36 W 309 buc
Aparat de iluminat LED 70 W 632 buc
Aparat de iluminat LED 20 W 333 buc

Sistem de telemanagement al iluminatului public 1 buc
Modernizarea prin inlocuire a punctelor de | 10 buc

1 + . H
—alimentaresraprindere
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Corpuri de iluminat stradal cu LED
fn cazul corpurilor de iluminat eficienta luminoasa a corpului de iluminat este influentata de tipul
corpului, caracteristicile corpului de iluminat, gradul de protectie (IP), starca de curdtenie a dispersorului
acestuia, tipul si starea (durata de utilizare) sursei de lumina, fluxul luminos rezultat este mult diminuat fati
de fluxul luminos al unei surse noi iar efectul final este un nivel de iluminare scazut la un consum energetic
ridicat.
Tabelul 5.3, Eficienta energetica

Putere (W) Eficienta energetica minima
Pi<30W 0> 65%
30W< | P |<T5W I > 75%
T5W< | P| <105W I} > 80%
105W< | P | <405W 11> 85%
P|>405W N> 90%

Consumul de energie electrica pentru iluminat este influentat §i de driverul (balastul) utilizat pentru
aprinderea surselor de lumina.

In conformitate cu Ordinul 245/2009 din 18.03.2009, al Comisiei de Reglementare pentru
implementarea Directivei 2005/32/EC a Parlamentului European, eficienta energetica minima pentru
balasturile utilizate pentru sursele cu descircare la inalta presiune trebuie sa aibd valoarea din tabelu! de mai
jos:

fncepind cu anul 2017, eficienta energetica minima pentru balasturile utilizate pentru sursele cu
descarcare la inalta presiune in vapor de sodiu trebuie sa aibd valoarea din tabelul de mai jos:

Tabelul 5.4 Eficienta energetica minima - surse cu vapori de sodiu

Putere (W) Eficienta encrgetica minima
P|<30W 11> 78%
30W< | P | <75W I} > 85%
T5W< | P | <105W I>87%
105W< | P | <405W 11> 90%
P|>405W 11> 92%

Se observd o crestere a eficientei energetice minime impuse echipamentelor utilizate la sursele cu
descircare la inalta presiune in vapori de sodiu. Coriformarea la aceasta directiva ar impune inlocuirea in
totalitate a balasturilor utilizate. '

O sursa de lumina care indeplineste conditii de eficientit energetics, duratd de viatd ridicata §i costuri
reduse cu intretinerea-mentinerea este folosita din ce in ce mai mult in constructia corpurilor de iluminat de
ultima generagie este LED-ul.

Corpurile de iluminat cu LED-uri, in comparatie cu corpurile de iluminat cu surse cu descarcare la
inalti presiune, au :

— eficienta luminoasa si energetica ridicatd, inclusiv pierderile In partea opticd si sursi;
— au un indice de redare a culorilor Ra>70;
— durata de viatd nominald de minimum 50000 ore.

Corpurile de iluminat cu LED pot fi realizate in functic de necesitati (locul de utilizare), la o

temperaturd de culoare de la 3000 la 4000 K, in timp ce sursele cu descarcare la Tnalta presiune in vapori de

P

~sodiu, au o temperatura de cutoare fixa (2000-2100°K):
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Deprecierea parametrilor cotpurilor de iluminat cu LED este mult mai scizutd decdt a corpurilor de
iluminat cu surse de sodiu.

Astfel, degradarea fluxului {uminos al corpurilor de iluminat cu LED poate fi la 90% dupd 80000 ore
de functionare sau 86% dupd 100000 ore de functionare.

Pentru a asigura aceeasi parametrii luminotehnici un corp de iluminat cu LED are un consumm de
energie electrica mai redus decit a corpurilor cu surse de sodiu iar parametrii se pastreazi un timp mai
indelungat.

Acest lucru conduce, prin modificarea tensiunii de alimentare, la reducerea puterii consumate §i in

final la reducerea consumului de energie electrica pentru iluminat.

Pentru iluminatul rutier, calculele luminotehnice trebuie sa garanteze atingerca urmétoarelor

obiective:

— asigurarea nivelurilor juminotehnice care sa aib# valori egale sau superioare celor reglementate
de standardele nationale si internationale. Ne referim aici la nivelurile de iluminare §i luminanta,
uniformititi generale, longitudinale si transversale atat pentru ilaminare cat §i pentru
luminanta, pragul de orbire, etc.

— asigurarea unui nivel minim al consumului de energic electrica, in condifiile indeplinirii futuror
cerintelor, prin urmitoarele mijloace:

e corpuri de iluminat cu randament mare §i costuri de mentenanta redusa, cu grad mare de
protectie §i cu caracteristici optice deosebite echipate cu sursa LED;

+ componentele sistemului de iluminat vor fi executate in conformitate cu standardele in
vigoare §i vor avea certificate de conformitate;

Un aspect deosebit de important in vederea aprecierii solutiei tehnice propuse va fi puterea glectrica

instalata a corpurilor de iluminat utilizate pentru modernizare

Lucrarile de tel management a iluminatului public presupun urmitoarele:

—  introducerca unui sistem de monitorizare si dispecerizare a jluminatului public cu un sistem
inteligent de comandi i diagnoza care permite in timp real accesul la parametrii de functionare
ai refelei (stare instalatie, stare aparat de iluminat etc);

_ montarea in punctele de aprindere a unor module de comandd pentru grupuri de aparate de
iluminat;

_ montarea unor module in punctele Juminoase pentru controlul si monitorizarea apatatelor de
iluminat.

Pe amplasamentele studiate, se vor monta aparate de iluminat cu surse dimabile, care vor avea
capacitatea de a-si reduce fluxul luminos in anumite intervale orare prestabilite, pentru sporirea economiei
de energie electrica. Programul de functionare propus este diferentiat pe fiecare lund a anului, find esalonat
pe ore de functionare, in functie de apusul gi risaritul soarelui, fiind prezentat in urmatoarele tabele.

Programul poate fi modificat/ajustat, manual sau automat, in functie de necesitati. Ca urmare a
aplicarii programului de functionare propus mai jos, a fost obtinut un coeficient de dimare de 72.26% ,
transpus intr-o economie suplimentara de energie de 27.74% fata de functionarea in regim 100%.
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Tabelul 5.5 Tabel dimmare {anuarie

ORL

4
FUNCTIONARE 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3

h

100

90

DIMARE 80

%] 70

Tabelul 5.6 Tabe! dimmare februarie

ORE

FUNCTIONARE 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3

100

90

DIMARE 80

| %] 70

50




peshonomp iy peat onm

C RI S B O C O M,{}ANY corosprmdattd g pag de o oo s $oy, Nafionds 173150

MUMINATPGRIC  DEFPARTAMENT PROIECTARE

Tabelul 5.7 Tabel dimmare martie

ORE

FUNCTIONARE 18 i2 20 21 22 23 24 1 2 3 4 3 6

100
90
DIMARE 80

[Vl 70
60
50

23 i &

Tabelul 5.8 Tabel dimmare aprilie

ORE

FUNCTIONARE] 20 [ 21 |2 B3 | 12 13 43 6

100
90
DIMARE 80
[%] 70
60 H ;'_ :;\;

30

4
.
e
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Tabelul 5.9 Tabel dimmare mai

ORE

FUNCTIONARE A 2 2 24 ! 2 3 4 3

100
90
DIMARE 30

1% 70
60
50

Tabelul 5,10 Tabel dimmare iunie

ORE

FUNCTIONARE 21 22 23 24 1 2 3 4 5

100
90
DIMARE 80

(%1 70
60
50
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Tabelul 5.11 Tabel dimmare iulie

ORE

FUNCTIONARE 21 22 23 24 1 2 3 4 3

100
90
DIMARE 80
%o} 70
60
50

Tabelul 5,12 Tabel dimmare august

ORE

FUNCTIONARE 2 2 23 24 ! 2 3 4

100
90
DIMARE 80

{%] 70
60
50
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Tabelul 5,13 Tabel dimmare septembrie

ORE

FUNCTIONARE 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6

100

DIMARE 80 ]
(el 70
60 B e
50

Tabelul 5.14 Tabel dimmare octombrie

ORE

FUNCTIONARE, 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6

100
90

DIMARE 80 N i

L %] 70

60 il i S [

50




IINAE PNt DEPARTAMENT FROIECTABE

C C RI S B O C OMP A NY f‘::;:hzﬁﬁ::i:ﬂi%ﬁ:i:?&lmm.hm : 8o Tafiomali 178-120

Tubelul 5.15 Tabel dimmare noiembrie

ORE

FUNCTIONARE 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 3 6

100
S0
DIMARL: 80

{90} 70
60
50

Tabelul 5.16 Tabel dimmare decembrie

ORE
FUNCTIONARE

17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6

100

DIMARE
(%}

1;??1
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5.2, Necesarul de utilititi rezultate, inclusiv estimiri privind depigirea consumurilor initiale de

utilitati

si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Prin implementarea obiectivului, puterea instalati totals va sciidea, nefiind necesari solicitarea unui
spor de putere.

Consumul de energie electricd, pentru fiecare scenariu in parte se prezinti sub forma:

Cerinfe ale consumatorului privind calitateq energiei electrice

]

tip consumator: iluminat public ;

nivel si variatie de tensiune: 230V/400V +/-1 5%;

nivel de frecventa admis si variatie de frecvent : 50Hz; o cale de alimentare;

valori ale indicatorilor de siguranti §i scheme de alimentare;

durata de restabilire a alimentarii in cazul unor intreruperi determinate de avarii in reteaua
electricd: pand la remedierea defectului in instalatiile furnizorului;

instalatiile proiectate nu sunt poluante;

factorul mediu la care va functiona consumatorul (corpul de iluminat} : 0,92;

mod de alimentare : din reteaua LEA 0,4 kV/LES 0,4kV existent3;

punct de alimentare: PAIIL, — modernizate.

Delimitareq instalafiilor proiectate intre furnizor §i consumatori _

Exploatarea si intrefinerea instalafiilor pand la punctul de delimitare al proprietdii revine
distribuitorului de energie iar exploatarea si intretinerea instalatiei n aval de punctul de delimitare revine
administratorului local.

Delimitarea de proprietate si exploatare intre furnizor i consumator se face Ia grupul de misura

(bornele
corpului

de iesire din contoare), care s¢ vor monta la punctele de aprindere sau Ia clemele de legitura ale
de iluminat la retea.

Tabelul 5.17. Scenariul 1 — Calcul consum de energie

SCENARIUL 1
Calculul Consumului de energie electrica anual - proiectat
Putere
Denumire instalata Cantitate | Putere totala
AlL 1 36 309 11124 W
AllL 2 70 632 44240 W
AIL 3 20 333 0660 W
TOTAL: 62024.0 W
Consum anual estimat 257399.60 kWh 257.40 | Mwh |
Costul energiei electrice annual | 172457.73 lei
Costul cu mentenanta/intetinerea 0 lei
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Tabelul 5.18. Scenariul 2 — Calcul consum de energie

SCENARIUL 2
Calculul Consumului de energie electrica anual - proiectat
Denumire Putere instalata | Cantitate | Putere totala
AIL 1 36 309 11124 W
AIL 2 70 632 44240 W
AIL3 20 333 6660 W
Modul Telegestiune 2 1274 2548 W
TOTAL: 64572.0 W
Consum anual estimat 193637.87] kWh | 193.64 | MWh |
Costul energiei electrice annual 129737.37 lei
Costul cu mentenanta/intetinerea 0 lei

Noti: La calcularea consumului de energie electricad a fost luat in calcul propunerea de program de
functionare care asigurd, in opinia proiectantului, necesarul pentru o functionare optima a sistemului de
iluminat.

Consumul final anual de energie electrica in iluminat public, consum calculat dupé formula Pin x 4.150
x nr. de corpuri de iluminat propuse a fi inlocuite si completate prin proiect, unde Pin = puterea totald
instalati a corpurilor de iluminat nou-montate (kW), 4.150 = numdrul mediu de ore de functionare a
corpurilor de iluminat.

NOTA: Pin = (Pnn + Pbn), unde:

Pin (kW) = puterea totald instalata a corpurilor de iluminat nou-montate;

Pan (kW) = puterea totald nominald a surselor de lumind ale corpurilor de iluminat nou-montate;

Pbn (kW) = puterea totald a aparatajului de comanda al corpurilor de iluminat nou-montate (cuprinzénd
aparataj de alimentare si control ale surselor);

Pnn (kW) = Paparate X Coeficient de dimare anual
Pbn (kW) = 0.002 kW X Nr. aparate

5.3. Durati de realizare §i etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul orientativ de
realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

Durata de realizare a investitiei este de 12 luni, in conformitate cu graficul general de realizare anexat
prezentei documentatii.

5.4 Costurile estimative ale investitiei

a) costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a
costurilor unor investitii similare
Costul estimativ al investitiei s-a calculat pe baza solutiilor tehnice ale proiectului urmirind fiecare

“categorie de LUCrari care participd tarealizarea obiectivalui-final:

I3 L
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Valorile estimative ale lucrarilor de modernizare si eficientizare sunt prezentate in devizul general,
pentru ambele variante. Seenariul recomandat este pentru varianta 2, cu sistemul de telegestiune - ce va
cuprinde intregul Sistem de Iluminat Public (SIP).

Estimarea acestei valori a avut in vedere aprecierea costurilor pentru urmétoarele activitati:

proiectarea tehnicé:
e studii de teren (audit, inventariere elemente SIP);
e solutionare, proiectare luminotehnica §i de executie;
e avize, acorduri, autorizari, taxe (dacd este cazul);
» consultantd si asistentd tehnicé;,
e verificari MTPTL.
investitii in echipamente de iluminat, accesorii, consumabile, elemente de retea;
organizare gantier, taxe, daci este cazul;
lucriri de execuie potrivit programirii, incluzind manoperd, transport, depozitare,
manipulare; '
refacerea cadrului natural si alte lucrdri de protectia mediului;
probe tehnologice, Incercari la receptie, darea in folosin{;
cheltuieli neprevézute.

b) costurile estimative de operare pe durata normati de viati/de amortizare a investitiei
publice.

Pe lang3 costurile de investitie, proiectul genereazd i cheltuieli pe termen lung, asociate intretinerii
si reparatiilor structurii SIP, reprezenténd cheltuieli ulterioare etapei de implementare.

Costurile de exploatare sunt reprezentate de costurile cu mentenanta si inlocuirile aferente noii
infrastructuri create prin proiect. La acestea se adaugi costurile viitoare cu energia electrici.

Costurile de operare specifice acestui tip de investifie sunt urmétoarele:

e costuri de Intrefinere corectivi,

s costuri de intrefinere preventivi;

e costul cu personalul de intretinere;

e costuri neprevizuie;

s costuri cu energia electricd consumata.

Tabelul 5.19. Calculul comparativ al consumului de energie electricd
Consum anual energie real (media pe 3 ani) 571.55 | MWh
Costuri totale anuale real (media pe 3 ani) |382936.24 | lei
Cheltuieli personal 15000
Cheltuieli utilaj 15000

Carburant §000
Consum anuai le.nerg1e post implementare  193.64 MWh
Costuri totale anuale energie electrica 129737.37 | lei

Costuri totale an. Intretinere 0| lei

Prin natura proiectului, acesta nu va genera venituri financiare (ex: taxe). Proiectul este generator,
_indirect, doar de efecte pozitive la nivelul economiei locale ce pot fi cuantificate in cadrul analizei
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economice, :

Veniturile din exploatare sunt reprezentate in principal de sumele alocate prin bugetul anual de citre
Consiliul Local al municipiului Suceava. Suma alocatd este destinatd sd acopere cheltuielile cu energia
electricd consumati si cheltuielilor de exploatare/operare.

Totusi, ca intrare financiard in cadrul proiectului se pot considera economiile rezultate n urma
implementarii sistemului de telegestiune care va avea ca rezultat:

¢ diminuarea costurilor cu consumul de energie electric;
o diminuarea costurilor de intrefinere;
¢ diminuarea ecmisilor de gaze cu efect de serd.

Devizele generale pentru ambele variante cit si devizele pe obiect sunt prezentate in Anexa la
Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie.

5.5. Sustenabilitatea realiziirii investitiei:

a) impactul social §i cultural, egalitatea de $anse;

in conditiile socio-economice ale prezentului, filosofia acestei investitii s-a Indreptat citre doud
obiective majore:
» asigurarea cerinfelor unei societiti moderne i in dezvoliare;
e sustenabilitatea investitiei, astfel Incit aceasta sa nu depéseascd gradul de suportabilitate
financiar a beneficiarului si sa fie relativ usor de Intretinut.
fn completarea celorlalte servicii asigurate deja locuitorilor din zona studiati, se pune - problema
iluminatului public.
fn mod evident, principiile 4E ale unui servicin public modern, Economie-Eficienta-Eficacitate-
Echitate sunt departe de a fi atinse, in special sub aspectele rezultatelor obtinute si al accesului corect al
populatiei la serviciul iluminatului public.
Asadar, decizia de modernizare si eficientizare a iluminatului public are la baza urmitoarele argumente:
¢ cresterea sentimentului de siguranta;
e optimizarea consumului energetic;
e fimbunitifirea calitaii iluminatului prin fmbunititirea modalitatii de realizare a
operatiunilor de intretinere.

b) estimari privind forta de munci ocupati prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in
faza de operare;

Numdiirul de locuri de muncd create in faza de vealizare:

in faza de executie, se vor crea si menine un numdr de aproximativ 5 de locuri de munca.

Deci se estimeazi ca numirul de locuri de muncé ce se pot creea pentru lucrarile de baza presupuse de
proiect, sunt urméitoarele:

uncd create
A £ o

e B

B how = N

Tabelul 5.20. Locuri de m
Studii supericare
Studii medii 3

[T -
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Mungcitori calificafi 1
Muncitori necalificati 0
Total 5

Mentionam ci pentru faza de executie aceste locuri de munca nu sunt suportate de cétre beneficiar
intrucét executia lucrarii cade in sarcina unui executant desemnat in urma unei proceduri de achizitie publici.

Numdrul de locuri de muncd create in faza de operare
fn urma realizirii investitiei, in faza de operare vor fi necesari din partea operatorului de iluminat
(gestionarul sistemului de iluminat public) urmatoarele resurse minime:
» persoane cu studii superioare: 1.

¢) impactul asupra factorilor de mediu, -inclusiv'impactul asupra biodiversititii si a sitarilor
protejate, dupi caz;

Impactul asupra mediului este mic, fiind de notat doar urmétoarele aspecte:

Exist4 o risipd de energie electrici ce se poate misura si in poluare prin consum de combustibili fosili
sau care s-ar putea redirectiona catre alfi consumatori noi.
Aspectul diurn neingrijit §i prezenta cablurilor in campul vizual produc intr-o oarecare masurd un
disconfort. '

Proiectul nu genereazs deversdri de substante chimice sau materiale poluante pentru sol, ape gi aer.

Protectia mediului constituie o obligatie a autoritatilor administratiei publice, centrale si locale,
precum §i a tuturor persoanelor fizice, juridice, statul recunoscénd tuturor persoanelor dreptul la un mediu
séndtos.

Solutiile tehnice propuse in prezenta lucrare reduc la minimum impactul negativ asupra mediului, in
conditiile de siguranta si eficienta in toate fazele ciclului de viatd a lucrarii proiectate: proiectare, executie
si exploatare.

Pe toati durata de viat3 a instalatiilor se vor respecta cerintele impuse prin SR EN ISO 14001/2005.
Prin lucririle previizute in prezentul proiect nu sunt afectati factorii de mediu si nu se impun lucréri
de reconstructie ecologicd, deci nu necesité studiu de impact asupra mediului.

Impactul asupra mediului se poate analiza din urmétoarele perspective:

Impact vizual

e lipsa retelelor acriene i forma si textura modernd a echipamentelor produc un confort vizual
comparativ cu sistemul de iluminat existent;

o lipsa orbirii si a polufirii luminoase nu diminueaza ,.dreptul la stele / cerul liber".
POLUAREA LUMINOASA este fenomenul prin care lumina filtratd si difuzatd de un aparat de
iluminat are directii de propagare ineficiente (nu este concentratd pe suprafata de iluminat) si se
rispandeste aleatoriu Tn mediul inconjurdtor producénd un anumit nivel de orbire §i aducind
un aport nedorit de iluminare pe alte suprafete, obiecte, etc Dreptul la stele” este un concept
promovat de organizatii internationale precum "Dark sky" si care afrag atentia asupra poludrii
luminoase in mediile locuite de oameni, poluare ce se manifesti printr-o barierd Impotriva
perceptiei corecte a cerului nocturn, cu impact serios asupra modului de viafa.

Poluare cu metale grele sau alte elemente chimice nocive:
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Lampile propuse nu folosesc metale grele Hg, Pb). Sursele de lumind (lampile) actuale contin
clemente nocive (in special Hg si Pb) care trebuie gestionate corespunzitor;
Conform Legii 137/1995 executantul lucririi are urmitoarele obligatii :
* sd asigure sisteme proprii de supraveghere a instalafiilor si proceselor tehnologice pentru
protectia mediului;
* s nu degradeze mediul natural sau amenajat prin depozitiri necontrolate de deseuri de orice fel.

Surse de poluangi §i protectia factorilor de mediu:
Protectia calitdtii apei:
Procesul tehnologic, specific lucrarilor, nu are impact asupra calititii apei.

Protectia aeruiui:

Tehnologia specificd execufiei lucrérilor nu conduce la poluarea aerului decat in masura in care
praful rezultat din demontirile instalafiilor vechi reduce intrucitva calitatea acestuia. Pe tot parcursul
deruldrii lucrdrilor se iau masuri de reducere la maxim a prafului, atét prin udare cét si prin manevrarea cu
griji a utilajelor folosite.

Instalatiile proiectate nu produc agenti poluanti pentru aer, in timpul exploatirii neexistdnd nici o
formi de emisie.

Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor:

Instalatiile proiectate nu produc zgomote sau vibratii.

Utilajele specifice transportului instalatiflor necesare pentru realizarea lucririlor electrice nu vor
stafiona mult in zond, timpul de stationare fiind doar cel pentru desciircarea materialelor, functionarea
acestora nu dduneazd zonel.

Combustibilul folosit nu se scurge sau depune pe sol i nu deteriorcazi zona.

Se varespecta programul de liniste legiferat, intre orele 22 5i 6.

Protectia impotriva radiatiilor.
Instalatiile proiectate nu produc radiatii poluante pentru mediul Inconjuritor, oameni i animale.
Radiatiile electromagnetice produse nu au un nivel semnificativ de impact asupra mediului.

Protectia solului si subsolului;

Lucrérile din prezentul proicct nu polueaza mediul decét prin faptul ¢3 apare la pozarea cablului de
alimentare (cablul etans, confectionat din materiale greu degradabile, decit in cazul distrugerii mantalei de
protectie). Acest corp striin este protejat prin tehnologia de lucru pentru actiuni stréine, conducand implicit
si la protectia solului si subsolului.

Protectia ecosistemelor terestre:

Lucririle din prezentul proiect nu au un impact asupra ecosistemului terestru. Ecosistemul acvatic
existd In zona de lucru, dar nu este afectat Intrucét nu an loc lucrdri de sipator, subtraversiri de strizi, turnare
de betoane, luerdri de constructii structuri, etc.

Protectia asezdrilor umane §i altor obiective de interes public:
Se vor lua masuri ca efectele asupra zonelor populate adiacente executiirii lucrérilor sa fie minime.

Gospoddrirea degeurilor.
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Ca urmare a lucrérilor ce se vor efectua (demontéri de console/sapaturi fundatii) vor rezulta o serie
de deseuri cum ar fi: cabluri si parti metalice ale consolelor sau corpurilor de iluminat vechi/pamant. Aceste
deseuri sunt agezate pe masura producerii lor In imediata apropiere a zonei de lucru ingraditd cu panouri de
protectie, fiind evacuate ritmic spre zone de depozitare cu ajutorul mij loacelor de transport ale executantului
care le va preda beneficiarului.

Pamantul rezultat din sdpatura se va putea distribuii in zonele din afara localitdtii, acesta nefiind un
degen.

Gospoddrirea substantelor toxice §i periculoase:
Sursele de iluminat vechi se vor depozita gi transporta citre firme specializate in colectarea acestor
deseuri conform HG 1037 din 13 octembrie 2010 privind deseurile de echipamente electrice si electronice.

$-au respectat, cul precidere, prevederile urmitoarelor legi:
e OUG 195/2005 - privind protectia mediului;
e Ord MAPPM nr.756/1997 - Reglementari privind evaluarea poludrii mediului;
e Legea nr.107/ 1996 - Legea apelor modificatd si completatd prin Legea 3 10/2004, Legea
112/2006 51 OUG 12/2007,
e HG nr.525/1996 de aprobare a Regulamentului General de Urbanism;
o Tegeanr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;
o Legeanr213/1998 privind proprietatea publicd;
o Legeanr.7/1996a cadastrului;
e Ord.MIC nr.1587/1997 de aprobare a listei categoriilor de construciii §i instalatii industriale
generatoare de riscuri tehnologice;
e OrdMIR nr.344/2001 pentru prevenirea §i reducerea riscurilor tehnologice.

5.6.Analiza financiara si economici aferentii realizirii lucririlor de interventie:

a) prezentarea cadrului de analizi, inclusiv specificarea perioadei de referintd si prezentarea
scenariului de referin{d;

in prezent serviciul de iluminat public al municipiului Suceava este asigurat de administratia locald i
se concretizeazd prin efectuarea de lucriri de reparatii la refelele de iluminat public.

Posturile de transformare, componentele retelei de distributie a energiei electrice care alimenteazd
cu energie electricd instalatiile de iluminat public, bransamentele, instalatiile de forta, instalatiile de legare
la pamaént, instalatiile de automatiziri, masurd si control, punctele de aprindere etc. sunt proprietatea
distribuitorului de energie si sunt in administrarea acestuia, cu unele exceptii ale zonelor unde s-au realizat
extinderi ale sistemului de iluminat.

Scenariul de referintd — este reprezentat de péstrarea sistemului actual de iluminat §i
realizarea operatiilor de reparatii la aparitia defectelor.
Scenariul de referintd are o serie de deficiente majore printre care:
e iluminatul existent nt acoperd in totalitate strazile comunei — exista corpuri de iluminat
lipsa si zone unde iluminatul nu functioneaza.
o iluminatul existent nu este in conformitate cu normele gi standardele in vigoare, respectiv

@I
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* sursele de lumind utilizate sunt cu tehnologii invechite — cu descircari in vapori de mercur §i
chiar incandescenti. Exists culori diferite ale luminii si eficientd scdzuti.

*+ cxistd o multitudine de tipuri de solutii (refele, stilpi, aparate de iluminat, culoare a luminii)
chiar si pe aceeasi strada fapt ce conduce la un aspect dezordonat §i neunitar.

Scenariul de referin(d ar conduce Ia :

¢ proasta administrare a serviciului de iluminat;

¢ deficiente majore in functionare;

* costuri excesive privind lucrarile de reparatii — costuri mai mari decét investitia propusé pe perioada
de referinfd. Refeaua aflats In stare avansati de degradare necesits la fiecare defect DEPISTARE
DEFECT, IZOLARE DEFECT, REMEDIERE DEFECT — operatiuni costisitoare, ce implica
eforturi mari umane, materiale si de disponibilitate. Acest tip de interventii implicd si nefunctionarea
iluminatului pe perioade mari de timp — riscuri de accidente, crearea unui disconfort al cetéfenilor
in zonele in care se intervine;

* costuri de mentenanti ridicate avind in vedere interventia accidentald asupra sistemului §i nu o
interventie programati optimizati;

* costuri ridicate privind energia electrica consumati.

Solutiile propuse prin investitiile descrise conduc la economii importante de energie electrica.

S-au analizat cele doud scenarii posibile care rezolvi majoritatea problemelor sistemului de iluminat
din localitate.

* scenariul cu investitie minimi: Scenariul I;

¢ scenariu] cu investitie maximi: Scenariul 2.

Scenariul recomandat este Scenariul 2 care propune utilizarea pe toti stélpii de iluminat existenti de
corpuri de iluminat moderne cu LED-uri, IP66, care asigurd o duratd de viati ridicata (>100000 ore), un
indice foarte bun de redare a culorilor, reducerea consumului de energie electricd pentru iluminat, reducerea
cheltuielilor de intretinere §i pentru energia electrici si care asigurd un control sporit al sistemului de iluminat
printr-un sistem de telemanagement in punct de aprindere.

Avantajele scenariului 2 constau in :
* se asigurd montarea de corpuri de iluminat cu LED-uri IP66, cu indice foarte bun de redare a
culorilor (Ra>70);
e cregte durata de viafd a instalatiei de iluminat public prin reducerea incircarilor retelei si
utilizarea de corpuri de iluminat cu durati nominald de viata de peste 50000 ore;
* sereduc cheltuielile pentru energia electricd si pentru intretinerea sistemului de iluminat;
* seasigurd un aspect corespunzator localitatii;
* se implementeazi un sistem de monitorizare si control al sistemului de iluminat

Varianta fird investitie (alternativa zero)

in scopul indeplinirii obiectivului propus, alternativa zero sau varianta fara investitie reprezinti
acea opfiune in care sistemul de iluminat public al municipiului va riméne la nivelul actual, firi a se realiza
investitii In acest sector. Prin urmare, nu se va mai realiza o imbunititire si o eficientizare a sistemului de
iluminat stradal din municipiut Suceava si nu se va reintregi reteaua existenti.

La analizarea alternativei de a pastra situatia existenta s-a constatat ci, desi costul de investitie
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este zero, costurile de exploatare aferente energiei electrice vor avea un nivel din ce in ce mai ridicat.
in plus, nu vor fi aduse beneficii mediului inconjuritor prin reducerea consumului de carburanti fosili,
prin neutilizarea de energie electricd din SEN si reducerea emisiilor de CO; in atmosfera.

Varianta fard investitie nu presupune costuri de investitie, dar nici nu asigura tndeplinirea
obiectivului principal al proiectului de investitie, drept urmare aceastd variantd nu este recomandata.

Varianta cu intensitate minima

Presupune imbunitatirea refelei de iluminat siradal din municipiul Suceava prin implementarea
aparatelor cu LED numai la nivelul stalpilor existenti.

Pe stilpii pe care nu existd aparate de iluminat se vor monta aparate noi.

Costul acesteia ar fi de aproximativ 2,031,067.25 fird TVA, 2,412,998.52 lei inclusiv TVA, dar
aceasts optiune nu asigurd indeplinirea obiectivului proiectului de investiii, deoarece infrastructura nu
va fi imbunatatits, nu va avea sistem de monitorizare si telegestiune.

Varianta cu intensitate maxima

Alternativa cu intensitate maxima propune implementarea unui sistem eficient energetic de iluminat
public in municipijul Succava. _

Varianta cu investitie maxima este o optiune care asigurd indeplinirea majoritétii obiectivelor
propuse a se atinge prin implementarea acestui proiect. §n acest caz lucrdrile sunt:

o inlocuirea tuturor aparatelor de iluminat existente i completarea pe stalpii existenfi cu aparate

de iluminat cu LED, conform rezultatelor calculelor luminotehnice;

o inlocuirea bratelor de prindere conform noilor calcule de iluminat public;

o Implementarea unui sistem automatizat de telegestiune;

e Inlocuirca punctelor de alimentare si aprindere.

Pentru realizarea acestei variante, s-a preconizat - un cost al investitiei de 3,650,943.48 fird TVA,
4,340,651.23 lei cu TVA, iar aceastd optiune va asigura indeplinirea obiectivului proiectului de
investitii.

b) amaliza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea investitiei,
inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;
in rezumat, argumentele in favoarea deciziei de modernizare si eficientizare a iluminatului public
sunt: '
s cresterea sentimentului de siguranta;
s confort si orientare sporite;
e diminuarea si descurajarea infractionalitatii favorizate de Intuneric;
s aparitia §i cregterea sentimentului de apartenenta la comunitatea locald;
o redarea personalitétii localitafii prin infrumusetare cu ajutorul luminii;
e continuarea activititii oamenilor in zona de dincolo de apusul soarelui;
e incurajarea produsului comercial §i turistic;
e favorizarea si atragerea investitiilor.

¢) analiza financiari; sustenabilitatea financiard;
Analiza financiari aferenta este anexati prezentei documentatii.

d) analiza economici; analiza cost-eficacitate;

“Analiza economici aferentiestcanexati-prezentei documentatii.
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¢) analiza de riscuri, misuri de prevenire/diminuare a riscurilor,

Analiza de senzitivitate
Analiza de senzitivitate este tehnici de evaluare cantitativi a impactului modificérii unor variabile

de intrare asupra rentabilitéitii proiectului de reabilitare §i modernizare sistem de iluminat public stradal din
localitate., '

Instabilitatea mediului economic caracteristic municipiului Suceava presupune existenta unei palete
variate de factori de risc care, mai mult sau mai putin probabil, pot influenfa performanta previzionati a
proiectului.

Acesti factori de risc se pot Incadra in doua categorii:

s riscuri care pot influenta costurile de investitii;

s riscuri care pot influenta elementele cash-flow-ului previzionat.

Metodologia abordati se bazeazi pe:
» analiza senzitivitatii, respectiv identificarea variabilelor critice ale parametrilor proiectului;
s calcularea valorii agteptate a indicatorilor de performant ai proiectului.

Scopul analizei de senzitivitate este:

» identificarea variabilelor critice ale proiectului, adici acele variabile care au cel mai mare impact
asupra rentabilitatii sale. Variabilele critice sunt considerate acei parametri pentru care o variatie
de 1% provoaci cresterea cu 1% a ratei interne de rentabilitate sau cu 5% a valorii actuale nete;

¢ evaluarea generala a robustetii si eficientei proiectului;

» aprecierea gradului de risc: cu cat numdirul de variabile critice este mai mare, cu att proiectul
este mai riscant;

¢ sugerarea misurilor care ar trebui luate in vederea reducerii riscului proiectului Etapele analizei
de senzitivitate; _

¢ identificarca variabilelor utilizate pentru calcularea intririlor si iegirilor analizelor economice §i
financiare, grupdndu-le In categorii omogene;

* in cazul proiectului analizat variabilele critice sunt: parametrii modelului economico-financiar,
costurile investitiei si parametrii cantitativi pentru beneficii;

» identificarea posibilelor variante dependente din punct de vedere determinist, care pot duce la
cresterea distorsiunii rezultatelor si a nregistrarilor duble.

Analiza de senzitivitate efectuata a luat in considerare variabile independente, eliminandu-le pe cele
redundante.
» analiza calitativd a impactului variabilelor, analiza care permite alegerea variabilelor care au o
clasticitate micd sau marginald.
¢ evaluarea elasticititii celor mai semnificative variabile.
A fost analizati clasticitatea rentabilitétii financiare §i economice a proiectului in conditiile in care
variazi rata de actualizare, valoarea investifiei si costurile de Intretinere.

Analiza de riscuri, misuri de prevenire/diminuare a riscurilor
Managementul riscurilor presupune urmétoarele etape:

¢ conceperea planului de management al riscurilor;
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o identificarea riscurilor;

e analiza calitativi a riscurilor;

 elaborarea planului de misuri pentru contracararea/ evitarea riscurilor;
» monitorizarea riscurilor identificate si identificarea unor noi amenintdri.

1. Conceperea planului de management al viscurilor presupune in primul rind cunoasterea
caracteristicilor esentiale ce definesc riscurile iar, in al doilea rand, cunoasterea tuturor celor
implicate in derularea proiectului §i misurd in care ei pot participa la procesul de identificare gi
contracarare a riscurilor.

2. Identificarea riscurilor
Riscurile proiectului au fost identificate pornind de la analiza cauzelor aplicatd asupra matricei
cadrului logic al proiectului.

Riscuri:

Posibile neconcordante intre strategiile
locale si cele nationale de dezvoltare
economico-sociala.

Mediul legislativ incert datorita pericadei
de armonizare a legislatiei romanesti cu cea
europeana

Obhiective
generale

Dbiective
specifice

Riscuri:

Nivel calitativ necorespunzator al
serviciilor sociale oferite

Dezinteres manifestat de grupul tinta

Rezultate
asteptate

Riseuri:

Conditii meteorologice nefavorabile
Nerespectarea termenelor de executie
Nerespectarea termenelor de plata

Intarzieri in derularea procedurilor de
achizitie

Fig. 5.1 - Matricea cadrului logic al proiectului

Nivelul 1
Riscurile care pot apirea la implementarea activitéilor planificate sunt:

» conditiile meteorologice nefavorabile pentru realizarea luctdrilor de instalatii;

e acest risc este un risc comun tuturor proiectelor de investitii. Schimbirile climatice din ultimii
ani au condus la aparitia unor dificultiti in aprecierea unui grafic/termen de executie realist
al Jucrérilor;

» nerespectarea graficului de realizare a activitafilor investitionale si neincadrarea in cuantumul
financiar aprobat;

e inthrzierile in realizarea activititilor investitionale se datoreazd in principal unei slabe
organizari a acestei activitdti precum §i a unei slabe colabordri intre constructor si beneficiarul
investitiei,

¢ nerespectarea termenelor de platd conform calendarului prevazut;

e practica a demonstrat ca existd unele decalaje Tntre termenele contractuale referitoare la
efectuarea plitilor si termenele reale ale efectudrii acestora. Avand Tn vedere ca noile
proceduri de platd previd sistemul de decontare in efectuarea platilor, apreciem ca
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potentialele deviatii de la calendarul platilor poate avea efecte grave asupra solvabilitaii
beneficiarului;

o intirzieri in realizarea procedurilor de achizitie si in incheierea contractelor de furnizare sau
lucriri.

Aceste riscuri pot apirea datoritd unor factori externi i in mare méasurd necontrolabili. Aceste
conditii externe pot fi determinate de lipsa de interes a furnizorilor specializati pentru tipul de actiuni licitate,
refuzul acestora de a accepta conditiile financiare impuse de procedurile de licitatie sau neconformitatea
ofertelor depuse, aspecte care pot duce la reluarea unor licitatii gi depisirea perioadei de contractare estimate.

Nivelul 2
Atingerea obiectivelor specifice ale proiectului poate fi afectata de urmatoarele riscuri:
e nivelul calitativ necorespunzitor al serviciilor de iluminat oferite
Un risc important in indeplinirea indicatorilor i rezultatelor proiectului il constituie nivelul calitativ
al serviciilor acordate.

Nivelul 3 .
Riscurile abordate la acest nivel sunt:
* posibile neconcordante intre politicile regionale si cele nationale in ceea ce priveste aspectele
sociale ale dezvoltdrii localititii;
e acest risc are implicatii la nivelul obiectivului general al proiectului §i poate aparea ca urmare
a unei comunicari defectuoase intre partenerii locali i factorii de decizie de la nivel central;
e mediul legislativ incert ca urmare a incercarii de armonizare a legislatici nationale cu cea
guropeand.
Practica implementirii proiectelor finantate arata ci schimbarile efectuate la nivel legislativ, fie ca
acestea au legaturd directd sau indirectd cu aria de aplicare a proiectului, au un impact considerabil asupra
gradului de realizare a indicatorilor de performanta.

Analiza calitativd a riscurilor

Aceasta etapi este utili in determinarea prioritatilor In alocarea resurselor pentru controlul si
finantarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de misurare a importantei
riscurilor precum §i aplicarea lor pentru riscurile identificate.

fn aceastd etapa este esentiald utilizarea matricei de evaluare a riscurilor, Tn functie de probabilitatea
de aparitie si impactul produs.

Tabelul 5.21. Matricea de evaluare a riscurilor

Impact/Probabilitate de - . L
P " Scizutd Medie Ridicati
aparitie
Posibile neconcordante fnire politicile
. ) onale 1
reglonale §i cele natlo.na e in ceeace  [Nerespectarca termenelor
- priveste aspectele sociale ale dezvoltdrii N
Sczut o ) o de platd conform
Localitatii -Mediul legislativ incert ca .
i . . calendarului previzut
urmare a incerclrii de armonizare a
legislatiei nationale cu cea europeand
Conditiile meteorologice .
¢ . & Nerespectarea graficului de
) nefavorabile pentru ) . s
Mediu . .. realizare a activitatilor
realizarea lucrérilor de . » .
. investitionale i
constructii J
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Neincadrarea in cuantumul
financiar aprobat.

tntarzicri in realizarea
procedurilor de achizitie i in
fincheierea contractelor de
furnizare sau lucrari,

INivelul calitativ
Ridicat necorespunzétor al
: serviciilor sociale

P

Elaborarea unui plan de misuri
Tehnicile de control a riscurilor recunoscute in literatura de specialitate se mpart in urmétoarele
categorii:
e evitarea riscului - implica schimbéri ale planului de management cu scopul de a elimina aparitia
riscului;
o transferul riscului - mpérfirea impactului negativ al riscului cu o terfd parte (contracte de
asigurare, garantii);
» reducerea riscului - tehnici care reduc probabilitatea de aparitie si/sau impactul negativ al
riscului;
» planurile de contingentd - planurile de rezervi care vor fi puse in aplicare in momentul aparifiei
riscului.
Planul de raspuns la riscuri se face pentru acele riscuri a ciiror probabilitate de aparitie este medie
sau ridicatd si au un impact mediu sau ridicat asupra proiectului.

Monitorizarea riscurilor identificate si identificarea unor noi amenintiri

Tabelul 5.22 - Matricea de management al riscurilor

TC\Irrt Risc Tehnici de control Masuri de management
in vederea reducerii impactului asupra implementirii cu succes a
Conditiile meteorologice investitiei, se recomanda o planificare riguroass a activitdtilor §i o
1 nefavorabile peniru realizarea  [Reducerea risculuilesalonare a acestora avind in vedere ca expunerea la conditiile
lucririlor de constructii meteorologice este maxim. Respectarea cu strictete a graficului de
activitifi
Nerespectarea graficului de Evitarea . . N .
2 realizare a activitifilor isoului/Re ducereapemm ev1ta.re.a ace§tut l‘jSG este necesar ca in perioada de elaborare a
, . . R \ documentafiei tehnice s3 se
investitionale gi riscului
elaboreze graficul Gant al proiectului finfnd cont de toate ,,restrictiile”
neincadrarea in cuantumul impuse de activitatea investitionala.
financiar aprobat De asemenca s¢ impune monitorizarea tehnicl atentd a fiecirel etape
de implementare
fntérzieri in realizarea Elaborarea figelor achizitiei se va realiza de ciitre o persoani
3 procedurilor de achizitie si in Byitarea risoului specializatd, asifel incdt sa fie exprimate corect toate caracteristicile
incheierea contractelor de tehnice ale echipamentelor. Se va monitoriza in permanenta
furnizare sau luerari. fincadrarea in termenele previzute in praficul de activititi.
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Nivelul calitativ necorespunzitor
al serviciilor furnizate

Evitarea riscului

Acest risc poate fi evitat printr-o colaborare/ cooperare Tntre
beneficiarii directi §i indirecti ai investitiel. Respectarea graficelor de
intrefinere a echipamentelor. Angajarea de personal competent .

6. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(d) optim(i), recomandat(i)

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al

sustenabilititii si riscurilor

Analiza energetici comparativi
Conform analizelor realizate mai sus este prezentat in continuare un tabel comparativ al influcntei
scenariului ales asupra consumului de energie electrica precum i a costurilor acestuia:

el

Tabelul 6.1, Analiza comparat

e

ivii a scenariilor

(=G

Situatie existentd 571.55 382936.24
Scenarin 1 257.40 172457.73
Scenariu 2 193.64 12973737

Tabelul 6.2. Analiza comparativé a scenatiilor

Energic electricd consumatd anual E(g;:: Reducere energie gi emisii
0,
(MWh/an} O CO: (%)
situatia existentd (varianta fird investilie) 371.55 151.46 0.00%
i 1
varianta 257.40 68.21 54.96%
regim normal
| verianfa 193.64 5131 66.12%
dimming si telegestiune

Nota: 0.265 tone de CO2 pentru fiecare MWh consumat.

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomand at(e)

Analizand cele doud scenarii, recomandarca noasird este urmdtoarea: tinind cont de situatia
existentd, de necesititile de dezvoltare ale comunei, de nevoia de modernizare a sistemului, corelatd cu
nevoia de reducere a costurilor si a emisiilor de gaze cu efect de serd, precum si de utilizare a unor materiale
ecologice cu posibilitate reciclare, care nu Intretin arderea §i limiteaza poluarea luminoasd considerdm ci
scenariul 2 reprezinti solutia de investitic, deoarece ndeplineste toate necesitdfile comunititii locale si
asigurd atingerea tuturor parametrilor de rezultat.

Aceste avantaje sunt:

o jluminat de calitate §i la standarde;
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« economie de energie electricd;

= reducerea costurilor de intrefinere;

o reducerea cheltuielilor anuale cu iluminatul public;
« sciderea emisiilor de gaze cu efect de serd;
 utilizarea de materiale ecologice §i reciclabile;

s reducerea poludrii luminoase;

Variantd recomandati de catre elaborator.
O analiza comparativi a celor doud variante este redatd in tabelul urmator:

Tabelul 6.3- Criterii de analizi a variantelor propuse

Criteriu Scenariul 1| Scenariul 2

Costul investitiei initiale 5 4
Durata de realizare ‘ 5 5
Confort vizua! — mediu luminos 5 5
Solutie de conirel §i variere a fluxului luminos 3 5
Duratd de viatd a surselor 5 5
fntretinere §i exploatare 3 5
Timp de interventie bazat pe informatiile din teren) 3 5
Economie de energie 7 4 5

Total 33 38

Detalierea punctajului:

Toate criteriile au folosit o scard simpld de la 1 la 5 astfel:
1. Situatia cea mai proasta

Situatie defavorabild

Situatie neutrd

Situatie favorabild

Situatie excelentd

e bl

in urma calculdrii punctajului fiecdrei variante (suma pe coloana), recomanddm adoptarca
scenariului 2 pentru realizarea investitiei, bazat pe aparate de iluminat echipate cu surse de lumina LED,
implementare sistem de tel management, iluminat treceri pietoni, din urm#toarele considerente principale:

- Consumul de energie electrica este mult mai scizut in varianta utilizarii {Ampilor cu LED

-zonele studiate sunt zone de locuinte, unde este necesard asigurarea unui ambient plicut si
confortabil;

-Sub aspectul legal, in conformitate cu Legea jluminatului public Nr 230 din Iunie 2006, precum
si 525/1996 cu modificdrile ulterioare, sistemele de iluminat nou realizate trebuie sa fie independente de
alte utilitdti, in cazul de fatd furnizorul de energie

-Investitia este relativ scumpd dar este orientatd catre Indeplinirea obiectivelor majore

-Aparatele de ilominat au randamente ridicate si permit pe de o parte asigurarea unui bun iluminat
al cilii rutiere pentru securitatea conducdtorilor auto si pe de altd parte un jluminat suficient al trotuarelor
pentru protectia pietonilor contra agresiunilor.

_Varianta constructivii de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia a rezultat din :
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¢ studierea situagiei din teren ;

* necesitatea utilizdrii unor corpuri de iluminat superioare din punct de vedere luminotehnic §i
energetic celor existente; solutia utilizdrii LED-ului este cea mai optima;,

Investitia preconizata se referd la:

o fnlocuirea tuturor aparatelor de iluminat existente si completarea pe stélpii existenti cu aparate
de iluminat cu LED, conform rezultatelor calculelor luminotehnice;

o [Inlocuirea bratelor de prindere conform noilor calcule de iluminat public;

¢ Implementarea unui sistem automatizat de telegestiune

Pe drumurile principale §i secundare, se vor monta aparate de iluminat cu surse
programabile/dimabile, care vor avea capacitatea de a-gi reduce fluxul luminos in anumite intervale orare
prestabilite, pentru sporirea economici de energie electricd. Programul de funcfionare propus este prezentat
in capitolul 5.1. . _ ‘

Echiparea si Dotarea Specifici Functiunii Propuse.
Specificatii tehnice aparat de iluminat LED cu telegestiune in punct luminos

. Domeniu de utilizare: iluminatul céilor de circulatie rutieré si/sau pietonald;

. Aparatul de iluminat va fi integrat intr-un sistem de control care permite controlul de la
distanti. _

. Aparatul de iluminat va fi echipat cu modul de telegestiune, alimentat si instalat printr-o
interfatd standardizata de tip NEMA (sau similar) sau cu montaj in interiorul aparatuiui de iluminat;

. Tensiune nominald de alimentare: 230 Vea + 15%;

. Frecventa nominald in retea: 50 Hz:

. Clasa de izolatie electricd: I;

. Factor de putere: =0,92;

. Grad de protectie: minim IP66;

. Rezistentd la impact: minim IK08;

. Eficienta luminoasi aparat de iluminat: minim 160 lm/W';

. Durata de viati: minim 50.000 ore, L90B10;

. Carcasd realizatd din aluminiu turnat sub presiune;

. Compartimentul accesoriilor electrice §i compartimentul optic vor constitui incinte separate,

pentru a evita pitrunderea prafului/murdarirea compartimentul optic in cazul in care se intervine in
compartimentul accesorii electrice pentru efectuarea de remedieri;

. Compartimentul optic echipat cu dispersor din sticli clard, pland, securizati;

. Compartimentul accesorii electrice va trebui si permitd deschiderea sa pentru operatii de
mentenantd, fird utilizarea de unelte. Pentru a facilita operatiile de mentenants, acesta trebuie sa poati fi
deschis Intr-un interval scurt de timp, fard deteriorarea componentelor aparatului de iluminat;

. Compartimentul accesorii electrice va fi previzut cu dispozitiv pentru mentinerea capacului
in pozitia “Deschis” pe durata realizdrii interventiilor, cu siguranta de mentinere;
. Compartimentul optic trebuie si permitd deschiderea sa pentru operatii de mentenanti. Pentru

a facilita operatiile de mentenantd, acesta trebuie sd poatd fi deschis intr-un interval scurt de timp, fird
deteriorarea componentelor aparatului de iluminat; nu se accepts aparate de iluminat pentru care dispersorul
este lipit de carcasi,

. Managementul termic s¢ va realiza fard a utiliza striatii sau decupaje pe exteriorul aparatului
(pentru evitarea acumuldrii de praf si frunze);
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. Culoare carcasi: Gri;

. Distributia luminoasi va fi de tip stradal sinu va fi influentata de apatitia unor defecte asupra
unora dintre LED-uri; fiecare dintre LED-uri va avea asociatd acelagi tip de lentild specifica, care reproduce
distributia luminoasa completd a aparatului de iluminat;

. Placa LED trebuie 52 contind minim 10 LED-uri, in cazul defectirii unui LED valoarea
fluxului luminos si scadd procentual;

. Placa LED va fi amovibild, pentru a facilita operatiile de mentenanid §i pentru a permite
schimbarea acesteia Intr-un mod facil, in caz de defect, dupd perioada de garantie;

. Alimentarea placii LED sa fie facutd prin conectori rapizi, pentru © inlocuire facild a placii
in caz de defectare;

. Prevazut cu conector tip baioneta care s permita intreruperca automatd a alimentarii electrice

. in momentul deschiderii compartimentului glectric.

. Previzut cu dispozitiv separat de protectic la supratensiune: minim 10 kV;

. Previzut cu protectie la supratensiuni - de comutafie, suprasarcin, scurtcircuit  §i
supraincélzire.

. . Aparatul de jluminat va fi dotat cu bula de nivel incorporatd in aparatul de iluminat
pentru a asigura instalarea corectd in plan orizontal.

. Sistemu! de montaj poate permite montarea atat pe consold cat si in varf de stilp cu inclinare
ajustabila In intervalul minim 0°- 90° cu posibilitate de reglate a unghiului din 5 in 5 grade;

. Echipare cu sursd {uminoasi tip LED de mare putere:

0 temperatura de culoare: Te = 3000-4000K +/- 5%;

0 indicele de redare al culorilor: Ra>70.

Balastul electronic programabil, compatibil cu tipul de sursd luminoasd utilizatd, va avea

minim urmitoarele functii:

0 Posibilitatea de comunicare cu module de telegestiune prin protocdale 0-10V /PWM /DALI
/DALI 2, compatibil cu sistemul de telegestiune propus;

0 Posibilitatea ajustarii flaxului juminos prin sistermnul de telegestiune propus;

0 Sursa este prevdzuid cu jegire auxiliard pentru posibilitatea alimentarii viitoare a uncr
senzorilor auxiliari.

0 Sursa este previzutd cu functia CLO (Constant Light Output);

. Temperatura de functionare a aparatului de {luminat: -40°C + 50°C;

. Se va prezenta fise tehnice emise de producétor din care si reiasd indeplinirca cerintelor;

. Se va prezenta certificat ENEC sau similar ce va confirma respectarca urmitoarelor standard:
EN 60598-1:2015, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, emis de cétre un organism de certificare acreditat UE.

. Se va prezenta certificat ENEC Plus sau similar c¢ va confitma respectarea urmiatoarelor
standard: EPRS 003:2018, EN 62722-2-1:2016;

. Se va prezenta certificat certificat de garantie emis de producitor;

. Sec va prezenta declaratia UE de conformitate din care si reiasd marcajul CE in conformitate
cu directivele europenc;

. Se va prezenta declaratie si/sau certificat RoHS ce va confirma respectarea standardului EN
50581; :

. Se va prezenia certificat DEEE ce va confirma prezenta productorului tn Registrul -

producétorilor de echipamente electrice si electronice. ;

. Se va prezenta raport de testare privind Directiva de Joasd Tensiune pentrt aparatul de
iluminat ce va confirma respectarea urmitoarelor standarde: SR EN 60598-1:201 5+AC:2016+A1:2018, SR
BN 60598-2-3:2004+A1 .2012+AC:2015, SR EN 6203 1:2009 + A:2013+A2:2015, SR EN 61347-2-11:2003

4__"%___"__WWM_MH_M_W_W_,F_@T"L,-




C RI S B O C O M p A N Y !';l:llz;is ﬁiftﬁii?;ﬁj;f‘ig;’{lififlm Tasi : Sos. Weticnald 178180

(LWUMINATBUsue DEPARTAMENT PROIECTARE

+ AC:2015+A1:2019 (SR EN 61347-1:2015) emis de un laborator acreditat.

. Se va prezenta raport de testare privind Directiva de Compatibilitate Electromagnetici pentru
aparatul de iluminat ce va confirma respectarea urméatoarelor standarde: SR EN 55015:2014+A1:2015, SR
EN 61000-3-3:2014, SR EN 6100-3-2:2015, SR EN 61547:2010, emis de un laborator acreditat.

. Se va prezenta raport de testare pentru gradele de protectie P66 ce va confirma respectarea
urmitoarelor standarde: SR EN  60598-2-3:2004+A1:2004+AC:2015, pet. 3.13; SR EN 60598-
1:2015+AC:2016+A1:2018, pet. 9.2, emis de un laborator acreditat.

. Se va prezenta raport de testare pentru gradele de protectie IK08 ce va confirma respectarea
urmatoarelor standarde: SR EN 62262:2004, emis de un laborator acreditat.
. Se va prezenta raport de testare pentru incercérile la temperatura de functionare a aparatului,

ce va confirma respectarca urmitoarelor standarde: SR EN 60068-2-1:2007 - Incercare Ae, emis de un
laborator acreditat.

. Se va prezenta raport de testare pentru verificarea rezistentei la vibratii, ce va confirma
respectarea urmitoarelor standarde: SR EN 60068-2-6:2008, emis de un laborator acreditat;
. Se va prezenta raport de testare pentru incercarea de incércare staticd, ce va confirma

respectarea urmitoarelor standarde: SR EN 60598-2-3:2004 + A1:2012 + AC:2015 pet. 3.6.3.1, emis de un
laborator acreditat;

. Se va prezenta raport de testare pentru determinarea coeficientilor aerodinamici specifici
corpurilor de iluminat stradal in conformitate cu ISO 43 54:2009. Testul va fi efectuat pentru cel pufin 3
pozitii de incercare. Testul se va realiza In conditii de vant de minim 180km/h.

. Se va prezenta Licenta de marcd emisi de citre un organism de certificare acreditat in
conformitate cu SR EN 17065:2013;

. Se va prezenta raport de testare fotometricd, emis de un laborator acreditat, pentru fiecare
putere propusid. Din raportul de testare trebuie sa reiasd minim urmitorii parametrii:

0 Puterea consumati de aparatul de iluminat;

0 Fluxul luminos al intregului aparat de iluminat;

0 Eficienta/eficacitatea aparatului de iluminat;

0 Distributia luminoas3 a corpului de iluminat in coordonate polare.

Garantie aparat de iluminat: minim 5 ani.

Justificarea parametrilor tehnici propusi pentru aparatele de iluminat .

Principalul clement constructiv al unui sistem de iluminat este aparatul de iluminat. Succesul unui
proicct de iluminat va depinde de calitatea, durabilitatea, fiabilitatea si eficienta aparatelor de iluminat
instalate. De accea a fost acordati o atentie deosebit atit materialelor constructive, cét si performantelor
electrice si luminotehnice.

Clasa de izolatie electrici

Clase de izolatie:

Clasa I: sunt echipamentele cu toate piesele metalice legate la conductorul de protectie PE.
Echipamentul electric de clasa I are figd de alimentare cu 3 borne (fazi, nul si impidmantare).

Clasa II; echipamente electrice fird conductorul de protectie PE, dar cu izolatie dubld sau intaritd
fatd de izolatia de bazi. Echipamentul electric de clasa IT are fisd de alimentare cu 2 borne (fazi, si nul).

Clasa III: fac parte echipamentele alimentate de circuite cu tensiune foarte mica (50V, 25V, 12V).

La corpurile cu clasa IT de izolatie, firul de impdmantare nu existd, pentru ca izolatia la aceste corpuri
este dubla si este izolatie intdrita, ca méisura standard. Impaméntarea este o protectie pentru corpurile cu
clasa I de izolatie. Testul pentru rezistenta de impémdntare la corpurile de clasa II, nu se aplica conform
normativelor si standardelor in vigoare.
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Avénd in vedere protectia suplimentara sporita la electrocutare, a fost aleasd solutia cu clasa de
izolatie

Gradul de protectie IP

IP cste reprezentatd de abrevierea din englezd Ingress Protection. In practica indicele de protectie are
forma IPXX, indicat prin diferentierca a doua cifre (si/sau litere) care urmeazi prefixului IP. Cifrele indicd
gradul de protectie. Prin combinarea abrevierii mai sus §i a literelor se obtine indicatorul de rezistentd
impotriva patrunderii corpurilor striine sau a pitrunderii apei. Prima cifrd indica gradul de protectie umand
fatd de piesele mobile, precum si protectia echipamentului de corpuri striine. Al doilea numdr indicd gradut
de protectie al echipamentului impotriva patrunderii apei sub diferite forme (vapori, picéturi, jet, etc).

Clasificarea si descrierea gradelor de protectie IP e¢ste precizatd in standardul SR EN
60529:1995/A2:2015 - Grade de protectie asigurate prin carcase (Cod IP), iar incercérile privind proiectia
impotriva patrunderii prafului, a corpurilor solide i a umiditatii se realizeazi in conformitate cu standardele
SR EN 60598-1:20015 si SR EN 60598-2-3:2004.
Figura 6.1 - Gradele de protectie IP

P
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Un grad de protectie ridicat va determina o durabilitate in timp sporité a aparatului de iluminat, motiv
pentru care s-a propus un indice de protectie minim IP66.

Gradul de protectie IK

Gradul IK reprezintii protectia impotriva impacturilor mecanice exterioare. Clasificarea rezistentei
mecanice 1K este standardizati de stanidardul SR EN 62262:2004 - Grade de protectie asigurate prin
carcascle echipamentelor electrice impotriva impacturilor mecanice din exterior {cod IK). Marcarea
rezistentei mecanice IKXX se compune din literele IK si indicatia intr-o scari de la ,,00” péni la ,,10”. Cu
cht este mai mare valoarea numericd a parametrului IK, cu atit este mai mare rezistenta mecanici.

Figura. 6.2 - Gradele de protectie IK

Tindnd seama de zona de montaj, adiacenta ciilor de circulatie publica, a fost propusd o solutie cu
grad de rezistentd la impact minim TK08, fiind recomandabila, in functie de solutia tehnicd aleasd, cresterea
indicelui pini la IK10. ‘ :

Eficienta luminoasi a aparatelor de iluminat

fn conformitate cu Criteriile UE privind achizitiile publice ecologice pentru sistemele de iluminat
rutier si de semnalizare rutierd, Document de lucru al serviciilor Comisiei, SWD (2018) 494 final, eficienta
luminoasa preconizata pentru intervalul 2020-2021 este de 147 Lm/W, iar pentru 2022-2023 de 165 Lm/W
(Echipamentul de iluminat care urmeazi s3 fie instalat trebuie s4 aibid o eficacitate a corpului de iluminat
mai mare decit valoarea de referinti relevantd indicatd mai jos.

Tabel 6.4 - Eficacitatea propusa de Comisia Europeana

Anul TPL* HEhicacitate {lm/'W)
2018-2019 130
2020-2021 147
2022-2023 163

Astfel, avind in vedere recomandirile Comisiei Europene, dar §i specificul programului de finantare,
respectiv programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public, a fost propusi
o solutie cu aparate de iluminat cu eficienfe luminoase de minim 160 Im/W.

Compartimente separate

Pe durata de viata a aparatelor de iluminat sunt necesare revizii sau interventii asupra aparatului de
iluminat  pentru efectuarea de remedieri, Pe durata intervenfiilor este posibild patrunderea
prafului/murdirirea compartimentul optic, ceea ce poate duce la diminuare fluxului luminos si implicit

neincadrare in parametrii luminotehnici stabiliti. Pentru a evita aceastd situalie, compartimentul accesoriilor
electrice §i compartimentul optic trebuie si constituie incinte separate, pentru a gvita péatrunderea
prafului/murdirirea compartimentul optic in cazul in care se intervine in compartimentul accesorii electrice
pentru efectuarea de remedieri.

Dispersor din sticld

Tindnd seama de zona de montaj, este necesar ca aparatele de iluminat s# fie protejate de actiunea
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radiatiilor UV, citsia particulelor antrenate de vént, printr-un dispersor din sticla securizaty, tratata termic,
care si asigure protejarea dispozitivului optic de efectul de sablare si, implicit, de pierderea fluxului luminos.
Dispersoarele din alte tipuri de materiale (ex.: policarbonat, PMMA, etc) au proprietiti muit mai sciizute la
acfiunea radiatiilor UV iar tmbatrinirea materialelor sub influentd factorilor de mediu este mai accentuate,
suferind un fenomen de sablaj, cauzat de particulele aflate in suspensie antrenate de vant. Acegti factori duc
la pierderea fluxului luminos al aparatului de iluminat, i, implicit, la neincadrarea in parametrii
luminotehnici solicitati.

Solutia privind dispersorul din sticld are la bazi conditia de durabilitate in timp a echipamentului,
obligatorie pentru indeplinirea indicatorilor de performantd asumati. fn raport cu sticla, policarbonatul sau
orice alt material plastic, de reguld, prezintd o serie de dezavantaje de ordin tehnico-economic §i anume:

- nu este un material inert din punct de vedere chimic, aga cum este sticla;

- poate prezenta, in timpul exploatirii, microfisuri care vor permite intrarea de umezeald §i
particule ce vor modifica regimul de performanta [uminotehnicd al aparatului de iluminat.

- fiind un produs pe bazi de polimer (material plastic), are un grad mai ridicat de incarcare
electrostaticd (cauzat de curentii de aer), c¢ conduce la atragerea de praf si alte particule ce vor influenta
petformantele luminotehnice, conducand la costuri de mentenant ridicate;

- este un produs un grad de uzurd mai ridicat fata de sticla, ajungénd la o opacizare mai rapidd
fatd de sticla, cu o influenfd negativi asupra petformantelor juminotehnice ale aparatului de iluminat.

fn plus, standardul SR EN 60598-1 — Corpuri de ilumiant. Partea 1: prescriptii generale §i ncercéri,
Anexa L - Ghid de bune practici in proiectarea corpurilor de iluminat, capitolul L.2 - Materiale plastice in
corpul de iluminat, mentioneaza: “Aplicatiile relative la utilizarea normald a corpurilor de iluminat
determina durata normald de functionare (imbétranire) a acestor parti din plastic. Utilizarea excesivi a
durelor si influentele daunatoare diminueazi rezistenta la imbétranire”.

o Influente daunidtoare Cauzi Efecte
o Functionare la temperaturi ridicate  Tensiunea de functionare este prea mare
o Temperatura ambientald este prea ridicatd
o Montare necorespunzitoare Deformare
o Fragilizare
o Decolorare
o Radiatii UV Lampi de Inalta presiune dozate cu mercut, cu componente UV excesive
o Lampi germicide Ingalbenire
o Fragilizare
o Substante agressive Solventi (plastifianti)
o Curatare incorectd (cu mijloace de dezinfectare)  Fisurare
o Rezistentd redusd
o Deteriorarea suprafetei exterioare
Tabel 6.5 — Influente ddundtoare asupra materialelor plastice
Ivnﬂliente Canzi Efecte
diunitoare
Functionare  la | Tensiunea de functionare este preamare | Deformare
temperaturi Temperatura ambientald este prea ridicatd | Fragilizare
ridicate Montare necorespunzitoare Decolotare
Lampi de inaltd presiune dozate €U | ¢ sibeni
Radiatii UV mercur, cu componente UV excesive gallb‘e nire
Limpi germicide Fragilizate
Substante Solventi (plastifianti) Fisurare
_ | agressive Curafare incorectd (cu mijloace de | Rezistentd redusd
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dezinfectare) Ceteriorarea suprafetei
exterioare

Deschidere compartiment accesorii electrice fara unelte

Deschidere compartiment accesorii electrice fara unelte este o facilitate a carcasei aparatelor de
iluminat. Principalul avantaj este accesul rapid, fard unelte (cheie, surubelnits, etc) la compartiment accesorii
electrice. Deschiderea se face prin actionarea a doud (sau mai multe) cleme, iar inchiderea se face print-un
sistem tip click.

A fost aleasd o solutie pentru care compartimentul accesorii electrice s permitd deschiderea sa
pentru operatii de mentenanta, fira utilizarea de unelte, pentru a facilita opetatiile de mentenanti. Aceasta
va reduce considerabil consumurile cu mana de lucru si utilajul folosite la operafiunile de mentenanta,
programate sau neprogramate. De asemenea, s¢ reduce timpul pentru mentenanta aparatului, reducénd
blocajele de trafic, avind in vedere ca operatiunile sunt efectuate pe ciile de circulatie rutiera.

Management termic Firi a utiliza striatii sau decupaje pe exteriorul aparatului

Amplasamentul pe care vor fi montate aparatele de iluminat impune o serie de constringeri. Astfel,
zonele de pe marginea drumurilor sunt adesea mirginite de copaci plantafi intre stilpii de iluminat. De
asemenea, din cauza lipsei asfaltului sau slabei gestiuni a salubrizirii drumurilor, sectoarele de drum
iluminate se confrunti cu foarte mult praf. In vederca evitirii acumulirii de praf §i frunze, care sa
incetineascd sau chiar sa blocheze extragerea rapida a caldurii produse de LED-uri prin carcasa aparatului
de {luminat, este necesar ca suprafata exterioard superioari a acesteia sa fie lipsitd de striatii sau decupaje.

Numéir minim LED-uri (MultiLED)

Sistemul de iluminat public este considerat de interes strategic, datoritd implicatiilor avute in
asigurarea unui trafic rutier sigur, cat si prin contribufia la asigurarea linistii si ordinii publice, a preventiei
cind vine vorba despre infractiuni produse pe strada. Astfel, in conditiile unei defectari a unui LED al
aparatului de iluminat, acesta trebuie sa nu piardd un nive! de flux luminos care sa pund in peticol traficul
rutier sau sa creascd riscul producerii unor infractiuni. :

A fost aleasd o solutic cu aparate de iluminat ce folosesc aparate cu tehnologia MultiLED, cu cel
pugin 10 LED-uri, astfel ca, in conditiile defectarii unui LED, fluxul luminos s3 nu scadd cu mai mult de
10% din valoare nominala.

Conector tip baioneta

Una dintre conditiile obligatorii de indeplinit prin activitatea de proiectare tehnica, definitd de Legea
10/1995 privind calitatea in constructii este sigurana §i accesibilitatea in exploatare. Astfel, aparatele de
iluminat proiectate trebuie sa asigure protectie maxima atat pentru utilizatori, cét si pentru personalul de
mentenanta si intretinere.

Conectorul de tip “baionetd” reprezintd o proteciie suplimentard care asigurd decuplarea aparatului
de iluminat de la alimentarea cu energie electrica, pe durata misurilor eventuale de interventie.

A fost propusd solutia cu aparate de iluminat continind un conector de tip “paionetd” pentru
asigurarea condiiiei de siguranta in exploatare, respectiv protectic impottiva electrocutirii.

Dispozitiv separat de protectie la supratensiune

Dispozitivele de protectie la supratensiune (SPD) oferd protectie echipamentelor electrice impotriva
supratensiunii. Supratensiunca este un regim tranzitoriu, dincolo de tensiunea normali de functionare. In
esentd, cregterea este un puls intens care apare doar pentru cateva milisecunde. Astfel, aceste dispozitive
asigura protectia de sigurantd pentru toate tipurile de echipamente electrice, electronice, instrumente,
contoare §i linii de comunicatii. Astfel, a fost aleasd solutia cu aparate de iluminat cu dispozitive de protectie
la supratensiune separat pentru o protectie suplimentard a tuturor elementelor componente ale aparatului de

iluminat. Cerinta este absolut necesard pentru a garanta durata de viati a echipamentului.
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Sistem de montaj reglabil

Calculele luminotehnice vor releva puterile instalate ale aparatelor de iluminat, pentru fiecare clasa
de drum selectati. Dificultatea apare atunci cand calculele luminotehnice nu reugesc si reflecte fidel situatia
din teren, aspect cauzat de lipsa de planeitate a stélpilor, ct si de erorile admisibile in productia de sisteme
de ancoraj — console. Astfel, pentru corectarea acestor probleme locale, a fost propus un aparat de iluminat
care sa contind un indexor de unghi, care va ajuta la orientarea optima a aparatufui de iluminat, in conditiile
in care situatia din teren, punctuald, nu este reflectati fidel de calculul luminotehnic.

Buli de nivel

Avand in vedere durata indelungatd de viata a aparatelor de iluminat, componenta de mentenantd
post garantie este cruciald pentru eficienta proiectului. Sub actiunea vantului, a zipezii, cat ¢i a vibratiilor,
aparatele de iluminat igi pot pierde pozitia de planeitate otizontals. In cadrul operafiunilor de mentenanta
post garantie, beneficiarul trebuie si fie capabili s verifice, In orice moment, planeitatea echipamentului,
prin verificarea unei bule de nivel montati pe aparatul de iluminat. Verificarea planeitdtii aparatelor de
{luminat este o activitate continuta in planul de miasuri programate al oricrui contract de gestiune a
serviciului de iluminat. Astfel, au fost propuse aparate de iluminat echipate cu buli de nivel care conduce la
scurtarea timpilor si a costurilor de interventie, cét si la reducerea riscului de blocare a traficului.

Specificatii tehnice sistem de telegestiune
Sistemul de telegestiune ce urmeaza a fi montat prin proiect trebuie s& indeplineascd urmitoarele
cerinte minime:

. si instaleze, pund in functiune/configureze gi s gestioneze sistemul de iluminat la un cost
redus gi fara erori;

. si comute, diminueze si si creascd nivelul de iluminare in functie de lumina ambientald,
programe, programari, calendare sau semnale in timp real;

. si colecteze si gestioneze datele privind consumul de energie cu o precizie ridicafd pentru
utilizator; sistemul va genera rapoarte automate privind consumul anual pentru tot proiectul;

. s identifice defectiunile, anomaliile si alte defectiuni ale aparatului de iluminat si ale
alimentirii cu energie electricd;

. si monitorizeze orele de functionare si starea aparatelor de iluminat si dispozitivelor

clectronice de control in scoputi de intretinere predictiva si pentru asigurarea respectirii garantiei; sistemul
va genera un raport automat cu numiru! de ore de functionare pentru fiecare punct luminos, identificat GPS
si 0 medie a orelor de functionare pentru tot proiectul;

. o4 colecteze date de la controlerele de puncte de lumin si le furnizeze utilizatorului san cdtre
software-uri terte, cum ar fi sistemele de gestionare a activelor (AMS), sistemele de informatii geografice
(GIS);

. 4 furnizeze interfete si/sau mecanisme pentru a interactiona cu o varietate de senzori §i
platforme inteligente pentru a ajusta nivelurile de lumind si pentru a oferi informatii care si contribuie la
imbunititirea serviciilor, confortului §i sigurante,

. si fie scalabil pentru a gestiona un volum tot mai mare de date §i un numr tot mai mare de
dispozitive pentru a se potrivi cresterii pe viitor;
. Prin elementele sale componente (hardware si software), sistemul are capabilitatea sd

controleze, si monitorizeze, s masoare $i sd gestioneze functionarea in parametri optimi a refelei de iluminat
public a unei localitati, indiferent de pozitia geografica a acesteia, tipologia retelei de alimentare cu energie
electrica sau alte conditii locale de funcionare a sistemului de iluminat public, cu obtinerea de reduceri
semnificative de emisii de CO2, de consum de energie electrica si de costuri de exploatare si imbunétatind,

in acelasi timp, fiabilitatea sistemelor de iluminat public.
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. Fiecare punct luminos poate fi controlat individual, poate fi comandata reducerea fluxului
luminos sau pornirea ori oprirea acestuia in orice moment. Informatiile despre starea punctului luminos,
consumul de energie, precum si avariile aparute sunt raportate in permanenta, nregistrate si stocate pe 0
perioada nedeterminata intr-o baza de date externa, impreuna cu data, ora, indicativul si locata geografica a
punctului luminos. _

. Sistemu! permite integrarea iluminatului festiv, precum i a altor consumatori permanenti sau
ocazionali, fird a fi influenfata functionarea aparatului de iluminat, pentiu acegtia trebuind sa poatd fi
controlata cel putin oprirea si pornirea, atit dupa un program prestabilit, cat si pe baza de comenzi manuale.

. Sistemu] include mecanisme de sincronizare automata a ceasului CMS (Central Management
Software) si a timezone-ului cu toate echipamentele de control din teren, conform cu pozitia geograficd a
localitatii unde a fost instalat. Suplimentar echipamentele dispun de modul GPS care poate fi folosit ca sursa
de timp real. :

' . Aplicatia nu va fi factor deciziona! in comanda sistemului de iluminat, in cazul pierderii
‘comunicatiei Intre server §i echipamentele din teren, rolul de control va reveni echipamentelor locale, fard
ca functionarea iluminatului s fie intrerupta;

. Sistemul permite configurarea de calendare de functionare si salvarea acestora la nivel de
echipamente din teren. Prin intermediul acestor calendare de functionare echipamentele locale controleazd
functionarea iluminatului, fard a necesita interventia serverului. Modificérile aduse acestor calendare de
citre beneficiar prin Interfata web vor fi automat salvate la nivel de echipament local.

. Sistemul este scalabil, si permite gestionarea atat a unei zone restranse, cat si a unei zone
extinse la nivelul a miii de aparate de iluminat pe aceeasi platforma.

. Structura sistemului este modulard, suportdnd extinderi ulterioare - sistemul va permite
introducerea in platforma atat a noi puncte de aprindere, cat si a noi puncte luminoase/aparate de iluminat.

. Modalitatea de comunicare trebuie sa asigure redundanta in transmisia datelor, avind ca
mediu de propagare atat undele radio, cét si liniile de joasd si medie tensiune.

. in cazul in care unui modul de telegestiune i se va intrerupe comunicatia directd cu serverul,

un alt echipament va prelua datele acestuia prin refeaua de comunicatie si le va trimite prin rute alternative
citre serverul aplicatiei de telegestiune. Chiar daca datele si functionarea este asigurata prin acest mod,
defectiunea va fi vizibila in Interfala utilizator.

. Comunicatia intre modulul central de Interfata si serverul CMS este realizata in mod
securizat, folosind protocolul standardizat TLS 1.3, cu cifru AES 256 biti. Certificatul digital necesar la nivel
de server este configurat la instalare si nu necesita costuri suplimentare.

. Accesul se face pe baza de Nume Utilizator, Parola si Autentificare in Doi Pasi, cu generare
de cod de acces unic. Utilizatorul va primi pe email/SMS un cod unic de nregistrare ce va fi solicitat de
citre sistem alaturi de numele de utilizator si parola, pentru autentificare.

. Sistemul permite definirea de grupuri de utilizator, in mod implicit avind automat disponibile
grupurile Administrator, Instalator, Tehnician interventii si Beneficiar, acestea putind fi considerate tipurile
de utilizator standard.

. Fiecare grup de utilizator are asociat un set de drepturi de acces/permisiuni, printre care si
Vizualizare; Vizualizare si Control; Vizualizare, Control si Configurare.
. Consumul de energie este disponibil la orice interogare, fie pe intervale de timp configurabile,

fie la cerere, din partea utilizatorului. Totodata sistemul va putea genera reprezentari grafice comparative
ale consumurilor de energie.

. Sistemul monitorizeazi §i afigeazi pe interfafa utilizator, pentru fiecare echipament al
sistemului, urmtorii parametri tehnici: putere electric absorbitd, cumulata pentru sarcinile electrice alocate
_dispozitivului de control; tensiunea de alimentare; intensitatea curentului electric; cos ¢; energie consumatd
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la nivel de dispozitiv de control individual; numdrul de ore de functionare ale sarcinilor electrice conectate;
nivelul curent de reducere a puterii si/sau a fluxului luminos; ultima pornire i ultima oprire a aparatului de
iluminat; starea in carc se afld aparatul de iluminat potnit/oprit, Parametrii tehnici sunt cititi la intervale
preprogramate, insa pot fi si afisate si la cerere, prin interfata utilizator a aplicatiei.

. Intensitatea luminoas? reald va fi detectatd cu ajutorul unui senzor crepuscular de fumind
indirects, in vederea eficientizarii functionarii autonome a sistemului cat si in vederea diminurii aparifiei
erorilor cauzate de conditii meteo nefavorabile (lumina proveniti de la corpurile de iluminat stradal, raze
puternice de soare sau lumini scizutd datoritd norilor). '

. Sistemul trebuie sd cuprindd un dispozitiv care si asigure afigare si control prin intermediul
unui ecran color de tip TFT, tactil de minim 4", cu un consum scizut de energie electricd (maxim 2W)siar
trebuie sa fie alimentat la o tensiune scizuta in curent continui.

. Sistemul de telemanagement trebuie sa respecte specificatiile TALQ (sau similar) pentru a
permite dezvoltiri ulterioare si integrari de solutii de smart-city furnizate de diversi furnizori, astfel incét sa
poati fi inglobate Intr-un sistem unic de management. ‘

. CMS (Central Management Software) este o platformd de configurare si operare WEB-based
si ruleazd pe un computer local sau pe un server instalat in cloud care, prin intermediul modulelor de
comanda si control permite monitorizarea, controlul si achizitia de date de la sistemul de iluminat public pe
care il deserveste. Sistemul include suport pentru localizare, interfata utilizator fiind accesibils, standard, in
limba romand, dar cu posibilitatea de extensie facila la orice limbd. Optiunea privind limba de prezentare a
interfetei este configurabila la nivel de utilizator.

. Sistemul oferd posibilitatea interogdrii programate sau la cerere a fiecarui aparat de iluminat
si a grupurilor de aparate de iluminat cu furnizarea a minim urmétoarelor date:

0 Starea de functionare a aparatului de iluminat

0 Starea si calitatea comunicatiei _

0 Temperaturd dispozitiv - Monitorizare activa si protectie pentru temperatura modulului LED

) Monitorizarea strii bateriilor — analiza capacitatii si vitezei de incarcare

0 Nivelul de dimming la momentul interogdrii - cu posibilitatea vizualizirii programului de
functionare pe intreaga zi, sau pentru o perioada selectata de utilizator;

0 Prezenta si starea senzorilor integrati la nivelu} aparatului

0 Lista de senzori integrati si scenariile in care acestia sunt folositi

0 Valorile inregistrate de citre alte tipologii de senzori integrati (senzorii de mediu, de
exemplu).

0 Energia totala consumata de aparat, de la momentu! instalirii, pe toata durata de funciionare;

0 Nivelul de tensiune la momentul intero glrii (V);

o Valoarea curentului la momentul interogarii (mA);

0 Valoarea puterii consumate in momentul interogirii (W),

0 Valoarea ilumindrii naturale la momentul interogérii (Ix);

0 Valoarea frecventei la momentul intero garii (Hz),

0 Temperatura exterioara la momentul interogérii ( °C);

0 Coordonatele GPS ale aparatului de iluminat (long/lat);

0 Valoarea iluminrii la care este programata fotocelula sa porneascd aparatul de iluminat (Ix),
respectiv valoarea {lumindrii la care estc programata fotocelula sa opreascd aparatul de iluminat (1x);

0 Data i ora locala,

o Regimul de comutare programat;

0 Numirul avatiilor active;

o Alte date de identificare (versiune Hardware, vetsiune Firmware, Numaér identificare
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dispozitiv, total ore de functionare, data punerii in funcfiune)

. Permite generarea de statistici si rapoarte din datele stocate atdt in istoricul modulului de
control, cat si pe server pentru:
) Consumuri de encrgie la nive! de sistem, localitate, zone/grupuri de dispozitive si dispozitiv,

consum energie la nivelul altor consumatori integrati in sistem (de exemplu: iluminat festiv, arhitectural
ete.);

0 Numir ore de functionare;

o Avariile generate de dispozitivele sistemului.

. Se vor prezenta spre examinare, anexate prezentului formular:

0 Fisa tehnic3 a produsului;

o Certificate de conformitate emise de laboratoare acreditate RENAR/UE, din care s3 reiasd ca

echipamentele sistemului de telegestiune respectd cerintele urmitoarelor standarde/directive: SR EN IEC
62368-1:2020 + A11:2020 + AC:2020, SR EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 + AC:2012, SR EN IEC 61000-
6-1:2019, SR EN 55035:2017, SR EN 60068-2-1:2007, EN 60068-2-2:2008, EN 62262:2004, EN
60529:1995, SR EN 60529:1995 + A1:2003 + A2:2015 + AC:2017 + AC:2019;

0 Rapoarte de incerciri de securitate pentru fiecare dintre echipamentele sistemului, care
trebuie sa respecte standardul de calitate: SR EN IEC 62368-1:2020 +A11:2020+AC:2020;
0 Rapoarte de testare pentru fiecare dintre echipamentele sistemului, privind Directiva de

Compatibilitate Electromagnetica ce va confirma respectarea urmétoarelor standarde: SR EN 61000-6-
3:2007+A1;2011+AC:2012, SR EN IEC 61000-6-1:2019, SR EN 55035:2017;

0 Producitorul sistemului de telegestiune va avea implementate urmitoarele standarde de
calitate: 1SO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001. Se vor prezenta certificate valabile pentru fiecare
din standardele mentionate pentru producere sisteme de telegestiune a iluminatului.

0 Se va prezenta un certificat de conformitate emis de Certificate de conformitate emis de un
laborator acreditat RENAR/UE pentru o configuratie de baza a sistemului de telegestiune, formata din
subansamble de echipamente, din care sd reiasi ca acestea respectd cerintele urmitoarelor
standarde/directive: SR EN 61439-1:2012 si SR 61439-5:2012. Pentru aceste subansamble se vor prezenta
rapoartele de incercéri de securitate, de testare EMC, respectiv de incercdri mecano-climatice,

. Rapoartele de incerciri si rapoartele de testare vor fi emise de laboratoare acreditate
RENAR/UE. Se va prezenta acreditarea fiecirui laborator.

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investitii, exprimati in lei, cu
TVA i, respectiv, fiird TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

Tabelul 6.6 - Valoarea totala (scenariul 2- recomandat)

e

TOTAL GENERAL [lei] 3,650,943.48 689,707.75 4,340,651.23

i +13+1. +4,1+4,
?‘1“ 1‘;)”6 C+M(12+13+14+2+41+42 * 1,000,240.81 361,045.75 2,261,286.56

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacititi fizice care
si indice atingerea tintei obiectivului de investifii - si, dupdi caz, califativi, in conformitate cu
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standardele, pormativele si reglementirile tehnice in vigoare;

Tabelul 6.8 — Parametri tehnici ai obiectivului de investitii

‘T’ARAMETRU VALOARE LA INCEPUTUL VALOARE DUPA IMPLEMENTAREA ‘\
PROIECTULUI PROIECTULUIL
Numar de aparate de iluminat 853.0 1274
Puterc instalata fara telegestive | 137 72 62.02
[_Putere instalata cu telegestiue | 137.72 64.57
@isii de CO2 151.46 5131
Durata de viatd 25000 ore 100000 ore

¢) indicatori financiari, socio economici, de impact, de rezultat/operare, stabilii in functie de

specificul $i finta fiecsirui obiectiv de investitil;

Prin montatea noilor corpuri de jluminat public cu LED vor apirea urmitoarele influente favorabile,
divizate in trei categoril:

- asupra mediului:
« reducerea poludrii prin diminuarea gazelor cu efect de serd - datoritad reducerii consumului de
energie electrica,

« din punct de vedere economic:

o reducerea consumului de energie electricd;

o« reducerea costului intretinerii-mentinetii sistemului de iluminat;

« reducerea aparitiei defectelor corpurilor de iluminat;

+ cresterea eficientei consumului de energie electric, datoritd eficentei luminoase a corpurilor cu
LED.

« din punct de vedere social:

« imbunititirea sistemului de iluminat §i asigurarea unei sigurante a cetitenilor;

« realizarea unei uniformitdti mai bune datoritd montirii pe toate strazile si stilpii accesibili a

" corpurilor de iluminat cu LED;

o cregierea accesibilitéfii In zona;

e datoritd indicelui de redare a culorilor ridicat se imbunatateste si traficul stradal

Aceste elemente reprezintd efectele pozitive ce rezidd din imbunatitirea mediului luminos in
localitate, ce apat in urma realizarii lucrérilor. in general se poate afirma c3 realizarea acestui obiectiv
constituie un real si important folos pentru intreaga comunitate si a activitatii economico-sociale din zond.

d) durata estimati de executie a obiectivalui de investitii, exprimati in luni.
Durata de realizare (scenariul recomandat)
Durata de realizare a invesiitiei - 12 luni din care:
o faza de pregitire - proiectare, obfinere avize, procedura de licitatie, contractare:
2 luni;
e  (lucririle de C+M): 10 luni.

6.4. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementirile specifice fanctivnii
preconizate din punctul de vedere al asigurdrii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile
constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.

in prezenta Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie s-au prezentat solutiile realizérii unui
__gistem de iluminat public eficient §i cu o durata de viati de aproximativ 20 de ani.
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Prezentarea scenatiilor cu analiza comparativi a acestora sunt prezentate in capitolele de mai sus.

Existd prezentate detaliat atit etapele de realizare cét si caracteristicile tehnice ale tuturor
materialelor utilizate, deci beneficiarul lucrarii poate prezenta unor posibili executanti lucrarea pentru
ofertare.

Solutia prezentatd respectd prevederile normativelor si a prescriptiilor de proiectare in vigoare,

referindu-se cel putin, dar fard a s¢ limita, la:

. SR EN 13201:2015 privind Tluminatul Public

. SR EN 60598 — Directiva de joas3 tensiune

. SR EN 60000 — Directiva de Compatibilitate Electromagnetica

. 7/2011 normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite
externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal
constituite

Valorile indicatorilor tehnico-economici din Analiza financiara (var. II recomandatd) ne
demonstreazi faptul ca investitia necesité finantare externa, din care beneficiarul si sustind primele cheltuieli
de initiere - promovare investitie, dupi cum urmeaza:

Strategia de contractare se realizeaza conform principiilor, cadrului general §i a procedurilor stabilite
de legislatia Tn vigoare privind achizitiile publice, urmérind:

e libera concurentd, respectiv asigurarea conditiilor pentru ca orice furnizor de produse, executant
de lucriiri sau prestator de servicii, indiferent de nationalitate s aibi dreptul de a deveni, in
conditiile legii, contractant;

o eficienta utilizarii fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurential §i a criteriilor
economice pentru atribuirea contractului de achizitie publicd;

o transparenta, respectiv punerea la depozitia tuturor celor interesaii a informatiilor referitoare la
aplicarea procedurii peniru atribuirea contractului de achizifie publicé;

+ tratamentul egal, respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie si a
criteriilor pentru atribuirea contractului de achizitie publics, astfel incat orice furnizor de
produse, executant de lucrari sau prestator de servicii sa aibd sanse egale de a i se atribui
contractul respectiv;

» confidentialitatea, respectiv garantarea protejarii secretului comercial si a proprietitii intelectuale
a ofertantului.

Strategia de contractare va avea la baza urmitoarele elemente:

» Dovada angajamentului furnizorului pentru o imbunititire continua;

o Monitorizarea si raportarea periodicd a performantei;

o Obiective pentru imbunititirea continud,

¢ Implicarea timputic a contractantului si a retelei de furnizori Tn planificarea si proiectarea
lucrarii; ‘

e Investigatia detaliatia performantelor proiectantilor in ceea ce priveste elaborarea unor proiecte
care sa fie mai sigure in intretinere §i operarc;

e Perioada mai lungi pentru familiarizarea i mobilizarea contractantului si a retelei de furnizori;

_Cerinte fati de firme de a prevedea planuri de actiune In cazul accidentelor;
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¢ Monitorizari elaborate post-proiect.

Sursele de finantare ale investitiei se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si constau din
fonduri proprii, sau de Ia bugetul de stat/ bugetul local, credite bancare, operatori de iluminat, credite externe
garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile §i alte surse legal constituite.

7. Urbanism, acorduri si avize conforme

7.1. Ceriificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

Se vor respecta regulamentele de urbanism existente.

7.2. Studiu topografic, vizat de citre Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliara

Chiar daca s¢ pastreaza actualele amplasamente ale stélpilor jar din punct de vedere arhitectural toate
aparatele de iluminat vor avea acelasi design, cu un beneficiu mare in ceea ce priveste aspectul vizual pe
timp de zi, se recomanda realizarea unui studiu topografic vizat OCPL

7.3, Extras de carte funciari, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege

Se vor prezenta documentele care atestd proprictatea asupra amplasamentelor

7.4. Avize privind asigurarea utilititilor, in cazul suplimentiirii capacititii existente

Se vor obtine avizele solicitate prin certificatul de urbanism, inclusiv de la distribuitorul de energie
electrica

75, Actul administrativ al autoritiitii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, miisuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de
mediu, de principiu, in documentatia tehnico-economici

ACORD DE MEDIU constd in decizia autoriti{ii competente pentru protectia mediului, care da
dreptul titularului de proiect sa realizeze proiectul. Acordul de mediu este un act tehnico-juridic eliberat in
scris prin care se stabilesc conditiile de realizare a proiectului, din punct de vedere al protectiei mediului.

Acordul de mediu se emite numai daca proiectul prevede eliminarea consecintelor negative asupra
mediului in raport cu prevederile aplicabile din normele tehnice si reglementdrile in vigoare.

ACORD INTEGRAT DE MEDIU act tehnico-juridic emis de autoritatea competentd de protectie a
mediului, conform dispozitiilor legale in vigoare, care acorda dreptul de a stabili conditiile de realizare a
unei activitati incd in etapa de proiectare, care si asigure cd instalatia corespunde cerintelor legislatiei in
vigoare. Acordul poate fi eliberat pentru una sau mai multe instalatii ori pérti ale instalatiilor situate pe
acelasi amplasament.

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile tehnice, precum:

a) studiu privind posibilitatea utilizirii unor sisteme alternative de eficienti ridicati pentru
cresterea performantei energetice; -
Nu este cazul

b) studiu de trafic si studiu de circulatie, dupi caz;
Nu este cazul

¢) raport de diagnostic arheologic. in cazul interventiilor in situri arheologice;
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d) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;
Nu este cazul

e) studii de specialitate necesare in functie de speciﬁcul investitiei
Nu este cazul

8. Concluzii si recomandiri
Prin implementarea acestui sistem se realizeaza de cétre municipiul Suceava o investiie cu multiplu
impact atét asupra vietii locuitorilor cét si asupra mediului prin reducerea consumului de energie electrici,
fonduri ce se pot redirectiona citre alte zone, dar §i o crestere a eficientei consumului, avénd o cantitate de
lumina mai mare pentru o putere instalata mai mica.
fn vederea implementarii investitiei de modernizare §i eficientizare a sistemului de iluminat public,
pentru administratia publica locala se recomandi urmétorii pagi:
o Incadrarea iluminatului public fntr-o listd ferma de prioritéti;
¢ Determinarea gradului de suportabilitate a comunitétii privind un anumit nivel de investifie In
serviciul de iluminat;
+ Reabilitarea in etape sau pe ansamblu, a intregului sistem de iluminat in concordantd cu normele
impuse; '

Probe tehnologice si teste

Tin&nd cont de etapele de realizare a investitiei, pentru aceastd localitate se vor realiza urmétoarele
lucriri: montare corpuri de iluminat si console pentru iluminat public, implementare sistem management.

fnainte de inceperea lucrdrilor, constructorul are obligatia si instruiascd personalul tehnic si de
executie pentru fiecare fazd/etapi din procesul de realizare al luecririi.

Va respecta toate prevederile din fisele tehnologie specifice de executie din dotare, cat §i prevederile
din fisele tehnice livrate de furnizor odatd cu fiecare echipament.

Pentru fixarea corpurilor pe stélpi se vor folosi console si bréfiri de fixare dimensionate pe fiecare
stalp, astfel incat si se asigure indlfimea de meontaj a corpurilor.

Consolele noi sunt calculate astfel incét corpurile de iluminat sa fie amplasate in pozitia optima in
raport cu carosabilul avand dimensiunile in functic de bratul, indlfimea gi unghiul de inclinare al corpului de
Juminat rezultat din calculul luminotehnic si in acelagi timp pentru a face fatd solicitdrilor multiple la care
sunt supuse : vant, chiciurd, vibratii, etc.

Acestea se vor executa din feava OL zincata la cald .

Consolele vor fi previzute in partea inferioard cu gaurd pentru a se asigura impadméntarea tuturor
elementelor metalice care pot fi puse accidental sub tensiune.

Bratarile vor avea dimensiunile stilpilor din zona de montaj si vor fi executate din platbanda OL-Zn
25x4mm? sau vor fi folosite coliere metalice de prindere standardizate.

Protectia circuitelor pentru iluminatul public stradal se va face utilizand dispozitive de protectic la
supratensiune.

Conform NP-I7-2011, art. 4.2.29 intre curentii nominali a doud sigurante consecutive, diferenta
trebuie sa fie de cel putin 2 (doud) trepte pentru asigurarca selectivitafii in protectie.

Nota : Cantititile efective se vor stabili si confirma la fata locului, in functic de situatia concretd din
teren §i in urma stabilirii pozitiei cu sectia de exploatare din cadrul distribuitorutui de energie.

Exccutarea legaturilor de protectic impotriva tensiunilor accidentale.

fn retelele electrice de joasa tensiune cu conductoare izolate torsadate se aplica protectia prin legare

64 L.




( CRISBO COMPANY s e f o Tt s el 178180

ILUMENAT PUBLIC DEFART AMENT PROIFCTARE

la nul de protectie pentru evitarea aparitiei unor tensiuni de atingere si de pas periculoase.

Pentru realizarea acesteia, toate partile metalice (armituri, console, corpuri de iluminat, ancore etc.)
care pot fi atinse i care In mod normal nu sunt sub tensiune, dar care pot ajunge la o tensiune periculoasé,
se leaga la conductorul de nul al retelei. Fac exceptie armiturile de la stilpii de sustinere care nu se leagd la
conductorul de nul, protectia tmpotriva tensiunilor periculoase realizandu-se prin izolare suplimentard de
protectie (corpul de material plastic al armiturii de sustinere constituie izolatie suplimentar&).

Reteaua conductorului de nul se va lega la pamaént la toti stalpii speciali (terminali, de intindere sau
derivatic), in apropierea sursei de alimentare (la o distantd mai mare de 20 m de postul de transformare) sau
in locuri astfel alese pe traseu inct distanta dintre doud prize de pamant de pe orice traseu (linie sau
ramificatie) sa nu fie mai mare de 800 m.

Instalatiile de legare la pdmént care deservesc reteaua de legare la nul, trebuie astfel dimensionate
incét rezistenta de dispersie fatd de pamant, masuratd in orice punct al refelei de nul, sa fie de cel mult 4 .

Misuratorile si verificarile inaintea punerii sub tensiune a refelei electrice.

Magsurétori.

Se vor efectua probe de continuitate pe cablu, de catre operatorul sistemului de iluminat.

Etapele probei:

+ se porneste corpul pe pozifia Q si se apasi butonul pentru semnal sonor dupi care se verifica
functionarea prin scurtcircuitarea conductoarelor (emite semnal sonor).

s cu cablul separat la ambele capete, peniru a verifica continuitatea se va suna cablul la unul
din capete, intre nul si fiecare faza a cablului precum si intre faze - in aceasta situatie corpul
nu trebuie sa indice continuitate (nu emite semnal sonor).

o se pun pe rind la pamant fazele cablului la unul din capete iar la celdlalt se méasoard
continuitatea, corpul indicAnd rezistenta cu valoare apropiata de zero si va emite un semnal
sonor. In acest caz se poate trece la mésurarea rezistentei de izolatie.

e Misurarea rezistentei de izolatie a cablului se face Tnaintea montirii corpurilor cu
megohmetrul de 2500V,

Etapele probei:

s se porneste corpul pe pozitia 2500V si se alege scala GQ dupi care se verificii functionarea
prin scurtcircuitarea conductoarelor (indic# valoarea zero)

e cu cablul separat la ambele capete, se va misura rezistenta de izolatie de la unul din capete,
intre nul si fiecare faza a cablului precum si intre faze, durata probei fiind de 1 minut;

e valorile minime ale rezistentei de izolatie de 1 min. corectate la 20° C si 1km sunt cuprinse
pentru cablurile cu izolatie PVC in intervalul 34100 MQ/km;

e Secompleteazi buletinul de masurétori.

Delimitarea instalatiilor Primariei fat3 de cele ale furnizorului de energie electricd va fi la papucii de
legatura a cablurilor de alimentare, la masura.

Misura energiei electrice se va tealiza intr-un compartiment separat i alaturi de compartimentul
punctului de aprindere. Punctul de aprindere va fi alcifuit din doua compartimente unul pentru misurd si
altu! pentru distributie i comandé, avand inchidere cu lacat sau cheie pe fiecare compartiment.

Analiza parametrilor de rezultat. Executantul va efectua un audit energetic si luminotehnic
la finalul investitiei, prin care va demonstra fndeplinirea cel putin a parametrilor de rezultat
propusi. Auditul va fi efectuat de un auditor energetic atestat §i va fi parte a cdrtii tehnice a
constructiei.
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Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public

ANEXA 1

Parametri de rezultat eficienta energetica
Centralizator situatie existenta si propusa
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Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public

"Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in Municipiul
Suceava "

Parametri de rezultat eficientd energetici
Prin prezentul proiect se urmaregte modernizarea sistemului de jluminat public in municipiul Suceava,
judefn! Suceava gi aducerea acestuia la parametrii impusi prin legislatic §i normative la nivel european. in
vederea reducerii consumului de energie electricd i a reducerii costurilor cu energia electricd, In continuare
sunt prezentati o serie de parametri tehnico - economici din care rezultd eficienta energetica obfinutd in urma

modernizérii.

Putere instalatd totald existenta 137,72 kW
Consum de energie total existent 571.546.63 kWh
Emisii CO2 situatie existentd 151,46 Tone CO2
Putere instalata proiectatd cu KW -
telegestiune 64,57
Putere instalatd proiectatd fard W
telegestiune . 62,02
Coeficient de dimare 72,26%
Consum de energie proicctat 193.637.87 kWh
Emisii CO2 situatie proiectatd 51.31 Tone CO2
Eonorme de energic realizatd 377.908.76 Valoric
Economie de energie realizata -66,12% | Procentual
Reducerea emisiilor CO2 100,15 Valoric
Reducerea emisiilor CO2 -66,12% | Procentual
intocmit de,

Ing. Andrei Cérlescu




Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public

ANEXA 2
Volum financiar




Beneficiar: Municipiul Suceava
Executant:
Proiectant: SC CRISBO COMPANY SRL

Obiectivul: Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in Municipiul
Suceava
DEVIZ GENERAL - Scenariul 1 NERECOMANDAT
privind cheltuielile necesare realizarii
NF-. Denumirea capitolelor si §ubcapitolelor de Valoafe (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
cheltuieli Lei Lei Lei
1 3

i

1.1 Ok;tinerea terenului 0.00

1.2 Amenajarea terenului 0.00

1.3 Amenajari pentru protectia mediulul si 0.00
aducerea terenului la starea initiala

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatllor 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00

0.00

31 |studil 16,000.00 3,040.00 19,040.00
311 Studii de teren 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 1,000.00 130.00 1,190.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru 0.00 0.00 0.00
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
34 Certificarea performantei energetice si auditul 0.00 0.00 0.00
energetic al cladirilor
3.5 Proiectare 113,000.00 21,470.00 134,470.00
351 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de 50,000.00 9,500.00 59,500.00
avizare a lucrarllor de interventii si deviz
general
354 Documentatiile tehnice necesare in 5,000.00 950.00 5,950.00
vederea obtineril
avizelorfacordurilorfautorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului 2,000.00 380.00 2,380.00
tehnic si a detaliilor de executie
3.3.6 Proiect tehnic si detalli de executie 56,000.00 10,640.00 66,640.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 40,000.00 7,600.00 47,600.00
3.7 Consultanta 66,000.00 12,540.00 78,540.00
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Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
) cheltuieli
Lei Lei Lel
1 2 ' 3 4 5
371 Managementul de proiect pentru obiectivul 66,000.00 12,540.00 78,540.00
de investitii
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 12,000.00 2,280.00 14,280.00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 2,000.00 380.00 2,380.00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrariior - 1,000.00 190.00 1,190.00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la 1,000.00 190.00 1,190.00
fazele Incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de cate
Inspectoratul de Stat in Constructi
3.8.2 Dirigentie de santier 10,000.00 ©1,900.00 11,900.00
TOTAL CAPITOL 3 247,000.00 46,930.00 293,930.00

i = 5 i L -“‘J 5 i ‘:,‘
4.1 Constructii si instalatii 1,760,664.58 334,526.27 2,095,190.85
4.1.1 1 Modernizare SIP 1,760,664.58 334,526.27 2,095,190.85
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale
43 Utllaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necarporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 1,760,664.58 334,526.27 2,095,190.35

51 Organizare de santier 0.00

511 Lucrari de constructii si instalatii aferente 0.00 0.00 0.00
organizarii de santier

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 20,902.67 0.00 20,902.67

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente 0.00 0.00 0.00
creditului bancii finantatoare

5.2.2 Cota aferenta I15C pentru controlul calitatii 9,501.21 0.00 9,501.21
lucrarilor de constructii

5.2.3 Cota aferenta 1SC pentru contrelul statului 1,900.25 0.00 1,900.25

in amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrariior de constructii

524 Cota aferenta Casel Sociale a 9,501.21 0.00 9,501.21
Constructerilor - CSC
15.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si 0.00 0.00 0.00
autorizatia de construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 2,500.00 475.00 2,975.00
TOTAL CAPITOL S 23,402.67 475.00 23,877.67,
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Nr Denumlyea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
' cheltuiell i
Lei Lel Lei
1 2 3 4 5
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00

RY. s?]fa
TOTALC

'

onstructii+Montaj

'~ 1,760,664.58

334,526.27|

" 2,095,190.85

)

PROIECTANT,
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Beneficiar: Municipiul Suceava

Executant:
Proiectant: SC CRISBO COMPANY SRL
Obiectivul: Modernizarea sistemulul de iluminat public stradal in Municipiul
Suceava
Obiectul: 1 Modernizare SIP
DEVIZ OBIECT - Scenariul 1 NERECOMANDAT
privind cheltuielile necesare realizarii

N;::i':' Denumirea capitolelor :si §ubcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
General cheltuieli Leil Lei Lei

1 ) 2 3 4 5

41.1 |Terasamente, sistematizare pe v
amenajati extericare

4.1.2 Rezistenta 0.00 0.00 0.00
4.1.3 |Arhitectura 0.00 0.00 0.00
4.1.4 |instalatii 1,760,664.58 334,526.27 2,095,190.85
4.1.4.1 1 Ltucrari de modernizare 1,760,664.58 334,526.27 2,095,190.85
415 | Alte categorii de constructii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL | ' 1,760,664.58 334,526.27 2,095,190,85

4,2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0.0 0.00
functionale
TOTAL CAPITOL Il 0.00 0.00 0.00

4.3 Utilaje, echmamente tehnologtceISI
functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care nu neceslta montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale ' 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL I 0,00 0.00 0.00

Obiact “1" - DEVIZ OBIECT - Scenarlul 1 NERECOMANDAT R
Formular generat cu programul % Devize (www.eDevize.ro)



N; :‘:‘:' Denumirea capitolelor si §ubcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
General cheltuleli Lei Lel Lei
1 2 3 4 5
PROIECTANT,
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Beneficiar: Municipiul Suceava

Executant:

Proiectant: SC CRISBO COMPANY SRL

Obiectivul: Modernizarea sistemulul de lluminat public stradal in Municipiul

Suceava
DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii
Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valaare (fara TVA} TVA Valoare (cu TVA)
' cheltuieli
Lei Lel Lei

1.1 |Obtinerea terenului ) ' ' 0.00] .00 ' 0.00

1.2 ‘Amenajarea terenului ' 0.00 0.00 0.00

1.3 Amenajarl pentru protectia mediului si 0.00 0.00 0.00
aducerea terenului la starea initiala

14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00

: it # i e
3.1 Studii 16,000.00 3,040.00 19,040.00
3.1.1 Studii de teren 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 1,000.00 190.00 1,190.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru 0.00 - 0.00 0.00
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul 0.00 0.00 0.00
energetic al cladirilor
3.5 Proiectare 113,000.00 21,470.00 134,470.00
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate ' 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de 50,000.00 9,500.00 59,500.00
avizare a lucrarilor de interventii si deviz
general
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in 5,000.00 950.00 5,950.00
vederea obtinerii
avizelorfacordurilorfautorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului 2,000.00 380.00 2,380.00
tehnic si a detaliilor de executie
356 Proiect tehnic si detalii de executie 56,000.00 10,640.00 66,640.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 40,000.00 7.600.00 47,600.00
3.7 Consultanta 66,000.00 12,540.00 78,540.00
Investitie - DEVIZ GENERAL - Pagina 1 din 3’

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)




Nr. Penumirea capitolelor si :suhcapltolelor de Valoare (fara TVA) TvA Valoare (cu TVA)
cheltuieli Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul 66,000.00 12,540.00 78,540.00
de investitii
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 12,000.00 2,280.00 14,280.00
3.81 Asistenta tehnica din partea prolectantului 2,000.00 380,00 2,380.00
3811 pe perioada de executie a lucrarilor 1,000.00 190.00 1,190.00
3.81.2 pentru participarea proiectantului la 1,000.00 190.00 1,190.00
fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de cate
Inspectoratul de Stat in Constructil
3.8.2 Dirigentie de santier 10,000.00 1.900.00 11,900.00
TOTAL CAPITOL 3 247,000.00 46,930.00 293,930.00

Constructii si instalatli

2,095,190.85

4.1 1,760,664.58 334,526.27
4.1.1 1 Modernizare SIP 1,760,664.58 334,526.27 2,095,190.85
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 139,576.23 26,519.48 166,095.71
functionale
4.2.1 1 Modernizare SIP 139,576.23 26,519.48 166,095.71
4.3 Utllaje, echipamente tehnologice si 1,445,300.00 274,607.00 1,719,807.00
functionale care necesita montaj
4.3.1 1 Modernizare SIP 1,445,300.00 274,607.00 1,718,907.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari £.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 35,000.00 6,650.00 41,650.00
4.6.1 1 Modernizare SIP 35,000.00 6,650.00 41,650.00
TOTAL CAPITOL 4 3,380,540.81 642,302.75 4,022,843.56

5.1  |Organizare de santler 0.00

51.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente 0.00 0.00 0.00
organizarii de santier :

5.1.2 Cheltuteli conexe organizarli santierului 0.00 .00 0.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 20,902.67 0.00 20,902.67

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente 0.00 0.00 0.00
creditului bancll finantatoare

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 9,501.21 0.00 §,501.21
lucrarilor de constructii

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statuiui 1,200.25 0.00 1,900.25
in amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrarilor de constructii

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a 9,501.21 0.00 9,501.21
Constructorilor - CSC

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si 0.00 0.00 0.00
autorizatia de construire/desfiintare

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute .00 0.00 0.00

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 2,500.00 475.00 2,975.00
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NF Denumirea capitolelor si subcapitoleior de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
' cheltuieli : -
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
TOTAL CAPITOL 5 23,402.67 475.00 23,877.67

6.'1 ‘ F;regétirea prsonaulm de exploata 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00

P

TOTAL Constructii+Monta]

1,900,240.81

361,045.75

2,261,286.56

PROIECTANT,

Investitie - DEVIZ GENERAL

Formular generat cu programul ¥ Devize (www.eDevize.ro)
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Beneficiar: Municipiul Suceava

Executant:
Proiectant: SC CRISBO COMPANY SRL
Obiectivul: Modernizarea sistemuiul de iluminat public stradal in Municipiul
‘ Suceava
Obiectul: 1 Modernizare SIP
DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii

N;::i’:' Denumirea capitolelor _sl §ubcapltolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
General cheltuieli Lel Lei Lei

5

4.1.1 [Terasamente, sistematizare pe verticala si 0.00 0.00 0.00
amenajarl exterioare
4.1.2 |Rezistenta 0.00 0.00 0.00
4.1.3 |Arhitectura 0.00 0.00 0.00
4.1.4 |Instalatii 1,760,664.58 334,526.27 2,095,190.85
4.1.4.1 I Lucrari de modernizare 1,760,664.58 334,526.27 2,095,180.85
4,1.5 |Alte categorii de constructii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL | 1,760,664.58 334,526.27 2,095,190.85

s

-
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4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 139,576.23 26,519.48 166,095.71
functionale

4.2.1 2 Modernizare echipamente fehologice 139,576.23 26,519.48 166,095.71

TOTAL CAPITOL Il 139,576.23 26,519.48 166,095.71

43  |Utilaje, echipamente tehnologice si 1,445,300.00 274,607.00 1,719,907.00]
fu_nctionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 .00 0.00
- |functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 35,000.00 6,650.00 41,650,00
TOTAL CAPITOL I 1,480,300.00 281,257.00 1,761,557.00

Obiect "1" - DEVIZ OBIECT
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N; e";f'i’z" Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Yaloare {fara TVA) TVA Valoare {cu TVA)
Generaf |- cheltulell Lei Lei Lel
1 2 3 4 5
PROIECTANT,
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Indicatorii proiectului rezultati in urma znlizei financlare sunt :
“Valoarea actualizata neta (VAN} < 0;
~Ratainterna de rantabilitate (RIR] < rata de actualizare (4%5);

-Raportul benefidifcost < 1, certificand faptul ca proiectul priving realizarea investitiel necesita interventie financiara nerambursabila.
Proiectul nu este, asadar, rentebil pentry solicitant, din punct de vedere financlar, mobilul realizarii investitiel flind exclusly cresterea sigurantei sl imbunatatirea calitatil vietii pogulatiei locale,

T da evaluare cost-k

Valoarea actualizata a investitlei

|EVALUARE CGST BENEFICIU INDICATORI Casturi Venlturi fiux
Total actualizat Total Numerar
Valaare artualizata neta VANF -1,585,777.24| 3340651 33| 4390.65133 £.00 000  A,340,65133 -4,340651.3)
Coefictent finantare VAN/I -0.37 129,732.37 134,926.86 253,198.87| 263,326,82 123,461.50] 128,399.9§
Rapartul beneficiu/cost RBfC/C 0.79] 129,737.37 134,926.86 255,730.86] 265,960.09 125,993.49 131,033.23
\aloarea actuala neta ecchomica VANE/C -2,459,341.05] 131,034.74] 136,276.13 258,288.17) 268.649.69] 127,253 42| 132,343.5§
Rata Interna a rentabilltatii economica RIRESC -8.43% 132,345.09 137,638,809 260,871.05 271,305,89| 128,525.96| 133,667.00
Fluxul de numerar cumulat actual 133,668.34 139,015,283 263,475.76 274,018.95| 129,811.22 135,003.67|
141,005,23 146,5643.44 266,114,56 276,759,143 125,109.33] 130,113,701
142,415.23 148,111.89] 268,775.70] 279,516.73 126,360.42 13(,41484
143,835.43| 149,593.01 271,463.46 282,322.00 127,624.03 132,718.99
145,277.83 151,088.94 274,178.09) 285.145.22 i28,900.27) 134,056.28
146,730.61 152,599,83 276,919.88 287,996.07] 130,189.27 135,396.84]
148,197.91 154,115.83 279,689,07 290,876.64] 131,491.16 136,750,861
145,679.89| 155,667.09] 282 485.94 203, 785.40] 132,806.07 13311832
151,176.69 157,223.76| 13531082 296,721.26 134,134.14] 139,499.50
152,688.46| 158,795.99| 238,163.93 299,690.49 13347548 140,894.50)
154,215.34) 160,383.95 291,045.57] 302.637.39] 136,830.23 142,303.44]
155, 752.49) 161,987.79 293,954.03 305.713.27 138,198.53 142,726,471
157,315.6'5] 163,607.67 296,805,5% 308,771.41 139,580.52| 145,163.74
158,883.22 165,242.75 299,864.54, 311,859.13 140,975,532 146,615.38
160,477.10) 166,896.19 302,803.19 314.977.72 142,386.09 148 081.53]
162,081.87] 168,365.15 305,891.82] 318,127.49 . 143,809.95 149,562.35]
2,926,269.53| 3,043,320.31| 557513693 £,798,19441 2,548, 91740,  2,754,874.00|




i S L i T | Al g

Ecenomie din enargie electrica 253.198.87| 255,730.86 258 288.17] 260.871.05] 268,775.70
Venituri de ls bugetul Tocal 0,00 040/ 0.06 0.00 0.00] 0.00] 0.00] £.00]
Alte lipuri de ventiuc .00 .00 0.00] 0.60 0.00 0.0 0.00 0,00] 0.00]

oeal AR 2 19887 |15 1255 750,58 582881673 BT1O040] 2634197591 SHIEA114, i S TiA6 4595 et R S o2 [ SR 276910 8757
‘Tutal costwri de exploatare 128.731.37 128.737.27 131.034.14 132.345.09 133,608.5¢4 141,005.2 142,415.28] 143,839.43 145,277,831 146,730.61
Totzl costur de investiti 4,340,651.35 [1] 0| i 0 0] L) ] [ [{] [
Dobanda
Iudemnizatic de pensianare
Rambursare credite
Taxe
Totaltesiel 4 4 it A T0 A8 T 20,713%:37) 34745 WREH A b L i BT [BE EER IR B [ S R
Tatal flux de numerar -4,217,189.33 125,993.49 127,253.42] 128525 129,811.22 125,108.33 12636042 127 624.03 28,904.27| 130,185.27
Flux de numerar tetal cumulat 3317.159.83|_ 409L.196.34]  -3,963,942.92 -3,835,410.90 3,705,605.74] _-3,580.496.41] 3454,135.99]  -3,326,51 196 -3,197,611.70] =3,067.422.43




Sustenabllitaje Anancizrs 11-10
B ; T TR (AR EYSTREES 3 T 7
282,485.96 291,045.57 296,893.59 29986454 302,863.19 305,891.82
0.00| 0,00 0 0.00] 0.00 0.00]
0.00] 000 - .00 0,00 0.00 0.00)
BRI L] B T T e R ) EIET200H6H, SA3R [ 50 892
152,688.46 154,215.34 15575749 157,315.07 158,888.22 16047700
[ 0 0 0| [ 0 0 [
SREHCIE SR O e R T P 5268061 A SIS 15 T 8T
13143116 132,206.07 134,134.14) 13547548 136,830.2) 13%,198.53 139,580.52 140,976.32 143,309 95
359509126]  2.80.125.19]  Z6GBODLDS|  -253331558]  239G,68535 225649681  2118,90520]  -1.977.929.07] 183554388 -1.591,753.93]




Sustenabilitate financiara 11-20

Elénieife B[ Anal ] ATHES [Anuls] | Al : AR
Matetii prime 0 2 0 0 0 0 O Q
Ferta de munca 0.00 0.00 0.06 0.00 0,00 0.00 .00 0.00 0.00
Energie electrica 129,737.37 129,737.37 131,034.74 132,345.09 133,668.54 135,005.23 136,355.28 137,718.83 139,096.02
Alte utilitati 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00) 0,60
Iniretinere si reparatii 0.00 0,00 0,00 0.00 0.60 6,000,060 6,060.00 6,120.60 6,181.81
Costuri industriale generale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00] 0.00 0,00 0.00 0.00
Costuri adrtinistrative 0 0 0 [ 0 0 0
Cheltuieli de desfacere 0 0 0 [l 0 0 0
[GistibElsekpliataEs tofal i 57,3714 139.737:37 03474l R URTSA50Y 336685 3 |23
Economie din energic electrica si
mentenanta 255.198.87 255,730.86 258,288.17 260,871.05 263,47%.76 266,114.56 268,775,770
Venituri dela bugetul local
Alse tivuri de ventiuri 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 .00 0.00
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0

0

[1]

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

144,743 8%

146,191.32

149.129.76

152,127.27

155,183.03

c.00

0.00

6,432.81

6,760.95

0.00

T 0.00

i

0

TR

2883,163.93

293,956.03

]
58,505

299,864.54

305,891.82]

0.00

OS540

0.00]

o 129985854

0.00
82




C cRISBO COMPANY

ILUMINAT PUBLIC

Nr. Proiect: 130P/2021
Titlu: *Modernizarea sistemului de iluminat public stcadal in Municipiul Suceava ™

E) = =
= 3 ) 3
E g Rejea Situatia existentdi a aparatelor de fluminat § Situafia propusa n aparatelor de Uuminat E — E’ =
E u g 2 E £ E 5 -
Lungime { Lifime | g A 3 E] £ & " N 3 F t g
Nr, Localltaten Nume Strad ] L £ g 4 Tatal Sttp] -.5 5 ? H : £ ] % = Total
. 3 = & T 4 Eslatenti E E ] % E : E E] & Limpi
g 2 £ F] 2 E = = Apurat Aparat Aparat ; g = % E
3} El g @ Sodfu Bee Economic Lampa Led H LED LED LED 3 g F 2 -
k3 TYIR | LES| Clasic E Tipl TipQ Tip I & H H
a = H £ £
[ml] [e] k Cantitate | Putere | Pierderl | Cantitate | Putere | Fierder | Cantitate | Putere | Plerderl Cantitace | Putere | Cantitate | Putere | Cantitate | Putere & £ £
(bug) ol [% | (bug W] % (bug) 1] [%) bugy | [wp {bug) il {bue Pl
1 Bulevardul | Decembrie 1918 [ 10295 14 Mz 9,2 Bilsloral TISVISBMISIS VT Yituafia 1 34 x ”n 150,00 15 & 35,00 7 0 70,00 2 15,27 65.860,50 91 T - 92 70 48 20 2 0,7226 740 7.68 23030,71 130
2 Bulevardul. Sofia Vicoveatica - 182,5 14 [ 0,2 . Bilaleral T/SV/SBMISISVIT | Situajia L 6 ® 7 15000] 15 [ 00| 7 0 ool 2 121 501113 7 7 70 2 0,7226 04y 0,50 1511,39 7
3 Str. Pictor Serban Rusu Arhore 766,5 7 w5 1 Unilateral . TAT Situatia 5 22 x 22 15000) 13 4 36,00 7 " 0. 7000} 2 3,80 15.749.25 21 2 ] .. 2 0,7026 0,79 0,84 2506,99 22
4 Bulevardul 1 Mai C | rvess 14 M2 0,2 Bilateral - TISVASISVIT Situzfia 2 50 x 50 15000] 15 4 won| 7 o | - omef 2 863 s3ns] s 50 [ 43 w. | 2 0,7226 436 155 13632,50 93
5 Sir. Stefan cel Mare L 1450 14 M2 0.2 Bilateral ' TISV/SISVIT Situajia 2 41 x 44 150,00 15 o 36,00 7 a . 7000 2 1.5 21.438,50 14 44 70 17 20 - 2 07226 382 1,98 L1941,18 al
[ Str: Ana Ipitescu o] 3215 14 M2 0,2 Bilatoral TISVBISVIT Sitajia 2 92 % 101 150,00 15 4 36,00 7 N L T0,00 2 1742 72,301,318 101 104 ) 63 20 .| 2 0,226 833 866 25963,52 164
7 Str. Calea Enivii X 8579 RN M2 0,2 Bilateral TIRVISIBVIT Sifuetia 2 247 X 284 150,00 15 0 36,00 T 0 7O 2 48,99 203 308,50 284 284 ] 142 20 2 4,126 2172 23,57 . 7068748 425,
i Str. Catea Burdujeni C 1241 M M2 0,1 Bilateral Altemant TiP/SET Siluztia 3 35 x 0 15000f 15 o o0 7 35 00| 2 2,50 10.570,85 35 35 70 2 0,7226. 245 252 7556.93 3
9 Sir. Nechita Stinegou 73 IR M5 1 Unilateral TiSIT Sitafia 5 3 x 0 15000fF 15 3 s600] 7 0 joe| 2 0,12 475,57 1 1 £ i 4.7226 011 4,11 341,86 3
10 Str. Emil Ciorzn 015 [ M6 2 Unilateral TIST Situatia 5 12 X, 0 15000] 15 10 B 2 000 2 0,53 219120 12 1 6 2 0,7226 0,40 0,42 125349 11
11 Str. Iuliu Maniu 219 7 - M5 i Uhilateral TIST Situetin 5 7 S 4 150,00 15 a 36,00 7 4 70,00 2 0,98 . 4D4BTS I 8 16 2 ©,7226 0,29 4,30 911,63 8
12 Str. Dimitde Loghin 438 & M5 1 Unilateral 5 Situatia 6 13 X - 10 150,00 15 0 36,00 7 2 70,00 2 187 |- 775137 12 - 14 16 2 06,7226 0,50 .53 159536 14
13 Str. Traian Popovici 328,5 I3 M5 i Unilatersl ] Silttfia 6 10 x. x 6 13000| 15 a 600 7 1 70,00 2 111 459156) 7 10 - 6 2 0,7226 0,36 0,38 1139.54 10
14 Str. Cuza Vods 6205 7 M3 o2 Unilateral TiST Situaia 3 18 x [ x| « 13 13000] 15 0 seo0| 7 2 10,08 2 239 989900 15 - 19 70 2 0,7226 133 137 4162,34 19
15 Suceava Str. Constantin Sofroni 9125 & Ms 0.2 - - Unilateral ] Situatin 7 26 % % 27 150,00 15 1] - 36,00 7 0 70.00 2 456 19.228.6% 27 2 | 3 2 0,7226 076 0,80 2393,0% 21
16 Str. Mircea Motrici 710 & M5 0.2 " Unilateral s Situagia 7 21 x 24 15000 0 15 1] ss00] 7 o ] E 114 1718100 24 26 16 2 07226 0.94 43,59 296280 26
17 Str, Mirces Hrisca: 949 & M5 .2 - Unhilateral 5 Situatia 7 27 x 28 150,00 15 0 © 36,00 7 [ 70,00 2 4383 20.044.50 28 29 k] 2 0,7226 104 110 3304,67 29
18 Str. Eusebiu Calimar 5475 & MS &2 - Unilateral 5 Sitnatia 7 16 X § 150,00 15 0 136,00 7 L 70,00 2 1,82 7.55466 17 16 15 -2 0,7226 0,58 0,81 1823.26 16
19 Str. Ronied Calancen ) 8395 [ M5 4.2 Unilateral 3 Situajia 7 24 0 150,00 15 1] 36,00 7 .0 70,00 2 - - (1] 24 6 1 0,7226 0,86 091 2734.50 24
20 Str. Dumitru Dacian i 474.5 & . MsS 42 Unilateral 8 Situatia 7 14 12 130,00 15 0 36,00 7 2 70,00 2 221 9.183,12 14 15 26 2 . 07226 0,54 0,57 1709,31 15
21 Str. Eugen Loviescu 438 3 S 0,2 Unilatersl s Situafia 7 13 5 13000] 15 0 s600] 2 2 7000] 2 i 417200 7 13 % 2 10,7226 AT . G4y 1481,40 12
22 Str. Nicolaie Isteati C ] aeLs & M5 0.2 Unilateral s Situatia 7 12 2 15000 15 0 w00] 7 1 t000| 2 0,42 172806 3 12 6 2 07226 043 046 136745 12
23 Str. Mihai Bacescu . ) 365 -6 M5 0,2 Unilateral s Situaia 7 11 [ 15000 15 2 3600] 7 1 mo| 2 0,15 616,03 3 13 36 2 0,7226 040 0,42 125349 11
24 Sir. Ion Dragoslav N 365 E MS 0.2 Uiliteral s Situatia 7 11 5 15000] 15 2 3600] 7 [ 100| 2 0,54 3.899,09 ¥ TS 2 0,7226 0,40 042 125349 11
25 Str. Anton Holban - 511 6 M5 0,2 Unilateral 5 Situatia 7 15 X 3 15000 15 2 swsoo| 7 2 ] e 1,25 520759] . 1o 15 16 2 0,7226 0,54 0,57 1709,31 15
26 Str. Plopului 146 &, M5 0.2 Unilateral 5 Situajia 7 5 % 5 15000] 15 0 00| 7 [ ool - 2 0,86 1.579,38 5 5 6 2 0,126 0,18 0,i% 569,77 5
27 Str, Artarului 4318 & b5 0.2 Unilateral s Situagin 7 13 x 5 1300|135 0 00| 7 1 70,00 2 093 187569 B 13 16 2 0,7226 0,47 0,45 13810 13
23 Str. Frasinului 365 3 M5 02 ) Unilateral ] Situafia 7 11 x 2 130,00] 15 0 3600 7 2 70,00 2 049 2.024,37 4 12 36 2 0.7226 0,43 046 - 136145 12
29 Str. Socului 4018 & M5 0.2 . Unilateral s Situatia 7 12 X 0 150,00 15 0 - 3G.00 7 [ 10,00 2 - - 0 12 36 2 0,7226 0,43 0,46 136745 12
30 Fdt. Cerniuti 132,5 3 MS 42 Unilateral S Sitvatia 7 G X § 150,00 15 0 .3600] .7 .0 0] 2 104 4.29525 & 5 36 2 0,726 0,22 6,23 681,72 5
TOTAL 309155 877 766 19 : ' 68 137,72 571546,63 853 309 632 333 62,02 64,57 193637,37 1274
Intocmit de,

ing. Andrei Cirlescu




GRAFIC DE REALIZARE A INVESTITIEI

(valori fara TVA)

Anul 1

Luna

10

i1

12

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtlnerea si amenajarea terenului

Obtinerea terenului

0.00

Amenajarea terenului

0.00

1.3

AmenaJari pentru protectia mediului §i aducerea terenului la
|starea initiala

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

0.00

CAP!TOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utihtétulor necesare
obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

0.00

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asistentd tehnica

3.4

Studii

16,000.00

3.1.1.5tudii de teren

15,000.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

3.1.3. Alte studil specifice

~1,000.00

3.2

Documentatii-suport i cheltuieli pentru obtinerea de avize,
acorduri si autorizatii

0.00

000.00

000,00

3.3

Expertizare tehnica -

0.00

34

Certificarea performantei energetice gl auditu} energetlc al
clédirilor

0.00

3.5

Proiectare

113,000.00

13.5.1. Tema de proiectare

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

3.5.3. Studiu de fezabllitate/documentatie de avizare a lucrrilor de
jinterventii gi-deviz general

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelorfacordurilor/ autorizatiilor

3.5.5. Varificarea tehnica de calitate a profectului tehnic si a detalilor de
executie . .

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie

3.6

Organizarea procedurllor de achizitie

3.7

Consultanta -

3.7.1.-Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

3.7.2. Auditul financiar

3.7.3 Consultanta depunere cerere de finantare

3.8

Asistentd tehnicd

3.8.1. Asistents tehnicé din partea proiectantului

3.8.2. Dirigentie de santier

CAPITOLUL 4 - Cheltuisli pentru investifia de bazé

4.1

4.2

Montaj utilaje tehnologice

4,3

'p_onstrucg_l gl instalatii

Utilaje, echipamente tehnologlce Si funct.lonale cu montaj

4.4

lootari

4.5

Active necorporale

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

0.00

181,000.00

oreret[o]e

0.00

12,000.00

0,000:00

6,000.00

6,000.00

40,000.00

0 454

[

0.00

_ 200000
1,000.00 |

200.

5.1

Organizare de gantier

0.00

5.1.1. Lucréiri de constructii si instalatii aferente organizérii de gantier

0.00

5.1.2. Cheliuieli conexe organizirii santierului

0.00

5.2

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare:

20 902.67

5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finaniatoare

5.2.2, Cota afarent3 ISC pentru controlul calitétii lucrdrilor de constructii

5.2.3. Cota aferentd ISC pentru controlul statului Tn amenajarea

teritoriutui, urbanism gi pentru autorizarea lucrdrilor de constructii
5.2.4. Cota aferentsi Casei Sociale a Constructorilor -CSC __

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/ desfiinfare

0.00

5.3

Cheltuieli diverse gi neprevizute

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare
la beneficiar

6.1

jPregatirea personaluluu de exploatare

0.00

6.2

|Probe tehnologice sl teste -

0.00

[TOTAL GENERAL

3,765,043.48

132,000.00

113,454.56

194,154.56

191,654.55

191,654.55

191,654.65

451,664.55

451,654.55

451,654.55

451,654.55

451,654.55

493,088.03
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