MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224
www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro
Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA_

PROIECT

HOTARARE

de aprobare a Studiului privind realizarea unei analize comparative intre relocare si solutia
alternativi/tehnologia inovatoare prietenoasi cu mediul care are ca rezultat inchiderea depozitului
temporar de deseuri municipale Ipotesti, judetul Suceava

Consiliul Local al Municipiului Suceava: : : 9.
Avand in vedere Referatul de aprobare al Primarului nrwem}/5l sjlai, Raportul

Directiei de Ecologizare si al Directiei proiecte europene, turism, culturd si transport nr,l.l,&Og.../
AsA dod ... si Avizul Comisiei economico-financiare, juridica si disciplinara;

n conformitate cu prevederile art. 44, alin.1, din Legea 273/2006 privind finantele publice
locale;

in temeiul dispozitiilor art. 129 alin. 2, lit. *b”, alin. 4, lit. ’d”, art. 139, alin. 3 si art. 196 alin.1
lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTARASTE :

Art.1. Se aprobi Studiul privind realizarea unei analize comparative intre relocare §i solutia
alternativi/tehnologia inovatoare prietenoasd cu mediul care are ca rezultat inchiderea depozitului
temporar de deseuri municipale Ipotesti, judetul Suceava, conform cu Anexa care face parte integranta
din prezentul proiect de hotarére.

Art.2. Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la indeplinire
prevederile prezentei hotérari.

Initiatori: Avizat:
Primar, Vicepri Secretaggeneral al
Ion Lungu - Lucian Hargovschi m ipiului,

e Jr4/Toan Ciutac
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REFERAT

de aprobare a Studiului privind realizarea unei analize comparative intre relocare si solutia
alternativd/tehnologia inovatoare prietenoasd cu mediul care are ca rezultat inchiderea depozitului
temporar de deseuri municipale Ipotesti,judetul Suceava

Incepand din anul 2014, cand au fost inchise toate depozitele neconforme din judet si a fost
deschis depozitul temporar de stocare a deseurilor Ipotesti, au beneficiat de servicii de salubrizare
menajerd toti locuitorii Municipiului Suceava, generdndu-se anual aproximativ 96.000 mc
compactati de deseuri municipale.

Platforma temporara de deseuri menajere de la Ipotesti este situata in judetul Suceava, la
vest la cca 200m fata de cel mai apropiat drum public si la aproximativ 2,0 km de cea mai apropiata
localitate. Cel mai apropiat curs de apd (rdul Suceava) se intinde de-a lungul laturii nordice la
cca.250 de m. Depozitul este partial acoperit cu sol si plante, iar pantele acestuia sunt neregulate si
de valori mici.

In acest moment se pot identifica doua optiuni pentru realizarea inchiderii depozitului
temporar de deseuri:

1. Transferul deseurilor cétre depozitul ecologic de deseuri Moara

2. Inchiderea in situ a depozitului temporar de deseuri,cu respectarea legislatiei din domeniu.

Studiul supus aprobarii prin prezentul Proiect de hotardre analizeaza comparativ cele doui
optiuni mentionate mai sus, atit din punct de vedere tehnic cét si financiar.

Agentia de Protectia Mediului Suceava, prin adresa nr. 9945/24.09.2019 a stabilit obligatiile
de mediu ce trebuiesc indeplinite pentru depozitul temporar Ipotesti. Adresa nr. 9945/24.09.2019 a
fost emisd in baza art.10 alin. 11 din OUG 195/2005 privind protectia mediului: ,,Autoritatea
competentd pentru protectia mediului informeaza titularii prevazuti la alin.(l) cu privire la
obligatiile de mediu care trebuie asumate de partile implicate, pe baza evaluarilor care au stat la
baza emiterii actelor de reglementare existente” si prevede urmétoarele obligatii:

- sistarea activitdtii de depozitare a deseurilor incepand cu data de 01.08.2019;

- acoperirea temporard (pana la inceperea efectivéd a lucrarilor de inchidere) a corpului de
depozit cu un strat de pdmant cu o grosime care sd nu permitd impréstierea deseurilor care pot fi
antrenate de vant, pana la data de 24.10.2019;

- realizarea impermeabilizérii bazei depozitului prin una dintre metodele prevazute de
Ordinul MAPPM nr. 757/2005, pand la data de 31.07.2019.
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Obiectivele avute in vedere ca urmare a realizarii Studiului privind realizarea unei analize
comparative intre relocare si solutia alternativd/tehnologia inovatoare prietenoasd cu mediul care
are ca rezultat inchiderea depozitului temporar de deseuri municipale Ipotesti, judetul Suceava,
sunt:

- imbunatatirea conditiilor de viatd pentru cetdteni prin crearea unui cadru natural optim de
petrecere a timpului in aer liber;

- reducerea nivelului de poluare prin amenajarea de spatii verzi care contribuie la epurarca
chimicd a atmosferei, purificarea acrului care are ca rezultat imbundtétirea stdrii de s@ndtate a
oamenilor;

- imbunatatirea aspectului estetic prin refacerea peisajului natural.

Impactul social al proiectului este unul crescut, lucrarile avand efect imediat nu numai pentru
locuitorii din zond precum si pentru cei din afara acesteia, respectiv persoanele care tranziteazd
zona, prin efectele imediate ale proiectului, respectiv reducerea poludrii si imbunatifirea
considerabild a aspectului vizual.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, supunem aprobarii Consiliului Local al municipiului
Suceava proiectul de hotdrare anexat in forma redactata si prezentata alaturat.

Initiatori,

Lucian Harggvschi

CG/2.ex 2
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RAPORT
privind aprobarea Studiului privind realizarea unei analize comparative intre relocare si solutia
alternativa/tehnologia inovatoare prietenoasi cu mediul care are ca rezultat inchiderea
depozitului temporar de deseuri municipale Ipotesti, judeful Suceava

Platforma temporara de deseuri menajere de la Ipotesti este situata in judetul Suceava, la vest la
cca 200m fata de cel mai apropiat drum public si la aproximativ 2,0 km de cea mai apropiata localitate.
Cel mai apropiat curs de apa (rdul Suceava) se intinde de-a lungul laturii nordice la cca.250 de m.
Depozitul este partial acoperit cu sol si plante, iar pantele acestuia sunt neregulate si de valori mici.

In acest moment se pot identifica doua optiuni pentru realizarea inchiderii depozitului temporar
de deseuri:

1. Transferul deseurilor citre depozitul ecologic de deseuri Moara

2. Inchiderea in situ a depozitului temporar de deseuri,cu respectarea legislatiei din domeniu.

Studiul supus aprobarii prin prezentul Proiect de hotardre analizeazd comparativ cele doua
opfiuni mentionate mai sus, atat din punct de vedere tehnic cét si financiar.

Reglementarile privind controlul poluérii:

* Legea Protectiei Mediului nr. 137/1995, cu modificarile si completarile ulterioare;

» Legea Apelor nr. 107/1996;

* H.G. nr. 472/2000 privind unele masuri de protectie a calitatii resurselor de apa;

* Ordinul Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor nr. 313/2001 pentru protejarea
mediului §i respectarea riguroasa a normelor tehnologice de conservare a apei in sol;

* H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul
acvatic a apeloruzate;



* OUG. nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poludrii, aprobatd
prin Legea nr. 645/2002

Aspectele nefavorabile ale relocérii deseurilor sunt: factorul poluant al deseurilor care se afla
deja in proces de descompunere precum si pericolul autoaprinderii acestora in momentul manevrarii
acestora in procesul de incércare, factorul poluant efectiv al autoutilajelor de transport pentru o
perioadd de functionare de 1.357 de zile, iar intrucat Depozitul Moara a fost proiectat pentru o
capacitate de stocare de 138.000 mc /an rezulta faptul ca relocarea celor 428.205 mc ar diminua spatiul
de depozitare al acestuia pentru o perioadd de functionare de aproximativ 3 ani.

Avénd in vedere faptul ca Agentia pentru Protectia Mediului Suceava a dispus practic prin
adresa nr. 9945/24.09.2019 emisa in baza OUG 195/2005 privind protectia mediului ca sd nu se mai
efectueze Incércarea, transportul de la spatiul de stocare din comuna Ipotesti la depozitul ecologic
Moara si depozitarea definitiva la acest depozit, pentru depozitul Ipotesti trebuie realizate lucrarile de
inchidere a depozitului care, conform legii, cad in sarcina proprietarului deseurilor.

Se poate observa cd obligatiile de mediu stabilite de cdtre APM Suceava, pentru depozitul
temporar de deseuri Ipotesti, prevad inchiderea in situ al acestui depozit cu respectarea legislatiei in
domeniu.

Inchiderea depozitului de deseuri are rolul de a imbunititi starea de sanitate a oamenilor,
diminuarea riscului de imbolnavire a populatiei si refacerea peisajul natural.

Fatd de cele mai sus ardtate, apreciem ca Proiectul de hotérare privind aprobarea Studiului
privind realizarea unei analize comparative intre relocare si solutia alternativd/tehnologia inovatoare
prietenoasd cu mediul care are ca rezultat inchiderea depozitului temporar de deseuri municipale
Ipotesti, judetul Suceava, indeplineste conditiile de legalitate pentru a fi adoptat.

Director Executiv Director
Dan Florentin ra Hostiuc Mihai



Lista principalilor indicatori tehnico-economici ai investitiei

Studiu privind realizarea unei analize comparative intre relocare si solutia alternativd/tehnologia
inovatoare prietenoasd cu mediul care are ca rezultat inchiderea depozitului temporar de deseuri
municipale Ipotesti, judetul Suceava

1. Valoarea totala a 6.928.4606,81
investitiei: 6.194.547,57
din care valoare C+M:

(exclusiv TVA 19%)

Capacitati principale:

Etapa 1: Acoperirea temporard, realizarea unei acoperiri temporare, inclusiv montarea
componentelor pentru extractia gazului de depozit, sistemele de colectare si evacuare a apei de

suprafata si de colectare a levigatului.

Etapa 2: Inchiderea finala, cu un sistem de etangare a suprafetei si instalarea sistemului final de
_extractie a gazului de depozit, si a celui de colectare a apei de suprafata

2. Durata estimata de 16 luni

realizare a investitiei:

Director Executhy, Director,
Dan Florentin 'a Mihai Hostiuc



THP Engineering

Studiu privind realizarea unei analize
comparative intre relocare si solutia
alternativa/tehnologia inovatoare
prietenoasa cu mediul care are ca
rezultat inchiderea depozitului temporar
de deseuri municipale Ipotesti,judetul
Suceava

Colectiv: (e s LI
Ing. Cristian STEF NESG-‘-'-'" (@
Ing. Ovidiu Bejenary, , ~#~

Proiect nr. 126 12022
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1.Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectului de investitii

Studiu privind realizarea unei analize comparative intre relocare si solutia alternativa /
tehnologia inovatoare prietenoasa cu mediul care are ca rezultat inchiderea depozitului
temporar de deseuri municipale Ipotesti din judetul Suceava.

1.2. Ordonator principal de credite/ investitor
Municipiul Suceava

1.3. Titularul investitiei
Municipiul Suceava

1.4. Beneficiarul investitiei
Municipiul Suceava

1.5. Elaboratorul studiului

S.C. THP ENGINEERING S.R.L. Suceava
Str. Maior loan, bl. 9, ap.6, municipiul Falticeni, judetul Suceava

1.6. Amplasamentul

Platforma temporara de deseuri nepericuloase este situata Tn extravilanul
comunei Ipotesti, in vecinatatea depozitului de deseuri municipal Suceava, inchis in
2014 prin Programul POS Mediu.

Platforma temporara de deseuri menajere de la Ipotesti este situata in judeful
Suceava, la vest la cca 200m fata de cel mai apropiat drum public si la aproximativ 2,0
km de cea mai apropiata localitate. Cel mai apropiat curs de apa (raul Suceava) se
intinde de-a lungul laturii nordice la cca.250 de m. Depozitul este partial acoperit cu sol si
plante, iar pantele acestuia sunt neregulate si de valori mici.

Platforma se afla in zona depozitului de zgura si cenusd al SC TERMICA SA
Suceava. Platforma este prevazuta cu gard de imprejmuire.

2.Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului/proiectului de
investitii
2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate privind situatia actuala, necesitatea si

oportunitatea promovarii obiectivului de investitii si scenariile/optiunile tehnico-
economice identificate si propuse spre analiza

Prezentul studiu nu are la baza un studiu de prefezabilitate.

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structure institutionale si financiare

Platforma temporara de deseuri nepericuloase este situat in extravilanul comunei
Ipotesti, in vecinatate a depozitului municipal Suceava, inchis in 2014 prin Programul
POS Mediu.

Platforma temporara de deseuri menajere de la Ipotesti este situata in judeful
Suceava, la vest la cca 200m fata de cel mai apropiat drum public si la aproximativ 2,0
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km de cea mai apropiata localitate. Cel mai apropiat curs de apa (raul Suceava) se
intinde de-a lungul laturii vestice la cca.250 de m. Depozitul este partial acoperit cu sol si
plante, iar pantele acestuia sunt neregulate si de valori mici.

Incepand din anul 2014, cand au fost inchise toate depozitele neconforme din

judet si a fost deschis depozitul temporar de stocare a deseurilor Ipotesti, au beneficiat
de servicii de salubrizare menajerd toti locuitorii Municipiului Suceava, aproximativ
105.000 de persoane si un numar de 5.200 agenti economici ( inclusiv institutiile
publice) totalizadnd aproximativ 31.500 de angajati, generdndu-se anual aproximativ
96.000 mc compactati de deseuri municipale.

Cantitatea de deseuri reziduale, rezultate in urma sortarii, a fost depozitata la
spatiul temporar de stocare din comuna Ipotesti, pana la sfarsitul lunii iulie a anului 2019
cand a deveni operational depozitul ecologic Moara.

In acest moment se pot identifica doua optiuni pentru realizarea inchiderii
depozitului temporar de deseuri;

Optiunea 1.Transferul deseurilor catre depozitul ecologic de deseuri Moara

Optiunea 2. Inchiderea in situ a depozitului temporar de deseuri,cu respectarea
legislatiei din domeniu.

Inchiderea depozitului de deseuri are rolul de a imbunatatii starea de sanatate a
oamenilor, diminuarea riscului de imbolnavire a populatiei si refacea peisajul natural.

Reglementarile privind controlul poluarii:
- Legea Protectiei Mediului nr. 137/1995, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea Apelor nr. 107/1996;
- H.G. nr. 472/2000 privind unele masuri de protectie a calitatii resurselor de apa;

- Ordinul Ministrului Agriculturii, Alimentatieisi Padurilor nr. 313/2001 pentru
protejarea mediului si respectarea riguroasd a normelor tehnologice de
conservare a apei in sol;

- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in
mediul acvatic a apeloruzate;

OUG. nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii,
aprobata prin Legea nr. 645/2002

Directiva nr. 91/676/EEC privind protectia apelor impotriva poludrii cauzate de nitrati din
surse agricole a fost transpusa in totalitate, prin adoptarea urmatoarelor acte normative
nationale:

- HG nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de actiune pentru protectia apelor
impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole si a infiintarii Comisiei si a Grupului
de sprijin pentru aplicarea Planului de actiune pentru protectia apelor impotriva
poludrii cu nitrati din surse agricole; Comisia pentru aplicarea Planului de actiune
pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole este
formata din specialisti ai Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, si ai
Ministerului Sanatatii; pe langa comisie functioneaza Grupul de sprijin, compus
din reprezentanti ai AdministratieiNationale “Apele Romane”, ai comitetelor de
bazin si ai unor institute siunitati de specialitate aflati in subordinea, coordonarea
sau autoritatea ministerelor;
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Ordinul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr.352/2015 pentru aprobarea
normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin
pentru fermieri in Romania, cu modificarile si completarisle ulterioare;

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

Platforma temporara de deseuri menajere de la Ipotesti este situata in judetul
Suceava, la vest la cca 200m fata de cel mai apropiat drum public si la aproximativ 2,0
km de cea mai apropiata localitate. Cel mai apropiat curs de apa (rAul Suceava) se
intinde de-a lungul laturii vestice la cca.250 de m. Depozitul este partial acoperit cu sol si
plante, iar pantele acestuia sunt neregulate si de valori mici.

Incepand din anul 2014, cand au fost inchise toate depozitele neconforme din

judet si a fost deschis depozitul temporar de stocare a deseurilor Ipotesti, au beneficiat
de servicii de salubrizare menajera toti locuitorii Municipiului Suceava, aproximativ
105.000 de persoane si un numar de 5.200 agen{i economici ( inclusiv institutiile
publice) totalizadnd aproximativ 31.500 de angajati, generandu-se anual aproximativ
96.000 mc compactati de deseuri municipale.

Cantitatea de deseuri reziduale, rezultate in urma sortarii, a fost depozitata la
spatiul temporar de stocare din comuna Ipotesti, pana la sfarsitul lunii iulie a anului 2019
cand a deveni operational depozitul ecologic Moara.

Cantitatile lunare depozitate pe acest amplasament au fost urmatoarele:

Luna 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 | lanuarie - 9331 7.545 7022 665660 6.908.27
2 Februaric - 8236 8006 6942 6563 684885
3 Matie . 11894 7933 | 809260 670970 7.253.63
4 Aprilic - 10511 8014 | 791770 667280 781128
5 Mai 7900 7701 | 786530 666380 7529
6 Iunie . 7828 8192 887650 6.662.80 7.747.04
7 lie : 7651 7569 7.609.60 658520  7.868
8 August . 7.844 7922 | 732450 | 7376,00 | -
9 | Septembric : 7303 7732 7995 672820 -
10 Octombric - | 1m 7479 814157 690020 -
;11 Noiembrie 241”_ ] ?_ié’/ | 7.462 | 8025 6.199 | -
—12_1'1_55&111'01; 9333 | 6594 04T 792722 4ddd -
Totalanual 11745  99.891 92702 93739 78.16140 51966 07

1‘ otal cantitate deseun 1ez1duale depozntata 428. 204 46 mc

Cantitatea de deseuu stocata anual dm Mmuc:plui Suceava ( mc}
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In acest moment,in fapt si in conformitate cu HG 349/2005 inlocuita cu OUG 92/2021 ,pe
amplasament se regaseste un depozit de deseuri neconform ce contribute la poluarea
zonei.

2.4, Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusive prognoze pe termen mediu si
lung privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de
investitii

Inchiderea depozitului de deseuri are rolul de a imbunatatii starea de sanatate a
oamenilor, diminuarea riscului de imbolnavire a populatiei si refacea peisajul natural.

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Inchiderea depozitului de deseuri are rolul de a reduce riscul de sanatate asociat
cu poluarea cauzata de eliminarea ilegala a deseurilor.

Principalele obiective ale proiectului sunt:
imbunatatii starea de sanatate a oamenilor,
« diminuarea riscului de imbolnavire a populatiei
« refacea peisajul natural

3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua
scenarii/optiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de
investitii

Pentru atingerea obiectivului propus in prezentul studiu, au fost luate in analiza
doua scenarii,ce au ca scop desfintarea/inchiderea depozitului temporar de deseuri.

3.1. Particularitati ale amplasamentului
3.1.1. Descrierea amplasamentului

Platforma temporara de deseuri nepericuloase este situat in extravilanul comunei
Ipotesti, in vecinatate a depozitului municipal Suceava, inchis in 2014 prin Programul
POS Mediu.

Platforma temporara de deseuri menajere de la Ipotesti este situata in judetul
Suceava, la vest de cel mai apropiat drum public si la aproximativ 2,0 km de cea mai
apropiata localitate.

3.1.2. Relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile

Platforma temporara de deseuri menajere de la Ipotesti este situata in judetul
Suceava, la vest de cel mai apropiat drum public,cca 80 m fata de drumul Suceava-
Prelipca la aproximativ 2,3 km de satul Plopeni. Cel mai apropiat curs de apa (raul
Suceava) se intinde de-a lungul laturii nordice. Depozitul este pariial acoperit cu sol si
plante, iar pantele acestuia sunt neregulate si de valori mici.

3.1.3. Orientari propuse fata de punctele cardinal si fata de punctele de interes
natural sau construite

Platforma temporara de deseuri nepericuloase este situat inextravilanul comunei
Ipotesti, in vecinatate a depozitului municipal Suceava, inchis in 2014 prin Programul
POS Mediu.

Platforma temporara de deseuri menajere de la Ipotestieste situat in judeful
Suceava, la vest de cel mai apropiat drum public si la aproximativ 2,3 km de cea mai
apropiata localitate. Cel mai apropiat curs de apa (raul Suceava) se intinde de-a lungul
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laturii nordice. Depozitul este partial acoperit cu sol si plante, iar pantele acestuia sunt
neregulate si de valori mici.
Depozitul de la Ipotesti are o suprafata de circa 1,4 ha.

3.1.4. Surse de poluare existente in zona
In afara depozitului neconform, in zona amplasamentului, nu exista poluare.

3.1.5. Date climatic si particularitati de relief

Judetul Suceava este strabatut de lanturile Muntilor Carpati, ceea ce face sa
existe trei tipuri de clima in judet:
e Temperat-continentald, sau de platou, in zona Radauti- Suceava - Gura
Humorului
e Piemontana, in zona Poiana Stampei -Campulung Moldovenesc
e Montana, in zona Rarau - Giumalau

Clima este temperata si umeda, cu o temperaturd medie anuald de 8°C. in aria
Subcarpatica a judetului, ce cuprinde dealuri si campii, clima este continentala, cu veri
calduroase si uscate si ierni reci, cu zapada putina. Temperatura medie anuala a aerului
este de 2 °C in zona de munte si 9 °C in zonele de deal si cAmpie din aria subcarpatica.
Vantul din nord aduce zapada iarna si ploi reci primavara si toamna. Dinspre est, judeful
este influentat de o clima continentala, cu veri secetoase si cer senin si cu ierni
caracterizate de inghetsi furtuni de zapada. Temperatura minima inregistrata este de —
38° C, iar temperatura maxima, de 39,8°C.

Regimul vanturilor este determinat de sistemul etajat ce caracterizeaza relieful.
Treapta cea mai inaltd, a culmilor muntoase, este dominata de vanturi dinspre vest, in
timp ce in regiunea de platou directia vantului este influentata de orientarea curentilor din
vale. Valorile medii climatice anuale sunt prezentate in tabelul urmator.

Cantitatea anuala medie de precipitatii in judet: 700 mm

Valoarea maxima a precipitatiilor, inregistratd la statia meteo Suceava HQ(30)

68,1 mm/24h

In general, riscul la inundatiii al amplasamentului poate fi evaluat ca fiind mare, in
ciuda unor valori moderate ale mediei precipitatilor si a faptului ca precipitatiile
abundente nu sunt foarte frecvente - exista insa in apropiere canale cu apa de suprafata.
In principal, problema nu o constituie apa care se aduna in urma ploilor, ci apa de la
suprafata- nivelul apei de suprafata si raurile din apropiere, care inunda zona dupa
fiecare perioada de precipitatii abundente. Apele de suprafata: nivelul apei de suprafata
determina aparitia riscului de inundatii, in special dupa sezonul de topire a zapezii,
intrucat sedimentele aluvionare se umplu cu apa dupa perioada de topire, iar nivelul apei
freatice se ridica. Riscul creste atunci cand se inregistreaza in paralel precipitafii
abundente.

3.1.6. Retele edilitare, monumente, situri arheologice, zone protejate sau de
protectie, terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de
aparare, ordine publica si siguranta nationala

Nu este cazul.

3.1.7. Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament

In conformitate cu prevederile H.G. 766/1997 constructia se incadreaza in
categoria "C" de importanta, si in conformitate cu "Codul de proiectare seismica — Partea
I: Prevederi de proiectare pentru cladiri’, P100-01/2013 constructia se incadreaza in
clasa IV de importanta.
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3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional — architectural
si tehnologic

OPTIUNEA 1
Transferul deseurilor catre depozitul ecologic de deseuri Moara

Lucrari
Organizarea de santier

Pentru executia tuturor lucrarilor specificate in documentul de fata, referitoare la
transferul deseurilor catre depozitul ecologic de deseuri Moara, Antreprenorul trebuie sa
realizeze organizarea de santier la cel tarziu trei saptamani de la semnarea contractului.
a) Antreprenorul trebuie sa asigure toate dispozitivele, uneltele si alte echipamente

necesare efectudrii lucrarilor deexcavare si transport, conform contractului, in

vederea organizarii si dispunerea lor corespunzatoare, precum si toate lucrarile
necesare.

b) Instalatiile fixe, precum birourile, baracile, atelierele, depozitele, baracile Inginerului
etc. trebuie aduse si instalate pe santier. Birourile trebuie sa fie prevazute cu
incalzire, iluminat, telefon, fax si conexiunile aferente.

c) Va fi asiguratd conectarea organizarii de santier la utilitati — electricitate, apa,
servicii de telefonie, in mod corespunzator.

d) Sistemele de evacuare si altele asemanatoare vor fi instalate in numar suficient.

e) Vor fi prevazute, dacd este necesar, drumuri de acces catre toate elementele
organizarii de santier, spatii deschise de depozitare, ingradiri si diverse cai de
acces, inclusiv drumuri temporare.

fy  Se vor executa, daca este necesar, lucrari de terasamente, inclusiv indepartarea
vegetatiei.

g) Toate dotarile, lucrarile siinstalatile organizarii de santier (inclusiv drumurile
temporare pentru lucrarile de constructii) pentru toate articolele din lista de cantitatj,
vor fi executate si intretinute de Antreprenor, pe toatad durata constructiilor, conform
contractului. Perioada de garantie si operatiile de intretinere sunt aplicabile pe toata
durata contractului. Antreprenorul va suporta costurile pentru intretineresi servicii
(inclusiv taxele aferente) — alimentare cu energie electrica, alimentare cu apa,
telefonie.

h) La finalizarea masurilor de constructii, toate dispozitivele, echipamentele si utilajele
etc. vor fi evacuate de pe santier. Drumurile si spatiile folosite trebuie readuse la
stadiul initial. Consolidarile pentru drumurile temporare, pentru constructii, pentru
depozite si spatiile de lucru, precum si alte corpuri ramase in urma lucrarilor trebuie
de asemenea inlaturate.

Antreprenorul va suporta toate costurile pentru organizarea de santier, pe care le
va include in oferta sa.

Pregatirea zonei amplasamentului (zonei de depozitare a deseurilor) si a zonelor
de la marginea depozitului

Antreprenorul va indeparta vegetatia existenta cu tulpina de 10 cm diametru sau
mai groasa (masurata la 1m deasupra solului) - inclusiv radacinile.
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fndep@rtarea deseurilor

Indepartarea deseurilor din corpul depozitului, se realizeaza prin excavare si
incarcarea lor in mijloace de transport ce vor asigura transferul lor catre depozitul
ecologic Moara.

Decontaminarea amplasamentului

Dupa indepartarea intregii cantitati de deseuri si nivelarea amplasamentului se trece
la etapa decontaminarii solului de pe amplasament,utilizand tehnici de bioremediere a
solurilor in situ.

Amenajare peisagistica

Pentru a garanta protectia la eroziune a suprafetei de teren decontaminat, se vor sadi
ierburi si plante cu efect de bioremediere, samanfa umeda (insamantare umeda),
conform DIN 18918.
insamantare cu udare, specii locale de vegetatie cu efect bioremediativ, cu adaos
de 150 g celuloza, 75 g ingrasamant NPK, 50 g ingrasamant cu eliberarea
controlata si 10 g polimer de absorbtie neaditivat.

Suprafata totala pe care se va sadi este de cca. 13648 m?

OPTIUNEA 2
Inchiderea depozitului temporar de deseuri in situ.

Inchiderea temporara (etapa 1)
Lucrari
Organizarea de santier

a) Pentru executia tuturor lucrarilor specificate in documentul de fata, referitoare la
inchiderea depozitului Ipotesti, Antreprenorul trebuie sa realizeze organizarea de
santier la cel tarziu trei saptamani de la semnarea contractului.

b)  Antreprenorul trebuie sa asigure toate dispozitivele, uneltele si alte echipamente
necesare efectudrii lucrarilor de constructie, conform contractului, in vederea
organizarii si dispunerea lor corespunzatoare, precum si toate lucrarile necesare.

c) Instalatiile fixe, precum birourile, baracile, atelierele, depozitele, baracile Inginerului
etc. trebuie aduse si instalate pe santier. Birourile trebuie sa fie prevazute cu
incalzire, iluminat, telefon, fax si conexiunile aferente. .

d) Va fi asiguratd conectarea organizarii de santier la utilitati — electricitate, apa,
servicii de telefonie, in mod corespunzator.

e) Sistemele de evacuare si altele asemanatoare vor fi instalate in numar suficient.

f)  Vor fi prevazute, daca este necesar, drumuri de acces catre toate elementele
organizarii de santier, spatii deschise de depozitare, ingradiri si diverse cai de
acces, inclusiv drumuri temporare.

g) Se vor executa, daca este necesar, lucrari de terasamente, inclusiv indepartarea
vegetatiei.

h) Toate dotarile, lucrarile siinstalatile organizarii de santier (inclusiv drumurile
temporare pentru lucrarile de constructii) pentru toate articolele din lista de cantitati,
vor fi executate siintretinute de Antreprenor, pe toata durata constructiilor, conform
contractului. Perioada de garantiesioperatiile de intretinere sunt aplicabile pe toata
durata contractului. Antreprenorul va suporta costurile pentru intretineresi servicii
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(inclusiv taxele aferente) — alimentare cu energie electrica, alimentare cu apa,
telefonie.

i) La finalizarea masurilor de constructii, toate dispozitivele, echipamentele si utilajele
etc. vor fi evacuate de pe santier. Drumurile sispatiile folosite trebuie readuse la
stadiul initial. Consolidarile pentru drumurile temporare, pentru constructii, pentru
depozite sispatiile de lucru, precum si alte corpuri ramase in urma lucrarilor trebuie
de asemenea inlaturate.

Antreprenorul va suporta toate costurile pentru organizarea de santier, pe care le
va include in oferta sa.

Pregatirea zonei amplasamentului (zonei de depozitare a deseurilor) si a zonelor
de la marginea depozitului

Antreprenorul va indeparta vegetatia existenta cu tulpina de 10 cm diametru sau
mai groasa (masurata la 1m deasupra solului) - inclusiv radacinile -, de pe o suprafata
totala de circa 25 m2, inainte de profilarea suprafetelor depozitului existent si de pe o
suprafata de 5 m latime de la marginile depozitului.

Stratul cu radacini, de 20 cm grosime, in medie, va fi indepartat si mutat in zona
centrala a depozitului, imprastiat in straturi fine, pe o suprafata mare.

indepértarea deseurilor

Indepartarea deseurilor din zonele de margine ale depozitului, care sunt folosite
pentru realizarea legaturii dintre sistemul final de etansare a suprafetei de pe terenul
existent, si zonele pe care se vor afla instalatiile. Deseurile indepartate trebuie sa umple
cavitatile de pe suprafata depozitului.

Nivelarea pantelor depozitului la o inclinatie de maximum 1 : 3.

Depozitarea deseurilor

La inceperea evacudrii deseurilor, se va construi un dig de delimitare, la
marginea superioard a pantei, pentru a preveni eroziunea gramezii de deseuri,
(antrenarea materialelor usoare de catre vant) si de asemenea pentru a preveni
patrunderea apei contaminate in sanfurile temporare de suprafata. Digurile perimetrale
(taluzurile marginale) se vor realiza din deseuri inerte provenite din constructii sau
materiale minerale adecvate. Pantele exterioare vor avea o inclinatie de maximum 1:2,5.
Pantele nivelate de sub taluzul perimetral vor fi acoperite cu un strat provizoriu din
material inert, de grosime 0,5 m, imediat dupa realizarea lor. La instalarea primului strat
al digului perimetral trebuie avut in vedere ca, ulterior, si acesta va fi acoperit cu un strat
provizoriu din material inert, de grosime 0,5 m. Baza exterioara a digului trebuie
restabilita adecvat.

Deseurile trebuie depozitate prin metoda aplicarii straturilor subtiri.Acest tip de
constructie reprezinta o tehnologie agreata.

Deseurile mutate trebuie descarcate la o distanta de circa 5 m de locul unde vor fi
plasate.Asezarea, profilarea si compactarea trebuie facute imediat, cu compactoarele
sau cu transportoarele cu role, fiind interzisa producerea golurilor.Grosimea fiecarui strat
va fi de maximum 0,3 m dupa compactare. Conform reglementarilor romanesti, la
depozitare, deseurile trebuie sa aiba un grad ridicat de compactare.

Namolul sau alte deseuri din materiale usoare vor fi amestecate cu deseuri uscate
si solide, pentru a fi asigurata stabilitatea necesara a gramezii de deseuri.$i acestea se
aseaza in strat subtire. Nu este permisa asezarea unui strat mai gros (maximum 30 cm)
de asemenea material in zona de depozitare.

1]



THP Engineering

Tehnologia umplerii cu deseuri:

o Pentru pregatirea legaturii ce urmeaza a fi realizate intre etansareasuprafeteisi
zonele adiacente, trebuie inlaturate deseurile de la baza depozitului. Materialul
excavat trebuie depus n corpul depozitului.

o Instalarea acoperirii temporare pe pantele uniformizate ale corpului actualului depozit.

o Depunerea deseurilor va incepe dupa indepartarea deseurilor de la margini si dupa
uniformizarea pantelor existente, inclusiv construirea digurilor perimetrale. Deseurile
trebuie distribuite siasezate prin metoda straturilor subtiri, folosind un compactor; se
va asigura o compactare optima.

o Acoperirea suprafetei depozitului cu un strat de 0,5 m de sol (compactat), ca
acoperire intermediara.

o Trebuie instalati marcatori temporari de tasare in stratul de acoperire intermediara,
pentru a monitoriza evolutia procesului de tasare a corpului depozitului.

Recondifionarea terenului de constructie

Dupa incheierea lucrarilor de conturare pentru realizarea conturului depozitului,
materialul eliminat din zonele exterioare ale depozitului va fi examinat impreuna cu
Inginerul. Dacé terenul de la baza pantei depozitului este umed, si astfel, instabil, trebuie
schimbat cu alt material. Pentru aceasta trebuie indepartat pamantul pana la o adancime
de 1,0 m si evacuat conform cerintelor Inginerului. Se va livra dupa aceea sol stabil,
compactat (0/56), cu care se va umple profilul.

Drumul de acces

La baza depozitului va fi amenajata o zona periferica, pentru instalarea ulterioara
a sistemului de etansare, care va fi folositd in etapa de constructie temporara a
depozitului. Zona periferica va fi folosita in timpul etapei temporare de construclie a
depozitului (umplere cu deseuri, acoperire temporard) ca si coridor de acces la facilitati
(santul pentru apa de suprafatasi drum de acces).

Drumul de acces este utilizat pentru lucrarile de intrefinere din jurul depozitului.
Acesta va suporta, pe de o parte, activitdtile de intretineresi de control pe durata
exploatarii depozitului si dupa inchiderea acestuia si va servi, pe de alta parte, ca drum
de acces in perioada realizarii etansarii finale. Drumul de acces va avea o latime de circa
3 m, pe o lungime de cca. 470 m si va fi realizat dintr-un amestec de nisip sipietrig
(grosime 2 0,2 m) si asfalt. Acest drum de acces constituie o solutie finala si va fi
desfiintat numai dupa construirea sistemului final de etansare (etapa a 2-a).

Rampa si berma trebuie sa fie pavate cu un strat de 0,5 m grosime din deseuri
inerte din constructii, pentru perioada de acoperire temporara a depozitului.

Rampele de acces, necesare pentru depozitarea deseurilor, se vor realiza ca
structuri provizorii, progresiv, in functie de evolutia lucrarilor de mutare a deseurilorgi vor
fi acoperite cu un strat adecvat de deseuri provenite din constructii.

Sistem temporar de colectare si evacuare a apei de suprafata

Sistemele temporare de colectare si evacuare a apei de suprafata vor fi instalate
dupa realizarea legaturi provizorii dintre corpul depozitului si zona adiacenta. Santurile
pentru apa de suprafatd care inconjoara baza depozitului (santurile perimetrale) sunt
prevdzute ca si mijloace provizorii de colectare si evacuare a apei de suprafata. Vor fi
prevazute cu hidroizolatie, o folie din material plastic, de grosime 1,5 mm. In timpul
instalarii acoperirii temporare vor fi construite santuri provizorii pentru colectarea apei de
pe bermesi rampe, de asemenea prevazute cu hidroizolatie din material plastic. Apa
colectata va fi deversata direct in paraul din apropiere.
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Sectiunea transversala a santurilor indica urmatoarele dimensiuni:
Latimea bazei la nivelul finisarii: 0,5 m

Inclinatia pantei, pe ambele parti:1:2

Adancimea santului de la cota finala: 0,50 m ca adancime standard
Lungime totala 745 ml

o O 0 0

Santurile sunt pavate cu:

o strat de pietrig de grosime 0,2 m, din amestec de pietris marunt si piatra, cu un raport
de granulatie de 16/63 mm, la baza depozitului, pe rampa si pe berme

o 1n plus, doua zone de rapiduri, intre santurile de la platoul de deseurigisanturile de la
baza depozitului, realizate din elemente prefabricate din beton

o santul de la baza depozitului trebuie sa fie partial prevazut cu conducta, in partea de
sud-est a depozitului, in zona intersectiei cu rampa.

Se vor monta conducte DN 300, conform reglementarilor si standardelor
romanesti.Zonele de intrare siiesire a conductei (rigole) de la baza santului trebuie sa fie
prevazute cu hidroizolatie prinsa in beton, pe o lungime de 2 m.

Apa colectata va fi evacuatd prin doua zone deversoare in canalul de deversare
(parau). Nu este nevoie de un bazin tampon deoarece cantitatea de apa de suprafata
poate fi deversata in canalul de deversare fara probleme pentru acest sistem.

Instalatia pentru gazul de depozit
Gazul de depozit si condensul

Gazul de depozit este generat din fractiunile biodegradabile care fermenteaza in
corpul depozitului, printr-un proces complex biochimic de descompunere.

In principal, in urma metabolismului bacterian se produc metan, dioxid de carbon
(gaze cu efect de sera) si vapori de apa.

Gazul de depozit se degaja pe o perioada indelungata de timp, cativa ani, fiind un
proces care trece prin mai multe etape.
Datorita componentelor principale, metan si dioxid de carbon si a urmelor unor elemente
periculoase, emisiile de gaz de depozit pot provoca daune ecologice:
- risc de explozii/sau incendiu
- vatamarea vegetatiei cultivate pe amplasamentul depozitului
degajarea mirosului neplacut
emisii gazoase toxice si/sau nesanatoase
- influente nefavorabile asupra climei.
De aceea, se impune evacuarea sa.

Cantitatea de gaz de depozit
Cantitatea de gaz de depozit generata si colectata se poate determina in principal
cunoscand compozitiadeseurilor depozitate sicontinutul de substante organice.

Estimarea cantitafii de gaz de depozit colectat

Daca exista destule puturi de forare (care sa acopere intreaga suprafata a
depozitului), procentul actual de gaz extractibil din volumul total generat va depinde in
special de gradul de extindere si de etansare al corpului depozitului de deseuri si de
sistemul de puturi folosit.In timpul perioadei de depozitare, se estimeaza randamente de
extractie de 40-60%. Localizarea puturilor va fi stabilita astfel ca sa se asigure o
degazeificare de protectie a intregii suprafete.
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Calitatea gazului de depozit
In mod normal, compozitia gazului de depozit generat este urmatoarea:
Principalele componente sunt:

CHa 30 . 55 Vol=%
CO2 25 ... 40 Vol.-%
N2 5 ... 20 Vol.-%
O2 0...0.6 Vol.-%

Continutul urmelor de elemente depinde de deseurile depozitate.Pot exista fluctuatii, de
aceea, nu se pot face estimari.

Conceptul general
Etape de realizare
O astfel de instalatie de degazeificare este necesara intrucat ea are misiunea de
a reduce la minimum emisiile, iar dupd instalare, protejeaza stratul superior si/sau
sistemul de etansare a depozitului.
Sistemul de colectare a gazului e format din puturi pentru gaz, degazarea fiind de
tip pasiv.
Realizarea instalatiei de degazeificare va demara in acord cu acoperirea finala a
corpului vechiului depozit.
o Puturile depozitului vor fi extinse in mod gradat, in acord cu acoperirea finala a
corpului vechiului depozit.
In contextul proiectarii etansarii finale de suprafatd a corpului depozitului, este
prevazut un strat de drenare a gazului sub elementul de etansare, care va compensa
cresterea presiunii in cazul unei productii intense de gaz.

Generalitati privind instalatia

Degazeificarea corpului depozitului Ipotesti se va realiza prin extragere cu pufuri
verticale de gaz, care vor permite captarea volumului de gaz.

Numarul total al puturilor de gaz de foraje se varidica la 6.

Descrierea tehnica a sistemului de colectare a gazului de depozit
Tehnici de forare
Antreprenorul va asigura furnizarea, punerea in functiune a instalatiei, tot ce {ine
de aprovizionare siintretinere pe durata executieiputurilor, demontarea si furnizarea
echipamentelor complete de forare, precum si a dispozitivelor si instrumentelor auxiliare
necesare.
Observa;u privind tehnica de forare:
Forare prin utilizarea unui excavator prevazut cu echipament de foraj, cu foreza de
masa mare si cu tubulatura de trecere pentru adancirea pufului de foraj.
Traversarea conductelor cu tub mobil de protectie din otel, in conditjile in care trebuie
asigurat un diametru de cel putin DN 800 final al putului pentru gazul de depozit.
Tuburile de protectie vor fi instalate pe parcursul lucrarilor de constructie a puurilor
pentru gazul de depozit. Foreza trebuie sa aiba o greutate de minimum 2 tone, pentru
a se obtine o putere suficienta de inaintare in foraj.
Trebuie asigurat accesul la punctele de legatura ale forajului:
In functie de tehnica folosita de Antreprenor , acesta trebuie sa construiasca rampe
de la berme la punctele de legatura ale forajului, pentru a avea acces la instrumente,
in timpul lucrérilor de constructii. Antreprenorul va fi responsabil de asigurarea cu
materiale si de evacuarea acestora. Aceste servicii nu vor decontate separat.
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Executia puturilor de gaz de depozit
Din cauza tasarilor preconizate la depozit, puturile vor fi prevazute cu conducte cu cap
telescopic, care trec prin stratul de acoperire a suprafetei.
Caracteristici ale configuratiei:
o Adaptarea puturilor la cotele geografice locale si la tasarile estimate pentru depozit
a) Strat tampon sub stratul de balast — distanta de siguranta circa 2,00 m
b) distanta minima dintre marginea superioara a patului de balast si marginea
inferioara a sistemului de etansare a suprafetei in configuratia finala a puturilor=

2,10 m
o Specificatii pentru puturi:

diametrul putului DN 800

pat din balast, necarbonatat, granulatie 16/32 mm

conducta filtrare PEHD PEHD, PEBQ, DA 855 x 32.2mm,
SDR 11

cap conductad PEHD (conducta solida) PEHD, PE80, DA 250 x 22,7 mm,
SDR 11

Colectarea levigatului din depozit

Lungimea totald a conductei este de cca. 340 m. Sunt necesare urmatoarele lucrari:

a) Lucrari de terasamente pentru realizarea santului (latimea la baza= 0,5 m,
adancimea=0,5... 0,8 m)

b) Furnizarea si punerea in opera a pietrisului 16/32

c) Furnizarea si pozarea conductei pentru levigat PEHD, PE 80, da 315x28,6 mm, SDR
11

d) Furnizarea si punerea in operé a geotextilului, G = 400 g/m?, GRK 5

Caminul de colectare a levigatului este o conductd cu pereti dubli din PEHD
(monitorizarea pierderilor) cu diametru de 2,5 m. Volumul util este de cca. 10 mq.

Furnizorul caminului trebuie sa predea dirigintelui de santier plansele si o analiza
statica verificata inainte de livrarea produsului. Trebuie asigurata flotabilitatea acestuia.
Groapa de constructie trebuie umpluta in straturi compactate.

Instalatii pentru monitorizarea apei freatice
Generalitati

Pentru supravegherea pe termen lung a modului in care deversarea de poluanti
din afara depozitului influenteaza apa freatica din depozit trebuie instalate statii de
monitorizare a apei freatice in apropierea zonei depozitului. O statie de monitorizare
trebuie instalata in partea de sud (in avalul cursului apelor) si doua statii vor fi instalate in
partea de nord (zona scurgerilor).

Montarea instalatiilor pentru sistemul de monitorizare a apei freatice

Statiile de monitorizare a apei freatice trebuie sa fie instalate dupa operatiuni de
foraj in sistem uscat. Extragerea miezului de forare se face simplu, prin impingerea sa
printr-un tub auxiliar de 273 mm. Extensia in sol se va realiza prin introducerea unei
conducte din polietilena PEHD da 63x3,6. La incheierea lucrarii va fi instalat peste tubul
din polietilena PEHD da 63x3,6 un tub de protectie de aproximativ 1,20 m lungime, din
otel DN 100. Este minimum necesar pentru a putea realiza o legatura in sol de 0,80 m,
care sa fie fixata in beton. Tubul din otel va fi dotat cu un dop de capat adecvat (dop
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SEBA). Lungimea conductei de legatura si a conductei filtru sub nivelul solului depinde
de terenul existent. Un hidrogeolog va face, in conformitate cu cerinfele Inginerului,
aprecieri referitoare la rezultatele analizelor — evolutiasituatieisi amploarea variatjilor.

Amenajare peisagistica

Se va sadi iarba pe portiuni, cu udarea terenului, conform DIN 18918 pentru a garanta

protejarea acoperirii temporare la eroziune. Se va folosi urméatorul amestec de iarba:
Insamantare cu udare, cu specii locale de vegetatie, cu adaos de 150 g celuloza,
75 g ingrasamant NPK, 50 g ingrasamant cu eliberarea controlata si 10 g polimer
de absorbtie neaditivat

Suprafata totald pe care se va sadi iarba este de cca 13648 m?.

imprej[nuire cu gard
Intregul amplasament al depozitului Ipotesti trebuie imprejmuit cu gard din grilaj
de otel, de inaltime minima de 1,80 m si o lungime de 588 ml, cu protectie la catarare.
Antreprenorul va asigura realizarea acestui gard, inclusiv toate lucrarile de terasamente
si de fundare necesare.
Gardul va avea porti de intrare. Acestea vor fi dispuse astfel:
- Poarta cu doua canaturi, care leaga zona depozitului de drumul public, latime
totala: 2 m
Poarta se va executa din grilaj de otel. Gardul si portile vor fi din material galvanizat la
cald.

Inchidere finala (etapa a 2-a)
Lucrari pregatitoare

Pentru realizarea sistemului de etansare finala trebuie efectuate urmatoarele lucrari
de defrisare a zonei:

a) larba

Antreprenorul va indeparta vegetatia existenta de pe toatda zona depozitului.
Materialul rezultat este proprietatea Antreprenorului care va trebui sa se ingrijeasca de
indepartarea sa. Costurile pentru transport si eliminarea acestuia vor fi suportate de
Antreprenor. Nu este permisa depozitarea acestor deseuri in cadrul depozitului.

b) Excavarea stratului cu radacini

Stratul cu radacini, de 20 cm grosime va fi indepartat, cu respectarea pantei de
1:2,5 a depozitului, adica se va indeparta toata vegetatia existenta pana atunci. Toate
materialele sunt proprietatea antreprenorului, care se va ingriji de evacuarea lor.
Costurile pentru transportul si eliminarea materialului vor fi suportate de antreprenor.

Dupa incheierea lucrarilor de excavare si de profilare a pantelor, suprafata
depozitului va fi compactata, inainte sa inceapa aplicarea primului strat al sistemului de
etansare finala.

c) Demontarea bermelor provizorii sidesfiintarea drumului de acces (rampa)

Trebuie indepartate straturile minerale din zona bermelorsi a drumului de acces
din partea centrald a depozitului. Antreprenorul va respecta profilele stabilite si pantele
de 1:2,5. Antreprenorul va depozita temporar materialul rezultat, in conditii adecvate, pe
care il va refolosi la profilarea bermelor, in timpul executarii lucrarilor de constructii.
Deoarece in timpul constructiei nu este posibila depozitarea temporara la
amplasament, Antreprenorul va inchiria, in acest scop, un spatiu de depozitare in afara
depozitului si va suporta toate cheltuielile aferente.

La finalizarea lucrarilor, suprafata din zona bermelorsi a drumului de acces trebuie
compactata, inainte sa inceapa aplicarea primului strat al sistemului de etansare finala.
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d) Demontarea sanfurilor provizorii pentru evacuarea apei din zona bermeisi a
drumului de acces (a rampei)

Toate materialele folosite la santurile provizorii pentru evacuarea apei de
suprafata din zona bermei si a drumului de acces vor fi demontate de Antreprenor, cu
respectarea profilelor stabilite si a pantelor de 1:2,5. Toate materialele sunt proprietatea
antreprenorului, care se va ingriji de evacuarea lor. Toate costurile, inclusiv cele pentru
transportul si eliminarea materialului, vor fi suportate de Antreprenor.

e) Demontarea si depozitarea intermediara a structurilor de rapiduri ale
pantei, inclusiv a segmentelor de sant ce contin conducte

Toate materialele din structurile rapidurilor de panta, inclusiv rigolele din zona
bermei si a pantei vor trebui demontate de catre Antreprenor, in conformitate cu profilul
fixat si respectand inclinarea planificata, de 1:2,5, a pantelor. Materialul trebuie sa fie
depozitat temporar, in condiii adecvate, de catre Antreprenor, si apoi refolosit pe
parcursul masurilor de constructie. In eventualitatea in care nu exista posibilitatea
realizarii depozitarii intermediare, Antreprenorul va trebui sa inchirieze, pe parcursul
lucrarilor de constructie, un spatiu adecvat pentru depozitare intermediara, situat in
afara depozitului. Antreprenorul va trebui sa suporte toate costurile implicate.

f) Demontarea instalatiilor pentru colectarea si evacuarea gazului de depozit

Conductele de gaz din zona puturilorsi a instalafiei de colectare a gazului trebuie
demontate corespunzator de catre Antreprenor. Materialele reutilizabile vor fi curatatesi
depozitate in conditii adecvate pentru a fi reutilizate. Acestea vor fi refolosite in timpul
constructiilor. Conductele de gaz din zona de depozitare a deseurilor (corpul
depozitului) pot ramane la locul lor si vor fi acoperite de sistemul final de etansare.
Acestea trebuie sa fie inchise la capete cu dopuri din PEHD pentru a impiedica
patrunderea aerului sau a apei.

Materialele ce nu au fost refolosite sunt proprietatea Antreprenorului, care se va
ingriji de evacuarea lor. Costurile pentru transportul si eliminarea materialului vor fi
suportate de Antreprenor.

g) Demontarea marcatorilor de tasare

Marcatorii de tasare din acoperirea temporara vor fi demontati de catre
Antreprenor inaintea realizarii sistemului final de etansare. Toate materialele sunt
proprietatea Antreprenorului, care se va ingriji de evacuarea lor. Costurile pentru
transportul si eliminarea materialului vor fi suportate de Antreprenor.

h) Realizarea ferestrelor de migrare a gazului

Se vor realiza ferestre de migrare pentru trecerea gazului de 5 * 5 m care sa faca
legdtura intre corpul depozitului (grdmada de deseuri) si stratul de 0,3 m grosime de
drenare a gazului (pietris 8/32). In aceste sectiuni, sistemul de acoperire temporara va fi
indepartat in totalitate.

Campul de testare
Functionalitatea sistemului planificat de etansare a suprafetei trebuie demonstrata
prin realizarea unui camp de testare conform /3/ .
Obiectivele acestuia sunt:
verificarea fezabilitatii si a functionalitatii lucrarilor planificate de constructie
si a straturilor si elementelor componente ale sistemului;
verificarea  indeplinirii  cerintelor  calitative,  conform  conditiilor
amplasamentului;
alegerea utilajelor si a echipamentelor adecvate pentru construirea
sistemului de etansare, conform conditiilor specifice ale amplasamentului.
Antreprenorul trebuie sa pregateasca conceptul pentru campul de testare, care va
fi evaluat si aprobat de catre Inginer/Angajator.
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Campul de testare este alcatuit din urmatoarele straturi ale sistemului de etansare
nivelat:
- Strat de egalizare din deseuri din constructii,0,5m;
- Geocompozit drenant pentru dren%jul gazelor — Secudrain 131 CWD401131C;
- Geocompozit bentonitic 6.000 g/m= — Bentofix NSP6000;
- Geocompozit drenant pentru drenajul apelor pluviale — Secudrain 131
CWD401131C;

- Pamant de acoperire —1,0m.

Straturile de etansare ale campului de testare au scopul de a-l proteja de intemperii,
prin masuri adecvate. Ele trebuie mentinute pana la realizarea analizelor necesare $i
obtinerea unor rezultate reproductibile.

Campul de testare va fi indepartat complet. Responsabilitatea pentru materialul de
testare ii revine Antreprenorului, care se va ingriji de evacuarea lui.

Parametri de calitate geotehnici si geofizici

Montarea sistemului final de etansare se va face in conformitate cu cerintele
Planului de Asigurare a Calitatii (PAC) /3/. Pentru implementarea normelor de calitate
cerute, au fost stabilite urmatoarele cerinte de calitate pentru lucrarile de terasamente si
pentru lucrarile de montare.

Cerinte generale privind lucrarile de terasamente

- Realizarea componentelor minerale ale sistemului de etansare trebuie facuta in mai
multe straturi, cu o compactare optima. Calitatea straturilor obtinute, grosimea
acestora etc. trebuie verificate de catre Antreprenor prin inspectie si de catre Inginer,
prin prelevarea de mostre.

- Nu este permisa instalarea materialelor minerale inghetate.

- Nu este permisa acoperirea unui strat de mineral de etansare uscat cu un alt strat
mineral de etansare.

- Trebuie asigurata o aderentad buna a straturilor minerale, de exemplu, prin profilarea
straturilor inferioare cu un compactor cu cilindru vibro-compactor ,picior de oaie“.

- Trebuie evitate prin masuri tehnice specifice fisurarea cauzata de contractie si
eroziunea. Puturile trebuie inchise cu grija inainte de plasarea urmatorului strat.

- Trebuie evitata uscarea solurilor cu granulatie fina, prin luarea unor masuri adecvate,
cum ar fi irigarea.

- Lucréarile de terasamente trebuie intrerupte atunci cand conditiile meteorologice sunt
nefavorabile pentru obtinerea parametrilor de calitate ceruti (de exemplu, in cazul
averselor puternice). Lucrarile vor fi reluate cand conditiile meteo s-au imbunatatit si
calitatea materialelor puse in opera este conforma standardelor (suprafete uscate
etc.).

- Graficul lucrarilor de constructii trebuie coordonat de Antreprenor, astfel incat sa se
asigure prevenirea eroziunii imediate.

- Zonele de contact dintre depozit si imprejurimi trebuie lucrate cu grija - acolo unde e
nevoie, cu utilaje mai mici.

- Realizarea in practica a nivelului si grosimii straturilor trebuie verificatd prin
masuratori topometrice, intr-un caroiaj de 20 x 20 m.

Cerinte generale privind materialele geotextile

- Montarea geotextilului trebuie confirmata odata cu realizarea stratului mineral pentru
etansare. Toate sectiunile individuale trebuie aprobate de catre dirigintele de santier.
Nu este permisa trecerea directa peste geotextil cu utilajele si echipamentele pentru
constructii. Pentru drumurile de acces temporare, solul care acopera geotextilul nu
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trebuie sa aiba o grosime mai mica de 0,80 m, pentru utilajele pe roti si mai mica de
0,30 m pentru vehiculele pe senile.

Producatorul geotextilului trebuie sa lucreze permanent conform cerintelor pentru
controlul independent al calitatii in timpul fazelor de produciie, in concordanta cu DIN
18200. Geotextilul trebuie manipulat profesional si depozitat pe santier. Manipularea
si depozitarea intermediara trebuie sa fie in concordantd cu instructiunile
producatorului. Instructiunile producatorului privind manipularea, transportul = si
depozitarea geotextilelor trebuie furnizate dirigintelui de santier, pentru aprobare.

Construirea stratului de drenaj pentru gazul de depozit

Stratul de drenaj pentru gaz trebuie sa fie in concordantd cu Directiva romana
pentru deseuri /1/ si consta dintr-un strat 2 30 cm de pietris. Suprafata totala este de
aproximativ 13648 m?.

Acolo unde migrarea gazului de depozit in stratul de drenare a gazului ar putea fi
blocata de straturile mai groase de material de contur, trebuie realizate puturi de migrare
(exfiltrare) intre gramada de deseurisi stratul de drenare a gazului. In acest scop, trebuie
complet indepartat materialul de contur, in segmente de 5x5 m. Puturile excavate vor fi
umplute la loc cu material de drenare a gazului pana la nivelul de contur. Amplasarea
puturilor de migrare (ferestrele de migrare) va fi stabilita de dirigintele de santier, in
timpul lucrarilor de constructii.

Executia stratului de etansare cu geocompozit bentonitic
Stratul de etansare se va realiza in conformitate cu legislatia romaneasca privind

depozitarea deseurilor, fiind un strat din geocompozit bentonitic 6.030 g/m2 — Bentofix
NSP6000. Suprafata totala este de circa 13648m=.

Stratul de impermeabilizare cu geocompozit - BENTOFIX - se aplica peste stratul
de drenaj pentru gazul de depozit.

Materialul bentonitic BENTOFIX NSP 6000 este o bariera geosintetica intretesuta
pe toata suprafata, prin toate componentele, capabila sa preia si sa transmita eforturi de
forfecare.

Geotextilul netesut superior este impregnat cu pulbere de bentonita in zona de
suprapunere longitudinala, pe 500 mm de la marginea rolei.

Zona de suprapunere longitudinala este de 300 mm. Straturile depuse in zonele
de suprapunere se lipesc intre ele cu aer cald. Masa pe unitatea de suprafata este de
6030 gr/mp.

Executia stratului de drenare

Construirea stratului geosintetic de drenare trebuie realizata in linia
pantei.Suprapunerile laterale trebuie sa fie de minim 10 cm. Materialul de drenare
trebuie sa fie sudat termic.Legaturile transversale trebuie realizate cu o suprapunere de
20 cm minim, conform specificatilor producatorului.Legaturile in cruce nu sunt
permise.Marginile suprapunerilor nu pot fi schimbate.Sub invelisul de acoperire nu
trebuie sa patrunda pamant.Omisiunile sau zonele cu defectiuni trebuie reparate corect.

Amplasarea geotextilului intre geocompozit bentonitic si materialul de umplere

Un geotextil de protectie va fi amplasat intre strat din geocompozit bentonitic6.030
g/m2 — Bentofix NSP6000 si materialul de umplere.Lucrarea trebuie realizata in
conformitate cu Directiva privind depozitele de deseuri din Romania /1/.In total,
aproximativ 13648 m? de geotextil vor fi livrati si incorporati.
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Executia stratului de cultivare si a stratului din padmant vegetal

Stratul superior al sistemului final de etansare este stratul de cultivare si 0,15 m
pamant vegetal. Suprafata totalda este de 13648 m? Se vor folosi 2.047 m® pamant
vegetal care va fi livrat si incorporat in lucrari.

Prismul de drenare

Umplutura din material grosier (prismul de drenare) care se monteaza la baza
depozitului, pe berma si pe rampa actioneaza ca o legatura hidraulica. Filtrul geotextil se
va fixa dupa fixarea geotextilului pentru protectie. Apa se scurge din stratul de drenare
prin prismul de drenare, si scurgerea hipodermica a stratului pentru cultivare va fi
deversata in sanful pentru drenarea apei de suprafata, localizat la baza pantei

Amplasarea geotextilului intre prismul de drenare si stratul de recultivare

Intre prirmul de drenare si stratul de recultivare se va amplasa un geotextil
permeabil pentru evitarea revarsarilor.Lucrarea trebuie realizata in conformitate cu
Directiva privind depozitele de deseuri din Romania.

Amenajare peisagistica
Pentru a garanta protectia la eroziune a suprafetei de acoperire temporara se va sadi
iarba pe porfiuni, samanta umeda (insamantare umeda), conform DIN 18918. Se va
folosi urmatorul amestec de iarba:
insamantare cu udare, specii locale de vegetatie, cu adaos de 150 g celuloza, 75
g ingrasamant NPK, 50 g ingrasamant cu eliberarea controlata si 10 g polimer de
absorbtieneaditivat.
Suprafata totald pe care se va sadi iarba este de cca. 13648 m?

Marcatori pentru tasare

Dupa finalizarea sistemului de etansare, se vor monta marcatori de tasare, dupa
realizarea etansariisuprafetei. Dispunerea acestor marcatori va fi stabilita de catre
dirigintele de santier inainte de inceperea lucrarilor de constructie. Acesta va hotari
amplasarea marcatorilor in functie de evaluarea tasarilor din timpul fazelor temporare.

Sistem final de colectare si evacuare a apei de suprafata
Lucrari de terasamente
Este prevazutd execufia unui sant de drenaj al apei pe rampa si pe berme.

Acesta, impreuna cu sanful de la baza depozitului, colecteaza apa de suprafata din aria
depozitului si scurgerea hipodermica din stratul de drenare geosintetic. Apa colectata va
fi deversata direct in paraul din zona nordica a depozitului.
Sectiunea transversald principala a santurilor indica urmatoarele dimensiuni

Latimea bazei la nivelul finisarii: 0,5 m

Inclinatia pantei, pe ambele parti:1:2

Adéancimea santului de la cota finala: 0,5 m adancime standard.

Santurile sunt pavate cu:

o strat de pietris de grosime 0,2 m, din amestec de pietris marunt si piatra, cu un raport
de granulatie de 16/63 mm, la baza depozitului, pe rampa si pe berme;

o in plus, doua zone de rapiduri, intre santurile de la platoul de deseurisisanturile de la
baza depozitului, realizate din elemente prefabricate din beton. Toate analizele de
verificate statica trebuie efectuate de catre producatorul elementelor prefabricate.
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Se va monta o conducta DN 300, conform reglementarilor si standardelor romanesti.
Zonele de intrare siiesire a conductei (rigole) de la baza santului trebuie sa fie prevazute
cu hidroizolatie prinsa in beton, pe o lungime de 2 m.

Apa colectata va fi evacuata prin doud zone deversoare in canalul de deversare
(parau). Nu este nevoie de un bazin tampon deoarece cantitatea de apa de suprafata
poate fi deversata in canalul de deversare fara probleme pentru acest sistem.

Montarea geotextilului de sub amestecul din pietrig/piatra si prismul de drenare

Sub amestecul din pietris marunt/piatra si prismul de drenare se va plasa material
geotextil, pentru evitarea sufuziunii, in conformitate cu actele normative romanesti privind
depozitarea deseurilor. Vor fi asigurati 70m? de geotextil, material care va fi livrat gi
incorporat in lucrari.

Drumul de acces

Drumul de acces pe bermasi pe rampa va fi folosit numai de catre vehiculele de
intretineresi/sau pentru monitorizare. Prin urmare, drumul va fi acoperit cu un strat de 0,2
m grosime, din amestec de pietris cu nisip. La nivelul solului, drumul trebuie sa suporte o
sarcina de 45 MN/m?,

Sistemul de colectare a gazului de depozit

Sistemul de colectare a gazului de depozit instalat in etapa de realizare a acoperirii
temporare va trebui adaptat in faza realizarii sistemului final de etansare. Pentru
aceasta, sunt necesare urmatoarele lucrari:
a) Prelungirea puturilor de gaz
Actualele conducte PEHD, PE 80, 250x22,7 mm, SDR 11 ale celor 2 puturi pentru gaz
trebuie prelungite cu circa 1,50 m pe parcursul constructiei sistemului de acoperire.
Pentru aceasta, ansamblul din capatul putului trebuie indepartat si apoi reinstalat.
Antreprenorul trebuie sa garanteze, pe parcursul acestor operatiuni, luarea masurilor de
securitate si protectie impotriva riscurilor de explozie.

Conductele de evacuare a apei
Generalitati

Santul perimetral acoperit va trebui prevazut cu o conductd DN 500 din beton
armat, sub instalatia de colectare a gazului de depozit. Este necesara montarea unei
conducte de evacuare pentru deversarea apei din stratul de drenare, in zona dintre statia
de colectare a gazului si baza depozitului (dupa terminarea lucrarilor de profilare).

Instalarea si extinderea conductei de drenare
Sunt necesare urmatoarele lucrari:
a) Lucrari de terasamente pentru realizarea santului (latime la fund=0,5 m, adancime=
0,5 m, pante 1:1)
b) Furnizarea si punerea in opera a pietrisului 16/32
c) Furnizarea si pozarea conductei pentru levigat PEHD, PE 80, da 315x28,6 mm, SDR
11
d) Furnizarea si montarea geotextilului, G = 400 g/m?, GRK 5
Imbinarea se va face prin sudare in oglinda, la cald, cu manson de sudura.
Conducta de drenare va fi montata pe ambele pari, langa instalatia de colectare a
gazului, pentru deversarea apei de drenaj.
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3.3. Costurile estimative ale investitiei

Costurile estimative ale investitiei pentru fiecare optiune in parte sunt:

OPTIUNEA 1

Conform devizului investitiei intocmit conform HG 907 / 2016, valorile investitiei in
cazul optiunii 1 sunt:

Cheltuieli totale

: Valoare Valoare

Cap. Denumire f3r3 TVA TVA cu TVA
1. | Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
& obiectivului de investitii S e 0,00
3. | Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 178,500.00| 33,915.00 212,415.00
4. | Cheltuieli pentru investitia de baza 47,642,400.12 | 9,052,056.00 | 56,694,456.00
5. | Alte cheltuieli 3,042,746.40| 578,121.7 3,602,868.14
6. |Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL : | 50,863,646,50 | 9,664,092,83 | 60,527,739,35
din care C+M : | 47,708,680,12 | 9,064,649,22 | 56,773,329,34
OPTIUNEA 2

Conform devizului investitiei intocmit conform HG 907 / 2016, valorile investitiei in
cazul optiunii 2 sunt:

Cheltuieli totale

g Valoare Valoare

Cap. Denumire f3rs TVA TVA cu TVA
1. | Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare

2 obiectivului de investitii o0 L 00
3. | Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 588,034.61 111,726.57 699,761.19
4. | Cheltuieli pentru investitia de baza 6,145,384.49| 1,167,623.05 | 7,313,007.54
5. | Alte cheltuieli 195,047.71 24,112.46 219,160.17
6. | Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL : | 6,928,466.81 | 1,303,462.08 | 8,231,928.91
din care C+M : | 6,194,547.57 | 1,176,964.04 | 7,371,511.60
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3.4. Studii de specialitate

3.4.1. Studiul topo

Pentru realizarea studiului, s-au facut ridicari topografice si s-au folosit
urmatoarele documente topografice:
¢ plan de situatie existenta
* plan de situatie lucrari proiectate

Planurile de situatie au fost intocmite in sistem de referintd Marea Neagra 75 si
de proiectie Stereografic 70, la scara 1 : 500.

3.4.2. Studii hidrologice
Nu sunt necesare studii hidrologice in aceasta etapa

3.4.3. Studiu geotehnic
Nu sunt necesare studii geotehnice in aceasta etapa

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei
Durata de realizare a investitiei este de 16 luni calendaristice si va fi functie de fondurile
alocate.

Etapa principala in realizarea investitiei este: Executia proiectului - 16 luni.
Se propune urmatorul grafic de realizare:

Grafic orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale - ETAPA | - Inchidere Temporara

Nr. ; Luna |Luna
Denumire etapa
crt
1 QOrganizare de santier
Lucrari pregatitoare pentru realizarea
2 sistemului de etansare temporara

Realizarea umpluturilor in straturi succesive
pentru atingerea cotei temporare a

3 depozitului

4 Adaptarea sistemului de colectare a gazului
5 Montare reperi tasare temporari

6 Amenajare pesagistica

Grafic orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale - ETAPA Il - Inchidere Finala

Nr.
crt

Luna |{Luna [Luna |Luna [Luna |Luna |Luna |Luna |Luna |Luna |Luna |Luna

Denumire etapa 14 (15 |16 |17 |18 {19 |20 |21 |22 |23 |24

Realizarea umpluturilor in straturi succesive
pentru atingerea cotei finale a depozitului

—_

Adaptarea sistemului de colectare a gazului

Montare reperi tasare finali

Amenajare pesagistica

(420 B (=1 he)

Receptia lucrarilor
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4. Analiza fiecarui scenariu tehnico-economic propus

4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si
prezentarea scenariului de referinta

Aspectele nefavorabile ale relocarii deseurilor sunt:

- factorul poluant al deseurilor care se afla deja in proces de descompunere
precum si pericolul autoaprinderii acestora in momentul manevrarii acestora in procesul
de incarcare,

- factorul poluant efectiv al autoutilajelor de transport pentru o perioada de
functionare de 1.357 de zile,

- intrucat Depozitul Moara a fost proiectat pentru o capacitate de stocare de
138.000 mc /an rezultéd faptul ca relocarea celor 428.205 mc ar diminua spatiul de
depozitare al acestuia pentru o perioada de functionare de aproximativ 3 ani.

Agentia de Protectia Mediului Suceava, prin adresa nr. 9945/24.09.2019 a stabilit
obligatiile de mediu ce trebuiesc indeplinite pentru depozitul temporar Ipotesti. Adresa
9945/24.09.2019 a fost emisa in baza art.10 alin.11 din OUG 195/2005 privind protectia
mediului: ,, Autoritatea competenta pentru protectia mediului informeaza titularii prevazuti
la alin.(1) cu privire la obligatiile de mediu care trebuie asumate de partile implicate, pe
baza evaludrilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente” si
prevede urmatoarele obligatii:

- sistarea activitatii de depozitare a deseurilor incepand cu data de 01.08.2019,

- acoperirea temporara ( pana la inceperea efectiva a lucrarilor de inchidere) a
corpului de depozit cu un strat de pamant cu o grosime care sa nu permita imprastierea
deseurilor care pot fi antrenate de vant, pana la data de 24.10.2019;

- realizarea impermeabilizarii bazei depozitului prin una dintre metodele prevazute
de Ordinul MAPPM nr. 757/2005, pana la data de 31.07.2019.

Se poate observa ca obligatile de mediu stabilite de catre APM Suceava, pentru
depozitul temporar de deseuri Ipotesti, prevad inchiderea in situ al acestui depozit cu
respectarea legislatiei in domeniu.

Avand in vedere faptul ca Agentia pentru Protectia Mediului Suceava a dispus
practic ca sda nu se mai efectueze incarcarea, transportul de la spatiul de stocare din
comuna lpotesti la depozitul ecologic Moara si depozitarea definitivé la acest depozit,
pentru depozitul Ipotesti trebuie realizate lucrarile de inchidere a depozitului care,
conform legii, cad in sarcina proprietarului deseurilor.

Inchiderea depozitului de deseuri are rolul de a imbunatatii starea de sanatate a
oamenilor, diminuarea riscului de imbolnavire a populatiei si refacea peisajul natural.

4.2. Analiza vulnerabilitdtilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,
inclusiv de schimbari climatice, ce pot afecta investitia

In cadrul scenariilor luate in considerare,pentru inchiderea depozitului de
deseuri,nu au fost identificati factori de risc,ce ar putea afecta investitia.

4.3. Situatiautilitatilorsianaliza de consum
Apele pluviale curg liber la teren.

4.4. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii

4.4.1. Impactul social si cultural, egalitatea de sanse
Impactul social al proiectului este unul crescut, lucrarile avand efect imediat
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nu numai pentru locuitorii din zona si cei din afara acestuia, respectiv persoanele care
tranziteaza zona, prin efectele imediate ale proiectului, respectiv reducerea poluarii si
imbunatatirea considerabila a aspectului vizual al zonei.

4.4.2. Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei

Investitia "Inchiderea depozitului de deseuri menajere Ipotesti din judetul Suceava"
se poate realiza in termen de 16 luni.
In faza de executie se creeaza 15 de noi locuri de munca.

4.4.3. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusive impactul asupra biodiversitatii
si a siturilor protejate
4.4.3.1. Protectia calitatii apelor

Pentru muncitori se va asigura apa imbuteliata si grupuri sanitare vidanjabile.

Nu exista pericole majore de poluare a factorului de mediu apa.

4.4.3.2. Protectia aerului

Surse de poluare a aerului vor fi mijloacele auto care vor realiza investitia.
Nu exista pericole majore de poluare a factorului de mediu aer.

4.4.3.3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Sursele de zgomot vor fi: pe perioada realizarii investitiei - mijloacele auto. in zona
nu se afla zone rezidentiale. Zgomotul generat de mijloacele auto care vor realiza
investitia este destul de ridicat.

4.4.3.4. Protectia impotriva radiatiilor

Lucrarile ce se desfasoara la realizarea investitie nu presupun utilizarea sau
manevrarea de substante toxice si periculoase.

4.4.3.5. Protectia solului si subsolului

Deseurile menajere vor fi colectate in pubele ecologice, apoi preluate de firmele
de salubrizare.
Nu exista pericole majore de poluare a factorului de mediu sol si subsol.

4.4.3.6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Nu prognozam un impact negativ asupra ecosistemelor terestre sau acvatice din
zona. Lucrarile ce se vor efectua pe perioada realizarii investitiei nu presupun
distrugerea vegetatiei sau a faunei din zona.

4.4.3.7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Cea mai apropiata zona locuita fatd de amplasament se afla la o distanta de cca.
2000 m. Dotarile si masurile prevazute pentru protectia factorilor de mediu, céat si
lucrarile ce se vor executa in cadrul investitiei propuse asigura incadrarea in
concentratiile maxime admisibile in ceea ce priveste emisia si imisia poluantilor. Deci, din
acest punct de vedere asezarile umane sunt protejate.

4.4.3.8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

Deseurile vor fi colectate in pubele ecologice, apoi preluate de firmele de
salubrizare.
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4.4.3.9. Deseuri tehnologice

Deseurile din constructi vor fi depozitate temporar pe platforme, special
amenajate, de unde se pot folosi la infrastructura drumurilor locale sau la alte amenajari
edilitare.

4.4.3.10. Deseuri menajere

Deseurile menajere vor fi colectate in pubele ecologice, apoi preluate de firmele
de salubrizare.

4.4.3.11. Gospodarirea substantelor gi preparatelor chimice periculoase

Lucrarile ce se desfasoara la realizarea investitie nu presupun utilizarea sau
manevrarea de substante toxice si periculoase.

4.4.4. Impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in
care acesta se integreaza

Investitia propusa nu are impact asupra cadrului natural sau antropic din zona.
Obiectivului propus se va realiza conform legislatiei de mediu.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului
de investitii

Inchiderea depozitului de deseuri are rolul de a reduce riscul de sanatate asociat
cu poluarea cauzata de eliminarea neconforma a deseurilor.

4.6. Analiza financiara

Deoarece investitia este pentru inchiderea finala a depozitului de deseuri, nu se
poate face o analiza financiara cost-beneficiu a proiectului, rolul investitiei fiind de interes
local.

4.7. Analiza economica
Nu este cazul - se calculeaza in cazul investitiilor publice majore.

4.7.1. Valoarea actualizataneta
Nu este cazul

4.7.2. Rata interna de rentabilitate
Nu este cazul

4.7.3. Raport beneficiu / cost
Nu este cazul

4.8. Analiza de senzitivitate
Nu este cazul.

4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Riscul este un eveniment incert, dar posibil sa apara in procesul activitati
concrete, ale carui efecte sunt paguboase si ireversibile (costuri suplimentare, micsorare
de venituri si/sau profituri). Riscurile pot avea atat un caracter intern, referindu-ne aici la
greseli manageriale, cat si un caracter extern reprezentat practic de orice eveniment din
afara organizatiei care poate afecta in mod negativ derularea unui proiect.

26|



THP Engineering

Identificarea riscurilor si a modalitatilor de gestionare a acestora in vederea
reducerii impactului lor este un proces continuu pe toata durata de implementare a
proiectului si in continuare pe toata durata derularii.

Procesul de evaluare a riscurilor cuprinde urmatorii pasi:

¢ |dentificarea riscurilor relevante proiectului

¢ determinarea consecintelor materiale a riscurilor (in caz daca este posibil
de materializat);

e stabilirea modalitati de reducere a probabilitati aparifiei si impactului
riscurilor;

e alocarea responsabilitatii riscului altor entitafi.

Reactia la risc va cuprinde masuri si actiuni pentru diminuarea, eliminarea sau
repartizarea riscului.
Diminuarea riscurilor se va realiza prin:
- programare daca riscurile sunt legate de termene de execufie
- instruire pentru activitatile influentate de productivitate si calitatea lucrarilor
- prin reproiectarea judicioasa a activitatilor, fluxurilor de materiale si folosirea
echipamentelor indepartarea/eliminarea riscurilor in cadrul proiectului se va realiza prin:
- initierea unor activitati suplimentare acolo unde este posibil
- stabilirea unor preturi acoperitoare riscurilor
- conditionarea unor evenimente.

Repartizarea riscului - este un instrument de management al riscului ce se va
realiza:
- pe baza criteriului "alocarea riscului" partii care poate sa-1 suporte si sa-l gestioneze cel
mai bine.
- prin identificarea partilor care preiau in parte sau total responsabilitatea pentru
consecintele riscului

Riscurile potentiale vor fi formalizate prin:

- contracte cu furnizorii de materii prime, materiale, servicii in care se vor stipula
solicitarile si garantiile reciproce

- contracte individuale de munca (pentru acoperirea riscurilor legate de resursele umane)
- contracte de asigurare pentru preluarea unor riscuri neacceptate din punct de vedere
comercial si uman.

5. Scenariul tehnico-economic optim, recomandat

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Pentru atingerea obiectivului propus in prezentul studiu, proiectantul a luat in
analiza un scenariu conform legislatiei de mediu.

inchiderea depozitului Ipotesti se va realiza in doua etape:

o _Etapa 1:Acoperirea temporard, realizarea unei acoperiri temporare, inclusiv montarea
componentelor pentru extractia gazului de depozit, sistemele de colectare si evacuare a apei
de suprafatasi de colectare a levigatului.

o Etapa 2:inchiderea finala, cu un sistem de etansare a suprafetei si instalarea sistemului final
de extractie a gazului de depozit, si a celui de colectare a apei de suprafata
Devizul general total intocmit cf. prevederilor legale se prezinta anexat.

Valoarea totala a investitiei defalcata pe fiecare obiect este prezentata in devizul general

anexat, devizul general intocmit in conformitate cu HG 907 / 2016.
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Tehnic
Pentru a determina solutia optima, prin analizé comparata, s-au propus 2 variante
de lucrari descrise la pct. 3.2.

Financiar
Costurile estimative ale investitiei pentru fiecare optiune in parte sunt:

OPTIUNEA 1
Conform devizului investitiei intocmit conform HG 907 / 2016, valorile investitiei in
cazul optiunii 1 sunt:

Cheltuieli totale

; Valoare Lei Valoare Lei

Cap. Denumire f3ra TVA TVA cu TVA
1. | Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
5 Cheltqieli pentr_u asiglu__rarea utilitatilor necesare 0,00 0,00 0.00

obiectivului de investitii
3. | Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 178,500.00| 33,915.00 212,415.00
4. | Cheltuieli pentru investitia de baza 47,642,400.12 | 9,052,056.00 | 56,694.456.00
5. | Alte cheltuieli 3,042,746.40| 578,121.7 3,602,868.14
6. | Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL : | 50,863,646,50 | 9,664,092,83 | 60,527,739,35
din care C+M : | 47,708,680,12 | 9,064,649,22 | 56,773,329,34
OPTIUNEA 2

Conform devizului investitiei intocmit conform HG 907 / 2016, valorile investitiei in
cazul optiunii 2 sunt:

Cheltuieli totale

: Valoare Lei Valoare Lei
Cap. Denumire £33 TVA TVA cu TVA
1. | Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
o Cheltqieh pentru asigurarea utilitatilor necesare 0,00 0.00 0.00
obiectivului de investitii

3. |Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 588,034.61 111,726.57 699,761.19
4. | Cheltuieli pentru investitia de baza 6,145,384.49| 1,167,623.05| 7,313,007.54
5. | Alte cheltuieli 195,047.71 24,112.46 219,160.17
6. |Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL : | 6,928,466.81 | 1,303,462.08 | 8,231,928.91

din care C+M :

6,194,547.57

1,176,964.04

7,371,511.60
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Operational

Din punct de vedere al cheltuielilor de operare si al veniturilor, valorile pentru cele

doua optiuni se prezinta astfel:

:jrrt' Denumire UM Optiunea 1 Optiunea 2
1. | Monitorizare factori de mediu lei/an 0,00 12.000
2. |intretine depozit lei/an 0,00 25.500

5.2. Selectarea si justificarea scenariului optim recomandat

Luandu-se in considerare costurile de realizare a investitiei si un scenariu conform

legislatiei de mediu, s-a ajuns la concluzia ca OPTIUNEA 2 elaborata de catre proiectant
este cea mai potrivita pentru realizarea acestei investitii.

5.3. Descrierea scenariului optim recomandat privind:
5.3.1. Obtinerea si amenajarea terenului

Din punct de vedere juridic - natura proprietatii: publica.
Regimul economic: categoria de folosinta a terenului: teren neproductiv.
Teren ocupat de investitie, cu S = 14000 mp este teren neproductiv - proprietate

publica.

5.3.2. Asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului

Pe perioada realizarii investitiei, pentru muncitori se va asigura apa potabila

imbuteliata (PET-uri).

Organizarea de santier care va deservi investitia va fi dotata cu un grup sanitar

ecologic, cu bazin vidanjabil.

Apele pluviale se scurg liber la teren.

5.3.3. Descrierea solutiei tehnice

Inchiderea temporara (etapa 1)
Lucrari
Organizarea de santier

i)

Pentru executia tuturor lucrarilor specificate in documentul de fata, referitoare la
inchiderea depozitului Ipotesti, Antreprenorul trebuie sa realizeze organizarea de
santier la cel tarziu trei saptamani de la semnarea contractului.

Antreprenorul trebuie sa asigure toate dispozitivele, uneltele si alte echipamente
necesare efectuarii lucrarilor de constructie, conform contractului, in vederea
organizarii si dispunerea lor corespunzatoare, precum si toate lucrarile necesare.
Instalatiile fixe, precum birourile, baracile, atelierele, depozitele, baracile Inginerului
etc. trebuie aduse si instalate pe santier. Birourile trebuie sa fie prevazute cu
incalzire, iluminat, telefon, fax si conexiunile aferente.

Va fi asiguratd conectarea organizarii de santier la utilitati — electricitate, apa,
servicii de telefonie, in mod corespunzator.

Sistemele de evacuare si altele asemanatoare vor fi instalate in numar suficient.
Vor fi prevazute, daca este necesar, drumuri de acces catre toate elementele
organizarii de santier, spatii deschise de depozitare, ingradiri si diverse cai de
acces, inclusiv drumuri temporare.
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0) Se vor executa, daca este necesar, lucrari de terasamente, inclusiv indepartarea
vegetatiei.

p) Toate dotarile, lucrarile siinstalafile organizari de santier (inclusiv drumurile
temporare pentru lucrarile de constructii) pentru toate articolele din lista de cantitati,
vor fi executate siintretinute de Antreprenor, pe toata durata constructiilor, conform
contractului. Perioada de garantiesioperatiile de intretinere sunt aplicabile pe toata
durata contractului. Antreprenorul va suporta costurile pentru intretineresi setrvicii
(inclusiv taxele aferente) — alimentare cu energie electrica, alimentare cu apa,
telefonie.

q) La finalizarea masurilor de constructii, toate dispozitivele, echipamentele si utilajele
etc. vor fi evacuate de pe santier. Drumurile sispatiile folosite trebuie readuse la
stadiul initial. Consolidarile pentru drumurile temporare, pentru constructii, pentru
depozite sispatiile de lucru, precum si alte corpuri rdmase in urma lucrarilor trebuie
de asemenea inlaturate.

Antreprenorul va suporta toate costurile pentru organizarea de santier, pe care le
va include in oferta sa.

Pregatirea zonei amplasamentului (zonei de depozitare a deseurilor) si a zonelor
de la marginea depozitului

Antreprenorul va indeparta vegetatia existenta cu tulpina de 10 cm diametru sau
mai groasa (masurata la 1m deasupra solului) - inclusiv radacinile -, de pe o suprafata
totala de circa 2500 m2, inainte de profilarea suprafetelor depozitului existent si de pe o
suprafata de 5 m latime de la marginile depozitului.

Stratul cu radacini, de 20 cm grosime, in medie, va fi indepartat si mutat in zona
centrala a depozitului, imprastiat in straturi fine, pe o suprafata mare.

indepéﬂrtarea deseurilor

Indepartarea deseurilor din zonele de margine ale depozitului, care sunt folosite
pentru realizarea legaturii dintre sistemul final de etansare a suprafetei de pe terenul
existent, si zonele pe care se vor afla instalatiile. Deseurile indepartate trebuie sa umple
cavitatile de pe suprafata depozitului.

Nivelarea pantelor depozitului la o inclinatie de maximum 1 : 3.

Depozitarea deseurilor

La inceperea evacuarii deseurilor, se va construi un dig de delimitare, la marginea
superioara a pantei, pentru a preveni eroziunea gramezii de deseuri, (antrenarea
materialelor ugoare de catre vant) si de asemenea pentru a preveni patrunderea apei
contaminate in santurile temporare de suprafatd. Digurile perimetrale (taluzurile
marginale) se vor realiza din deseuri inerte provenite din constructii sau materiale
minerale adecvate. Pantele exterioare vor avea o inclinatie de maximum 1:2,5. Pantele
nivelate de sub taluzul perimetral vor fi acoperite cu un strat provizoriu din material inert,
de grosime 0,5 m, imediat dupa realizarea lor. La instalarea primului strat al digului
perimetral trebuie avut in vedere ca, ulterior, si acesta va fi acoperit cu un strat provizoriu
din material inert, de grosime 0,5 m. Baza exterioara a digului trebuie restabilita adecvat.

Deseurile trebuie depozitate prin metoda aplicarii straturilor subtiri.Acest tip de
constructie reprezinta o tehnologie agreata.

Deseurile mutate trebuie descarcate la o distanta de circa 5 m de locul unde vor fi
plasate.Asezarea, profilarea si compactarea trebuie facute imediat, cu compactoarele
sau cu transportoarele cu role, fiind interzisa producerea golurilor.Grosimea fiecarui strat
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va fi de maximum 0,3 m dupd compactare. Conform reglementéarilor romanesti, la
depozitare, deseurile trebuie sa aiba un grad ridicat de compactare.

Namolul sau alte deseuri din materiale usoare vor fi amestecate cu deseuri uscate
si solide, pentru a fi asigurata stabilitatea necesara a gramezii de deseuri.$i acestea se
aseaza in strat subtire. Nu este permisd asezarea unui strat mai gros (maximum 30 cm)
de asemenea material in zona de depozitare.

Tehnologia umplerii cu deseuri:

o Pentru pregatirea legaturii ce urmeaza a fi realizate intre etansareasuprafefeisi
zonele adiacente, trebuie inlaturate deseurile de la baza depozitului. Materialul
excavat trebuie depus in corpul depozitului.

o Instalarea acoperirii temporare pe pantele uniformizate ale corpului actualului depozit.

o Depunerea deseurilor va incepe dupa indepartarea deseurilor de la margini si dupa
uniformizarea pantelor existente, inclusiv construirea digurilor perimetrale. Degeurile
trebuie distribuite siasezate prin metoda straturilor subtiri, folosind un compactor; se
va asigura o compactare optima.

o Acoperirea suprafetei depozitului cu un strat de 0,5 m de sol (compactat), ca
acoperire intermediara.

o Trebuie instalati marcatori temporari de tasare in stratul de acoperire intermediara,
pentru a monitoriza evolutia procesului de tasare a corpului depozitului.

Reconditionarea terenului de constructie

Dupa incheierea lucrarilor de conturare pentru realizarea conturului depozitului,
materialul eliminat din zonele exterioare ale depozitului va fi examinat impreuna cu
Inginerul. Daca terenul de la baza pantei depozitului este umed, si astfel, instabil, trebuie
schimbat cu alt material. Pentru aceasta trebuie indepartat pamantul pana la o adancime
de 1,0 m si evacuat conform cerintelor Inginerului. Se va livra dupa aceea sol stabil,
compactat (0/56), cu care se va umple profilul.

Drumul de acces

La baza depozitului va fi amenajata o zona periferica, pentru instalarea ulterioara
a sistemului de etansare, care va fi folositd in etapa de construciie temporara a
depozitului. Zona periferica va fi folosita in timpul etapei temporare de constructie a
depozitului (umplere cu deseuri, acoperire temporard) ca si coridor de acces la facilitafi
(santul pentru apa de suprafatasi drum de acces).

Drumul de acces este utilizat pentru lucrarile de intretinere din jurul depozitului.
Acesta va suporta, pe de o parte, activitatile de intretineresi de control pe durata
exploatarii depozitului si dupa inchiderea acestuia si va servi, pe de alta parte, ca drum
de acces in perioada realizarii etansarii finale. Drumul de acces va avea o latime de circa
3 m, pe o lungime de cca. 470 m si va fi realizat dintr-un amestec de nisip sipietrig
(grosime 2 0,2 m) si asfalt. Acest drum de acces constituie o solufie finala si va fi
desfiintat numai dupa construirea sistemului final de etansare (etapa a 2-a).

Rampa si berma trebuie sa fie pavate cu un strat de 0,5 m grosime din deseuri
inerte din constructii, pentru perioada de acoperire temporara a depozitului.

Rampele de acces, necesare pentru depozitarea deseurilor, se vor realiza ca
structuri provizorii, progresiv, in functie de evolutia lucrarilor de mutare a deseurilorsi vor
fi acoperite cu un strat adecvat de deseuri provenite din constructii.
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Sistem temporar de colectare si evacuare a apei de suprafata

Sistemele temporare de colectare si evacuare a apei de suprafata vor fi instalate
dupa realizarea legaturi provizorii dintre corpul depozitului i zona adiacenta. Santurile
pentru apa de suprafatd care inconjoard baza depozitului (santurile perimetrale) sunt
prevazute ca si mijloace provizorii de colectare si evacuare a apei de suprafata. Vor fi
prevazute cu hidroizolatie, o folie din material plastic, de grosime 1,5 mm. In timpul
instalarii acoperirii temporare vor fi construite santuri provizorii pentru colectarea apei de
pe bermesi rampe, de asemenea prevazute cu hidroizolatie din material plastic. Apa
colectata va fi deversata direct in paraul din apropiere.
Sectiunea transversala a santurilor indica urmatoarele dimensiuni:
Latimea bazei la nivelul finisarii: 0,5 m
Inclinatia pantei, pe ambele parti:1:2
Adancimea sanfului de la cota finala: 0,50 m ca adancime standard
Lungime totala 745 ml

o 0O 0 O

Santurile sunt pavate cu:

o strat de pietris de grosime 0,2 m, din amestec de pietrig marunt si piatra, cu un raport
de granulatie de 16/63 mm, la baza depozitului, pe rampa si pe berme

o fin plus, doud zone de rapiduri, intre santurile de la platoul de deseurigisanturile de la
baza depozitului, realizate din elemente prefabricate din beton

o santul de la baza depozitului trebuie sa fie parial prevazut cu conducta, in partea de
sud-est a depozitului, in zona intersectiei cu rampa.

Se vor monta conducte DN 300, conform reglementarilor si standardelor
romanesti.Zonele de intrare siiesire a conductei (rigole) de la baza santului trebuie sa fie
prevazute cu hidroizolatie prinsa in beton, pe o lungime de 2 m.

Apa colectata va fi evacuatd prin doua zone deversoare in canalul de deversare
(parau). Nu este nevoie de un bazin tampon deoarece cantitatea de apa de suprafata
poate fi deversata in canalul de deversare fara probleme pentru acest sistem.

Instalatia pentru gazul de depozit
Gazul de depozit si condensul

Gazul de depozit este generat din fractiunile biodegradabile care fermenteaza in
corpul depozitului, printr-un proces complex biochimic de descompunere.

In principal, in urma metabolismului bacterian se produc metan, dioxid de carbon
(gaze cu efect de sera) si vapori de apa.

Gazul de depozit se degaja pe o perioada indelungata de timp, cativa ani, fiind un
proces care trece prin mai multe etape.
Datorita componentelor principale, metan si dioxid de carbon si a urmelor unor elemente
periculoase, emisiile de gaz de depozit pot provoca daune ecologice:
- risc de explozii/sau incendiu
- vatamarea vegetatiei cultivate pe amplasamentul depozitului
- degajarea mirosului neplacut
- emisii gazoase toxice si/sau nesanatoase
- influente nefavorabile asupra climei.
De aceea, se impune evacuarea sa.

Cantitatea de gaz de depozit

Cantitatea de gaz de depozit generata si colectata se poate determina in principal
cunoscand compozitiadeseurilor depozitate sicontinutul de substante organice.
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Estimarea cantitalii de gaz de depozit colectat

Daca existd destule puturi de forare (care sa acopere intreaga suprafata a
depozitului), procentul actual de gaz extractibil din volumul total generat va depinde in
special de gradul de extindere si de etansare al corpului depozitului de deseuri si de
sistemul de puturifolosit.in timpul perioadei de depozitare, se estimeaza randamente de
extractie de 40-60%. Localizarea puturilor va fi stabilita astfel ca sa se asigure o
degazeificare de protectie a intregii suprafete.

Calitatea gazului de depozit
In mod normal, compozitia gazului de depozit generat este urmatoarea:
Principalele componente sunt:

CHa 30 ... 65 Vol.-%
COz 25 ... 40 Vol.-%
Nz 5 .. 20 Vol.-%
02 0..0.6 Vol.-%

Continutul urmelor de elemente depinde de deseuriledepozitate.Pot exista fluctuatii, de
aceea, nu se pot face estimari.

Conceptul general
Etape de realizare
O astfel de instalatie de degazeificare este necesara intrucat ea are misiunea de
a reduce la minimum emisiile, iar dupa instalare, protejeaza stratul superior si/sau
sistemul de etansare a depozitului.
Sistemul de colectare a gazului e format din puturi pentru gaz, degazarea fiind de
tip pasiv.
Realizarea instalatiei de degazeificare va demara in acord cu acoperirea finala a
corpului vechiului depozit.
o Puturile depozitului vor fi extinse in mod gradat, in acord cu acoperirea finala a
corpului vechiului depozit.
in contextul proiectarii etansarii finale de suprafaida a corpului depozitului, este
prevazut un strat de drenare a gazului sub elementul de etansare, care va compensa
cresterea presiunii in cazul unei productii intense de gaz.

Generalitati privind instalatia

Degazeificarea corpului depozitului Ipotesti se va realiza prin extragere cu puturi
verticale de gaz, care vor permite captarea volumului de gaz.

Numarul total al puturilor de gaz de foraje se va ridica la 6.

Descrierea tehnica a sistemului de colectare a gazului de depozit
Tehnici de forare
Antreprenorul va asigura furnizarea, punerea in functiune a instalatiei, tot ce tine
de aprovizionare siintretinere pe durata executieiputurilor, demontarea si furnizarea
echipamentelor complete de forare, precum si a dispozitivelor si instrumentelor auxiliare
necesare.
Observatii privind tehnica de forare:
- Forare prin utilizarea unui excavator prevazut cu echipament de foraj, cu foreza de
masa mare si cu tubulatura de trecere pentru adancirea putului de foraj.
Traversarea conductelor cu tub mobil de protectie din otel, in conditiile in care trebuie
asigurat un diametru de cel putin DN 800 final al putului pentru gazul de depozit.
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Tuburile de protectie vor fi instalate pe parcursul lucrarilor de constructie a puturilor
pentru gazul de depozit. Foreza trebuie sa aiba o greutate de minimum 2 tone, pentru
a se obtine o putere suficienta de inaintare in fora;.

Trebuie asigurat accesul la punctele de legatura ale forajului:

in functie de tehnica folosita de Antreprenor , acesta trebuie sa construiasca rampe
de la berme la punctele de legatura ale forajului, pentru a avea acces la instrumente,
in timpul lucrarilor de constructii. Antreprenorul va fi responsabil de asigurarea cu
materiale si de evacuarea acestora. Aceste servicii nu vor decontate separat.

Executia puturilor de gaz de depozit
Din cauza tasarilor preconizate la depozit, puturile vor fi prevazute cu conducte cu cap
telescopic, care trec prin stratul de acoperire a suprafetei.
Caracteristici ale configuratiei:
o Adaptarea puturilor la cotele geografice locale si la tasarile estimate pentru depozit
c) Strat tampon sub stratul de balast — distanta de siguranta circa 2,00 m
d) distanfa minima dintre marginea superioard a patului de balast si marginea
inferioara a sistemului de etansare a suprafetei in configuratia finala a puturilor=

2,10m
0 Specmcatn pentru puturi:

diametrul putului DN 800

pat din balast, necarbonatat, granulatie 16/32 mm

conducta filtrare PEHD PEHD, PE80, DA 355 x 32,2mm,
SDR 11

cap conductad PEHD (conducta solida) PEHD, PE80, DA 250 x 22,7 mm,
SDR 11

Colectarea levigatului din depozit

Lungimea totala a conductei este de cca. 340 m. Sunt necesare urmatoarele lucrari:

e) Lucrari de terasamente pentru realizarea santului (latimea la baza= 0,5 m,
adancimea= 0,5 ... 0,8 m)

f)y Furnizarea si punerea in opera a pietrisului 16/32

g) Furnizarea si pozarea conductei pentru levigat PEHD, PE 80, da 315x28,6 mm, SDR
11

h) Furnizarea si punerea in opera a geotextilului, G = 400 g/m?, GRK 5

Caminul de colectare a levigatului este o conductd cu pereti dubli din PEHD
(monitorizarea pierderilor) cu diametru de 2,5 m. Volumul util este de cca. 10 m3.

Furnizorul caminului trebuie sa predea dirigintelui de santier plansele si o analiza
statica verificata inainte de livrarea produsului. Trebuie asigurata flotabilitatea acestuia.
Groapa de constructie trebuie umpluta in straturi compactate.

Instalatii pentru monitorizarea apei freatice
Generalitati

Pentru supravegherea pe termen lung a modului in care deversarea de poluanti
din afara depozitului influenteaza apa freatica din depozit trebuie instalate statii de
monitorizare a apei freatice in apropierea zonei depozitului. O statie de monitorizare
trebuie instalata in partea de sud (in avalul cursului apelor) si doua statii vor fi instalate in
partea de nord (zona scurgerilor).
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Montarea instalatiilor pentru sistemul de monitorizare a apei freatice

Statiile de monitorizare a apei freatice trebuie sa fie instalate dupa operatiuni de
foraj in sistem uscat. Extragerea miezului de forare se face simplu, prin impingerea sa
printr-un tub auxiliar de 273 mm. Extensia in sol se va realiza prin introducerea unei
conducte din polietilena PEHD da 63x3,6. La incheierea lucrarii va fi instalat peste tubul
din polietilena PEHD da 63x3,6 un tub de protectie de aproximativ 1,20 m lungime, din
otel DN 100. Este minimum necesar pentru a putea realiza o legatura in sol de 0,80 m,
care sa fie fixatd in beton. Tubul din otel va fi dotat cu un dop de capat adecvat (dop
SEBA). Lungimea conductei de legatura si a conductei filtru sub nivelul solului depinde
de terenul existent. Un hidrogeolog va face, in conformitate cu cerintele Inginerului,
aprecieri referitoare la rezultatele analizelor — evolutiasituatieisi amploarea variatiilor.

Amenajare peisagistica

Se va sadi iarba pe portiuni, cu udarea terenului, conform DIN 18918 pentru a garanta

protejarea acoperirii temporare la eroziune. Se va folosi urmatorul amestec de iarba:
Insamantare cu udare, cu specii locale de vegetatie, cu adaos de 150 g celuloza,
75 g ingrasamant NPK, 50 g ingrasamant cu eliberarea controlata si 10 g polimer
de absorbtieneaditivat

Suprafata totala pe care se va sadi iarba este de cca 13648 m?.

imprejmuire cu gard
Intregul amplasament al depozitului Ipotesti (zona propriu-zisa de depozitare
siinstalatia pentru extragerea gazului) trebuie imprejmuit cu gard din grilaj de otel, de
inaltime minima de 1,80 m si o lungime de 588 ml, cu protectie la catarare. Antreprenorul
va asigura realizarea acestui gard, inclusiv toate lucrarile de terasamente si de fundare
necesare.
Gardul va avea porii de intrare. Acestea vor fi dispuse astfel:
- Poarta cu doua canaturi, care leaga zona depozitului de drumul public, 1atime
totala: 2 m
Poarta se va executa din grilaj de otel. Gardul sipotiile vor fi din material galvanizat la
cald.

Inchidere finala (etapa a 2-a)
Lucrari pregatitoare

Pentru realizarea sistemului de etansare finala trebuie efectuate urmatoarele lucrari
de defrisare a zonei:

i) larba

Antreprenorul va indeparta vegetatia existenta de pe toata zona depozitului.
Materialul rezultat este proprietatea Antreprenorului care va trebui sa se ingrijeasca
de indepartarea sa. Costurile pentru transport si eliminarea acestuia vor fi suportate
de Antreprenor. Nu este permisa depozitarea acestor deseuri in cadrul depozitului.

j) Excavarea stratului cu radacini

Stratul cu radéacini, de 20 cm grosime va fi indepartat, cu respectarea pantei de 1:2,5
a depozitului, adicd se va indeparta toata vegetatia existenta pana atunci. Toate
materialele sunt proprietatea antreprenorului, care se va ingriji de evacuarea lor.
Costurile pentru transportul si eliminarea materialului vor fi suportate de antreprenor.
Dupa incheierea lucrarilor de excavare si de profilare a pantelor, suprafata
depozitului va fi compactata, inainte sa inceapa aplicarea primului strat al sistemului
de etansare finala.

k) Demontarea bermelor provizorii sidesfiintarea drumului de acces (rampa)

35/ |



THP Engineering

Trebuie indepartate straturile minerale din zona bermelorsi a drumului de acces din
partea centrald a depozitului. Antreprenorul va respecta profilele stabilite si pantele
de 1:2,5. Antreprenorul va depozita temporar materialul rezultat, in conditii adecvate,
pe care il va refolosi la profilarea bermelor, in timpul executérii lucrarilor de
constructii. Deoarece in timpul constructiei nu este posibila depozitarea temporara la
amplasament, Antreprenorul va inchiria, in acest scop, un spatiu de depozitare in
afara depozitului si va suporta toate cheltuielile aferente.
La finalizarea lucrarilor, suprafata din zona bermelorsi a drumului de acces trebuie
compactatd, inainte sa inceapa aplicarea primului strat al sistemului de etansare
finala.
l) Demontarea santfurilor provizorii pentru evacuarea apei din zona bermeisi a
drumului de acces (a rampei)
Toate materialele folosite la santurile provizorii pentru evacuarea apei de suprafata
din zona bermei si a drumului de acces vor fi demontate de Antreprenor, cu
respectarea profilelor stabilite si a pantelor de 1:2,5. Toate materialele sunt
proprietatea antreprenorului, care se va ingriji de evacuarea lor. Toate costurile,
inclusiv cele pentru transportul si eliminarea materialului, vor fi suportate de
Antreprenor.
m) Demontarea si depozitarea intermediara a structurilor de rapiduri ale pantei,
inclusiv a segmentelor de sant ce contin conducte
Toate materialele din structurile rapidurilor de panta, inclusiv rigolele din zona bermei
si a pantei vor trebui demontate de catre Antreprenor, in conformitate cu profilul fixat
si respectand inclinarea planificatd, de 1:2,5, a pantelor. Materialul trebuie sa fie
depozitat temporar, in conditii adecvate, de catre Antreprenor, si apoi refolosit pe
parcursul masurilor de constructie. In eventualitatea in care nu exista posibilitatea
realizarii depozitarii intermediare, Antreprenorul va trebui sa inchirieze, pe parcursul
lucrarilor de constructie, un spatiu adecvat pentru depozitare intermediara, situat in
afara depozitului. Antreprenorul va trebui sa suporte toate costurile implicate.
n) Demontarea instalatiilor pentru colectarea si evacuarea gazului de depozit
Conductele de gaz din zona puturilorsi a instalatiei de colectare a gazului trebuie
demontate corespunzator de catre Antreprenor. Materialele reutilizabile vor fi
curatatesi depozitate in conditii adecvate pentru a fi reutilizate. Acestea vor fi
refolosite in timpul constructiilor. Conductele de gaz din zona de depozitare a
deseurilor (corpul depozitului) pot raméne la locul lor si vor fi acoperite de sistemul
final de etansare. Acestea trebuie sa fie inchise la capete cu dopuri din PEHD pentru
a impiedica patrunderea aerului sau a apei.
Materialele ce nu au fost refolosite sunt proprietatea Antreprenorului, care se va
ingriji de evacuarea lor. Costurile pentru transportul si eliminarea materialului vor fi
suportate de Antreprenor.
0) Demontarea marcatorilor de tasare
Marcatorii de tasare din acoperirea temporara vor fi demontati de catre Antreprenor
inaintea realizarii sistemului final de etansare. Toate materialele sunt proprietatea
Antreprenorului, care se va ingriji de evacuarea lor. Costurile pentru transportul si
eliminarea materialului vor fi suportate de Antreprenor.
p) Realizarea ferestrelor de migrare a gazului
Se vor realiza ferestre de migrare pentru trecerea gazului de 5 * 5 m care sa faca
legatura intre corpul depozitului (gramada de deseuri) si stratul de 0,3 m grosime de
drenare a gazului (pietris 8/32). In aceste sectiuni, sistemul de acoperire temporara
va fi indepartat in totalitate.
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Campul de testare
Functionalitatea sistemului planificat de etansare a suprafetei trebuie demonstrata
prin realizarea unui camp de testare conform /3/ .
Obiectivele acestuia sunt:
verificarea fezabilitatii si a functionalitatii lucrarilor planificate de constructie
si a straturilor si elementelor componente ale sistemului;
verificarea  indeplinirii  cerintelor  calitative,  conform  conditiilor
amplasamentului;
alegerea utilajelor si a echipamentelor adecvate pentru construirea
sistemului de etansare, conform conditiilor specifice ale amplasamentului.
Antreprenorul trebuie sa pregateasca conceptul pentru campul de testare, care va
fi evaluat si aprobat de catre Inginer/Angajator.
Campul de testare este alcatuit din urmatoarele straturi ale sistemului de etansare
nivelat:
- Strat de egalizare din deseuri din constructii,0,5m;
- Geocompozit drenant pentru drenaﬂ'ul gazelor — Secudrain 131 CWD401131C;
- Geocompozit bentonitic 6.000 g/m= — Bentofix NSP6000;
Geocompozit drenant pentru drenajul apelor pluviale — Secudrain 131
CWD401131C;
- Pamant de acoperire —1,0m.

Straturile de etansare ale campului de testare au scopul de a-l proteja de intemperii,
prin masuri adecvate. Ele trebuie mentinute pana la realizarea analizelor necesare si
obtinerea unor rezultate reproductibile.

Campul de testare va fi indepartat complet. Responsabilitatea pentru materialul de
testare ii revine Antreprenorului, care se va ingriji de evacuarea lui.

Parametri de calitate geotehnici si geofizici

Montarea sistemului final de etansare se va face in conformitate cu cerintele
Planului de Asigurare a Calitatii (PAC) /3/. Pentru implementarea normelor de calitate
cerute, au fost stabilite urmatoarele cerinte de calitate pentru lucrarile de terasamente si
pentru lucrarile de montare.

Cerinte generale privind lucrarile de terasamente

- Realizarea componentelor minerale ale sistemului de etansare trebuie facuta in mai
multe straturi, cu o compactare optima. Calitatea straturilor obfinute, grosimea
acestora etc. trebuie verificate de catre Antreprenor prin inspectie si de catre Inginer,
prin prelevarea de mostre.

- Nu este permisa instalarea materialelor minerale inghetate.

- Nu este permisa acoperirea unui strat de mineral de etansare uscat cu un alt strat
mineral de etansare.

- Trebuie asigurata o aderenta buna a straturilor minerale, de exemplu, prin profilarea
straturilor inferioare cu un compactor cu cilindru vibro-compactor ,picior de oaie"“.

- Trebuie evitate prin masuri tehnice specifice fisurarea cauzata de contractie si
eroziunea. Puturile trebuie inchise cu grija Thainte de plasarea urmatorului strat.

- Trebuie evitatd uscarea solurilor cu granulatie fina, prin luarea unor masuri adecvate,
cum ar fi irigarea.

- Lucrarile de terasamente trebuie intrerupte atunci cand conditiile meteorologice sunt
nefavorabile pentru obtinerea parametrilor de calitate ceruti (de exemplu, in cazul
averselor puternice). Lucrarile vor fi reluate cand conditiile meteo s-au imbunatatit si
calitatea materialelor puse in opera este conforma standardelor (suprafete uscate
etc.). ‘
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- Graficul lucrérilor de constructii trebuie coordonat de Antreprenor, astfel incét sa se
asigure prevenirea eroziunii imediate.

- Zonele de contact dintre depozit si imprejurimi trebuie lucrate cu grija - acolo unde e
nevoie, cu utilaje mai mici.

- Realizarea in practicd a nivelului si grosimii straturilor trebuie verificatd prin
masuratori topometrice, intr-un caroiaj de 20 x 20 m.

Cerinte generale privind materialele geotextile

- Montarea geotextilului trebuie confirmata odata cu realizarea stratului mineral pentru
etansare. Toate sectiunile individuale trebuie aprobate de catre dirigintele de santier.
Nu este permisa trecerea directd peste geotextil cu utilajele si echipamentele pentru
constructii. Pentru drumurile de acces temporare, solul care acoperd geotextilul nu
trebuie s& aiba o grosime mai mica de 0,80 m, pentru utilajele pe roti si mai mica de
0,30 m pentru vehiculele pe senile.
Producatorul geotextilului trebuie sa lucreze permanent conform cerintelor pentru
controlul independent al calitatii in timpul fazelor de productie, in concordanta cu DIN
18200. Geotextilul trebuie manipulat profesional si depozitat pe santier. Manipularea
si depozitarea intermediara trebuie sa fie in concordantd cu instructiunile
producatorului. Instructiunile producatorului privind manipularea, transportul si
depozitarea geotextilelor trebuie furnizate dirigintelui de santier, pentru aprobare.

Construirea stratului de drenaj pentru gazul de depozit

Stratul de drenaj pentru gaz trebuie sa fie in concordantd cu Directiva romana
pentru deseuri /1/ si consta dintr-un strat = 30 cm de pietris. Suprafata totala este de
aproximativ 13648 m2.

Acolo unde migrarea gazului de depozit in stratul de drenare a gazului ar putea fi
blocata de straturile mai groase de material de contur, trebuie realizate puturi de migrare
(exfiltrare) intre gramada de deseurisi stratul de drenare a gazului. In acest scop, trebuie
complet indepartat materialul de contur, in segmente de 5x5 m. Pufurile excavate vor fi
umplute la loc cu material de drenare a gazului pana la nivelul de contur. Amplasarea
puturilor de migrare (ferestrele de migrare) va fi stabilita de dirigintele de santier, in
timpul lucrarilor de constructii.

Executia stratului de etansare cu geocompozit bentonitic

Stratul de etansare se va realiza in conformitate cu legislatia romaneasca privind
depozitarea deseurilor, fiind un strat din geocompozit bentonitic 6.030 g/m2 — Bentofix
NSP6000. Suprafata totald este de circa 13648m?2.

Stratul de impermeabilizare cu geocompozit - BENTOFIX - se aplica peste stratul
de drenaj pentru gazul de depozit.

Materialul bentonitic BENTOFIX NSP 6000 este o bariera geosintetica intretesuta
pe toata suprafata, prin toate componentele, capabila sa preia si sa transmita eforturi de
forfecare.

Geotextilul netesut superior este impregnat cu pulbere de bentonitd in zona de
suprapunere longitudinala, pe 500 mm de la marginea rolei.

Zona de suprapunere longitudinala este de 300 mm. Straturile depuse in zonele
de suprapunere se lipesc intre ele cu aer cald. Masa pe unitatea de suprafata este de
6030 gr/mp.

Executia stratului de drenare
Construirea stratului geosintetic de drenare trebuie realizata in linia
pantei.Suprapunerile laterale trebuie sa fie de minim 10 cm. Materialul de drenare
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trebuie sa fie sudat termic.Legaturile transversale trebuie realizate cu o suprapunere de
20 cm minim, conform specificatilor producatorului.Legaturile in cruce nu sunt
permise.Marginile suprapunerilor nu pot fi schimbate.Sub invelisul de acoperire nu
trebuie sa patrunda pamant.Omisiunile sau zonele cu defectiuni trebuie reparate corect.

Amplasarea geotextilului intre geocompozit bentonitic si materialul de umplere

Un geotextil de protectie va fi amplasat intre strat din geocompozit bentonitic6.030
g/m2 — Bentofix NSP6000 si materialul de umplere.Lucrarea trebuie realizata in
conformitate cu Directiva privind depozitele de deseuri din Romania /1/.In total,
aproximativ 13648 m? de geotextil vor fi livrati si incorporati.

Executia stratului de cultivare si a stratului din pamant vegetal

Stratul superior al sistemului final de etansare este stratul de cultivare si 0,15 m
pamant vegetal. Suprafata totala este de 13648 m2 Se vor folosi 2.047 m3® pamant
vegetal care va fi livrat si incorporat in lucrari.

Prismul de drenare

Umplutura din material grosier (prismul de drenare) care se monteaza la baza
depozitului, pe berma si pe rampa actioneaza ca o legatura hidraulica. Filtrul geotextil se
va fixa dupa fixarea geotextilului pentru protectie. Apa se scurge din stratul de drenare
prin prismul de drenare, si scurgerea hipodermica a stratului pentru cultivare va fi
deversata in sanful pentru drenarea apei de suprafata, localizat la baza pantei

Amplasarea geotextilului intre prismul de drenare si stratul de recultivare

Intre prirmul de drenare si stratul de recultivare se va amplasa un geotextil
permeabil pentru evitarea revarsarilor.Lucrarea trebuie realizata in conformitate cu
Directiva privind depozitele de deseuri din Romania.

Amenajare peisagistica
Pentru a garanta protectia la eroziune a suprafetei de acoperire temporara se va sadi
iarba pe portiuni, samanta umeda (insamantare umeda), conform DIN 18918. Se va
folosi urmatorul amestec de iarba:
insamantare cu udare, specii locale de vegetatie, cu adaos de 150 g celuloza, 75
g ingrasamant NPK, 50 g ingrasamant cu eliberarea controlata si 10 g polimer de
absorbtieneaditivat.
Suprafata totala pe care se va sadi iarba este de cca. 13648 m?

Marcatori pentru tasare

Dupa finalizarea sistemului de etansare, se vor monta marcatori de tasare, dupa
realizarea etansariisuprafetei. Dispunerea acestor marcatori va fi stabilita de catre
dirigintele de santier inainte de inceperea lucrarilor de constructie. Acesta va hotari
amplasarea marcatorilor in functie de evaluarea tasarilor din timpul fazelor temporare.

Sistem final de colectare si evacuare a apei de suprafata
Lucrari de terasamente

Este prevazuta execufia unui sant de drenaj al apei pe rampa si pe berme.
Acesta, impreuna cu santul de la baza depozitului, colecteaza apa de suprafata din aria
depozitului si scurgerea hipodermica din stratul de drenare geosintetic. Apa colectata va
fi deversata direct in paraul din zona nordica a depozitului.
Sectiunea transversala principala a santurilor indica urmatoarele dimensiuni

Latimea bazei la nivelul finisarii: 0,5 m
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inclinatia pantei, pe ambele parti:1:2
Adancimea santului de la cota finala: 0,5 m adancime standard.

Santurile sunt pavate cu:

o strat de pietris de grosime 0,2 m, din amestec de pietris marunt si piatra, cu un raport
de granulatie de 16/63 mm, la baza depozitului, pe rampa si pe berme;

o 1in plus, doua zone de rapiduri, intre santurile de la platoul de deseurisisanturile de la
baza depozitului, realizate din elemente prefabricate din beton. Toate analizele de
verificate statica trebuie efectuate de catre producétorul elementelor prefabricate.

Se va monta o conducta DN 300, conform reglementarilor si standardelor romanesti.
Zonele de intrare siiesire a conductei (rigole) de la baza santului trebuie sa fie prevazute
cu hidroizolatie prinsa in beton, pe o lungime de 2 m.

Apa colectatd va fi evacuatd prin doua zone deversoare in canalul de deversare
(paréau). Nu este nevoie de un bazin tampon deoarece cantitatea de apa de suprafatd
poate fi deversata in canalul de deversare fara probleme pentru acest sistem.

Montarea geotextilului de sub amestecul din pietrig/piatrad si prismul de drenare

Sub amestecul din pietris marunt/piatra si prismul de drenare se va plasa material
geotextil, pentru evitarea sufuziunii, in conformitate cu actele normative romanesti privind
depozitarea deseurilor. Vor fi asigurati 70m? de geotextil, material care va fi livrat si
incorporat in lucrari.

Drumul de acces
Drumul de acces pe berma si pe rampa va fi folosit numai de catre vehiculele de

intretineresi/sau pentru monitorizare. Prin urmare, drumul va fi acoperit cu un strat de 0,2
m grosime, din amestec de pietris cu nisip. La nivelul solului, drumul trebuie sa suporte o
sarcina de 45 MN/m?,
Sistemul de colectare a gazului de depozit

Sistemul de colectare a gazului de depozit instalat in etapa de realizare a acoperirii
temporare va trebui adaptat in faza realizarii sistemului final de etansare. Pentru
aceasta, sunt necesare urmatoarele lucrari:
b) Prelungirea puturilor de gaz
Actualele conducte PEHD, PE 80, 250x22,7 mm, SDR 11 ale celor 2 puturi pentru gaz
trebuie prelungite cu circa 1,50 m pe parcursul constructiei sistemului de acoperire.
Pentru aceasta, ansamblul din capatul putului trebuie indepartat si apoi reinstalat.
Antreprenorul trebuie sa garanteze, pe parcursul acestor operatiuni, luarea masurilor de
securitate si protectie impotriva riscurilor de explozie.

Conductele de evacuare a apei
Generalitati

Santul perimetral acoperit va trebui prevazut cu o conductd DN 500 din beton
armat, sub instalatia de colectare a gazului de depozit. Este necesara montarea unei
conducte de evacuare pentru deversarea apei din stratul de drenare, in zona dintre statia
de colectare a gazului si baza depozitului (dupa terminarea lucrarilor de profilare).

Instalarea si extinderea conductei de drenare
Sunt necesare urmatoarele lucrari:

e) Lucrari de terasamente pentru realizarea santului (latime la fund=0,5 m, adancime=
0,5 m, pante 1:1)

f) Furnizarea si punerea in opera a pietrisului 16/32
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g) Furnizarea si pozarea conductei pentru levigat PEHD, PE 80, da 315x28,6 mm, SDR
11

h) Furnizarea si montarea geotextilului, G 2 400 g/m?, GRK 5
Imbinarea se va face prin sudare in oglinda, la cald, cu manson de sudura.

Conducta de drenare va fi montati pe ambele pérti, langa instalatia de colectare a
gazului, pentru deversarea apei de drenaj.

5.3.4. Probe tehnologicesi teste

La punerea in functiune se vor efectua probele tehnologice si testele conform
normativelor in vigoare la data punerii in functiune.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii

Valoarea estimata a investitiei, pentru inchiderea in situ a depozitului de deseuri
municipale Ipotesti este de 6,928,466.81 lei fara TVA respectiv, 8,231,928.91 lei cu TVA

Depozitul de deseuri Ipotesti,va ocupa dupa profilare si inchidere,o suprafata de
cca 1,4 ha si se va integra in peisaj, prin elemente de amenajare peisagistica.

Inchiderea depozitului de deseuri are rolul de a reduce riscul de sanatate asociat cu
poluarea cauzata de eliminarea ilegaléa a deseurilor.

Principalele obiective ale proiectului sunt:
- imbunatatii starea de sanatate a oamenilor,
- diminuarea riscului de imbolnavire a populatiei
- refacea peisajul natural

5.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice
Sursele de finantare a investitiei se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si
pot consta din fonduri proprii si fonduri de la "Mediu, Adaptare la Schimbarile
Climatice si Ecosisteme” Programul RO - Mediu

Valorile investitionale pentru optiunea aleasa sunt:

Cheltuieli totale

; Valoare Lei Valoare Lei
Cap. Denumire f3r3 TVA TVA cu TVA
1. | Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare

2 | obiectivului de investitii e 0,00 0,00
3. | Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 588,034.61 111,726.57 699,761.19
4. | Cheltuieli pentru investitia de baza 6,145,384.49 1,167,623.05 | 7,313,007.54
5. | Alte cheltuieli 195,047.71| 24,112.46 219,160.17
6. | Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL :| 6,928,466.81 | 1,303,462.08 | 8,231,928.91

din care C+M : | 6,194,547.57 | 1,176,964.04 | 7,371,511.60
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6. Urbanism, acorduri si avize conforme

1. In aceasta etapa,avizele si acordurile, nu sunt necesare.

7. Implementarea investitiei

7.1. Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei

Entitatea responsabila cu implementarea investitiei este U.A.T Municipiul
Suceava.

7.2

. Strategia de implementare

Durata de implementare a investitiei este de 16 luni.

Grafic orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale - ETAPA| - Inchidere Temporara

Realizarea umpluturilor in straturi succesive
pentru atingerea cotei temporare a

ity Denumire etapa Lina |Lung
crt
1 Organizare de santier
Lucrari pregatitoare pentru realizarea
2 sistemului de etansare temporara

3 depozitului

4 Adaptarea sistemului de colectare a gazului
5 Montare reperi tasare temporari

6 Amenajare pesagistica

Grafic orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale - ETAPA Ii - Inchidere Finala

Nr.
crt

Denumire etapa

Luna |Luna

Luna
15

Luna
16

Luna
23

Luna
22

Luna
21

Luna
20

Luna
19

Luna
18

Luna
17

Luna
24

—_

Realizarea umpluturilor in straturi succesive
pentru atingerea cotei finale a depozitului

Adaptarea sistemului de colectare a gazului

Montare reperi tasare finali

Amenajare pesagistica

e B I )

Receptia lucrarilor

7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse
necesare

inchiderea depozitului Ipotesti se va realiza in doua etape:

O

Etapa 1:

Acoperirea temporara, realizarea unei acoperiri temporare, inclusiv montarea

componentelor pentru extractia gazului de depozit, sistemele de colectare si evacuare a apei
de suprafaiési de colectare a levigatului.
o Etapa 2: Inchiderea finala, cu un sistem de etansare a suprafeteisi instalarea sistemului final
de extractie a gazului de depozit, si a celui de colectare a apei de suprafatad
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7.4. Recomandari privind asigurarea capacitatii managerial si institutionale

Pe durata de viatd a investitiei Municipiului Suceava, asigura managementul
investitiei efectuate prin gestionarea in mod direct de catre echipa care va fi alesa pe
baza legislatiei in vigoare.

8. Concluzii si recomandari

Inchiderea depozitului de deseuri are rolul de a imbunatatii starea de sanatate a
oamenilor, diminuarea riscului de imbolnavire a populatiei si refacea peisajul natural.

intocmit, N
Cristian Stefaneseu. L=

=

Municipiul Suceava

Director Exeguitiv Director

Dan Florentin Bdra Mihai H?stiuc
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DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii

din judetul Suceava - Solutia 1

Studiu pentru inchiderea depozitului temporar de degeuri Ipotesti

NE. 65 Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (f:?;o'?\;i) TVA Valg@rﬁ cu
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2. Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea
1.3. initiala 0,00 0,00 0,00
1.4. Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
Total Capitolul 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
21 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 0,00 0,00 0,00
Total Capitolul 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 9.500,00 1.805,00 11.305,00
3.1.1 Studii de teren 8.000,00 1.520,00 9.520,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 1.500,00 285,00 1.785,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de
32 avize,acorduri si autorizatii 0,00 0,00 0,00
) Expertiza tehnica 0,00 0,00 0,00
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
3.4. cladirii 0,00 0,00 0,00
3.5. Proiectare 45.000,00 8.550,00 53.550,00
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a
lucrarilor de interventii si deviz general 25.000,00 4.750,00 29.750,00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/ autorizatilor 20.000,00 3.800,00 23.800,00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detalilor de executie 0,00 0,00 0,00
3.5.6. proiect tehnic si detalii de executie 0,00 0,00 0,00
3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7. Consultanta 102.000,00 19.380,00 121.380,00
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3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de

investitii 35.000,00 6.650,00 41.650,00
3.7.2. Audit financiar 20.000,00 3.800,00 23.800,00
3.8. Asistenta tehnica 22.000,00 4.180,00 26.180,00
3.8.1.Asistenta tehnica din partea proiectantului 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 12.000,00 2.280,00 14.280,00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat re catre
Inspectoratul de Stat in Constructii 0,00 0,00 0,00
3.8.2. Dirigentie de santier 25.000,00 4.750,00 29.750,00
Total Capitolul 3 178.500,00 33.915,00 212.415,00
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. Constructii si instalatii 47642400,12 | 9.052.056,00 | 56.694.456,00
4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
4.3. necesita montaj 0,00 0,00 0,00
4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total Capitolul 4 47642400,12 | 9.052.056,00 | 56.694.456,00
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 66.280,00 12593,20 78873,20
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizari
de santier 53.024,00 10.074,56 63.098,56
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 13.256,00 2.518,64 15.774,64
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 590.346,40 0,00 285.854,40
5.2.1. Comisioanele si dobanzilor aferente creditului banci
finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor
in constructii 238.212,00 0,00 238.212,00
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea
lucrarilor de constructii 47.642,40 0,00 47.642,40
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructilor - CSC 238.212,00 0,00 238.212,00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize si autorizatia de
construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 2.382.120,00 452.602,80 | 2.834.722,80
5.4, Cheltuieli pentru informare si publicitate 4.000,00 760,00 4.760,00
Total Capitolul 5 3.042.746,40 | 578.121,70 | 3.602.868,14

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnolegice si teste si predare la beneficiar
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6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2. Probe tehnologice 0,00 0,00 0,00
Total Capitolul 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL 50863646,52 | 9664092,83 | 60527739,35
Din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 47708680,12 | 9064649,22 | 56773329,34

intocmit,/ /

Cristian Stef3
Municipiul Suceava
Director Execy Director
Dan Florentin Di\ta Mihai Hgstiuc
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DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii

Studiu pentru inchiderea depozitului temporar de deseuri Ipotesti -
din judetul Suceava

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare
cheltuieli (fara TVA)
2

Obtinerea terenului

Amenajarea terenului

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la
starea initiala

Cheltuieli pentru relocarea /
Total Capitolul 1

pr  <tia utilitatilor

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asi
pentru asigurarea utilitatilor
Total Capitolul 2

Cheltuieli

urarea utilitatilor necesare obiectivului

Solutia 2

CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru roiectare i asistentd tehnics
3.1. Studii 22.700,00
e Fommter.

4.313,00
3.1.1 Studii de teren 14.300,00 2.717,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 8.400,00 1.596,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00
Documentatii-suport si cheltuieli pentry obtinerea de
3.2. avize,acorduri si autorizatii 9.000,00 1.710,00
3.3. Expertiza tehnica 0,00 0,00
Certificarea performantei energetice si auditul
3.4. energetic al cladirii 0,00 0,00
3.5. Proiectare 148.200,00 28.158,00
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a
lucrarilor de interventii si deviz general 43.200,00 8.208,00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/ autorizatilor 15.000,00 2.850,00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detalilor de executie 15.000,00 2.850,00
3.5.6. proiect tehnic si detalii de executie 75.000,00 14.250,00
3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00
3.7 Consultanta 255.000,00 48.450,00

27.013,00
17.017,00
9.996,00

0,00

| 10.710,00

0,00

0,00
176.358,00
0,00

0,00

51.408,00
17.850,00

17.850,00
89.250,00

0,00

303.450,00
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3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de
investitii 192.000,00 36.480,00 228.480,00
3.7.2. Audit financiar 63.000,00 11.970,00 74.970,00
3.8. Asistenta tehnica 153.634,61 29.190,58 182.825,19
3.8.1.Asistenta tehnica din partea proiectantului 61.453,84 11.676,23 73.130,08
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 24.581,54 4.670,49 29.252,03
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele
incluse in programul de control al lucrarilor de
executie, avizat re catre Inspectoratul de Stat in
Constructii 36.872,31 7.005,74 43.878,05
3.8.2. Dirigentie de santier 92.180,77 17.514,35 109.695,11
Total Capitolul 3 588.034,61 111.726,57 699.761,19
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. Constructii si instalatii 6.145.384,49 | 1.167.623,05 | 7.313.007,54
4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
4.3. necesita montaj 0,00 0,00 0,00
4.4, Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5, Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total Capitolul 4 6.145.384,49 | 1.167.623,05 | 7.313.007,54
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1. Organizare de santier 61.453,84 11.676,23 73.130,08
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizari de santier 49.163,08 9.340,98 58.504,06
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 12.290,77 2.335,25 14.626,02
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 68.140,02 0,00 68.140,02
5.2.1. Comisioanele si dobanzilor aferente creditului
banci finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor in constructii 6.194,55 0,00 6.194,55
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea
lucrarilor de constructii 30.972,74 0,00 30.972,74
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructilor -
CSC 30.972,74 0,00 30.972,74
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize si autorizatia de
construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 61.453,84 11.676,23 73.130,08
5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate 4.000,00 760,00 4.760,00
Total Capitolul 5 195.047,71 24.112,46 219.160,17

CAPITOLUL 6
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Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2. Probe tehnologice 0,00 0,00 0,00
Total Capitolul 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL 6.928.466,81 | 1.303.462,08 | 8.231.928,91
Din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 6.194.547,57 | 1.176.964,04 | 7.371.511,60
intocmit,
Cristian Stefangbs
Municipiul Suceava
Director Execuf Director
Dan Florentin Du Mihai Hostiuc
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