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A. PIESE SCRISE

+ASOCIERE CU MUNICIPIUL SUCEAVA PRIVIND AMENAJAREA UNUI SENS
GIRATORIU PE STRADA NICOLAE IORGA SI OBTINERE AUTORIZATIE DE
CONSTRUIRE” —in municipiul Suceava, judetul Suceava;

N O N R e A M P o g B

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1.  Denumirea obiectivului de investitii:

1.2.  Ordonator principal de credite/investitor:

S.C. KAUFLAND ROMANIA S.C.S.

1.3.  Ordonator de credite (secundar/tertiar):

S.C. KAUFLAND ROMANIA S.C.S.

1.4. Beneficiarul investitiei:
S.C. KAUFLAND ROMANIA S.C.S.
MUNICIPIUL SUCEAVA

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate:

Proiectant general:

S.C. ART PROIECT S.R.L.
Suceava, str. Victoriei, Nr. 25

Mobil: 0740 215 658

e-mail: scartproiectsrl@yahoo.com

Proiectant de specialitate:

S.C. PROIECT DRUM FYN S.R.L.
ing. Floristeanu Florin

Dolhasca, str. Ungureni, Nr. 8

Mobil: 0766 284 875

“Asociere cu Municipiul Suceava privind amenajarea unui sens giratoriu

pe strada Nicolae lorga si obtinere autorizatie de construire”
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e-mail: proiectdrumfyn@gmail.com

2 Situatia existents si necesitatea realizirii obiectivului/proiectului de investitii

2.1.  Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in
prealabil) privind situatia actuald, necesitatea si oportunitatea promovirii obiectivului de
investitii si scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza:

Nu este cazul.

2.2.  Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare:
Destinatia stabilita prin PUZ aprobat prin HCL — Municipiul Suceava — nr. 165 din 31 mai
2018, ..Construirea unei cladiri cu destinatia spatiu comercial de tip Kaufland RO, sistematizare
verticala, locuri de parcare, imprejmuire, extinderi de retele tehnico-edilitare si bransamente /

racorduri la retelele de utilitati tehnico-edilitare”.

2.3.  Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor:

Accesul auto si pietonal la SC KAUFLAND ROMANIA S.C.S., se va asigura si din Calea
Unirii si Nicolae lorga conform PUZ aprobat iar in vederea asigurarii unei circulatii fluente in zona
se impun lucrari de amenajare a intersectiei dintre strada Nicolae lorga, bretea aferenta strazii
Nicolae Torga si a accesului la SC KAUFLAND ROMANIA S.C.S.,, lucréri care vor fi executate si
pe teren proprietatea municipiului Suceava.

Pentru realizarea lucrarilor de amenajare a intersectiei se va incheia un contract de asociere cu
Primaria municipiului Suceava care va fi supus aprobarii Consiliului Local al municipiului.
Beneficiarul va trebui sa execute pe cheltuiala proprie toate lucrarile de amenajare a intersectiei prin
intermediul careia urmeaza a se realiza accesul auto si pietonal la SC KAUFLAND ROMANIA
S5.C8.

Conform prevederilor din Certificat de urbanism nr. 1339 din 06.10.2022 eliberat de
primaria mun. Suceava, pe ferenul in suprafatd de 2965 mp, proprietatea municipiului —
domeniu public, pe care se propune amenajarea sensului giratoriu, se afld un squar ce figureazi
ca spatiu verde in Registrul local al spatiilor verzi din municipiul Suceava, aprobat prin HCL nr.

88/29.03.2018. Construirea sensului giratoriu se face cu pdastrarea spatiului verde mentionat.
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2.4.  Analiza cererii de blllllll‘l si servicii, lnclusw prognoze pe termen mediu si lung
privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitifii obiectivului de investitii:

Nu este cazul.

2.5.  Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice:
Nu este cazul.

3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doui scenarii/optiuni

tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investitiil

Avand in vedere ca anterior prezentului studiu nu a fost eleborat un studiu de prefezabilitate
in acest capitol se va prezenta un singur scenariu/optiune tehnico-economica pentru realizarea

obiectivului de investitii.

3.1.  Particularititi ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata
terenului, dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietitii sau titlul de proprietate,
servituti, drept de preemptiune, zona de utilitate publica, informatii/obligatii/constrangeri
extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz):

Terenul pe care se propune amenajarea intersectiei de tip sens giratoriu se afla pe teritoriul
Municipiului Suceava situat in intravilan. Terenul in suprafatd de 2965 mp, afectat de sensul
giratoriu propus, situat in intravilanul municpiului Suceava, str. Nicolae lorga, este proprietatea
Municipiului Suceava.

Efectiv intersectia va fi proiectata partial pe domeniul public ce apartine Municipiului
Suceava si partial pe terenul aferent S.C. KAUFLAND ROMANIA S.C.S.

Conform regimului juridic al drumurilor, stabilit prin Ordonanta nr. 43/1997, modificata
si completata de ordonanta 7 din 29 ianuarie 2010 — aprobatd de Legea nr. 198 din 9 iulie 2015,
strada pe care se va amenaja giratoriul este strada Nicolae Iorga ce se incadreaza din punct de
vedere functional si administrativ-teritorial astfel:

e Strada Nicolae lorga — strada de categoria a IlI-a — colectoare, care preiau fluxurile de

trafic din zonele funcfionale si le dirijeaza spre strazile de legatura sau magistrale, cu
doua benzi de circulatie avand latimea de cate 4,00 m pentru fiecare banda, cu trotuare

in latime ce variaza de la 1,5 m la 2.00 m ce sunt amplasate pe ambele parti ale strazii,

"In cazul in care anterior prezentului studiu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate se vor prezenta minim doua
scenarii / optiuni tehnico-economice dintre cele selectate ca fezabile la faza studiu de prefezabilitate.

“Asociere cu Municipiul Suceava privind amenajarea unuf sers giratoriy
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iar scu1ge1ea apelor luv1ale este a51gu1 a de canalzarea pluviala existenta in zona. Din
punct de vedere al gradului de perfectionare tehnica, strada Nicolae Labis are
imbracaminte modema alcatuita din beton asfaltic, traficul are intensitate medie,
circulandu-se cu o vitezd limitatd la 50 km/ord pe tronsonul pe care se doreste
amenajarea intersectiei existente sub forma de intersectie de tip sens giratoriu.

Intersectia dintre strada Nicolae Iorga, bretea aferenta strazii Nicolae Iorga si a accesului
la SC KAUFLAND ROMANIA S.C.S. care se doreste a se amenaja sub forma de intersectie de tip
sens giratoriu este amplasata la 100 m fata de marginea partii carosabile a bulevardului Calea
Unirii.

In continuare se vor prezenta caracteristicile principale ale strazii Nicolae Iorga pe
tronsoanele aferente intersectiei propuse pentru amenajare, astfel:

> Strada Nicole Torga este situat in aliniament in zona intersectiei cu accesul
proiectat la SC KAUFLAND ROMANIA S.C.S., avand declivitatea
longitudinala cuprinsa intre 1,50 % si 2,00 %. Platforma strazii Nicole Iorga in
zona intersectiei cu accesul proiectat la SC KAUFLAND ROMANIA S.C.S.
are o latime de 8,00 m, cu o latime de 4,00 metrii pentru fiecare banda de
circulatie, cu trotuare in latime ce variaza de la 1,5 m la 2,00 m ce sunt amplasate
pe ambele parti ale strazii, iar scurgerea apelor pluviale este asigurata de
canalizarea pluviala existenta in zona.

> Breteaua aferenta strazii Nicole Iorga este situat in aliniament in zona
intersectiei cu Strada Nicolae Iorga si cu accesul proiectat la SC KAUFLAND
ROMANIA S.C.S., avand declivitatea longitudinala cuprinsa intre 4,50 % si
5,00 %. Platforma bretelei aferente strazii Strada Nicolae Iorga si cu accesul
proiectat la SC KAUFLAND ROMANIA S.C.S. are o latime de 8,00 m, cu o
latime de 4,00 metrii pentru fiecare banda de circulatie, cu trotuare in latime ce
variaza de la 1,5 m la 2,00 m ce sunt amplasate pe ambele parti ale strazii, iar

scurgerea apelor pluviale este asigurata de canalizarea pluviala existenta in zona.

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cii de acces posibile:
Teritoriul municipiului Suceava are o suprafatd de aproximativ 52 km? si se invecineaza cu
urmatoarele localitati:
o comuna Scheia (la vest);

e comuna Moara (la sud-vest);

“Asociere cu Municipiul Suceava privind amenajarea unui sens giratoriu
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¢ comuna Ipotesti (la sud—eﬁ);
e orasul Salcea (la est);

¢ comuna Adéncata (la nord-est);

¢ comuna Mitocu Dragomirnei (la nord):;

* comuna Patrauti (la nord-vest).

c) orientdri propuse fati de punctele cardinale si fata de punctele de interes
naturale sau construite:
Pozitie geografica: situat in partea de NE a Romaniei, 47°40°38" latitudine nordica si 26°19°27"
longitudine esticd, aproximativ in centrul Podisului Sucevei - pe doud trepte de relief: un platou a
carui altitudine maxima atinge 385 m pe Dealul Zamca, lunca si terasele rdului Suceava, cu

altitudine sub 330 m.

d) surse de poluare existente in zona:

Nu este cazul.

e) date climatice si particularititi de relief:

Aspectul caracteristic al reliefului Sucevei este cel al unui vast amfiteatru, cu deschidere
spre valea raului Suceava, cu inaltimea maximi de 435 m (dealul Tarinca) si cea minima de 270 m
(in zona albiei rdului Suceava).

Relieful din zona oragului si din imprejurimi este foarte variat, cu o fragmentare sub forma
de platouri, coline (cueste) si dealuri (Zamca, 385 m; Viei, 376 m; Manastirii, 375 m; Tarinca, 435
m) separate de vdile réurilor Suceava, Scheia, Tirgulut (Cacaina), Bogdana si Morii.

Orientarea generala a interfluviilor, cat si a vaii Sucevei este NV—SE, conform structurii
geologice cu caracter monoclival. Pantele reliefului se prezintd destul de variat. Majoritatea lor,
aproximativ 60% din suprafaa teritoriului, sunt sub 3°, 25% din teritoriu cuprinde pante intre 3 si
10°, iar 15% din teritoriu are pante peste 10°.

Principalele unitéti de relief din oras si din zona inconjurdtoare, de varstd cuaternara, pot fi
clasificate in trei mari grupe:

* platourile, larg valurite, reprezentate prin dealul Zamca st dealul Cetatii; cele sub forma de
coline se intdlnesc numai in partea de sud-est a orasului;
 versantii deluviali (circa 25% din suprafati). aparufi ca urmare a dinamicii active a

proceselor geomorfologice (alunecari de teren, eroziuni areolare si liniare), se Intalnesc mai

“Asociere cu Municipiul Suceava privind amenajarea unui sens giratoriu
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ales in bazmul superior al vaii Tugulul pe Ve1san;11 devest s sud-est ai dealulm Zamca si
pe versantul drept al Sucevei;
e sesurile aluvionare, modelate sub forma unor trepte, au un caracter imbucat.
Ele s-au detasat ca trepte prin addncirea succesiva a albiei Sucevei astfel:
° o treaptd Intre 0 si 2 m, inundabila;
* O treapta mai inalta intre 2 §i 4 m, inundabila periodic;
e ultima treapta intre 4 si 7 m este cea mai inalti a sesului
In afara acestor trei trepte ale sesului se mai pot delimita inci sase terase:

e terasa de 20-25 m in zona abatorului Burdujeni;

terasa de 60-70 m, dealul Burdujeni;

o terasa de 100 m, dealul Viei si dealul Manastirii;

e terasa de 130-140 m, dealul Velnitei;

o terasa de 150-160 m, dealul Tarinca;

e terasa de 180-190 m, dealul Caprariei.
Clima: temperat continentala. Temperatura medie anuali este de 8.2 grade C. Aerul de origine
nordicd aduce ninsori iarna si ploi reci primivara si toamna. Din est - influente climatice
continentale cu secetd vara, cu cer senin, ger si viscole iarna. Precipitatiile cizute sub forma de
ploaie reprezinta 70-80% din totalul acestora. Cele mai mici cantitafi de precipitatii se inregistreaza

in luna februarie, iar cantitétile cele mai abundente sunt de obicei in lunile mai sl iunie.

f) existenta unor:- retele edilitare in amplasament care ar necesita
relocare/protejare, in masura in care pot fi identificate;- posibile interferente cu monumente
istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata;
existenta conditiondrilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protectie;-
terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de apirare, ordine publica si
siguranta nationala:

Se vor obtine avize de la toate institutiile ce vizeaza aspecte mentionate la punctul f).

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul
geotehnic elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzand:

Conform studiului geotehnic.
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tehnologic:

I Modernizarea intersectiei dintre strazile Nicolae Iorga, breteaua aferenta strazii
Nicolae Iorga precum si accesul proiectat la SC KAUFLAND ROMANIA S.C.S. se va
realiza sub forma unei intersectii de tip sens giratoriu cu rolul de a distribui traficul intre bratele
intersectiei. Principalele elemente constructive ale sensului giratoriu sunt urmatoarele:

» Raza interioara — 8,0 m:

> Raza exterioara — 18,00 m;

» Raza de racordare la intrare — 15 + 18 m;

\4

Raza de racordare la iesire — 15 + 18 m;
» Latimea partii carosabile pe calea inelara — 8,00 m;
» Latimea partii carosabile la intrare (intre borduri) — 4,50 + 5,50 m;
» Latimea partii carosabile la iesire (intre borduri) — 4,50 + 5,50 m;
»  Supralargirea la interior — 2,00 m;
»  Supralargirea la exterior — 1,50 m (doar pe sensul de pe breteaua N. lorga catre
Calea Unirii;
Toate insulele destinate separarii traficului se vor executa denivelat.

Apele pluviale din zona intersectiei sunt colectate de canalizarea existenta.

Categoria de importanti a obiectivului

Conform H.G. 766/10.X11.1997 (Regulamentul privind stabilirea categoriei de importantd a
constructiilor), categoria de importanta este C — lucrari de importanta normala.

Categoria de importanta a fost stabilitd conform Regulamentului MLPAT, Ordin nr. 31/N din
2.10.1995 , Metodologie de stabilire a categoriei de importanti a constructiilor”.

Conform Catalog din 30.11.2004 (pentru aprobarea clasificatiei si duratei normale de functionare a
mijloacelor fixe) obiectivul se incadreazi in:

Grupa 1 — Constructii

Subgrupa 1.3. — Constructii pentru transporturi, postd si telecomunicatii

Clasa 1.3.7. — Infrastructurd drumuri (publice, industriale, agricole), alei, strazi si autostrazi, cu
toate accesoriile necesére (trotuare, borne, parcaje, parapete, marcaje, semne de circulatie)

Subclasa 1.3.7.2. — cu imbracidminte din beton asfaltic.

Conform acestei incadrari, durata normata de viata a obiectivului este de 30 ani.

Rezulta categoria de importanta « C ».

"Asociere cu Municipiul Suceava privind amenajarea unui sens giratoriu
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rile estimative

i

® costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in
considerare a costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii
similare corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii:
Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei
Componente majore ale proiectului

1.Valoarea totala / C+M

1.268.067,00 LEI (fird TVA) / 1.508.999,80 LEI (inclusiv TVA)

34. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a
constructiilor, dupa caz:
® studiu topografic;
Studiul topografic este anexat la prezenta documentatie si s-a realizat conform cerintelor
Oficiilor de Cadastru, ridicarile topografice se vor executa in proiectia STEREOGRAFICA
1970, plan de referinta MAREA NEAGRA 1975.

Toate lucrérile topografice s-au executa pe baza unei retele de sprijin care sa raspundi atét

necesitatilor de intocmire a documentatiei topografice, cét si trasarii solutiilor proiectate.
Punctele retelei de sprijin (statiile de drumuire) vor fi marcate cu borne de beton cu cap metalic,
amplasate in afara amprizei viitoarelor lucrari proiectate, ingropate la rasul pimantului si bine
stabilizate, astfel incat sa existe vizibilitate intre 2 borne succesive, sa permita conservarea lor
in timp si totodata sa permita ridicarea eficienta a detaliilor de teren suplimentare, necesare
reddrii cat mai fidele a configuratiei terenului in lungul axei proiectate, cum ar fi:

. toate punctele necesare redadrii marginilor existente ale drumului (muchia
platformei ) si amprizei cu care se suprapune axa traseului proiectat precum si toate punctele
necesare reddrii marginilor existente (muchia platformei) si amprizei drumurilor intersectate;

. toate punctele necesare redarii digurilor, canalelor si lacurilor, inclusiv nivelul
existent al apei;

. toate punctele necesare reddrii albiei minore si majore a raurilor si paraurilor
traversate, inclusiv talvegul si nivelul existent al apei;

s toate punctele necesare redarii cailor ferate traversate, inclusiv cota sinelor;

Profilele transversale se vor executa mai dese in zone cu teren mai variat sau accidentat,

dar in toate sectiunile caracteristice ale terenului, in sensul de crestere a kilometrajului de la

"Asociere cu Municipiul Suceava privind amenajarea unui sens giratoriu
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stanga la dleapta pe 0 latlme minima de 15m de 0 palte si 15m de cealalta parte a axei d1umulu1

proiectat sau pana la garduri in traversarea localitatilor.

® studiu geotehnic si/sau studii de analizi si de stabilitate a terenului;

Studiul geotehnic este anexat la prezenta documentatie iar acesta a fost intocmit in baza

prevederilor continute in:

- NP 074-2014 — Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”;

- NP 125-2010 — Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire"

- SR EN 1997-1 — ,.Eurocode 7 — Proiectarea geotehnicad. Anexa nationala™;

- SR EN 1997-2 — _Eurocode 7 — Investigarea si cercetarea terenului’;

- EN ISO 14688-1.2 — Cercetari si incerciri geotehnice. Identificarea si clasificarea

pamanturilor. Principii pentru clasificare™;

- STAS 1243-88 — Clasificare si identificarea pamanturilor.

- EN ISO 22476-2 - Cercetii si incercari de teren. Incercarea de penetrare dinamica.

Conform NP074/2014 prezentul studiu geotehnic are ca scop:

- consultarea si utilizarea profilurilor unitare de stratificatie cu indici geotehnici aferenti
intocmiti la studiile geotehnice aferente din zona s1 vecinatdti cat si din executia forajelor
realizate pentru verificarea stratificatiei pe zona activa a fundatiilor in amplasamentul
analizat;

- stabilirea naturii de baza si a materialelor care vor alcitui corpul terasamentelor;

- stabilirea zonei dificile (pimanturi sensibile la umezire, lucrari amplasate pe versanti);

- stabilirea celei mai favorabile variante de fundare in functie de caracteristicile si stabilitatea
terenului de baza;

- 1dentificarea tipului starii si caracteristicilor fizico — mecanice ale terenului de fundare;

- stabilitatea nivelului freatic si influenta acestuia asupra terenului de fundare;

- incadrarea terenurilor naturale in clasele previzute de normele de deviz pentru lucrari de

sapdturi §i terasamente.

° studiu hidrologic, hidrogeologic;

Nu este cazul.

° studiu privind posibilitatea utilizirii unor sisteme alternative de eficienta

ridicata pentru cresterea performantei energetice;

Nu este cazul.
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4.2.  Analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,
inclusiv de schimbari climatice, ce pot afecta investitia

Amplasarea, constructia si intretinerea infrastructurii rutiere au un impact asupra mediului
concretizat prin ocuparea unor suprafete de teren, consumarea de materiale de constructii din
litosfera si folosirea unor tehnologii poluante care au efecte asupra omului cit si asupra atmosferei,
faunei, vegetatiei, apei si solului.

Prin modernizarea intersectiei s-au luat masuri pentru imbunatatirea conditiilor de circulatie
(starea suprafetei de rulare, elemente geometrice in plan, declivitati), care sa permita circulatia cu
viteza cit mai uniforma diminuind astfel emisia de noxe.

Eroziunea la suprafata provocata de deversarea apelor de ploaie sau provocata de actiunea
vantului si de schimbarile de temperaturd poate fi controlate prin protectia destinata cresterii
vegetatiei care in decursul anilor va reprezenta singura solutie de durata.

Miscarile hidrologice si de gravitatie, si anume alunecarile de teren si eroziunea la suprafati
provocata de debitele de apa sunt principalele cauze care duc la instabilitate structurala.

Se va avea in vedere ca resturile ramase in urma lucrarilor de intretinere si nu afecteze
cadrul natural.

Tinand seama de natura geologica si pedologicd a zonei, orografie, clima, hidrologia
vegetatiei locale, beneficiarul va urmari in permanentd curitirea cursurilor de apa afluente si
adiacente de resturi de exploatare, curatirea santurilor si gurilor de scurgere, reaparitia vegetatiei

prin lucrari silvice sau inierbari.

4.3.  Situatia utilitatilor si analiza de consum:- necesarul de utilititi si de
relocare/protejare, dupa caz;- solutii pentru asigurarea utilititilor necesare.
Pentru realizarea investitiei sunt necesare, mutarea retelelor electrice, gaze, beneficiarul

avand obligatia de a obtine toate avizele pentru a putea elibera terenul de sarcini inaitea executiei

lucrarilor.

4.4.  Sustenabilitatea realizirii obiectivului de investitii:
a. impactul social si cultural, egalitatea de sanse:

Nu este cazul.
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Protectia aerului

Obiectivul, in sine, la darea lui in folosin{a, nu va produce noxe care ar putea polua aerul.
Nu sunt necesare masuri speciale pentru protectia calitatii aerului.

Noxele ce pot polua aerul sunt produse in timpul lucrarilor de executie: cele rezultate din
mixtura asfaltica pe perioada punerii in opera, din realizarea sapaturii si a turnarii betoanelor. Se
recomanda utilizarea unor statii de mixturi asfaltice si de betoane ale cror emisii sa se incadreze in
valorile stabilite in Ordinul nr. 592/2002. Statiile trebuie dotate cu filtre din saci textili, iar valorile
limitd pentru concentratiile de particule la emisie vor fi verificate periodic. La transportul si
depozitarea materialelor granulare care pot elibera particule fine, se vor lua masuri de acoperire a
acestora.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Carosabilul a fost prevazut cu o imbracaminte asfalticd, care duce la o circulatie cu un nivel
de zgomot scazut.

Pentru a reduce numarul de rosturi de dilatatie se poate realiza o continuizare a plicii de
suprabetonare peste pile, reducdndu-se astfel vibratiile si zgomotele produse de autovehicule.
Aceste zgomote se pot incadra in limitele maxime ale STAS 10009/88.

Zgomote si vibratii vor aparea in perioada de executie, datorita utilajelor, dar durata acestora
este limitata la perioada de lucru de zi.

Protectia solului si subsolului

In perioada de executie, sursele de poluare a solului pot fi cele provenite de la traficul de
utilaje si vehicule grele desfasurat, prin pierderi de accidentale de ulei sau combustibil, de la
manipularea unor substante potential poluatoare (vopsele, carburanti, solventi, bitum etc.).

Apa folositd la diferite procese tehnologice (curatarea suprafetelor, udarea suprafetelor s.a.)
va fi apa curatd conform SR EN 1008:2003 si nu reprezinta sursi de poluare in urma folosirii ei la
respectivele lucrari.

In perioada de operare, sursele de poluare sunt doar accidentale (pierderi de substante toxice,
produse petroliere). Nu sunt necesare masuri speciale pentru protectia solului.

Gospodarirea deseurilor

Pe drum si in zona invecinatd nu pot aparea deseuri decat la executarea lucrarilor. In aceasta
situafie, constructorul va avea in vedere ca pe tot parcursul executarii lucririlor si pastreze zona in
perfectd stare de curatenie. Aceastd sarcind cade In seama executantului, deoarece la terminarea

lucrérilor zona va fi predatd la beneficiar curatd. Constructorul are obligatia si incheie contract cu o

firma specializata in gestionarea deseurilor.
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b estimari privind fonta de munci Ocupata prln reallzarea mvestmel' in faza de
realizare, in faza de operare:

Numar de locuri de munca create in faza de executie: 46 persoane

Lucrérile de modernizare se vor realiza cu personalul muncitor calificat al antreprenorului.
Estimdm cé@ numdrul fortei de munca locale, ocupatd pe toatd derularea investitiei pentru
construirea acestei investitii in minimum de timp este necesara urmatoarea configuratie de personal

tehnico — productiv:

- sef de santier 1
- sefi punct lucru 2
- responsabil tehnic cu executia 1
- responsabil AQ 1
- responsabil CQ 1
- topograf 1
- responsabil tehnic productie PM si PSI 1
- muncitori calificati, soferi, mecanici de utilaje 18
- muncitori necalificati 20
Total personal de executie 46
c. impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si

a siturilor protejate, dupi caz:

Lucrérile de execufie pentru investitie trebuie realizate astfel incat si nu creeze dereglari
ecologice, respectand legislatia romana in domeniu:
- OUG nr 195/2005 privind protectia mediului;
- Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG nr 195/2005 privind protectia mediului;
- Legea 107/1996 “Legea apelor” si celelalte acte legislative in vigoare privind protectia mediului,
specifice fiecdrei categorii de elemente ale mediului care trebuie protejate.

Protectia calititii apelor

Avand in vedere faptul ca apele rezultate de pe suprafaa obiectivului nu sunt ape reziduale,

nu sunt necesare statii sau instalatii de epurare ale acestor ape.

Apa folosita la diferite procese tehnologice (curatarea suprafetelor, udarea suprafetelor s.a.)
va fi apd curatd conform SR EN 1008:2003 “Apa de preparare pentru beton”si nu reprezinta sursd

de poluare in urma folosirii ei la respectivele lucrari.

"Asociere cu Municipiul Suceava privind amenajarea unui sens giratoriu
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e raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru
obiectivele de investitii ale ciror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauzi de
utilitate publici;
Nu este cazul.
o studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se refera la amenajiri
spatii verzi si peisajere;
Nu este cazul.
° studiu privind valoarea resursei culturale;
Nu este cazul.
® studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.
Nu este cazul

3.5.  Grafice orientative de realizare a investitiei:

O | LUCRARI PROIECTATE ANUL
1234567891011’12

Deschiderea finantarii X )
LUCRARI DE BAZA

1 Amenajarea terenului XX

Cheltuieli pentru
2 relocarea/protectia utilitatilor X|X
|_3 [ Amenajare sens giratoriu X[ XX
4. Analiza fiecirui/fiecirei scenariu/optiuni tehnico-economic(e) propus(e)

4.1.  Prezentarea cadrului de analizi, inclusiv specificarea perioadei de referinta si

prezentarea scenariului de referinta

PERIOADA DE REFERINTA

Perioada de referintd reprezinta numarul de ani pentru care sunt furnizate previziuni in analiza
costuri-beneficii. Previziunile proiectelor ar trebui sa includa o perioada apropiata de durata de viata
economicd a acestora si destul de indelungata pentru a cuprinde impacturile pe termenul cel mai
lung. Durata de viatd variaza in functie de natura investifiei. Intervalele de referinta pe sector — in
Lbaza practicilor acceptate la nivel international si recomandate de Comisie — este furnizat mai jos:

Sector Interval de referinta Sector Interval de referinta
Energie 15-25 Drumuri 25-30
bpa si mediul 30 Industrie 10
[ Cai ferate 30 Alte servicii 15
LPomm si ‘ 95
aeroporturi

Perioada de referinta pentru investitia aferenta acestui proiect este de 30 de ani.

“Asociere cu Municipiul Suceava privind amenajarea unui sens giratoriu
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Pentru reahzarea lumanlm de amenajare a intersectiei se va incheia un contract de asociere

cu Primaria municipiului Suceava care va fi supus aprobarii Consiliului Local al municipiului,

Beneficiarul va trebui sa execute pe cheltuiala proprie toate lucrarile de amenajare a

intersectiei prin intermediul careia urmeaza a se realiza accesul auto si pietonal la spatiul comercial

proiectat pentru SC KAUFLAND ROMANIA S.C.S..

b. asigurarea utilititilor necesare functionirii obiectivului;

Nu este cazul.

c. solutia tehnicd, cuprinzind descrierea, din punct de vedere tehnologic,
constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucriri pentru
investifia de bazi, corelatd cu nivelul calitativ, tehnic si de performanti ce rezulti din
indicatorii tehnico-economici propusi;

Pentru amenajarea intersectiei este folosita partea carosabila existenta si squarul existent.

Modernizarea intersectiei se realizeaza prin amenajarea cu sens giratoriu a intersectiei
strazilor Nicolae lorga, breteaua aferenta strazii Nicolae Iorga precum si accesul proiectat la SC
KAUFLAND ROMANIA S.C.S.. Avand in vedere configuratia actuala a intersectiei, sensul
giratoriu va avea o forma circulara. ‘

Intersectia giratorie propusa are urmétoarele dimensiuni:

o Insula centrald are raza de 8,00 m si este inconjurata de un inel circular cu raza de 10,00m;

e (alea de circulatie inelara va avea o banda cu litime de 8,00 m;

e Raza de giratie masurata la exteriorul caii inelare este de 18,00 m;

e Caile de intrare in intersectie si cele de iesire sunt separate prin insulele denivelate amenajate
cu borduri cu inaltimea de 15 cm fata de nivelul partii carosabile;

o Caile de intrare §i iesire au benzile de circulatie cu latimea de 4,50 + 5,50 m, conform Planului
de Situatie Proiectat - Plansa D3.

e Raza de intrare in giratie este de cel putin 15,00 m pentru fiecare ramura;

Pentru asigurarea pietonilor la traversarea strazilor, se vor executa marcaje pentru astfel de

treceri si semnalizarea verticald corespunzatoare.

Accesul proiectat va avea un sistem rutier care sa permitd o rezistentd corespunzatoare si o

sigurantd in exploatare.

S-a adoptat urmatorul sistem rutier pentru zona din sensul giratoriu si pe ramurile

intersectiei:
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Amenajarea teritoriului prin modernizarea intersectiei propu

o S A R e 3 S S e S A )

se prin acest proiect are drept

obiective dezvoltarea economica si sociald echilibratd a regiunilor si zonelor, cu respectarea
specificului acestora; imbunatitirea calititii vietii oamenilor si colectivitdtilor umane; gestionarea

responsabila a resurselor naturale si protectia mediului; utilizarea rationala a teritoriului.

4.5.  Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifici dimensionarea obiectivului de
investitii:

Nu este cazul.

4.6. Analiza financiari, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara:

fluxul cumulat, valoarea actualizati netd, rata interni de rentabilitate; sustenabilitatea

financiara:

Nu este cazul.

47.  Analiza economici, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica:

valoarea actualizatd netii, rata interni de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupa

caz, analiza cost-eficacitate:

Nu este cazul.

4.8. Analiza de senzitivitate?:

Nu este cazul.

5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(d)

5.1.  Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Nu este cazul.

5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

Nu este cazul.

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:

a. obtinerea si amenajarea terenului;

2 Prin exceptie de la prevederile pct. 4.7. si 4.8., in cazul obiectivelor de investitii a céror valoare totald estimata nu
depaseste pragul pentru care documentatia tehnico-economicd se aprobad prin Hotardre a Guvernului, potrivit
prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se elaboreaza

analiza cost-eficacitate.
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- 4 cm strat de‘uzura BA 16;

- 6 cm strat de legatura BAD 22.4;
- 8 cm strat de baza ABPC 31.5;

- 25 cm strat de fundatie din piatra sparta;

- 25 cm strat de forma din balast:

Structura rutiera a pavajului la inelul de sigurantd a giratoriului va avea urmaétoarea
alcatuire:

- Strat de fundatie din balast — 15 cm;
- Strat de beton C20/25 — 30 cm;
- Strat de poza din mortar — 2 cm
- Strat de pavele autoblocante — 8 cm.

Structura rutiera a pavéjului la inelul de semnalizare a giratoriului va avea urmitoarea

alcatuire:
- Strat de fundatie din balast — 10 ¢cm;
- Strat de beton C20/25 - 10 cm;
- Strat de poza din mortar — 2 cm
- Strat de pavele autoblocante — 6 cm.

Circulatia pietonala exterioard va fi amenajata adiacent intersectiei, cu trotuare cu latimea de
1.50m (in functie de limitele de proprietate existente).

Structura rutiera a trotuarelor va avea urmaitoarea alcituire:

- Strat de fundatie din balast — 25 cm;
- Strat de poza din nisip pilonat —3 + 5 cm
- Strat de pavele autoblocante — 6 cm.

Scurgerea apelor pluviale pe zona intersectiei amenajate este dirijatd prin pantele existente si
proiectate la canalizarea pluviala existentd a municipiului, conform cerintelor ACET S.A. Suceava.
Se interzice dirijarea apelor pluviale citre parcelele invecinate.

Conform prevederilor din Certificatul de urbanism nr. 1339 din 06.10.2022 eliberat de
primaria mun. Suceava, pe terenul in suprafati de 2965 mp, proprietatea municipiului —
domeniu public, pe care se propune amenajarea sensului giratoriu, se afli un squar ce figureazd
ca spafiu verde in Registrul local al spatiilor verzi din municipiul Suceava, aprobat prin HCL nr.
88/29.03.2018. Construirea sensului giratoriu se face cu pistrarea spatiului verde mentionat —

mai exact — prin lucririle proiectate se asiguri spatiu verde in suprafati de 487 mp.

"Asociere cu Municipiul Suceava privind amenajarea unui sens giratoriy
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Prin amenajarea cu sens giratoriu a 1ntelsec§161 dintre stlazﬂe Ntcolae Iorga, breteaua

aferenta strazii Nicolae Torga precum si accesul proiectat e SC KAUFLAND ROMANIA S.C.S.

este necesar mutarea/relocarea unui numar de 3 stalpi care au rolul de a sustine iluminatul stradal.
La intrarea in giratoriul proiectat dinspre Calea Unirii se va amenaja o insula de separare in

lungime de 50 m, pe axa proiectata a strazii Nicolae Torga, formata din 2 borduri prefabricate 30x20

cm, asezate una langa cealaltd, pentru a nu permite virajul la stinga, respective pentru a nu permite

intrarea pe contrasens, cu asigurarea latimii de 4,2m intre borduri pe fiecare bandd de circulatie.

Semnalizare rutierd si dirijarea circulatiei

Lucriérile prevazute constau in montarea si amplasarea de indicatoare de circulatie pentru
presemnalizarea, orientarea si reglementarea circulatiei (forma si dimensiunile indicatoarelor sunt
conform STAS 1848/1,2.3 — 2011) precum si marcaje rutiere (conform STAS 1848/7-2015).

Indicatoarele se vor prevedea pe partea dreaptd a strizii in sensul de mers astfel incat sa fie
asiguratd o buna vizibilitate a acestora. Montarea indicatoarelor se va face pe stalpi special destinati
acestui scop.

Marcajele rutiere se vor executa astfel incat si asigure dirijarea si orientarea vehiculelor si
pietonilor completdnd semnificatia indicatoarelor de circulatie, astfel incét sa fie asigurate conditiile
de desfasurare a circulaiei in conditii de siguranta.

Marcajele se vor realiza cu vopsea reflectorizantd, atét cele longitudinale pentru separarea
sensurilor de circulatie, cét i transversale, pentru semnalizarea trecerilor de pietoni.

Formele si dimensiunile marcajelor, locul lor de amplasare vor respecta prevederile SR
1848/7 — 2004.

in timpul executiei lucrarile in zona vor fi semnalizate conform Normelor metodologice MI
- MT/octombrie 2000, privind conditiile de inchidere si de instituire a restrictiilor de circulatie.

Realizarea semnalizdrii orizontale cu marcaje rutiere si a semnalizirii verticale cu

indicatoare rutiere conform Planului de Situatie — Plansele D.3.

Semnalizarea verticald
Se va executa cu indicatoare de circulatie rutiera conform SR 1848/1-2011, vor fi de tipul

~Normale™ si executate cu folie reflectorizanta, conform Planului de Situatie — Plansa D.3.

vAsociere cu Municipiul Suceava privind amenajarea unui sens giratoriu
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rutiera orizontald

Semnalizare
Marcajele rutiere se executd mecanizat prin aplicarea de vopsele de marcaj rutier de culoare alba
sau galbena conform SR 1848/7-2015.

* Trecerile de pietoni vor fi amplasate conform Planului de Situatie — Plangele D.3.

* calea inelard va fi delimitata la interior de céte o linie de marcaj continua la o distanta de 0,50 m.

* marcajul de pe marginea cailor de intrare si de iesire urmireste bordura insulei separatoare la o
distantd de 0,50 m.

¢ marcajul de cedare a trecerii se executd cu o linie discontinui avind dimensiunile conform figurii
27, care va fi precedata de un triunghi avand dimensiunile conform figurii 28.

* pentru identificarea directiei de urmat in intersectie, se vor executa marcaje prin sigeti, care dau

destinatia directiei de urmat, conf, STAS 1848/7-2015.

Treceri pentru pietoni

Pentru asigurarea pietonilor la traversarea strazilor si in dreptul accesurilor, se vor executa
marcaje pentru astfel de treceri si semnalizarea verticald corespunzitoare. in dreptul lor, se
recomandd cobordrea nivelului bordurilor de trotuar si amenajarea unui refugiu pe insulele
separatoare respective.

Trecerile de pietoni vor avea latimea de 4,00 m, marcate cu vopsea albid de marcaj si

semnalizate cu indicatorul fi. G2 - ,, Trecere pentru pietoni”.

Instalatii electrice

Prin amenajarea cu sens giratoriu a intersectiei dintre strazile Nicolae lorga, breteaua
aferenta strazii Nicolae lorga precum si accesul proiectat la SC KAUFLAND ROMANIA S.C.S.
este necesar mutarea/relocarea unui numar de 3 stalpi care au rolul de a sustine iluminatul stradal.

Inainte de inceperea lucririlor se vor analiza toate planurile ca si nu existe necorelri sau
suprapuneri cu alte retele sau instalafii din care sd rezulte stoparea sau ingreunarea executiei
lucrarilor.

Observatii:

Orice demontare a instalafiilor electrice se va efectua in lipsa tensiunii. Se va avea in vedere
montarea de panouri de atentionare, benzi, garduri cu inscriptii de atentionare etc. pentru a nu exista
nici un fel de accident. Se va avea grija sa nu se lase cabluri sub tensiune.

Constructorul va utiliza materialele electrice, ce vor respecta criteriile de calitate-mediu,

numai de la furnizori selectati conform cerintelor din standardele SR EN ISO 9001 si SR EN ISO

"Asociere cu Municipiul Suceava privind amenajarea unui sens giratoriu




Adresa : str. Ungureni, nr: 8,

oras Dolhasca, jud. Suceava
Cul: 39463779
tellfaxlmob 0766 284 875

14001 iar socneta;lle care fabna acesté matenale VO avea 1mplementate 51stemu1 de management
al calitatii si mediului conform standardelor SR EN ISO 9001 si SR EN ISO 14001.

Constructorul, in functie de materialele alese la executie (puse in operd), va intocmi o listd

de gestionare a deseurilor iar inainte de inceperea execufiei lucrarilor va stabili in functie de
contextul si locatia lucrarilor o listd a aspectelor de mediu conform Ordonantei de Urgentd a
Guvernului - OUG 195/2005.

Pe timpul executiei lucrdrilor dacd constructorul giseste o situatie care ar contravine
normativele in vigoare din punct de vedere al distantelor, pozifionarii in spatiu functie de alte retele
existente gasite, va comunica urgent proiectantului pentru a proiecta o noud solutie tehnicd de
pozitionare a cablului electric fata de celelalte retele. Orice modificari aduse pe parcursul executiei
lucrérilor de instalatii electrice fatd de proiect se vor face numai cu acordul proiectantului.

In timpul executiei lucririlor si montajului se vor asigura prin grija executantului toate

mdsurile de protectie, igiena muncii si prevenirea incendiilor.

d. probe tehnologice si teste.

Nu este cazul.
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S.4.  Principalii lndlcatorl tehmco -economici aferenti oblectlvulul de investitii:

a. indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii,
exprimati in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in

conformitate cu devizul general;

DEVIZ GENERAL CONFORM HG 907/2016
al obiectivului de investitii :
"ASOCIERE CU MUNICIPIUL SUCEAVA PRIVIND AMENAJAREA UNUI SENS GIRATORIU PE STRADA NICOLAE IORGA $I OBTINERE AUTORIZATIE DE
CONSTRUIRE”
Nr. Denumirea capitolelor si Valoare VA Valoare
Crt. subcapitolelor de cheltuieli (fard TVA) cuTVA
lei lei lei
1] 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea sia menajarea terenului
11 Obtinerea terenului 0,0 0,0 0,0
12 | Amenajarea terenului 23.175,0 44033 275783
13 | Amenajéri pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 00 00 0.0
14 | Cheluieli pentru relocarealprotectia utilitatilor 461.700,0 87.723,0 549.423,0
Total capitol 1 484.875,0 92.126,3 577.001,3
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Total capitol 2 0,0 0,0 0,0
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Studii 20.000,0 3.800,0 23.800,0
3.1.1. Studii de teren 20.000,0 3.800,0 23.800,0
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,0 0,0 0,0
3.1.3. Alte studii specifice 0,0 0,0 0,0
32 Documentatii suport si cheltuieli pentru obfinerea de avize, acorduri si autorizatji 6.000,0 0,0 6.000,0
33 Expertizare tehnica 0,0 0,0 0,0
34 Certificarea performantei energetice si auditl energetic al cladirilor 0,0 0,0 0,0
35 Proiectare 41.500,0 7.885,0 49.385,0
3.5.1. Tema de proiectare 0,0 0,0 0,0
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,0 0,0 0,0
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentat alie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz 10.000,0 1.900,0 11.900,0
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare In vederea obtinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor 10.000,0 1.900,0 11.900,0
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a praiectului tehnic si a detaliilor de executie 1.500,0 285,0 1.785,0
3.5.6. Proiect tehnic i detalii de executie 20.000,0 3.800,0 23.800,0
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,0 0,0 0,0
3.7 Consultanta 0,0 0,0 0,0
3.7.1. Managementul de proiect pentru_obiectivul de investitii 0,0 0,0 0,0
3.7.2. Auditul financiar 0,0 0,0 0,0
3.8 Asistenta tehnica 20.000,0 3.800,0 23.800,0
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 10.000,0 1.900,0 11.900,0
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarior 5.000,0 950,0 5.950,0
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al 5.000,0 950,0 5.950,0
3.8.2. Dirigentie de santier 10.000,0 1.900,0 11.900,0
Total capitol 3 87.500,0 15.485,0 102.985,0
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
41, [ Constructii si instalati 783.192,0 148.806,5 931.998,5
42, | Montaj ufilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,0 0,0 0,0
43. , Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0,0 0,0 0,0
44, Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitd montaj si echipamente de 0,0 0,0 0,0
45, Dotari 0,0 0,0 0,0
46. Active necorporale 0,0 0,0 0,0
Total capitol 4 783.192,0 148.806,5 931.998,5
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
51. | Organizare de santier | 0,0 | 0,0 0,0
5.1.1. Lucréri de constructii si instalatii aferente organizarii de santier ' 0,0 [ 0,0 0,0
"Asociere cu Municipiui Suceava privind amenajarea unui sens giratoriu
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5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,0 0,0 00
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 19.803,7 0,0 19.803,7
5.2.1. Comisioanele si dobénzile aferente creditului bancii finantatoare 00 00 0,0
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitati lucrarilor de constructi 6.340,0 0,0 6.340,0
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si 783,0 0,0 783,0
5.2.4. Cota aferenta Casei sociale a Constructorilor- CSC 0,0 0,0 0,0
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize canforme si autorizatia de construire/ desfiintare 12.680,7 0,0 12.680,7
5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 126.806,7 24.093,3 150.900,0
54. Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,0 0,0 0,0
Total capitol 5 146.610,4 24.093,3 170.703,7
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. Pregétirea personalului de exploatare 0,0 0,0 0,0
6.2. Probe tehnologice si teste 0,0 0,0 0,0
Total capitol 6 0,0 0,0 0,0
TOTAL GENERAL 1.502.177 4 280.511,1 1.782.688,5
dincare C+M (12 +1.3+1.4+2+4.1+4.2+51.1) 1.268.067,0 240.932,8 1.508.999,8
Data: W a =
30.03.2023 Intocmit, :
Beneficiar/ Investitor, §.C. PROIECT DRUM FYN SR /7
S.C. KAUFLAND ROMANIA S.C.S./ MUNICIPIUL SUCEAVA ing. Floristeanu Florin 7&/? :
743
= { }f 5
b. indicatori minimali, respectiv indicatori de performanti - eleinente

fizice/capacititi fizice

[¢)

are si indice atingerea f{intei obiectivului de investitii - si, dupi caz,

calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

Nr.crt. Denumirea capitolelor de cheltuieli U.M. | Cantitate | P.U. (lei) | Valoare (lei)
1 2 3 4 5 6

1. AMENAJAREA TERENULUI 23175

1 Spargerea asfaltului degradat mc 235 30 7.050

2 Desfacere trotuare existente mp 539 25 13.475

3 Desfacere borduri mari m 310 1.550

4 Desfacere borduri mici § m 275 1.100

2. CHELTUIELI PENTRU RELOCAREA/PROTECTIA UTILITATILOR 461.700

1 Ridicare la cota camine existente buc 6 1.500 9.000

2 Refacere geigere existente buc 7 1.500 10.500

3 Ridicare la cota hidrant buc 1 1.200 1.200

4 Protejare retele apa / canalizare m 255 1.000 255.000

5 Protejare retele telecomunicatii m 120 500 60.000

6 Protejare retele gaz m 30 2.500 75.000

7 Mutare stalpi iluminat buc 3| 17.000 51.000

2. SUPRAFATA CAROSABILA ASFALT 1972 mp mp 1972 541.982

1 Terasamente sapatura mc 1.229 20 24.580

2 Terasamente umplutura mc 324 25 8.100

3 Strat inferior de fundatie din balast - 25 cm me 493 150 73.950

4 Strat superior de fundatie din piatra sparta - 25 cm me 493 220 108.460

5 Strat de baza din AB31,5-8 cm to 347 360 124.920

6 Strat de legatur din BAD22,4 - 6 cm to 260 390 101.400

7 Strat de uzura din BA16 -4 cm mp 1.972 45 88.740

8 Amorsare x 3 mp 5.916 2 11.832

3. TROTUARE 292 mp mp 292 63.950

1 Fundatie din balast trotuare - 25 cm mc 73 150 10.950

2 Strat de poz3 din nisip - 5 cm me 15 180 2.700

3 Pavele din beton - 6 ¢m mp 292 85 24820

4 Borduri mici 10 x 15 cm m 196 50 9.800

5 Borduri mari 20 x 25 cm m 196 80 15.680

4. PAVAJ INEL DE SIGURAN'!'A GIRATORIU 113 mp mp 113 48.750

“Asociere cu Municipiul Suceava privind amenajarea unui sens giratoriu
Damina MA Aien 21

pe strada Nicolae lorga si obtinere autorizatie de construire”



Adresa : str. Ungureni, nr: 8,
oras Dolhasca, jud. Suceava

Cut: 39463779
tellfax/mob : 284 875
1 Fundatie din balast - 15 ¢ me 17 150 2.550
2 Strat de beton C20/25 - 30 om me 59 500 29.500
3 Strat de poza din mortar - 2 cm me 2 180 360
4 Pavele din beton - 8 cm mp 113 100 11.300
0 Borduri mari tesite 20 x 25 cm m 63 80 5.040
5. PAVAJ INEL DE SEMNALIZARE GIRATORIU 72 mp mp 72 17.620
! Fundatie din balast - 10 cm me 7 150 1.050
2 Strat de beton C20/25 - 10 cm me 6 500 3.000
3 Strat de poza din mortar - 2 cm me 1 250 250
4 Pavele din beton - 6 cm mp 72 85 6.120
5 Borduri mari 20 x 25 cm m 90 80 7.200
6. AMENAJARE SPATII VERZI mp 487 29.140
1 Umpluturi sol vegetal mc 278 25 6.950
2 Semanare gazon mp 487 10 4.870
3 Borduri mari 20 x 25 cm m 89 80 7.120
4 Borduri mari 30 x 25 cm m 102 100 10.200
7. SEMNALIZARE ORIZONTALA SI VERTICALA 81.750
L Marcaje longitudinale m 500 12 6.000
2 Marcaje transversale mp 150 250 37.500
3 Indicatoare de circulatie si stalpi rutieri buc 51 750 38.250
TOTAL 1.268.067
c. indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in

functie de specificul si tinta fieciarui obiectiv de investitii;
Principalii indicatori calitativi sunt:
- cresterea calitafii vietii, a gradului de confort pentru populatie;
- imbunétatirea aspectului estetic;
- reducerea poludrii prin praf;
- cresterea gradului de mobilitate;

- interventia mult mai rapida a serviciilor de asistenta medicala, veterinare, etc.

d. durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimati in luni.

Durata estimata de realizare a investitiei este de 3 luni calendaristice.,

5.5.  Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementirile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asiguririi tuturor cerintelor fundamentale
aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

La elaborarea documentaiei au fost avute in vedere prescriptiile legislatiei generale si a
legislatiei de proiectare, hotarari guvernamentale si ordonante dupa cum urmeazi:

- legea 10/1995 — privind calitatea in constructii;

- legea 50/1991 — privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru

realizarea locuintelor.
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Adresa :

-legea125/]996 pnvndmodlhcaleagl completmeaLeou 50/1991 e

- legea 137 /1995 — privind protectia mediului.

- HGR 112/1993 — privind componenta, organizarea §i functionarea consiliului de avizare
lucréri publice de interes national si locuinte sociale.

- HGR 51/1992 republicatd in 1996 privind unele mésuri pentru imbunatatirea activitafii de
prevenire si stingere a incendiilor.

- Ordin MLPAT 91/1991 pentru aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare si a
confinutului documentatiilor prevazute de legea 50/1991.

- Ordin MAPPM 125/1996 pentru aprobarea procedurii de reglementare a activitdtilor
economice si sociale cu impact asupra mediului inconjurator

- HGR 525/ 1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism

- HGR 925 / 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnicd de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

- Ordin MLPAT 77/N/1996 — privind aprobarea indrumatorului pentru aplicarea
Regulamentului de verificare si expertizare tehnicé de calitate a proiectelor, a executiei lucrérilor si
a constructiilor;

- HGR 273/1994-privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora;

- HGR 261/1994 pentru aprobarea regulamentului privind conducerea si asigurarea calitatii
in constructii, Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiei,
Regulamentului privind urmarirea comportérii in exploatare, interventie in timp si post utilizare a
constructiilor.

- Ordonanta 60/2001 — privind achizitiile publice;

- HG 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a OG 60/2001 ;

- Ordin MF 1013/873 — privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a
documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de servicii;

- Ordin al MF si MLPAT 1014/874 — privind aprobarea structurii, continutului si modului de
utilizare a documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica
de lucrari;

- Legea 106/1996 — privind protectia civila;

“Asociere cu Municipiul Suceava privind amenajarea unui sens giratoriu
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7. Implementarea lnvestltlel

7.1.  Informatii despre entitatea responsabili cu implementarea investitiei
Ordonator principal de credite/investitor:

S.C. KAUFLAND ROMANIA S.C.S.

Ordonator de credite (secundar/tertiar):

S.C. KAUFLAND ROMANIA S.C.S.

Beneficiarul investitiei:

MUNICIPIUL SUCEAVA si

S.C. KAUFLAND ROMANIA S.C.S.
Adresa: Strada Barbu Viacarescu, nr. 120-144
Localitate: Bucuresti

Judet: Sector 2

Tara: Romania

7.2.  Strategia de implementare, cuprinzind: durata de implementare a obiectivului
de investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei,

esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare

Durata de executie a obiectivului de investitii este de 3 luni.

7.3.  Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare

Instructiuni privind exploatarea si intretinerea obiectivului de investitii

Dupa receptia preliminara pentru a mari durata de functionare a drumului se vor avea in vedere

si se vor luaa urmatoarele masuri:

* constatarea la inceputul fiecarei primaveri sau dupa fiecare ploaie cu caracter torential a
starii tehnice a podetelor, sectiunii de scurgere a santurilor de colectare si evacuare a apei
din zona drumului si efectuarea lucrarilor de intretinere care s-ar impune;

= intretinerea santurilor prin inlaturarea depunerilor. degajarea taluzurilor de crengi, arbori sau
bolovani desprinsi de pe taluzuri si care ar putea impiedica scurgerea normala a apelor;

* in cadrul intretinerii curente a podetelor: se vor executa reparatii de tencuieli, curatirea caii
de noroi si gunoaie, completari de terasamente la rampele de acces si reparatii la parapeti;

Reguli ce se vor aplica in timpul exploatarii si in cadrul lucrarilor de intretinere

cu Mus m.;,m;i Sucesava privind amenajarea unui sens giratoriu
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5.6. Nommallzarea surselor de ﬁnantare a 1nvest1t1e1 publlce, ca urmare a anahzel

financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul
local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte
surse legal constituite.

Sursele de finantare a investitiei se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si

constau in fonduri private.

6. Urbanism, acorduri si avize conforme

6.1.  Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire:
Certificatul de urbanism a fost emis de catre municipiul Suceava avand nr. 1339 din

06.10.2022.

6.2. Extras de carte funciari, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de
lege:

Nu este cazul pentru sensul giratoriu.

6.3.  Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri
de diminuare a impactului, misuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu in documentatia tehnico-economica:

S-a obtinut actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului — Clasarea

notitficarii — prin adresa nr. 884/27.01.2023.

6.4.  Avize conforme privind asigurarea utilitatilor

Se vor obtine in conditiile legii.

6.5.  Studiu topografic, vizat de citre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara:

Studiul topografic a fost realizat.

6.6.  Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului

de investitii si care pot conditiona solutiile tehnice:

Sunt obtinute in conditiile legii conform prevederilor Certificatului de urbanism.

"As fje:fe:fe cu .’Ji:,;mc;pmi Suceava privind amena;area unui sens giratoriu
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str. Ungureni, nr: 8,

oras Dolhasca, jud. Suceava
39463779

0766 284 875

ecuritate a circulatiel in

s R =

entru asigurarea conditiilor de s

prevederea semnalizarii riere
concordanta cu conditiile de trafic si clasa de incarcare ;

stabilirea celei mai bune solutii, rationala de interventie, permanenta si nu ,temporara”
pentru remedierea deteriorarilor sau defectinilor aparute daca e cazul;

lucrarile de intretinere sau eventualele reparatii se executa de catre antreprenor pe baza unui
dosar de reparatii insotit de justificarile necesare si viza proiectului intocmit de proiectantul
lucrarii sau institutia autorizata solicitata de beneficiar in conformitate cu normativul AND
522-94.

Toate lucrarile de intretinere cad in sarcina beneficiarului drumului ;

Intretinerea drumurilor pe timp de iarnia

Pentru asigurarea circulatiei rutiere in timpul iernii se vor lua urméatoarele méasuri:

1) masuri pregatitoare;

2) masuri de prevenire a inzapezirii si de deszépezire;

3) masuri de prevenire si combatere a poleiului, ghetii sau zapezii in grosime redusa.
1) Masuri pregititoare

a) punerea in ordine a drumurilor: se vor asigura materiale, forta de munca, utilajele
si mijloacele de transport necesare, stabilite in functie de volumul si natura
lucrarilor ce urmeaza a fi executate. Perioada 1 septembrie — 15 noiembrie ;

b) lucrari de impermeabilizare a partii carosabile.

c) Lucrari pentru asigurarea scurgerii apelor: se vor executa completdri la
acostamente de preferinta cu balast, elimindnd toate denivelarile unde ar putea
stagna ape. Se va executa nivelarea acostamentelor, curdfarea santurilor,
rigolelor, canalelor de scurgere, podetelor si camerelor de cadere. Pe sectoarele
unde cade grohotis sau pamant actiunea se va repeta ori de céte ori este nevoie,
in special in perioada de topire a zapezii.

d) Inlaturarea obstacolelor care ar putea provoca inzipezirea drumurilor : in special
cele aflate pe directia vantului dominant — buruieni, maracini, tufe, lastari,
tulpini, etc.

e) Semnalizarea rutierd pe timpul iernii va fi completata cu:

- indicatoare .drum lunecos” — inainte de curbe, a unor coboréri

periculoase, sau unde se formeaza polei;

"Asociere cu Municipiul Suceava privind amenajarea unui sens giratoriu
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str. Ungureni, nr: 8,
oras Dolhasca, jud. Suceava

Cul: 39463779
ellfaxlmob Al 0766 284 875 :

- indicatoare .lanturi ar teraate oligatorii” ilintea ralo* sau
pantelor cu declivitatea peste 5% unde nu se acfioneaza cu sare §i unde
se formeaza frecvent polei, ghiatd sau mazga;

f) Organizarea activitétii de coordonare si informare :
- Instruirea personalului ;
- Asigurarea informarii meteorologice si a prognozei ;
Masuri de prevenire a inzipezirii si de deszipezire a drumurilor
g) prevenirea Inzapezirii: prin patrularea cu utilaje - pe timp de ninsoare linistitd
sau cand viscolele sunt slabe (< 30 km/h) iar zdpada spulberatd nu poate
imobiliza utilajele pe drum - autogredere, greder semipurtat, etc. sau
autovehicole cu lama metalici cu benzi de cauciuc. Mai pot fi folosite
autostropitoare cu lama in fatd si perie mecanicd, tractoare rutiere cu perie
mecanicd, etc. Cel mai recomandat — autogrederul, la o viteza de peste 30 km/h
aruncd zdpada pe zond. Raza de actiune 30-50 km ;
h) Deszdpezirea drumurilor. Cénd zdpada este suluri sau cortind. Autofreze pe
drumuri modernizate, buldozere pe drumuri pietruite. Autogrederele eficiente
pénd la 60 cm. Se pot folosi si tractoare rutiere cu lama orientabila + autofreze.

Cand zapada este > 1,00 m se va actiona in trepte.

Masuri pentru intretinerea drumurilor in timpul iernii
Poleiul apare ca fenomen general dar de multe ori si local - legat de particularitatile
microclimatice.
Cauze:
- Inghetarea umiditafii existente pe partea carosabild, generatd de precipitatii,
dezghete, condensarea umiditatii In exces din atmosfera (ceatd);
- inghetarea precipitatiilor la contactul cu suprafata partii carosabile;
- tasarea, topirea i iInghetarea straturilor de zipadd, in urma circulatiei
autovehiculelor.
Straturile de gheata - acumulare pe partea carosabila a unor cantititi mari de apa sau in
urma acumuldrii in timp.
Straturile de zipada - in urma ninsorilor linistite si dupa deszipezire.
Materiale antiderapante - maresc temporar rugozitatea : nisip natural, split, zgura

granulata.

"Asociere cu Municipiul Suceava privind amenajarea unui sens giratoriu
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PLAN DE INCADRARE iN ZONA
Scara 1:5000
Intravilan mun. Suceava judetul Suceava
strada Nicolae Iorga
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Verificator
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PROIECTANT GENERAL:
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Adresa: str. Ungureni, nr: 8,
oras Dolhasca, jud. Suceava

Cul: 39463779

tellfax/mob : 0766 284 875
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S
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s 1gi1é. Criblura 1- mm.

BT R TS

Nisip —3 nmm - cu prnt N i de par n

Materiale chimice - sare gema industriald 0-4 mm. S& nu aiba la livrare o umiditate peste

2%, iar substanta activa cel putin 96% . Se poate folosi si clorura de calciu sau in amestec

cu sare. Se pot face amestecuri de materiale chimice si autoderapante : in depozit 3:1 — 6:1

in greutate. Depozitarea si fie bine protejata contra umiditatii. Peste sare 15-20 cm nisip.

Réspandirea se va face mecanic cu raspanditoarele de nisip.

Aceste lucrari vor executate de beneficiar in conformitate cu normativele:

o AND 525/2000 Instructiuni privind protectia drumurilor pe timp de iarna
,combaterea lunecusului si a inzapezirii.

o AND 554/2002 Normativ privind intretinerea si repararea drumurilor publice.

o AND 567/2002 Instructiuni privind modul de interventie in cazul dezastrelor produse

de fenomene meteorologice periculoase la drumurile publice

7.4.  Recomandiri privind asigurarea capacititii manageriale si institutionale

Nu este cazul.

8. Concluzii si recomandari

Nu este cazul.

B. PIESE DESENATE

in functie de categoria si clasa de importanta a obiectivului de investitii, piesele desenate

sunt prezentate la scari relevante in raport cu caracteristicile acestuia, regasite In documentatia

tehnicé anexa:

Di-Plande incattaie i soill . e e sc. 1:5000;
DZ: Planide sithatic e isteont. o titad i icosiiissinsyrio nanmmati g et 11500:
D3. Plan de sitiatic ProICEtat, . ssssissdssnssiss T N RE SRR |1
D4 :Profiluri (ransversale tip Sems SITAIOTIL = i iiiwseecsisssasisvinsirmiseiessesisisssssvaossssssinsassonssivioreinS s ROV}
D5. Profiluri transversale tip pe ramurile intersectiei, ....... PRSI R |1 L | 4
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e 51 o 86 2 6.0 /‘ e
Cladire statie
distributie carburanti
H=55m
s _Gr. Il rez. foc .
e “  Statie PECO

H-5.5m j . Pompa livrare
; Copertina Pompe carburanti

CU EXCEPTIA
VEHICULELOR DE|
APROVIZONARE

286 21 Pompa livrare
carburanti =

ompa livrare
carburanti

Stalpi de iluminat

ce vor fi relocati

Legenda:

zona studiata sens giratoriu
S$=2965 mp

margine proiectata strada
margine existenta strada
cladiri existente
imprejmuire existenta
intabulari existente
podete/poduri existente
conducte gaz existente
fir sant existent

CONSTRUCTIE

linie taluz existent %,
42333

trotuar existent

Spatiu comercial proiectat

trotuar proiectat

spatii verzi proiectate S=487 mp

squar existent - spatiu verde in Registrul local al spatiilor verzi Cerinta Referat de verificare nr.
S$=301,07 mp
supralargire proiectata
insula separare cu BENEFICIAR: Proiect nr.
borduri beton 2x30x20 cm MUNICIPIUL SUCEAVA - proprietar teren 17/2022
. i de tio E o KAUFLAND ROMANIA S.C.S - investitor
con
HERS] SSREHERESR . . ROIECT: Asociere cu Municipiul
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Bordura prefabricata 10x15 cm

Fundatie bordura prefabricata

Pavele autoblocante: 6 cm

Bordura prefabricata 20x25 cm

Nisip pilonat: 3-5 cm

Strat din balast: 25 cm

Fundatie bordura prefabricata

Strat de uzura din BA 16: 4 cm

BAI16

BADPC22,4

ABPC 31,5

Beton de ciment

LEGENDA

Balast

Piatra sparta

Pavele autoblocante

Teren fundare

Bordura prefabricata 20x25 cm

Fundatie bordura prefabricata

Strat de legatura din BADPC 22,4: 6 cm
Strat de baza din ABPC 31,5: 8 cm

Strat de superior de fundatie din piatra spartd: 25 cm
Strat inferior de fundatie din balast: 25 cm

Bordura prefabricata 10x15 cm

Fundatie bordura prefabricata

Pavele autoblocante: 6 cm

Nisip pilonat: 3-5 cm

Strat din balast: 25 cm

| BETON - SR EN 206-1, SR 13510/2006 |

Clasa de expunere XC4+XF2

i

C30/37 - S2 - HIIA - 0+32; A/Cmax=0,50

|
|

Dozaj minim de ciment = 300 kg/mc |
Aditiv - reducator de apa/plastifiant |

. Cerinta .
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Bordura prefabricata 10x15 cm

Fundatie bordura prefabricata

Pavele autoblocante: 6 cm

Bordura prefabricata 20x25 cm

Fundatie bordura prefabricata

Nisip pilonat: 3-5 cm

Strat din balast: 25 cm

Bordura prefabricata 20x25 cm

Strat de uzura din BA 16: 4 cm

Fundatie bordura prefabricata

Strat de legatura din BADPC 22,4: 6 cm

Strat de baza din ABPC 31,5: 8 cm

Strat de superior de fundatie din piatrd spartd: 25 cm

Strat inferior de fundatie din balast: 25 cm

LEGENDA
BAI6 Balast f !
| BETON - SR EN 206-1, SR 13510/2006 [
- ! Clasa de expunere XC4+XF2 }
‘ BADPC224 Piatra sparta §C30/37 - S2 - HIIA - 0+32; A/Cmax=0,50!
‘ ! | Dozaj minim de ciment = 300 kg/mc |
}A | Aditiv - reducator de apa/plastifiant |
’ ABPC 315 Pavele autoblocante
. Cerinta .
Beton de ciment Teren fundare Verificator Referat de verificare nr.
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Bordura prefabricata 10x15 cm

Fundatie bordura prefabricata

Pavele autoblocante: 6 cm

Nisip pilonat: 3-5 cm

Strat din balast: 25 cm




Bordura prefabricata 20x25 ¢

Fundatie bordura prefabricata

. Trotuar existent
din pavele
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Trotuar existent
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Bordura prefabricata 20x30 c¢m

| %k

Fundatie bordura prefabricata

Imbracaminte asfaltica existenti

| BETON - SR EN 206-1, SR 13510/2006 |

Clasa de expunere XC4+XF2

iC30/37 - S2 - HIIA - 0+32; A/Cmax=0,50
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